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Il.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawy opracowania

° umowa na wykonanie prac projektowych;

° ustalenia do projektowania robdt, wynikajgce z dokumentacji ofertowej oraz
dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

° mapa sytuacyjno — wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;

° rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

° pomiary i niwelacje geodetéw;

° normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane
° wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Remont ulicy Szarych Szeregéw w
Stawnie”.
Zakres opracowania stanowig dwa odcinki drogi o dtugosci:

1) Odcinek A - 0,069 km

2) Odcinek B—0,123 km

3) Dojscie do ulicy Armii Krajowej — 0,061 km

4) Dojscie do ulicy Chetmonskiego — 0,055 km
O szerokosci jezdni 5 m (zwezenie na odcinku A przy potgczeniu z drogg wewnetrzng do 4,5 m
i poszerzenie na tuku na odcinku B do 6 m). Wzdtuz czesci odcinka A zaprojektowano chodnik
o szerokosci 2 m do remontu.
W projekcie przewidziano:

e rozbidrke jezdni o nawierzchni z trylinki/kruszywa famanego/ptytek betonowych i

wykonanie jezdni z kostki betonowej starobrukowej;

e budowe zjazddéw z kostki betonowej starobrukowej grafitowej;

e budowe chodnikéw i dojs¢ do furtek z kostki betonowej starobrukowej zottej;

e wymiane podbudowy;

e wymiane i budowe nowych kraweznikéw, obrzezy i opornikow;

e regulacje 3 wpustow deszczowych i przestawienie jednego wpustu deszczowego;

e regulacje wysokosciowg 14 studni (z uzupetnieniem piersécieni odcigzajacych);

e uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu do granicy pasa drogowego.

W ramach powyzszych czynnosci realizacja zadania ma na celu:
e wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci dziatki;
e poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego;
e podniesienie waloréw technicznych oraz estetycznych zaréwno w obrebie drogi jak i
przylegtego terenu;



3. Opis stanu istniejgcego
Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie droga wewnetrzna o nawierzchni z
trylinki/kruszywa o szerokosci jezdni 3,5 m.
W pasie przewidywanej inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Rozwijzania sytuacyjno — wysokosciowe i dane projektowe

Konstrukcja drogi usytuowana zostata w granicach dziatek inwestora. W ramach
remontu powstanie jezdnia z kostki betonowej starobrukowej o szerokosci nawierzchni 5 m,
chodniki o szerokosci 2 m z kostki betonowej starobrukowej w kolorze z6ttym i zjazdy z kostki
w kolorze grafitowym. Odcinek B zakoriczono minirondem o promieniu wewnetrznym 2 m i
zewnetrznym 7 m. Jezdnia i rondo obramowane kraweznikiem wtopionym ze swiattem 5 cm.
Wzdtuz kraweznika projektuje sie Sciek o szer. 20 cm z kostki betonowej na tawie betonowej
gr. 10 cm.
W ramach projektu nalezy przestawi¢ jeden wpust, trzy pozostate wyregulowad
wysokosciowo i sytuacyjnie (dopasowac¢ do projektowanych kraweznikdw i niwelety).
Niweleta dopasowana do istniejgcych wysokosci.

Rozwigzania graficzne przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

4.2 Parametry techniczne

- Kategoria drogi — wewnetrzna

- Klasa drogi — D

- Szerokos¢ pasa ruchu—2,5m

- Liczba paséw ruchu -2 - droga dwukierunkowa

5. Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna

Powierzchnie projektowanych elementdéw:

jezdnia z kostki starobrukowej — 808,20 m?
* chodniki z kostki starobrukowej — 808,20 m?
* zjazdy z kostki starobrukowej — 808,20 m?
jezdnia z kostki starobrukowej — 808,20 m?

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie remont jezdni o szerokosci 5 m poprzez wymiane podbudowy, kraweznikow i

zmiane nawierzchni na kostke betonowg starobrukowg minimum trzyelementows.



Konstrukcja jezdni

8 cm - kostka betonowa starobrukowa szara

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

20 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

Geotkanina wzmacniajgca min. 180g/m?

Konstrukcja zjazdow

8cm - kostka betonowa starobrukowa grafitowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

20 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcja chodnikéw

6 cm - kostka betonowa starobrukowa zétta

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wiekszos¢ robdt stanowi korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Catosé
prac wymagaé bedzie odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego przez Inwestora.
Prace ziemne wykonaé¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN —
$02205/98 ,,Drogi samochodowe”

Ocene nosnosci podfoza gruntowego dokonano w oparciu o wykonang odkrywke.
Wyniki przeprowadzonej wizji terenowej wskazujg na grunt nosny (piaski, z
przewarstwieniami piaskdw gliniastych) oraz brak wody gruntowe] w strefie posadowienia.

W Swietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dni
24 wrzesnia 1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych na terenie, nie stwierdzitem wystepowania torfu, wystepuje pierwsza
kategoria geotechniczna

8. Uwagi kornicowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa
Budowlanego, przepiséw BHP oraz ppoz. Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy
stosowaé materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Normga. Szczegoty
dotyczgce wykonawstwa robdt zawarte zostaty w odrebnie stworzonych Szczegdétowych



Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Obiekt winien by¢
wytyczony przez uprawnionego geodete.



1.1 CZESC RYSUNKOWA
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1. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207,poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

- dokumentacja budowlana.

2. Dane dotyczgce przedmiotu opracowania.

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Remont ulicy Szarych Szeregéw w
Stawnie”

3. Opis zamierzenia budowlanego

3.1 Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw. Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Remont
ulicy Szarych Szeregéw w Stawnie”.

Zakres opracowania stanowi odcinek drogi.

W projekcie przewidziano nastepujace czynnosci:

- Remont jezdni;

- Remont chodnika;

- Remont zjazdow.

Planowany zakres robot okresla projekt budowlany:

roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne)

roboty ziemne (wykonanie korytowania)

profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

wykonanie podbudéw

wykonanie nawierzchni

wykonanie robdt wykonczeniowych.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety pracami projektowymi stanowi droga gminna i tereny rolne

3.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi Projektowane roboty, a w szczegdlnosci ich charakter,
wielkos¢ i miejsce prowadzenia robdt nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 ), a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych W trakcie realizacji zaprojektowanych robdt zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do



wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajgcy sie po terenie i po drogach
publicznych — szczegdlnie w odniesieniu do robét ziemnych i drogowych. W czasie
realizacji robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie inzynieryjne,
przebiegajgce w pasie robét oraz na nalezyte zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot
ziemnych. Starannym nadzorem nalezy objg¢ réwniez wykonanie pozostatych elementéw
robdt drogowych, sanitarnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét wykonywanych
mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegélnym nadzorem nalezy objac
kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robét przed osobami
postronnymi, a w szczegdlnosci matoletnimi oraz oznakowad roboty w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Czas wystgpienia zagrozen wynikajgcych z prowadzonych
robdt jest czasem wykonywania tych robét .

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych Przedmiotowy projekt budowlany w zasadzie nie
przewiduje wykonawstwa robét szczegdlnie niebezpiecznych. Niemniej przed przystgpieniem
do wykonywania robdt drogowych, sanitarnych i w zakresie zieleni Kierownik Budowy i
stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikdw w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony
indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru, itp. Ze wzgledu na czeste
wystepowanie stref zagrozenia bezpieczeidstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem budowlanym
wielobranzowym, przeszkoli¢ pracownikdéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw wynikajacych z prowadzenia prac w
pasach drég/ulic kotowych oraz terenédw przyulicznych. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢
w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci srodkéw ochrony
osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komdrkowy oraz apteczke ze
$rodkami do udzielania pierwszej pomocy. Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami
energetycznymi prowadzi¢ tylko pod nadzorem energetycznych stuzb technicznych
wtasciciela sieci. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢
metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
3.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych Miejsca prowadzenia
zaprojektowanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, ze szczegbélnym uwzglednieniem wykonania oznakowania

i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopdéw, zgodnie z warunkami BHP oraz
opracowanym przez Wykonawce Robét projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen i zalecend, podanych powyzej w niniejszej
informacji.



3.7 Catos$¢ zagadnien winna zostac sprecyzowana w sporzgdzonym przez Kierownika Budowy
»Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej
inwestycji i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac
nalezy sie niniejszg informacja, przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i
p. poz., projektem budowlanym oraz Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét.



