kosztorys szarych szeregow (1) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Szarych Szeregow
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
0119-03 ninnym
0.317 km 0.317
RAZEM 0.317
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |[m2
0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
318 m?2 318.000
RAZEM 318.000
1.1.3|KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowytadowczy- |t
1510-03 mi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
318*0.1*2 t 63.600
RAZEM 63.600
1.1.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01 Krotnos¢ = 3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
1.1.5|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
70*0.3*0.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
1.2 Roboty ziemne
1.2.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
325+1161+170.5 m?2 1656.500
RAZEM 1656.500
1.2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - zatadu-
nek i wywoz materiatu z korytowania
1656.5*0.2 m3 331.300
RAZEM 331.300
1.3 Przebudowa wpustu
1.31 Wpusty deszczowe
1.3.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
.1{0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.3.1|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
.2|1411-03
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
1.3.1|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu -  |szt.
.3/1424-02 przestawienie istniejgcego wpustu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.1|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
410214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.3.2 Przykanaliki Dn 0,15 PVC
1.3.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
.110202-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
1.3.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
.2/1411-03
5%0.2*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
1.3.2|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
.3/1308-02
25 m 2.500
RAZEM 2.500
1.3.2|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
.4(0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
(gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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1.4 Regulacja armatury 14 studni i regulacja 3 wpustéw
1.4.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z montazem pierscieni  |szt.
1406-03 odcigzajgcych
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.5 Podbudowy
1.5.1|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
0101-01 50m
1161 m?2 1161.000
RAZEM 1161.000
1.5.2|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grub.warst- |m2
0104-03 wy po zag. 10 cm
1161+325+170.5 m?2 1656.500
RAZEM 1656.500
1.5.3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza-|m?2
0104-04 nie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - jezdnia i zjazdy
Krotnos¢ = 10
1161+170.5 m?2 1331.500
RAZEM 1331.500
1.5.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm  |m2
0114-05
1161+325+170.5 m?2 1656.500
RAZEM 1656.500
1.5.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-06 grub.po zageszcz. - jezdnia i zjazdy
Krotnos¢ = 5
1161+170.5 m?2 1331.500
RAZEM 1331.500
1.5.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-06 grub.po zageszcz. - chodniki i dojscia do furtek
Krotnos¢ = 5
-325 m?2 -325.000
RAZEM -325.000
1.6 Nawierzchnie
1.6.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki starobrukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej - szarej - jezdnia
1161 m?2 1161.000
RAZEM 1161.000
1.6.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
0511-03 piaskowej - grafitowej - zjazdy
170.5 m?2 170.500
RAZEM 170.500
1.6.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki starobrukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na pod- |m2
0511-02 sypce cementowo-piaskowej - chodnik i dojscia do Chetmonskiego i Armii Krajo-
wej
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
1.7 Elementy ulic
1.7.1|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(395+35.5+128)*0.05+314*0.04 m3 40.485
RAZEM 40.485
1.7.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0403-05
395 m 395.000
RAZEM 395.000
1.7.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0403-05
128 m 128.000
RAZEM 128.000
1.7.4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
0403-0300 cementowo-piaskowe;j
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
1.7.5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-|m
0407-05 prawg cem.
314 m 314.000
RAZEM 314.000
1.8 Zielen drogowa
1.8.1|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
35 m3 35.000
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RAZEM 35.000
1.8.2|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll bez nawozenia m2
0401-01
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
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