PRZEKROJ NORMALNY ODCINEK A KM 0+000,00-0+033,00
|

kraweznik betonowy 15/22 cm

nawierzchnia z kostki ket starobruk szarej gr. 8 cm podsypka cementowo piaskowa 114 gr. 5 cnm

towa ketonowa z oporem gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z KLSM C90/3 gr. 20 cm

w, adsoczajaca z piasku gr. 20 cm

geotkanina wzmacnia jaca min. 180g/m2

PRZEKROJ NORMALNY ODCINEK A KM 0+033,00-0+068,56

nawlerzchnla z kostki betonoweJ starobrukowe | z6tte] gr. 6 cm

podsypka cementowo plaskowa 114 gr. 3 cm
podboudowa z KESM 0-31,5 mn C90/3 gr. 10 cm
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warstwa odsaczajoca z piasku gr. 10 cm |
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obrzeze betonowe 8/30 cm

ES

roveznik betonowy 15/30 cm | kraweznik betonowy 15/22 cm

towa ketonowa z oporem gr. 10 cm

PRZEDMIOT PROJEKTU

tawa ketonowa z oporem gr. 15 cm nawierzchnia z kostki bet, starobruk szarej gr. 8 cm tawa ketonowa z oporem gr. 1S cn Remont ulicy Szarych Szeregow w Stawnie

podsypka cementowo-plaskowa gr. 4 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

podbudowa z KLSM C90/3 gr. 20 cm

w. odsocza joca z piasku gr. 20 cm

Droga gminna

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

geotkanina wzmacnio joca min. 180g/me

dz. nr 906, 885/3, 884/4, 883/3, 881/10, 882/4, 853/12, 1360
Stawno 2

NAZWA | ADRES INWESTORA

Miasto Stawno
ul. M. Curie Skfodowskiej 9, 76—100 Stawno

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE_NORMALNE

OPRACOWAL

mgr inz. Michaf Zejglic

BRANZA SKALA
drogowa 1:25
DATA NR RYSUNKU
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