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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z inwestorem t.j. Urzgdem Miejskim w Stawnie na wykonanie
dokumentacji

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 sporzadzone w kwietniu 2001r.
;_, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ” wydana przez
‘Burmistrza miasta Stawno z dnia 15.05.2001r. wraz z zalgcznikami

Wizja lokalna w terenie , inwentaryzacja 1 pomiary uzupetniajace wykonane dla
celow projektowania

Badania geologiczne podloza gruntowego

zgodnienia z inwestorem wykonanych koncepcji ulic

Uzgodnienia branzowe

L Wytyczne projektowania ulic” wyd. przez G.D.D.P. z 1992 1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
Dziennik Ustaw Nr. 43

STAN ISTNIEJACY

sedmiotem opracowania s ulice osiedlowe w m. Stawno na terenie lezacy
miedzy ul. Kosynierow i ul. 1Putku Utandéw — ul.Rolna i ul.Polna . Osiedle nosi

we ,Ponoc”, posiada zabudowe budynkami jednorodzinnymi . Przy pasach
sgowych pod ulice wyznaczone sa dziatki budowlane . i

stepne ulice bedace przedmiotem opracowania to,ul. Aleja Zachodnia , ul.
elmonskiego-Armii Krajowej (zapiecze) , ul. Harcerska , ul. Kopernika (zaplecze) ,
Pocztowa i ul. Jedno$ci Narodowej (zaplecze) sa elementem uktadu

munikacyjnego , istniejacego w rejonie ,,Srodmiescie”o jezdniach

wkierunkowych i jednokierunkowych.

ce objete opracowaniem posiadaja obecnie nastepujace nawierzchnie:

Rolna — na calym odcinku'nawierzchnia gruntowa .

. Polna — nawierzchnia gruntowa, odcinkami utwardzona zuzlem ,przy
zyzowaniu z ul. Kosynieréw ustawione s krawezniki i istnieje odcinek chodnika

7. 1,50m.

. Aleja Zachodnia ~ — na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina na calej j’
igosci nawierzchnia gruntowa utwardzona zuzlem , od ul.Chopina do ul.Chrobrego
bealej dlugosci nawierzchnia gruntowa , zjazdy z kostki polbruk.

. Chetmonskiego-A. Krajowej - teren ogrodkow na zapleczu ulic.

- Harcerska — tereny zielone.

. Kopernika — zaplecze ulicy , odcinek utwardzony zuzlem , pozostaty teren
nieutwardzony , zjazd z kostki polbruk .

- Pocztowa — na catlym odcinku nawierzchnia gruntowa ,utwardzona zuzlem ,

' zjazd na ul. Jednosci Narodowej posiada nawierzchnig asfaltowa.

" Jednosci Narodowej nr,38 .40  — zaplecze budynkéw mieszkalnych , urzadzone

komunikacyjnie , nawierzchnia odcinkami z
plyt prefabrykowanych typu ,,jomb”, z trylinki ,
z betonu oraz z ptyt chodnikowych.



Teren w projektowanym rejonie jest w zasadzie rowny bez wigkszych spadkow i rdznic
rzednych. Lokalnie na odcinku ul. Rolnej spadek jest wigkszy tj. 6,4 % , na pozostatych
nie przekracza 4% a minimalne spadki na niektorych ulicach sa ponizej 0,3 % . Ulice sa
zabudowane obustronnie 1 niezabudowane z podziatem dzialek budowlanych i
wydzieleniem linii rozgraniczajacych pasa drogowego.

W liniach rozgraniczajacych na wigkszosci ulic istniejq ogrodzenia przewaznie na
cokotach betonowych , na odcinkach ulic niezabudowanych ogrodzen jest brak .
Ogrodzenia w zasadzie pokrywaja si¢ z granica pasa drogowego.

Na podstawie badan geologicznych podioza gruntowego w projektowanym rejonie
stwierdzono , ze pod warstwg, gruntéw nasypowych grub. 0,60 + 2,0 m (miejscowo w
rejonie ul. Aleja Zachodnia )wystepuja piaski gliniaste i gliny piaszczyste
przewarstwione warstwami gliny , a w rejonie §rodmiescia stwierdzono wystgpowanie
itow 1 namutow oraz przewarstwien torfu .

Wystepowanie saczen wody gruntowej stwierdzono na glebokoSciach p.p t. od 1,50m w
rejonie ul. Rolnej i Polnej przy ul. Kosynierow oraz 1,80 — 4,0m w rejonie srodmiescia .
GiebokosC przemarzania siega w tym rejonie do glebokosci 0,80m p.p.t.

Szczegotly dotyczace badan podioza gruntowego zawarte s3 w Opinii Geotechniczne; .

It STAN PROJEKTOWANY

a. Plan sytuacyiny drog

Plany sytuacyjne dréog wykonano odrgbnie na poszczegélne ulice w skali 1:500 na
podstawie danych zawartych w punkcie I. 2.

Ulice bedace przedmiotem opracowania sa elementem calosciowego ukiadu
komunikacyjnego osiedla Pétnoc i Srodmiescia . Opracowanie obejmuje 8 ulic .

Przy przebudowie poszczegblnych ulic utrzymano zasade pozostawienia bez zmian
przebiegu ulic w planie , doprowadzajac szerokosci jezdni symetrycznie do stalego
parametru szerokoscit]. 6,0m,50m ., 45m ,40mi3,5m.

Szerokos¢ ulic i chodnikéw |, przebieg linii krawedziowych oraz osi jezdni dostosowana
jest do warunkéw stanu istniejacego tj. istniejacej zabudowy , istniejacych ogrodzen ,
granic dzialek oraz przebiegu tras istniejacego uzbrojenia podziemnego np. kabli
telekomunikacyjnych . Zalozono rozbiorke istniejacych nawierzchni z piyt , istniejacych
kraweznikdw , istniejacych chodnikOw oraz zjazdow na posesje .

Szeroko$¢ pasow drogowych w liniach rozgraniczajacych jest zmienna .

Wielko§¢ promieni lagodzacych zatamania na skrzyzowaniach ulic dostosowano do
istniejacych warunkéw i wynosza one od R=3,0m do R=7,0m — brak normatywnych
skos6éw granic dzialek .

Zatamanie trasy w planie fagodzi si¢ tukami poziomymi R=70,0m , R=50,0m ,
R=30,0m, R=25,0m, R=20,0m1 R=12,0m .

Dhugosé prolektowam ch odcinkow ulic :

'ul. Rolna 422,50m
ul. Rolna , dr. wewnetrzna 123,50 m
‘ul. Polna = 154,00 m
ul. Aleja Zachodnia 1 259,50 m

ul: Algja Zachodnia 2 __ 106,00 m | deaw@ e %{/y{ peve}

| ul. Harcerska 72.00 m




o] Chetmonskiego A Krajowej 138,50 m |
"ol Kopernika (zaplecze) 222,50 m
|ul. Kopernika (zaplecze) dr.wewngtrzna | 45,00 m
ul. Pocztowa 126,00 m
ul. Jedno$ci Narodowej A-D 164,50 m |
21l Jednosci Narodowej E-G L 71 50 m

- Ulice projektowane w klasyfikacji ulic zalicza si¢ do klasy D i klasy L z zastosowaniem

zasad ruchu ,, uspokojonego ” . Ulice zaprojektowano jako ciagi pieszo — jezdne z

' wylaczeniem ulicy Rolnej . Chodniki przy jezdni zgodnie z zyczeniem inwestora

zaprojektowano jednostronne szer. 2,0m , przy ciagach pieszo-jezdnych szerokos$c

chodnika jest zmienna lub chodnika nie projektuje si¢ . Na zapleczu ul. Jednosci

Narodowe] zaprojektowano ciagi piesze szer.1,50m uzupetniajace komunikacyjne

polaczenie ruchu pieszego z istniejagcymi ulicami .

Przy ulicy Polnej , ul. Kopernika (zaplecze), ul Harcerskiej , ul.Pocztowej 1

ul.Chelmonskiego-Armii Krajowej zaprojektowano place manewrowo — postojowe dla

obstugi dziatek budowlanych i dla zawracania . Przy ul. Kopernika (zaplecze) i ul.

Rolnej zaprojektowano odcinki drog nazwane jako wewnetrzne , szer. 3,50m

stanowigce dojazdy do dzialek przylegajacych do projektowanego rejonu . Przy

projektowaniu drog na zapleczu ul. Jednosci Naroowej nr. 38, nr.40 uwzgledniono
budowe stanowisk parkingowych o wym. stanowiska 2,50m x 5,00m wg. propozycji

Urzedu Miasta i Spoldzielni Mieszkaniowe] . Laczna ilo$é stanowisk 41.

Na ulicach zaprojektowano progi zwalniajace Typ 2 w oparciu o Zarzadzenie nr. 17/94

Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 17.10.1994.r. Zgodnie z w/w

Zarzadzeniem nie wszystkie odcinki ulic spelniajq warunki zastosowania progéw

zwalniajacych . Dodatkowo wprowadzono progi zwalniajace z kraweznikow na plask

na wszystkich skrzyzowaniach ulic a takze na wlaczeniach do drég powiatowych i

drogi krajowej . W ramach elementéw spowolnienia ruchu projektuje si¢ zwezenia

jezdni do szer.3,0m poprzez obudowe drzew .

Szerokosci w liniach rozgraniczajacych , zabudowa oraz przyjete zgodnie z zyczeniem

inwestora zagospodarowanie pasa drogowego ogranicza mozliwo$¢ zastosowania

innych elementow spowolnienia ruchu . Projekt przewiduje réznicowanie nawierzchni
poszczegolnych odcinkdéw ulic poprzez zmiane kolorystyki oraz rodzaju materla%u -

kostka polbruk o zmiennym kolorze i rodzaju .

Decyzje pozostawiono inwestorowi na etapie realizacji konkretnego zadania .

Na planach sytuacyjnych drog w skali 1:500 rys. od nr. 1 do nr. 7 wyznaczono osie

jezdni , pokazano spadki podluzne i poprzeczne projektowanej nawierzchni drég ,

placow , stanowisk postojowych i chodnikéw , oznaczono rzedne wysokosciowe w

miejscach charakterystycznych , rozstaw projektowanych wpustow sciekowych typu

ulicznego i sciekow ulicznych oraz lokalizacj¢ progow zwalniajacych .

Odstepstwa od wielko$ci normatywnych przy projektowaniu tukow poziomych ,

promieni skretoéw i.t.p. sa wymuszone stanem istniejacym tj. zabudowa , ogrodzeniami

liniami rozgraniczajacymi i sa dopuszczalne przy tego typu modemizacji ukladu

komunikacyjnego .

' Przyjete szerokosci korytarzy ruchu i pozostale elementy modernizacji ukladu
drogowego zapewniaja poprawe funkcjonowania ruchu oraz jego bezpieczenstwo ze
szczegOlnym uwzglednieniem bezpieczefistwa pieszych .

Pozostate elementy rozwiazania sytuacyjnego pokazane sq na planszach od. nr. 1 do

nr. 7 w skali 1:500.




" b. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwiazanie wysokos$ciowe zaprojektowano w oparciu o wykonane profile poduzne w
skali 1:50:500 i 1:100:1000 rysunki od nr. 8 do nr. 19 , przekroje poprzeczne, rysunki
H od nr. 20 do nr. 29 i przekroje poprzeczne — charakterystyczne w skali 1:50 rysunki od
nr. 30 do or. 31.
| Projektujac niwelety modernizowanych ulic dostosowano rzedne projektowane do
rzednych istniejacych ulic , do ich wysokoséciowego przebiegu oraz do rzednych

zjazd6éw na posesje ograniczajac korekty wysokosciowe do niezbgdnego minimum .
W przypadku ul. Jednosci Narodowej nr. 38 i nr. 40 projektowana niweleta nawiazana
jest do istniejacych nawierzchni oraz kraweznika i chodnika przy budynku
" mieszkalnym.Istniejace nawierzchnie drég i chodnikéw przewidziane sa do rozbiorki .
. Projektowane niwelety sa maksymalnie dostosowane do stanu istniejacego .
W profilach podiuznych i przekrojach poprzecznych wyliczono spadki projektowane;j
nawierzchni nawierzchni drég i chodnikéw . Spadki poprzeczne ulic przyjeto daszkowe,
charakterystyczne dla ulic brukowanych i jednostronne .
Spadki poprzeczne jezdni projektuje sig¢ 2%, chodnikéw 1% +2%.
Spadki poduzne projektuje si¢ od min. 0,3% do 6,4% .
Spadek minimalny 0,3% wymaga zastosowania $cieku ulicznego .
Zatamania niwelety lagodzi sie tukami pionowymi wklestymi i wypuktymi :
R=1500, 1400 i 800m dla ul. Rolnej
R=1000i 1500m dla ul. Polnej
R=3000, 1500 i 1000m i dla ul. Aleja Zachodnia 1

=200, 600 i 1000m dla ul. Aleja Zachodnia 2
R=300 i 600m dla ul. Chetmonskiego-Armii Krajowej
R=1000 i 1500m dla ul. Kopernika(zaplecze)
R=1000m dla ul. Jednosci Narodowej'odc.A-D
R=1300m dla ul. Pocztowej
Pozostale elementy rozwiazania wysoko$ciowego pokazane sa W projekcie .

¢. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospgdarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dziennik Ustaw Nr. 43 -
Zatacznik Nr. 5 p.5.3.1. oraz p. 5.5.e. stosujac analogi¢ .

/ Nawierzchnie jezdni drog klasy L iD w strefie zamieszkania /.

Dane projektowe

- uliceklasyL1 D

- osiedle mieszkaniowe , zabudowa jenorodzinna
- jezdnia z chodnikiem

- gleboko$¢ przemarzania gruntu hz = 0,80m

- grupa noénosci podioza G2

- kategoria ruchu KR1

- warunki wodne przecigtne

Przyjeta konstrukcja nawierzchni wg p.5.3.1 i p.5.5.e. /analogia/ :
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gcm - kostka betonowa polbruk , kolor i rodzaj do decyzji na etapie realizacji. e ~ 280/
3cm - warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5 J— -~ /2
{2¢m - podbudowa zasadnicza z betonu B=5 +7,5 S — el

Yaog

.
' 10’cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki / ,7.5* Q
f . .:\,"K

_ Rm=1,5 MPa
' 25¢m - warstwa odsaczajaca z piasku , grubo$¢ przyjeta z Tabeli wymiany gruntu/ 1, ey
' 7?’ na niewysadzinowy /Zatacznik nr.5/ 10

- e \ o = ‘
Razemrgiubosé ™58 cm N 5 g e

~

‘Warunek mrozoodpornosci : 0,40 hz
‘Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosc
0,40% 0,80 =0,32 m
33 cm>32cm - warunek mrozoodpornosci spetniony .
Nawierzchnie drog nazwanych umownie wewngtrznymi przy ul. Rolnej i ul. Kopernika
(zaplecze) projektuje si¢ o konstrukeji jak nawierzchnia zjazdow na posesje 0
podbudowie z chudego betonu .

Szczegoty konstrukcji nawierzchni patrz rys. nr. 32 ,nr.33 inr.34 skala 1:10.

d. Chodniki

" Chodniki projektuje si¢ jednostronne i dwustronne a ich szerokosé jest uwarunkowana

- przebiegiem istniejacych ogrodzen 1 szerokoscia linii rozgraniczajacych .

Przy krawezniku projektuje si¢ pas kostki o kolorze kontrastowym szer. 0,40 m .

| Nawierzchnie chodnikéw projektuje sig z kostki betonowej polbruk, grubosci 6cm —

kolor kostki i rodzaj materiatu pozostawia si¢ do decyzji inwestora na etapie realizacji

- poszczegodlnych zadan . : “

Kostke utozyé na warstwie podsypki z piasku grub. 10 cm .

~ Chodnik przy ul. Polnej zaprojektowano o wzmocnionej podbudowie uwzgledniajace;
mozliwo$é najazdu pojazdow do 2,5t , podbudowa grub. 15¢m z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie na podsypce z piasku grub. 10cm .

Szczegoty konstrukeji chodnika - patrzrys. nr. 32, nr.33 inr.34 w skali 1:10 .

e. Zjazdy

Zjazdy na posesje projektuje si¢ typu bramowego szer. 3,0 m ze skosami obustronnymi
po 1,0 m przez chodnik i przez pas zieleni.
Zaprojektowano dwa typy zjazdow : o nawierzchni w poziomie chodnika lub trawnika
i 0 nawierzchni obnizonej w stosunku do poziomu chodnika lub trawnika. Przy
nawierzchni obnizonej spadek podtuzny chodnika nie powinien przekraczaé¢ 5% .
Wybor wariantu nalezy dokona¢ bezpo$rednio w trakcie realizacji w zaleznosci od
réznicy wysokosciowej rzednych nawierzchni 1 istniejacego zjazdu w linii ogrodzenia
terenu dzialek budowlanych .
Projektowana nawierzchnia zjazdow :

8 cm - kostka betonowa polbruk , kolor kontrastowy do chodnika.

3em - warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
12 cm - podbudowa z betonu B=5-7.5
10 cm - warstwa podsypki z piasku
Zjazdy w chodniku wyznaczy¢ tylko kolorem lub rodzajem kostki polbruk
a podbudowe poszerzy¢ z obu stron o 20cm .




SzczegOly zjazdow na posesje i konstrukcji nawierzchni patrz rys. nr.36 .

f Krawezniki . obrzeia . Sciek . prég zwalniajacy

Do ograniczenia jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowy typu ulicznego

15 x 30 x 100cm , przyjeto Swiatlo h =10 cm . Na ulicy Polnej i ul. Harcerskiej
projektuje si¢ kraweznik j.w. lecz na plask , przyjeto swiatlo 4cm .

Na zjazdach i na rozgraniczeniu jezdni od stanowisk postojowych projektuje sie
kraweznik typu najazdowego , obnizony , $wiatlo h=2 cm .

Na wiaczeniach ulic projektuje si¢ kraweznik typu najazdowego ulozony na ptask ,
swiattoh=4 cm .

Kraweznik wystajacy nalezy ustawi¢ na podsypce cem.-piask. i tawie betonowej z
oporem , kraweznik obnizony i na ptask na podsypce cem.-piask. i tawie betonowej
zwyklej , beton B-10.

Do ograniczenia chodnika oraz zjazdow poza chodnikiem i przez pas zieleni projektuje
si¢ obrzeze betonowe 8 x 30 x 75 cm ustawione na warstwie podsypki cementowo -
piaskwej 1:4 grub. 3 cm .

Na odcinkach chodnika przylegajacego do ogrodzen na cokotach betonowych lub
murowanych przy zachowaniu warunkéw wysokosciowych nie nalezy ustawiaé obrzeza
a decyzj¢ podejmowaé bezposrednio na budowie z udziatem inspektora nadzoru .
Obrzeze ograniczajace zjazdy poza chodnikiem i w pasie zieleni nalezy ustawic¢ na
fawie betonowej zwyktej , beton B-10 .

Na odcinkach ulicy o spadku ponizej 0,5% projektuje sie $cieki przykraweznikowe .
Scieki wykonac z kostki polbruk 20 x 10cm grub. 8 cm , na podsypce cem.-piask. 1:4
grub. 3 cm i fawie betonowej zwyklej , beton B-10 . )

Spoiny pomigdzy kostkami wypelniaé zaprawa cementowa .

Sciek nalezy obnizy¢ w stosunku do jezdnio 1 cm . :

Prog zwalniajacy nalezy wykonaé o nawierzchni z kostki polbruk , Jak nawierzchnia
ulicy , szerokos¢ progu 1,50 m, wysoko$¢ 7 cm , szczegOly patrz rys. nr. 37.
Oznakowanie poziome wykonac od strony nadj ezdza]qcych pojazdow farba bialg z
granulatem odblaskowym .

Szczegbly ustawienia kraweznikow , obrzezy , wykonania $cieku oraz progu
zwalniajacego pokazane sa na rys. nr.32, nr.33 , nr.34 w skali 1 : 10 oraz rys. nr.35 i

nr.36.

g Technologia nawierzchni
!

- podbudowa zasadnicza nawierzchni z betonu B=5 - 7,5 | podbudowa
pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki Rm=1,5MPa ,
podbudowa pod nawierzchni¢ zjazdow z betonu B = 5-7,5 , podbudowa pod
chodnik na ul. Polnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Mieszanka betonowa wykonana w betoniarni .

Mieszanke przed zageszczeniem nalezy sprofilowaé do zatozonych spadkow
poprzecznych i podtuznych , zageszcza¢ mechanicznie i zakonczy¢ nie pozZniej niz
w ciagu 5 godzin .

Stopien zageszczenia mieszanki nie powinien byé mniejszy niz 97% max.
zageszczenia wg. normy .

nawierzchnia z kostki polbruk , na warstwe $cieralng jezdni i na zjazdy uzy¢
kostki grub. 8 cm a na chodniki uzy¢ kostki grub. 6 cm .

Podbudowy ukladac na zageszczonej mechanicznie warstwie odsaczajacej z piasku .



Kostke uktadaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm .
Podsypke rozécieli¢ na oczyszczonej podbudowie pod szablon do wymaganego
profilu i zagesci¢ piyta wibracyjna lub walcem recznym .
. Kostke uktadaé tak aby nie zniszczy¢ zaggszczonej podsypki utrzymujac jednakowe
odstepy , fugi ~ 3 mm , nastepnie ubi¢ dla usuniecia nieréwnosci wynikajacych z
 tolerancji wymiarowej grubosci materiatu .

Spoiny zamuli¢ piaskiem pozostawiajac maly nadmiar piasku do ostatecznego
- zamulenia nawierzchni .
- Schematy przykladowego ukfadania kostki zataczono do projektu jako zataczniki
wzory uktadania kostki” nr.50.

. Roboty ziemne

Roboty ziemne na projektowanych ulicach ograniczaja si¢ w zasadzie do

lorytowania . Roboty rozbiorkowe to : rozbiérki nawierzchni z plyt drogowych
prefabrykowanych typu jomb , nawierzchni z trylinki grub. 15cm, nawierzchni
betonowej , rozbiorki kraweznikéw betonowych typu ulicznego , rozbi6rki chodnikow z
betonowych 35 x 35¢m i 50 x 50cm oraz rozbidrki zjazdéw z kostki polbruk .
Material z rozbiorki po przesortowaniu nalezy wywieZz¢ na magazyn wskazany przez
mwestora .

Roboty przy korytowaniu wykonaé mechanicznie z wywozem urobku na odklad .
Przyjeto odleglosé wywozu 5 km .

Roboty ziemne wykonywane rgcznie ograniczaja si¢ do plantowania poboczy 1 pasow
zieleni wraz z humusowaniem 1 obsianiem trawg, .

Dla okreslenia iloci robot ziemnych wykonano przekroje poprzeczne dla
poszczegllnych ulic odrgbnie wraz z Tabelami Robot Ziemnych i Wykresami Objetosei
Mas Ziemnych .W przekrojach ul. Jedno$ci Narodowej uwzgledniono rozbiorki
istniejacych nawierzchni a w przekrojach ul. Chelmonskiego-Armii Krajowej zdjgcie
ziemi roslinnej grub.30cm . "
Przekroje poprzeczne zataczono do projektu - rysunki od nr. 20 do nr. 29 .

Zasypanie wykopow po robotach branzowych instalacyjnych wykona¢ materiatem
ypkim , piaskiem , z zageszczeniem mechanicznym warstwami grub ~20cm .

Roboty ziemne , w tym zasypki po robotach instalacyjnych wykonaé zgodnie z Polska
Normg PN-S-02205 (styczen1998r) .

Odwodnienie

‘Odwodnienie nawierzchni z wod powierzchniowych projektuje si¢ spadkami
podtuznymi i poprzecznymi w kierunku projektowanych wpustow sciekowych typu
ulicznego. Rozstaw wpustow i rzedne wysokosciowe pokazano na Planach
Sytuacyjnych drog 1w Profilach podtuznych. Szczegéty dotyczace kanalizacji
deszczowej zawarte sa w opracowaniu branzy sanitarnej w ramach tej samej UMowy.

Organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie pionowe ulic w rejonie Srodmiescia pozostaje bez zmian .
Organizacja ruchu dla catego ukfadu komunikacyjnego winna by¢ opracowana .
kompleksowo jako odrgbnie opracowanie. Zatozono zgodnie z uzgodnieniem w
Urzedzie Miejskim w Stawnie ,ze ulice objete obecnym opracowaniem sg w ,, strefie
zamieszkania” w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym.
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W projekceie uwzgledniono ustawienie znakow przed progami zwalniajacymi wg.p. 4.
7arzadzenia nr. 17/94 GDDP z dnia 17.10.1994 r.

A-1la ,, progzwalniajacy ”

H-1 tabliczka ,,20 m ”

B- 33 ,, ograniczenie predkosci ”

7naki ustawi¢ zgodnie z ,, Instrukcja o znakach drogowych pionowych ”

Uwagi konicowe :

osie ulic i linie krawedziowe powierzy¢ do wytyczenia uprawnionemu geodecie
wysokosciowo dowiaza¢ do reperu panstwowego

przy wykonywaniu wykopéw zachowaé szczegolna ostroznosé w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego

roboty wykonywaé zgodnie z projektem , normami wykonania poszczeg6lnych
elementow robot , opisem w czgscei ,, Technologia nawierzchni ” i opisem w czesel

kosztowej
regulacji studzienek , wlazéw kanalowych i zaworow armatury dokonaé na etapie
uktadania warstwy Scieralnej nawierzchni z kostki polbruk. /

o
19 Opracowat : /‘// /y%
tech. A . Ofierzynski / Vi ;!I

Aleksander Ofierzyniski
technik drogowy
Upr.z§2p.285p. 2§ 13 ust 1 pkt 3 lit. b

. Prewid 67-V 63/15/78
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< .-'ie_rzchnia ulicy z kostki polbruk : 2542,0 m2
droga wewnetrzna 2 kostki polbruk : 455,0 m2
Zjazdy Z kostki polbruk : 368,0 m2

k z kostki nolbruk :
Razem: 4059,0 m2

.~ ul.Polna
\y,!.__E_--

. ~ pawierzchnia ulicy z kostki polbruk 934,0 m2
L_  zjazdy z kostki polbruk : 104,0 m2
" chodnik z kostki polbruk : . 2450m2
¢ Razem 1283,0 m2

{(’y_l_._ Aleja Zachodnia
. nawierzchnia ulicy z kostki polbruk (1) 1101,0 m2

nawierzchnia ulicy z kostki polbruk (). .. - _634,0m2 1

226,0 m2

zjazdy z kostki polbruk
130.0m2

chodniki z kostki polbruk ]
Razem: 2091,0 m2

ul. Chelmor'lskiego-A.Kraiowgi

nawierzchnia ulicy z kostki polbruk : 1090,0 m2

zjazdy z kostki polbruk : 94,0 m2-

chodnik z kostki polbruk : 176.0 m2
Razem : 1360,0 m2

ul. Harcerska

nawierzchnia ulicy z kostki polbruk : 486,0 m2

] 14.0 m2

zjazdy z kostki polbruk : ;
Razem : 500,0 m2

ul. Kogernika(zaplecze[

nawierzchnia ulicy z kostki polbruk : 1258,0 m2

zjazdy z kostki polbruk : 90,0 m2

droga wewnetrzna kostki polbruk : 199.0 m2
Razem : 1547,0 m2




