OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomgdzy Gmirg Miejska Stawno z siedzipbw Stawnie przy ulicy M. Curie-
Sktodowskiej 9, a Angelik Elas-Bhczyk prowadzca dziatalnég¢ gospodarcz pod
firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika ElasaBzyk, 75-800 Koszalin, ul. 1-go
Maja 12/20

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w werdgkeronicznej oraz bezgmednie
pomiary w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tgksinolity Dz.U. 2016.290
z p&n. zm.)

Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z pd. zm./

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rspvawie przedsivzieé
mogcych znaczaco oddziatywa nasrodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z p.zm./

Przepisy i normatywy dotygze projektowania drég:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczny@016.1440 j.t.
z p&niejszymi zmianami /

- Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie w&aw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z pd. zm./

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfneéa 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem /Dz.U. 2003.177.1729 zzpd
zm./

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach /Dz.U.2003.220.2181zm.pom./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydh pétsztywnych
/ IBDM W-wa 1997r./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghdtsztywnych wersja
11.03.2013 /Politechnika Ghlska/

- Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych
/ IBDM W-wa 2001r./

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Traojght Warszawa
Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawigm i zainteresowanymi stronami na
etapie projektowania.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w a&pie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlebudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
02.75.690 zm. 03.33.270).

PN-EN 752-2:2000 — ,,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwartemiteewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanaljpae.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyj#éymagania i badania przy
odbiorze.



* PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyaz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-B-01700:1999. Wodogi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

* PN-EN 752-1:2000. Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

* PN-EN 752-2:2000. Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

* PN-EN 752-3:2000. Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

* PN-EN 752-4:2001. Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
oddziatywanie narodowisko.

* PN-EN 752-6:2002. Zewttrzne systemy kanalizacyjne. €z 6: Uktady pompowe.

* PN-EN 752-7:2002. Zewttrzne systemy kanalizacyjne. €z 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

 PN-EN 773:2002. Wymagania ogolne dotyaz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji cénieniowe]

* Inne obowjzujgce normy i przepisy braowe.

* Odpowiednie normy i przepisy projektowania sieekélycznych.

2. CEL | ZAKRESOPRACOWANIA

Celemopracowania jest wskazanie rozean technicznych przebudowy ulicy oraz Placu im.
Romualda Traugutta w Stawnie, stangeyich drog gminrg, potazong na dziatkach nr 33 i 34
(pasy drogowe) obb 02 m. Stawno. Zaréwno ulica, jak i plac msfatus drog publicznych.

Planowane  przedsiziecie  zlokalizowane jest na obszarze  wojewddztwa
zachodniopomorskiego w powiecie staigkim na terenie miasta Stawno.

Pocatek to skrzyowanie z ulig Kosynieréw (dz. nr 01 obr. 02 Stawno), ulica otagdac
i konczy st w km 0+226,78.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebueglavlicy Traugutta - drogi wraz
z elementami wypogania technicznego drogi: kanalizacji deszczowsgjiietlenia drogowego.
Obszar oddzialywania

Analizy obszaru oddziatywania, w rozumieniu przépis ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych dokonano w opap przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2@B® z pén.zm.) i aktbw wykonawczych
do niej, a take w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985trogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. z pdr.zm.). Analiza wykazatae przedmiotowa droga gminna wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudownte w otoczeniu drogi, polegag na
lokalizacji nowych obiektéw budowlanych na obszarzabudowanym w odlegioi nie
mniejszej it 6 m od krawdzi jezdni przedmiotowej drogi gminnej. Wynika t@e. 43 ustawy
0 drogach publicznych. Obszar oddziatywania wynikgjz tego przepisu przedstawiono
w formie graficznej. Odrimie sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczniemalizacyjnych)
wykonywanych, przebudowywanych lub zabezpieczanyeh ramach przedmiotowego
zamierzenia budowlanego, to stwierdza, sie ich obszar oddziatywania ograniczg sio
miejsca wbudowania. Bowiem ich wykonanie, nie wpadea na terenie, w swoim otoczeniu,
ograniczé& w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenynikajacych z przepisow
odrebnych.



3. OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga gminna - ul. Traugutta oraz Hleaugutta, Iy na terenie miasta
Stawna i krzyuje sk z ul. Kosynieréw.

Szerok&¢ pasa drogowego w liniach rozgranicgaich na rozpatrywanym odcinku wynosi
ok. 10m-22m. Wzdtupasa drogowego znajdugic zjazdy indywidualne do posesiji.

Wilot skrzyzowania wykonany jest z ptyt betonowych i ma szegélak. 5,0m. Natomiast na
dalszym odcinku ok. 70m nawierzchnstanows pityty betonowe jomb ulmne na catej
szerokdci jezdni ok. 3,5-3,8m. Na odcinku wokot placu, tgtyomb utazone g tylko w sladzie
kot pojazdow. Droga posiada réwniehodnik z ptyt betonowych. Zjazdy do posesji pdaja
zroznicowary nawierzchng (beton, kostka betonowa, ptyty chodnikowe).

W obszarze planowanych robét wymstja sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacj
sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, sieci teleteznej, sieci wodoggowej, sieci
energetycznej podziemnej oraz napowietrznej.

4. OPISSTANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie podfych uzgodnié z Inwestorem oraz przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczcych projektowania drog publicznych, prayg nas¢pujace parametry techniczne drog:

- Klasa drogi ulicy Traugutta wraz z placem -,D”
- Predkos¢ projektowa na terenie zabudowanym - 30km/h

- Szerokdé¢ pasa ruchu - 2.5m

- Pochylenie poprzeczne jezdni -2%

- Wprowadzenie strefy zamieszkania

4.2 TRASA | ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

W projekcie zataono lokalny kilometra. Tyczc trag w terenie projektowanej drogi naie
postugiwa si¢ wspotrzdnymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowatgeenu.
Pocatek robot na krawdzi ulicy Kosynierow .

Trasa planowanej do przebudowy ulicy Traugutta, igu@s odcinki proste oraz
krzywoliniowe. Poniewajest to ulica, z ktorej korzystagtownie okoliczni mieszkecy i stuzby
porzadkowe, w uzgodnieniu z Inwestorem, zaprojektowamne o szerokéci 5,0m jako cig
pieszo-jezdny i wprowadzono stgefamieszkania.

Profil podtwny zostat zaprojektowany, uwzgiagc dowgzanie s¢ wysokaciowe jezdni
do rzdnych istniejcych na zjazdach oraz damanie do skrzyowania z ul. Kosynierow.

Poziom jezdni drogi naly wyznaczy korzystajc z profilu podhinego.

Zjazdy naley dowigza¢ do projektowanej niwelety drogi orazednych wysokéciowych
przylegtego terenu.

Lokalny kilometra zatazono na krawdzi jezdni ul. Kosynieréw. Linia trasowania tworzy
petle i krzyzuje sk ze solp w km 0+086,43. Cala trasa ma dteg@25,71m.

Przed rozpoczciem robét wykonawca robot zobowazany jest do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegolnie w miejscu skrzgwan, zjazdéw i dogé do
posesji. Nalezy zwréck takze uwag na zjazdy nowopowstate guizyczasie. Istnigpe



studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oramatug wodrg i gazowy naley podda
regulacji wysokéciowej, dostosowudg ich rzdne do zaprojektowanej niwelety.

4.3 PRZEKROJE NORMALNE

Na ulicy Traugutta przewiduje ¢sinie wyodebniat jezdni i chodnikbw z uwagi na
wprowadzenie strefy zamieszkania. Sze&dkaggu pieszo-jezdnego rowna jest 5.0m.
Pochylenie poprzeczne jezdni projektujgjako jednostronne o spadku réwnym 2.0%.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W ustaleniu z inwestorem, przewiduje r@stjace konstrukcje:

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Wykonanle jezdni polegabedzie na:
utozeniu warstwy z kruszywa niezavianego -pospotki gr. 15cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywezwnigzanego Go3 0 frakcji
0/31.5mm o gr. 20cm
- ulozenie warstwycieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypcaer@owo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm
Jezdn¢ ulicy od strony zielecOw naley obramowa kraweznikiem betonowym
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C1A¥$sokac w swietle kraweznika
projektuje s¢ rowmg 6cm.

4.4.2 Zjazdy

Na zjazdach przyjo nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni:

- Warstwascieralna z kostki betonowej gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae 0/31.5mm gr. 15cm

- Warstwa z kruszywa niezgaanego -pospoiki gr. 15cm

Zjazdy te obramowano krgsnikiem betonowym 15x22cm o wysam w swietle od strony
jezdni drogi réwnej 0-2cm z pozostatych stron o ekgsci w swietle rownej Ocm. Krawzniki
betonowe naley utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. lin&eg, geometrg
oraz konstrukegj nawierzchni zjazdéw wykazano szczegotowo wécizrysunkowej projektu.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie projektowanych nawierzepnbwadzay si¢ do:

- wykonania korytowania pod konstrukcj

- zagszczenie podia do Wz=1.0 pod konstrukcje nawierzchni jezdnizdgav.
Roboty naley wykona& zgodnie z norm PN-S-02205.

Zwraca s¢ szczegOla uwag na konieczn& wiasciwego zagszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji. Roboty ziemne wykonywanechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego r@gleje wykonywa recznie przy zachowaniu



szczegolnej ostemosci, po przeprowadzeniu prébnych przekopéw w celialaria lokalizaci
sieci.

W miejscach wszelkich kolizji linii energetycznychielekomunikacyjnych z jezdgi zjazdem,
nalezy kable zabezpieczyzaktadajc na nie rury ochronne dwudzielne, ewentualniecbagha
normatywr gtebokasc.

Niezaleznie od budowy urgdzer, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch,

ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca, o ilgmaga tego keda warunki terenowe
i pogodowe, wykona ugglzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpteczyunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. W miejscu wygtienia wody gruntowej, budawnasypow i wykonanie
wykopow naley poprzedzi robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu npofidirow,
w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do robo6t ymaganego zagzczenia podia
I warstw nasypu. Odprowadzenie wéd, podczas progradzrobot, do istniecych zbiornikow
naturalnych i urzdzer odwadniaggcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjamaz
uzyska zgody od wkaiciela terenu.

Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowyawinno przebiegaw kolejngci
zapewniajcej state odprowadzenie woéd gruntowych i opadowydasyp naley wykonywa
warstwami o grubgci max. 20cm. Kadg warstwe nalezy zagsci¢c mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wsiedw zagszczenia.

Nasypy naley wykona& z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochglaskarp
drogowych przyto 1:1.5, w wyjtkowych przypadkach gdzie nie jest #iwe utrzymanie
normatywnego pochylenia proponuje ¢ siwzmocnienie skarp geosiatklub geokrad
I zwigkszenie pochylenia.

Roboty ziemne prowadzone vgssedztwie istnigicych budynkéw, ogrodzeitp., naley
wykonywa recznie, ze szczegolp ostraznosciag. Nie dopuszcza si takiego sposobu
prowadzenia robdét, w ktorym pozostawig sidkryte fundamenty. Po rozebraniu istaggich
nawierzchni/ wykonaniu wykopow, Wykonawca zobgxeny jest przed rozpogziem dalszych
robot w obebie istniejcych obiektéw, do wykonania odkrywek ich fundamentd celu oceny
ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robéh wbebie.

Wykonawca robot jest zobogdany do uwzgldnienia ochronysrodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy @madzeniu prac budowlanych Wykonawca
winien dyzy¢, aby wykorzystanie i przeksztatcanie elementéwqmdniczych (gleby) odbywato
sie wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to koniecznezwigzku z realizagj inwestycji.
Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nigdbie maliwa, naley podipé dziatania majce
na celu naprawienie wygdzonych szkdd, w szczegokw przez kompensagjprzyrodnica.
Sciagnieta gleke (humus), natey sktadow@ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego
wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusdavarPozostat czes¢ nalery
zagospodarowazgodnie z ustagvo odpadach w zakresie odspojonych niezanieczysycho
mas ziemi i gleby, ze szczegélnym uwelylieniem obowjzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny kdyprowadzone w sposob niedopuszgegpjdo zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wod. Jeeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenigbgléub ziemi, ktére
przekroca standardy jakéi gleby i ziemi, o ktdrych mowa w ustawie o ochieofrodowiska,
postpowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winngélzgodne z przepisami ustawy
o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznajezai zanieczyszczone zgdi zanieczyszczenie
spowodowaty substancje pochodzenia naturalnego.



4.6 URZADZENIA WYPOSA ZENIA TECHNICZNEGO DROGI

Zgodnie z definig} "drogi" zawartej w art. 4 pkt 2 w/w ustawy o dregguublicznych, przez
drog; nalezy rozumie€ budowk wraz z drogowymi obiektami #ynierskimi, uradzeniami oraz
instalacjami, stanowca catas¢ techniczno-uytkows, przeznaczanp do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowanw pasie drogowym. ROwniena gruncie ustawy prawo budowlane
droga, jako budowladdaca obiektem liniowym (art. 3 pkt 3 i 3a) jest olimk budowlanym,
przez ktéry naley rozumi€ budowk wraz z instalacjami zapewnggymi mazliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniempi®sony z wayciem wyrobow
budowlanych (art. 3 pkt. 1).

Majac powyzsze na uwadze i jednogrge kierupc sk przepisami zawartymi w dziale IV -
Wyposaenie techniczne drdg, rozpgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydkimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne
I ich usytuowanie, z ktorych wynikage urzdzenia odwadniage oraz odprowadzgje wod (w
tym kanalizacja deszczowa - 8106) jak i gadzenia d&wietleniowe § urzadzeniami
technicznymi zwjzanymi z obiektem budowlanym, jakim jest droga, zgtymi do
odprowadzania wéd z tego obiektu oraz jegéwietlenia, zapewnigcymi mazliwosé
uzytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniem, lpugl®wa przedmiotowej drogi obejmogva
bedzie take wykonanie takich usdlzen zwigzanych z obiektem budowlanym jak, kanalizacja
deszczowa shica jej odwodnieniu orazswietlenie drogowe.

4.6.1 Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd opadowych, projektugspadkami poditnymi i poprzecznymi do
projektowanych i przebudowywanych wpustow deszcabwwyraz z paiczeniem z istnigia
kanalizacy deszczow sr. 300mm, przewidziando remontu.

Odcinki kanalizacji deszczowepdzacej wpusty z istn. kanalizacjdeszczow $r.300,
zaprojektowano z rur PVC de 200 x 5,9 mm, SNBRS4 hczonych na uszczejkgumowy.
Na trasie kanatu wygpuja studnie betonowe, ktore przewiduje gio wymiany i uzupetnienia
na nowe betonowe dn 1200 mm. Przewidujetakze wykonanie nowych studni osadnikowych
wpustow deszczowych dn 500 mm. dééenia do studni betonowych najewykonywa jako
przegcia szczelne za pomgdulei przejciowych. Scieki deszczowe dula odprowadzone do
istniejgcego kolektora deszczowego dn 300mm, przewidziagegemontu, poprzez wymian
rur na rury PCV de 300 oraz studni betonowych.

Obliczenia ilgci wéd opadowych.
Zlewnia - obejmuje odcinek drogi gminnej
Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi
Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa:
226,0*5,0 = 1130,0 m2
Razem: 1130,0 m2
Fzred = 1130,0*0,85 = 960,5 m2
Kostka betonowa — pozostate nawierzchnie
Razem:134,5 m2
Fzred = 134,5*0,85 = 114,33 m2
Zielen
Razem: 1078,5 m
Fzred =1078,5 * 0,15 = 161,78 m2

Fzredukaowana catkowita = 960,5+114,33+161,78 6 BA3m2
=0,1237 ha



llos¢ sciekOw deszczowych obliczono na podstawie charaktenelkosci zlewni oraz natzenia
deszczu miarodajnego.
Do oblicze& ilosci wod opadowych przyjo wzor:

Q=Y *F*qg [dm3/s]

gdzie:

P — wspotczynnik sptywu zakay od charakteru zlewni
- nawierzchnia szczelna = 0,90;

- nawierzchnia z kostki betonowej (= 0,85;

- tereny zielone ¢ =0,15;

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;
g — natzenie deszczu

- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.
llo$¢ wdd opadowych wynosi:

- przeptyw miarodajny:

Qmax =130 * 0,1237 = 16,08 dm3/sek
Qobl =15 *0,1237 =1,86 dm3/sek

Materiat i uzbrojenie.

Nowe rury kanalizacji deszczowej zaprojektowanauz PVC de 200 x 5,9 mm, SN 8,
SDR 34 4czonych na uszczejkgumowy oraz , w przypadku wymiany istniegej kanalizacji
deszczowej z rur PVC de 315 x 9,2 mm Przewidujenswe oraz wykorzystanie istnaejych
studni betonowych dn 1200 mm, oraz nowe studnidrkawe wpustow deszczowych dn 500
mm. Przejcia rur PVC przeZcianki betonowe studzienek rewizyjnych wykénako szczelne,
typu PS. Kanaty grawitacyjne najeuktad& z minimalnym przykryciem 1,0 m.

Na trasie kanatéw w gztach pojczeniowych zaprojektowano nowe studzienki betonowe
dn 1200 mm. W rozwianiu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczeglevnych klasy
D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych nagmmiach odgjzajacych, na studzienkach
betonowych1500 z osadnikiem piasku wysakn 0,5 m. Whczenie rur PVC de 200 do
betonowej studni wpustu za pomotlei (przefcia szczelnego) PVC de 200. Witenie rur
PVC de 300 do betonowej studni wpustu za panolei (przefcia szczelnego) PVC de 300.

Odprowadzenie woéd opadowych.

Scieki deszczowe odprowadzonedd do istniejcego kanatu deszczowego dn 300mm.
Poprzez studnie dn 1200 mm na trasie kanatow gragkbd siodtowe - tréjnik dn 300/200 mm.
Catas¢ przewidziana do remontu.

Roboty ziemne i moniawe.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy praggt do robét ziemnych. Roboty ziemne
w terenach nieuzbrojonych wykonyévenechanicznie, a w terenach uzbrojonygiznie.

Przed przysipieniem do robét ziemnych, na trasie projektowanyematow naley
wyznaczy przez staby specjalistyczne miejsca wyptijacych kolizji. Wykonawca powinien
zapozné sie z umiejscowieniem wszelkich istriaelych sieci i urzdzen przed rozpocgxiem
prac w miejscach gdzie me dopé¢ do uszkodzenia istnigego uzbrojenia po uprzednim
wykonaniu przekopow wegpnych. W przypadku uszkodzenia ista@go uzbrojenia
wykonawca winien je niezwlocznie zabezpieczyzgtosi w instytucji eksploatuce dane
urzadzenie.




Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmnien®aym powiadomi witasciciela
terenu o0 zamierzonym wéeju na budow, a po wykonaniu rob6t uzyskad niego éwiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do montau kanatu z rur PVC, natg dokon& odbioru technicznego
wykopu i podiga zgodnie z PN-92/B-10732. Rury, ksztaittki, ptytiree studni i kinety naley
montow& w wykopie na 10-20 cm podsypce z piasku, wyprefdaej zgodnie z
projektowanymi rzdnymi i spadkiem. Zicza pozostawi odstonete, z pozostawieniem
wystarczajcej wolnej przestrzeni po obu stronachgpaknia, do czasu przeprowadzenia proby
cisnienia przewodu. Utmone rurocigi zasypywa gruntem piaszczystym (me by pospotka)
do wysokdci 30 cm ponad gémkrawedz przewodu. Pozostaiczesé wykopu mana zasypéa
gruntem rodzimym zagzczagc warstwami co 16- 20 cm. W terenie utwardzonym wgkik
zag:szczenia powinien wynasWz = 1,00. Wiaciwe wykonanie zagszczenia gruntu sprawdzi
uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Umonragcian do zagtbienia 1,0 m p.p.t. nie
stosuje si. Dla zagébienia od 1,0 m do 3,0 m nale wykona& umocnieniescian wykopow
poprzez deskowaniearowe. Powyej 3,0 m zagibienia naley przewidzi€ petne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nalg zwrdck szczegOlp uwag na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkode@uinktu Inwestor jest zoboyziany do
ich odtworzenia przez uprawnionego geedet

Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnejsmuposiadé certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralirpdek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne na#y prowadzé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - momawych” tom | i norma BN-83/8836-02
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Wykop powinien by zabezpieczony przed doptywem wodd deszczowych. &ieyn
zabezpieczafe sciany wykopu musz wystawa& co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajcy teren, a powierzchnia terenu powinnac¢ bwyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajagcym tatwy odptyw wod poza wykop. W przypadku zatamvykopu przez wody
opadowe przed ukeniem przewodow wad z wykopow naley usuré. Odwodnienie
wykonywa w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaghienia sieci, za pomac
- pompy spalinowej w najaszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem kanatu deszczowego. W miejscu pesad@ pompy, wykop poszerzy
wykona komoke lub studzienk odwadniajcs.

- beczkowozu.

Préba szczelrigi.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny dypoddane badaniom w zakresie
szczelnéci na:
- eksfiltracg sciekow do gruntu
- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Préby szczeln@i wykona zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody dtenacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” Szczega@lwag nalezy zwroci na:
- zamkngcie wszystkich odgatien,
- poziom zwierciadta wody w studzience padoej wyze] powinien mié rzgdng nizsz, co
najmniej o 0,5 m, w stosunku dogdnej terenu w miejscu studzienkizekej (przy badaniu na
eksfiltracg).

Po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzienkach, nie powinna mpytku wody
w studzience polmnej wyzej w czasie:




* 30 min. na odcinku o dtugei do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugei ponad 50 m;

podczas badania na infiltrgajie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltkacPowy:sze proby naley wykona zgodnie z PN-
81/B-10725- "Wodogjgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4.6.2 Oswietlenie drogowe

Niniejsza inwestycja ma na celu podwyenie parametrowzytkowych przedmiotowe;j
drogi gminnej, poprzez wyposanie jej w nowoczesneswietlenie. W chwili obecnej ulica
oswietlana jest oprawami przestarzatymi zeddtami o duym poborze mocy. Zasilanie
oswietlenia ulicy pozostaje bez zmian - z istgogj linii oswietlenia drogowego, ligi kablowg
ze stupa nr 404 zlokalizowanego przy ul. Trauguttia Kosynierow.

Docelowo do demonta przewiduje si istniegce oprawy éwietleniowe zamontowane na
stupach niskiego nagiia typuZN.

Oswietlenie ulicy zaprojektowano stogagjstupy aluminiowe anodowane — o wyséich
= 7,5 m typu SAL-75 z wysgnikami rurowymi aluminiowymi.

Stupy cwietleniowe naley montow#& na prefabrykowanych fundamentach typu B-60.
Stupy keda przykrecane srubami z nakgtkami kulistymi plastikowymi do fundamentow.
Podstaw fundamentéw zabezpieazyjutg asfaltows lub lepikiem hydroizolacyjnym przed
czynnikami zewstrznymi. W stupach d¢da instalowane izolacyjne @tza kablowe do
przylaczenia kabli w 1l klasie ochronga.

Zastosowa zigcza do kabli zasilagych o przekroju 4x25 mmz2, z wkiagkezpiecznikowy Bi-
Wts 6A — zabezpieczenie obwoddw do opraw, przewtmgpraw w stupach YDY 3x2,5 mm2.
Zasilanie latarni nalgy wykona kablem typu YAKXS 4x25 mm?2.

Miejsce lokalizacji latarni oraz trasy kabli pokapana rysunku zagospodarowania terenu.

Dane energetyczne
. napkcie zasilania 400V/230V
. moc zainstalowana, moc obliczeniowa:
- ul. Traugutta: Pi = Po =336 W
. ochrona od poran zgodnie z norm PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie samoczynne
wytaczenie nagicia).

Na wrekach stupowych naky umiesci¢ tabliczke informacyjry energetyczip z napisem: ,NIE
DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

Zastosowane oprawy:

. Oprawa uliczna na wysoka h = 8 m o korpusie z aluminium kolorkorpus RAL 9006
struktura, pokrywa — SILVER RENOIR, maskownica -e@owana czarna catkowitej mocy
oprawy 55W przy strumieniféwietinym oprawy 7300 Im z wysgnikiem.

Przyktadowe obliczenia zostaty przeprowadzone dlrawy ROSA MAGNOLIA 48
o temperaturze barwowe] 4000K optyka T2 i strumiesiwietinym oprawy 7300Im
zamontowane na stupach 7,5 m. Mgletosowé oprawy o nie gorszych parametrach¢pania
oswietlenia zgodnie z norgnPN-EN 13201-3/2007.

Oswietlenie dobrano zgodnie z nogmobliczes dokonano metad komputerows. Nalery
wykona uziemienia stupéw krfecowych, przewodu PEN i obwoduéwietleniowego, oporni
uziemienia R< 10 Q. Na catej diugéci wykopow prowadzi bednark stalows ocynkowan
FeZn 4x25 mm. Bednagkprowadzt na dnie wykopu pod ligikablow i warstwg podsypki.
Dodatkowo stosowana kaicach linii uziomy pionowe @18 mm o diugnod 3 do 9 m.



Projektowane latarnie swietleniowe nalgy ponumerowé zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania lub sageigtrzedstawiciela Inwestora .
UWAGA!
Na stupach dwietleniowych umie&ci¢ tabliczki zakazuje sk plakatowania.

Ukfadanie kabli

Ustawianie latarni i uktadanie kabli najewykona z zachowaniem szczegoélnej ogtiosci i
uwagi aby nie uszkodzistniegcego uzbrojenia.

Kable agwietleniowe naley ukiad& w ziemi w wykopie kablowym na ¢bokasci 0,5m oraz
szerokdci 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej i pod kablem oraz 10 cm nad
kablem wedtug trasy pokazanej na rysunkach.

Kable w rowie nalgy prowadz¢ ,wezykowato” z 4% zapasem kabla. Przy fundamentach
stupow i przepustach zostaw2,0 m zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrjtgibie zgtosi

do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu ziravgndwania oraz zgtasido odbioru
przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokodbioru kabla przed zasypaniem. Na
calej dlugdci trasy kabel oznac#yfolig koloru niebieskiego o szerod@ nie mniej jak 0,2 m i
grubaci 0,5 mm. Kable oznakowaco 10 metrow opagkinformacyjrg laminowan, na ktérej
umiesci¢ typ i przekroj kabla oraz rok budowy, taciela i kierunek zasilania. Wykopy zasygpa
warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatbwoggtych spowodowa
uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych. Ragdzdami/zjazdami, dragzwir i
pospotka.

Na skrzyowaniu projektowanych kabli z jezdni zjazdami do obiektow, ugdzeniami
podziemnymi istnigjcymi i projektowanymi, kable uktadaneda w rurach ochronnych @ 50
mm karbowan z zewntrz i gtadkgcienrg wewmgtrz lub rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Konce rur naley uszczelni pianky poliuretanov.

Ochrona od potaen

Jako system dodatkowej ochrony od pefia pradem elektrycznym przyjo samoczynne
wytaczenie zasilania zgodnie z ngnPN-IEC 60364-4-41, ktore realizowanedhie przez
otwarcie wyhcznika instalacyjnego przy przeptywieggdu zwarciowego.

Po zakaczeniu robot naley wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwporgeniowej,
oporngaci izolacji utazonych i istniegcych kabli oraz oporrigi uziemienia. Wyniki potwierdzi
protokotami.

Uwagi kaacowe

Catas¢ prac naley wykona z niniejszym projektem, obow#ujacymi normami i przepisami.
Wszelkie ewentualne zmiany wymagaggody autora i mugzby¢ potwierdzone wpisem do
projektu.

Po wykonaniu prac natg przeprowadz pomiary:

- pomiar natzenia gwietlenia

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji uziemiagej

- pomiar skuteczriei ochrony przeciwpotaniowe]

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zabezpiecz# i przewoddéw

Caitkowita moc projektowanegdwietlania dla ul. Traugutta wynosi:
P=P, =336 W
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Prad pobierany przez projektowanéeetlenie wynosi:
P 336

-\,"'E - CosgE - 1,73 -400-0,93
Zabezpieczenie obwodu projektowanegavietleniowego winno wyni& nie mniej nk 10A
oraz przygto kabel YAKXS 4x25 mrh

Sprawdzenie spadku nagicia

Iy =

= 0,52 [4]

Wartas¢ spadku nagicia AU% w przypadku zasilania kilku odbiorcow (przelotgvdla obwodu

trojfazowego obliczamy wedtug wzoru:

Obliczono spadek naggia dla calego projektowanego obwodyietleniowego docelowegaswietlenia ulic.
Spadek nagtia jest rowny:

Aus, = 0,10%

Wielkosci spadku napicia w miejscach dostarczania energii miegzse w dopuszczalnych
granicach.

Sprawdzenie skutecznéci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotrgeniowej przez samoczynne wgzenie wg PN-
HD 60364-4-41; ukiad sieciowy TN-C,s& 400V, U, = 230V, U = 50V;

Nalezy wykona pomiary po wykonaniu instalacji i potwierdzrotokolarnie. Musi b
zachowany warunek:
Zs xla<Uo
Maksymalne wartei impedancji ptli zwarcia dla zabezpieczenia gtbwnego gG25A:
Zs < 1,25« I_
Uo = 230V la= 5,5x25 = 137,5A
230

Z_ <——— < 1,33Q
1,25 %137,5

Z powyzszych obliczé wynika, ze warunek skuteczo ochrony przeciwpotagniowej zostanie
spetniony gdy impedancjasdedzie mniejsza od 1,33

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1 SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jedirajenie w sieci wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Nieznajednak wyklucz§, ze w terenie wyspuje inne
uzbrojenie, ktére nie zostato nigdzie zinwentaryaoe. Przed przygpieniem do robét
w obrbie wystpowania w/w urgdzen nalezy zgtost ten fakt odpowiednim gestorom sieci.
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W przypadku, odkrycia w czasie rob6t ziemnych, imeentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomé inspektora nadzoru i inwestora oraz $elaiela sieci, ktorzy podadz
warunki i sposéb usugtia ewentualnej kolizji.
W miejscach wykrycia ewentualnych kolizji linii emgetycznych i telekomunikacyjnych, itp.
Z czsciami drég przeznaczonymi do ruchu kotowego maleable zabezpieczyzaktadagc na
nie rury ochronne dwudzielne, ewentualnie ghaigtna normatyws giebokas¢.

W ramach zadania przewidujee swykonanie sieci uzbrojenia terenu 2zwmanej
z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi. Droga zosamnyposaona w dwietlenie drogowe
oraz elementy kanalizacji deszczowe] odprowagtzgj poprzez projektowane wpusty, wody
opadowe, do istniggej kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykeneostanie rownie
zabezpieczenie kolidagych odcinkéw i urzdzen istniegcej sieci uzbrojenia. W miejscach
wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemalezy wykonywa recznie.
Szczegblp ochrory nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej. Na czas roboét halge
zabezpiecz§, a w razie zniszczenia nalgje odtworzy, zgodnie z obovgzujacymi przepisami.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materiaty uzyskane z rozbiérki nie naglzg s¢ do ponownego wykorzystania naje
zgruzowa. Wykonawca jest zobowiany do prowadzenia rob6t budowlanych
Z uwzgkdnieniem przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 20@2rdpadach (Dz.U.2013.21).
Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania nzje przewigé¢ na baz Inwestora.
Ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekamywdeda, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podioin
posiadajcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy adaigh. Odpady niebezpieczne
nie beda magazynowane przez wykonaweobot w obebie przedsiwzigcia. Przekazanie
odpadéw innym podmiotom odbywasie bedzie za pomag kart przekazania odpadéw wg
ustalonego wzoru. Czasowe magazynowanie wytwarkramgpaddéw nie niebezpiecznych,
moze st odbywd& jedynie w miejscach/obiektach w sposob ogranigzado minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzisrodowisko. W tym celu magby¢ wykorzystane miejsca,
wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

5.3 UWAGI

- Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) Prawa budoeda, caté¢ planowanych rob6t, w ramach
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wyan@ozwolenia na budew Podlega
jednak obowjzkowi zgtoszenia na podstawie ustawy Prawo budosvkaart. 30 ust. 1 pkt 2)
(w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12) jako przebudowa di&gpdnie z definigj "drogi" zawartej
w art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, praémoge” nalezy rozumie€ budowk wraz z
drogowymi obiektami iaynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stan@eg catas¢
techniczno-uytkows, przeznaczando prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizogvan pasie
drogowym. Majc powyzsze na uwadze i jednocgnee kierupc sk przepisami zawartymi w
dziale IV - Wyposaenie techniczne drég, rozpadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim powinny odpowiatla
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124 = p&n. zm.), z ktérych wynikaze
urzadzenia odwadnigge oraz odprowadzgie wod (w tym kanalizacja deszczowa - 8106) jak i
urzadzenia éwietleniowe g§ urzagdzeniami technicznymi zwranymi z obiektem budowlanym,
jakim jest droga, skgcymi do odprowadzania wéd z tego obiektu oraz jegwietlenia,
zapewniggcymi mazliwosé uzytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniemd3&z w ramach
przeds¢wziecia zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z aian@ jej wyposaenia tj.:

12



odwodnieniem i éwietleniem drogowym. Wykonanie kanalizacji deszcepw oswietlenia
w istniegcej drodze wraz z przebudeviej jezdni i pozostatych elementow, powoduje zmian
parametrow gytkowych i technicznych istniggej drogi (obiektu budowlanego) i jednoéaie
nie wymagaj zmiany granic pasa drogowego. Padsge zgodnie z art. 3 pkt 7a) Prawa
budowlanego stanowi przebudew

- Przedmiotowe przedswziecie nie zalicza si do przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie
znacaco oddziatywugcych nasrodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3zdaiernika 2008 r.

o udos¢pnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotegzisva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniamalowisko, i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Bowiem dtg§arogi nie przekracza 1km.

- Realizacja przedsivziecia nie spowoduje nieagjniccia celéw srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorZedpa

- Przygte rozwpzania projektowe, ograniczaj do minimum wplyw planowanego
przedsgwziecia nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekbudowlane. Nie
przewiduje s} negatywnego oddziatywania przeggzi¢cia nasrodowisko.

- Wody opadowe i roztopowe spitywag z powierzchni drogi, nie stanaweagraenia dla
srodowiska. Zgodnie § 21 ust. 2 Rozpgizenia MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkéw, jakie nalg speint przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylehsishdowiska wodnego, w zwiku z ust. 1
tego artykutu, wprowadzane do wéd lub do ziemi, wogadowe i roztopowe ¢tg w otwarte

lub zamkn¢te systemy kanalizacyjne pochade z powierzchni innych fipowierzchnie,

o ktorych mowa w ust. 1, mggoy¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
Przedmiotem planowanego przedsticcia jest droga gminna, ktéra nie zalicza slo
powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

- Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczg dio pierwszej kategorii geotechnicznej.
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