Rodos 6.8.28.3 [4837]

Przedmiar Strona 1/3
Siet kanalizacji sanitarnej wraz z pragkzami w Stawnieprzy ul. Dworcowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie réwninnym
0111/01
km 0,319
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce ceoveo-piaskowej z wypetnieniem spoin - analogia
0810/02 |rozebranie kostki polbrukowej
m2 40,500
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni i podbudowytanibegrubéci 12cm
0810/05
m2 45,100
4 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - rozbieranie ptytarowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2
0129/07
m2 12,000
5 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - rozbieranie piyt petnych o powierzchrsiztuki ponad 3m2
0129/10
m2 9,000
6 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 18,000
7 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijpézatia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 27,150
8 KNR 2-31 |Rozebranie kragznikow kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsymraentowo-piaskowej
0813/05
m 4,000
9 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03
m3 0,240
10 KNNR 5 |Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych redogikas¢ 5cm
0721/01
m 160,000
11 KNNR 5 |Mechaniczne gcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstgpay 1cm gébokaci ciecia
0721/02
(Krotnaosé= 5)
m 160,000
12 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm
0803/03
m2 120,000
13 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm - za kady dalszy
0803/04 |1cm grubéci ponad 3cm - do 10cm
(Krotnaosé= 7)
m2 120,000
14 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanegodbp-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochoddéw na zmyanbocz i mechaniczne wytadowanie
m3 12,000
15 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegig 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 |wytadowanego
m3 12,000
16 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegig 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnieg¢ na kady dalszy rozpocgy km ponad 1km odlegéai - do 3km
(Krotnasé= 2)
m3 12,000
17 KNR 2-31 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennegadpwej o wysokéci 18cm na podsypce piaskowe;j -
0806/03 |podbudowa pod nawierzchnia asfaltow
m2 120,000
18 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodb-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochoddéw na zmianbocz i mechaniczne wytadowanie - wywiezienie kamienienigjsce
wskazane przez Inwestora
m3 21,600
19 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegia 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 |wytadowanego
m3 21,600
20 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegia 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnieg¢ na kady dalszy rozpocgy km ponad 1km odlegéai - do 3km
(Krotnasé= 2)
m3 21,600
2. ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3 z
0205/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 1,0km - 80% mechanicznie
m3 368,900
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22 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transporterobku samochodami samowytadowczymi na odiggtm
0301/02 |1km - 20% ecznie
m3 92,220
23 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1at odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -|do
3km
(Krotnasé= 4)
m3 461,12(
24 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b scianach pionowych o szeraia 0,8-1,5m i
0320/01 |gkbokasci do 1,5m - w pozyejwkalkulowa: materiat na zasypanie wraz z dowozem
m3 381,75(
25 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii #aligszczarkami
0236/03
m3 381,75(
26 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskantahpwychscian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 |kategorii lll-IV o szerokéci do 1m i gébokasci do 3m wraz z rozbidek
m2 1.046,210
3. ROBOTY MONTA ZOWE
27 | KNR-W 2-18|Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
0511/03
m3 63,680
28 | KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 160mmadczone na wcisk
0408/02
m 38,370
29 | KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk
0408/03
m 280,040
30 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 315mm z zamkegiem rug teleskopow
1417/02
szt 13,000
31 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm z zamkegiem rug teleskopow
1417/02
szt 6,000
32 KNNR 4  |Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 15/25 o diuga do 20,0m rurami érednicy nominalnej 250mm
1206/01 |w gruntach kategorii I-ll
m 13,000
33 KNNR 4  |Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 30/60 o diuga do 20,0m rurami érednicy nominalnej 300mm
1207/01 |w gruntach kategorii I-ll
m 35,000
34 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnycérednicy 300mm wicianach betonowych o gruim do
0204/10 |10cm - analogia przebicie otworu w istniejacej siuzetonowej i nawiercenie otworu w studni PCV
szt 2,000
35 KNNR 4  |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej jednokielichowe érednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk -
1321/03 |analogia uszczelka in-situ dla istniejacej studdvP
szt 1,000Q
36 | KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
préba 17,000
4. ROBOTY WYKO NCZENIOWE | INNE
37 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm szarej, uktadane na podyspce cementowo-qisegk
0511/03 |materiat z rozbiorki
m2 40,500
38 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o gritiavarstwy po zagszczeniu 12cm
0109/03
m2 45,100
39 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - ukladanie ptytarowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 -
0129/03 |materiat z rozbiorki
m2 12,000
40 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - ukladanie piyt petnych o powierzchrsiziuki ponad 3m2 -
0129/06 |materiat z rozbiorki
m2 9,000
41 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow - materiat z rozbiorki
m 18,000
42 KNR 2-31 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cmpoasypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0502/01 |materiat z rozbiorki
m2 27,150
43 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystage o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piggkanateriat z
0404/03 |rozbiorki
m 4,000
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44 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawniki
0402/03
m3 0,240
45 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gféilm@rstwy po zagszczeniu 25cm
0113/03
m2 120,000
46 KNR 2-31 |Remonty castkowe nawierzchni bitumicznych mieszankineralno-asfaltow grysowozwirowa zamknéta -
1106/01 |dwie warstwy po 5cm kala
t 30,000
47 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1,000Q




