11

12

13

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

3.

3.1

3.2

4.

INFORMACUJE OGOLNE ...........ccoiiieiiieeeeeeeeeeeee e, 27

Lo T0 Y e= V= o] o] = (ot o111V g - TR 27
FNWWESTOT ..ot b e Rt e Rt R Rt E R Rt n e 27
LOKALIZACTA TNMWESTYCHT ...vvvveiciieieietet ettt bbb 27
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...t 27
Lo =T [ 4T AT =) Y o 1 TS 27
Istniejacy stan ZagoSPodaroWania teTEIMU . ..............urviiireireiiec e nrene 27
Projektowane zagoSpOdarOWaNIE TEFENU .......c.c.cucuciiiriiereirisieieese e e ss st e e s ra s s see b s e e et se e e stese e snsens 28
Podstawowe informacje o projektowanym zagospodaroWaniu tereNU. .........cccoeeernieeennenseesneseeseenens 28
INFOrmMAcja 0 ZADYLKACK........ciiiiccccc ettt 28
Informacja o wplywach eksploatacji @OTMICZE] .............cccooriiiiniiiiiiic e 28
Informacja o zagrozeniach i wplywie na SrodowisKo ..o 28
WVATUNKE GIUNTOWE ...ttt ettt 4t £k s b e bR £ e bbb e e e b e b e b et b st et st b et ene e e 29
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ....iiiiiiieieeeeeee e 30
Przeznaczenie oraz parametry techniczne obiektu budowlanego ... 30
3.1.1 Forma architektoniczna i funkcje obiektu budOWIANEQO..........ccvvviieiiriicee s 30
3.1.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i 0taczajacej ZabudOWY ........ccuovviveeririiieeiinerin s 30
Rozwigzania budowlane i techniczno-iNStalaCyJNe .........cccoiiieiriiieiirce e 30
3.2.1 Trasa KanaliZaCji SANITAINE] .......ccvrvrueueiriririetie ettt ettt ese e et ne e et enens 30
3.2.2 Rozbiorka i 0dtWOrzenie NAWICTZCIN ........cccirieirieiiieiiere ettt enas 30
3.2.3 WyYKONYWaNI€ PraC ZIEBMNYCK ......oovviieiiiieeieiee ettt st et ene s 31
3.2.4 ZASYPYWANTE WYKOPU ...euvveiiieieiirisisietee sttt ettt sttt e e ne st e e s e et s e e et e se e e esese e e nsene s 32
3.2.5 PracCe MOMNLAZOWE ....ccueiviiviiieiieiteitestestesteste s e s e stesteateatestesteateeteateateateateateateateateateessensessessessessessensenseneesseeeeenes 32
3.2.5.1 Wilaczenie do istniejacego systemu KanaliZaCyjnego ..o s 32
B o T Y/ o e TS 32
3.2.5.3  RUIOCIGE: . vttt ittt bbb bbbt e et h bbbt b bbbt et n e 32
3.254  Studzienki reWizyjne i PrZEIOTOWE..........ccveiiviieeirerete st et saenns 32
3.2.55  UKIadanie PrZEWOAOW .......cceiriririeuiiiiisies sttt s ettt b e e en s 33
3.256 Ulozenie przewodOwW W drogach. ..........cccciviiiieiiiiniieiiiees e e 33
3.25.7  Kolizje Z iNNYM UZDIOJENIEIM .....o.vceciiiiecieice et ettt e n e e 33
3.258 Potaczenia przewodOw do StUAZIENEK ........coiveiiiiriiieiiiiicc e 34
3.2.6 PrODY SZCZEINOSCI ..vuvviniriteiiirietete etttk bbb bbbt b et bbbt bbbt b et n et eae s 34
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ...... 35

25



.1 CZESC OPISOWAL.......o.eeuiiiiiitiiite ettt sttt st b et e st e st et e b e s e e bt e Ee Rt e b e e e R e eb e st ebe b e be b ebene e st ebeneebesbenenbenenbe e neas 36

4.1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow 36
4.1.2 Wykaz istniejgcych obiektow bBudoWIanyCh ........ccciireiiniiiiree e 36
4.1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ......36
4.1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj oraz miejsce i

072 (o] (R T ] o) (111 RSOSSN 36
4.1.5 Zasady przeprowadzania instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegbdlnie
QT 01=74 0T [=Tow4 1Y, o] o OSSR RPTTTTTTST 37

4151 wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych wystepujacym
NiebezpiecZENStWOIM WYNIKAJACYINL ....euvrvreriieiesiereiiresiet ettt b bbb bbb n e n e 37

CZESC GRAFICZNA

rys.1  Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

26



1. Informacje ogolne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:

e Zlecenie inwestora,

e aktualne podkiady sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500,

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Stawnie,

e oOpinia ZUDP,

e wizja lokalna,

e Katalog firmy Wavin ,,Studzienki kanalizacyjne maj 2013 oraz ,,Kanalizacja zewnetrzna
grudzien 2013,

e obowiazujace przepisy prawa oraz Polskie normy.

1.2 Inwestor

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0., 76-100 Stawno, ul. Polanowska 45c.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Trase¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano si¢ w dziatkach nr 623/3, 844
obreb 2.

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej
dla Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Stawnie. Projekt obejmuje dwa odcinki rurociaggow
tj.: od studzienki S1 do S8 o dilugosci 152mb wraz z przylaczami (siedem sztuk) do posesji.
Od studzienki S9 do S12 o dlugosci 87mb wraz z przytgczami (trzy sztuki). Projektowana sie¢
ma zapewni¢ odbior $ciekéw sanitarnych z budynkéw zlokalizowanych przy ul. Dworcowe;j

w Slawnie.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem jest terenem zabudowanym o duzym stopniu zurbanizowania.
Teren zagospodarowany jest budynkami wielorodzinnymi, ustugowymi oraz infrastrukturg
techniczng tj. od cze$ci polnocnej pas techniczny 2z wjazdami na tereny posesji
oraz z uzbrojeniem podziemnym tj.:

-linia niskiego napigcia,

-dwie linie telefoniczne o znaczeniu lokalnym,

-kanalizacja deszczowa 250,
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-linia wysokiego napigcia,

-linia niskiego napiecia,
Jezdnia asfaltowa, w ktérej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna tj. woda dn 80. Czg$¢
potudniowa to min. chodnik na ktérym znajduje si¢ os$wietlenie oraz wjazdy na posesje.
W chodniku zlokalizowane jest uzbrojenie terenu tj.:
- linia niskiego napiecia, oSwietlenie,
- Swiatlowod,

- linia telefoniczna o znaczeniu lokalnym.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym zlokalizowanym
pod ziemig. Tras¢ odcinka od studzienki S1 do S8 lokalizuje si¢ w pasie drogowym bedgcym
zielencem oraz w malej czeSci w posesji prywatnej. Odcinek od studzienki S9 do S12 w catosci
zlokalizowany bedzie w jezdni. Scieki sanitarne pochodzace z budynkéw zlokalizowanych
wzdtuz trasy projektowanej sieci trafig do niej przez przylacza a nast¢pnie istniejacym uktadem
sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni §ciekow.

2.4 Podstawowe informacje o projektowanym zagospodarowaniu

terenu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 PVC dhugosci L=21,87mb oraz studzienki
S2 1S3 0 425 PVC zlokalizowane w dziatkach nr 623/3, 844. Rurociag jest czeScig sieci bedacej

odrgbnym opracowaniem.

2.5 Informacja o zabytkach

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6 Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji
gorniczej.

2.7 Informacja o zagroZeniach i wplywie na srodowisko

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami bedzie miata znaczacy wplyw na lokalng
poprawe Srodowiska. Wykonanie sieci wraz z przylagczami w technologii PVC zgodnie
z wytycznymi producenta materialow oraz aktualnych przepisOw i norm zapewni jej trwalos¢
oraz calkowita szczelno§¢. W trakcie budowy moga wystapi¢ elementy ucigzliwe dla ludzi
1 Srodowiska tj. hatas i drgania lecz beda one mialy charakter chwilowy a prace powodujace

te ucigzliwosci wykonywane bedg w godzinach dziennych.
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2.8 Warunki gruntowe

Ustala si¢ druga kategori¢ geotechniczna wg. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 180
poz. 1860). Teren objety opracowaniem sklada si¢ z gruntow gliniastych i piaskow gliniastych

w umiarkowanym stopniu sgczacymi woda.
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3. Projekt architektoniczno- budowlany

3.1 Przeznaczenie oraz parametry techniczne obiektu budowlanego

Obiekt ma na celu odbior S$ciekow sanitarnych z budynkéw zlokalizowanych
przy ul. Dworcowej w Slawnie. Projektowany obiekt zakwalifikowany jest do XXVI kategorii
obiektow budowlanych, wspotczynnik kategorii obiektu wynosi 8, wspolczynnik wielkosSci
obiektu wynosi 1,0.

3.1.1 Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym podziemnym. Funkcja
obiektu budowlanego sprowadza si¢ do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych bytowo-
gospodarczych z posesji zlokalizowanych przy ul. Dworcowej w Slawnie i doprowadzenie

ich istniejagcymi rurociggami do oczyszczalni Sciekow.

3.1.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na to Ze jest obiektem podziemnym ma niewielki
wpltyw na krajobraz i zagospodarowanie terenu. Rurociagi wraz z przylaczami, studzienkami
zostang zasypane a teren zostanie przywrdocony do stanu poprzedniego. Widocznymi elementami

beda wlazy kanalizacyjne lokalizowane na zmianach kierunku rurociagu oraz wiaczeniach
przylaczy.

3.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

3.2.1 Trasa kanalizacji sanitarnej

Odcinek kanalizacji sanitarnej PCV 200 rozpoczyna si¢ od istniejacej studni S1
zlokalizowanej w dziatce nr 39/1, rurociag biegnie w tej dzialce rownolegle do granicy posesji
wzdhuz ul. Armii Krajowej. Na terenie dzialki 623/3 1 844 rurocigg zmienia swoj kierunek
poprzez zastosowanie dwu studzienek rewizyjnych i biegnie w ul. Dworcowej.

3.2.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

Rozpoczecie robot budowlanych w obrebie pasa drogowego dz. nr 844 i 623/3 zgodnie
z wydang decyzjg nr ZZDW -3AP/422b/146/14 z dnia 11.04.2014 przez Zachodniopomorski
Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie  musi zostaé poprzedzone uzyskaniem zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego. Rozpoczecie robot budowlanych w obrgbie pasa drogowego
dz. nr 21/29 i1 21/30 zgodnie z wydang decyzja nr 14/2014 (nr sprawy GKI.723.18.2014.JB)
z dnia 08.04.2014 przez UM Stawno musi zosta¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym 1 ustalenie za powyzsze oplaty
oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury

technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
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i ustalenie za powyzsze oplaty. We wniosku nalezy umiesci¢ informacje o lokalizacji robot
budowlanych, termin rozpoczgcia i zakonczenia realizowanych robot, rodzaj terenu ze wzgledu
na jego przeznaczenie, pole powierzchni z wyodrebnieniem na dtugos¢ i szerokosé. Do wniosku
nalezy dofaczy¢:
e Plan sytuacyjny z zaznaczeniem robdt prowadzonych w pasie drogowym,
e Odpis protokotu ZUDP
e Pozwolenie na budowe
e Projekt oznakowania 1 organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych
robdt w pasie drogowym
e Zaswiadczenie o wpisiec do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub odpis
aktualny z rejestru handlowego lub zgode wszystkich wspotwilascicieli.
Projekt oznakowania i organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robot w pasie
drogowym winien by¢ zaopiniowany u zarzadcy drogi. Po wydaniu zezwolenia miejsce
prowadzenia pracy winno by¢ oznakowane zgodnie z zaopiniowanym projektem. Po wykonaniu
robot budowlanych nawierzchnie nalezy odbudowaé zgodnie z uzgodnieniem uzyskanym
od zarzadcy drogi. Na terenach nieutwardzonych nalezy przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu
poprzedniego i obsia¢ mieszankg traw.

3.2.3 Wykonywanie prac ziemnych
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne- Wykopy

dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania”.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zlokalizowa¢ miejsca kolizji
z innym uzbrojeniem podziemnym oraz wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci wilascicieli
tego uzbrojenia. W terenie objetym opracowaniem nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia
infrastrukturg podziemng niezgloszonego do inwentaryzacji.

Informacje ogélne dotyczace wykopu:

e Szerokos¢ dna wykopu min Im, w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ zmniejszenie
szerokosci do 0,8m tak aby po oby dwu stronach przewodu byla przestrzen szerokos$ci
min 0,3m.

e Szerokos¢ dna wykopu przy montazu studzienek kanalizacyjnych musi by¢ o 0,7m
wigksza od zewnetrznej Sciany montowanej studzienki.

e Glebokos¢ wykopoéw wynosi o 0,2m wigcej niz posadowienie dna rurociggu lub studni.

e Wykopy wykonywa¢ pionowo, szalowa¢ gdy glebokos¢ dna wykopu zwiekszy
si¢ powyzej 1,3m. Do szalowania uzywa¢ obudow stalowych ktére po montazu powinny
wystawa¢  ponad wykop min 0,15m. Szalowanie wykonywa¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002.

e Ruch pieszych i ruch kolowy zgodnie z projektem oznakowania i organizacji ruchu
wg. odrgbnego opracowania.

e Urobek odktada¢ po jednej stronie wykopu, min. 1m od skarpy.
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3.2.4 Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopu moze nastgpi¢ po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania kanalizacji,
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Grunt nalezy w calosci wymieni¢. Zasypywanie
rozpocza¢ od wykonania obsypki ze §rednio 1 drobnoziarnistego zwiru lub piasku 1 zageszczac
ubjjakiem wibracyjnym warstwy co max. 25cm. Obsypke wykona¢ w  sposob
aby po zageszczeniu miata ona grubo$¢ min 0,3m ponad gorng krawedz rury. Pozostalg czesé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym 1 zagesci¢, w przypadku gdy wykop znajduje si¢ w jezdni
dodatkowo nalezy zastosowa¢ warstwe zaggszczonego kruszywa lamanego  0/63,
nad nig warstwe kruszywa 0/31,5 stabilizowang mechanicznie, warstwe wigzaca oraz warstwe

Scieralng.

3.2.5 Prace montazowe

Prace montazowe wykonywac zgodnie z PN-EN-1610.

3.2.5.1 Wigczenie do istniejgcego systemu kanalizacyjnego

Odcinek sieci od S1 do S8 wlaczy¢ do istniejacej studni S1 o rzednej dna 21.32 zlokalizowanej
w dziatce nr 39/1 bedacej czgscia systemu kanalizacji. Drugi odcinek rurociggu od S9 do S12
wiaczy¢ do istniejacej studni S9 o rzednej dna 21.80 zlokalizowanej w dziatce nr 21/30. Odbior
sciekdw zapewniony zostal na podstawie wydanych warunkow zalagczonych do projektu.

3.2.5.2 Podsypka

Podsypke wykona¢ zgodnie z powyzsza norma oraz zaleceniami producenta rur i ksztaltek.
Przed ulozeniem przewodéw sprawdzi¢ czy nie maja wad i uszkodzen. Przewody uktadaé
na starannie wykonanej podsypce piaskowej niezawierajacej czastek o $rednicy przekraczajacej
20mm. Wysoko$¢ podsypki 0,2m, wykona¢ zaglebienia pod kielichy. Rura po ulozeniu
na podsypce musi opierac si¢ jednakowo na calej swojej dlugosci.

Studzienki lokalizowane w jezdni wykona¢é w sposdb z uzyciem materialow
dopuszczonych w drogownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205. Nalezy osiggnaé stopien
zageszczenia gruntu 0,95 SPD. Montaz studzienki wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.2.5.3 Rurocigg

Rurociagi lokalizowane poza terenem obcigzonym ruchem kolowym lub utozonych w rurach
ostonowych winny by¢ wykonane z rur PCV-U dn 200 SN8.

3.2.5.4 Studzienki rewizyjne i przelotowe

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne nie wlazowe wykonane z materialow prefabrykowanych .
Studzienki TEGRA 425 stosowa¢ jako przelotowe (katowe) i przylaczeniowe pod katem 90
stopni. Studzienki TEGRA 315 stosowa¢ jako przelotowe (kat O stopni) i przylaczeniowe

pod katem 60 stopni. Kazde przylacze zakonczy¢ studzienka przelotowa typu TEGRA 315
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szczelnie zaslepiong. W zalezno$ci od lokalizacji studzienek w obrebie ruchu pieszego
i kolowego studzienki zakonczy¢ zwienczeniem wzmocnionym oraz wlazem klasy D400,

w terenach zielonych studzienki zakonczy¢ wlazem klasy C250.

3.2.5.5 Uktadanie przewodow

Przewody uktada¢ od nizszego do wyzszego punktu odcinka, kielich winien by¢ skierowany
w przeciwnym Kierunku do kierunku przeplywu. Podczas ukladania rur w wykopie
nie dopuszcza¢ do wsypywania si¢ niepozadanego gruntu do wnetrza rury, w razie koniecznosci
rure oczysci¢. Przewdd winien by¢ utozony na podsypce na calej swojej dlugosci, nie dopuszcza
si¢ stosowanie Miejscowych podpor. Rury lgczone za pomocg kielich laczyé z uzyciem

substancji smarujacych zalecanych przez producenta.

3.2.5.6 Ulozenie przewodow w drogach.

Przejécia prostopadle pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych stalowych zgodnie z czgécia
rysunkowa. Przylacza kanalizacyjne wykonaé przeciskiem lub przewiertem sterowanego.
Przy przejsciu przeciskiem rury wiertnicze pozostaja jako ostonowe i winny wystawaé¢ o 1m
poza obreb drogi. Dla przewodow PCV-U SN8 dn 200/5,9 uzy¢ rury ostonowej stalowej dn 300,
dla przewodow PCV-U SN8 dn 160/4,7 uzy¢ rury ostonowe;j stalowej dn 250. Rury przewodowe
wsuwac do rur ostonowych przy uzyciu opasek (pt6z) dystansowych typu RACI lub INTEGRA
,»B”. Plozy dystansowe stosowaé¢ 0,15m od poczatku i 0,15m od konca rury oslonowej
oraz na calej jej dlugosci w odlegtosci 1,5m jeden od drugiego. Na obydwu koncach rury
ostonowej zastosowaé manszety typu N.

Przewody lokalizowane réwnolegle w jezdni wykona¢ wykopem otwartym. Ukladaé
przewdd PCV-U SN8 dn 200/5,9 o zwiekszonej odpornosci mechaniczne;.

3.2.5.7 Kolizje z innym uzbrojeniem

Tras¢ rurociggu wytyczy¢ geodezyjnie przed przystapieniem do robdt, na trasie zaznaczyd
kolizje z istniejacym uzbrojeniem, prace w odleglosci od 2m od kolizji wykonywaé recznie.
W miejscu skrzyzowania rurociggu z istniejagcym uzbrojeniem zachowaé odleglos¢ pionowa
min. 0,2m. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci utrzymania tej odleglosci nalezy natozy¢ rury
ostonowe w porozumieniu z zarzadcg kolidujacego uzbrojenia.

Mapy geodezyjne nie zawieraja rzednych niektdérego uzbrojenia, do projektu przyjeto
nastepujace glgbokosci posadowienia przewodow:

e sie¢ gazowa- 0,8m,

telekomunikacja- 0,6m,

kable energetyczne- 0,7m,

e sie¢ wodociggowa- 1,3-1,6m,
W razie zmniejszenia odleglosci pionowych do mniej niz 0,2m nalezy na istniejagcych
przewodach  zamontowa¢ rury ostonowe. Przy skrzyzowaniu z  przewodami

elektroenergetycznymi lub telekomunikacyjnymi zastosowa¢ rury dwudzielne typu AROT PS
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110. Uzbrojenie biegnace przy wykopie nalezy zabezpieczy¢ przed jego przemieszczeniem,
w przypadku rur wodociggowych, gazu nalezy uzy¢ wzmocnienia przez montaz belki i opasanie
co 0,5m pasami w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji. W przypadku kabli
lub kanalizacji kablowej uzy¢ stempli z dwuteownikow.

3.2.5.8 Polgczenia przewodow do studzienek

Studzienki winny by¢ uzbrojone w prefabrykowang kinete¢ wyposazong w kroéce do taczenia
z systemami gladko$ciennymi. Bose konce rur faczonych kielichowo winny by¢ sfazowane,
przed montazem posmarowane S$rodkiem poslizgowym. Zabrania si¢ uzywania kroccoOw
zarysowanych gdyz nie dajg gwarancji szczelnosci. W przypadku faczenia rur ze studzienkami
lokalizowanymi w jezdni, nalezy je faczy¢ przy pomocy ksztattek zwigkszajacych elastycznosé

ma to na celu zmniejszenie odksztalcen w trakcie zaggszczania.

3.2.6 Proby szczelnosci

Po wykonaniu rurociggu nalezy go podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-10735/1992. Nalezy wykona¢ proby na eksfiltracj¢ i infiltracje

metoda wodna.
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przylaczami, ul. Dworcowa, Stawno, obreb 2
dz. nr 623/3, 844

(nazwa, adres obiektu budowlanego, obreb i numer ewidencyjny dziatki)

Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o. o. w Stawnie

76-100 Stawno, ul. Polanowska 45c¢
(inwestor)

mgr inz. Marek Grabowski,
nr upr. bud. ZAP/0099/PWQOS/12

branza sanitarna,

(projektowat) (data i podpis)

INFORMACJA

Wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz
U.Nr 13 poz.93 2 1972r.)

Koszalin, maj 2014
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4.1 Czesé opisowa

4.1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Rozbidrka elementoéw nawierzchni, wykonanie prac ziemnych, roboty montazowe przy

budowie Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 PVC dilugosci L=21,87mb oraz
studzienki S2 i S3 @ 425 PVC zlokalizowane w dziatkach nr 623/3, 844. Wykonanie prac
ziemnych zwigzane z zasypaniem wykopdéw, odbudowa nawierzchni 1 przywrdcenie do stanu
pierwotnego.

4.1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane:

jezdnia asfaltowa

chodnik

wjazdy na tereny posesji prywatnych

sieci uzbrojenia podziemnego tj. linie energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe
I kanalizacyjne

shupy oswietleniowe

4.1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

pasy ruchu drogowego
kable elektroenergetyczne podziemne i nadziemne

shupy oswietleniowe

4.1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych, skala i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Praca maszyn i sprzetu budowlanego tj. samochody ciezarowe, koparki, koparko-
fadowarki, zageszczarki 1 ubijaki. Zagrozenia wystgpuja podczas transportu, zatadunku,
roztadunku oraz przy wykonywaniu prac ziemnych tj. potracenia, przygniecenia, itp,
prace montazowe Ww wykopach. Zagrozenia wystepuja podczas wykonywania
1 zabezpieczania prac ziemnych zwigzane z niekontrolowanym przysypaniem
przez grunt, porazenia pragdem, uderzenia przez sprzet budowlany lub o wystajace
elementy wykopu itp.

Upadek z wysokosci, podczas wykonywania prac w obrebie wykopow,

przeme¢czenie zwigzane z wysilkiem fizycznym wystgpujace podczas wszystkich

wykonywanych prac,
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4.1.5 Zasady przeprowadzania instruktaz pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zakres instruktazu pracownikow:
e szkolenie w zakresie bhp,
e zasady post¢gpowania w razie wystapienia zagrozenia,
e zasady nadzoru bezposredniego nad wykonywanymi pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez osoby w tym celu wyznaczone,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenia:

e wstepne,

e okresowe.
Szkolenia winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004 nr 180 poz. 1860)
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje winny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4.1.5.1 wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
wystepujgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt nalezy:
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przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn, przed rozpoczgciem robdt ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng tych robot,

w razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci lub shipow
energetycznych czy telefonicznych, nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé, w jakiej moga
by¢ prowadzone roboty,

prace w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0m musza
by¢ wykonywane w zespotach co najmniej dwu osobowych, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzglgdow bezpieczenstwa,

wyznaczy¢ i 0znakowac, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materiatow
1 wyrobow,

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t dopuszczony do uzytkowania sprzet
gasniczy, zgodny z wymaganiami producentow i przepisOw przeciwpozarowych,

roboty ziemne prowadzi¢c na podstawie projektu okre$lajacego polozenie instalacji
1urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot,

w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescic
napisy ostrzegawcze,

wykopy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

stosowa¢  wymagania zawarte W  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

ipodjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat
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