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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przebudowa , rozbudowa termomodernizacja budynku C
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1] 0535-04
17,82*2+2%6,93 m 49,500
RAZEM 49,500
2| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
3,80 + 3,50 +7,30 + 7,50 + 3,85 + 4,42 m 30,370
RAZEM 30,370
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
06*(17,8*4+2*6,93)+0,6*(8,8*2+2*17,60) m2 82,716
RAZEM 82,716
4 KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2
d.1.1 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 10% pow. dachu
9,46 *6,5%0,1 m2 6,149
RAZEM 6,149
5| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1.1] 0509-03 | zakiad -
111,30 + 203,30 m2 314,600
RAZEM 314,600
6 Rozbidérka wiazarow stalowych dzwig , rusztowania szt
d.1.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
7| KNR 4-04 | Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 | m3
d.1.1] 0305-07 cm- ptyty korytkowe
(111,3 +203,30) * 0,1 m3 31,460
RAZEM 31,460
8| KNR 4-04 | Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
d.1.1] 0305-03 | wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm- strop
nad szatniami
5,63*17,6 * 0,24 m3 23,781
RAZEM 23,781
9 KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupow w budynkach o wysokoscido | m3
d.1.1] 0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
wewnetrzne
0,3*[17,6*2,70-(1,0*2,0*2+2,0*1,5)+3,8*2,7] + m3 19,970
0,12*[(2,2*2,7+0,87*2,7+0,95*2,7+2,16 *2,7 +
0,83*2,7+3,78*2,7)-(3*0,8*2,0+0,7*2,0+0,6 *
2,0)]+0,14*2,7*(0,9+0,9+0,27) + 1,22* 0,41 * (1,08 +
0,54 +1,07)
RAZEM 19,970
10[ KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupoéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1.1] 0102-02 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
zewnetrzne
(0,41*3,42*10,84)*2+(0,41*17,6 *2,72) + (0,41 * m3 53,455
17,6*3,0)-(2,3*1,95*12*0,41)+0,37*0,41*17,10 +
8,78 * 0,31 * 0,46
RAZEM 53,455
11| KNR 4-04 | Burzenie Scian, taw, stép fundamentowych, filarow m3
d.1.1] 0604-03 | zelbetowych zbrojonych normalnie o grubosci 30-40 cm
przy uzyciu miotdbw pneumatycznych- schody zewnetrzne
(0,44 +0,15)/2*16*1,7+2,4*1,4*(0,83+0,1)/2 m3 2,365
RAZEM 2,365
12 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic , okien itp o powierzchni ponad | m2
d.1.1] 0354-05 |[2m2
1,95*2,30812+1,63*1,37+1,6*2,00+2*1,2*1,72+ | m2 45,077
09*20*2+0,99*2,06*6+1,0*2,00*2+0,8*2,01*
3+0,7*2,00+15*1,95+1,0*2,03
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RAZEM 45,077
13] KNR 4-04 | Demontaz przewodow wodociggowych z rur stalowych m
d.1.1] 0701-04 | ocynkowanych o $r. do 25 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
14 KNR 4-04 | Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o m
d.1.1] 0703-03 | $r. 150-200 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
15 KNR 4-04 | Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1.1| 0705-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR 4-04 | Demontaz zbiornikdw ptuczgcych blaszanych i z tworzyw | szt.
d.1.1 0705-04 sztucznych z rurami ptuczacymi i wspornikami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17] KNR 4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.1] 0705-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, szt.
d.1.1| 0705-08 | zaworamii wspornikami
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Zamurowania i przekucia
21 Przekucia otworéw na drzwi i okna
19[ KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
1,523*041+15*23*0,29+1,0*2,3*0,76 +1,3* | m3 4,569
23*0,41-0,41*1,0*2,0
RAZEM 4,569
20| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w Scianach z m3
d.2.1] 0361-04 | plytekibloczkéw z betonu komorkowego o szer. do 1 1/2
cegly- pod trzpienie zelbetowe w Scianach zewnetrznych
0,3*0,41*5*2,50+0,41*0,3*3,9*2 m3 2,497
RAZEM 2,497
21| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w Scianach z m3
d.2.1] 0361-04 | plytekibloczkéw z betonu komorkowego o szer. do 1 1/2
cegly- potgczenie dobudowki wejscia z budynkiem sali
0,25*2,75*0,15 m3 0,103
RAZEM 0,103
22| KNR 13-12 | Mechaniczne wykucie otworéw wejscie do piwnicy m3
d.2.1] 0102-04 |tacznika
23*1,2*0,41 m3 1,132
RAZEM 1,132
2.2 Zamurowania
23| KNR 4-01 | Zamurowanie otwordw okiennych w Scianach m3
d.2.2] 0304-02 | zewnetrznych na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komdérkowego
0,41*(3*0,7%1,78)+2*0,38*(1,83*1,14) + 0,24 * m3 16,187
1,92*0,82+0,38*(2*2,03*1,46+0,9*1,97 *2) + 0,41
*(1,63*1,63+1,60*2,00+09*1,96+1,74*1,2+0,5*
1,20) + 0,41 * (0,58 + 0,38) * 2,06 * 6
RAZEM 16,187
3 Wzmocnienie istniejgcych fundamentow- $cian szczytowa wschodnia
24| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
1,2%1,2*3,0 m3 4,320
RAZEM 4,320
25| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3] 1101-01
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3,0%0,6 *0,1 m3 0,180
RAZEM 0,180
26| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.3| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
3,0%0,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
27| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m [ m3
d.3| 0202-02
3,0*05*0,6 m3 0,900
RAZEM 0,900
28| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie
8,65/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
29| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.3| 0290-02 | budowli- prety zebrowane
20,6/ 1000 t 0,021
RAZEM 0,021
30 KNR 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych scian drewnem okraglym o| m
d.3| 0421-01 przekroju do 250 cm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 Wzmochnienie istniejgcych Scian i dodatkowe wience szt 2 i trzpienie zelbetowe w Scianach
zew.
31| KNR 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych scian drewnem okragtymo| m
d.4| 0421-01 przekroju do 250 cm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
32| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna| m
d.4| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
3+3 m 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR 4-01 | Uzupetienie zbrojonych scian z betonu monolitycznego m3
d.4| 0203-05
0,24*0,24*3*2 m3 0,346
RAZEM 0,346
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.4| 0290-01 budowli - prety gtadkie
(4,2*2+57,9)/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.4| 0290-02 | budowli- prety zebrowane
(12,4 * 2+ 106,56) / 1000 t 0,131
RAZEM 0,131
36|/ KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z m3
d.4| 0360-08 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 1/2
cegly- pod trzpienie zelbetowe
0,3*0,41*(25*7+4,15*2) m3 3,173
RAZEM 3,173
37 NNRNKB | (z.ll) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w Scianach | m3
d.4| 202 0230-02 | murowanych o gr. ponad 0.3 m
3,17 m3 3,170
RAZEM 3,170
5 Nadbudowane nowe $ciany zewngtrzne - sala
38/ KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5| 0126-05 | prefabrykowanych L19/240
3*12*24 m 86,400
RAZEM 86,400
39| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5| 0126-05 | prefabrykowanych L19/180
13*1,8 m 23,400
RAZEM 23,400
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40| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5 0126-05 | prefabrykowanych L19/120
12*1,2 m 14,400
RAZEM 14,400
41| KNR-W 2-02 [ Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.5 0109-06 | ponad 4.5 m grubosci 37 cm z bloczkéw betonu
komérkowego dtugosci 59 cm
(0,71+0,93)*(17,60*2+17,25*2)+ 1,0 * 17,60 m2 131,908
RAZEM 131,908
42| KNR-W 2-02 [ Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.5 0109-03 | ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
komérkowego dtugosci 59 cm
0,5*17,25*3,75* 2 m2 64,688
RAZEM 64,688
43| KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi [ m3
d.5 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-l|
68,84 -0,14*2* (21,7 + 12,72 * 2) m3 55,641
RAZEM 55,641
44| KNR-W 2-02 [ Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form [ m3
d.5| 0242-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
wyciggiem
0,25*0,37 *(18,45*2) + 0,25 * 0,24 * 4 * 9,25 m3 5,633
RAZEM 5,633
45| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form [ m3
d.5| 0242-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
0,37 * 0,53 * 18,45 m3 3,618
RAZEM 3,618
46/ NNRNKB [ (z.ll) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w Scianach [ m3
d.5| 202 0230-01 | murowanych o gr. do 0.3 m -trzpienie zelbet. Scian
szczytowych
0,24*0,24* (2,64*2+4,24)*2 m3 1,097
RAZEM 1,097
47] KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.5| 0290-01 budowli - prety gtadkie
(2*14) /1000 t 0,028
RAZEM 0,028
48| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.5| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
20,26 *2/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
6 Roboty ciesielskie i dekarskie- sala
49| Wilasna Wiagzary dachowe prewniane prefabrykowane szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR AT-09 | Lacenie - rozstaw tat 25 cm m2
d.6| 0101-03
9,92*17,95*2 m2 356,128
RAZEM 356,128
51| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.6| 0103-03 | rozstaw kontrtat 1,00 m
356,13 m2 356,130
RAZEM 356,130
52| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachoéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu | m2
d.6| 202 0535-04 | potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na fatach
356,13 m2 356,130
RAZEM 356,130
53] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm- podrynnowy ogniomury
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0,5*(18,75*2)+ 0,6 *(9,35*4 + 9,56 * 4) m2 64,134
RAZEM 64,134
54 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz m
d.6| 202 0539-01 | ggsiorow
18,75 m 18,750
RAZEM 18,750
55| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej szt.
d.6| 0519-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.6| 202 0517-05 | powlekanej potokragtych o $r. 18 cm
18,75* 2 m 37,500
RAZEM 37,500
57| NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.6| 202 0519-03 | powlekanej okragtych o $r. 12 cm
4*54 m 21,600
RAZEM 21,600
58] NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek szt.
d.6| 202 0521-09 | kanalizacyjnych z blachy powlewkanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw | m
d.6| 202 0539-02 | nadrynnowych - okapow
2*18,75 m 37,500
RAZEM 37,500
60 NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.6| 202 0519-02 | powlekanej okragtych o $r. 10 cm
5,80 + 6,15 + 6,40 + 5,90 m 24,250
RAZEM 24,250
7 Elewacja - sala i tacznik
71 Ocieplenie- elewacja ponizej poziomu terenu
61| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.7.1| 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowe;j
(4,24 +18,41+4,50 + 4,50 + 69) * 1,5 m2 150,975
RAZEM 150,975
62| KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.7.1] 0104-03 | istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
1,0*1,0*(45+1841+450+11,20+20 + 18,41 +4,5+ | m3 88,420
6,90)
RAZEM 88,420
63| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.7.1] 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1,0*(6,9*2+45*2+18,41*2+4,5+11,20) m2 75,320
RAZEM 75,320
64| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkdow zewnetrznych cementowych kategorii| m2
d.7.1| 0728-04 Il o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o
powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 5% pow. Scain
0,05 * 75,32 m2 3,766
RAZEM 3,766
65| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.7.1| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
75,32 m2 75,320
RAZEM 75,320
66| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.7.1| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
75,32*2 m2 150,640
RAZEM 150,640
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67| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.7.1 0607-02 polietylenowej kubetkowej
75,32 m2 75,320
RAZEM 75,320
68/ KNR 0-23 | Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowym - przy | m2
d.7.1] 2614-03 | uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
1,3*(6,9*2+45*2+18,41*2+4,5+11,20) m2 97,916
RAZEM 97,916
69| KNR 9-27 | Obrdbka dylataciji m
d.7.1] 0502-02
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.7.1| 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. I-l|
75,32 m3 75,320
RAZEM 75,320
7.2 Ocieplenie - elewacja sciany zewnetrzne powyzej terenu
711 KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii| m2
d.7.2] 0728-02 Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 5%
Pow. elewaciji
0,05 * (273,13 + 108,53) m2 19,083
RAZEM 19,083
72| KNR 0-23 | Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej| m2
d.7.2 2615-01 gr. 14 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(3,70+0,2+0,2) * (3,24 +6,92) - (1,63 * 1,63) + 0,5 * 3,47 | m2 108,526
*19,09+4,60*4,42+0,8*4,27+12,98*0,83+0,5*
4,55*0,18+0,5*8,43*0,35
RAZEM 108,526
73| KNR 0-23 | Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej| m2
d.7.2 2615-01 gr. 16 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
3,88 * (3,44 + 0,24 + 0,20) + 3,02 * 3,41 -1,5* 2,00 m2 22,353
RAZEM 22,353
74] KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralne;j - m
d.7.2] 2615-11 system ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej
6,92 + 3,49 + 3,88 + 3,41 m 17,700
RAZEM 17,700
75| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m
d.7.2 2615-10 | przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
(4,90 + 0,25 +0,62) * 2 m 11,540
RAZEM 11,540
76| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.7.2 2614-10
275,20 m 10,400
RAZEM 10,400
77 KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m
d.7.2] 2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowe;j
18,41* 2+ 17,57 m 54,390
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 54,390
8 Docieplenie stropodachu tacznika
78] KNR 0-22 | Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.8| 0527-01 betonowym
6,72 * 9,46 + 0,45 * 9,46 m2 67,828
RAZEM 67,828
79] KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.8] 0406-02 | tarcicy nasyconej o przekroju 24 x 10 cm drew
0,24*0,12*6,72* 2 m3 0,387
drew
RAZEM 0,387
80| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier | m
d.8| 202 0539-04 | $niegowych
2*18,75 m 37,500
RAZEM 37,500
811 KNR 0-22 | Obrobki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy mb
d.8] 0529-01 termozgrzewalnej dkd
6,72 -1,62 mb 5,100
RAZEM 5,100
82| KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 | mb
d.8] 0529-04 | cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
9,46 mb 9,460
RAZEM 9,460
83| KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy mb
d.8] 0529-05 | zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za
kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
29,46 mb 18,920
RAZEM 18,920
84| KNR 0-22 | Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy mb
d.8] 0529-06 | termozgrzewalnejdkd obw
odu
1,62*2+0,44*2 mb 4,120
obw
odu
RAZEM 4,120
85| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej szt.
d.8 0519-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.8| 202 0517-04 | ocynkowanej potokragtych o ér. 15 cm
6,76 + 3,32 + 3,41 m 13,490
RAZEM 13,490
87| NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.8| 202 0519-02 | ocynkowanej okragtych o sr. 10 cm
4,06 * 2 +4,00 m 12,120
RAZEM 12,120
88/ NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek szt.
d.8| 202 0521-09 | kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych
papa lub dachéwka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw | m
d.8| 202 0539-02 | nadrynnowych - okapow
6,76 + 3,32 + 3,41 m 13,490
RAZEM 13,490
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9 Dobuddéwka wejscia gtéwnego do sali i piwnicy
90| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d9| 0201-02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
220*55*45+55%6,5*1,0 m3 90,200
RAZEM 90,200
911 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9| 1101-01
0,7*0,1*(3,90 * 3 +3,41) m3 1,058
RAZEM 1,058
92| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.9 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu3,54
05*0,3*(3,65*2+3,54)+0,4*0,3*(0,34 +4,40+ 3,78 m3 3,520
+ 3,61+ 3,65)
RAZEM 3,520
93| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.9| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
0,24 *(3,65*3+3,54+0,34 +4,40 + 3,78 + 3,61) m2 6,389
RAZEM 6,389
94| NNRNKB | (z.l) Sciany fundamentowe budynkéw m2
d.9| 202 0137-02 | jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 24 cm z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
255*(3,65*2+3,54)+1,23*3,65+0,4*(0,34+4,40+ | m2 41,278
3,78 + 3,61) +[(4,01 +2,61)/2*1,0] +0,8* 1,23
RAZEM 41,278
95| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
41,28*2-1,23* 3,65 m2 78,071
RAZEM 78,071
96/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
78,07 m2 78,070
RAZEM 78,070
97| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
78,07 m2 78,070
RAZEM 78,070
98| KNR-W 2-02| Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.9] 0108-03 | 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 59 cm
3,17*25+4,32*3,20+ 3,66 * 2,5 m2 30,899
RAZEM 30,899
99| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.9] 0121-03 | grubosci 12 cm
2,5*3,64 m2 9,100
RAZEM 9,100
100] KNR 2-02 | Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.9] 0210-01 przekroju do 8 - reczne ukfadanie betonu
0,24*0,24 * (4,32 + 3,17+ 0,46) + 0,24 *0,12* 3,64 *2+ | m3 0,917
(3,53 +0,80) 0,24 * 0,24
RAZEM 0,917
101l KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.9] 0290-02 budowli - prety zebrowane
(94,55 + 77,65) / 1000 t 0,172
RAZEM 0,172
102] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.9] 0290-01 budowli - prety gtadkie
(52,55 +55,94) / 1000 t 0,108
RAZEM 0,108
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103] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym pod schody m3
d.9] 1101-01
1,20*0,15* 3,58 + 0,15 * (1,4 + 4,00) m3 1,454
RAZEM 1,454
104 KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.9] 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie
betonu
1,20 *0,15* 3,58 + 0,15 * (1,4 + 4,00) m3 1,454
RAZEM 1,454
105| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.9] 0606-03 | polietylenowej kubetkowej
(3,88 + 3,41) * 2,60 m2 18,954
RAZEM 18,954
106 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.9] 1207-05 | zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
3,83 +2,30 + 2,65 m 8,780
RAZEM 8,780
107] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.9| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
1,856*3,66*2,15+0,5*3,28*19*1,2+1,4*25*2,8+ | m3 126,415
0,6*1,6*1,55*(2,6+4,2)
RAZEM 126,415
108] NNRNKB | (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o | m3
d.9| 202 0416-01 | przekroju do 180 cm2
0,12* 0,12 * 3,17 m3 0,046
RAZEM 0,046
109] NNRNKB | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m3
d.9| 202 0418-05 | zwykte o dt. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
0,08*0,18*4,60* 5 m3 0,331
RAZEM 0,331
110 NNRNKB | (z.ll) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.9| 202 0420-01
3,17 *4,7 m2 14,899
RAZEM 14,899
111] NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng | m2
d.9| 202 0534-01
14,90 m2 14,900
RAZEM 14,900
112 NNRNKB | (z.l) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na m2
d.9| 202 0832-01 | scianach na murkach oporowych schodow zew.
3,563*0,73+0,8*0,73*2+0,5%0,73*1,4 m2 4,256
RAZEM 4,256
10 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
113] Wilasna Podjazd dla niepetnosprawnych stalowy ocynkowany z m
d.10 krata typu wema
8,72+7,12 m 15,840
RAZEM 15,840
11 Okna i drzwi
114 KNR-W 2-02| Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.11| 1040-02
1,56*2,0+1,3*2,0 m2 5,600
RAZEM 5,600
115 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.11| 1039-03
12*2,06 *2,00 + 1,63 * 1,63 m2 52,097
RAZEM 52,097
116 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.11]| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm parapety zew.
12*2,06 + 1,63 m2 26,350
RAZEM 26,350
117] KSNR 2 Drzwi p.poz. m2
d.11 1003-5
10,9*2 m2 1,800
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RAZEM 1,800
12 Rusztowania
118 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.12| 1603-01
2*(18,73+0,6*2+1757+2*0,6 +4,28+0,80) +0,5* | m2 224,112
3,40*(17,57+2*0,6) *2+ (6,92 * 2+ 3,90) * 4,10
RAZEM 224,112
119] NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.12| 202 1622a-
01
224,11 m2 224,110
RAZEM 224,110
120 NNRNKB | (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu m2
d.12| 202 1613a- | sztucznego dla rusztowan zewnetrznych przysciennych o |pow.
01 wys. do 10 m
224,11 m2 224,110
pow.
RAZEM 224,110
13 Instalacja odgromowa - pofaczenia wyréwnawcze
121 KNNR5 | Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w budynkach m
d.13| 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
6,5*4 m 26,000
RAZEM 26,000
122 KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l | m3
d.13| 0701-02
70*0,4*0,8 m3 22,400
RAZEM 22,400
123] KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.13| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
70 m 70,000
RAZEM 70,000
124 KNNR5 | Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w kanatach lub m
d.13| 0603-01 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
70 m 70,000
RAZEM 70,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1 Przebudowa , rozbudowa termomodernizacja budynku C
2 Zamurowania i przekucia
3 Wzmocnienie istniejacych fundamentéw- Scian szczytowa wschodnia

4 Wzmocnienie istniejacych scian i dodatkowe wience szt 2 i trzpienie zelbetowe w Scianach zew.

5 Nadbudowane nowe Sciany zewnetrzne - sala

6 Roboty ciesielskie i dekarskie- sala

7 Elewacja - sala i fgcznik

8 Docieplenie stropodachu tgcznika

9 Dobudoéwka wejscia gtéwnego do sali i piwnicy

10 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

11 Okna i drzwi

12 Rusztowania

13 Instalacja odgromowa - potaczenia wyrownawcze
Spis tresci
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