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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Termomodernizacja budynku A
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1] 0535-04
48,10 * 2 m 96,200
RAZEM 96,200
2| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
6*11,60 m 69,600
RAZEM 69,600
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
0,6*(48,10*2+15,90*2) +0,6 * (6,80 + 1,3 + 1,3) m2 82,440
RAZEM 82,440
4 KNR 4-03 | Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej| szt.
d.1.1 1138-03 na dachu ptaskim na papie na betonie - budowle o wys.do
2z.0.3.1.9901| 12 m
-5
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
5| KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2
d.1.1| 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 10% pow. dachu
15,90 * 47,6 * 0,1 m2 75,684
RAZEM 75,684
2 Roboty dekarskie DKD
6| KNR 0-22 | Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy | m2
d.2] 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza
15,90 * 47,6 m2 756,840
RAZEM 756,840
7] KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2| 0406-02 | tarcicy nasyconej o przekroju 24 x 10 cm drew
0,24*0,12* 47,6 * 2 m3 2,742
drew
RAZEM 2,742
8| KNR 0-22 | Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.2| 0527-01 betonowym papa laminowana styropianem gr. 25 cm
15,9 * 47,6 m2 756,840
RAZEM 756,840
9 KNR 0-22 | Obrobki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy mb
d.2| 0529-01 termozgrzewalnej dkd
47,6 mb 47,600
RAZEM 47,600
10[ KNR 0-22 | Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu | mb
d.2| 0529-03 papy termozgrzewalnej dkd obw
odu
(0,94 +0,94) * 2 mb 3,760
obw
odu
RAZEM 3,760
11 KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 | mb
d.2| 0529-04 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
2*(16,16) mb 32,320
RAZEM 32,320
12 KNR 0-22 | Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy mb
d.2| 0529-05 | zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za
kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
5*16,16 * 2 mb 161,600
RAZEM 161,600
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13[ KNR 0-22 | Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy mb
d.2| 0529-06 | termozgrzewalnejdkd obw
odu
2*042*(1,11+151+3,26 +1,53+0,5*3+1,06 +1,52| mb 30,022
+221+1,26+1,32+2,18+2,11+1,11+0,57+2,23+ |obw
2,62+1,21+1,27+3,69 +2,47) odu
RAZEM 30,022
14[ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
05*(4730*2+6,8+1,3+1,3)+0,8*16,16 * 2 m2 77,856
RAZEM 77,856
15| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.2| 0519-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16f NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy [ m
d.2| 202 0517-05 | ocynkowanej potokragtych o sr. 18 cm
47,3%2 m 94,600
RAZEM 94,600
171 NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.2| 202 0519-04 | ocynkowanej okragtych o $r. 15 cm
12*7 m 84,000
RAZEM 84,000
18 NNRNKB | (z.I) obrobienie blachg ocynkowang podpérek (sztyc) szt.
d.2| 202 0521-05 | stupdw,uchwytow i odgromnikow w dachach krytych nie
blachg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek szt.
d.2| 202 0521-09 | kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych
papa lub dachéwka
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR 5-08 [ Montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztgczkg szt.
d.2| 0601-05 | przelotowa naprezajacg na dachu betonowym krytym papa
lub blachg
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
21l KNR 5-08 [ Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.2| 0604-03 | do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
16,16*2+473*3 m 174,220
RAZEM 174,220
3 Elewacja
3.1 Ocieplenie- elewacja ponizej poziomu terenu
22| KNR 4-01 | Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d.3.1| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0,15*1,2* (16,16 * 2) m3 5,818
RAZEM 5,818
23| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.3.1 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
32 +30,50 + 18,15+ 7,50 m2 88,150
RAZEM 88,150
24| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.3.1] 0813-01 podsypce piaskowej
88,15 m 88,150
RAZEM 88,150
25| KNR 4-01 [ Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami [ m3
d.3.1] 0104-03 | istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
1,0*1,0*(32+ 16,16 * 2 + 48,30) m3 112,620
RAZEM 112,620
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26| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3.1 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1,0*(48,30*2 + 16,16 * 2) m2 128,920
RAZEM 128,920
27| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii | m2
d.3.1| 0728-04 Il o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o
powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 5% pow. Scain
0,05 * 128,92 m2 6,446
RAZEM 6,446
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.1 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
128,92 m2 128,920
RAZEM 128,920
29| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.1 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
128,92 * 2 m2 257,840
RAZEM 257,840
30] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.1] 0607-02 polietylenowej kubetkowej
128,92 m2 128,920
RAZEM 128,920
311 KNR 0-23 | Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi - m2
d.3.1] 2614-03 | system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suche;j
mieszanki
1,3*(48,30*2 + 16,16 * 2 - 9,06) m2 155,818
RAZEM 155,818
32| KNR 9-27 | Obrdbka dylatac;ji m
d.3.1] 0502-02
1,5%4 m 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami m2
d.3.1] 2614-09 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
(1,50*2+0,7*2)*6*0,30 m2 7,920
RAZEM 7,920
34| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3.1] 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-I|
112,62 m3 112,620
RAZEM 112,620
35| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3.1] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
32+ 16,16 * 2 + 48,30 m 112,620
RAZEM 112,620
36| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3.1] 0402-03
0,1*0,1* 112,62 m3 1,126
RAZEM 1,126
37 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3.1] 0407-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
112,62 m 112,620
RAZEM 112,620
38| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.3.1 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0,1*1*112,62 m2 11,262
RAZEM 11,262
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39| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3.1| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
112,62 * 1,0 m2 112,620
RAZEM 112,620
3.2 Ocieplenie - elewacja Sciany zewnetrzne powyzej terenu
40| KNR 0-23 | Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi m2
d.3.2] 2614-01 gr. 14 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
(11,91 +0,26 + 0,43) * 16,16 + (12,44 + 0,26 + 0,43) * m2 1 138,670
16,16 + 48,30 * (11,84 + 12,16) / 2 + 48,30 * (12,44 +
11,91)/2-(1,66 *2,10 * 123) + (0,94 *2* 11,97) - 9,06 *
4,25
RAZEM 1 138,670
41| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii | m2
d.3.2 0728-02 Il o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 5%
Pow. elewaciji
0,05 *1138,67 m2 56,934
RAZEM 56,934
42| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.3.2 2614-10
12,30+ 12,6 + 12,87 + 12,342+ 12,30 * 4 m 111,650
RAZEM 111,650
43| KNR 9-27 | Obrobka dylatacji m
d.3.2 0502-02
11,30 * 4 m 45,200
RAZEM 45,200
44| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.3.2] 2614-11 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suche;j
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
16,162 +48,30*2+0,94* 2 m 130,800
RAZEM 130,800
45| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi| m2
d.3.2] 2614-09 | - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
1,66 *2,10 0,28 * 123 + (5,5 + 2,75 * 2) * 0,65 m2 127,208
RAZEM 127,208
4 Nadmurowanie kominéw , zamurowania
41
46| NNRNKB | Nadmurowamie kominow wolnostojgcych z cegiet m3
d.4.1| 202 0159-01 | wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegty
0,53*0,42*(1,11+1,51+3,26+1,53+0,58*3+ 1,06+ [ m3 8,009
1,52+221+1,26+1,32+2,18+2,11+1,11+0,57 +
2,23 +2,62+ 1,21+ 1,27 + 3,69 + 2,47)
RAZEM 8,009
47| KNR 4-01 | Zamurowanie otwordw okiennych w Scianach m3
d.4.1] 0304-02 | zewnetrznych na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komdérkowego
0,41*(2,10*1,66)*2+2*(0,70 * 1,50) * 0,42 m3 3,741
RAZEM 3,741
5 Ogniomury
48| KNR-W 2-02| Belki, podciagi i wience zelbetowe transport betonu m3
d.5| 0242-02 pompa, pozostatych materiatow zurawiem
0,26 * 0,27 * 16,16 * 2 m3 2,269
RAZEM 2,269
49| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane
114,52 /1000 t 0,115
RAZEM 0,115
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50| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5| 0290-01 budowli - prety gtadkie
25,97 /1000 t 0,026
RAZEM 0,026
6 Rozbidrka starego komina kottowni na paliwo state
51| KNR 4-04 | Rozebranie reczne kominoéw wolnostojgcych przy uzyciu m3
d.6| 0109-05 | linizbloczy
1,0*1,0* 13,20 m3 13,200
RAZEM 13,200
52| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.6| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$c¢ 5 km
13,20 m3 13,200
RAZEM 13,200
53] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.6| 1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
13,20 m3 13,200
RAZEM 13,200
7 Dzwig osobowy
54| KNR 4-04 | Rozebranie murow z bloczkéw na zaprawie cementowo- m3
d.7| 0101-06 | wapiennej ponizej terenu
0,41*(0,85*1,66) * 3 m3 1,736
RAZEM 1,736
55| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowe;j t
d.7| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,888 * (18 *2,4 + 16 * 2,15) * 0,001 t 0,069
RAZEM 0,069
56| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.7] 0205-01 do betonu
25*225%0,4 m3 2,250
RAZEM 2,250
57| Wilasna Dzwig osobowy wraz z szybem windowym konst. stalowej | szt
d.7 i obudowa z ptyt warstwowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Schody zewnetrzne zagtebione do piwnicy
58| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych| m3
d.8| 0212-06 | zbrojonych -zsyp wegla
0,24*2,8*(2,80* 2+ 1,85) m3 5,006
RAZEM 5,006
59| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.8| 0201-02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
6,0*10,0*3,8 m3 228,000
RAZEM 228,000
60| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.g| 1101-01
6,0*3,0*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
61| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.8| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
0,24 *(5,9+2,9+ 1,4 +4,20) m2 3,456
RAZEM 3,456
62| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna | m3
d.8| 0238-01 o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
(2,34 *3,22+4,10*2,24)*0,4 m3 6,688
RAZEM 6,688
63| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci m3
d.8 0240-02 | do 4,5 mi przekroju prostokatnym sredniej grubosci do 25
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
(2,80 +5,90 + 3,92 + 1,40) * 0,24 * 3,60 m3 12,113
RAZEM 12,113
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64| KNR 2-02 | Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.8| 0210-01 przekroju do 8 - reczne uktadanie betonu
0,24 * 0,24 * (5,90 + 2,80 + 1,40 + 3,92) m3 0,808
RAZEM 0,808
65| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.8| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
2265,40/ 1000 t 2,265
RAZEM 2,265
66/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym pod schody m3
d.g 1101-01
5,00 * 1,40 * 0,15 m3 1,050
RAZEM 1,050
67| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.8 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie
betonu
1,40 *0,15* 4,16 m3 0,874
RAZEM 0,874
68| KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z m2
d.8| 0603-05 | wyprawa z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka
wodoszczelnego
(3,69 +0,18) * (3,22 + 5,90 + 3,92 + 1,16) m2 54,954
RAZEM 54,954
69| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
(3,69 +0,18) * (3,22 + 5,90 + 3,92 + 1,16) m2 54,954
RAZEM 54,954
70| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
54,95 m2 54,950
RAZEM 54,950
71 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
54,95 m2 54,950
RAZEM 54,950
72| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.8| 0606-03 | polietylenowej szerokiej - kanatéw, rowow itp.
54,95 m2 54,950
RAZEM 54,950
73] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.8 1207-05 | zabetonowane w co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg
292 +1,28 +5,78 + 4,04 m 14,020
RAZEM 14,020
74| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.8 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
228 -(3,7*1,93*3,04 +3,7 1,88 * 3,92) m3 179,024
RAZEM 179,024
9 Schody zewnetrzne wejscia gtdwnego
75| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, m2
d.9] 0815-01
8,0*3,0 m2 24,000
RAZEM 24,000
76| KNR 2-31 | Rozebranie poreczy ochronnych wejscia do budynku m
d.9| 0818-01
35*3 m 10,500
RAZEM 10,500
77) KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych| m3
d.9] 0212-06 | zbrojonych schody zew. gtéwne
(0,85 +3,00)/2*6,60-0,50*0,9*6,6 m3 9,735
RAZEM 9,735
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78] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d9| 0201-02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
1,0*7,0*1,0%2 m3 14,000
RAZEM 14,000
79| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9] 1101-01
70*0,5*0,1*2 m3 0,700
RAZEM 0,700
80| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.9 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
0,44*0,3*6,6*2 m3 1,742
RAZEM 1,742
81 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.9| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
0,24*6,6*2 m2 3,168
RAZEM 3,168
82| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.9| 0101-06 | cementowej
0,24 * 6,6 * (1,55 + 0,44) m3 3,152
RAZEM 3,152
83| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.9] 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
(1-0,3)*0,8*7,0 m3 3,920
RAZEM 3,920
84| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.9] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
117,50/ 1000 t 0,118
RAZEM 0,118
85| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.9] 0290-01 budowli - prety gtadkie
85,20/ 1000 t 0,085
RAZEM 0,085
86| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.9 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne ukfadanie
betonu
4,51*0,15%6,6 m3 4,465
RAZEM 4,465
87| KNR 0-12 | Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.9] 1120-03 | uktadanych metodg zwykig
8*(0,15+0,35)*6,6 +2,06 * 6,6 m2 39,996
RAZEM 39,996
88| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
[6,6*(1,55*2+0,44*2)+(0,3*2+0,1*2)*6,6]*2 m2 63,096
RAZEM 63,096
89| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9] 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
90| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9] 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
91| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.9] 0606-03 | polietylenowej szerokiej
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
92| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.9] 1207-05 | zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*5,10+ 3,04 m 13,240
RAZEM 13,240
10 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
93] Wilasna Podjazd dla niepetnosprawnych stalowy ocynkowany z m
d.10 krata typu wema
22,80 m 22,800
RAZEM 22,800
11 Rusztowania
94| KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.11| 1603-02
(48,34 +2*0,6)*12,17*2-4,00 * 8,78 + 15,88 * 12,47 + | m2 1605,827
(15,88+2*1,0+0,94*2)* 12,00
RAZEM 1 605,827
95| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11| 202 1622a-
01
1605,83 m2 1 605,830
RAZEM 1 605,830
96/ NNRNKB | (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu m2
d.11| 202 1613a- | sztucznego dla rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o |pow.
01 wys. do 10 m
1605,83 m2 1 605,830
pow.
RAZEM 1 605,830
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Strona Tytutowa

Przedmiar

1 Termomodernizacja budynku A

2 Roboty dekarskie DKD

3 Elewacja

4 Nadmurowanie kominéw , zamurowania

5 Ogniomury

6 Rozbidrka starego komina kottowni na paliwo state
7 Dzwig osobowy

8 Schody zewnetrzne zagtebione do piwnicy
9 Schody zewnetrzne wejscia gtbwnego

10 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

11 Rusztowania

Spis tresci

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3810

Spis tresci
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