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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego.

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa , termomodernizacja

budynkow uzytecznos$ci publicznej , rozbiérka komina w Stawnie przy ul. Kossaka 31 ,
dz. nr 636 obreb 003 Stawno . Budynki kategorii IX.
Kompleks budynkow szkoty podstawowej nr 1 w Stawnie skfada sie z :

Budynek A — budynek gtéwny 3 kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony
ze stropodachem ,planowana jest :

- rozbiorka starego komina kottowni na paliwo state

- przebudowa wejscia gtdbwnego z wykonaniem podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych ,

- wykonanie dodatkowego wejscia do piwnicy z poziomu terenu ,

- montaz dzwigu osobowego z mozliwoscig korzystanie przez osoby
niepetnosprawne ,

- termomodernizacja poprzez wykonanie docieplenia $cian BSO i stropodachu
w technologii DKD,

- zamurowanie czesci okien wg projektu,

Budynek B — pawilon parterowy mieszczacy biblioteke . Budynek parterowy ,
niepodpiwniczony ze stropodachem , planowane jest :

- termomodernizacja poprzez wykonanie docieplenia $cian BSO i stropodachu
w technologii DKD,

Budynek C - budynek sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem z
budynkiem gtébwnym A. Budynek parterowy czesciowo podpiwniczony ze
stropodachem

- rozbiodrka stropodachu z wykonaniem nowego dachu dwuspadowego o kacie
nachylenia potaci dachowej 20 ° z obnizeniem, wysoko$ci pomieszczenia sali
gimnastycznej ,

- przebudowa wnetrza tgcznika i sali gimnastycznej ,

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania

3.0

Zamierzony sposob uzytkowania budynkow A, B, C nie ulega zmianie .

Oddzielono budynek A od budynku C. Przebudowa i rozbudowa budynku C z
wykonaniem osobnego wejscia z wiatrotapem do tegoz budynku i wykonanie WC
meskiego , WC damskiego z mozliwoscig korzystanie przez osoby
niepetnosprawne, szatni, pomieszczenia gospodarczego , biblioteki , zaplecza sali
, wykonanie w piwnicy niezaleznej kottowni na paliwo gazowe dla budynku C.

Uktad funkcjonalny: wg rzutu zawartych w projekcie .

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Ukfad przestrzenny: wg rzutu parteru..

Warunki planu dla obiektéw zlokalizowanych w obszarze U:
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Uwaga ! Odniesienie do projektu zaznaczono wyttuszczonym drukiem
§ 3.
1.  Obszar dziatki nr 636 przy ul. Kossaka o powierzchni 1,1940 ha przeznacza
sie na funkcjeuzytecznosci publicznej.

2. Szczegodtowe ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dziatke przeznacza sie na funkcje uzytecznosci publicznej, Projekt zgodny
2) obowigzuje zabudowa wolnostojgca, Projekt zgodny
3) obowigzuje zakaz budowy wolnostojgcych budynkéw gospodarczych, Projekt
nie projektuje sie
4) obowigzuje zakaz budowy obiektéw tymczasowych, Projekt nie projektuje sie
5) obowigzuje zakaz nowej zabudowy w strefie ochronnej linii wysokiego

napiecia pierwszego i drugiego stopnia dla poszczegdélnych typow obiektow

wedtug przepisdowszczegoétowych, tj.:

ayw | strefle - obowigzuje zakaz zabudowy, poza obiektami
elektroenergetycznymi w pasie o szerokosci 7,50 m od osi linii
wysokiego napiecia do granicy strefy. Zakaz nie dotyczy infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, przecinajgcych strefe;

Projekt .Nie projektuje sie obiektéw w strefie.

b) w Il strefie - dopuszcza sie budowe nowych obiektéw, przeznaczonych na
czasowy pobyt ludzi nie przekraczajacy 8 godzin na dobe, poza | strefg w
pasie 20,0 m od osi linii wysokiego napiecia do granicy strefy (patrz
zatgcznik graficzny do uchwaty);

Projekt Nie projektuje sie obiektéow w strefie.

c) dopuszcza sie zmniejszenie strefy pierwszego i drugiego stopnia, pod
warunkiem dotrzymania wartosci dopuszczalnych natezenia pola
elektrycznego. Spetnienie tegowarunku powinno by¢ stwierdzone w drodze
szczegotowych obliczen, pomiarow
modelowych lub pomiaréw w otoczeniu istniejgcych sieci na
ryzyko i kosztwnioskujgcego inwestora;

6) linia zabudowy wolnostojacej w odlegtosci 5,0 m od linii rozgraniczajacej ul.
Kossaka, zmozliwoscig wycofania budynkéw w giab dziafki,

Projekt .Linie zachowane nieprzekroczone
7) linia zabudowy wolnostojacej w odlegtosci 6,0 m od linii rozgraniczajgcej ul.
Mireckiego,z mozliwoscig wycofania budynkow w gtab dziatki,
Projekt . Linie zachowane, nieprzekroczone .
8) dopuszczalna ilos¢ kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje,
Projekt .Zachowane
9) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkoéw, Projekt .Zachowane
10) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku, nie bedacym wylacznie wejsciem do
pomieszczen gospodarczych Ilub technicznych, do najwyzszego punktu
budynku maksymalnie 15,0 m, Projekt . Warunki zachowane
11) dopuszczalne sg wszystkie rodzaje dachéw, przy czym dla dachow
stromych (o kacienachylenia potaci dachowych powyzej 20°) dozwolone
sg dachy symetryczne dwu, czterospadkowe, kopertowe lub naczétkowe,
Projekt . Budynek ¢ blachodachéwka potaé o nachyleniu 20 °Zachowane
12) dopuszczalne sg wszystkie katy nachylenia dachow, Projekt, warunki
zachowane 20°
13) dozwolone sg wszystkie materiaty pokrycia dachow, przy czym dla dachéw
stromych (o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 20 ) wymagane jest
dachoéwka ceramiczng . Projekt . Warunki zachowane
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3.

Zasady obstugi komunikacyjnej:
1) obstuga w zakresie komunikacji w oparciu o ul. Kossaka lub ul. Mireckiego,
2) wymagane jest zabezpieczenie odpowiedniej ilosci miejsc
postojowych, w ilosciwynikajacej z programu inwestycji, w obrebie
dziatki wkasnej.
Projekt .Wjazd istniejacy . Zaprojektowano 16 miejsc parkingowych w tym 1
dla os6b niepelnosprawnych

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode . z wodociggu miejskiego w ul. Kossaka lub ul.
Mireckiego,

2) odprowadzenie sciekow sanitarnych . do sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kossaka lub ul.Mireckiego,

3) odprowadzenie wod opadowych - z odwodnienia dachéw i boisk sportowych
bezposrednio oraz z nawierzchni utwardzonych (drég wewnetrznych,
parkingdéw itp.) zaposrednictwem separatorow ropopochodnych i piasku do
sieci kanalizacji deszczowej wul. Kossaka lub ul. Mireckiego; osady
zgromadzone w separatorach winny by¢ okresowozagospodarowywane
przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiebiorstwo,

4) zaopatrzenie w gaz - z gazociggu miejskiego w ul. Kossaka lub ul. Mireckiego,

5) elektroenergetyka - z sieci energetycznej w ul. Kossaka lub ul. Mireckiego,

6) zaopatrzenie w ciepto - z miejskiej sieci cieptowniczej w ul. Kossaka lub ul.
Mireckiego;dopuszcza sie indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepto z
wykorzystaniem paliw ekologicznych,

7) usuwanie statych odpadéw komunalnych - po segregaciji na obszarze
nieruchomosci,odpady te winny by¢ zagospodarowywane przez
specjalistyczne, koncesjonowane przedsiebiorstwa,

8) telekomunikacja - z sieci kablowej w ul. Kossaka lub ul. Mireckiego,

9) stopien wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej
likwidacji wewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen inzynierskich,
znajdujgcych sie na obszarzeplanu, okresli¢ nalezy, stosownie do programu
inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegoétowe
rozwigzania projektowe, wynikajgce z technicznych warunkow realizacji
inwestycji,

10) na etapie projektu budowlanego wymagane jest uzgodnienie planowanych
inwestycji zRejonem Gazowniczym w Stupsku,

11)dopuszcza sie realizacje innych towarzyszacych urzgdzen infrastruktury
technicznej,wynikajacych z technicznych warunkow realizacji inwestyciji.
Projekt . Warunki zachowane

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) w przypadku wznoszenia nowych obiektow nalezy przewidzie¢ pomieszczenia
na budowle ochronne lub wytypowac takie pomieszczenia w istniejacych juz
obiektach. Dlaobszaru objetego planem okresla sie budowle ochronne typu
schron, czesciowo przygotowany w okresie pokoju,

2) nalezy zapewni¢ ludnosci z obszaru planu zrodta nieskazonej wody pitnej
oraz jej zapasyw ilosciach co najmniej minimalnych,

3) na obszarze planu nalezy zapewnic styszalnos¢ syreny alarmowej,

4) o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektéw znajdujgcych sie na obszarze
planu nalezyprojektowac¢ w sposob umozliwiajgcy szybkie przystosowanie do
potrzeb obrony cywilnej.

Projekt . Nie ingeruje sie w system alarmowy obrony cywilne;j .
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6.

Ustalenia inne:

1) obowigzuje zakaz podziatu dziafki,

2) koncepcje architektoniczne inwestycji realizowanych na obszarze
planu, nalezyzaopiniowac u Burmistrza Miasta Stawna,

Projekt zaopiniowany przez burmistrza miasta Stawno

3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowe wymagane
jest uscislenierozpoznania warunkow geologicznych celem ustalenia
warunkow posadowienia planowanej inwestycji,

Projekt , nie planuje si¢ budowy nowych budynkéw , wykonano
odkrywke pod wejscie i dzwig stwierdzono grunty nosne .

4) na obszarze planu obowigzuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla
srodowiska izdrowia ludzi, zakaz nie dotyczy istniejgcych inwestyciji liniowych,
Projekt . nie projektuje sie .

5) na obszarze planu nalezy zachowa¢ dopuszczalny poziom hatasu, ustalony
dla terendbwzabudowy, zwigzanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy, Projekt warunki bez zmian .

6) nalezy przebudowac istniejacy drzewostan, zastgpi¢ obce siedliskowo topole
na drzewa zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi (np. buki,
kasztanowce biate); nalezy wprowadzi¢ nowe nasadzenia drzew i krzewow
wzdtuz granicy dziatki, Projekt warunki bez zmian .

7) nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce ochrony istotnych intereséw osob
trzecich. Projekt warunki bez zmian .

Wyznaczone parametry w MPZP dla dz. nr 636 003 Stawno zachowano

4.0 Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynek A

Budynek A nie podlega przebudowie .

W zwigzku z termomodernizacjg ulegajg zmianie podstawowe parametry budynku wg
zatgczonej tabeli

4.1.1 Dane ogdlne budynkéw — dz. nr 636 obreb 003 Stawno — stan istniejacy

BUDYNEK A
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2.135,89 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 752,54 m?
WYSOKOSC BUDYNKU P.P.T. 12,32 m
KUBATURA BRUTTO 9.173 m?®
DLUGOSC 48,06 m
SZEROKOSC 15,88 m
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4.1.2 Dane ogdlne budynkéow — dz. nr 636 obreb 003 Stawno
— stan projektowany

BUDYNEK A

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2.135,89 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 770,76 m?
WYSOKOSC BUDYNKU P.P.T. 12,58 m
KUBATURA BRUTTO 9.814 m?
DLUGOSC 48,34 m
SZEROKOSC 16,16 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

podziemnych 1 (czesciowo podpiwniczony)

4.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne budowli nieuzytkowanego komina

na paliwo state przeznaczoneqgo do rozbiorki .

4.1.3.1 Dane ogolne budowli nieuzytkowanego komina kottowni na paliwo state
dz. nr 636 obreb 003 Stawno
— inwentaryzacja

POWIERZCHNIA ZABUDOWY KOMINA 1,0 m?
DLUGOSC 1,0 m
SZEROKOSC 1,0 m
WYSOKOSC BUDOWLI P.P.T. 13,20 m

Forma architektoniczna

Obiekt budowla nieuzytkowanego komina kottowni na paliwo state . Zatozony na
planie prostokata o wymiarach 100 cm x 100 cm. Bryta komina jednoczesciowa
wymiarach 100 cm na 100 cm. i wysokosci 1320 cm. Komin murowany z cegty
petnej z przewodem dymowym o wymiarach 50 x 50 cm ,
Komin potozony na potudniowo- zachodniej elewacji budynku A przylega
bezposrednio do Sciany szczytowej budynku .
Z powodu wykonania kilka lat temu nowej kottowni z kominem trojprzewodowym na
gaz komin ten jest nieuzytkowany .
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Ocena stanu technicznego komina

Stan techniczny komina zty , nadaje sie do rozbiorki ze wzgledu na zty stan
techniczny oraz brak uzytkowania . Budowla komina jest zbedna i winna byc¢
rozebrana.

4.4 Charakterystyczne parametry techniczne budynek B

4.4.1 Zestawienie pomieszczen budynku B- stan istniejacy

NI Powierzchnia
L.P. . , Pomieszczenie uzytkowa Wykonczenie
pomieszczenia (m?)
PARTER
1. |01 Garaz 20,10 Beton
2. 10.2 Sala 1 61,28 | PCV
3. 103 Sala 2 54,37 PCV
4. 104 Magazynek 1 10,08 Lastriko
5. 105 Pom. gospodarcze 4,71 | Lastriko
6. | 0.6 Wiatrotap 27,97 | Lastriko
7. 0.7 Magazynek 2 2,82 | Lastriko
8. 10.8 WC 4,58 | Terakota
9. 10.9 Sala 3 33,86 | PCV
10. | 0.10 Sala 4 23,71 | PCV
Powierzchnia uzytkowa parteru 243,48 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 243,48 m?
BUDYNEK B
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 242,76 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 292,31 m?
WYSOKOSC BUDYNKU P.P.T. 4,77 m
KUBATURA BRUTTO 1.259 m?
DLUGOSC 24,48 m
SZEROKOSC 12,46 m
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4.4.2 Zestawienie pomieszczen budynku B - stan projektowany

Nr Powierzchnia
L.P. . , Pomieszczenie uzytkowa Wykonczenie
pomieszczenia (m?)
PARTER
1. [0.1 Sala 1 61,28 | PCV
2. 10.2 Sala 2 54,37 | PCV
3. 10.3 Magazynek 1 10,08 | Lastriko
4. 1 0.4 Pom. gospodarcze 4,71 | Lastriko
5. 105 Wiatrotap 27,97 | Lastriko
6. | 0.6 Magazynek 2 2,82 | Lastriko
7. 0.7 WC 4,58 | Terakota
8. 10.8 Sala 3 33,86 | PCV
9. 10.9 Sala 4 23,71 | PCV
10. ] 0.10 Garaz 20,10 | Beton
Powierzchnia uzytkowa parteru 243,48 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 243,48 m?
Liczba kondygnaciji nadziemnych 1
podziemnych 0
BUDYNEK B
2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 243,48 m
2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 306,10 m
WYSOKOSC BUDYNKU P.P.T. °.02 m
3
KUBATURA BRUTTO 1.291 m
DLUGOSC 24,76 m
SZEROKOSC 12,74 m
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45 Charakterystyczne parametry techniczne budynek C

4.5.1 Zestawienie pomieszczen budynku C - stan istniejacy

Powierzchnia

L.P. . Nr , Pomieszczenie uzytkowa Wykonczenie
pomieszczenia (m?)
PIWNICA
1. |-01 Piwnica 1 7,42 Beton
2. |-0.2 Piwnica 2 16,58 Beton
3. |-0.3 Piwnica 3 24,36 Beton
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 48,36 m?
PARTER
4. |10.1 Wiatrotap 2,72 Lastriko
5 10.2 Natrysk 1 2,81 | Lastriko
6. [ 0.3 WC1 0,98 Lastriko
7. 104 Korytarz 1 23,69 Lastriko
8. 105 Pom. obstugi 16,19 | Lastriko
9. 10.6 Szatnia 1 17,69 | Lastriko
10. | 0.7 Przedsionek 1 0,88 | Lastriko
11. | 0.8 Natrysk 2 0,91 | Lastriko
12. 1 0.9 Szatnia 2 13,76 | Lastriko
13. | 0.10 Przedsionek 2 0.91 | Lastriko
14. | 0.11 WC 2 0,78 | Lastriko
15. 1 0.12 Szatnia 3 16,86 | Lastriko
16. | 0.13 Magazynek 11,64 | Lastriko
17. | 0.14 Korytarz 2 27,10 | Lastriko
18. | 0.15 Sala gimnastyczna 176,86 | Parkiet
Powierzchnia uzytkowa parteru 293,78 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 342,14 m?
BUDYNEK C
2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 342,14 m
2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 376,37 m
WYSOKOS$C BUDYNKU P.P.T. 8,28 m
3
KUBATURA BRUTTO 2201 m
DLUGOSC 25,31 m
SZEROKOSC 17.47 m
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1.5.2 Zestawienie pomieszczen budynku C - stan projektowany

Nr Powierzchnia
L.P. . , Pomieszczenie uzytkowa Wykonczenie
pomieszczenia (m?)
PIWNICA
1. [-0.1 Piwnica 1 12,68 Beton
2. [-0.2 Piwnica 2 11,23 Beton
3. |-0.3 Piwnica 3 24,46 Beton
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 48,37 m®
PARTER
4. 0.1 Pom. gospodarcze 3,19 Terrakota
5. 10.2 Szatnia 8,48 | Terrakota
6. [ 0.3 Korytarz 18,15 Terrakota
7. 104 WC damskie 6,91 Terrakota
8. 105 WC damskie + NP 4,54 | Terrakota
9. 10.6 WC meskie 7,79 | Terrakota
10. | 0.7 Biblioteka 68,85 | Terrakota
11. | 0.8 Zaplecze Sali 22,11 | Terrakota
12. 1 0.9 WC 3,41 | Terrakota
13. | 0.10 Wiatrotap 1 3,28 | Terrakota
14. 1 0.11 Sala 175,18 | Terrakota
15. | 0.12 Wiatrotap 2 6,76 | Terrakota
16. | 0.13 Klatka schodowa 4,37 | Terrakota
Powierzchnia uzytkowa parteru 333,02 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 381,39 m?
BUDYNEK C
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 388,02 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 400,76 m?
WYSOKOSC BUDYNKU P.P.T. 7,96 m
KUBATURA BRUTTO 2.626 m?
DLUGOSC 25,36 m
SZEROKOSC 18,19 m
Liczba kondygnaciji nadziemnych 1

podziemnych

1 (czesciowo podpiwniczony)
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5. Opinia geotechniczna

Badania podtoza gruntowego wykonano odkrywke , ktéra wykazata grunty nosne
w podtozu .

W zwigzku z tym, ze nie planuje sie budowy nowych obiektow nie wykonano
badan geotechnicznych.

Fundament ponad poziomem zwierciadta wody
Poziom strefy przemarzania — 0,8 m p.p.t..

Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz charakteru obiektu budowlanego
zatozono | kategorie geotechniczna.

6. Liczba lokali mieszkalnych

Nie dotyczy

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw na srodowisko.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

Srednie zuzycie wody 1,5 m*dobe

Scieki sanitarne 1,4 m*dobe odprowadzenie do sieci kanalizacji
sanitarnej

Wody opadowe na teren

b). rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne w ilosci ok. 1200 kg/rok
c). wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Propagacja hatasu ogranicza sie do granic dziatki inwestora
Brak drgan i promieniowania.

d). wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wptyw na drzewostan — brak

Wptyw na powierzchnie ziemi i glebe — wytacznie na etapie budowy.
Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne — brak

8. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek A i B: W wyniku przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej w zwigzku
z dobrym stanem istniejgcego zrodta ciepta nie ma podstaw techniczno-ekonomicznych
dla zastosowania alternatywnych systemow grzewczych.
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
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107,45 119,69
-11,39
0,00 129150,00
0,28 0,31
0,00 338,63
-12,24
-10549,15

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

nie

-10549,15

Budynek C:

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto 'Pompa ciepta’ o udziale
procentowym 20,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(35/28°C) o sprawnosci wytwarzania
hH,g=3,00, Ogrzewanie wodne
podiogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
hH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej gel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 0 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koricowa Eel,pom = 0 kWh/rok., Zrédto
'Kociot gazowy' o udziale procentowym
80,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny o wH=1,10, typu Kotty gazowe
kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/45°C) 0 mocy nominalnej powyzej 50
do 120 kW o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,95, Ogrzewanie wodne
podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna, typu Wezet cieptowniczy
kompaktowy z obudowa, o mocy
nominalnej do 100kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=1,60, Ogrzewanie
wodne ptaszczyznowe w przypadku
regulacji centralnej bez regulaciji
miejscowej, dla temperatury zasilania
ponizej 30°C o sprawnosci regulacji
hH,e=0,85, C.o. z lokal. Zzrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji hH,s=0,95.
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sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00.

Wykres emisji rownowaznej

Emisja rdéwnowazna [kg/rok]
3.0
25
2.0
15
1.0
05
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 04 24
rdvenowazna
W
rok]
Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o
493,1% ( 2,00 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 20,32 KWhirok 12,19
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 12,00 KWhirok 7.20
3 Miejscowe wytwgrzanie energii w 24.46 mé/rok 88,06
budynku - Gaz ziemny
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00
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Instalacja kotta gazowego oraz
1 powietrznej pompy ciepta do
c.w.u.

1,0

55000,00

67650,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

67650,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 199,49 KWhrok 119,69
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

1 Instalacja gruntowej pompy ciepta 1,0 105000,00 129150,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 129150,00
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
107,45 119,69
- -11,39
67650,00 129150,00
- -90,91
0,28 0,31
177,38 338,63
- -12,24
- -5023,41
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

nie -5023,41
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9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie requluja temperature

Budynek A: Istniejgce gtowice termostatyczne na grzejnikach w sposéb
automatyczny regulujgce temperature w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek B: Istniejgce gtowice termostatyczne na grzejnikach w sposob
automatyczny regulujgce temperature w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek C: W wyniku przeprowadzonej analizy, przewidziano montaz
automatycznych regulatoréw pomieszczeniowych ogrzewania podtogowego.
System grzewczy sterowany pogodowo z ptynng regulacjg temperatury w
zaleznosci od warunkéw zewnetrznych.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —

instalacyjneqo.

10.1 Instalacje sanitarne

10.1.1 Instalacja zimnej wody

Budynek A i B: Istniejgca .

Budynek C: Nowoprojektowana instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcej
instalacji zewnetrznej na terenie inwestycji.

10.1.3. Kanalizacja sanitarna
Budynek A i B: Istniejgca .
Budynek C: Nowoprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie
do istniejgcej instalacji zewnetrznej podziemnej

10.1.4. Kanalizacja deszczowa
Sposob odprowadzenia wéd opadowych bez zmian dla budynkéw A, B i C —
system istniejgcy.

10.2. Instalacje grzewcze
Budynek A, B: Istniejgca
Budynek C: Projektowana instalacja ogrzewania podtogowego zasilana z
nowoprojektowanej kottowni gazowej z elementami OZE — powietrzng pompg
ciepta.

10.3. Instalacja wentylacyjna
Budynek A i B: instalacja wentylacji naturalnej — istniejaca
Budynek C: Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej kanatowe;j
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

10.4. Instalacja gazowa
Budynek A, B: Istniejaca
Budynek C: Nowoprojektowana instalacja gazowa zasilajgca projektowany
kociot gazowy.
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10.5. Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna istniejgca .

10.6. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowsg istniejgca

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej- dotyczy budynku C

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow A i B bez zmian.
Budynki wyposazone w hydranty wew. oSwietlenie ewakuacyjne

11.1. Informacje ogéine.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publiczne;j

Nazwa i Adres inwestycji:

Przebudowa , rozbudowa budynku C potozonego w Stawnie ul. Kossaka 31
, dz. nr 636 , obreb 003 Stawno,

11.2. DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU C

11.2.1. Podstawowe dane wskaznikowe:

Przebudowywany , rozbudowywany budynek C podzielono ze wzgledu na funkcje, na
strefy pozarowe :

-ZL |
- ZL PM- projektowana kottownia w piwnicy
Qg >500 MJI/m?*

Powierzchnia wewnetrzna :
-ZL.l - 356,93 m?
- PM — 24,26 m? kottownia (piwnica)

llos¢ kondygnacji: - nadziemnych: 1
- podziemnych: 1
llo§¢ miejsc osbéb korzystajacych z budynku - 80
Kubatura budynku C 2.626 m*
Wysokosc¢. Budynek o wysokosci 9,00 m. W catosci zaliczany do grupy wysokosci niski

— ponizej 12 m
11.2.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych
W rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
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11.2.3. Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
11.3. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

11.3.1 Lokalizacja

Odlegtosc od obiektéw sasiadujgcych i granic dziatki.
Odlegtosci — zachowane poniewaz:

Odlegtosci obiektu od granicy sasiedniej dziatki budowlanej — zlokalizowany
— w odlegtosci 28.68 m od dziatki nr 1108/2 ( na potudniowy — zachod ) ,
- w odlegtosci 44,44 m od dz. nr 176 ul, Kossaka — (na pétnocny — wschod ),
- w odlegtosci 53,35 m od dz. nr 623/4 (potudniowy — wschéd ),

Budynek C przylega do wyzszego budynku A zlokalizowanego na tej samej dziatce .
Zaprojektowano :

-wykonanie izolacji termicznej $cian (gr. 14 cm)i stropodachu zelbetowego ( gr. 25 cm)
tacznika budynku C bezposrednio przylegajagcego do budynku A z wetny mineralnej wg
rozwigzania systemowego REI 60 ,

- izolacje sciany szczytowej Sali gimnastyczne z wetny mineralnej wg rozwigzania
systemowego REI 60 ,wraz z ogniomurem wysokosc¢i 30 cm na scianach budynku i
powyzej potaci budynku C .

- Drzwi wejsciowe do piwnicy tgcznika budynku C w klasie EI30 .

Projektowany obiekt jest strefg pozarowg w kazdej jego czesci w stosunku do reszty
zabudowy i obiektéw sgsiednich.

11.3.2. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL | + PM, w
ktorej wystepuje:

-ZL.I -356,93 m? <8000 m?

- PM — kottownia 24,26 m? < 8000 m?

Dopuszczalna wielko$é strefy dla tego rodzaju strefy pozarowej wynosi 8000m 21 jest
mniejsza od projektowane;j.

Budynek ogrzewany z witasnej kottowni opalanej gazem .
. Pomieszczenie kottowni wydzielone elementami oddzielen przeciwpozarowych, zgodnie
z przepisem podanym w §220 WTY.oraz warunki dodatkowe wg pkt. 12.3.3.

Klatka schodowa do kotlowni wydzielone pozarowo na zasadach odrebne strefy

pozarowe, na warunkach podanych w §249 WTY.
Obiekt jest strefg pozarowag w stosunku do reszty i sgsiedniej zabudowy.
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11.3.3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

.Funkcja i sposob uzytkowania budynku ZL | wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D”
odpornosci pozarowej, NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna sciana | Sciana .
. . .konstrukc przekrycie
pozarowej |konstrukcj|. strop |zewnetrzi\wewnetrzn
. jadachu dachu
budynku a hosna na a
1 2 3 4 5 6 7
,D” NRO R 30 ) REI30] EI30 ) )

warunki dodatkowe:

1.Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnosci

2. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo
w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

3. Sufity w calym budynku wg rozwigzania systemowego w klasie REI-30 NRO np.
4.10.16 Rigips.

4. Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia.

5. Klasa ,D” jest podstawg do wykonania elementow oddzielen przeciwpozarowych i
przepustéw instalacyjnych pomiedzy strefami pozarowymi z obostrzeniem wymagan w
stosunku do pomieszczen technicznych.

6.Przejscia instalacyjne miedzy strefg PM w klasie D,

7.Konstrukcja klatek schodowych spetniajgcg wymagania przepisow podanych §249
rozporzadzenia”'.

1/. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej w klasie
odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216 v jak dla stropéw budynku; REI-60,
NRO.

2/. Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatdw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R 60,

Wymagania dla kottowni gazowej o tacznej mocy > 30 kW .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . :
pozarowej Strop kottowni sman; w'ewm?trzna drzwi dO.
budynku ottowni kottowni
1 4 6 7
” EI60
0" NRO =160 § 220 pkt.1. EI30
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warunki dodatkowe:

Zaprojektowano drzwi wejsciowe do kottowni z pom. -0.1 w klasie EI 30.

Pozostate elementy pomieszczenia kottowni wydzielone elementami oddzielen
przeciwpozarowych, zgodnie z przepisem podanym w §220 WTY.

11. 4. WARUNKI EWAKUACJI

11.4.1. Poziome drogi ewakuacyjne.

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych od korytarzy co najmniej klasy EI 30 NRO.
2. Drzwi p/poz. ( Dpl) w klasie El 30 zaprojektowano wejscie do piwnicy z poziomu

terenu kottowni

3. Drzwi wyjsciowe, po drodze z korytarza (0.3 i 0.10) do wyjscia z budynku skrzydtowe,
rozwierane i otwierane na zewnatrz o szerokosci w swietle nie mniejszej niz 1,20 m.

11.4.2. Pionowe drogi ewakuacyjne.
Brak
11.4.3. Wyjscia z budynku.
1. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z budynku na parterze, w kierunku wyjscia na zewnatrz
— wymagane 120cm. Wyjscie z biblioteki , zaplecza sali o szerokosci minimalnej

wymagane 0,90m.

2. Wyjscia z budynku otwierane na zewnatrz o tacznej minimalnej szerokosci w swietle
oscieznicy 1,20 m.

11.5. INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

11,5.1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczenstwa

Wymagane na ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa korytarze kondygnacji
nadziemnych) oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie
awaryjne ewakuacyjne kierunkdéw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach oswietlenia ewakuacyjnego. Szczegdtowe parametry i rozwigzania techniczne
wg projektu branzowego.

11.5.2.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wymagana , hydrant wewnetrzny p/poz. fi 25.

11.5.3. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Ppoz. wylacznik pradu odtaczajacy strefy pozarowe i caty budynek powinien znajdowaé

sie na poziomie parteru w poblizu giéwnego wejscia do budynku. Szczegétowe parametry
i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.
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11.5.5. Instalacja elektroenergetyczna

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg odrebnego opracowania .

2. Zabezpieczenie przepustéw - strop oddzielenia ppoz. nad pomieszczeniami
kottowni PM — REI 60, sciany i stropy o odpornosci ogniowej EI/REI 60, jezel
Srednica przepustu > 4cm — szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (EIl) odpowiednio
do wymaganej klasy przegrody.

3. Ppoz. wytgcznik pradu odtaczajacy poszczegolne strefy pozarowe i caty budynek
powinien znajdowacC sie na poziomie parteru w poblizu gtbwnego wejscia do
budynku.

-szczegotowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

11.5.6.Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z materiatéw niepalnych — wykonac klasie
klasy EI-60 przez obudowanie ptytami G-K wg rozwigzania systemowego np..3.40.02
Rigips .

Przejscia instalacji przez stropy wykonac lub ich obudowa w klasie co najmniej El 60.

11.5.8. Instalacja odgromowa

Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

11.5.9. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne,
instrukcja postepowania na wypadek pozaru

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do
gaszenia pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m? powierzchni
budynku.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowaé¢ budynek znakami ewakuacyjnymi
I informacyjnymi — zgodnie z PN, Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego.

11.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

I. Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja,
obudowane elementami (Scianami, oktadzinami) o odpornos$ci ogniowej przewidzianej dla
Scianek dziatowych tych pomieszczen.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja ogrzewcza i wod. - kan.

1. Zabezpieczenie przepustéw - Sciany i stropy o odpornosci ogniowej = EI/REI 60 jezeli
Srednica przepustu > 4cm — szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa (El) odpowiednio do
wymaganej klasy przegrody

2. l1zolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).
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Instalacja elektryczna
Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych:
A. Budynku uzyteczno$éci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLI,
— sugerowana klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 w
czesciach poza drogami ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-slb,d1l,al w obrebie
dréw ewakuacyjnych.

11.7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®/s z hydrantu
nadziemnego co najmniej Dn 80 z miejskiej sieci wodociggowe;.
Brak hydrantu w odlegtosci <75 m .

Wykonaé¢ hydrant zewnetrzny w odlegtosci < 75 m od budynku C z wodociggu DN
80potozonego na dz. nr 176 003 Stawno, ul. Kossaka .Wykonanie hydrantu
zewnetrznego determinuje uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie .

11.8. DROGI POZAROWE

Wymagany dojazd pozarowy. Dojazd do budynku z drogi gminnej ul. Kossaka dz. Nr
176 — od strony potnocno -wschodniej .Wjazd na teren dz. nr 636 z ul. Kossaka o
szerokosci 5,99 m ,ul. Kossaka.

11.9. UWAGI

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac¢ dla obiektu dokumentacje ppoz. pn.
"Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych lub inna upowazniona przez niego na pismie inna osoba

2. Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajace pod wptywem ognia

4. Projekty tematyczne — branzowe podpisane przez projektanta wraz z oswiadczeniem
ich wykonania zgodnie ze sztukg zawodu, przepisami i standardami systemoéw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wykonie systemdw zabezpieczenh przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie, ktora
poddata sie procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.
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11.10 Wymagania formalno — prawne .

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe wymagane w budynku:
a) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z podswietlanymi znakami ewakuaciji,
b) Ppoz. wytacznik pradu
¢) Hydrant p/poz. wewnetrzny fi 25

nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa prawna: § 3.1. rozporzadzenia .

11.10. Podstawa Prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Z 14 grudnia 2015 r , poz. 2117).
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