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Ogolna charakterystyka planowanych dziatan

Zaméwienie obejmuje  zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury kajakowej
w nastepujgcym zakresie:

- budowa pomostu plywajgcego o wymiarach 6xim -1 szt,
- budowa wiat pojedynczych - 2 szt,

- dostawa i montaz stotéw o dt. 340 cm pod wiata - 2 szt,,

- dostawa i montaz fawek z oparciem pod wiatg - 2 szt,

- dostawa i montaz lawek stalych bez oparcia o dt. 340 cm pod wiatg - 2 szt,

- dostawa i montaz kosza na §mieci - 1 szt.

- dostawa i montaz drewnianych stojakoéw na kajaki - 2 szt.

- dostawa i montaz rynny do sptawiania/wyciggania kajakéw - 1 szt.

Szczegbtowe umiejscowienie poszczegolnych elementéw ukazane jest w czedci rysunkowej

opracowania narys.nrl;

Opis poszczegdlnych elementow:

- Wymiary wiaty i jej architektura przedstawiona jest na rys. nr 1. Wszystkie stupy wiaty nalezy
przytwierdzi¢ do gruntu za pomoca stalowych tulei zatopionych w stopach fundamentowych z
betonu min. C20/25 o wymiarach 30x30x25 cm.

- Konstrukcje wiaty nalezy wykonaé z litego drewna sosnowego impregnowanego pod
ciénieniem réwnym 8 atm. Elementy z drewna okraglego - toczone. W elementach z drewna
okragtego naleiy wyciaé boczng listwe, szeroko$ci 25 mm i gtebokoéci 5 mm.

- haczenie poszczegblnych elementéw nalezy wykonaé za pomocy plaskownikéw i §rub, badZ
$rub stalowych. Elementy stalowe (§ruby, ptaskowniki, tuleje) musza by¢ trwale zabezpieczone
przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).

- Deskowanie /poszycie dachu/ wiaty nalezy pokry¢ gontem bitumicznym w kolorze brazowym.
Podloze pod wiatg na calej powierzchni nalezy wykorytowaé na gtebokosc 8 cm, zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia min. 0,96, a nastepnie ufozy¢ na nim i zagedci¢ warstwe kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm i gruboéci 8 cm.

Pod wiata nalezy zamontowaé 1 st6t o db. 340 cm, 1 tawke z oparciem o d}. 340 cm oraz 1 fawke

stale bez oparcia o dt. 340 cm (zgodnie z rysunkiem nr 9).

- Wymiary koszy iich architektura przedstawiona jest na rys. nr 2.

- Kosze naleiy przytwierdzié do gruntu poprzez ich zakopanie na gtebokos¢ wskazang

w dokumentacji projektowej.
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Konstrukcje nalezy wykonaé z litego drewna sosnowego impregnowanegoe pod ci$nieniem
réwnym 8 atm. Elementy z drewna okraglego -toczone,

- Laczenie poszezegdlnych elementdw nalezy wykonaé za pomoca plaskownikéw i Srub,
badZ $rub stalowych oraz obejm stalowych. Elementy stalowe (§ruby, plaskowniki, tuleje)

muszg by¢ trwale zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).

3) Dostawa i montaz stotéw drewnianych dt. 340 cm

- Wymiary stotéw i ich architektura przedstawiona jest narys. nr3

- Stoly nalezy przytwierdzié do gruntu poprzez ich zakopanie na gteboko$¢ wskazang
w delkumentacji projektowe;j.

- Konstrukeje nalezy wykonaé z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ci$nieniem
réwnym 8 atm. Elementy z drewna okraglego -toczone. Dopuszcza sie¢ wykonanie stupéw z
naturalnego drewna debowego twardzielowego.

- Laczenie poszczegdinych elementéw nalezy wykonaé za pomocy ptaskownikéw i érub, badz
$rub stalowych. Elementy stalowe {(Sruby, ptaskowniki, tuleje) muszg by¢ trwale zabezpieczone

przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).

- Wymiary fawek i ich architektura przedstawiona jest narys. nr 4

- btawki nalezy przytwierdzi¢ do gruntu poprzez ich zakopanie na gleboko$¢ wskazang
w dokumentacji projektowej.
- Konstrukcje nalezy wykonaé z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ci$nieniem
réownym 8 atm. Elementy z drewna okragtego - toczone.
Dopuszcza sie wykonanie stupéw z naturalnego drewna debowego twardzielowego.

Laczenie poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ za pomocg praskownikdw i $rub,
badz $rub stalowych. Elementy stalowe (§ruby, plaskowniki, tuleje} musza byl trwale

zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana}.

- Wymiary tawek i ich architektura przedstawiona jest na rys. nr 5

- tawki nalezy przytwierdzi¢ do gruntu poprzez ich zakopanie na gleboko$¢ wskazang
w dokumentacji projektowej.

- Konstrukcje nalezy wykona¢ z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ci$nieniem
réwnym 8 atm, Elementy z drewna okragtepo -toczone.

- Dopuszcza sie wykonanie stupéw z naturalnego drewna debowego twardzielowego.
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Laczenie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé za pomoca ptaskownikéw i Srub,
badZz $rub stalowych. Elementy stalowe ($ruby, plaskowniki, tuleje) musza by¢ trwale

zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).

6) dostawa i montaz stojakéw na kajaki

- Wymiary stojakéw i ich architektura przedstawiona jest na rys. nr 6. Stojak sktada sie z dwoch
oddzielnych belek posadowionych na trzech stupach.

- Stojaki nalezy przytwierdzi¢ do gruntu poprzez ich zakopanie na glebokost wskazang
w dokumentacji projektowe;j.

- Konstrukecje nalezy wykonaé z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciSnieniem
rownym 8 atm.

Jakos¢é impregnacji stupéw - odpowiada klasie wnikania nie nizszej niz NP4, jako5¢
impregnacji belek - nie nizszej niz NP3, Drewno poddawane impregnacji ciSnieniowej nie moze
mie¢ wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 23%. [lo$¢ wtloczonego impregnatu w 1 m3 drewna
musi odpowiada¢ wskazaniom producenta impregnatu dla III i IV klasy zagrozenia. Stosowany
preparat musi posiadaé wszelkie dokumenty dopuszczajace do uzytkowania na terenie pafistw
wspdlnoty Unii Europejskiej. Drewno nalezy pomalowac¢ dwukrotnie preparatem barwigcym w
kolorze jasny braz/dab. Penetracja barwnika w drewnie nie moze by¢ mniejsza niz klasy NP2 w
rozumieniu normy EN 351-1:2009. |
- Laczenie poszczegdlnych elementdw nalezy wykonaé za pomocg ptaskownikéw i $rub, badz
$rub stalowych. Elementy stalowe ($ruby, ptaskowniki, tuleje) musza by¢ trwale zabezpieczone

przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).

- Wymiary rynien i ich architektura przedstawiona jest na rys. nr 7.

- Rynny nalezy przytwierdzi¢ do gruntu w stopach fundamentowych z betonu min. C20/25 o
wymiarach 35x35x30 cm.

- Konstrukeje stelazy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, belki z litego drewna sosnowego
impregnowanego pod ci$nieniem réwnym 8 atm.

taczenie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé za pomoca ptaskownikéw i $rub, badz srub
stalowych. Elementy stalowe ($ruby, plaskowniki, tuleje) musza by¢ trwale zabezpieczone

przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).

- Wymiary pomostu przedstawione sg na rys. nr 8
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Wszystkie elementy drewniane zostang wykonane poza obszarem inwestycji, a na jej
ferenie przewidziany jest jedynie ich montaz. Roboty ziemne obejma wykonanie
korytowania pod utwardzenia i nawierzchnie z kruszywa oraz wykopanie doléw pod
fundamenty i stupy poszczeg6élnych elementéw.

Wszelkie elementy niezwiazane na stale z gruntem {pomost pltywajacy i kosz na $mieci)
w przypadku informacji o zagrozeniu powodziowym zostana usuniete poza obszar objety
zagrozeniem,

Grunt z korytowania zostanie wywieziony poza teren objety zagrozeniem powodziowym.
W okresie jesienno-zimowym projektowany pomost bedzie demontowany ze wzgledu na

mozliwo$¢ zniszczenia przez pltynace kry lodowe.
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