OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora: Gminy Miasto Stawno.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej oraz bezposrednie
pomiary w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z p6zn.zm./

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / 2016.1440 j.t.
Z pOzniejszymi zmianami /

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z
pozn. zm./

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych wersja 11.03.2013
/Politechnika Gdanska/

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ustalenia, wytyczne 1 uzgodnienia z Zamawiajacym 1 zainteresowanymi stronami na
etapie projektowania.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsigwziecie, bedace przedmiotem inwestycji planowanej przez Gming Miasto

Stawno, ma na celu uporzadkowanie terenu skweru miedzy ulicami Matejki i Kopernika -
dz. nr 625 obr. 2 m. Stawno wraz z nawigzaniem si¢ do ukladu drogowego przylegtych ulic
Matejki i Kopernika. Celem robot jest podniesienic walorow estetycznych i uzytkowych
przedmiotowego obszaru. Przewiduje przebudowg istniejacych utwardzen dziatki oraz

wykonanie nowych, ktore pelnig role ciggow komunikacyjnych (pieszych), ktére beda
pofaczone z chodnikami biegnacymi wzdhuz przylegtych ulic, majacych sklania¢ do
spacerowania i rekreacji.

Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje dzialk¢ nr 625 obr. 2 Stawno o

powierzchni ok. 0.5ha.

Planowana inwestycja obejmuje:
e rozbiorke istniejacych nawierzchni $ciezek 1 placow;
e demontaz istniejacego czolgu wraz z cokolem;
e demontaz masztu wraz z cokofem i tablica;



e zdjecie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej z calego obszaru (ziemia
urodzajna do ponownego wbudowania);

e wykonanie koryta pod nawierzchnie;

e przygotowanie podioza pod nowe $ciezki i utwardzenia dzialki;

e wykonanie utwardzen gruntu dziatki nr 625, w postaci alejek i placow;

e ustawienie z montazem tawek, koszy na $mieci, altany, pergoli;

e wyznaczenie miejsca pod fontanne posadzkowa w centralnej czesci skweru
(realizacja fontanny na podstawie opracowan i zalecen producenta wybranej przez
Inwestora instalacji);

e wykonanie przebudowy/budowy przylaczy kanalizacji, wody i energii wraz z
szafg sterownicza dla potrzeb planowanej fontanny, z uwzglednieniem opracowan
I zalecen producenta wybranej przez Inwestora instalacji;

e doswietlenie terenu skweru dziatki nr 625 obr. 2, poprzez ustawienie shupow
oswietleniowych typu parkowego ozdobnego (szczegdly w opracowaniu branzy
elektrycznej);

e wykonanie plantowania i humusowania terenu z zalozeniem zielencow.

Niniejsze opracowanie wskazuje rozwigzania techniczne (geometria i technologia) w zakresie
branzy drogowej oraz w zakresie przylaczy kanalizacji, wody 1 energii.

Szczegoly, dotyczace branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia znajduja si¢ w opracowaniu
branzy elektryczne;j.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, budowa i roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej inwestycji, nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, polegajacych na budowie obiektow matej architektury
w miejscach publicznych (Prawo budowlane - art. 30 ust. 1 pkt 4) oraz budowie sieci oswietlenia
zewnetrznego (Prawo budowlane - art. 30 ust. 1 pkt 1), zamiar budowy nalezy zglosic.

Z kolei budowa i przebudowa przytaczy wody, kanalizacji i energii, nie wymaga przedstawienia
na naradzie koordynacyjnej, ani dokonania zgloszenia (projekt wykonany na mapie do celow
projektowych).

Zgloszenia nie wymaga takze utwardzenie terenu dziatki.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar terenu, objetego przedsigwzigciem, znajduje si¢ bezposrednio przy gléwnej ulicy
miejscowosci Stawno — ul. Armii Krajowej i w trojkacie, miedzy ul. Matejki i Kopernika.

Teren ten w chwili obecnej jest w czegsci utwardzony ptytkami chodnikowymi 50x50cm,
znajduje si¢ czotg na cokole betonowym. Do placu dochodzg trzy ciagi (alejki). Od strony ulicy
Armii Krajowej - glowny ciag o szerokosci ok. 10m i po jednym od strony ulicy M. Kopernika i
od ul. J. Matejki. Oba o szerokos$ci ok. 3,0m. Nawierzchnie te sa w ztym stanie technicznym i
wygladaja bardzo nieestetycznie.



Na placu centralnym znajdujg si¢ tawki, takze w ztym stanie technicznym. W obszarze dziatki
wystepuje takze uzbrojenie terenu w postaci: cieplociggu oraz przylacza kanalizacji i
wodociagu, ktore obshigiwaly wczes$niej zlokalizowang tu fontanng (w miejscu obecnego
czotgu). Alejki spacerowe i plac nie posiadaja oswietlenia.

Woda z opadéw i roztopdw, na przedmiotowym obszarze, przenika bezposrednio do gruntu.
W sasiednich ulicach, z ktorymi taczy si¢ skwer znajduje si¢ czynna sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Teren w obrebie projektowanego przedsigwzigcia nie jest bardzo zroznicowany pod wzgledem
szaty roslinnej, mamy do czynienia tutaj raczej z roslinnoscig niskg (krzewy - zywoplot) oraz
drzewami: Swierki, lipy, wierzby, deby. W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia
przewiduje si¢ wycinke kolidujacych z inwestycja drzew oraz krzewoéw. Po uzyskaniu prawa do
wykonania robot budowlanych, dla ktorych jest to wymagane, Inwestor zobowigzany bedzie
uzyska¢ zgode na wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycjg. Cze$¢ drzew
(mniejszych) jest przewidziana do przesadzenia w miejsce wskazane przez Inwestora.

Natomiast wykonawca robot budowlanych, przed przystapieniem do prac budowlanych,
zobligowany jest chroni¢ pozostaty drzewostan przed uszkodzeniem w czasie robot.

Obszar przedmiotowych robot budowlanych objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKEAD WYSOKOSCIOWY

Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem przyjeto ogolne parametry techniczne dla
wybranych elementow:

- szeroko$¢ chodnika/alejki od strony ul. Armii Krajowej - 4 m

- szeroko$¢ pozostatych chodnikow/alejek spacerowych wynosi od 3m

- ciggi i place ograniczony opornikiem kamiennym/obrzezem betonowym

- $rednica placu centralnego - 8m

- $rednica pozostatych placow - 4m

- spadek poprzeczny ciggow - dwustronny i jednostronny - 1-3%

- nawierzchnia chodnikéw i placu z: ptytek chodnikowych 35x35/klinkieru / kostki kamiennej /
kostki betonowe;.

Utwardzenie gruntu dzialki polega¢ bedzie na:

wykonaniu nawierzchni ciggow 1 placow o warstwie wierzchniej z elementow
prefabrykowanych drobnowymiarowych (z plytek chodnikowych, kostki kamiennej,
klinkieru, kostki betonowej), uktadanych na:

e podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm

e podbudowie z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane 0-31.5mm) gr. 15cm

e warstwa odcinajaca z pospotki 15cm.

Chodniki i place obramowane sg opornikami kamiennymi 10x20cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.



Skwer zostanie wyposazony w elementy malej architektury, takie jak:

kosze na $mieci parkowe - pojemnik w ksztalcie walca, wykonany z blachy perforowanej
ocynkowanej # 2 mm z popielnica, zabezpieczony od gory daszkiem stabilnie zamocowanym
na wspornikach 30 x 18 mm - pionowych i poprzecznej mocowany do stupka z rury stalowej
o $rednicy 60 mm i wysokos$ci 119 cm zakonczonym stupkiem kotwa do zabetonowania w
ziemi. Oproznianie kosza nastgpuje przez odblokowanie pojemnika, wykonanie obrotu
pojemnikiem i wyjecie wkladu-wiaderka wykonanego z blachy ocynkowanej # 0,55 mm,
srednica @ 290 mm. Kosz wykonywany w pojemnosci 50 litrow. Calo$¢ malowana
proszkowo - kolor czarny.

fawki parkowe - dlugos¢ 150cm ; fawka o ozdobnych podtokietnikach, wykonana z zeliwa
malowanego proszkowo w kolorze czarny. Siedzisko z drewna, odpowiednio
zabezpieczonego przed czynnikami zewnetrznymi. Z mozliwoscia bezpiecznego
przymocowania wszystkich czterech nég do podloza. bLawki wzdhuz ciagéw
komunikacyjnych zostang zlokalizowane w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach
utwardzonych, poza obrebem ciggu. Natomiast tawki zlokalizowane na placach pozostang w
ich obrgbie. Wszystkie cztery nogi powinno si¢ w sposob estetyczny przymocowac do
podtoza.

altany/pergole - przewiduje sie lokalizacje niewielkiej altany zeliwnej (do 35m?) oraz pergol
zeliwnych (w tym z miejscem na tawke). Elementy te stylem powinny nawigzywac¢ do reszty
elementéw matej architektury. Jej mocowanie powinno zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie.
Wzér altany i pergoli przed zamoéwieniem uzgodni¢ nalezy z inwestorem.

fontanna - przewiduje si¢ rezerw¢ miejsca pod planowang, w centralnym placu skweru,
fontanne posadzkowa (niecka z zamknigtym lustrem wody) o powierzchni do max. 80m?’ .
Parametry techniczne fontanny zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami wybranego przez
zamawiajgcego producenta i wykonawcy. W celu doprowadzenia i odprowadzenia wody z
planowanej fontanny przewiduje si¢ przebudowe istniejacego przylacza wodociggowego i
kanalizacyjnego.

Ostatecznego wyboru poszczegdlnych elementow dokona Inwestor.

Na potrzeby opracowania ciggéw pieszych i placow, zatozono lokalne kilometraze, w celu
opracowania profili podluznych ciggéw oraz planu warstwicowego. Rozwigzanie
wysokosciowe wykonano w oparciu o wykonany przez uprawniong jednostke geodezyjna,
pomiar wysokosciowy terenu, oraz podklad sytuacyjno — wysokos$ciowy — map¢ do celow
projektowych. na projektowany przebieg wysokosciowy nawierzchni wptyw miato:

- istniejaca rzezba terenu ,

- istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

- istniejace rzedne na granicy pasa drogowego ul. Armii Krajowej

- istniejace i projektowane rzedne na granicy pasa drogowego ul. Matejki i Kopernika.

Przed przystapieniem do robdt, na placu budowy nalezy sprawdzi¢ rz¢dne wysokosciowe.
Istniejace studzienki oraz pozostala armatur¢ naziemng nalezy poddaé regulacji
wysokos$ciowej, dostosowujac ich rzedne do rzgdnych projektowanych.



4.2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

Roboty ziemne

Roboty ziemne na przedmiotowym obszarze sprowadzajg si¢ do:

- zdjecia warstwy ziemi urodzajnej;

- wykonania wykopéw i plantowania terenu w celu zniwelowania do projektowanych

rzednych terenu;

- wykonania koryta pod planowane chodniki i place;

- zaggszcezenie podioza gruntowego do Wz=1.0 pod konstrukcje;

- rozlozenie 1 rozplantowanie warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki.

Zageszczenie wykonywa¢ nalezy przy optymalnej wilgotnosci zageszczanego gruntu.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zaggszczenia [s=1,0, zastosowac
nalezy metody, polepszajace zageszczalnos¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacj¢ chemiczna.

W miejscu wystgpienia wody gruntowej, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ robotami
odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. iglofiltrow, w celu uzyskania odpowiednich warunkow
do robot 1 wymaganego zaggszczenia podloza. Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robot,
do istniejacych urzadzen odwadniajagcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zgody od wlasciciela terenu.

Wykonanie robot ziemnych i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystapieniem do prac ziemnych,
w ramach robdt przygotowawczych, nalezy zebra¢ calg warstwe gleby i zabezpieczy¢ do
ponownego rozplantowania.

Zwraca si¢ szczegdlng uwage na konieczno$¢ wilasciwego zaggszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé regcznie przy zachowaniu
szczegbdlne] ostroznosci. Wykonawca robot jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac
budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby wykorzystanie 1 przeksztalcanie elementow
przyrodniczych (gleby) odbywalo si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie bedzie mozliwa,
nalezy podja¢ dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegdlnosci przez
kompensacje¢ przyrodnicza. Sciagnicta glebe (humus), nalezy sktadowaé w pryzmach z
zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusowania.
Pozostatg cze$¢ nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach w zakresie odspojonych
niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem obowigzku ochrony
gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi 1 wod. Jezeli w trakcie robdt dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore
przekrocza standardy jakosci gleby 1 ziemi, o ktérych mowa w ustawie o ochronie srodowiska,
postepowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy
o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie
spowodowatly substancje pochodzenia naturalnego.



Odwodnienie

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe. Odprowadzenie wod opadowych, projektuje si¢
spadkami podtuznymi i poprzecznymi na tereny zielone.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI

Przed przystagpieniem do wykonania przytacza kanalizacji deszczowej wykonawca musi
zapozna¢ si¢ dokladnie z niniejszym opracowaniem oraz opracowaniem dotyczacym montazu
fontanny (odrgbne opracowanie) 1 uwzgledni¢ wskazane w nim zalecenia.

W miejsce planowanej fontanny w chwili obecnej jest juz doprowadzone przylacze
kanalizacyjne de 200mm (pozostalos¢ po wczesniejszej fontannie), biegnace od kanalizacji de
800 w ul. Kopernika. Przewiduje si¢ wymiane 1 przebudowg. Projektowane przylacze
kanalizacyjne odprowadza¢ bedzie wodg do istniejacej sieci kanalizacyjnej de 800 mm, poprzez
istniejagce wiaczenie. Przylacze zaprojektowano z rur PVC de 200 mm. Dhugos$¢ przylacza
wyniesie max. 50 m.

Rury PVC 1aczone za pomoca systemowych kielichow. Przewody uktada¢ z minimalnym
przykryciem 1,0 m. W przypadku uktadania przewodow na mniejszej glebokosci, nalezy je
ociepli¢ warstwg zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjng.

Roboty ziemne i montazowe
Wytyczne trasy przylacza nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne pod kanat rozpocza¢ od demontazu nawierzchni.

Szczegbdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykopach w miejscach skrzyzowania z

istniejagcymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywac z pelng ostroznoscia 1
wiasciwym zabezpieczeniem.
Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie, za pomoca
koparek na odklad. Sciany wykopow o glebokosci > 1,0 m umocnié¢ palami stalowymi -
wypraskami. Po wyrdéwnaniu dna wykopu ulozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubosé
zageszezonej podsypki 20 cm. Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur
piaskiem, warstwa grubosci 30 cm nad wierzch rur.

Ztacza pozostawi¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu.

Materialy do budowy sieci kanalizacji musza posiadaé¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Rury, ksztaltki i1 kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku,
wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rz¢dnymi i spadkiem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z
przepisami BHP.



Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw wykonywaé przed ulozeniem przewoddéw w wykopie. Roboty
ziemne rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci , aby zapewnic
grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Odwodnienie wykonywaé w
zalezno$ci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i utozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub
studzienk¢ odwadniajaca,
b) beczkowozu, a wody odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

Uwagi montazowe

1) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robdt
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

2) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
sieci;

3) Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz normami PN.

6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przed przystgpieniem do wykonania przylacza wody wykonawca musi zapoznaé si¢
dokladnie z niniejszym opracowaniem oraz opracowaniem dotyczagcym montazu fontanny
(odrgbne opracowanie) i uwzgledni¢ wskazane w nim zalecenia.

Do miejsca planowanej fontanny w chwili obecnej jest juz doprowadzone przytacze
wodociggowe de 32mm (pozostato$§¢ po wczesniejszej fontannie). Przewiduje si¢ przebudowe
(wymiang na nowe). Projektowane przylacze wodociggowe zasilane bedzie w wodg z istniejacej
sieci wodociggowej. Przylacze wodociggowe wykonaé¢ z rur PE-HD 80 SDR 11 PE de 32 mm
cechowanych na cisnienie 1,0 MPa. Wiaczenie przytacza PE de 32 mm do istniejacego
wodociggu wykona¢ w miejscu istniejgcego wilgczenia na dzialce 625.

Stosowane rury i ksztattki zeliwne jak réwniez armatura musza posiada¢ pozytywna Oceng
Higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do
wody pitnej.

Armature¢ na przytaczu wodociggowym oznakowa¢ w sposob trwaty, zgodnie z normg PN-86/B-
09700  “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokos¢ 0,3 m nad przewodem ulozy¢ tasme lokalizacyjng plastikowag w
kolorze niebieskim z napisem “WODOCIAG” i zatopionym wkladem metalowym.

Roboty ziemne.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do rob6t ziemnych wykonywanych
sposobem rgcznym z ewentualnym umocnieniem azurowym. Szeroko$¢ wykopow 0,90 m.
Glebokos¢ wykopo6w min. 1,3 m + de + grubos$¢ podsypki. Po wykonaniu wykopu 1 wyr6wnaniu
jego dna, nalezy na calej jego dlugosci wykona¢ podsypke piaskowa gr. 20 cm, a po ulozeniu



obsypa¢ wodociag warstwa piasku po bokach oraz do wysokosci min. 30 cm nad gérng tworzaca
rury.

Wykopy zasypywaé gruntem piaszczystym (moze by¢é pospotka) w miejscach pod
nawierzchniami drogowymi i gruntem rodzimym w miejscach zielencéw. Grunt zaggszczac
warstwami 20 - 30 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,0 pod nawierzchniami
drogowymi.

Po zasypaniu 0,3 m nad przewodem ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem “WODOCIAG”, z zatopiong wkladka metalowa. Koncoéwki tasmy wyprowadzi¢ do
skrzynek zasuw. Wykop nad taSmg zasypac gruntem piaszczystym, a teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z
przepisami BHP.

Materiaty do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie
z przepisami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ewentualne obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu
lub posadowienie wodociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak
przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w
podlozu realizowanego rurociggu. W podilozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie
poziomu wody nie powinno spowodowa¢ zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowacé okresy calodobowe
ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na
dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawac co
najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wdd poza wykop.

Odwodnienie wykopoéw wykonywa¢ przed ulozeniem wodociggu w wykopie. Roboty ziemne
rozpoczag¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewnic
grawitacyjny odplyw wody z wykopu (w dot po jego dnie).

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

a) iglofiltrow,

b) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki
1 ulozeniem rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykonac
komore lub studzienke odwadniajaca.

c) beczkowozu.



Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725- ”Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy probie szczelno$ci wodociagu nalezy zachowac nastepujace zasady:

- wodociag poddac probie szczelnosci odcinkami nie dluzszymi niz 300 m,

- wszystkie ztgcza, zamontowana armatura odcinajaca i ppoz. muszg by¢ odkryte,

- proste odcinki wodociggowe powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba moze si¢ odby¢
po 48 godzinach,

- wodocigg powinien by¢ poddany cisnieniu - 1,0 MPa , tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami - PN-81/B-10725 (nie dtuzej niz 12 godzin).

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci, nalezy wykonac
jego plukanie czysta woda. Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
roztworu podchlorynu sodu lub roztworéw wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ptukanie sieci zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu wszystkich prob, wody
odprowadzi¢ beczkowozami na oczyszczalni¢ sciekow.

Uwagi montazowe dla Inwestora i wykonawcy.

1) Przy zblizeniach do punktow osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznos¢.

2) Po wykonaniu odkrywek weztéw potaczeniowych nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcego uzbrojenia, tj. zasuw 1 przepustnic.

3) Wykonawca sieci wodociggowych moze by¢ zaklad posiadajagcy uprawnienia do
wykonywania powyzszych robot.

4) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych.

5) Wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
sieci.

6) Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz normami

7. PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Przed przystgpieniem do wykonania przylacza elektrycznego wykonawca musi zapoznaé si¢
dokladnie z niniejszym opracowaniem oraz opracowaniem dotyczacym montazu fontanny
(odrgbne opracowanie) i uwzgledni¢ wskazane w nim zalecenia.
Tablice TRF w sterowni fontanny nalezy zasili¢ z wg Warunkéw Przylaczenia. Szczegdlowa
lokalizacje sterowni ustali¢ z inwestorem i zgodnie z zaleceniami producenta instalacji fontanny.
Celem realizacji zasilania tablicy rozdzielczej fontanny TRF zainstalowanej w sterowni
fontanny, nalezy ze zlacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzi¢ zalicznikowo lini¢
kablowg YKY 5x16 mm2 i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TRF. Tablica TRF bedzie
przedmiotem oddzielnego opracowania (lgcznie z opracowaniem dotyczacym rodzaju i montazu
instalacji fontanny).
Skrzyzowania projektowanego kabli oraz zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi wykonaé
w rurach ochronnych @110. Przy uktadaniu kabla stosowa¢ aktualne przepisy i normy branzowe.



Obliczenia
1.Zestawienie mocy

Sterownia fontanny — tablica TRF

Pi=10,0 kW
Ps = 10,0 kW
JS=155A

2.Dobor linii kablowej 1 zabezpieczen

Dobrano linig YKY 5x16 mm2 o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Jdd = 110 A.
Zabezpieczenie linii w zlaczu kablowym, szafce pomiarowej (przedlicznikowe) wkiadka
bezpiecznikowg selektywng o Jn= 16A zgodnie z WP.

8. UWAGI KONCOWE

- Niniejszy projekt zaklada rezerwacj¢ miejsca pod fontanne posadzkowa na obszarze dziatki nr
625 obr. 2, m. Stawno. Rodzaj konkretnej instalacji fontanny zostanie wybrany przez Inwestora i
podany w odr¢bnym opracowaniu.

- Materialty uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac 1 zutylizowac.

- Przedmiotowe przedsiewziecic nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
Znaczaco oddzialywujacych na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, na ktore nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Szczegolowa ochrong nalezy objac znaki osnowy geodezyjne;.
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