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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst

Dz. U, 22003r. Nr 207 poz. 2016 z poiniejszymi zamianami) odwiadczamy, Ze projekt

budowlany zagospodarowania skweru na dz. nr 625 obr. 0002 w miejscowosci Stawno, zostat

wykonany zgodnie z ochowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Adres:

Projekiant:

Sprawdzajacy:

Gmina Miasto Stawno
ul. M. Curie-Sktodowskiej @
76-100 Stawno
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia skwern w miejscowosci Stawno, dz. 625 obr. 0002,
Inwestor:

Gmina Miasta Shvano
ul. M. Curie-Sklodowskicj 9
76-100 Slawno

1.2, Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania stanowia;
+ zlecenie inwestora,
e warunki techniczne WT/2017/UK-S/81
« uzgodnienia ,na roboczo” w Urzedzie Gminy Miasta Stawno,
* projekt zagospodarowania terenu,
* odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

1.3. Zakrces opracowania

Ninigjsze opracowanie zawiera;
+ odwietlenie skweruy, linie kablowe, latarnie oswietleniowe,
e opis techniczny,
e informacja dla inwestora i wykonawcey w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
e rysunki.

1.4. Normy obowigznjgce

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zastosowano wymagania wynikajace z norm: PN — E ~ 05100,
PN-EN 13201, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

1.5. Dane energetyczne

* napigeie zasilania 400V/230V

* moc zainstalowana, moc obliczeniowa Pi =Po = 2,7 kW

s ochrona od porazen zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie samoczynne wytgezenie
napiecia).

1.6. Stan istniejacy - odwietlenie

Niniejszy projekt ma na celu budowe oswietlenia skweru, gdyz w chwili obecnej istniejgey skwer w migjscowosci
Slawno abjety zakresem tego opracowania nie posiada o$wietienia.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlania skweru oraz modernizowanego ogwietlenia ulic M. Kopernika i 3. Matejki
planowane jest zgodnie z warunkami technicznymi WT/2017/UK-5/81 ze stacii transformatorowej nr 824
istnigjgcego shupa odwietleniowego or 5 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. M. Kopernika z ul. Powstaficow
Warszawskich. Przylaczenie projektowanego ofwietlenia planowane jest za pomocs kabla YKY 4x16mm?, shup
wehodzi w skiad istniejgeej linii oswietleniowej napowietrznej,




2.2. Projektowane oswietlenie skweru

Pezy projekiowaniu odwietlenia i lokalizacji latarni oswietleniowych nalezato dostosowaé sie do istniejacego
zagospodarowania skweru (ciggi piesze) oraz istnicjgcego i projekiowanego uzbrojenia.

Odwietlenie skweru zaprojektowano stasujge stupy aluminiowe anodowane w kolorze czarnym — o wysokosci
h=3,4mtypu SAL 34 E.

Stupy nalezy montowaé na prefabrykowanych fundamentach typu B-51. Stupy bedg przykrecane do fundamentdw
nakretkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi ostonami. Podstawe fundamentdéw zabezpieczyé jutg
asfaliowg lub lepikiem hydroizalacyjnym przed czynnikami zewngtrznymi.

W stapach bedg instalowane izolacyjne ztacza kablowe do przytaczenia kabli w Il klasie ochronnogei.
Zastosowac zigeza do kabli zasilajacych o przekroju 4x25 mm?, z wkladks bezpiccznikowa Bi-Wis 6A —
zabezpieczenic obwoddw do opraw, przewody do opraw w stupach YDY 3%2,5 mm? Zasilanie latarni nalezy
wykona¢ kablem typu YKY 4x16 mm?® Miejsce lokalizacji latarni i szafki oswictleniowe| oraz trasy kabli
pokazano na rys. E1, a rozwinigty schemat owietlenia i zasilanie na rys. E2 i E3.

Na wngkach stupowych nalezy umieécié¢ tabliczke informacyjng energetyczna z napisem: NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEK TRYCZNE”
Zastosowane oprawy:

*  Oprawa uliczna na wysokosci okoto h = 4,4 m o korpusie wykonanym z cisnieniowego aluminium (IK 10)
koloru czarnego z kloszem z poliwgglanu (IK08) o catkowite] mocy oprawy 62W przy strumieniy
dwictlnym oprawy 5300 Im =z ozdebnym pod$wietleniem LED, koloru niebieskiego shipa
oswietleniowego.

Przyktadowe obliczenia zostaty przeprowadzone dla oprawy Metronomis LED with Hat o mocy oprawy 62W
o temperaturze barwowej 3000K optyka T2 i strumieniu $wietlnym oprawy 5300lm zamontowane na shupach
wysokosci okoto h=3,4 m. Nalezy stosowad oprawy o nie gorszych parametrach natgzenia o$wietlenia zgodnie
z normg PN-EN 13201-3/2007.

Oswietlenie dobrano zgodnie z norma, obliczed dokonano metods komputerowa. Nalezy wykonaé uziemienia
stupdw kraficowych, przewodu PEN i obwodu odwietleniowego, apornosé uziemienia R < 10 Q.

Na catej diugosei wylkopdw prowadzié bednarks stalows ocynkowang FeZn 4x25 mm. Bednarke prowadzié na
dnie wykopu pod linia kablowg § warstwa podsypki.

Dodatkowo stosowad na koticach linii uziomy pionowe 16 mm miedziowane o dhugosci od 3 do 9 m.
Projektowane latarnie oswietleniowe nalezy ponumerowaé zgodnie z naniesionymi oznaczeniami na planie
zagospodarowania lub sugestiami przedstawiciela Inwestora ,

UWAGA!

Na stupach oSwietleniowych umie§ci¢ tabliczki zakazuje si¢ plakatowania,

2.3. Ukladanie kabli

Ustawianie latarni { ukfadanis kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem szezegélne] ostroznodei | uwagi aby nie
uszkodzié istniejgcego uzbrojenia.

Kable o$wietleniowe nalezy ukfada¢ w ziemi w wykopie kablowym na glebokoéci 0,5m oraz szerokodei 0,4 m
w warstwie piasku o steakturze sypkiej 10 ¢ pod kablem oraz 10 em nad kablem wedtug trasy pokazanej na
rysunku numer E1.

Kable w rowie nalezy prowadzi¢ ,,wezykowato” z 4% zapasem kabla. Przy fundamentach stupw i przepustach
zostawi¢ 2,0 m zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zglosié do naniesienia uprawnionemu geodecie
w celu zmwentaryzowania oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawiciclowi Inwestora w celu spisania protokohs odbioru
kabla przed zasypaniem. Na cafej dlugoéei trasy kabel oznaczy¢ folia koloru niebieskiego o szerokosci nie mnigj
jak 6,2 m i grubadei 8,5 mm. Kable oznakowac co 10 metrdw opaskg informacyjna laminowang, na ktorej umiedcic
typ i przekrdj kabla oraz rok budowy, whasciciela i kierunek zasilania. Wykopy zasypad warstwg rodzimego gruntu
bez kamieni i infiych materiatow moggcych spowodowac uszkodzenie powloki kabla w terenach zielonych. Pod
wijazdami/zjazdami, droga Zwir i pospdtka.

Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z jezdnia, zjazdami do obiektdw, urzadzeniami podziemnymi istniejgcymi
i projektowanymi, kable uldadane beda w rurach ochronnych @ 75 mm karbowang z zewngtrz i gladkogcienng
wewnalrz. Kotice rur nalezy uszezelnié piankg poliuretanows.




2.4, Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjcto zgodnie z normg PN — IEC 60364-4-
41:2000, czyli samoczynne wylgczenie zasilania, ktore realizowane bedzie przez otwarcie wylgeznika
instatacyjnego przy przeptywie pradu zwarciowego.

Po zakoficzeniu robot nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ei ochrony przeciwporaZeniowej, opomosei izolacji
utozonych przewodow i opornodei uziemienia, Wyniki potwierdzié protokotami.

2.5. Uwagi koticowe
Calosc prac nalezy wykonac z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i przepisami.
Wszelkie ewentualne zmiany wymagaja zgody autora i musza byé potwierdzone wpisem do projektu,
Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzié pomiary:

—  pomiar natgzenia oswietlenia

—  pomiar rezystancji izolacji

—  pomiar instalacji uziemiajgcej

—  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

2.6, Obszar oddzialywania

Planowanc przedsigwzigeie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu. Obszar oddziatywania
inwestycji na ofoczenie, zawiera si¢ w granicach zagospodarowania terenu. Spetnia wymagania warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w odniesieniu do zagospodarowania dziatki (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usyfuowanie) i warnkow {echnicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warankow technicznych, jakim powinny edpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie) ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz wymogi Ustawy z dnia [8.07.2001r, Prawa wodnego (Dz U. Nr
2012, poz. 145 z pdnigjszymi zmianami), w zwigzku z budowsa oswietlenia ulicznego.

Prowadzone prace budowlane zwigzane z realizacjg obicktu charakteryzowad sig bedg przejéciowymi
ucigzliwosciami na etapie budowy. W fazic realizacji przedsigwzigcia wystapi hatas zwigzany z typowym
timkcjonowaniem budowy. Nie bgdzie przelaroczen poziomu norm dopuszezalnego hatasu w czasie realizacii
1 eksploatacji zadania inwestycyjnego.

2.7. Aspekty srodowislkowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnta 09.11.2010 r. budowa oswietlenia ulicznego nie nalezy do
przedsigwzigé mogacych znaczaeo oddzialywaé na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Oswietlenie
uliczne nie emituje niedopuszezalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego.
W zwigzkn z powyzszym nie wplywa na pogorszenie $rodowiska naturalnego. Projektowany zakres prac przy
budowie oswietlenia ulicznego nie narusza w sposob znaczgey istniejacego srodowiska.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobor zabezpieczen i przewoddw
Catkowita moc projektowanego o$wietlania dla skwern oraz ul. J. Matejki i ul. M. Kopernika wynosi:
P[' :Pﬂbl: 2,7kW
Ze wzgledu na sposab zasilania nie mozna analizowad tylko zasilania skweru.

Prad pobierany przez projektowane odwietlenie wynosi:
P 2700

V3 U-cosp 173 -400-0,03
Zabezpieczenie obwodu ofwietleniowego winno wyniedé nie mnigj niz 25A oraz przyjgto kabel YKY 4x16mm?.

Inbl = 4,2 [A]

3.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wartos¢ spadku napiecia AU% w przypadku zasilania kilku odbiorcow {przelotowo) dla obwodu trojfazowego

obliczamy wedhug wzoru:

m
k103
Moy =g D P

n=1




Obliczone spadek napiecia dla calego projektowanego obwody oswietleniowego docelowege oswietlenia ulic,
Spadek napigcia jest réwny:

Ay, = 0,52%
Wielkosci spadku napiecia w miejscach doslarczania energit mieszeza sie w dopuszezalnych granicach.

3.3. Sprawdzenie skutecznofci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznodel ochrony przeciwporazeniowe] przez samoczynne wylgezenie wg PN-HD 60364-4-41;
ukdad steciowy TN-C, Uy = 400V, U, = 230V, U, = 50V,

MNalezy wykonad pomiary po wykonaniu instalacji i potwierdzié protokolarnie. Musi by¢ zachowany warunek:

Zsxla<Uo
Maksymalne wartodel impedancii petli zwarcia dla zabezpieczenia gléwnego gG25A:

u,
Zs < 1,251,
Uo =230V Ia=355x% 25 = ]37,54
230
2y < 13571578 < 1,330

Z powyzszych oblicze wynika, ze warunek skutecznodci ochrony przeciwporazeniows] zostanie spelniony gdy
impedancja Zs bedzie mnigjsza od 1,33Q.

nr Bwid.: ZAPAE/MO23/15
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiekidw.
Roboty budowlane obejmujace wykonanie:
a} budowa linii kablowych zasilajacych latarnie odwietleniowe
b) budowa oswietlenia
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, kidre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Uzbrojenie podziemne i naziemne terenu
3. Elementy zagospodarowania dziatki iub terenu, kidre mogq stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejace uzbrojenie podziemne
4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Skala Miejsce Czaze, ]
Lp Rodzaj 2agroienia skutek zagroienia zagro- | wystgpienia wysta?ier];a
ienia zagroienia zagrozenia
upadek z wysokosci, ;
Rohoty, przy ktérych " dirzenie . Z daiacvin w strefie wtrakue‘
1. | wystepuje ryzyko upadku z padalacy D wykonywania | Wykonywania
D czynnikiem . robét
wysokosci ponad 5m . robot
materialnym
w strefie w trakcie
rzygniecenie, wykonywania I
Roboty wykonywane przy l yg . / 'y wykonywania
2. VA uderzenie czynnikiem D robét —w robdt przy
uiyciu diwigdw ) )
mate”alnym Zasiggu pracy uivciu diw{gu
diwigu
Roboty wykonywane pod
lub w poblizu przewoddéw
l:)nc;;: !%e:;zflf:zzrf?vfz?z;: orazenie pradem w strefie wtrakcie‘
3. BIOS 1 pozla P pragem, D wykonywania | Wykonywania
od skrajnych przewoddw, popatzenie tukiem robot robot
mniej niz 3,0m dla liniio
napiectu znamionowym
nieprzekraczajacym 15kV
Roboty wykonywane w orazenie pradem w strefie w trakcie ]
4, poblizu czynnej stacji F;o “rrente ’fukiem’ D wykonywania wykony\fvanla
transformatorowej P rohét robot

e




Przyp‘adkmn{mdkryte w braygecenie, W strefie w trakcle .
trakcie robdtiemnych . e iz | wykonywania
5 . uderzeniezynnikiem wykonywania ;
przedmioty kydne do matdal robot robét
Identyfibcji nym
Przygiecenie, .
e, ; ' trakcie
Mozliwos¢ zndbzienia sig uderzeniezynnikiem w strefie ‘:on wania
6. osoh postromych na malgalnym, wykonywania { WY roillét
terenie bidowy porazes pradem, rohdt
Poparagie tukiem
Przyglecenie, w trakeie
Zwigzane 28sprzetem uderzeniezynnikiem w strefie Konywania
7. eksploatacynym na matgdainym, wykonywania | WY rogét
budowie - natzgdzia reczne poraiefe pradem, robét
boparzgie tukiem
w strefie W trakele
3. Prowad.z?mew\/kopow Zasyanie ludzi wykonywania wykony\‘.'vama
finfowch robét robdt
e

M - mata: gdy w slutek dziatania zagroZeniamoze nastapié niezdolncéé do pracy do 6 m-cy

—$rednia: gdy wskutek dziatania Zagroiefls moze nastapi¢ niezdolnosé do pracy powyiej 6 m-cy

5. Informacje Owydzieleniv i oznakswaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z FOZorzadzeniem minigrg Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczefistyy | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ~
Dz. U. nr 7 poz. 41 - Prace Elektronontazowe nalezy wykonaé zgodnie z rozdziatami:

Rozdziat 6 ~#Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat & — Rusztowania i ruchome Podesty”,
Rozdziat 10 —~ »Roboty ziemne”,

6 Wykonanie Sposobu prowadzenis instruktazu pracownikow — zgodnie z ustawgy
zdnia 26 czerwea 1974r, — Kodeks Pracy Dz U. z 1998y, poz. 94 z péiniejszymi

Zmianami i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47
poz. 401,

a) zakresem rohét budowlanych

b) technologiami realizacji robét budowianych

¢} harmonog:ramem robot z podaniem kolejnosci ich
Wymaganego do ich wykonania

realizacji oraz czasu




d) przewidywanymizagroZzeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z podaniem
ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzenia robdt

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

7. Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow niebezpiecznych na
terenie budowy.

Nie

dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedziwie w tym zapewniajacych bezpieczng | sprawna komunikacje,
umotliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien,

zapewnlienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego

zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywadé
sig zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie
wyhikaja z uzgodnien z;

zarzadey drogi publiczne] lub terenu osiedla

wiascicielem fub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sig w obszarze
prowadzonych robét

rozmieszczenie pojazddw, sprzgtu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposdb aby
nie blokowaé dojazddw do stanowisk pracy

zahezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

tasm ostrzegawczych,

harier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkow ochronnych

stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkdw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagroZenia podczas wykonywania robét,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzeh. Prace te moga sig odbywal z zachowaniem zasad
Inspekeii Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.




9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumenidw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzein technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezhedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym, dostgpnym tylko dia
0séb upowaznionych np.: w pomieszczeniu kisrownika budowy.

Powyiszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10. Uwagi koricowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a w szczegdlnosci z wymisnionymi ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych ~
Dz, U.z2003r, nhr47, poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeiistwa i higieny pracy — Dz. U, 2 1997r. nr 1289,
poz. 884,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych —
Dz, U. 2 1999r, nr 80, poz. 912,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktdére powinny byé wykonane przez, co najmniej dwie osoby -
Dz. U.z 1996r, nr 62, poz. 228.
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