OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Miejsce przylqczenia

ZGODNIE Z NORMA PN—HD 60364—4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nN-0,4kV
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Kabel zasilajqcy oprawy oswietleniowe YKY 4x16mm® Wraz z kablem zasilajqcym ukfadac we wspdlnym rowie kablowym tasme stalowg ocynkowanq FeZn 25x4mm.

Stupy oswietleniowe do tasmy podiqcza¢ za pomocq preta stalowego ocynkowanego #8mm. Lqczenie wykona¢ zaciskiem uniwersalnym skrecany ma cztery $ruby.
Oswietlenie wykona¢ oprawami o$wietleniowymi typu LED 48W lub 2x60W montowanymi na wysiegnikach aluminiowych ozdobnych jednoramiennych lub dwuramiennych,
instalowanych na stupach typu parkowego o wys. 4,44m. Wysiegniki dwuramiene montowac na sfupach od 0S! do 0S14 wraz z oprawami LED 60W, na pozostalych

stupach, od 0S15 do 0528, montowac wysiggniki jednoramienne wraz z oprawami LED 48W.
Oprawy nalezy stosowa¢ zgodne z sugestiami inwetora i zamontowanymi na juz zmodernizowanych ulicach staréwki miasta.
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