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P=52,45m?,

0.4 SWIETLICA

wyktadzina klejona
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wyburzenie $cianki dziatowej z GK
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0.3 SALA LEKCYJNA
ISTNIEJACA
P=51,47m?,
wyktadzina klejona

remont schoddw, skucie oktadzin
stopniu antyposlizgowos$ci na poziomie min. R9,
gres w kolorze jasnym brgzowym

ceramicznych, utoZzenie gresu
pieprz i sél lub o réwnowaznym

antyposlizgowego np. Opoczno
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nienormatywnych drzwi
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projektowana balustrada stalowa

z profili zamknigtych 50x50mm i ptaskownikéw

50x8mm cynkowanych, szczegét wg detalu
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wybprzenig $cianki dziatowej z GK
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wyktadzina klejona
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zamurowanie okna ok. 1x1m
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PODCIEN
P=25,32m?,
gres antyposlizgowy

0.5 SALA LEKCYJNA
ISTNIEJACA
P=44,27m2,

[ wyktadzina klejona

remont schoddw, skucie oktadzin
ceramicznych, utozenie gresu
antyposlizgowego np. Opoczno

pieprz i sol lub o rwnowaznym

stopniu antyposlizgowosci na poziomie min. R9,
gres w kolorze jasnym brgzowym

projektowana pochylnia dla 0séb o ograniczonej
zdolnosci do poruszania sie. Pochylnia projektowana

o nawierzchni z krat pomostowych stalowych cynkowanych
wspartych na systemowych policzkach i stupkach stojacych
i przykreconych do zalecanych przez producenta
podktadach np. ptytach

orecze na wysokosci 70 i 90cm

bortnice wysokosci 7cm

h w gruncie.

azurowe $cianki z drzwiami z siatki stalowej
na konstrukcji z profili stalowych 50x50mm cynkowanych,
wysoko$¢ $cianki 275cm, szczegoty wg detalu
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wykonczenie schodéw wyktadzing
klejong oraz montaz ryflowanych noskéw systemowych
Z tworzywa sztucznego w kontrastujgcym kolorze

: ,_,_l oktadzina ceramiczna
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wykonczenie schodéw wyktadzing

klejong oraz montaz ryflowanych noskéw systemowych
z tworzywa sztucznego w kontrastujgcym kolorze
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0.27 KORYTARZ

P=2,41m?
wyktadzina klejona

0.31 POMIESZCZENIE
Z TABLICA ROZDZIELCZA
| GL. WYLACZNIKIEM PRADU
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0.30 POM. POMOCNICZE
P=11,35m?

demontaz stalowej barierki

projektowana balustrada stalowa
z profili zamknigtych 50x50mm i ptaskownikéw
50x8mm cynkowanych, szczegét wg detalu D5
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0.29 SERWEROWNIA
P=8,6m?
wyktadzina klejona

P=17,65m?
wyktadzina klejona

0.28 POMIESZCZENIE BIUROW

UWAIGA: wymiana wszystkiclj wewnetrznych
Sciaffek dziatowych
we GK, gruntowanie i mglowanie $cian
i sufffow, demontaz posadzki fiutozenie
wyklgidziny klejonej homogenjiznej
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wyktadzina klejona

0.23 WC DLA NIEP.

klatka schodowa R60 murowana, biegi zelbetowe
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projektowana

balustrada stalowa

z profili zamknigtych
50x50mm i ptaskownikéw
50x8mm cynkowanych,

szczegot wg detalu

klatka schodowa R60 murowana, biegi zelbetowe
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P=4,12m?
oktadzina ceramiczna

0.24 SZATNIA NAUCZYCIELI

0.25 POM. POMOCNICZE
P=7,87m?
wyktadzina klejona
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montaz nowej wycieraczki
stalowej z osadnikiem
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0.9 PRZEDSIONEK
P=3,57m?
oktadzina ceramiczna
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P=1,10m?
oktadzina ceramiczna

Scianka petnej wysokosci
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P=3,42m?
oktadzina ceramiczna
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UWAGA: OGRANICZONY ZAKRES PRAC
DJAKO OSOBNA POZYCJA W KOSZTORYSIE

| SPECYFIKACJI:

- skucie glazury i terakoty/gresu

- utozenie nowej glazury h=2m oraz gresu

- usuniecie luznych tynkéw, tuszczacej farby

- wyréwnanie ubytkéw, natozenie gtadzi gipsowe;j

- gruntowanie $cian i sufitu
- malowanie farbg akrylowg
- wymiana stolarki drzwiowej
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LEGENDA:

hydrant fi 25 z wgzem poétsztywnym dt. 20mb

wyburzenia $cianek dziatowych o grubosci do 12cm
oraz wyburzenia zabudéw otworéw np. drzwiowych

zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowan wewngtrznych

EI hydrant fi 25 z wezem potsztywnym di. 30mb

. tablica rozdzielcza gtéwnym wytgcznikiem pradu

tablica rozdzielcza

- gtéwny wytgcznik pradu

. drzwi przeciwpozarowe z elektrozamykaczem EI30
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projektowana termoizolacja $cian zewnetrznych

od wnetrza budynku, wetna mineralna gr. 15cm
na ruszcie stalowym systemowym, wykonczenie

z plyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja osciezy

otwordw okiennych i drzwiowych, wetna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykoriczenie z ptyty GK 2x1,25cm

projektowana $ciana dziatowa gr. 15cm
wypetniona wetng mineralng akustyczng na
ruszcie stalowym systemowym, wykorczenie z
ptyty GK 2x1,25cm

wpust posadzkowy kanalizacji sanitarnej

zawdr czerpalny ze ztgczkg
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0.21 PRZEDSIONEK
P=4,87m?
oktadzina ceramiczna
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0.22 TOALETY
P=19,45m?
oktadzina ceramiczna
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0.17 TOALETY
P=19,63m?
oktadzina ceramiczna
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0.16 PRZEDSIONEK
P=6,25m?
oktadzina ceramiczna
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ZAKRES OBJETY WNIOSKIEM
O UDZIELENIE POZWOLENIA NA

BUDOWE

0.12 PRZEDSIONEK
P=5,45m?
oktadzina ceramiczna

BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCALA
UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Tomasz Bak, PODPIS.:.

upr. proj. b.o. w spec. arch. 01/ZPOIA/OKK/2010

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Patryk Krupcata, PODPIS:.

upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU

SKALA:

1:100
PROJEKT
BUDOWLANY
DATA: 12.2019r.

FAZA:

PLAC SPORTOWY 1
DZ. NR EWID. 977/5 OBR.
SEAWNO 2

ADRES INWESTYCJI
W SLAWNIE

Przystosowanie - przebudowa budynku na

potrzeby szkoty podstawowej z
zagospodarowaniem terenu przy Placu

Sportowym 1 w Stawnie

TYTUL PROJEKTU

RZUT PARTERU

NAZWA RYSUNKU
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