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2.0. DANE OGOLNE
Nazwa obiektu: Budynek szkolny
Adres inwestyeji: PLAC SPORTOWY 1 W SELAWNIE DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SLAWNO 2

Inwestor: Miasto Stawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Stawnie przy ul. Marii
Curie-Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Projekt "Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoty podstawowej

z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym 1 w Stawnie"

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujgce przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: ,, Szczegbltowego zakresu i formy Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.4. ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” — wydane przez Osrodek

Wdrozefh Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

° ST- B-00.00.00. - ,, Wymagania og6lne” wyd. 2003 r. Warszawa,

° ST-12.01.01 - ,, Okladziny z plyt G-K” wyd. 2003 r. Warszawa,

° ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa,

° ., Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Czes¢ B: Roboty

Wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki Malarskie Zewngtrzne i Wewngtrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlane;j ,, nr. 387/2003 Warszawa.
. ,»Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,, Czgs¢ B: Roboty
Wykonczeniowe,
zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.
. ,,Dokumentacja i Specyfikacja w zaméwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania

Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).



4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla robot

budowlanych polegajacych na przystosowaniu istniejacych pomieszczen szkolnych dla potrzeb
szkoly podstawowe;.

4.2. Zakres opracowania:

Remont istniejgcych pomieszczen budynku nalezacego Miasto Stawno z siedzibg w Urzedzie
Miejskim w Stawnie
4.3.Zakres prac

Przebudowa budynku polega na przystosowaniu istniejacych pomieszczen dla potrzeb szkoty
podstawowej. Polegaé bedzie na przebudowie polozonej ponizej poziomu terenu i parteru kotlowni
budynku poprzez wykonanie stropu prefabrykowanego na poziomie parteru i wydzieleniu
pomieszczen pod i nad projektowanym stropem, budowie schodéw do przestrzeni pod stropem,
budowie wentylacji mechanicznej dla projektowanych pomieszczen oraz montazu okien potaciowych
i przeksztalceniu pomieszczen czgéci poddasza na biblioteke. Projektuje si¢ rowniez remont
pomieszczen wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku.

4.4. Program funkcjonalny.

Pomieszczenia szkolne znajduja si¢ na poziomach od parteru do IlIpietra budynku i nie zmieniajg
swojej dotychczasowej funkcji tj. pomieszczenia szkolne..
4.5. Zakres robot:

1. Roboty rozbiérkowe:

- rozbidrka $cianek dziatowych,

- skucie luznych tynkow

- wyburzenie fragmentu stropu istniejgcych nad kottownig lazienek,
- demontaz okladzin z pcv posadzek pomieszczen,

- skucie glazury,

- skucie terakoty,

- rozbidrka stolarki drzwiowej,

- rozbiorka stolarki okienne;j

- demontaz balustrad okiennych i schodowych

- wywOz materialéw z rozbiorki.

2. Roboty remontowe ogolnobudowlane:
- zamurowanie otworow,

- wykucie otworéw drzwiowych w $cianie,



- polozenie warstwy wyréwnujacej na posadzce,

- montaz systemowych $cianek dzialowych z plyt gipsokartonowych ,

- tynkowanie $cian, o$ciezy

- gruntowanie i szpachlowanie §cian i sufitéw,

- montaz stolarki drzwiowe;j i okiennej

- polozenie glazury,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie posadzki z terakoty,

- docieplenie $cian zewngtrznych welng mineralng

- budowa stropu nad kotlownia

- budowa $cian pod stropem oraz fundamentoéw,

- budowa schodow zelbetowych komunikujacych nowe pomieszczenia,

- montaz oscieznic wraz ze skrzydtami drzwiowymi,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej w pomieszczeniach z zakresu opracowania tak by réznica
poziomow nie przekraczata 2cm

- uzupeienie ubytkdw w tynkach i wykonanie gladzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach,
- montaz wykladzin homogenicznych klejonych,

- montaz sufitéw podwieszanych w bibliotece z GK 2x1,25cm na ruszcie stalowym systemowym z
zachowaniem wysokos$ci pomieszczen 3,0m,

- budowa $cianek dzialowych oraz zabudéw GK systemowo z rdzeniem akustycznym z welny
mineralnej R5;=55dB lub korzystniejszym,

- zamurowanie otworu mi¢dzy pomieszczeniami kottowni,

- budowa posadzki na piasku w cze$ci kotlowni pod projektowanymi toaletami,

- wykonczenie posadzek narazonych na zawilgocenie szlamem izolacyjnym z wyjsciem tasma
systemowg na cokoly oraz gresem lub terakotg na kleju,

- wykonczenie §cian pomieszczen narazonych na zawilgocenie glazurg w odcieniu bezowym na kleju
do wysokosci 2m,

- montaz sprze¢tOw sanitarnych;

- uzupetnienie spekan i odlupanych fragmentéw wykonczenia schodéw zewngtrznych oraz
gruntowanie i malowanie farbg do stali balustrady schodéw zewngtrznych;

- montaz termoizolacji z welny mineralnej grubosci 23¢m zgodnie z rysunkiem przekroju,

4.6. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci



w obiektach stuzby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialéw i wyrob6w. Wymagania i badania powinny odpowiadaé wymaganiom norm
polskich lub aprobatom technicznym. Materialy i aparaty elektryczne stosowane przy
wykonywaniu rob6t elektrycznych powinny spetnia¢ wymagania norm polskich i posiadaé
znak bezpieczenstwa ,,B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakosci ISO .

1. Farba lateksowa silnego krycia np. ,, Dekoral” do malowania $cian i sufitow.

2 .Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

3. Tynki wewngtrzne — wykona¢ tynki cementowo — wapienne Kat. III recznie,

po uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu wodg .

4, Terakota — zastosowacé plytki terakotowe typu gress, jednorodnie $cieralne na calej
grubosci, grupa klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R 9, gat. I, klasa Scieralnosei IV,

5. Glazura scienna — plytki glazurowane gat.I,

6. Klej — zastosowac klej zapewniajacy trwate polaczenie z podkladem i ktéry nie powinien
oddziatywa¢ szkodliwie na podkiad

7. Masa do fugowania - zastosowa¢ mase¢ odporng na $cieranie i nierozpuszczalng

pod wpltywem $rodkow czyszczacych.,

9 .Stolarka drzwiowa — zastosowa¢ skrzydla drzwiowe pelne 0 wzmocnionej konstrukcji

w komplecie z zamkiem, klamkg i szyldami oraz o$cieznice metalowe.

W WC zastosowa¢ skrzydla z otworami w czgsci dolne;j.

5.0. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t .

5.1.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
» Rozbiérki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

5.1.1.4. Okreslenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.
5.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnié obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ speinienia wymagan podstawowych
dot. w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,

Podczas realizacji robét rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

5.1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

5.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.1.4. WYKONANIE ROBOT

5.1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

« Teren oddzieli¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

« W przypadku koniecznosci nalezny wykonaé odci¢gcia lub demontaz istniejacego
wyposazenia i instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i
wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.1.4.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
,»Wymagania og6lne”’pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbidorkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzié
w sposob zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspolpracy z nadzorem

W sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbiérkowe

- rozbiorka istniejacych $cianek dziatowych : murowanych oraz z gipso-kartonu na stelazu
metalowym

- rozbidrka z demontazem istniejacych drzwi z oscieznicami ,

- rozbiorke starych podtég, okladzin $cian i podlég ,ewentualne skucie tynkow

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robédt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) *Wymagania
0g0lne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i rob6t ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepisow informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracje zgodnosci z :
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

Odbior robét rozbiérkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podzialu materialow pochodzacych z rozbidrki wg. rodzajéw materiatow
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialéw pochodzacych z rozbiérki .
4. sprawdzenie rozliczenia materialéw pochodzacych z rozbiorki.

Wszvstkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” p.8.
5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.5.1. Ustalenia ogo6lne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla te;

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.



W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstaws ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

. Robocizne bezposrednia lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

. Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania beda przyj¢te w-g ustalen zawartych w umowie

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pozniejszymi zmianami ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
3.2. ROBOTY BETONOWE /konstrukcyjne/
5.2.1. WSTEP

5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych .

Zakres w/w robét obejmuje elementy konstrukcyine takie jak:

« schody, plyta stropowa, fawy fundamentowe
5.2.1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

5.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

5.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
Wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dzialajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornoesci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry® w

MPa.
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« Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych

0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

5.2.1.5. Ogo6lne wymagania dotvezace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é materiatléw i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

5.2.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakoéci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

5.2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

5.2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy c20/25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych
(silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej

cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek
niedajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$é z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.
Magazynowanie:
« cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
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+ cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—~ po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

5.2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$é podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— !/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- %, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce

badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:
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° dla gryséw granitowych — do 16%,
. dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwo$¢ —do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkdow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszezegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

5.2.2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodeg do betonu przewiduje si¢ czerpaé z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.

5.2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

14



— napowietrzajacym,
— uplastyczniajagcym,
— przys$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.
5.2.2.1.5. Beton
Beton do konstrukcii obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelia¢ nastepujace

wymagania:

— nasigkliwo$é — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

~ mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— Optymalna zawarto$é piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

. z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
. za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewaj acej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymagana
wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Ry’

5.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 3 i 4.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie
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zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

5.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania og6lne”

pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

budowlane.

— Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

5.2.4.1. Wykaiiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepuiace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- r6wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz

karborundowych i czystej wody.
5.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne™ pkt

7. Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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Bledne dane zostana poprawione wg. ustalefi Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR -ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

og6lne” pkt. 6 i 8.
5.2.6.1. Tolerancja wykonania
5.2.6.1.1. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L7200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawegdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

17



4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.2.8. Otwory i wkladki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.3.1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.2.6.3.2. Odbiér koncowy
Odbiér konicowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoniczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.
Odbiér ostateczny (konicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 9.
5.2.7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,
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-przygotowanie i transport mieszanki,

ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnosciag Wykonawcy, materialow
rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

5.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
5.2.8.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji

kapilarne;j.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej

substancji.
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PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337

mval/dm® metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i

badania.
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

5.2.8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.3. SUFITY tzw. instalacje na suficie, SCIANY 1 OBUDOWY Z PLYT G-K., instalacje

nascienne z GK

5.3.1. WSTEP

5.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania

i odbioru okladzin z plyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatowych z plyt (suchych tynkow
gipsowych) zwanych GK
5.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot
5.3.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitow oraz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na sufitach
wykonywanych z materialéw tradycyjnych ponadto obudowe stupow, belek, podciggéow przewodow
instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Wykonanie nastepujacych scianek dzialowych:

RIGIPS — konstrukcja 1x150mm profili CW , oplytowanie 2x1.25mm
RIGIPS — konstrukcja 1x100mm z profili CW, oplytowanie 2x1.25mm
RIGIPS - konstrukcja 1x75mm z profili CW, oplytowanie 2x1.25mm

Okladziny 1 sufity obj¢te niniejszg specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-wloknowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5.3.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
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« roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wloknowe nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem ok}adzin z ptyt gipsowo -kartonowych 1
sufitéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,

«  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

« procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto” ?
wykonuje i1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

» Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okladzin i sufitow .

5.3.1.1.5. Ogélne wymagania dotvezace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
5.3.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
5.3.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie.

Wysokoé¢ skladowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych

plandekami.

Roziadunek plyt powinien odbywaé si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego

o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.3.4. WYKONANIE ROBOT

5.3.4.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

» Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
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przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5.3.4.2. Zakres wykonania robét:

« Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

» Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

« Sciany dziatowe .

» Sufit podwieszany ozdobny
5.3.5. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogollne” pkt. 7.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreélania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt. 61 8.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czgstotliwosé oraz zakres badan zaprawy

wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢
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z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250.

Przy montazu plyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan plyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 ”Wymagania

dla plyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacja i SST.
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

e Protokéty odbioréw poszezegélnych etapow robdt zanikajgeych,

e Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
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z dokumentacjg projektowag i SST.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad,

ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

5.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

5.3.7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.

Ustalenia ogélne:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycii kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+  warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

5.3.7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilosé
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczattowej. ktéra obejmuje:

. dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawceze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshluge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
+ dla wykonania okladzin z plyt :

a) na $cianach murowanych:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,
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- przyklejenie paskow gipsowo-kartonowych do podloza,

b) na rusztach z ksztaltownik6w metalowych:
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycigciem i dopasowaniem,

+ dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):

- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyr6wnania powierzchni
okladzin,
- szpachlowania polaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczanie spoin tasmg papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe zlgczy plyt

5.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$é¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (serta 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systeméw zapewnienia
Jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN

6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw wewnetrznych i okladzin.
6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.1.
6.1.1.3. Zakres rob6t objetveh SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie tynk6éw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.
« Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

+ Tynki wewngtrzne - gipsowe
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«  Oktadziny $cienne z plytek glazurowanych i innych

6.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi normami.
6.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktérym ja wykonano, mozliwo$é spelnienia wymagan podstawowych dot. w szczegolnosci:
» bezpieczenstwa konstrukcji,
« bezpieczenstwa pozarowego,
« bezpieczenstwa uzytkowego,
« odpowiednich warunk6w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
« ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
« izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5, SST  kod 45411000 ,Wykonywanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych i zewngtrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
« PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
« Przy wykonywaniu tynkoéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
« Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.
28



6.1.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.
_Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wodg
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.
_Piasek - powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

6.1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekceie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

tuchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
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technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bgdzie usuwad na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.1.4. WYKONANIE ROBOT

6.1.4.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i okladzin

e w pomieszczeniach uzytkowych uzupetié tynki na istniejacych scianach, na nowych
przegrodach wykona¢ tynki gipsowe; na starych tynkach wykona¢ gipsowanie scian z
przecieraniem.

e wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowa¢ ptytami GKF 2x 1,25
cm na stelazu stalowym z izolacjg z welny mineralnej migkkiej —

« W pom, Sanitarnym oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetow

wykona¢ okladzine z plytek ceramicznych glazurowanych do pelnej wysokosci scian lub do

wskazanej wysokosci bez stosowania naroznikéw wewnetrznych i zewngtrznych /flizéwek/

z ptytek o wymiarach okoto 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykly.
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Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe ,

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczé6w muréw
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podlozy

Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloza

nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.

Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla

lub przez wypalanie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Sposob wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kat. II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

Tynki zwykle kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
Do wykonywania tynk6w nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:

tynk6w nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
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oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
+ Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
~ tynk gipsowy 0,5 cm.
o Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia okladzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
« Na $cianach z plyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomi¢dzy
plytami.
« Na naroznikach wypuktych scian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczb¢ warstw i techniki
wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1:
Definicje i wymagania
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zaleznos$ci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
e PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wlasciwoscei i
znakowanie.
e PN-EN 87:1994  Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje,
wlasciwosci i oznakowanie.
. PN-EN 159:1996  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%. Grupa B III.
6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogollne” pkt. 7.
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST w j ednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdélne” pkt. 6 i 8.
Badanie tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
e Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.
o Jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
e Prawidlowos¢ przygotowania podtoza,
e Przyczepnosé tynkéw do podioza,
e Grubos¢ tynku,
e Wyglad powierzchni tynku,
e Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiadaé normie :
« PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
+ Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
« Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony



sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowié nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Daziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoly odbioréw poszczegélnych etapoéw robét zanikajgeych,

e Protokoly odbioréw materiatéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéei robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koficowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowe;j, ktoéra obejmuje:

e Przygotowanie stanowiska roboczego,
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e Przygotowanie zaprawy,

e Dostarczenie materialéw i sprzetu,

e Obsluge sprz¢tu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t
na wys. do 4 m,

e Przygotowanie podloza,

¢ Umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

¢ Siatkowanie bruzd,

e Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw,

e Wykonanie tynkéw,

e Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

e Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cenv jednostkowe lub wvnagrodzenia ryczattowe robét beda obeimowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1.8.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.
6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

6.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.
« Malowanie tynkéw wewngtrznych,

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogblne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003.
~Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne” zeszyt nr 4.

6.2.2. MATERIAL

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sklfadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow

materialdéw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
6.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t.
Sprz¢t( transport) uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
6.2.4. WYKONANIE ROBOT



Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ B, zeszyt 4.
»Powloki malarskie zewne¢trzne i wewne¢trzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farbg: FARBA LATEKSOWA DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE

- sufity i $ciany — kolor jasny

- wyznaczone elementy stanowigce okoto 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych
Korytarze malowa¢ farbami lateksowymi

Stolarka drzwiowa —,, bialy dab” z regulowang o$cieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym
o konstrukcji obtozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypelnienie plyta wiérowa peina
lub ,struktura "plastra miodu"

- posadzki z z pytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,

6.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR - ach.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

» Wymagania ogélne” pkt. 6 i 8. oraz ,, Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami.

Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzié na podstawie
Ogledzin, wynikow odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowié nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zas$wiadczenia o jakos$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
e Protokoély odbioréw poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e Protokoély odbiorow materiatlow i wyrobow,

¢ Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

° Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
° Odbiorowi czgéciowemu,
° Odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czg¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robat.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
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w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgl¢dnia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obeimowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powlok do podioza

oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wne¢trz budynkéw,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlanych”.( 2003 r.)
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6.3. POSADZKI
6.3.1. WSTEP
6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
6.3.1.3. Zakres rob6t objetych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
» Warstwy wyrownawcze pod posadzki,
» Posadzki z ptytek gresowych ,
« Posadzki z plytek ceramicznych
« Posadzki z wykladzin klejonych zgrzewanych

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagari
podstawowych dot. w szczegdlnosci:
» bezpieczenstwa konstrukcji,
« bezpieczenstwa pozarowego,
« bezpieczenstwa uzytkowego,
» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody
6.3.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materialow z jakiegokolwiek zloza.
e Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
6.3.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 1 4.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.3.4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
» Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
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i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejagcych posadzkach :
Samopoziomujacy podktad podlogowy (od 5 mm do 30 mm)
Warstwa wyrownawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/

1 zagruntowaniem podioza srodkiem gruntujagcym

6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyr6wnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen .
Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym.
W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wiekszych niz 1 mm.
Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 1 mm/m mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Zaprojektowano nast¢pujace posadzki:
Posadzki z plytek gresowych
* polozenie podlogowych plytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie $cieralnosci ,wg DIN 51
130 z grupy R10 ,Kat poslizgu: 10+19°;fuga szerkosci 2mm.
Posadzka z wyktadziny klejonej
e polozenie elestycznej homogenicznej wykladziny winylowej klejonej i zgrzewanej gr. min 2mm na
podkladzie samopoziomujgcym gr. 10mm, wyktadzina wywinieta na cokoty 8-10 cm
6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
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ogollne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

» Wymagania ogolne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jako$é materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow. ktdéryech wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzié prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw

oraz i innych materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnoéci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
betony zwykle PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac

o pielegnacji betonu wodg w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST . roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi we. zasad podanvch ponizej.

1. Odbiér materialéow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezefi co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzié na podstawie
wynikow pomiar6w dokonanych w czasic wykonywania posadzki. sprawdzenie prawidlowosci
wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto liniowosci nalezy wykonaé za
pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew
podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokows

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Qdbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbioér ostateczny (konicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
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w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.3.7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa .

Dla rob6t wycenionych ryczatltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia rvczaltowe robdt beda obejmowacé:

« robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze
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6.4. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt stolarki drzwiowej i okiennej
6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot
6.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej
W sktad tych robét wchodzi:

« drzwi wewngtrzne z materialu drewnopochodnego-plycinowe

6.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek zloza.

s Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowa¢é si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6lowe informacje dotyczace,
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zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

6.4.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania og6lne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
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nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt. 7.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem

oraz wymaganiami
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikow odbiorow migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
. Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz

z elementow dostarczonych do odwzorowania,

. Sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeji,

. Sprawdzenie dzialania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Robotv podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalehh odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepuiacym odbiorom:
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° Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

o Odbiorowi czesciowemu,
. Odbiorowt ostatecznemu (konicowemu),
. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakos$ci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdéw robot zanikajacych,

e Protokdly odbiorow materialéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét.
Odbioru czg¢éciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:
e Dostarczenie gotowej stolarki,
e Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
¢ Dopasowanie i wyregulowanie,
¢ Ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robédt beda obejmowaé:

« robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materialoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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