BRANZA
INSTALACJE SANITARNE

INWESTYCJA:
Przystosowanie — przebudowa budynku na potrzeby Szkoly Podstawowej
z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym 1 w Stawnie.

ADRES:

Gimnazjum Miejskie nr 1 w Stawnie
Plac Sportowy 1, Stawno

dz. nr 977/5, obr. Stawno 2.

INWESTOR:

Miasto Stawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim
Ul. Marii Curie Sklodowskiej 9

76-100 Stawno

Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt budowlany zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Rafat Gierek
nr upr. ZAP/0091/POOS/13

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marcin Gérski
nr upr. ZAP/0092/PO0OS/13

ZAKRES OPRACOWANIA:

- instalacja wodociagowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja centralnego ogrzewania.

GRUDZIEN 2019



SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane, wpis do 1Izby Inzynieréow
Projektant i Projektant sprawdzajacy.

Opis techniczny:

NSO hWN =

Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j.
Instalacja wody ppoz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacji wentylacji mechanicznej.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Spis rysunkow:

Nr | Nazwa rysunku Skala

S-1 | Instalacja wentylacji wywiewnej — zakres opracowania — rzut piwnicy. | 1:100

S-2 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej — zakres opracowania —| 1:100
rzut parteru.

S-3 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej — zakres opracowania — | 1:100

rzut 3-pietra.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany wewnetrznych instalacii
sanitarnych dla przebudowy budynku Gimnazjum na potrzeby Szkoty Podstawowej,
Plac Sportowy 1, Stawno.

2. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujgce przepisy prawne, warunki techniczne i normy budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania.

1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

4. Instalacja wody zimne]j, cieptej i cyrkulacyjnej.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie sktadac sie z przewodow wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. Zasilenie wody cieptej z pojemnosSciowego zasobnika
CWU umieszczonego w pom. Technicznym poziomu -1.

Projektowane przewody zimnej i cieptej wody doprowadzone beda
do punktdw poboru: baterii umywalek, baterii zlewozmywakdéw, pisuardw,
zbiornikdw ptuczacych ustepy i ztgczek do weza.

Obliczenia, dobdr Srednic, przewoddw i urzadzen instalacji wraz z rysunkami
zostang zaprojektowane na etapie Projektu Wykonawczego.

5. Instalacja wody ppoz.

Instalacja wodociggowa ppoz. =zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne
zlokalizowane korytarzu parteru i w korytarzu pietra 3. Wiaczenie do ist. instalacji
wodociggowej w budynku. Rysunki przewoddw zasilajgcych hydranty wewnetrzne
zostang opracowane na etapie Projektu Wykonawczego.

5.1. Instalacja wody p.poz..

Instalacje wody p.poz. zasilajgcg hydranty wewnetrzne nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych gwintowanych o Srednicy DN50 (zewn $r. 60,3mm),
podejscia do hydrantdw DN25 (zewn. $r. 33,7mm).

W wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano hydranty wewnetrzne
DN25. Kazdy hydrant umieszczony w szafce z wezem potsztywnym dtugosci 30m,
zaworem hydrantowym DN25 i pradownicg na prad zwarty lub rozproszony.
Wydajno$¢ hydrantu V=1,0dm>/s przy ciénieniu 0,2MPa. Szafke hydrantowg
zamontowacé na wysokosci 1,35m p.p.p. Zawor odcinajgcy doptyw wody powinien
by¢ umieszczony ponizej bebna lub z jego boku. Wymagane minimalne ci$nienie
robocze wody 0,2MPa. Lokalizacja hydrantdw wg. rys branzy architektoniczne;j.



5.2. Wiaczenie do ist. instalacji wodociggowej.

Na przewodzie zasilajgcym ist. instalacje wody bytowej nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa przeptywu wody na cele ppoz. Przewod wody ppoz. nalezy
uzbroi¢ w zawdr odcinajgcy DN40 oraz zawor zwrotny klasy BA.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $Scieki bytowe
z umywalek, pisuaréw, ustepdw i wpustow podtogowych do zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur gtadkosciennych PVC
o Srednicach 40, 50, 110 i 160mm wraz z podejsciami @40 (umywalki), @50
(zZlewozmywaki, pisuary, wpust), @110 (ustepy). Nalezy zachowa¢ minimalny
spadek przewoddw sptywu grawitacyjnego wynoszacy 2%.

Dobdr Srednic, szczegdty instalacji oraz rysunki zostang opracowane
na etapie Projektu Wykonawczego.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Projektuje sie 4 systemy instalacji wentylacji mechanicznej:

1) Wentylacja wywiewna pom. Piwnicy.

2) Wentylacja nawiewno-wywiewna pom. Szatni

3) Wentylacja nawiewno-wywiewna pom. WC

4) Wentylacja nawiewno-wywiewna pom. Biblioteki i Sali lekcyjnych.

W pom. Piwnicy zastosowana bedzie wentylacja wywiewna zapewniajgca
normowe 0,3 wymiany powietrza na 1h. W pom. Szatni instalacja zapewni
co najmniej 3 wymiany powietrza na 1h. W pom. WC instalacja zapewni wymiane
powietrza dla kazdego ustepu w iloéci 50m3/h i dla kazdego pisuaru 30m’/h.
W pom. Biblioteki instalacja zapewni wymiane 20m>/h powietrza na kazdg osoba.

Powietrze instalacji systemu nr 2, 3 i 4 nawiewane oraz wywiewane bedzie
poprzez centrale wentylacyjne ze sprawnoscig odzysku ciepta powyzej 50%, Kazda
centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w filtr powietrza nawiewanego
i powietrza wywiewanego klasy G4, sekcje wentylatorowe, nagrzewnice wodng,
automatyke sterowania i wymiennik do odzysku ciepta. Powietrze zewnetrzne
nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty.

Na Scianach zewnetrznych budynku nalezy zlokalizowac czerpnie powietrza,
kazda wyposazona w 7zaluzje zabezpieczajagcg przed wplywem warunkéw
atmosferycznych i siatke metalowg zabezpieczajacg przed dostawaniem sie
do instalacji ptakow, lisci itp. Projektowane czerpnie muszg spetni¢ wymagania
wymienione w Warunkach technicznych, m.in.:

- €O najmniej 8m (w rzucie poziomym) od ulic, zgrupowania miejsc postojowych
dla wiecej niz 20 samochoddw, miejsc gromadzenia odpaddw statych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych zrodet zanieczyszczenia powietrza.

- dolna krawedz czerpni min. 2m nad terenem,

- czerpnia oddalona od wyrzutni powietrza o min. 1,5m.

Wyrzutnie powietrza z systemdw wentylacyjnych nalezy zlokalizowac
na dachu budynku. Projektowane wyrzutnie muszg spetni¢ wymagania wymienione
w Warunkach technicznych.



Pomieszczenia, w ktdrych projektuje sie instalacje wentylacyjng, oznaczono
na rysunkach. Na etapie Projektu Wykonawczego zostang wykonane obliczenia
instalacji, dobrane centrale wentylacyjne wraz z urzadzeniami i przewodami oraz
przedstawione szczegbtowe rysunki.

8. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje grzewczg typu wodnego, pompowego
o parametrach 70/55°C. Instalacja bedzie zasila¢ grzejniki ptytowe. Zrédiem ciepta
bedzie istniejgca siec cieptownicza ze wspdtpracg z weztem cieplnym.

Instalacja grzewcza zapewni utrzymywanie wartoSci temperatur
pomieszczen budynku zgodnych z normami i warunkami technicznymi. Obliczenia
hydrauliczne z doborem S$rednic, armatury, wielkoSci grzejnikdw, obliczenia
zapotrzebowania budynku na ciepto, szczegdty instalacji i rysunki zostang
opracowane na etapie Projektu Wykonawczego.

opracowat: mgr inz. Rafat Gierek



