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-2,00

-1.1 PIWNICA
P=34,54m2, H=2,9m
okładzina ceramicznastalowy podestz  barierkami

oraz schodami technicznymi

-1.5 SCHOWEK
P=25,09m2,
okładzina ceramiczna

-1,20

stalowy podest z  barierkami
oraz schodami do demontażu

nawis konstrukcji
stalowo- żelbetowej

toalet na parterze
do demontażu

PRZESTRZEŃ ZASYPANA
P=63,25m2, H=0,8m
okładziny bez zmian

zamurowanie otworu
okiennego pomieszczenia
gospodarczego

17x27
19

W3

80
200 Dp1

oczyszczenie ścian z farby,
gruntowanie i malowanie

Dp1

80 20
0

D2

80 20
0

D2

80 20
0

D2

80 20
0

-1.2 POM. GOSPODARCZE
P=12,36m2, H=2,9m
okładzina ceramiczna -1.3 POM. GOSPODARCZE

P=10,47m2, H=2,9m
okładzina ceramiczna

-1.4 POM. GOSPODARCZE
P=10,57m2, H=2,9m
okładzina ceramiczna

zamurowanie otworu
drzwiowego

C A

B B

zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowań wewnętrznych

wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm
oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych

projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych
od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm
na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie
z płyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja ościeży
otworów okiennych i drzwiowych, wełna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 20mb

hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 30mb

projektowana ściana działowa gr. 15cm
wypełniona wełną mineralną akustyczną na
ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z
płyty GK 2x1,25cm
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-1.6 SCHOWEK
P=24,92m2,
okładzina ceramiczna

oczyszczenie ścian z farby,
gruntowanie i malowanie
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