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PROJEKT BUDOWLANY |

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN

Adres: PLAC SPORTOWY 1 W SLAWNIE DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SLAWNO 2

Inwestor: Miasto Stawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Stawnie przy ul. Marii Curie-
Skiodowskiej 9, 76-100 Stawno

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy — Prawo Budowlane, projektanci i sprawdzajacy

oéwiadczaja, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projekt branzy architektonicznej i autor projektu:

projektant: mgr inz. arch, Patryk Krupcata upr. bud. nr 24/ZPOIA/OKK/2013
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Projekt branzy sanitarnej:

projektant: mgr inz. Rafat Gierek upr. bud. nr ZAP/0091/PO0OS/13
sprawdzit: mgr inz. Marcin Goérski upr. bud. nr ZAP/0092/PO0S/13
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Przedmiot opracowania nie dotyczy zmian w zakresie projektu zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej. Nie zmienia sie bilans terenu ani zadne wymiary
okreslajace odlegtosci od granic dziatek i sgsiednich budynkéw lub czesci
przedmiotowego budynku.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
- Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim w
Stawnie przy ul. Marii Curie-Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno reprezentowanego przez
Burmistrza Miasta Stawno dr Krzysztofa Marka Frankensteina. Zlecenie wykonano na
podstawie umowy nr GKI.7011.2019
- W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i uzgodnienia:

A. Wytyczne inwestora,

B. Materiaty archiwalne dostarczone przez Zamawiajacego

C. Przepisy i normatywy dotyczace projektowania

D. Warunki techniczne oraz umowy dotyczace wykorzystywanych mediéw

E. Wytyczne Zamawiajgcego oraz Rzeczoznawcy do spraw p.poz. i sanitarnych

- Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzari projektowych architektonicznych
zagospodarowania terenu.

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Dane ogdlne:
- Nazwa inwestycji: PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY
SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PLACU
SPORTOWYM 1 W SLAWNIE
- Adres inwestycji: PLAC SPORTOWY 1 W SLAWNIE DZ. NR EWID. 977/5 OBR.
StAWNO 2;
- Stadium: projekt budowlany,
- Inwestor i zleceniodawca: Miasto Stawno z siedziba w Urzedzie Miejskim w Stawnie
przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
- Zagadnienie projektowe: zagospodarowanie terenu

1.3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu,
nie dotyczy zagospodarowania terenu ani zmian infrastruktury technicznej zewnetrznej.

- Instalacja wodociggowa — bez zmian.

- Instalacja gazowa — bez zmian.

- Instalacja kanalizacyjna i kanalizacja deszczowa ~ bez zmian.
- Instalacja elektryczna- bez zmian.

- Komunikacja w granicach dziatki — bez zmian.

- Nawierzchnie — bez zmian.

1.3.4 Bilans liczbowy wg mapy zasadniczej z zasobéw geodezyjnych

- Powierzchnia dziatki inwestycyjnej nr 977/5 wg mapy zasadniczej: 20700m?
- Powierzchnia zabudowy istniejacej wg mapy zasadniczej: 1931m?
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1.4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej mwestycu nie wptynie na stan srodowiska naturalnego,
mwestyc;a obojetna dla $rodowiska, nie powoduje hataséw ani drgan oraz
Zanieczyszczen powietrza.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Nie wykonano badan gruntu. Inwestycja nie wptynie na zmlany W zakresie
warunkow gruntowo-wodnych. Przedmiotowa przebudowa miesci sie w obrysie
budynku, prowadzona jest na no$nych gruntach. Warunki gruntowe scharakteryzowane
s3 w opracowaniu archiwalnym dostarczonym przez Zamawiajgcego w teczce nr 3 nr
zlecenia 92/74 pod tytutem ,Techniczne badanie podioza gruntowego”. Warunki
gruntowe okreslono jako proste a kategoria gruntowa dla przedstawionego zakresu prac
budowlanych jako proste.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania polega na przebudowie pofozonej ponizej poziomu
terenu i parteru kottowni budynku poprzez wykonanle stropu prefabrykowanego na
poziomie parteru i wydzieleniu pomieszczen pod i nad projektowanym stropem,
budowie schodéw do przestrzeni pod stropem, budowie wentylacji mechanicznej dla
projektowanych pomieszczen oraz montazu okien potaciowych i przeksztatceniu
pomieszczen czesci poddasza na biblioteke.

2.2. DANE OGOLNE

- Adres inwestycji: PLAC SPORTOWY 1 W SLAWNIE DZ. NR EWID. 977/5 OBR.
SLAWNO 2;

- Stadium: projekt budowlany,

- Inwestor i zleceniodawca: Miasto Stawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Stawnie
przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

- Zagadnienie projektowe: projekt budowlany obiektu kubaturowego

2.5. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANA

Budynek szkoty po realizacji inwestycji nie zmieni swego przeznaczenia.
Projektowana funkcja zaplanowana jest takze na potrzeby o$wiaty. Zewnetrzne
elewacje ulegng zmianie w zakresie dodania zaprojektowanych okien w potaciach
dachowych. Na parterze zaprojektowane zostaty toalety dla uczniéw na projektowanym
w bylej kottowni stropie. Na poddaszu zaprojektowano biblioteke w miejscu magazynu
biblioteki i dokonano nowego podziatu sal lekcyjnych.

2.6. OPIS PRAC | MATERIALY

Planowana jest przebudowa kottowni oraz fragmentu dachu z uwagi na montaz
okien poiacwwych miedzy krokwiami konstrukcu dachu. Projektowane s3 toalety nad
istniejaca nieuzywang kottownig oraz pomieszczenia pomocnicze pod toaletami.
Projektowany jest remont wnetrza budynku co jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

UWAGA: WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI MIEDZY OPRACOWANIEM
PROJEKTOWYM A MIEJSCEM BUDOWY NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM
PRZED PODJECIEM JAKICHKOLWIEK DZIALAN, W TYM ZAMOWIENIEM
MATERIALOW.
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2.6.1 WYBURZENIA
W ramach niniejszej przebudowy nalezy wykonaé nastepujgce prace rozbiérkowe,

demontazowe i wyburzenia:

demontaz drzwi i oscieznic wewnetrznych,

demontaz stolarki drzwiowej (skrzydta i o$cieznice) do wszystkich pomieszczen,
odtworzenie otworéw drzwiowych,

podwyzszenie drzwi do projektowanej biblioteki,

wyburzenie Scianek dziatowych,

skucie gtuchych tynkéw,

demontaz sprzetéw fazienki, oktadzin ceramicznych $cian i posadzek,
wyburzenie fragmentu stropu istniejacych nad kottownig tazienek,

demontaz oktadzin z pcv posadzek pomieszczen,

demontaz cokotéw,

wybicie/nawiercenie otworéw pod instalacje wodne, kanalizacyjne i wentylacji
.mechaniczne;j,

demontaz stalowych schodéw i podestéw w kottowni,

demontaz i podniesienie wyzej nadproza w drzwiach do biblioteki od strony klatki
schodowej 0 wysoko$é umozliwiajgcg uzyskanie $wiatta w oéciezy 207cm

2.6.2 PRACE TWORCZE BUDOWLANE
W ramach niniejszej przebudowy nalezy wykona¢ nastepujace prace budowlane

twércze, odtworcze i uzupetniajace:

budowa stropu nad kottownia,

budowa $cian pod stropem oraz fundamentéw,

budowa schoddw zelbetowych komunikujgcych nowe pomieszczenia piwnicy i
parteru,

montaz o$cieznic wraz ze skrzydtami drzwiowymi,

wykonanie wylewki samopoziomujgcej w pomieszczeniach z zakresu opracowania
tak by réznica poziomoéw nie przekraczata 2cm,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej toalet, pomieszczen pod toaletami oraz
w projektowanej bibliotece i salach lekcyjnych poddasza,

uzupetnienie ubytkéw w tynkach i wykonanie gtadzi gipsowych we wszystkich
pomieszczeniach,

montaz wyktadzin homogenicznych klejonych,

montaz sufitdw podwieszanych w bibliotece z GK 2x1,25cm na ruszcie stalowym
systemowym z zachowaniem wysokosci pomieszczen 3,0m,

budowa Scianek dziatowych oraz zabudéw GK systemowo z rdzeniem akustycznym
z wetny mineralnej Ra1=55dB lub korzystniejszym,

zamurowanie otworu miedzy pomieszczeniami kottowni oraz do kottowni z zewnatrz
i zabudowa otworu wrzutowego do kottowni,

budowa posadzki na piasku w czesci kottowni pod projektowanymi toaletami,
wykoriczenie posadzek narazonych na zawilgocenie szlamem izolacyjnym z
wyjsciem tadmg systemowg na cokoty oraz gresem lub terakotg na kieju,
wykorniczenie $cian pomieszczen narazonych na zawilgocenie glazurg w odcieniu
bezowym na kleju do wysokosci 2m,

montaz sprzetéw sanitarnych;

uzupetnienie spekan i odtupanych fragmentéw wykoriczenia schodéw zewnetrznych
oraz gruntowanie i malowanie farbg do stali balustrady schodéw zewnetrznych;
montaz termoizolacji z wetny mineralnej grubosci 23cm zgodnie z rysunkiem

przekroju,
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« montaz pionéw wentylacji mechanicznej wg opracowania projektu budowlanego
branzy sanitarnej; kanaty wentylacji obudowaé ptyta GKF 2x1,25cm na ruszcie
stalowym systemowym

3. SPIS PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

1 | POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA (m?
PIWNICA )
. -1.1 | PIWNICA ] 34,5
' -1.2 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ] R 12,36
' -1.3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ] - 10,47
- -14 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE N f'_ 10,57
| EACZNIE - [ 67,53
| PARTER
06 | SZATNIA - o 63,33
' 0.8 | KORYTARZ - R : 7,10
' 0.9 | PRZEDSIONEK R 3,57
" 0.10 | PISUAR B - 1,51
011 | WC I 11
. 012 | PRZEDSIONEK ‘ 5,45
| 013 | WC - ‘ - 3,42
0.14 | PRZEDSIONEK 6,27
0.15 = TOALETY ] 14,35
| 0.16 | PRZEDSIONEK - | 6,25
| 017 | TOALETY T 19,63
0.18 | KORYTARZ | 8,53
0.19 = PRZEDSIONEK ] 7.22
020 . TOALETY o ) | ) 14,66
021 | PRZEDSIONEK 4,87
0.22 | TOALETY R R I 19,45
023 | WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ; 4,12
tACZNIE B - T o 189,70
PODDASZE ' |
34 BIBLIOTEKA - 110
| 35 | KORYTARZ ) ) 39,28
| 36 | HOL 16,82
' 37 | SALAINFORMATYCZNA PROJEKTOWANA 48,15
' 38 | SALALEKCYJNA PROJEKTOWANA 37,90
39 | SALALEKCYJNA PROJEKTOWANA . 40,29
| LACZNIE 292,50
LACZNIE PIWNICA, PARTER | PODDASZE T 549,73

4. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Dopuszcza sig¢ zmiang materiatéw budowlanych pod katem izolacyjnoéci ciepinej
zgodnie z zafgcznikiem 2 do Warunkéw Technicznych ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwiazane z oszczednoscig energii” pkt 1.5 ze wzgledu na
rachunek efektywnos$ci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i
eksploatacje budynku. Ochrona budynku przed warunkami zewnetrznymi zostanie
zapewniona w hiniejszym projekcie, stosowanie dodatkowych izolacji naraza Inwestora
na nieuzasadnione koszty i wykluczona jest zakresem niniejszego opracowania. W
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ramach niniejszej inwestycji jest przewidziana termomodernizacja $cian wewnetrznych i
montaz paneli fotowoltaicznych wg odrebnego opracowania.

Zgodnie z nowelizacja rozporzadzenia dotyczacego formy i zakresu projektu
budowlanego zbadano mozliwos¢ zastosowania alternatywnych Zrédet energii dla
budynku. Na terenie inwestycji beda zastosowane alternatywne Zrédia energii wg
odregbnego opracowania. MozZliwe jest zastosowanie odnawialnych zrodet energii -
paneli fotowoltaicznych, stonecznych kolektorow termicznych, pompy ciepta na cele
przygotowania ciepfej wody uzytkowej czy tez wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepfa (rekuperacji).

Przy zastosowaniu prézniowych kolektorow stonecznych na potudniowo wschodniej i
zachodniej potaci dachowej o facznej powierzchni 25m2 nastonecznienie roczne wynosi
10112kWh co stanowi znaczng czes¢ rocznego zapotrzebowania na energie do
podgrzania cieplej wody w budynku (zrédto obliczen: kalkulator online producenta).
Ekonomika rozwigzania w relacji z budzetem inwestyc;ji i jej zakresem nie wymaga
zastosowania zmian istniejacego systemu tradycyjnego. Mozliwe jest tez dalsze
rozszerzenie instalacji o elementy system hybrydowego w toku eksploatacji obiektu przy
okazji innej inwestycji przy przedmiotowym budynku.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek $sredniowysoki - SW

* Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

« W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem

» Piwnica nie stanowi odrebnej strefy pozarowej, jest oddzielona od reszty budyn-
ku drzwiami EI30

*  Wszystkie drzwi do pomieszczen otwieralne sa w peinym zakresie

« Szeroko$ci drég ewakuacyjnych sa wystarczajace i wynosza ponad 2m, przy
czym na poddaszu miejscowo z uwagi na konstrukcje dachu wystepuja przewe-
Zenia do 95cm na dtugos$ci 25cm oznakowane pods$wietlanym znakiem przeszko-
dowym. Szeroko$ci klatek schodowych i spocznikéw sa wystarczajgce i wynosza
powyzej 120cm dla biegu schodoéw oraz powyzej 150cm dla spocznikéw scho-
doéw,

* w projektowanej na poddaszu bibliotece moze przebywaé jednoczesnie do 20
os6b w zwiazku z czym wystarczajace jest jedno wyjécie z pomieszczenia

» Ewakuacyjne klatki schodowe zamkniete sg drzwiami pozarowymi EI30 i $cian-
kami szklonymi REI60

* Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie z tablicg rozdzielcza pradu i giéw-
nym przeciwpozarowym wytacznikiem pradu wydzielone pozarowo systemowymi
$cianami gipsowo kartonowymi na ruszcie stalowym z wypenieniem wetna mine-
ralng; Scianki musza posiadaé certyfikat dla REI60,

+ Pozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane sg na zewnatrz na dworze przed wej-
$ciami do budynku,

* W projektowanej szatni dla dzieci moze przebywaé zgodnie z parametrami ewa-
kuacyjnymi ponad 50 oséb natomiast z uwagi na uwarunkowania powierzchnio-
we ok. 30 oséb

* Drogi ewakuacyjne o$wietlone sa znakami ewakuacyjnymi oraz przeszkodowymi

+ Sufit podwieszany na poddaszu wykoriczony jest plyta ogniochronng regipsowa
systemowo 2x1,25cm zapewniajaca klase EI60

*  Wszystkie drzwi wydzielenia pozarowego wyposazone sg w elektrotrzymacze,
ktére w warunkach pozaru spowodujg zamkniecie drzwi pozarowych,

» wewnatrz budynku na kazdej kondygnacji zaprojektowane zostaly hydranty o
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$rednicy 25mm z wezem pétsztywnym diugosci 20 i 30mb, hydranty musza obej-
mowac catg chroniong powierzchnieg,

Dwie klatki schodowe przeznaczone sa jako ewakuacyjne i zgodnie z norma
VDS wyposazone sg w okna oddymiajgce w elewacjach o powierzchni oddymia-
nia ponad 1,5m? wynoszace odpowiednio do powierzchni klatki schodowej 7,5%
ich powierzchni czyli 4,2m? (przy minimum 3,4m? dla klatki schodowej potudnio-
wej) i 3,4m? (przy wymogu min 2,4m?) oraz majg zapewniony dostep takiej samej
ilo$ci powietrza naplywajacego

Klasa odpornosci ogniowej- B

Klasa odpornosci pozarowej prefabrykowanego stropu nad piwnica REIS0

Klasa istniejgcej gtéwnej konstrukcji no$nej jako murowanej z cegly i zelbetowej
R120

Klasa istniejacego ceramicznego przekrycia dachu RE30

Klasa §cian zewngtrznych murowanych z cegty EI60

Klasa scian wewnetrznych murowanych i GKF (gipsowo- kartonowych o odpor-
nosci ogniowej) EI30,

Wymagane klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku jako Zelbetowe i
murowane sg zapewnione dla klasy B

Dojazd pozarowy jest zapewniony z kazdej strony na terenie szkoly z racji usytu-
owania budynku jako wolnostojacego. W odleglo$ci 5-15m od budynku brak jest
obiektéw uniemozliwiajacych funkcjonowanie wozéw bojowych strazy pozarnej
Klatki schodowe murowane, biegi schodowe zelbetowe co gwarantuje odpornosé
pozarowag R60

Budynek ma zapewniony dostep do hydrantu zewnetrznego w odlegtosci ok
100m w zwiazku z czym nalezy przy najblizszej przebudowie dokonaé jego roz-
budowy tak by zapewni¢ dostgp do przedmiotowego budynku w odlegtosci 75m,
cisnienie hydrantu wynosi 0,5MPa przy minimainym wymaganym 0,2MPa, rozbu-
dowa hydrantu musi zapewni¢ sprawne funkcjonowanie 2 szt. hydrantéw dla
przedmiotowego budynku,

zaleca si¢ zainstalowanie w kuchni gasnicy do gaszenia tluszczu np. GWF3x,
zapewnione jest awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i podéwietlane znaki ewaku-
acyjne (po kazdej stronie drzwi zewnetrznych) oraz przeszkodowe ,

na budynku istnieje instalacja odgromowa,

wszystkie elementy wykonczenia wnetrza muszg byé nierozprzestrzeniajace
ognia, niekapigce, nieodpadajgce pod wptywem ognia.

6. WARUNKI HIGIENICZNO- SANITARNE

Toalety dla personelu pracujacego na parterze czeéci budynku podzielone sa na
damska i meska. Toaleta mgska wyposazona w miske ustepowa w kabinie wy-
dzielonej petng $ciang na cafej wysokosci pomieszczenia oraz tak samo wydzie-
lone pomieszczenie z pisuarem. Pomieszczenie z pisuarem w toalecie meskiej
wyposazone w kratke $ciekowg i ztaczke do wody. Dla toalet zaprojektowana zo-
stata wentylacja mechaniczna,

toalety z pisuarami oraz z iloscig misek ustepowych powyzej 4 szt. wyposazone
w zawor czerpalny ze ztgczkg oraz odplyw posadzkowy kanalizacyjny,

zarowno $wietlica jak i pokéj nauczycielski na pietrze, nie bedacy w zakresie ni-
niejszego opracowania posiadaja umywalki lub zlewy wymieniane na nowe w ra-
mach remontu, bedacego przedmiotem odrebnego opracowania,
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projektowane pomieszczenia majg wysoko$é 3,0m

wszystkie Sciany i posadzki zaprojektowane sa jako zmywalne. Projektowane sg
do wysoko$ci 2m okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach toalet i gres na po-
sadzce oraz farba zmywalna w reszcie pomieszczen i wykladzina klejona homo-
geniczna na posadzkach

przed nawiewem chiodnego powietrza z zewnatrz chroni wiatrotap przy wejsciu
gtéwnym. Pozostate 2 wejScia majg status dodatkowych wejsé do budynku i nie
majg wiec potrzeby stosowania zabezpieczenia przed naplywem chiodnego po-
wietrza

odpady state gromadzone sa w granicach przedmiotowej nieruchomosci; zbiorni-
ki do segregacji i gromadzenia odpadéw statych istnieja w potudniowej czeéci
dziatki. Pojemnik na odpady state bez segregacii istnieje pod zadaszeniem stalo-
wej wiaty $mietnikowej

pomieszczenie porzadkowe znajduje sie w istniejgcej szkole, nie ma potrzeby
projektowania dodatkowego pomieszczenia

w salach uzywane sa tablice i mazaki, brak tablic kredowych

zywienie personelu i dzieci gwarantuje istniejaca kuchnia i stoléwka w istniejgcej
szkole,

7. OBSZAR ODZIALYWANIA

Przedmiotowy budynek nie narusza interesu oséb trzecich, nie powoduje

pogorszenia warunkéw mieszkaniowych i zdrowotnych mieszkancow okolicznych
budynkéw, nie generuje hataséw i wibracii, promieniowania i zacieniania
wykraczajacego na inne dziatki budowlane. Przedmiotowy budynek nie jest zblizony do
sasiednich granic dziatek budowlanych na odlegtosci powodujace ograniczenia w
zagospodarowaniu owych dziafek.

Obszar oddziatywania przedmiotowej projektowanej inwestycji nie wykracza z racji
przebudowy poza przedmiotowy budynek i na sasiednie nieruchomosci.

Obszar oddziatywania okre$lono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7. WNIOSKI KONCOWE, ZALECENIA | BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- Analizujgc catoksztatt przyjetych rozwigzar budowlano-konstrukcyjnych dla budynku
szkoty mozna stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania sg prawidlowe, odpowiadajg Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji, oraz sg zgodne z
warunkami technicznymi.

- Na przedmiotowym budynku nie wykonano odkrywek niszczacych.

- Rozwigzania projektowane spetniaja warunki zapewniajace nie przekroczenie
stanéw  granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementéw
budynku jak i w catej konstrukgiji.
- Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadac
obowigzujace $wiadectwa do stosowania w budownictwie.
- W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujagcych zasad
bezpieczeristwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.
- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby.
- Prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z:
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- decyzja o pozwoleniu na budowe,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.
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