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1.1 HOL
P=301,41m2,
wykładzina klejona

1.2 POM. WICE DYREKTORA
P=12,80m2,
wykładzina klejona

1.3 SALA LEKCYJNA
P=52,64m2,
wykładzina klejona

1.4 SALA
P=54,11m2,
wykładzina klejona

1.5 MAŁA SALA LEKCYJNA
P=34,12m2,
wykładzina klejona

1.6 GABINET DYREKTORA
P=21,10m2,
wykładzina klejona

1.7 SALA LEKCYJNA
P=47,50m2,
wykładzina klejona
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wykładzina klejona
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1.12 SALA LEKCYJNA
P=53,11m2,
wykładzina klejona

1.13 SALA LEKCYJNA
P=52,35m2,
wykładzina klejona

1.14 GABINET POMOCY P-P
P=15,81m2,
wykładzina klejona
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zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowań wewnętrznych

wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm
oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych

projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych
od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm
na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie
z płyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja ościeży
otworów okiennych i drzwiowych, wełna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

H1 hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 20mb

H2 hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 30mb

projektowana ściana działowa gr. 15cm
wypełniona wełną mineralną akustyczną na
ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z
płyty GK 2x1,25cm

PZ podświetlany znak przeszkodowy

Dp drzwi przeciwpożarowe z elektrozamykaczem EI30
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SPOSÓB WYDZIELENIA I ZABEZPIECZENIA
KLATKI SCHODOWEJ ORAZ USYTUOWANIE HYDRANTÓW
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