WARSTWA W1 (wg detalu D1):

- istniejgca $ciana z cegty petnej

oczyszczona z gtuchych tynkéw

- wetna mineralna gr. 15cm na ruszcie stalowym
systemowym przykrecanym do $ciany

- paroizolacja z folii PE w fazienkach

- plyta GK gr. 2x1,25cm

- grunt pod farbe silikonowa powyzej 2m

lub glazura na kleju do wysokos$ci 2m

WARSTWA W2 ($ciana i sufit podcienia z wejsciem gtéwnym):
- istniejgca $ciana z cegly petnej

- wetna mineralna gr. 15cm (sufit 23cm)

- wykonczenie $ciany tynkiem mozaikowym (sufit silikonowym)

WARSTWA W3:

- istniejgca $ciana z cegly petnej

(oskrobana z farby i z gtuchych tynkéw)

- wetna mineralna gr. 15cm na ruszcie stalowym

systemowym przykrecanym do $ciany

- plyta GK 2x1,25cm malowana farbg zmywalng

wysokiej jakosci

WARSTWA W4 (posadzka korytarzy, schody, szatni):

- oczyszczenie i gruntowanie oraz naprawa spekan wg opisu techn.
oktadziny kamiennej posadzki korytarza

- wylewka samopoziomujgca systemowa gr. 10mm

- warstwa wykonczeniowa z wyktadziny homogenicznej gr. min. 2,5mm
z montazem noskéw systemowych z tworzywa sztucznego

w kontrastujgcym kolorze na schodach ze ztobieniem antyposlizgowym

WARSTWA W4a (sale, pokoje):

- demontaz paneli i wyktadzin oraz szlaki na posadzkach

- montaz ptyty OSB 2x15mm na istniejgcych legarach

- warstwa wykonczeniowa z wyktadziny homogenicznej gr. min. 25mm

WARSTWA W5:

- warstwa wykonczeniowa z gresu lub terakoty na kleju
- wylewka betonowa gr. 5cm

- folia PE

- styropian EPS gr. 5cm

- folia PE

- strop gestozebrowy prefabrykowany

WARSTWA W5a (posadzka na piasku):

- gres lub terakota na kleju

- wylewka betonowa B20 gr. 5cm

- folia PE

- styropian EPS gr. 10cm

- folia PE

- chudy beton gr. 10cm

- warstwa piaskowo- zwirowa zaggszczona
- folia PE

WARSTWA W6:

- oczyszczenie | wyréwnanie istniejgcej posadzki betonowej
z uzupetnieniem dziur, wykruszen

- szlam izolacyjny

- gres na kleju

WARSTWA W7 (posadzka w salach na poddaszu):

- demontaz oktadziny posadzki z drewna i rusztu pod posadzkg
- oczyszczenie nawierzchni stropu zelbetowego,

uzupetnienie dziur, wykruszen

- nowe legary drewniane 5x10cm w rozstawie osiowym co 60cm
- wetna mineralna gr. 5cm migdzy legarami

- folia PE

- ptyta OSB gr. 2,5cm

- wyktadzina homogeniczna na podktadzie, systemowo

WARSTWA W8 (posadzka na poddaszu nieuzytkowym):

- demontaz oktadziny posadzki z drewna i rusztu pod posadzkg
- oczyszczenie nawierzchni stropu zelbetowego,

uzupetnienie dziur, wykruszen

- nowe legary drewniane 5x25cm w rozstawie osiowym co 60cm
- wetna mineralna gr. 23cm miedzy legarami

- folia PE

- ptyta OSB gr. 2,5cm

WARSTWA W9 (sufit nad poddaszem uzytkowym):

- demontaz oktadziny GK sufitu mocowanej do kleszczy

- wetna mineralna gr. 23cm w przestrzeni kleszczy i rusztu
mocowana na podwaéjnych sznurkach z tworzywa i skoblach
- ruszt stalowy cynkowany systemowy pod sufit podwieszany
- sufit podwieszany z ptyt GK ogniochronnych 2x1,25cm

WARSTWA W10 ($ciana na poddaszu):

- demontaz wszystkich wystajgcych elementéw ze $ciany

tj. gwozdzie, nadlewy zaprawy itd.

- mur z cegty petnej, uzupetnienie ubytkow

w murze zaprawg do stosowania z cegty

- wykonczenie od strony poddasza nieuzytkowego $ciany

tynkiem na siatce mineralnym, silikatowym lub silikonowym systemowo

ewentualnie wykonczenie ptytg GK klejong do $ciany obwodowo "na ramki|"
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