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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. Celizakres opracowania
Cel opracowania stanowi PROJEKT BUDOWLANY branzy konstrukcyjnej przystosowania -
przebudowy budynku na potrzeby Szkoty Podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy

Placu Sportowym 1 w Stawnie.

Zakres projektu konstrukcji obejmuje wytgcznie wykonanie:

a)
b)
c)
d)
e)

Stropu nad piwnica.

Biegu schodowego do piwnicy.

Scian noénych wewnatrz pomieszczenia piwnicy.
Fundamentéw pod projektowanymi scianami.

Rozbidrka stalowe] platformy wewnatrz pomieszczenia piwnicy.

2. Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

Projekt architektoniczny opracowany przez BAS Patryk Krupcata.

Archiwalne opracowanie p.t.: ,Techniczne badanie podtoza gruntowego”, 1973r.

Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdZniejszymi zmianami.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
239 poz. 1597 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami.

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. Ekspertyza techniczna

3.1.

3.2.

Zakres ekspertyzy

Ekspertyza swym zakresem obejmuje elementy budynku istniejgcego istotne dla
planowanej przebudowy w zakresie projektu konstrukcji: pomieszczenie piwnicy.

Z uwagi na brak przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie oraz odkrywek
stwierdzajgcych technologie wykonania elementéw piwnicy budynku, opracowanie
projektowe oparto na informacjach pozyskanych od Inwestora oraz dokumentacji
zdjeciowe].

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zapozna¢ sie z punktem ,Przyjete

zatozenia projektowe” opisu technicznego.

Dane ogdlne budynku

Zgodnie z opisem architektury:

Przedmiotowy budynek o rzucie zblizonym do litery T, trzypietrowy z fragmentem
powierzchni umieszczonym ponizej poziomu gruntu na rzednej -3,2m. Budynek o dachu
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wielospadowym, miejscami ptaski, kryty dachéwka ceramiczng oraz papa. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykoriczone cegty klinkierowa, stropy
zelbetowe, fundamenty nie zostaly odkryte ale przypuszcza sie, iz budynek
posadowiony zostat analogicznie jak sgsiednia mata hala sportowa krétko
scharakteryzowana w inwentaryzacji z roku 1968. Szkota wzniesiona na poczatku XX
wieku o niezmiennej funkcji od czasu powstania. Sciany murowane z cegty o zmiennej
na wysokosci grubosci od ok. 52 do 34 cm oraz $ciany dziatowe o grubosci 15cm takze
murowane i tynkowane. Dach budynku w konstrukcji drewnianej. Klatka schodowa
zelbetowa. Przedmiotowy budynek szkoty nie jest docieplony. Sciany wykoriczone
tynkiem malowane.

3.3. Stan techniczny pomieszczenia piwnicy objetego opracowaniem konstrukcji
Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokumentacji zdjeciowej. Na
budowie wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ odkrywki i ogledziny elementéw
konstrukcyjnych w zakresie niezbednym do wykonania projektowanego stropu,
schoddéw, scian i fundamentéw. W przypadku stwierdzenia uszkodzer Scian nalezy
przeprowadzi¢ prace remontowe wg opisu technicznego.

Sciany piwnicy murowane z cegly petnej, tynkowane i malowane. Miejscami widoczne
znaczne pola uszkodzonego tynku (tynk zerwany, spekany) i powtok malarskich. W
catym pasie Sciany zewnetrznej, pod oknami i w narozach widoczne zawilgocenia;
Sciany porazone korozjg biologiczng (grzyby).

Wewnatrz pomieszczenia piwnicy znajduje sie stalowa platforma — z uwagi na
przeznaczenie platformy do rozbiérki, nie okreslono jej stanu technicznego.

3.4. Ocena stanu technicznego
Sciany piwnicy w stanie dobrym; na dokumentacji zdjeciowej nie zauwazono znacznych
ubytkéw cegiet. Po doktadnych ogledzinach na budowie nalezy przeprowadzic prace
remontowe wg opisu technicznego.
Zaleca sie wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych oraz izolacji przeciwwilgociowej
$cian piwnicy i fundamentowych oraz posadzki na gruncie.

Przyjete zatozenia projektowe

Z uwagi na brak przeprowadzonych odkrywek elementéw konstrukcyjnych piwnicy budynku

do opracowania projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:

a) Sciany no$ne budynku wykonano z cegty petnej.

b) Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich: tawach i stropach
fundamentowych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w zakresie niniejszego opracowania nalezy wykonac
odkrywki stwierdzajgce technologie wykonania $cian i fundamentéw budynku istniejgcego
oraz okresli¢ ich stan techniczny. Nalezy przeprowadzi¢ odkrywki i ogledziny:

a) Scian noénych piwnicy na ktérych bedzie opierat sie projektowany strop.

b) Fundamentéw pod w/w s$cianami.

c) Innych miejscach wskazanych przez projektanta.
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Kierownik budowy odpowiednim wpisem do dziennika budowy potwierdzi wykonanie
odkrywek i stan techniczny elementéw konstrukcji.

5. Geologia i posadowienie fundamentéow
5.1. Geologia
Zgonie z archiwalnym opracowaniem geologii:
Podtoze budujg piaski pochodzenia wodnego, ktére sg gruntami rodzimymi. Na powierzchni
wystepuje cienka warstwa gleb oraz 10cm warstwa zuzla.
Woda gruntowe stwierdzona we wszystkich otworach na poziomie od 50-80cm. Poziom
wody gruntowej na badanym obszarze jest scisle zalezny od poziomu wody na rzece
Moszczynicy. Grunty w catym profilu sg przepuszczalne, ale mate spadki terenu ograniczajg
powierzchniowy sptyw wdd opadowych oraz roztopowych.

W podtozu zalegajg grunty rodzime mineralne sypkie, dla ktérych okreslono naprezenia
dopuszczalne w oparciu o podziat gruntu w zaleznosci od stopnia zageszczenia.

Dla warstw powierzchniowych naprezen przez piaski drobne o migzszosci od 1m przyjeto
stopien zageszczenia od 0,15-0,38 (Srednia 0,3). Naprezenia dopuszczalne dla tej warstwy
Kzo=180kPa.

Dla warstwy ponizej 1m przyjeto stopien zageszczenia 0,4-0,52. Naprezenia dopuszczalne
wynoszg Kzo=230kPa.

5.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
Projektowane $ciany piwnicy w budynku zaliczono do pierwsze] kategorii geotechniczne;.
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

5.3. Posadowienie

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie, posadowione na rodzimych gruntach rodzimych
nosnych (piaski drobne, ID=0,5) na warstwie betonu chudego grubosci 10cm. lIzolacja
fundamentow wg projektu architektury.

Grunty nieno$ny usungé, w miare potrzeby uzupetni¢ do poziomu posadowienia warstwg
piaskowo-zwirowg zageszczong do 1S>=0,98.

6. Przyjete obcigzenia i schematy konstrukcyjne
6.1. Obciazenia

Obciagzenie projektowanego stropu TERIVA nad piwnicg — stafe.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3-0,01m] 0,21
2. | Warstwa cementowa grub. 1,5 cm [21,0kN/m3-0,015m] 0,32
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38
[19,0kN/m3-0,02m]
4. | Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 10 cm 0,06
[0,6kN/m3-0,10m]
5. | Gips lany, ptyty gipsowe Sciste grub. 2,5 cm 0,40
[12,0kN/m3-0,025m]
> 1,37

Obcigzenie stropu projektowanego nad piwnicg — uzytkowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2] 1,50
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6.2. Schematy konstrukcyjne
Nadproza zaprojektowano jako jednoprzestowe wolnopodparte, systemowe -
prefabrykowane.
Strop zaprojektowano jako gesto zebrowe typu TERIVA, jednokierunkowo pracujace.
Schody zaprojektowano o schemacie ptytowym, jednoprzestowe.

7. Obliczenia statyczne
7.1. Fundament F-1

DANE:
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B =0,60m H=0,30m
Bs=0,24 m eg =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

N| nazwa gruntu h [m] nawodnion | po™ [t/m] | yimin Yimax IS ¢ [kPa] [ M, [kPa] M [kPa]
r a
1| Piaski drobne 3,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E¢, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m*
wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyq = 190 MPa, fi = 260 MPa
otulina zbrojenia chom = 85 mm
Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: do 1 roku (1=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podifoza Qu = 144,7 kN
N =69,1kN < m-Qn=117,2kN (58,9%)
Nosnosc¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qrr = 33,6 kN
T,=0,0kN < m-Qq=24,2kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 20,14 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 14,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
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7.2.

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < sgpp =7,00 cm (1,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

Schody zelbetowe

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :
Dtugos¢ biegu Ih=4,32m

Réznica pozioméw spocznikéw  h = 3,25 m
Liczba stopni w biegu  n = 18 szt.

Grubos¢ ptyty t=20,0cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 0,90 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=40,0 cm

Wieniec $ciany podpierajacej gorny bieg schodowy b =24,0cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,96

Stal zbrojeniowa A-IlIIN (RB500W) — f, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretow ¢=12mm

Otulina zbrojenia Crom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna ~ RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ = 6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. e kg

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,30 0,35
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m?):

Obc.char.

Lp. Opis obcigzenia

1. Okfadzina goérna biegu (Ceramiczne ptytki podtogowe [21,0kN/m3]) grub.1 cm 0,36
0,19-(1+18,1/25,4)

2.  Plyta zelbetowa biegu grub.20 cm + schody 18,1/25,4 8,39

3.  Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 cm 0,47

% 9,22
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 36,51 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rssa=  Rsgp =33,55 kN/mb
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 36,51 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 5,24 cm*mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm 0 A, = 11,31 cm?’mb  (p = 0,65%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 36,51 KNm/mb < Mgq = 74,19 KNm/mb  (49,2%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 32,01 KN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsq = 32,01 KN/mb < Vgg1 = 126,79 kN/mb  (25,2%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 25,13 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,099 mm < win =0,3mm  (33,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Mski) = 13,92 mm < ajm =21,76 mm  (64,0%)
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Rozwigzania szczegétowe konstrukcji

Materiaty

Beton C20/25 — konstrukcja stropu, fundamentéw, schodéw.

Stal zbrojeniowa B500SP — konstrukcja stropu, fundamentéw, schodow.

Strop

Zaprojektowano strop gesto zebrowy typu TERIVA 4.0/1 o grubosci tgcznej 24cm (wysokosé
pustaka 21cm, nadbeton grubosci 3cm).

Belki stropu o dfugosciach 307cm i 293cm; dtugosci belek dobra¢ na budowie. Rozstaw
belek TERIVA co 60cm; oparcie belek na Scianie min. 10cm.

W miejscu wystepowania S$cian dziatowych strop wzmocni¢ poprzez wykonanie
dodatkowych belek TERIVA.

Stropy zbroi¢ na podporach siatkami zbrojeniowymi wg rysunkéw.

W stropie wykonac zebro rozdzielcze.

Oparcie stropu na $cianach istniejgcych wykona¢ odcinkami unikajac podcinania Sciany na
catej dtugosci. Na scianach wykona¢ wierice zelbetowe.

Strop typu TERIVA wykonywa¢ wg wytycznych producenta stropu.

Bieg schodowy
Zaprojektowano bieg schodowy zelbetowy o grubosci ptyty 20cm, z betonu C20/25
zbrojony stalg B500SP. Zbrojenie schodéw wg rysunkéw. Otulina zbrojenia Cnom=25mm.

Sciany noéne piwnicy

Zaprojektowano $ciany nosne z bloczkéw silikatowych 15MPa, grubosci 24cm. Sciany
projektowane i istniejace taczy¢ na strzepia. W poziomie stropu Sciany spiete wiencem
zelbetowym. Nad otworami drzwiowymi wykona¢ nadproza systemowe prefabrykowane
typu YF.

Sciany dziatowe parteru
Z uwagi na projektowany strop gesto zebrowy typu TERIVA, na pietrze projektuje sie sciany
dziatowe lekkie w technologii gipsowo-kartonowej.

Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci taw zelbetowych z betonu C20/25
zbrojonych stalg B500SP. Szerokos¢ fundamentéw 60cm i 40cm, wysokos¢ 30cm.
Fundamenty wykona¢ na podktadzie z betonu chudego C8/10 grubosci 10cm. Wykonaé
izolacje pionowg i poziomg fundamentéw wg projektu architektury.

Prace remontowe

Na etapie budowy nalezy dokonaé przegladu S$cian istniejgcych piwnicy w obrebie
projektowanego stropu i przeprowadzi¢ wymagane prace remontowe wg ponizszych
punktow.
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9.1. Sciany

a)
b)
c)

d)

e)
f)

9.2.
a)
b)

sku¢ uszkodzone tynki i warstwy wykonczeniowe,

usungé wszystkie obce elementy ze scian,

zawilgocone mury poddaé¢ procesowi osuszania, odkazania i zabezpieczenia
preparatami grzybobdjczymi; w trakcie odkazania zmurszatg zaprawe nalezy usungc ze
spoin na gtebokos¢ ok. 3,0 cm i po oczyszczeniu zaimpregnowac np. fungicydem, a
nastepnie wyspoinowac zaprawg z dodatkiem fungicydu,

miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa¢ odpowiednim preparatem np.
StoPrim Fungal,

uzupetni¢ wystepujace ubytki w Scianie cegta petng na zaprawie niekurczliwej;

dokona¢ wymaganych napraw s$ciany w miejscu zarysowania wg punktu , Napraw
zarysowan”.

Izolacje przeciwwilgociowe — jezeli wymagane

wykonaé pionowg i pozioma izolacje przeciwwilgociowa wg projektu architektury;
wykonac izolacje termiczng wg projektu architektury.

9.3. Naprawa zarysowan

a)
b)

d)

Rysy o rozwarciu nieprzekraczajgcym 0,5mm wyeliminowac poprzez szpachlowanie;

Rysy o rozwarciu 0,5£1,0mm wyeliminowaé poprzez szpachlowanie i dodatkowo

mostkowanie elastyczng zaprawga polimerowo-cementowa, dodatkowo przezbrojong

siatka poliestrows;

Rysy i pekniecia o rozwarciu powyzej 1Imm nalezy zabezpieczyé za pomocg kotew

systemowych;

Przyktadowy system Helifix (nalezy stosowac sie do uwag i wytycznych producenta):

e wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos$¢ 35-40mm na
dtugosc¢ 50cm poza pekniecie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegiet;

e wyczyscic spoiny i sptukaé doktadnie wodg;

e wprowadzi¢ w szczeline zaprawe HeliBond;

e osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie;

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowe] HeliBond, pozostawiajgc ok.
10mm w celu pdzZniejszego uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w pozostatych
spoinach obiektu (okresowo zwilza¢ szczeline);

e uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg;

e w przypadku pekniecia blisko naroza muru pret powinien by¢ zamocowany w
przylegtej scianie na odcinku min. 50cm.

Spekania $ciany o rozwarciu rzedu 1cm i wiecej nalezy dodatkowo przemurowaé cegta

petng ceramiczng, mrozoodporng na gtebokosci 1 cegly, na zaprawie niekurczliwej;

zasieg przemurowania powinien obejmowaé¢ mur w odlegtosci 60cm od spekania w

kazda strone.

10. Uwagi koricowe

Na etapie budowy przeprowadzi¢ odkrywki wraz z oceng stanu technicznego $ciany
piwnicy w miejscu projektowanego stropu zgodnie z opisem technicznym; wykonac
wymagane prace remontowe.
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Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajgce uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,,B”.

W wypadku zaistnienia okolicznosci nie przewidzianych projektem oraz w przypadku
jakichkolwiek watpliwosci powiadomié projektanta.

Wszelkie zmiany do projektu wymagajg akceptacji projektanta.

Opracowat,
mgr inz. Wojciech Ostrowski
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12

Strona 10z 12



z

UPRAWNIENIA | WPIS DO I1ZBY INZYNIEROW

eYSMONBZOY| BLIR(] “ZULIFW -
NeJAI0jA] JorzsAzay] zui iFw -

IO AdkzZa1upomazig
DISUILITY ME{SIURIS ZUT

oulfomyiiemy iisiwoy mosano
Aoklexazio pepis

“BIUaz2310p [l Kyep po 1up ] 1WA A JIUIDAZIZS M BMID!
mosatukzu) Aqzp fomo3dni0 [erysiowodolupoyoey  WampdIupaisod Bz dIMEZSIEAL M EMIDI
mosaiukzuy Kqzy Buysjog Pulfoeyyiesy] isiwoy) omofery) op awejompo Azngs 1fz£oap fozshiu

A1UIZON0J

*1fz£23p 21901MPO BU OUEBZEYSM YoAuR[MOpNq Uatumeldn yofuepeu samyez 1[z4a2p eruaiupesezn
po 3is afndspo e'dy p § L0] e Amespod gu “Kuons BIUEPEZ 1950[LD M WAUAIUPSSZMN Z MjZRIMZ A\

AINAINAVSVZN

LANVIAMOANG-ONLADNNYLSNOM IDSONTVIOUAIS A\
NAZDINVIDO Zad
VINVAOLNIrOUd od

80/3100d/8000/dVZ "PIMd IN
ANVIMAOANG VINHINMAVUIN

AMUIZIZS M "1 6L6] ByIIeIzpzed g1 eup n
eydazy 1mozseqny -zulasw nued

alepuu
eufAouyyiemy] elstmoy] vao0sdnQ eysiowodoiupoydez

sz
uzod z 1707 zod ‘g6 4N H000Z = 1) @) oSeulKornsiutpe viuemoddisod n$Yapoy] H( | HE Z nNZRIMZ M
‘(wz uzod z §u¢ ‘zod ‘g9 AN 4 c%m 2 )E() SIMIPIUMOPNG M aAUZOIUYRA) foyuny yoLujaizpouies
armelds M tI9pOT BIUIAIAY §T BIUD Z BAIOIUMOPN | nuodsurl | ensiunjyl erudzpeziodzol [ yyd | sn L1 §1
Sr § 1 vid 1 asn 1y § zeio (wz uzod z QIT z0d ‘9C] AN M 9007 = 1) AT Anjoupal 18ya1) duepmopng
omeld Ipe6 ] wadif £ eiup z Ameisn g pd g ysn py e cp ppd | gsn gy ae g asn gz e e ppd 1 isn
L ME | (z uzod z gy zod ‘¢ AN 4[QOZ Z 1) AJ) MOISIUEQIN ZBIO BAIIUMOPNG MOIIUAZUL “MODRIY2IE
pAMOpoMEZ (oEpEZIOWES O 10T BIUPMS ¢| Biup z Kmeisn z 1yd | isn pg ue aimelspod e

VILZADIAA

1800 BOMIIZD ()| BIUP “UIIDZIZS S0/S/ 1€ 13O dVZ We uB4g

VNIADVILAITYMY VISINOM VMODNII0

VMILDINMOANE

MOUYIINAZNI
i 4 Z 1

YMODIAMND
VISAOWOJIOINGOHDVZ

“empIUMOpNg
MmostuAzul Aqz) [amo33240 fampdsem wainig z 3is dkinjeuoy qny |d-310-qud mmm emdiumopng moialuAzu) Agz| faiysjogd aluons
eu elwazpeimsez o3aulfdeyyiiam niswnu krowod ez Jizpmesds euzow nit 1MS 31U m yhuep s sbeyulam o

(o i yohumesd Moxanys Wapd[Szm pod 3uzemoumMol
bs mexyALI3d o3auemoyiyliemy o3auzem Adowod Azid fauuony33
121500 M 2uep (0SHT 20d OET IN T00Z N “2q) WAUZIUORY3P 3151dPod © 1 TOOZ © mucs 8T e1up 2 Amexsn 7 1sn § “Lie 31upo3z)

“empiumopng mouaiuAzul Agz| [amoS3nj0 fany doy 7 Apey Askzor 1d D uer

:zazad NYoJ €0-TO-0ZOZ NIUP M n3exAlIad 08 1jemy z A d Azid wAuemoyyhiam
wAuzawoipya)e wasidpod wAuzosidzaq suozijedo | 31UZIIUOIINI|S FUEMOIIUITAM 0j1S0Z BIUSZIPEIMSEZ

‘0€-90-070T O T0-T0-0Z0T PO auzem 1sal aluazopeimsez azsfa1uiN

‘laupimAd 1osouleizpaimodpo po a1uazaaidzagn aueSewim

epeisod | emlolumopng molaiuAzul Aqz) lemo8anjQ fanjsiowodolupoydez wanjuoyzd 1saf
OMOYNZITOM €00-TZ ‘€T HUSZIN[ *|N BIURYZS3IWEZ SaIpe

80/£020/08/dvZ WwAulAouspims aziawnu o y)d3zy zse)n ued

+ (30-TVIFIMA-dVZ
‘whuloeyyliam azswnu o
sluazopeimsez

YMLOINMOGNS
MOUIINAZNI \¥\

/74N

/4

v 8 7 1
¥YX¥$104d

Strona 11z12



“ermpiumopng
mouiuAzul Aqz) [3mo33a0 fampsepa wainig z 3is dkInyeluoy qny jd-Si10-qud mmm emdiumopng mosaiuAzul Aqz| faysiog auons
eu eluazapeimsez oaulfoeyyliam niswnu browod ez Jizpmesds euzow niuazpeimsez wAzsfBiuiu m yAuep psoumeldod 3bexyliam

wesi yAumesd moyanys wap3s|Szm pod auzemoumol
s meyuAuad o3auemoyytiemy 033uzem Adowod Azid whuzit wAuzd31dzaq 3uoznedo funiuonRR

neisod m 3uep (0SpT "zod OET IN TOOZ "N 'Za) wAuziuony3|3 sidpod 0 “J T00T m_&u.:; 8T IUp Z AMRISN 7 15N § “Lie 21upo37)

‘empolumopng mouaiuAzul Agz) emo3dnj0 enjsiowodolupoydez Apey Adkzalupomazid ‘zomanigog uer

:zazud my0J Z0-80-6TOZ Niup M nieyijA1iad oSauemodjiyijemy oSauzem Adowod Azid whAuemoyijiiam
wAuzowoina|3 wasidpod wAuzoaidzaq suoziiedo | 31UZdIUOIIY3|2 SUBMOIIUSSAM 0481502 JIUSZIPRIMSEZ

"T€-£0-0T0T OP T0-80-6T0T PO auzem 1s3[ sjuazopeimsez azs[alulN

‘[aujimAd 1os0ueizpaimodpo po aluazaaldzagn aueSewim

epeisod | empiumopng mousaiuAzul Aqz) lamo8anQ [apjsiowodolupoyaez wapjuojzd 1saf
NID3ZDZS S¥T-TL ‘8T/98T BI24ZS ‘|N BlURYZS3IWeZ S3ipe

T1/6600/08/dvZ wAulAouapima aziawnu o [¥SMOYLSO 2zipuy Yaapfom ued

* [AT-D0X-118-dVZ

‘whulfoeyuAsam aziawnu o
sluszopeimsey7

¥YMLDINMOGNS H%
MOYIINAZNI |
! |
Y¥S10d @

17107 BOMIZO |)/ erup ‘uroazozg

£

Lt [M0PNq MOPIIIGO BT ann | Yo} 1onuoy eruemomelds (7

‘oBonjs1one niozpeu eruemomelds 1 yoAuemopng; enyoe mopyeloid emrezpmerds (|
:op dmeispod
ZoTumo1 Brmoueys ‘erosoufefdads buepeu wApRlqo ez M 1dn q

e e §

omelq ‘1 p66] eodi] L BIUp Z Ameisn p s €] EEOm_~§n~ sn Z1 :no_BBmvom BN ‘T

"BIUSZPYZI0dZOI “MM G § Z dTupoSz

‘rosoufefoads [ouepeu J1SaIfEZ M NUAIR) qU[ DiRIZp er podsogez npjafoid eruezpeziods (g
‘ammpomumopnq M Tuyoa) 1foxury yoAujarzp eids 4 "1 900 BRI 87
eIUp Z empmuMopng I nuodsuer] ensmrp emazpeziodzor | iyd | tsn L] § z owupoSz
MRIGO fNNNSUOY Op MIUAISIMPO A\ OFSUB[MOPNQ-OUZOIUOPIIY; pofoxd eruezpziods ([
:a1sa0yeZ M eruemopyafoxd op Bler ds z0q
eruemoppfod  op  fuemopng-oulkoy { wsoulads M sugimopng uauaawaa_
‘gazotuea30 zoq eruemopyafoad op

fouejmopng-ouffaynysuoy psourelrads m

ZI/3100d/9000/dVZ AufA>uspima soumu
ANVIAO0ANEG VINTINAVAIN

afnmAzno

SIUI2Z0ZS M “1 0861 BIUprUB [() BIUp AUoZpOm
pismonsQ fozapuy yoapfop zuy 18w ueq

foulfyexyemy] istuoy] loamo3dnjQ fonystomodorupoyoey lzAdsop

(wz 2z ‘1,01 'z0d ‘g6 IN X 000Z Z N "2 *[1) 03aulk @s0d 2po3] X 0961
BOMIOZO [ BIUp Z Amelsn pQ] “ue I (wz uzod z ‘gL¢ zod ‘g8 Hz GSNN ‘N "Z() dmorumopnq m
g Tuyoa) Hoxuny yoAuferzp mmelds m "X 90T BIIAIAY §T BIUD Z BAPIUMOPN | nuodsuel],
ensiuly eruozpeziodzor | pid | sn L] § zeo (wz oz ‘gz9| zod ‘gpg IN 1 010 Z ‘N zd °TY)
auemopnq omeld I p661 eodf £ eup z Ameisn g 1d | isn [ we ‘7 vd [ IS0 g1 “Me ‘g jsn 7] pe
‘(wz 9z 7y 'zod ‘G IN X 1007 Z " "ZQ) MQISIUBGIN ZRIO BT M m

iy W o 1

YoAmopomez yoepeziowes O "I ())Og BlUpnId ¢ erup z Ameisn 7 pid [ Isn 7 “pe ugﬂmv& BN

VILZADdd

T1/€€00-£S00-3O e “uBAS
VYNFADYIAITYM YISIWON YMODIUNO

VMLiIDdINMOAnNsg
>>O¢m_z>Nz_%

v | z 1
VMODS3¥d))oO0
V)SYHOWOJOINAOHDVZ

Strona 12z12



