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D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru robét
budowlanych dla przedsiziecia pod nazw. ,Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna dokument argetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dtb
budowlanych okjtych przedmiotow inwestycj.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuwymagania ogoélne, wspolne dla robot eagh
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoinychigseentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, néghcy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-iytkowa (droga) albo
jego czs¢ stanowdica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2 Chodnik - cgs¢ drogi, wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduultb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoa ruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaggatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokwapych odbiorow
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paoizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahymntraktowych (wyznaczona przez Zamawéepgo,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcagdipowiedzialna za nadzorowanie robot i administnowe
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iap@s
dzielcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiardw podlegajpotwierdzeniu przez yniera/Kierownika projektu.
1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzghych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga seé miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozlenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
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c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa #iga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stmca do przenoszenia obzéen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnaszpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigan czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltdbwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegdivwaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarmpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19.0Odpowiednia (bliska) zgod’é- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsh przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy imoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.21.Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazadw, umieszczenia wdzei organizacii
i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ¢lkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dcayce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - elemefrtodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.31.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblimpdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikébw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich szaounjch ilosci (przedmiarem) w kolejriai technologiczne;
ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czse terenu budowy.
1.4.35.Roboty tymczasowe — zaprojektowane i wykonanezpkegkonawe roboty, ktére g potrzebne do wykonania
robot budowlanych obfych zaméwieniem i ktére ewentualnie zogtamdemontowane po zakczeniu robot
budowlanych .

1.4.36.Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebrg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrg do samodzielnego petienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mae polegd na
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wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpiear#wo wszelkich czynnmi na terenie
budowy, metody izyte przy budowie oraz za ich zgodtoz obowjzujacymi przepisami, ze sztgkbudowlan,
dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeganykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru Ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robét jest dokumentacja projektoRizedmiar robot (jeli zostat przekazany przez
Zamawiajcego) zawiera szacunkowe §t rob6t i ma charakter pomocniczy. Wykonawca zolgaany jest przed
zlozeniem oferty do szczegétowego zapoznangazskompletem dokumentacji projektowej i dokonarzazegoétowe]
analizy zakresu i ikri rob6t koniecznych do wykonania zadania. Wszelkiebieznosci i omytki w dokumentacji
projektowej powinny zostazgtoszone Zamawiggemu w celu dokonania wygaienia lub sprostowania.

Dokumentacja projektowaebzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym wzegoétowych

warunkach umowy, uwzetiniagcym podziat na dokumentaggprojektovy:

— Zamawiajcego: wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczng) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie, w migootrzeby dostosuje przekazany przez zamaeégjo, lub opracuje nowy
(wg swoich potrzeb) i uzgodni projekt organizacghu na czas wykonywania przebudowy, wykona prgje&bliczenia
technologiczne dla robét tymczasowych np. szal@mkieznych od przytego przez wykonawecsposobu wykonywania
robot i tymczasowych zabezpieéiejezeli zajdzie taka potrzeba, opracuje plan BIOZ omgmacuje geodezyjn
dokumentagj powykonawcz obiektu. Koszt powsszych opracowanie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowé&wimenty przekazane Wykonawcy przezyimera/Kierownika
projektu stanowg cze$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich gsobowizujagce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w umowie.

Wykonawca nie mie wykorzystywad bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadordilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z obowrujacymi przepisami, sztukbudowlan, z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli mugzwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeda w pelni zgodne z dokumentgcjprojektovg lub ST

i wptynie to na niezadowalaja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglkacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw (jezdnie, ggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne gdeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji
kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zajdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiacze
rob6t w okresie trwania budowy. W zah@ici od potrzeb i pogpu robot kady projekt organizacji ruchu powinien by
na biezgco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak np.: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki, itp., zapejpiav ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpiecazistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Awniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wprowadzéyaczasowej organizacji ruchu i jej opracowania nie
podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeeinnesrodki niezlzgdne do ochrony robot,
wygody spoteczrgei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pbgzdéw i maszyn praagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneclg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wprowadzeyiaczasowej organizacji ruchu i jej opracowania palega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktovy.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgzzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatlasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@m@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materialtdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do rob6t bda mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych wbudowania. zéi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na wycie tych materiatéw od wéaiwych
organéw administracji gstwowe;.
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1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgoych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zam® rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpaviadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawea a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtaséo i drog wewstrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mge polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkdw zostaty usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoghg¢ nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadatl za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami layniera/Kierownika
projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczeg6lngi Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpieartwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakamenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaownmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly wdaaalapcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrniea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe mme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére @ jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami gtizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopidczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgia,
materiatow lub urzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposolugly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,zgustawiajc kopie zezwolg i inne odndéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu lub Zamawigiego.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimajg
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
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lub poprawionego wydania powotanych norm i przepispile w warunkach kontraktu nie postanowiono r&cW

przypadku gdy powotane normy i przepisymnistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mplgy¢

réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaojréwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika projektu. Ridnice

pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robét i/llub wysékdwoty, o ktog
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowvy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdnyc
do robét, Wykonawca przedstawizimierowi/Kierownikowi projektu i Zamawiggemu do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotycgce proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak rownig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania przepiséw, norm, sztuki budowlanej ivBgzasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvade wiacicieli i odnaginych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wjczapc w to zrodla wskazane przez Zamawjeggo i jest zobowkzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact zawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiio za spelnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzieawy i inne jakie okaa sig potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskaniaemalow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowy el wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Ayniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét,znte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3
tygodnie przed kyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ada
wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane masterdo czasu gdy dulg one uyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys gakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébteriatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaojvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjbt,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nienateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekogida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaxb6t, zaakceptowanym
przez lreyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustal w wymienionych wgj dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, okrdonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyinmiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie ne by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zogtan
przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki busiosy)
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjam
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, dazgodné¢ ze sztuka budowlan z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oralepeniami Irzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyizew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami édnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera/Kierownika projektu.
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Przed przysipieniem do robét wykonawca zobawany jest do sprawdzenia istrmigych rzdnych terenu i
poréwnania z rgdnymi istniejcymi z dokumentacji projektowej. Ewentualne rozhi@ci nalezy niezwlocznie ziéci¢
Inzynierowi Projektu i Inwestorowi.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgena
wlasny koszt z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera Projektu, pod warunkierre Wykonawca dopeit obowiku sprawdzenia gzinych przez
rozpoczciem robét.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Irryniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot eda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowew ST, wymaga
Zamawiajcego, take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier/Kierownik projektu uwzgidni
wyniki badan materiatébw i robét, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny ldywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Jeeli warunki umowy tak stanowj Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawi do akceptacii
Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnieniagi@k W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot,zZiveosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupcy
wykonanie rob6ét zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaatiego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakaosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezldne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontrolizynier/Kierownik projektu mge zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod
badawczych. Jeli niedocigniecia te kedg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjausunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Baghaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdn badéa wykonywanych przez lkiyniera/Kierownik projektu éda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeypty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcactizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszigokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistawpimie
ich wyniki do akceptacji lyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcproducent materialtdw powinien udzielmu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialtdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na whtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z
dokumentagj projektowy i ST. Maze réwnie zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polskg Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpimwigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathema prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumyeimida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i Oostatecznych odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodn&i materialtdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dospne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na fgnie. Obmiar gotowych robdétetzie przeprowadzony z eztascia wymagag w
umowie.
W przypadku gdy umowa przewiduje ryczattowe wynagemie za wykonane roboty, rozliczenied® dokonywane
zgodnie z zapisami w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugoici i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢hda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétgbzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob ggly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezécda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaanika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylmerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior roboét zanikafpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarostpu robot.

Odbioru robot dokonuje fynier/Kierownik projektu.
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Gotowa¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
obowigzujacymi przepisami, dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiobo6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér Ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio jakasci
i wartoici.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongém na gimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera/Kierownika projektu zakmzenia rob6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzme&zoprzez Zamawiggiego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adlajgca roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie
przeditazonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub robdt uzupetnggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowy i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésago ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaiy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyn ew. uzupetiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badd pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia, wykonania robét tymczasowych np. szafwmk oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wigcicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigg lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

Nookwd

©

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyiotr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODOSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Spos6b rozliczenia ustala umowa na wykonanie robdiudowlanych.

Podstaw ptatngci maze by cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorawa jednostik obmiarows ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgtowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnai, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiajaewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- obliczenia, projekt i wykonanie robét tymczasowych,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Jezeli umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe za éalobot, w ofercie wykonawca okte wynagrodzenie ryczattowe za
wykonanie rob6t opisanych w ze¥onej dokumentacji projektowej i ST. Przedmiaratofiezeli zostat dajczony) stanowi
wytgcznie element pomocniczyprzy sporzdzaniu kosztorysu ofertowego.Wykonawca zohaemy jest do szczegotowej
analizy dokumentacji projektowej przed zAoiem oferty. Jakiekolwiek braki lub rozbmsci w poszczegélnych elementach
dokumentacji naley zgtost Inwestorowi / Zamawigemu jeszcze przed zieniem oferty. Rozbianosci te i braki nie mog

by¢ wykorzystywane przez WykonawcWykonawca zobowgany jest rownig do przeprowadzenia we wlasnym zakresie
wizytacji miejsca realizacji rob6t i jego otoczemiaelu uzyskania petnego obrazu zakresu pracdmdatkowych informacji
niezkzdnych do dokonania wyceny robét i opracowania wfeWszystkie uzyskane podczas wizytacji dane zgstan
uwzgkdnione przy opracowaniu ofert. O ile w projekciehigicznym Rldz innym dokumencie opisuje esiprzedmiot
zamoOwienia i pojawiaj sie nazwy wlasne wyrobow ghz urzdzer lub nazwy producentow wyrobow lub gdzen
Zamawiajicy dopuszcza wykorzystanie produktéw innych prodt@e& o réwnowanych parametrach technicznych,
uzytkowych, jak@ciowych i eksploatacyjnych, tzn. nie odbiega klag i jakoscia od podanych jako przykiad.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢gsido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeni@mpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wdra@enia przekazanego projektu tymczasowej organizacfiu, a take ewentualny koszt dostosowania tego
projektu, koszty utrzymania objazdow i doprowadaenh po zakaczeniu robot do stanu pierwotnego, rowniezy po
stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&2@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbioérki oraz
tablicy informacyjnej
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc
4. |inne zwigzane
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysékiowych dla przedsivziecia pod nazw
.Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowang s jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy azew
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t amanych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajagcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasggowej oraz poteenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysédiowych,
w tym istniepcych rzdnych terenu,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdbviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” plkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grammbot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny ¢nie
srednig; od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istriegj nawierzchni bolce stalovseednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokaciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacy i
wspotzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadnibliczenia i pomiary
geodezyjne niezliine do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca, przed rozpoeaem robét, powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ltdyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez yniera, zostapn wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie sprawdzeniacdaych i
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkppsrednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejjo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dezdgo prowadzenia robdt, to zostamne odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @diaigtowej realizacji robot naig do obowszkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azakdowikzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegitb pomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych powimapewnt prawidtowe
wytyczenie obiektu.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtzatazonej osi trasy, a tak przy
kazdym obiekcie charakterystycznym, zatamaniu, uskoku.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy powinna zapewniaich wzajemg widoczng¢ oraz
umazliwi ¢ prawidtowe wytyczenie obiektu.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem obiektu gléwnego i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzystd punkty state na stabilnych, istriejch budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repenpacze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.
Rz¢dne reperow roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosag niwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagjprojektovwy oraz ewentualnie inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ossyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezendoy¢
wiecksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovecagdy Wykonawca roboét zapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje d&rée granicy robét, zgodnie z dokumengapjojektovg oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni@dtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi naley stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegd migdzy palikami nalgy dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odkggita co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie obiektu o ksztalcie zgodnym z dokumentac
projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektdw jes¢&za obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér rob6ét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tiapunktow wysokéciowych, w tym istniejcych rzdnych
wysokdaciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z wytyczenieahatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdejodszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespjgrzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i elkgsciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83
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D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW-KARCZOWANIE PNI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznell\& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usumciem drzew i krzakdw w ramach przegsziecia pod nazw. ,Przebudowa ul. Mikofaja
Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofowjicy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamiu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z usugciem drzew

i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowayah.

Karcze i gagzie naley wywies¢ w miejsce wybrane przez Wykonagspetniajce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami (ponogz koszty utylizacji i sktadowania). Diyca jest wlasnitia Zamawiajcego i naley przewigé w
miejsce wskazane przez Zamawéggo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe agszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew nalgy stosowa:

* pity mechaniczne,

* gpecjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

* gpycharki,

* koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zganych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Karpire, dtuzyce oraz gakzie naley przewozt transportem samochodowym. Pnie przedstasgayvartdé jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtyansportowane w sposéb nie powaegyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakow obejmaijwyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gaézi poza teren budowy, wywiezienie dfic w miejsce wskazane przez Inwestora, zasypand@waraz z
pozyskaniem gruntu na zasypkagszczenie oraz ewentualne spalenie na miejscu paastpo wykarczowaniu.
Teren pod budow drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopidww innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &yczyszczony z drzew i krzakéw. Wycinklrzew o whiciwosciach materiatu
uzytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez zgniera.
W miejscach dokopoéw i tych wykopéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, terdezya
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowdé pnie i usugé korzenie tak, aby zawadb czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@s.

W miejscach nasypOw teren naleoczysci¢ tak, aby cegsci roslinnosci nie znajdowaty si na gebokasci do 60
cm ponkej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robo6t drogowych, nieprzeznaczona doigsan powinna by przez Wykonawe
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zabezpieczona przed uszkodzenienieligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonaweg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgaéeany przez odpowiednie
wladze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajdage st w pasie robét ziemnych, powinny dwykarczowane.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pminalery wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zag$ci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.B@hoty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nafe tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich wody.
Wykonawca ma obowkek prowadzenia robo6t w taki sposéb, aby drzewadstawiagce wartéé jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.
Mtode drzewa i inne iiny, ktére mana przewidzié do ponownego sadzenia powinny¢hyykopane z
duzg ostraznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkdgzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostassi po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usunjtej rodlinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.
Jezeli Zamawiajcy dopuszcza przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spmtu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostadai po przerébce powinny By
usunkte przez Wykonawgez terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavaizek zadbé,
aby odbyto sj ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiégstzea i odpowiednich przepisow.
Zaleca s} stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolaetymuszonym doplywem powietrza. Po zaézeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czgsci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przegziogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ggugo w
miejsce tymczasowego skltadowania lub w inne miegs@kceptowane przezzyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze
spalanie.
Pozostatéci po spaleniu powinny léyusungte przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. ¥k warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyyrzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostadlc po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwva sé przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiousunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetigiego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania oktene w ST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z usueciem drzew jest sztuka, a dla krzakdéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanganych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

— wykarczowanie pni drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy, spetniaj wymagania przepisOw o gospodarce odpadami
(ponoszac ewentualne koszty utylizacji i skladowania) lutzgrobienie gaki na koe drzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,

- wywiezienie didyc w miejsce wskazane przez Inwestora

— przycink pielegnacyjra drzew w skrajni drogi

- zasypanie dotéw wraz z pozyskaniem gruntu do zasgpaagszczeniem,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktdre g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sfwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla przegisiiccia pod nazw. ,Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w
Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument jrgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robét aganych ze zdciem warstwy humusu i
darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzy

1.4. Okréslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtdrnego iycia

nalezy stosowa:

c) réwniarki,

d) spycharki,

e) topaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidiowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest siwe,

f) koparki i samochody samowyladowcze - w przypadlangportu na odlegié wymagajcg zastosowania takiego
sprztu.

Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego ycia, naley stosowa:

g) noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

h) topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire naleey przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onaddyansportowana w sposob nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
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Teren pod budow obiektu w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokepdw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jbejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innyctynndci okreslonych np. w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnovaykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlagyiniera.
Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgtha wygatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, wadhie mae stanowé zagraenie
dla bezpieczstwa robdt (zmienna grubb warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowéareczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywdnyoechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robo6t ziemnych oraz mydh miejscach okéonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna dygodna z dokumentacjgeologiczg i wedlug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpswinny by przez Wykonawg
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeceeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez pojazdy. Nie naie
zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémnio po nich, aby unikid zanieczyszczenia ghinlub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oldrsie pasa przeznaczonego pod bugdmbiektu jest pokryta darminprzeznaczomn do
umocnienia skarp, darrimalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkatlz@przechowywa w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cigé w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégoboku okoto 0,30 metra. Grulbdarniny powinna wynoé&iod
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. Zei darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by
skladowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie rodzimym. i brak miejsca na takie rozienie darniny, to naiy ja
magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojilimo darnire nalezy skladow& w warstwach trawdo dotu.
W pozostalym okresie darminnalezy skltadow# warstwami na przemian trawdo gory i trawy do dolu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powiierekraczéa 4 tygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtérnego wykorzystania najeusuraé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewig na miejsce wskazane w ST lub przezylera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
a) zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
b) zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanmjej w regularnych pryzmach.
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9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespjgzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktre g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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~ D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
rozbiorky elementéw drég, ogrodige przepustdéw i innych w ramach przegsziecia pod nazw. ,Przebudowa ul.
Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z rozbiork

— warstw nawierzchni drogowych (bitumicznej, ptytyttmeowe peine, trylinka, koska betonowa, ptytki chiddwe,
bruk kamienny, podbudowy, itp.),

— kraweznikéw, obrzey i opornikéw,

- $ciekdw,

- chodnikéw,

— ogrodza,

— znakéw drogowych,

- kanaléw i wpustow kanalizacji deszczowych

— studni betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstépy mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych
w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadgjych s¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nog
z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa drabinowych, sktadagych st z drabin (np. diugiei 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych steniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblaph32 x 6,3 cm) ukladaespomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z ratastrychsrednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okbi® x
1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. zstalowychsrednicy 108 mm i gownikéw 45 x 45 x5 mm i 70 x 70
X 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa z rur stalowyclirednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie naley wykona z materiatow odpowiadagych nastpujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-960B0I-D-96002 lub innej zaakceptowanej przezyhera,

gwadzie wg BN-87/5028-12

rury stalowe wg PN-H-74219 , PN-H-74220 inbej zaakceptowanej przezzimiera,

katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakimepanej przez layniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
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3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodad przepustow mee by wykorzystany spra
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drdg, ogroflz@rzepustéw obejmugjusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.
Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkabwej, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okény przez liyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nale spetné warunki okrélone w
ST D-05.03.11.

W przypadku robdt rozbiorkowych przepustu mgldokona:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przefmych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,
- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sdzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegiem
pretéw zbrojeniowych i ich odgciem,
- demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rufementéw skrzynkowych, ramowych)
Zz uprzednim oczyszczeniem spoin ie&@owym usurgciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za#aiu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementdw, przeamyzh do powtdérnegozycia (z zaprawy, kawatkdéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania ¢dmych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wtasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Irkyniera.

Elementy i materialy, ktore stasic wtasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustéw znajduge s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektovg bedg wykonane wykopy, powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegnoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqmego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu wypelngggego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, powinno
odpowiednie wymagania oldlene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodzgest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadvay),
- dla krawznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych (matr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyee|betowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbirkz z dokumentagjinwentaryzacyja,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utezeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:

- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrkzw dokumentagjinwentaryzacy;ja,
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérkiscieku:

- odstongcie scieku,

- kCzne wygcie elementdwiciekowych wraz z oczyszczeniem,

spetnia

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabidwki, w celu ponownego jegayria, z utzeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupetnienie i wyréwnanie podin
- zaladunek i wywéz materiatéw z rozbiorki,
- uporadkowanie terenu rozbioérki;
d) dla rozbiérki chodnikow:
- czne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabitwki w celu ponownego jegarycia, z utdeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkidr
- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbiérki ogrodze
- demontaelementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundaeen,
- zasypanie dotéw po stupkach z gsagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegozbidrki, w celu ponownego jegazycia, z utgzeniem w stosy na

poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
- uporadkowanie terenu rozbioérki;

f) dla rozbiorki barier i parczy:
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- demontaelementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundaeen,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkidr
- uporadkowanie terenu rozbiérki;
g) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demontatablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zezagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkir
- uporadkowanie terenu rozbioérki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, ursgcitp.,
- ew. ustawienie rusztowaich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych malé@wa
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkidr
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gamgzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporadkowanie terenu rozbiérki.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, aleshjgrzekazywane Zamawigigemu
i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezlezdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygriione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagt®Owniki rwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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D - 01.03.02

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sf'wymagania dotycgce wykonania i odbioru kablowych
linii energetycznych przy przebudowie i budowie@iré

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi peaks przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gnagstosowanie do przebudowy linii kablowych kolighyjch z
przebudow i budowg drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Linia kablowa - kabel wielnytowy lub wigzka kabli jednaytlowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych rownolegleag€znie z osprgtem, utzone na wspdlnej trasiegdzace zaciski tych
samych dwéch ugdizen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2.Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymaaoe g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.3.Napkcie znamionowe linii - naptie medzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zlwatta.
1.4.4.0sprzt linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonydhigczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkatya przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemickriym
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6.Przykrycie - stoma utmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogzeniem od gory.
1.4.7.Przegroda - ostona utona wzdta kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych gdzen.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktérym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia podziemnego.

1.4.9.7Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, wolgm odlegté¢ migdzy linia kablows, urzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegtad¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpiegzah i w ktérych nie wyspuje skrzgowanie.

1.4.10.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju gmtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkmnego.

1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona ¢ci przewodzcych, dosgpnych w wypadku pojawieniaesi
na nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z norm PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawio aprobaty layniera
program zapewnienia jaka (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogo6Ine wymagania

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawenaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéei lub atestu, powinny kiyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie ltyniera.
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2.2. Kable

Przy przebudowie istniggych linii kablowych lub budowie nowych nale stosowé kable uzgodnione z
zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumenpacjektova.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejw kablowych liniach elektroenergetycznych tgle
stosowa nastpujace typy kabli:

— YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o naptiu znamionowym do 1 kV,
— YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/EE251 [5] o nagiciu znamionowym od 1 do 30 kV,
— YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnlyc

Przekrojzyt kabli powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgm i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezdy robocze i zwarciowe wg zamzenia MGIE [24] oraz powinien spehdia
wymagania skuteczioi zerowania w instalacjach zerowanych wg gzdrenia Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami naley przechowywa w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonydhazu.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by dostosowane do typu kabla, jego raf@ znamionowego, przekroju i licztiyt
oraz do mocy zwarcia, wygtujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotokabli o powloce metalowej o
napkciu znamionowym wygszym ni 1 kV powinny mi€ wktadki metalowe dogktzenia z powtokami metalowymi
taczonych kabli.

Mufy i glowice kablowe powinny hiyzgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odigal& wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Foli¢ nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyfaileca si stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o g&gbod 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli gigaiu znamionowym
do 1 kV naley stosowa folie koloru niebieskiego, a przy ngpiach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokdc¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ulone kable, lecz nie ¢¢sza nk 20 cm.

Folia powinna spetnéawymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw szihyeh lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny byostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi naley
liczy¢ sig w miejscu ich ul@enia. Wgtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsjwwvygtadzajca ich
powierzchng, dla utatwienia przesuwanigdiabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychrubz polichlorku winylu (PCW) asrednicy
wewrgtrznej nie mniejszej 6i100 mm dla kabli do 1 kVdrednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowia@lavymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCWmyp PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczopyzéd
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robgtk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatow, spgiu itp.

Sprz:t uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlarymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniactyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do wykonania linii kablowej
Wykonawca przysgpujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazasie mazliwosciag korzystania z
nastpujacych maszyn i spezu, gwarantujcych wiaciwg jakos¢ robét:
— spawarki transformatorowej,
— zagszczarki wibracyjnej spalinowej,
— recznego zestawfwidréw do wiercenia poziomego otworéw dol5 cm,
— weciggarki mechanicznej z nagem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespotu pgdotwdrczego tréjfazowego, przewmwego 20 kVA.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantav@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniactkyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaie mozliwosciag korzystania z
nastpujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewenia kabli,
— samochodu samowytadowczego,

— ciaggnika kotowego.
Na srodkach transportu przewone materialy powinny &y zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drog, wystijace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linieldab, ktdre nie
spetniaj wymaga PN-76/E-05125 [2] powinny léyprzebudowane.

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanych preeytkownika linii.
Warunki te okrélaja ogblne zasady przebudowy i okres, w ktérym zlmee jest odiczenie nagicia w linii
przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji layniera harmonogram robot, zawieyey
uzgodnione z zytkownikiem okresy wydczenia napgicia w przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejkolidujgce linie kablowe naley przebudowywa
zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robét:

— wybudowanie nowego niekolidagego z drog odcinka linii majcego parametry nie gorszezrprzebudowywana
linia kablowa,

— wylagczenie nagicia zasilagcego ¢ linie,
— wykonanie podiczenia nowego odcinka linii z istnielym, poza obszarem kolizji z drag

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudow linii nalezy wykonywat zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezgestwa i higieny pracy [22].

5.2. Demonta linii kablowej

Demonta kolizyjnego odcinka linii kablowej natg wykona zgodnie z dokumentacjprojektova, ST oraz
zaleceniami giytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii kablowej w maliwie taki sposdb, aby jej elementy nie
zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodaeniVykonawca powinien
powiadomé o tym Irzyniera i uzyské& od niego zgoelna jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdblnych przypadkach Wykonawcazempozostawi element linii bez jego demoria o ile uzyska na
to zgod Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwjzane z odkopaniem linii kablowej powinny dyasypane gruntem zgggczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istfiepo terenu.

Wykonawca zobowgzany jest do nieodptatnego przekazania Zamaegapu wszystkich materiatdw
pochodzacych z demontau i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable naly wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulzeznie w zalenosci od warunkdw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, poagnim wytyczeniu ich tras przez shy geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzatgone ¢ od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej warstwie.

Gtebokas¢ rowu okrd&lona jest gibokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 poykiszory o 10 cm, natomiast
szerokd¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1)a+20 [cm]

gdzie: n-ila¢ kabli w jednej warstwie,

d - sumarednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegkei pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegteci migdzy kablami utéonymi w gruncie przy skrzpwaniach
-32-



i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

Skrzyzowanie odlegta¢ wcm
lub zblizenie pionowa przypozioma przy,
skrzyzowani |  zblizeniu
u

Kabli elektroenergetycznych na nege znamionowe d

1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizanyji 25 10
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dailemia o5 mog Sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzajt styka

Kabli elektroenergetycznych na nege znamionowe d
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na rape 50 10
znamionowe wysze ni 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe

wyzsze nk 1 kV i nie przekraczage 10 kV z kablami tegp 50 10
samego typu
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe 50 o5

wyzsze nk 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych wytkownikéw 50 50

Kabli z mufami gsiednich kabli® - 25

5.4. Uktadanie kabli
5.4.1.0g06lne wymagania

Uktadanie kabli powinno kiywykonane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie, cglanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny¢tmachowanerodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych
kabli lub urzdzehr znajdujcych sé na trasie budowanej linii.

Zaleca si stosowanie rolek w przypadku ukitadania kabli o imagckszej ni 4 kg/m. Rolki powinny bg
ustawione w takich odlegioiach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat podim.

Podczas przechowywania, uktadania i ment&oice kabla naley zabezpieczyprzed wilgoci oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki,
— natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiza).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukltadaniu oiipna by nizsza ni:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o poséometalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twokgysztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji znivymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczeiniamperatura
uktadanego kabla - wg ustélevytworcy.

Zabrania s podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia mmego kabla na dowolnie matym odcinku trasy lirablowej powodowany
przez gsiedniezrodia ciepta, np. rurosgg cieplny, nie powinien przekragzg°C.

5.4.3.Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mma zgina kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czymorpien gigcia powinien
by¢ mazliwie duzy, nie mniejszy ni:

a) 25-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zeweitrznasrednica kabla - w przypadku kabli jediytpwych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej
kabli o izolacji polietylenowej i 0 powloce polwiniwej oraz kabli wielégylowych o izolacji papierowej i o powloce
aluminiowej o liczbiezyt nie przekraczajcych 4,

c) 15-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieldowych o izolacji papierowej i 0 powtoce otowianej
oraz w przypadku kabli wiekytowych skecanych z kabli jedngytowych o liczbiezyt nie przekraczagych 4.

5.4.4.Uktadanie kabli bezpwednio w gruncie

Kable naley uktada& na dnie rowu pod kable,zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatikkable
nalezy uklad& na warstwie piasku o grufm co najmniej 10 cm. Nie nalg uktad& kabli bezpérednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkeédabel, ani bezpoednio zasypywatakim gruntem.
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Kable naley zasypywd warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstw rodzimego gruntu o
grubgci co najmniej 15 cm, a nagie przykry folig z tworzywa sztucznego. Odlegéofolii od kabla powinna
wynosk co najmniej 25 cm.

Grunt naley zagsszcz& warstwami co najmniej 20 cm. Wskak zagszczenia gruntu powinien @gimé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gigbokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruthuzewrtrznej powierzchni kabla powinna
WYynosi nie mniej ni:

— 70 cm - w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1 kV, z watkiem kabli utzonych w gruncie naaytkach
rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o nagiu znamionowym wiszym ni 1 kV, lecz nie przekraczggym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utzonych w gruncie naaytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o nggiu znamionowym do 15 kV ukonych w gruncie naaytkach rolnych,

— 100 cm - w przypadku kabli o ngpiu znamionowym wiszym ni 15 kV .

Kable powinny by utozone w rowie linj falists z zapasem (od 1 do 3% dhégowykopu) wystarczacym do
skompensowania mbwych przesungé¢ gruntu. Przy mufach zaleca gp0zostawd zapas kabli po obu stronach mufy,
tacznie nie mniej ri:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyej lub z tworzyw sztucznych, o nagiu znamionowym od 15
do 40 kV,

— 3 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasgej lub z tworzyw sztucznych, o napiu znamionowym od 1 do
10 kv,

— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztugzh, o nagiciu znamionowym 1 kV.
5.4.5.Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, kecene jest wprowadzenie kabla na ich stupy hgménie
jegozyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalgy chront rury stalows do wysokdci nie mniejszej ri 2,5 m od powierzchni gruntiSrednica
wewrgtrzna rury nie mge by mniejsza ni 1,5-krotna zewgtrzna srednica wprowadzanego kabla i jednatee nie
mniejsza nt 50 mm.

Kabel na stupie powinien Byprzymocowany do jegécianki za pomog uchwytow o szeroki rownej co
najmniej zewntrznej jego srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancézenchwyty powinny by
zaopatrzone w elastyczne wktadki o gréddaco najmniej 2 mm, a ksztatt uchwytow powinienc ligki, aby kabel nie
ulegt uszkodzeniu.

5.4.6.Uktadanie kabli na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach naleuktada& kable w sposéb zapewniay:
— nienaruszaln&@ konstrukcji i nieostabienie wytrzymaici mechanicznej wiaduktu lub mostu,
— fatwos¢ uktadania, montau, kontroli i napraw kabli,

— ochrore kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czaside gwhzanych z naprayvi konserwacj obiektu.

W miejscach przégia kabli przez szczeliny dylatacyjne, p&o& kabli z konstrukcji nimej na filary i
przyczotki oraz w miejscach przeja kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable pawy mie: zapasy diugei
uniemaliwiajace wysgpienie w kablu nagten rozcagajacych.

Nie powinno s} taczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soky

Skrzyzowania kabli mgdzy soly nalezy wykonywa tak, aby kabel wiszego nagicia byt zakopany gbiej niz
kabel niszego napicia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyfebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca si krzyzowa kable z urzdzeniami podziemnymi podgtem zblizonym do 96 i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzsowanego urgdzenia. Kady 2z krzyujacych sé kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utoony bezpérednio w gruncie powinien Bychroniony przed uszkodzeniem w miejscu skozyania
i na diugsci po 50 cm w obie strony od miejsca skmayania. Przy skrzxowaniu kabli z rurogigami podziemnymi
zaleca si ukladanie kabli nad rurcgggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlégiéabli utazonych w gruncie od innych
urzdzea podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtow
cm
Rodzaj uradzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurochgi wodochgowe, sciekowe, cieplne, 80" przysrednicy
gazowe z gazami niepalnymi i ruregi z rurociggu do 50
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gazami palnymi o énieniu do 0,5 at 250 mm i 180

Rurocigi z cieczami palnymi prz§rednicy 100

Rurochggi z gazami palnymi o &mieniu wickszej nk

wyzszym ni 0,5 at i nie przekraczggym 4 at 250 mm 100

Rurochggi z gazami palnymi o &mieniu . ]
wyzszym ng 4 at BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustgj,

podpora, odaizka) i 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty

Urzadzenia ochrony budowli od wytadowa 50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza gizmniejszenie odlegési do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn
2) dopuszcza sizmniejszenie odlegisi do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si krzyzowa z drogami pod &em zblizonym do 96 i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

Przy ul@eniu kabla bezpwednio w gruncie ochrona kabla od agzen mechanicznych w miejscach
skrzyzowania z drog, powinna odpowiadapostanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugéci przepustow kablowych przy skraywaniu z drogami i ruroggami

Rodzaj krzgowanego obiektu Dlugo przepustu na skrzgwaniu

$rednica rurocjgu z dodaniem po 50 c

Rurocyg z kazdej strony

szerokd¢ jezdni z krawznikami z

Droga o przekroju ulicznym z kraganikami dodaniem po 50 cm z kdej strony

slzerokéc’ korony drogi i szerokai obu
Mowéw do zewntrznej krawedzi ich skarpy
z dodaniem po 100 cm z i@ej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowa
odwadniagcymi

szerokd¢ korony drogi i szerokd@ rzutu
Droga w nasypie skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej kragdzi nasypu

W przypadku przekrojow pétulicznych, z jednostroomyrowem lub jednostronnym nasypem - dimo
przepustow naley ustalé odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odlegkd pionowa mg¢dzy gérry czescia ostony kabla a plaszczyzrjezdni nie powinna hy
mniejsza ni 100 cm.

Odlegtas¢ miedzy gorm czgécia ostony kabla a dnem rowu odwadniz@go powinna wynoéico najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegii od powierzchni jezdni i dna rowu modpy¢ zwickszone, gdy dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynika z warunkéw okr@donych przez zawd drogowy (uwzgidniajcych projektowasn
przebudow konstrukcji nawierzchni lub poghienie rowu).

Kable naley uktada poza pasem drogowym w odlegtoco najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegta¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) jpma wynost co najmniej 2 m.

W przypadku niemmosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowyma: terenach zalewowych,
zalesionych lub zafych pod sady, dopuszcza siktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypbwa czsciach
pasa poza korandrogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenetgcznych na skrzpwaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wégia liniag kablowg na teren pasa drogowego przy zéfiiach do drogi - wymagagezwolenia ze strony
zarzdu drogowego i naly je wykonywa& na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodniestavg o drogach
publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

taczenie, odgakianie i zakaczanie kabli naley wykonywa przy wyciu muf i glowic kablowych.

Nie nalery stosowd muf odga¢znych do kabli o nagciu znamionowym wigszym ni 1 kV.

Mufy i glowice powinny by tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonyegmac montzowych.

W przypadku wizek kabli skladajcych st z kabli jednaytlowych, zaleca si przesungcie wzgkdem siebie
(wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegoélnych kablach.

Metalowe wkfadki muf przelotowych powinny bprzylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca podczen zyt kabli w mufach powinny byizolowane oddzielnie, przy czym rozkiad pola etggtnego
w izolacji tych miejsc powinien kyzblizony do rozkladu pola w kablu. Na izolagniejsc hczeniazyt zaleca si
stosowé materialy izolacyjne o whasdoiach zblzonych do wiasnéei izolacji faczonych kabli. Dopuszcza ¢si
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niewykonywanie oddzielnego izolowania miejgczeniazyt kabli o nap¢ciu znamionowym nie przekracaaym 1 kV,
jezeli mufy wykonywane sz zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wkitadki metaloweufrdo kabli o izolacji papierowej powinny byvypetnione
zalewy izolacyjrg 0 wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa ijal&abla. W przypadku muf i gtowic
do kabli o izolacji papierowej na ngpie nie przekraczage 1 kV dopuszcza eistosowanie zalewy izolacyjnej
bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kalw izolacji z tworzyw sztucznych powinny dwypetnione
zalewy izolacyjm nie dziatajca szkodliwie na izolag i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabliejowych
umieszczone bezp@dnio w gruncie powinny mieostory otaczajca wykonarny z materiatdw niepalnych, np. z cegiet
wg BN-64/6791-02 [13], patzonych zapraw cementowo-wapiennwg PN-65/B-14503 [10] i wykonanzgodnie z
dokumentagj projektowy.

5.9. Wykonanie pojczen powtok, pancerzy izyt kabli

Wiasndci elektryczne pajczen powinny by zgodne z norm PN-74/E-06401 [3]. Przewod#b polgczenia
metalowych powtok kabli lub pancerzy powinnattnie mniejsza i przewodné¢ tgczonych powtok lub pancerzy. W
przypadku 4czenia aluminiowych powtok kabli dopuszczae sprzewodnéé pokczenia nie mniejsg niz 0,7
przewodnéci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny¢bgolaczone metalicznie ze sgpboraz z metalowymi
kadtubami muf przelotowych i gltowic. Ralzenia powtok aluminiowych ze splb kadtubem mufy naley wykonywat
wewngtrz mufy przy ayciu przewodéw aluminiowych o przekroju nie mnigjsz niz 10 mnf. Pohczenia ze sab
powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatow innyaiz aluminium naley wykona przewodami miedzianymi
o przekroju nie mniejszym hi6 mnf.

Pohczenia powinny b§ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadnuf 2z wkladkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok ohiczonych odcinkéw kabli, nie wymagag siiodatkowego
taczenia powtok przy zyciu oddzielnych przewodéw.

5.10. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe naig wykonywa z rur stalowych lub z PCW @ednicy wewgtrznej nie mniejszej til100
mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powsj 1 kV.

Przepusty kablowe nate uktada& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepfcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtmwych tworzcych ukiad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, roiesaizod powierzchni terenu do gérnej powierzchny,rur
powinna wynosi co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni0 £ od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej
do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdiiogi mae by zwiekszona, gdy
powinna wynika z warunkéw okréonych przez zaxd drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzzowan z drogami istnigicymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomyn by
wykonywane metogl wiercenia poziomego, przewidgj przepusty rezerwowe dla upntivienia utazenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez amkvania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny ¢byiszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemdiwiajacymi przedostawaniegdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporaeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny léypolaczone z uziemieniami w sposob widoczny. Powtokirahiowe kabli
mog by¢ bezpadrednio pohczone w rozdzielni z szyreerow lub uziemiajca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metaloweadtlday muf powinny stanowi nieprzerwany aig
przewodzcy linii kablowe;.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable utone w gruncie powinny léyzaopatrzone na catej diugd w trwale oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK. [18]) rozmieszczone w ogpaich nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystychn
np. przy skrzyowaniach.

Kable ut@zone w powietrzu powinny l&y zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachzora takich
miejscach i w takich odgbach, aby rozrinienie kabla nie nasgtrzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— o0znaczenie kabla,

— znak uytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jediagtowych),

— rok utazenia kabla.

Trasa kabli utéonych w gruncie na terenach niezabudowanych z athleharakterystycznych statych punktow
terenu, powinna ly oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkbetonowymi typu SD [19] wkopanymi w
grunt, w sposob nie utrudnigly komunikacji. Na oznacznikach trasy rigleaimieici¢ trwaty napis w postaci ogélnego
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symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznakzmiowinny by umieszczone w odgiach okoto 100 m, ponadto
nalezy je umieszczaw miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscactzgkowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie ngtkach rolnych naley umieszczé tak, aby nie utrudniaty
prac rolnych i stosowatakie oznaczniki, ktére unibwi g tatwe i jednoznaczne oldlenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

Celem kontroli jest stwierdzenie gghigcia zal@onej jakdgci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii
kablowej..

Wykonawca ma obowrek wykonania pelnego zakresu badza budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektovs, ST i PZJ.

Materialy posiadace atest producenta stwierdmj ich petn zgodndé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég maze kontynuowé
dopiero po stwierdzeniu przezziymiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniei@ danego terenu Zakladu
Energetycznego - zatonej jakdaci.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o jakéi lub
atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Irzyniera, naley dokon& testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizmoéw
regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podegaymiary poprzeczne rowu i zgoditoich tras z
dokumentagj geodezyjn.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopoi@inna przekracza0,5 m.

6.3.2.Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédna wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw
wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie étesprotokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3.Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nalg przeprowadzi nastpujgce pomiary:
gfebokasci zakopania kabla,
— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtaci folii ochronnej od kabla,

stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymiog by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegag od zat@onych w dokumentaciji nie wéej niz o 10%.

6.3.4.Sprawdzenie gigtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwb faz naley wykona® przy wyciu przyradéw
0 napéciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzna za dodatni, jgeli poszczegélneyty nie map
przerw oraz jéli poszczegolne fazy na obuaach linii § oznaczone identycznie.
6.3.5.Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym 1z 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie niezé&dnym do ustalenia gimierzonej wartéci. Wynik naley uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi
€O najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczrnym izolacji z papieru nasyconego, O reml
znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczrnym izolacji z papieru nasyconego, O reml
znamionowym wyszym ni 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacfiworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wakti rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-769B300 [6].
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6.3.6.Préba napiciowa izolacji
Prébie napiciowe] izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszczae shiewykonywanie proby
napkciowej izolacji linii wykonanych kablami o nagmiu znamionowym do 1 kV. Prébnapiciows naley wykona
pradem statym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o nagtiu znamionowym wyszym ni 1 kV, prad upltywu naley mierzy
oddzielnie dla kzdej zyty.
Wynik proby napjciowej izolacji naley uzna& za dodatni, jeeli:
— izolacja kadejzyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawdw przebicia egciowego, napicie
probiercze o wartai rownej 0,75 nagtia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PME£80300 [6],
— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegdlnyctyt nie przekroczy 30QUA/Km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dlugoi nie przekraczaprej 300 m dopuszczagsivartas¢ pradu uptywu 10QuA.
6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawakgych wynikéw pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, lzynier maze wyrazé zgodt na niewykonywanie badgo wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargoéine”.

Obmiaru rob6t dokoranalezy w oparciu o dokumentagjprojektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przezinera.

Jednosti obmiarowy dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogoine”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatatliiykonawca zobowzany jest dostarczyZamawiajcemu
nastpujgce dokumenty:

— projektowy dokumentagj powykonawcaz,

— geodezyjy dokumentagj powykonawc3,

— protokdty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robét zanikggych,

— ewentualy ocer robdt wydan przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Platng¢ za metr naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnakoici uzytych materiatléw i wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badantrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
— odfgczenie i demontakolidujacego odcinka linii kablowej,
— podhczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentapjojektow,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod grumte

Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, aleshjgrzekazywane Zamawigigemu
i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i élenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjfieie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe.pr@s do kabli o
napkciu znamionowym do 60 kV. Ogoélne wymagania i
badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolagjowtoce metalowej
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PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

. PN-76/E-90306

na napcie znamionowe nie przekracgeg 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolpapierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce ofowianej na rampe
znamionowe nie przekracaag 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnajige o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napie znamionowe nie
przekraczajce 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izoladi tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowe] na nagé
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable  sygnalizacyjne o izolacji z  tmyav
termoplastycznych i powtoce polwinitowe] na nagé
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolgmiietylenowej, na
napkcie znamionowe povagj 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu.
12. PN-b0O/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane necgoogolinego

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

10.2.
21.

BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Inne dokumenty

zastosowania.
Cegta budowlana petna.
Budowle drogowe i kolejowe. Robotymine.
Folia kalendrowana techniczna z uptanionego
polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.
Odlegkei poziome gazoggéw wysokiego chienia od
obiektéw terenowych.
Znakowanie kabli, przewodéwyt (analogia).
Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowgiaoowe.
Zalewy kablowe.

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-matgavych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

23. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wagfe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

24. Zarzdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z ddia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabl
elektroenergetycznych do obzén pradem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198%r.UD Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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D - 01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJINYCH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyegce wykonania i odbioru przebudowy
kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudewi budowie drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi peaks przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty oméwione w ST magastosowanie do przebudowy kablowych linii telekorkacyjnych przy budowie
i przebudowie drdg publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespdhgidw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagdmprowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa withmrowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, ngdzymiastowych okigowych i pgrednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedab dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdiagch.

1.4.4.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednylob wieloma otworami stosowany do zestawienigg@w
kanalizacji kablowe;.

1.4.5.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub runjozone w wykopie jeden za drugim i pokone pojedynczo
lub w zestawach pozwalggych uzyska potrzebn liczbg otworéw kanalizacji.

1.4.6.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowsiogzy cihgi kanalizacji kablowej w celu umbwienia
wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.7.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa whada m¢dzy chgi kanalizacji magistralne;.
1.4.8.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whuatta m¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.9.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkg4ub rozdzielnig kablows.

1.4.10.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycampudto wraz z konstrukgjwsporca do montau gtowic
kablowych.

1.4.11 Kablowa si€ miejscowa - sié taczy telefonicznych z ugzlizeniami liniowymi, §czaca centrale telefoniczne
mi¢dzy soly oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.12.Sie¢ migdzycentralowa - ¢&¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale telefoniczne w jednym Kaee.
1.4.13.Siet abonencka - ¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanetélefonicznych.

1.4.14 Sie¢ magistralna - ag¢ linii abonenckiej obejmuafa linie od szafek kablowych do gtowic, puszek izgkek
kablowych.

1.4.15.Siet rozdzielcza - og¢ linii abonenckiej obejmufa linie od szafek kablowych do glowic, puszek izgkek
kablowych.

1.4.16 L acze - zestaw przewodow i wdzen miedzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

1.4.17.Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gidzy centrad a aparatem telefonicznym.
1.4.18.Tor miedzycentralowy - dwie lub trzgyty w linii pomiedzy centralami w jednym mieie.
1.4.19.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekeana - linia wybudowana z kabli typu dalekgsiego.
1.4.20.Telekomunikacyjna linia kablowa gdzymiastowa - liniagczaca co najmniej dwie centrale ¢gdzymiastowe.

1.4.21.Telekomunikacyjna linia kablowa wewtnzstrefowa - linia 4czagca central okregowa z centrad
migdzymiastovy.
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1.4.22.0dcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowejgdzy dwoma gsiednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.4.23.Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugfoprzebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.24 Dtugosé elektryczna - rzeczywista diugfozmontowanego kabla z uwzghieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.25.Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przyyktddiuga¢ kabla uktadanego jest gkisza od diugéci trasy,
na ktorej uktada gikabel.

1.4.26.Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiedniogo@ony zespot cewek pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27.Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekasy cewek, ktorych zadaniem jest zréwnanie reakiancj
pojemndgciowej z reaktangjindukcyjrg kabla.

1.4.28.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikgnych nabywane s przez Wykonawg u wytwércow.
Kazdy materiat musi mieatest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1.Cement

Do wykonania studni kablowych zalecg stosowanie cementu portlandzkiego, spedoigo wymagania normy PN-
88/B-30000 [43].

Cement powinien hy dostarczony w opakowaniach spetaggjch wymagania BN-88/6731-08 [50] i skladowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2.Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadaniblikew ziemi powinien odpowiadawymaganiom BN-87/6774-04
[1].
2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna &yodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32220 Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z npRiN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy ;mbg sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni pow by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym padtpprzy
czym poszczegoélne odmiany nafeuktada w oddzielnych stosach.
2.3.2.Bloki betonowe ptaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-74/3233-15 [5].
Sktadowanie powinno yidentyczne jak elementdéw studni kablowych.

2.4. Materialy gotowe
2.4.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagjéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiyp odpowiadé normie PN-80/C-89203
[6].

Rury naley przechowywda na utwardzonym placu, w nienastonecznionych rméglk zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2.Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nale stosowé nastpujace ich czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [45],
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— wsporniki kablowe odpowiadaje BN-69/9378-30 [46].
Powyzsze elementy powinny byskladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

2.4.3.Szafki kablowe

Budowane w gigach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe oy by¢ zgodne z norsnBN-86/3223-16 [47].
Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych mglprzechowywé w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4.Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowyotvipny by zgodne z norsnBN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-
28 [15].

Skrzynki kablowe powinny ky przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie zbaea na uszkodzenia
mechaniczne.

2.4.5.Zespoly i skrzynie pupinizacyjne

Zespoty i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadarmie BN-79/3223-02 [48].

Skrzynie zespotéw pupinizacyjnych powinnyébgrzechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezuae
przed bezpgrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zespoty pupinizacyjne luzem powinnydgrzechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozymnpwej, w
temperaturze od°C do 3CPC i wilgotndici nie wiekszej niz 80%.

2.4.6.Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemind i $rednice zyt ustala s w uzgodnieniu z ukdem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
Zastosowane kable powinny odpowiadaymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 18TL
Kable telekomunikacyjne dostarczanera lzbnach drewnianych, ktérych wielk@ okreslone s w normie PN-76/D-
79353 [7] i zaleg od$rednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wigtkid numerem ewidencyjnym oraz negstijacymi znakami i napisami:
— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— strzallg wskazujca kierunek obrotow gbna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz ¢bna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podast jyp kabla, jego diugé i ciczar oraz

producent.

Stosuje si nastpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych mamy by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowej i powloce otowianej (TKM), wg NP85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papwo-powietrznej i powloce polietylenowej z zapor
przeciwwilgociovs (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu 2z pdwiednim urzdem
telekomunikacyjnym mma stosowé telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji pglienowej (XTKMX) wg
PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powirbng stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe @aol
papierowej i powtoce otowianej opancerzone wg PINF&0311 [11].

W uzgodnieniu z urdem telekomunikacyjnym mioa stosowa telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji

polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacjpowtoce polietylenowej z zapprprzeciwwilgociovs,

nieopancerzone i opancerzone z ogipalietylenovy lub polwinitows, wg PN-83/T-90331 [12].

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowypcwinny by stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powloce otowiar{@KM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i péaee z
tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13sé czwérek w tych kablach nie me przekroczg 30.

4) Kable dalekosizne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowydalekos¢znych naleéy stosowd nas¢pujace
kable:

a) dalekos¢zne symetryczne z wikami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowep powtoce aluminiowej,
nieopancerzonej i opancerzonej z ostonami ochronmygnPN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/
90342 [26],

b) dalekos¢zne symetryczne z wikami czworkowymi, o izolacji polietylenowej i o poce otowianej, z ostonami
ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346][FAN-84/T-90347 [28],

c) dalekosgzne symetryczne z wikami czworkowymi, o izolacji papierowo-powietrznéj polistyrenowo-
powietrznej, o powtoce metalowej, z ostonami ochgoni wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-
87/T-90352 [30],

d) miejscowe zzylami o izolacji papierowej i powtoce olowianej, empancerzone i opancerzone z ostonami
ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311]j11

e) miejscowe zzylami o izolacji i powtoce polietylenowej lub sta¥ej, nieopancerzone i opancerzone z ostonami
ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 ]JJ12N-83/T-90332 [31], a tele ekranowane o powloce
stalowej wg WT-84/K-187 [32],

f) dalekos¢zne wspélosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o ip&ach otowianych i aluminiowych,
nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [¥8T-86/K-245.02 [34],
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g) dalekosgzne rozdzielcze z wekami czwdérkowymi i parowymi o izolacji polietylem@j piankowej i 0 powtoce
otowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/133 [36],
h) dalekosizne z whzkami czwdrkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, mowloce stalowej, z ostgn
polietylenovg wg WT-84/K-186 [37].
Ustalenie typu kabla, ikgi zyt, rodzaju izolacji i ostony ze wzgllu na przebudoygy a nie budow linii kablowej
nalezy do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikacji i Telasmisiji.
3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robgtk tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatow, spgiu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlkaeymi w ST i
wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien wykaza
si¢ mazliwos$cig korzystania z nagbujgcych maszyn i spezu, w zalenosci od zakresu rob6t gwarangaych wiaciwg
jakaos¢ robét:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprzarka powietrzna spalinowa, przesma,
— weciggarka mechaniczna kabli,

— weciggarka gczna kabli,

— miernik sprzzen pojemngciowych,

— sprzarka powietrzna, spalinowa, przewma,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebipoziomych,

— ciaggnik balastowy,

— koparka na podwoziuaggiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciggnik siodtowy z naczep

— plugoukitadacz kabli naggniku ggsiennicowym,
— ciaggnik ggsiennicowy,

— miernik pojemnéci skutecznej,

— zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— prébnik wytrzymatdci izolacji,

— wzmachiacz heterodynowy,

— miernik oporndci pozornej,

— poziomoskop,

— réwnowanik nastawny,

— transformator symetryczny,

— wzmachiacz mocy,

— oscyloskopowy miernik spezen.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w ST i
wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przygpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjfygowinien wykazé si
mozliwoscig korzystania z nagbujgcychsrodkéw transportu, w zateosci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samocho6d samowytadowczy,
— samochdéd dostawczy,

— przyczepa dizycowa,

— przyczepa do przewozu kabli,

— przyczepa niskopodwoziowa.
Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspatu wydanymi przez wytwogala poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spginwymaga
norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88M1-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegajrzebudowie.

Technologia przebudowy uzatgona jest od warunkéw technicznych wydawanych pragitkownika linii,
ktéry w sposdb ogélny okéka sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejkolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nafe
przebudowéa zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robét:

— wybudowa nowy niekolidugcy odcinek linii magcy identyczne parametry techniczne jak linia igtua,
— wykona polczenie nowego odcinka linii z istniglym poza obszarem kolizji z drggprzy zachowaniu ggtosci
pracy poszczegélnych obwoddw linii,

— zdemontowé kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy [53].

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikginych naley wykona zgodnie z dokumentag]
projektows i ST oraz zaleceniamizytkownika tych urzdzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonia linii w taki sposéb, aby demontowane elementy zustaty
zniszczone i znajdowatyesiv stanie poprzedzgym demonta

W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, digkvca powinien powiadoki
o tym Irzyniera i uzyské od niego zgoelna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcaze@ozostawi elementy linii bez demonta, o ile uzyska na to
zgodt Inzyniera.

Wykopy powstate po demorita elementow linii powinny by zasypane zggzczonym gruntem i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaik zag:szczenia powinien liyréwny 0,85.

Wykonawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdhuz drég kanalizacja kablowa powinnadoytozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowynzhib
zgod zarzdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ugtam60 Rady Ministrow [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpieziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatlomach trasy - studnie name,
¢) na odgajzieniach kanalizacji - studnie odgahe,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakaczeniach kanalizacji - studnie hapwe.

5.1.1.3. Dlugé¢ przelotéw m¢dzy studniami

Dhlugoi¢ przelotow m¢dzy gisiednimi studniami nie powinna przekraéza
a) 120 m medzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rtalswych lub blokéw betonowych,
b) 150 m médzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z n@\W,
¢) 100 m medzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjuz stalowych lub blokéw betonowych,
d) 120 m medzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjiz PCW,
e) 50 m midzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanaligacrur stalowych i blokéw betonowych,
f) 70 m midzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanaligacaur PCW.

- 44 -



5.1.1.4. G¢bokas¢ utozenia kanalizacji

Gtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna lytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziaerenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito
a) 0,7 mdla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejciach pod jezdni gigbokas¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby odleglg od nawierzchni nie
byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowhngradngciami technicznymi dopuszczagszmniejszenie
gtebokaéci utozenia kanalizacji do 0,4 m § jest zbudowana z rur PCW i 0,2 méljejest zbudowana z blokéw
betonowych.
5.1.1.5. Prostoliniow& przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkacheaizy gsiednimi studniami, przebie§g®o linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéwohewych od linii prostej wynogz
a) 3 cm przy przelocie mdzy studniami do 30 m,
b) 5 cm przy przelocie nadzy studniami od 30 do 50 m,
c) 7 cm przy przelotach railzy studniami od 50 do 75 m,
d) 10 cm przy przelotach gdzy studniami od 75 do 100 m,
e) 12 cm przy przelotach gdzy studniami od 100 do 120 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od liniogiej dotycz miejsc, w ktérych konieczne jest onaie
przeszkod terenowych.
W celu omingcia przeszkdd ggi kanalizacji z rur PCW magby¢ wygicte tak, aby promi wygiecia nie byt mniejszy
od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna liyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzdmikomor kablowych spadek
mozna zwkkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7. Cigi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania og6lne

lloé¢ otworéw kanalizacji powinna ldyustalona w uzgodnieniu z gdem telekomunikacyjnym odpowiednim
dla danego terenu.

5.1.1.7.2. Zestawy z blokoéw betonowych
Do zestawow kanalizacji z blokéw betonowych pglstosowa bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5].
5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawow kanalizacji z rur PCW nafestosowd rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyluscednicy
120 mm (110 mm) i grubgiachscianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8.Roboty ziemne
5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej poa by zgodna z podarw dokumentacji projektowe;.
5.1.8.2. G¢bokas¢ wykopow

Gilebokasci wykopdéw podane gsw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkapnzewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny bydpowiednio gibsze.
5.1.8.3. Szerokd wykopow

Szerokéci wykopow podanegsw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podarmumkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05 [8]. Sciany wykopow powinny b§/pochyte.

5.1.8.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utégeniem kanalizacji dno wykopu powinno dwyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W giach mailo spoistych na dno wykopu nglaitozy¢ tawe z
betonu kl. B20 o gruldei co najmniej 10 cm.

5.1.9.Uktadanie cigéw kanalizaciji
5.1.9.1. Uktadanie blokéw betonowych

Uktadane bloki betonowe powinny &yoczyszczone. Na odcinku od studni do studni ble&ivinny by
uktadane bez zatama wyboczeé w pionie i poziomie. Miejsce stykow blokow, po peeniu ich kotkami stalowymi z
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preta osrednicy 8 mm, powinny kiypolane wod i pokryte zapraw z betonu kl. B20 szerokoi okoto 10 cm i grubgci
€O najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwdch kolejnych blokéw powinna ksprawdzona wspotosiowd obu blokéw za pomac
sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2. Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z ¢gdem telekomunikacyjnym
ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtaci pomigdzy poszczegblnymi rurami w warstwie nie powinny¢ byniejsze od 2 cm, a gazy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu zyaldozy¢ jedms lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nagpnych warstw, uldorng warstwe rur naley zasypd piaskiem lub przesianym gruntem, wyrdwnaibijac
ubijakiem mechanicznym.

5.1.10.Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonokwvy

Zasypywanie a@igéw kanalizacji z blokéw betonowych najerozpoczyné od zasypania przestrzeni gy
sciankami wykopu i bocznymdiciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem.

Nastpne bloki powinny b§ zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o gécibakoto 10 cm bez ubijania,
a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grétigpo okoto 20 cm ubijaj kazda warstwe ubijakami mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatna, gorrg warstve kanalizacji z rur PCW natg przysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do grédio
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstw piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20 cm. Nagpnie
nalezy zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

5.1.11.Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ciagi kanalizacji w konstrukcjrelbetowej mostéw i wiaduktéw powinny &pudowane z blokéw betonowych,
rur PCW lub rur stalowych.

5.1.12.Skrzyzowania i zblzenia kanalizacji
5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinn& bggodna z wymaganiami podanymi w punkcie
5.1.8.1 niniejszej ST i zlokalizowana podtém 96 do osi jezdni z dopuszczalmdchytky 15°. Pod projektowanymi
drogami kanalizaejteletechnicza nalezy uktad& w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdmiistniegcymi
metod; poziomego wiercenia sptem dosgpnym Wykonawcy i zaakceptowanym przezyniera.

5.1.12.2. Skrzyowania i zblkenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uegzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdow& sic w
zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwizania dopuszcza esitylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji gég bytoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 nigigjjST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlego w rzucie pionowym lub poziomym gdzy kravedziami cagéw kanalizacji a
innymi urzdzeniami podziemnymi nie powinny bynniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984[8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na chgach kanalizacji kablowej nafe stosowé studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodtye
wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].
Studnie kablowe naty stosowad wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
f) SKS - przed szaftkami kablowymi.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpednio na budowie

Studnie bezp@wednio na budowie powinny bywykonywane zgodnie z nogrBN-73/8984-05 [8] i typow
dokumentagj na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw pomonby zgodne z wymaganiami zawartymi w typowe;j
dokumentacji na te studnie (katalog).
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5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1.Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje:si punkcie 2.4.6 ST.
5.3.2.Pupinizacja kabli

Jeli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscosyepupinizowane, w przebudowie najezachowa
parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

5.3.3.Uktadanie kabli w kanalizaciji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno byvykonywane z zachowaniem ngstijacych postanowig

a) w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno
wciggat wiecej niz:
- 1 kabel, jeeli srednica zewegtrzna jest wgksza od 50 mm,
— 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
— 3 i wiecej kabli, jezeli suma ichérednic nie przekracza wielka srednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny dytozone na wspornikach kablowych, kable nie powinrykszyzowat
miedzy sola, promier wygiccia kabla TKM nie powinien kymniejszy od 10-krotnej jeg&rednicy, a kabla XTKM
od 12-krotnej jegdrednicy.

5.3.4.Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnydutozone rownolegle do osi drogi i réwnolegle dagéw innych
urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien iy utozony w wykopie ling falista, przy czym zwgkszenie diugéci na falowanie
powinno wynosi co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych conigj 2% dtugéci trasowe;j.

Gigbokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odyiaie powinna b§ mniejsza od 0,8 m. W
miejscach skrzsowania kabla z innymi ugglzeniami podziemnymi dopuszcza simniejszenie tej odlegioi do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinmg¢ bmniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kedej strony zicza lub skrzyni.

5.3.5.Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych naky zawieszéd na linkach nénych lub drutach, zakezonych napyznikami
srubowymi wg BN-70/3233-05 [49].

Odlegta¢ miedzy gisiednimi haczykami zawieszonymi na lince&mej lub drucie, powinna wynasi
- 0,25 m - dla kabli érednicy do 18 mm,
- 0,3 m - dlakabli drednicy powyej 18 mm.

Wysoka¢ zawieszenia kabla od drog nie powinng byniejsza od 3,5 m w odniesieniu do nagjipotazonego
punktu kabla od powierzchni terenu.

5.3.6.Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowejshapie linii napowietrznej powinien Byzabezpieczony
ostory ochronn lub rug z PCW do wysokixi 3 m w gée i 0,5 m w dot od powierzchni ziemi. Przy stupienpiien by¢
utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable natezakaczye gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 xvg
BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.7.Montaz kabli

Zkacza na kablach obotowionych powinny odpowiad@/maganiom normy BN-65/8984-11 [16].agka na
kablach XTKMX powinny by wykonane zgodnie z instrulkcinontau [50].

5.3.8.Skrzyzowania i zblzenia
5.3.8.1. Skrzyowania i zblkenia kabli ziemnych z drogami

Przegcie kabla ziemnego pod drogami powinna liykonane w rurach stalowych, betonowych lub inngch
nie gorszej wytrzymakei mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiali7/B/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyowania kabli ziemnych z ruragjami

Przy skrzgowaniu linii kablowej z ruroggiem podziemnym, kabel powinien dytozony nad rurocigiem.
Jesli odlegtos¢ w pionie medzy rurocigiem a kablem mniejsza jest od podanych w tabliop@ny BN-76/8984-17 [17],
nalezy stosowad jako rug ochronn stalows lub inm o nie gorszych wigiwosciach na diug&ci po 1,0 m z obu stron
miejsca skrzgowania od gabarytu ruregu.

5.3.8.3. Skrzyowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi
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Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z éleknergetycznymi liniami kablowymi powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zblkenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbuddiwii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudp\inii elektroenergetycznych powinny &ygodne z
PN-75/E-05100 [19].

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odlégitabla ziemnego od innych udzen

i obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udzeh i obiektéw podanesgsw tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17].
5.3.8.6. Skrzyowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadzieyoh z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysékaawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemngity skrzygowaniu z
drogami powinna wyno&i5 m.

5.3.9.0chrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkadaechanicznych

Kabel ziemny powinien hy zabezpieczony od uszkodzemechanicznych przykrywami kablowymi w
nastpujacych przypadkach:
a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz #odext po 10 m z kalej strony granicy zabudowy,
b) przy zblzeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymiadzeniami podziemnymi o odlegitiach mniejszych
od 1,0 m - na calej diugoi zblizenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wytadéveamosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych doliksieci miejscowej naiy w skrzynkach kablowych na
stupach stosowazespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola éhieniowa szczeln@i powtok kabli

W sieciach miejscowych naig stosowa bezpiecznikowy system kontroliscieniowej kabli wg BN-76/8984-
26 [20]. Kontro cisnieniowg powinny by objete kable mgdzycentralowe i magistralne.

5.3.10.Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1. Wymagania ogélne

Trwala i wyrazna numeragj naleey umieszcza na szafkach kablowych, kablach, gtowicach orazkash i
skrzynkach kablowych. Numeraajpalezy wykona za pomog szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno d&ywykonane w studniach kablowych za pomoopasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wimée odcénietymi numerami.

Oznaczenie pofenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak $eatych i trwatych obiektéw, powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/323323].

5.4. Telekomunikacyjne kable wewntrzstrefowe i dalekosezne
5.4.1.Uwagi ogdine

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wevastrefowych (okegowych) i dalekosiznych
(migdzymiastowych) s jednakowe i dlatego w dalszejegzi niniejszej ST nie rozidia sk tego podziatu.

5.4.2.Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje giw punkcie 2.4.6.
5.4.3.Wyhor trasy linii kablowej
5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdtarog

Trasa przebiegu linii kablowej wzdhdrog powinna b§ usytuowana poza pasem drogowym w odlégtco
najmniej 1 m od jego granicy.

Na odcinkach drég przechapzch przez tereny zabudowane, zalesione, zalewdvegyniste lub zafe przez
rézne obiekty nie pozwalage na dotrzymanie wymafjazblizen i skrzyzowan, dopuszcza si usytuowanie kabla
odpowiednio w pasie drogowym:

— w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach d@epnio zabudowanych bez odcinkéw lub terenéw zalewo
bagnistych,
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— poza korog drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowynigjttereny zalesione lub zadrzewione,
— w koronie drogi na poboczu za zgarhrzdu drogi.

Odlegtas¢ utozonego kabla od istnigiego lub projektowanego zadrzewienia drogowego poaviwynosi co
najmniej 2 m licac od lica pni drzew.

Odcinki instalacyjne kabli powinny Bytak utazone, aby zicza kablowe i skrzynie pupinizacyjne byty
usytuowane w miejscach zapewnijch trwate poziome ich patenie.

5.4.4.Dobor oston ziczowych i muf

Ostony zhczowe i mufy powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i ST oraz dostosowane do typu kabla,
srednic i liczbyzyt orazsrednicy zewntrznej kabla, jak réwniewarunkéwsrodowiskowych.

5.4.5.0dcinki pupinizacyjne

Nominalna dlugé& odcinka pupinizacyjnego powinna wyn®si700 m + 2%. Dlug& ta powinna by
jednakowa dla catej linii, z dopuszczalmznica miedzy gisiednimi odcinkami pupinizacyjnymi £ 10 m.

5.4.6.Uktadanie kabli w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogélne

Odcinki kabli mog by¢ uktadane ¢cznie lub za pomaecmaszyn. Zastosowana technologia uktadania kabli w
ziemi powinna zapewaiwtasciwe utazenie kabli.
Kable w ziemi powinny by uktadane bez nagren z falowaniem 0,3% diudai.
Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promigiecia kabla nie mze byt mniejszy od:
— 20-krotnejsrednicy zewntrznej - w przypadku kabli wspétosiowych,
- 16-krotnejsrednicy zewntrznej - w przypadku kabli symetrycznychiytami z izolacjy polistyrenowo-powietrzy
- 13-krotnejsrednicy zewgtrznej - w przypadku kabli symetrycznych z povgakowiar.
5.4.6.2. G¢bokas¢ uktadania kabli
Gtebokas¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchablk ut@zonego na dnie rowu powinna
Wynosk:
— 1 m - dla kabli z torami wspotosiowymi oraz symetrgymi dla systeméw 60-krotnych i wgzych,
- 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.
5.4.6.3. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalepozostawd nastpujace zapasy kabli:
- w miejscach styku dwdch odcinkéw fabrykacyjnychngéwki kabli dla wykonania ztza powinny zachod&ina
siebie na diug& 1,5 m,
- przy zhczach na kablach symetrycznych iglerzewidzi€ zapasy po 0,3 m z kdej strony zcza,
— przy zhczach na kablach wspétosiowych rigi@rzewidzi€ zapasy po 0,5 m z kdej strony zcza,
— przy skrzyniach pupinizacyjnych naleprzewidzi€ utozenie zapaséw po 1,5 m zAkej strony skrzyni.
5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinhy¢ zwymiarowane wzdtnie i poprzecznie:
— przebieg kabla,
— potozenie zhczy, skrzy pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustiiavkabla oraz zapasoéw kabla.
Domiarowanie powinno & wykonane do istniggych w terenie obiektéw statych lub do stupkow
oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy liniblkavej. Naley stosowa stupki oznaczeniowe (SO) lub
oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23].

5.4.7.Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej
5.4.7.1. Odcinki instalacyjne

Odcinki instalacyjne kabli powinny byzgodne z dokumentagcprojektova.
5.4.8.Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny dyoznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24]
zawierajcymi numer kabla.

5.4.9.Skrzyzowania i zblzenia
5.4.9.1. Wymagania ogélne

Przebieg linii kablowej powinien Bywykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z imniyurzadzeniami byta
jak najmniejsza.

Skrzyzowanie kabli z drogami powinno byod ktem 90 z dopuszczakodchytlg do 15.
5.4.9.2. Skrzyowania i zblzenia z drogami
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Na skrzgowaniach z drogami kable powinny dytozone w kanalizacji kablowej lub zev rurach ochronnych
stalowych, betonowych lub grufmennych z PCW utmnych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].

Rury ochronne powinny léyutozone poziomo na catej szeragkddrogi i co najmniej po 0,5 m poza kredzie
drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien byutozony zapas kabla o dtugg co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokasci:
- co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostraddwyc
- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég poatysth,
— c¢o najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadgiggo.

W przypadku rownolegtego usytuowania trasy liniblowej w pasie drogowym odlegdto kabla powinna
Wynosié co najmniej:
— 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,
— 1 m na zewstrz od krawdzi jezdni, jeeli istnieje konieczn& usytuowania kabla w koronie drogi,
— 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyowania i zblkenia z rurocigami

Przy skrzyowaniu z rurogigami podziemnymi kable nafg uktada nad rurocigami w rurach ochronnych.

Dlugos¢ rury powinna przekraczao 1 m szerok& obrysu rurocigu z kadej jego strony. Dopuszczagesi
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-798%8 [39].

Dopuszcza si rowniez utozenie kabla pod ruroggami, jezeli goérna powierzchnia jego uenia jest na
gfebokasci mniejszej nt 0,5 m. W tym przypadku kabel powiniendoytozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony
pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].

5.4.9.4. Skrzgowania i zblzenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblkenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniankiablowymi elektroenergetycznymi
powinny by wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzyowania i zblzenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblzenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowagtymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi powinny bywykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.10.0chrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami meckzagimi

Kable ul@one bezpgrednio w ziemi powinny by dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nagbujacych przypadkach:
a) naterenach zabudowanych miast, osiedli i wsi ranigach zabudowy i po 10 m poza granic
b) w miejscach utgéenia zhczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po baza tymi miejscami,
c) w miejscach polonych w odlegtéci mniejszej nit 2 m do stupoéw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych, a takod drzew na tereniesteym.
Kable utzone bezpérednio w ziemi zabezpiecza 9irzed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
— ulozenie nad kablem ey ostrzegawczej w kolorzeditym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowieegbkasci
utozenia kabla,
— ulozenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykryvobewych lubzelbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10
cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wytadowan@mosferycznymi

Ochrona kabli ulonych w ziemi przed wyladowaniami atmosferycznyroivinna by wykonana zgodnie z
wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnyabk dalekosjznych o powtokach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korgzj

Kable telekomunikacyjne powinny &yzabezpieczone przed dziataniem korozji elektrocbeme] przez
zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowejnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona g@iieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe nadzymiastowe i wewgtrzstrefowe powinny by szczelne, a wt osrodki tych kabli
powinny by trwale zabezpieczone przed dp&m wilgoci za pomagcpowitok kablowych. Linie kablowe powinny by
poddane kontroli énieniowej z automatycznym dopetnieniem gazu wg EX8%84-26 [20].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jakaci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablejv
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Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu b&ade budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t kusnentacy projektowg oraz wymaganiami ST i PZJ.

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdg maze kontynuowé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezihera.

Kontrola jakdci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbyivasic w obecnéci przedstawicieli urgu
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacjileteansmisji. Jak& rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakéci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegespeawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiciggéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgoditaz dokumentagj projektows,
- prawidlowasci wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dronosci rur, wykonania skrzyowan z
obiektami,
- prawidtowasci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakéci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiejscowych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
- szczelnéci powitok,
— zabezpieczenia kabli przed korgzj

Wymagania dotycgce powyiszych czynnéci podane s w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto naley przeprowaddi proby i badania elektryczne na zgoéthe punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosgizne

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kalaiekostéznych polega na sprawdzeniu:
— montau kabla i jego elementdéw poprzez gdginy,
- wymiaréw,
- materiatow,
- poprawndci doborusredniczyt i pojemndaci jednostkowych,
— doboru oston zjczy i muf,
- dlugaici odcinkéw pupinizacyjnych,
— gtebokdsci utozenia kabla w ziemi,
— wykonania zblten i skrzyzowan linii kablowej,
— montau zlgczy kablowych,
— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— ochrony od wytadow@aatmosferycznych,
— ochrony cénieniowej,
- wykonaniasrodkéw ochrony przed koragj
Ponadto naley przeprowaddi préby badania i pomiary elekiryczne na zgadnp wymaganiami punktu 11
normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wynikoéw bada

Przedstawiom do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja naley uzna za wykonag zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 8ty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przepvadzonych badaotrzymaty oces ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargoéine”.

Obmiaru rob6t dokoranalezy w oparciu o dokumentagjprojektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przezinera.

Jednosti obmiarowy kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogoine”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechni¢zhabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wylawca
zobowgzany jest dostarczyZamawiajcemu nagpujace dokumenty:

— aktualy powykonawcz dokumentagj projektowvs,
— geodezyjg dokumentagj powykonawc3,
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— protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokéty odbioru robot zanikggych,
protokét odbioru robét przez wiaiwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji igglansmisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za jednostk obmiarowy nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na
podstawie atestéw producentaagdzen, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdzen,

— uruchomienie przebudowywanych szen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatdw,

— przeprowadzenie prob i konserwowanieadizeh w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzei telekomunikacyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, aleshjgrzekazywane Zamawigigemu
i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlonkinylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagamadania.

9. BN-76/3238-13 Naralzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamzi
do uktadania blokéw betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z igzkami

czwoérkowymi o izolacji papierowej i powloce otowign
Ogolne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z igzkami
czworkowymi o izolacji papierowej, o powloce otowi,
nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z igzkami
czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z agton
polietylenovg lub polwinitows.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z igzkami
czwoérkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogélne
wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Zcza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweoldg wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjriemie kablowe.
Projektowanie i budowa.

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzrProjektowanie i
budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola énieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopetniaczem gazu. Ogélne wymagania i
badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzrie kablowe sieci

miejskiej. Szablony do znakowania.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,

45.
46.

47.

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
PN-77/E©5030/00
i01
BN-89/8984-18

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

BN-86/3223-16

Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpaxnaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stumpznaczeniowe i
0zhaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable daleknsé symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej
Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekiseé symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowe)
powtoce aluminiowej z ostanochronn polietylenows.

Telekomunikacyjne kable dalekiseé symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowe)
powtoce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z rnaéev
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekise symetryczne z
wigzkami czwdérkowymi o izolacji polietylenowe]j piankeyv
Ogoblne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekiseé symetryczne z
wiagzkami czwdrkowymi o izolacji polietylenowej piankeyi
0 powtoce oftowianej, opancerzone, z ostonami oatyom z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekaisé symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzigbli.

Telekomunikacyjne kable dalekaisé symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powloce ofowianej. Rajz
kabli.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z igzkami
czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej, o
powloce stalowej, spawanej, falowanej, =z oston
polietylenows lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowecpkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powloce stalowe] speaja
falowanej i oston polietylenowvs.

Telekomunikacyjne  kable dalekése z  parami
wspotosiowymi matowymiarowymi, o powtoce aluminigywe
nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronrymi
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne  kable dalekése z  parami
wspotosiowymi  normalnowymiarowymi, o  powtoce
metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z
wiagzkami czwdrkowymi o izolacji polietylenowej piankeyi
0 powtoce ofowianej.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy mzkami parowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i powtoce otowig;.
Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z
wigzkami czwdérkowymi o izolacji polietylenowe]j piankeyy
ekranowane w powloce stalowej, z ostquolietylenove.

Telekomunikacyjne sieci miejscolwmie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywalbetowa.

Ochrona przed korogj Ochrona katodowa. Wspdine
wymagania i badania. Ochrona metalowych ¢éciz
podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalskzne. Ogdlne
wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statyc
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejgse. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejse. Wsporniki
kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweaf8izkablowe.
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48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zalgppupinizacyjne i
skrzynie zespotdw pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefnych kabli
miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekgsie symetryczne z

wigzkami czwdrkowymi o izolacji polietylenowej piankeyi
0 powtoce aluminiowej z ost@rochronn polietylenove.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekase symetryczne o
powtoce ofowianej. Ogo6lne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

53.Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papieo-powietrznej i powtoce polietylenowej z
zapop przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970 r.

54.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 198bdrogach publicznych.

55.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Buttmych w sprawie bezpieazstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-mardevych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dni®
kwietnia 1972 r.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@a gruntowego dlgPrzebudowa ul. Mikotaja
Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zw@nych z przygotowaniem pod i
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetna konstrukcji obiektow i nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasig mozliwoscia korzystania
ze sprztu zapewniajcego prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot, tjawniarek lub spycharek uniwersalnych z
ukosnie ustawianym lemieszem, koparek z czerpakamiilpvofmi (przy wykonywaniu wgskich koryt), walcow
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany spkt powinien zosta zaakceptowany przez Ayniera/Kierownika projektu i nie nie spowodowa
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu podtaa, a take na istniejce i projektowane obiekty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem konstrukcji. Weénéejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem warstwy.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w zatazonej osi i w rzdach rownolegtych do osi lub w inny sposéb zaalmephy
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnmazliwiaé¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakre®posob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami, tj. wbudowamny
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazamezlrzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni poddo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt
spetiajicy wymagania obowzujace dla gornej strefy korpusu, w élo koniecznej do uzyskania wymaganychdych
wysokasiciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga mazna stosowé rowniarki lub wykond recznie przy matym zakresie robdcigty grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera.

Bezparednio po profilowaniu podim naley przysgpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley
kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#viik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z normami.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Minimalna warté¢ | dla:

Strefa Autostrad i drég| Innych drog

korpusu ekspresowych |—Ruclkedit Ruch mniejszy
Hbardzo-epzki | od ciezkiego

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm | -1,03 100 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm oft -
powierzchni podtea 100 100 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug odpowiedniej normy. Stosunek wtdrnego eénpotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zweanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczypodiaze przed

nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej warstwy mena

przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.
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6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 |Szerokd¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rowna¢ podiwzna co 20 m na kadym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
; co 25 m w osi jezdni i na jej kraxdziach dla autostrad
5 |Rzdne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planié |co 25 m w osi jezdni i na jej kraiziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotné w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -
5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm BN-68/8931-04
[4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nierdwnagci nie mog przekraczd 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z toleranci = 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aoéj niz+5 cm .
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartei modutdéw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, @&rgich zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna By
wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu poditaa powinna by

réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikoci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsazrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktaty wyniki pozytywne.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplzamiem,

c) zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
d) profilowanie dna koryta lub podia,

€) zagszczenie,

f) utrzymanie koryta lub podia,

g) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespjgzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktre g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWA ODCINAJ ACA | ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem warstw odcingiej i odgczapcej z kruszywa dla przedsiziecia pod nazw: ,Przebudowa ul. Mikotaja
Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinagcych o grubéci zgodnej z dokumentagcprojektovs, pod nowoprojektowanymi nawierzchniami
wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pumlav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatem majcym by¢ stosowanym przy wykonywaniu warstw odcywjch i odgczapcych jest pospétka.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Jezeli warstwa kruszywa ma pedniole warstwy odcinajcej powinna spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsivsty odgczapcej odcinajcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

Dla materialdbw stosowanych przy wykonywaniu warsbdsiczapcych warunek szczeloi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéesodcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
d
U=—2>5
d 10

gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdagcych i odcinajgcych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaezisacych i odcinagcych powinny
spetnigd wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
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2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gorgcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamiaWiykonawca robét
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:

a) do recznego rozigenia warstwy kruszywa

b) réwniarek,

c) walcow statycznych,

d) piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podilae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01,8oryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwa kruszywa powinna byvytyczona w sposob unliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentagjrojektows,

z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w zalmnej osi i w rezdach rownolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré@ip przy wyciu réwniarki, lub ecznie z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Grubé¢é roztozonej warstwy ldnego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oagnicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanierstiay o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kzdej nasgpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat
o odpowiednich whciwosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie
warstw o przekroju daszkowym najerozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi czs$ciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej
krawedzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstale w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgoie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa kruszywa powinnaé¢ bgagszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgameeltug PN-B-04481 [1]. Wskaik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyarstwe, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontralag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgiken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy weghBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwgimenodutu
odksztatcenia nie powinien przekraéZ32.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naly osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem rob6t Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spfizbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

- okrglenia grubdéci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej grégbopo
zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz&j sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spytr, jakie kedg stosowane do wykonywania
warstwy odcinajcej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasgfpnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geowifjezeli byta taka uktadana.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdow koniecznych dla wykonaniazejy lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie whéciwosci
kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy z kruszywa
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszc_zeg(’)l_nienie Minimalna cz,s‘_[otliwoéc’ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szerokd¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownas¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu
3 | RGwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie| co 25 m w osi jezdni i na jej kraxiziach dla autostrad i
’ drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:w 3 punktach nadej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 fm
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadzigjraz na

2000 nf
8 | Zageszczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd@¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy z kruszywa nadg mierzy¢ 4 metrowy tatg, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrowy tatg. Nieréwndci nie mog przekraczé4 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinnyzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2
cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmaash, naley mierzy¢ taczm gruba¢

tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy naggdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach,

wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wghadu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grum

warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy, okény wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; poréwnanie wartei modutdéw odksztalcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@ceakrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehlmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy z kruszywa obejmuije:
a) prace pomiarowe,
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b) dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruldoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

c) wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

d) zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

e) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

f) utrzymanie warstwy.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, aleshfrzekazywane Zamawigigemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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D —04.04.02b

PODBUDOWA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznell\& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midsZamszywa niezwjzanego w ramach inwestycji pn.:
.Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest matern stosowanym jako dokument przetargowy i komonarig
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiba

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robdt awanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywawhzanego, tj. ziarnistego materiatu o atomym skfadzie,
w procesie technologicznym, polegajm na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.

Mieszanka niezwjzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyus z recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w okilenych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangnai gora czes¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeepne
obcigzen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej i podie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamnego mge by wykonywana w konstrukcji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwgzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gkwaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego pgdt@runtowego oraz warstw konstrukcji nawierzchnbgdr Mieszanka
niezwigzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, eykéingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom $e@vosci kruszywa lub mieszanki niezyzanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub warta@¢ graniczna. Nie ma zalaosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmie, ktéry mae by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4.Kruszywo naturalne — kruszywo ze z#daturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreenm¢ poddane wycznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest umgmie z mineralnych surowcéw naturalnych wpsiacych w
przyrodzie, jakzwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarnawirowego lub
otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganeuzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza i szczego6lnéci kruszywo z
zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynikuzerobki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych suromgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.

1.4.8.Kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo skladeg¢ s¢ gtéwnie ze skrystalizowanych krzemianow
lub glinokrzemian6bw wapnia i magnezu uzyskanych eprzpowolne schladzanie powietrzem ciektegozla
wielkopiecowego. Proces chtodzeniazmmdbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony pdwiem
zuzel wielkopiecowy twardnieje deki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacii.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sklageg sé gtdwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawieragego CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymuje¢sprzez powolne schtadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazmodbywé sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR1+KR6) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji namchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyjakiorédg
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997 [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zyus 0 wymiarach ziared (dolnego) réwnym lub
wiekszym nz 1 mm orazD (gérnego) wgkszym ng 2 mm.
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1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zyws. 0 wymiarach ziared rownym 0 orazD réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stange mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest weksze nk 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochselz z frezowania istniggych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkdw wansawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych ipamma,
ktory zostat ujednorodniony pod wzgkem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu ogirmia daych kawatkdw mma
(nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niez@anej).

1.4.15.Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastesiavw mieszance przeznaczonej do wykonywania warst
nawierzchni drogowej lub podta ulepszonego, ktére charakteryzuje réiznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zagszczeniu metagd Proctora, przekraczgjymi * 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdzd na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 832 niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa #ouszyw
stabych decyduje najeksza ré@nica wartdci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16.Podbudowa — dolna €& konstrukcji nawierzchni drogi, stgca do przenoszenia obgén z ruchu na podie.
Podbudowa mie sklada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére qiogt wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewtsaprzenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na warste
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrioi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinna siiesci¢c krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanaepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkciji.

1.4.19.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej%ih
2.2.2.Materiaty wchodzce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezvgzanego &
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek mima stosowanas¢pujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeSlkeniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktade = 5%

m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podigydzasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)gkszym nz 80 mm nie g objete normy PN-EN 13285 [17] i niniejsg

ST.

Tablical. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 132f5] wobec kruszyw do mieszanek niezzanych w
warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. —wspoétczynnik, roz. -
rozdziat
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzawych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzclyrdrogi obcjzonej ruchem kategori

Wiasciwosé Metoda KR1 + KR6
badania
kruszywa Punkt
wg PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 315; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 43.1 Kruszywo grube: kat.80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gg80, kruszywo o ggtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN 4.3.2 Kat. GF20/15 (tj. dla stosunku D/d2 i sita o
kruszywa grubego na sitachgpednich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogllne granice wynpsz
20-70% przechodzej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa agtym | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gorne D: 5%, sito D/2: +10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo oagjtym uziarnieniu:
kat. GTo20 (tj. procent masy przechag®j przez sito
gorne D: 5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fio (. maksymalna wartg wskanika ptaskdci
maksymalne wart@i wskaznika 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskaci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sis (tj. maksymalna warté wskanika ksztattu
maksymalne wart@i wskaznika 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawastd PN-EN 45 Kat. Gz (tj. masa ziarn przekruszonych lub famanych
ziaren o powierzchni przekruszonej Iyb933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowitie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
ZawartG¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. few (ti. masa frakcji przechodeej przez sito
grubynm 933-1[5] 0,063 mm jest > 4)
Zawarta¢ pyldbw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. few (t. masa frakcji przechodeej przez sito
nym’ 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wartg wspéiczynnika Losg
grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspoétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestai¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6, roz.
7,8i9 [11]
Nasgkliwosé PN-EN 55i Kat. WerNR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz. | 7.3.2 | kat. WA,.2™  (j. maksymalna wartd nasikliwosci
7,8i9[11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. AQr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Catkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Qi (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statai¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,r0z.| 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy wiuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1 [14]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco-| PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
Skiladniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdudowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich ¢akwno, szkto i plastik
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa pekiarowana (tj. Wzrost wspétczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
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Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobiome: kat. f (tj. zamraanie-

wa 8/16 mm 1367-1[12] rozmraanie < 4% masy), skaty osadowe: katioF
kruszywa z recyklingu: kat.,f (F,s****)

Sktad materiatowy - Zat. C| Deklarowany

Istotne cechyrodowiskowe - Zat. C| Wigksza¢ substancji niebezpiecznych ofienych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje wzrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych najebada czy zawarté¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza werto
dopuszczalnych wg oelonych przepisow

*) taczna zawart& pytdbw w mieszance powinnagniesci¢ w wybranych krzywych granicznych

*¥) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalsbigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza jgidynie kruszywa
charakteryzage s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA35

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speiméo naley sprawdzé mrozoodpornge

***%) Pod warunkiem, gdy zawart@ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa naie stosowéd wode nie zawierajca skladnikdw wplywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, [d4t 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zab@sci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankiszywa niezwjzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,
d) zagszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walwibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélwe” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie (kruszywa) moa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemymnmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DEM0.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powinien bygodny z dokumentagjprojektovy i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhnggmdanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robo6t obejmuayj
1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek prébny,

4. wbudowanie mieszanki,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
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— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezltine do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustlesténych
wysokaciowych,
— usuryé przeszkody utrudnigge wykonanie robot,
— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robét,
zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpoezia roboét.
Mozna dodatkowo korzystaz ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczymiaz z ST D-02.00.00 [3] przy
wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwizanego
5.4.1.Postanowienia ogoine

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa nigzanego oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegoinych
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obegéridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgwanieszanki oraz ikzi wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowychgprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samychzrédet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktéredula stosowane do wykonania podbudowy zasadnicze;.

Skltad mieszanki projektuje esizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudowy
zasadniczej, ok&onych w tablicy 4. Wartéci graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i
dzielenia probki, przedziat ufgo (precyzja w porownywalnych warunkach) oraz miemémierndgci warunkow
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny ldytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zaehe jednakowych
wihasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinmy¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowa sic rownomierra wilgotnascia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych zngch kruszyw, kady ze sktadnikéw musi spetdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingniozna ustald sktad mieszanek, wzoudg sk na
przyktadach podanych w zaizniku 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej stosbmigeszanki kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do ploau zasadniczej, podane w tablicy 4, ofhie
wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotydzadania materiatu po ggiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora
wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarta¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoagaziniczej, okéana wg PN-EN 933-1 [5],
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stibkauszyw, zawart@ pytlow w mieszance kruszyw
naleey réwniez bad& i deklarowd&, po pkciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Zawartd pylow w takiej
mieszance po peiokrotnym zagszczeniu metagdProctora powinna rowniespetnid@ wymagania podane w tablicy 4.
Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy zasadniczej.

Zawartad¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlaaa wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetnigymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw ydege zawarté¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
picciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziarenddd do 63 mm naky okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawdesic w obszarze mzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio @dladkgo rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazanmiez
liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w kbdr powinna si miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S”
deklarowana przez dostag¥producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bad@& i deklarow& po
picciokrotnym zagszczeniu metagdProctora. Kryterium przydatdo takiej mieszanki, pod wzgdlem uziarnienia, jest
spetnione, jeeli uziarnienie mieszanki po gumiokrotnym zagszczeniu metagd Proctora miéci sie w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.
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zasadnicze]
Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaably 90% uziarnié mieszanek zbadanych w

ramach ZKP w okresie 6 miesy spetnialo wymagania kategorii podanych w talelica i 3, aby zapewaijednorodnéc¢
i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanieleklarowan przez
producenta wartgia (S). Wymagania dotygz produkowanej i dostarczanej mieszankisliJenieszanka zawiera
nadmiera zawart@¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegmezpmproducenta uziarnienia mieszanki po
picciokrotnym zagszczeniu metagdProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarmprzez producenta wakaia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31p
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0445 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +3

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produzenieszanek powinna nie tylko rbi& sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych pyzeanymi liniami (SDV) z uwzgldnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica3.  Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawasbfrakcji w mieszankach;
szan- [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22|4 16/31,5
mm min. max min. max min, ma min. max min. mgx min. aXxn|{ min. max min. ma
0/31,5| 4| 15| 7| 20 - - 19 25 - - 10 2b - -
045 | 4 | 15| - - 7 | 20| - - |30 25| - - 10| 256 | - -
063 | - - 4 | 45| - - 7 | 20| - - 10| 25 - - 10| 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudévadmiszych powinny spetntawymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wapstbudowy zasadniczej odimie wraliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu pogmiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].
Nie stawia si wymaga wobec wodoprzepuszczaku zagszczonej mieszanki niezydanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegétowe rogzénia nie przewidygjtego.

Zawartg¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadeymaganej zawarksi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej metod Proctora wediug PN-EN 13286-2 [18], w granicgddanych w
tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczegzynalykona na mieszance zaggczonej metag
Proctora do wskanika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgajiev wodzie. CBR naley oznaczy wg
PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie prayjg tablicy 4.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi éleiadczeniami, dotyegcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, rmaa je zaliczy do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywagzkodliwie na
srodowisko. Wekszai¢ substancji niebezpiecznych ollanych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowanimieszankach kruszyw w stosunku do ktorych brak jes
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingmuszywa z pewnych odpaddéw przemystowych, zalsea
zachowanie ostémaosci. Przydatnéc takich kruszyw, jéi jest to wymagane, me by oceniona zgodnie z wymaganiami
w miejscu ich stosowania. W przypadkacitpliwych nalery uzyska ocerg takiej mieszanki przez wdeiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia gizbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa niezmanego w
warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywawiiganego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroéty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspétczynnik
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Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzghaiogi obcizonej ruchem kategorii

e KR1 + KR6
Wiasciwosé PUNK
kruszywa PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartg pytéw: 4.3.2 Kat. Uk (t. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by < 9%)
Minimalna zawarté pytow: 43.2 Kat. LIxr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawarté¢ nadziarna: 433 Kat. OG, (tj. procent przechodeej masy przez sito 1,4D
Kat.OC powinien wynosi 100%, a przechodeej przez sito ¥ powinien
wynosic 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.% Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorod§td 442 Wg tab. 2
uziarnienia poszczegoélnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartia (S)
Wymagania wobec jednorod§td 442 Wqg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach
Wrazliwosé na mréz; wskenik 4.5 45
piaskowy SE”, co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAgs (tj. wspoétczynnik Los Angeles 35)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wgza
niz

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. ME

=

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >80
wskanika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczaldd mieszanki w 45 Brak wymaga
warstwie odgczapcej po zagszczeniu
metod, Proctora do wskanika
zagszczeniad=1,0; wsp. filtracji "k”,
€0 najmniej cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance 80-100
zagszczanej; % (m/m) wilgotrici
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 45 Wikszas¢ substanciji niebezpiecznych oflanych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dosziv
sztucznych i odpadowych naje bad& czy zawarté¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wacio dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

) Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyja¢ nas¢pny nizszy wymiar
sita. Jéli D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warié nadziarna.

™ Procentowa zawart6 ziaren przechodeych przez sito D mi@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca
powinien zadeklarowatypowe uziarnienie.

™) Badanie wskanika piaskowego SE nale wykona na mieszance po guiokrotnym zagszczeniu metad Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebwykonania odcinka prébnego, to przed rozgo@m robdt, w terminie
uzgodnionym z laynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy wikziwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozlda@ i zagszczania,
2. okreslenia grubéci wykonywanej warstwy w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy
po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #wska zagszczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieiyd takich materialtébw oraz spymi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie ¢nlg stosowane do wykonania warstwy.
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Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyiasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odciniépego przez lryniera.

5.6. Podiae pod podbudowve zasadnica

Podiaze pod podbudow zasadnicz winno spetnid wszystkie niezédne cechy geometryczne u#liwiajace
utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa o écisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach, gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkiyt(mornie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapeivoiagtos¢ produkcji zgoda z recepq laboratoryjm.

Ze wzgkdu na konieczni@ zapewnienia mieszance jednorofiiianie zaleca gi wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa nayeprowadzé zaktadovyg kontrok produkcji mieszanek niezgydanych,
zgodnie z WT-4 [20] zatznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawe nalezy stosowd sie do
zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu ugaiaipodanych w WT-4 [20] zaiznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegraga i wysychaniu. Zalecaesw tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczdprzykryt) skrzyni fadunkowvs.

Mieszanka kruszywa powinna dbyozkiadana metadzmechanizowan przy wyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozkladarki, ktéra wphie mae zagszczé ukladam warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubgei, takiej aby jej ostateczna grutdgo zagszczeniu byta réwna gruba projektowane;.
Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz&20 cm po zagszczeniu. Jeeli ukladana konstrukcja sktada
sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastipnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug proby Proctora. Mieszanka oglszej wilgotndci powinna zost& osuszona przez mieszanie i napowietrzanie,
np. przemieszanie jej mieszarkkilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarkeeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd,
mieszank nalezy osuszy.

Rozcielory mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarky lub ciezkim szablonem, do spadkéow
poprzecznych i pochytepodtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W cegsiofilowania nalgy wyréwna
lokalne wgekbienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpoca¢ jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa az do
osiggniecia wymaganego w ST wskirika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwizanego naley zag:szczg& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca zig;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnyaleca si zag:szcza najpierw walcami ogumionymi, a naphie
gtadkimi. W miejscach trudno deginych naley stosowd zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zagzszczenie powinno liyréwnomierne na catej szerckb warstwy.

Zaleca sj, aby grubé¢ zag;szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagszczona warstwa, przed gemiem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
po wykonanej warstwie dolzie sé odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgainy naprawi wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jeli nie przewiduje si uktadania warstwycieralnej bezp&rednio po zagszczeniu podbudowy zasadniczej
mozna, po zaakceptowaniu przezyniera, zaimpregnowapodbudow zasadnicg asfaltem 160/220 w ifzi okoto 1,0
kg/n?, albo emulsj kationowy z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym wédicokoto 5 kg/m.

5.12. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagjrojektows, ST lub wskazaniami ftyniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkoéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
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— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isgeigh elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot,
— usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ag3I[1], pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegzs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE dobkiem budowlanym B, certyfikat zgodcg deklaracg
zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

— wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robldejmujce wszystkie wigciwosci okreilone w
tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot €gtotliwos¢ badan Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robot z dokumentagjprojektovg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa
3 | Wihaciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie W(g tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dz|enn_ej W(q tablicy 4
dzialce roboczej
5 | Wilgotngs¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawartd¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawartd¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz, wskaik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawartd¢ wody w mieszance Jw. Jw.
. S i 10 prébek
10 | Warté¢ CBR po zagszczeniu mieszank Jw.
¢ -ERpozaw ha 10 000 rh
11 | Inne widciwosci mieszanki Wg ustalenia layniera Jw.
12 | Cechysrodowiskowe Wg ustalenia layniera Jw.
13 | Roboty wykéczeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych

Wvszczeaélnienie badd Minimalna czstotliwos¢
Lp. y go'me bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
pomiaréw
, +10 cm, -5 cm (rénice od

1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokeci projektowej)

2 | Rowna¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]

3 | Rbwnd¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]

+ 0,5% (dopuszczalna toleran¢ja

-73 -



4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych

5 | Rzdne wysokéciowe Wg [21] Wg [21]
. . ¥ Przesunjcie od osi
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dzialce Raéznice od grubéci
7 | Grubas¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigj projektowanej +10%

niz raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtdéwnych
tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [ikt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow i spgta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robo6t, ew. impregnagastwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny Iy wykonane wedlug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtielnzyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszankzkma niezwizanego
10.2. Normy
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
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za pomog wskaznika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartgci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyesciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyahasciwosci kruszyw — Cgs$¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

13.  PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

15.  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie
wyciggOow przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niez@anych i zwjzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrélania gstosci i zawartéci wody — Zagszczanie metad
Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 47:

Metody bada dla okrglenia nénosci, kalifornijski wskanik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pecznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwjzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania tezdme (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdah krajowych wg zagdzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.20107.)

21. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyich6tsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

-75 -



11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
PRZYKLADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU [20]
1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu

Ze wzgkdu na brak wikszych déwiadczer krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, padag sklady
mieszanek, odzwierciediglych praktyki stosowane w niektdrych krajach, ktamog stwzyé jako wytyczne.
Dopuszczalnessinne mieszanki, w tym rowniemieszanki o wysokim udziale standaryzowanego dkstrasfaltowego.

Jako przykladowe podajeggiastpujace mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich skfada
— mieszanki z betonu przekruszonego,

— mieszanki z przekruszonego muru,

— mieszanki z przekruszonego betonu i muru,

— mieszanki z przekruszonych materiatéw drogowychyiw destruktu asfaltowego),

—  popiot powstaty ze spalania odpadéw komunalnychyfw odpadow z gospodarstw domowych).

1.2. Metoda badania

Masa prébki analitycznej niegttha do wykonania oznaczenia sktadu mieszankizygaled wymiaru
najwickszego ziarna w mieszance:
a) przy D<32 mm masa prébki 4 000 g,
b) przy D > 32 mm masa prébki 10 000 g.

Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] probkmieszanki natey przeptuké na sicie 8 mm, przy czym sito nie aeoby¢
przetadowane. Pozostétona sicie jest suszona do masy statej i podawdame, "

Wymyte i wysuszone ziarna sortowane metegwizualrg w nastpujace grupy:
—  kruszywa z przekruszonej skaty,
—  kruszywa zewiru,
— betoniinne hydraulicznie zgzane mieszanki,
— zuzel (lacznie z rodzajenauzla, jezeli jest znany),
— cegly, mury i bloki betonowe,
— mur z cegly wapienno-piaskowej,
—  kruszywa lekkie,
— destrukt asfaltowy,
— zanieczyszczenia organiczne — drewno, tworzywocgne!itp.

Nalezy okresli¢ mag my kazdej wydzielonej grupy i obliczyjej procentow zawarté¢ w catej masie mieszanki
M, wedtug poniszego wzoru, oraz poélge wartasc:

100 x m/ M [%(m/m)].

1.3. Sktady mieszanek kruszyw z recyklingu

(Uwaga: Gstas¢ materiatdw podana w tablicach jesstpiciag ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, usiakeg
PN-EN 1097-6 [11])
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego

o Zawartgc,
Skfadniki [%(m/m)]
] o Przekruszony beton (oestdici > 2,1 Mg/m) i
Glowne skiadniki kruszywo (hcznie zzuzlem) 290
Inne materiaty ziarniste Przekruszony mur =10
Y Destrukt asfaltowy <15
. . Skiadniki spoiste glcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <0,1
Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru
o Zawartgc,
Sktadniki [%(m/m)]
, o Przekruszony mur ¢gtasé¢ > 1,6 Mg/m),
Glowne sktadniki przekruszony beton ¢gtas¢ > 2,1 Mg/ni), i 280
kruszywo (hcznie zzuzlem)
Inne materialy ziarniste Materialy ziarniste o gstdici < 1,6 Mg/ni <20
y Destrukt asfaltowy <5
. : Skiadniki spoiste ficznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1
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Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonuriumu

_ Zawartae,
Skiadniki [%(m/m)]
] L Przekruszony beton {gtas¢ > 2,1 Mg/m) i
Glowne sktadniki kruszywo (hcznie zzuzlem) =50
Przekruszony mur <50
Inne materiaty ziarniste Destrukt asfaltowy <5
Materialy ziarniste o gstasci > 1,6 Mg/mi <10
. . Sktadniki spoiste glcznie z glin) <1
Zanieczyszezenia Skiadniki organiczne <0,1
Tablica 1.4. Przekruszone materiaty drogowe
_ Zawartae,
Sktadniki [%(m/m)]
Materiaty drogowe —gcznie z kruszonym betonem,
niezwgzanymi  kruszywami i  przekruszone
Gtéwne sktadniki mieszanki kruszyw zwrane hydraulicznie >90
Destrukt asfaltowy <30
. : Skiadniki spoiste ficznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1

Tablica 1.5. Popiot powstaty ze spalania odpadomiaalnych

o Zawarta¢ grubego
Skiadniki kruszywa [%(m/m)]
Giowne skiadniki Zlarnls_te ;upstan_qe mineralngcznie ze szkiem > 90
ceramiky, zuzlem itp.
Inne skiadniki Zelazo i inne metale <5
Sktadniki niespalone <6
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <5
Popidt lotny ze spalania odpadéw komunalnych 0
ZAL ACZNIK 2

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA ST
1. Normy i przepisy

W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm ngriaN-EN 13285 ,Mieszanki niezwizane -
Specyfikacja” [17]. Norma ta jest nognklasyfikacyjry, nie okrélajacg bezpdrednio wymaga wobec mieszanek do
konkretnych zastosowa

Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznegeastania umgliwia krajowy dokument aplikacyjny
.Mieszanki niezwjzane do drog krajowych, WT-4 2010 Wymagania tectmat [20], zalecony do stosowania w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruaobudowlanych zaszizeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszywdmgoh z norm PN-EN 13242 [16], obejmagych
kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recykling

Wyzej wymienione przepisyagpodstavy do opracowania niniejszej ST.

Obecnie stosowane oklenie ,mieszanka kruszywa niezwanego” odpowiada dawniej stosowanemu
okresleniu ,kruszywo stabilizowane mechanicznie”.

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej

OgoIlny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej qtodj i potsztywnej oraz podita, zgodnej z WT-4 2010,
przedstawia ponszy szkic.

warstwascieralna

warstwa wizaca nawierzchnia

podbudowa zasadnicza

podbudowa

podbudowa pomochicza

podiaze ulepszone (warstwa mrozoochronnagodapca, odcinajca, wzmacniajca)

podiaze gruntowe podtaze
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ZAt ACZNIK 3

PRZYKLADY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Z PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO
(na podstawie opracowania ,Projektowanie i elemétyowy drég rolniczych i wiejskich”, Instytut Budmictwa,
Mechanizaciji i Elektryfikacji Rolnictw— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wezawa 1986)

Kruszywo famane naturalne

Warstwascieralna asfaltowa

na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego htorainegc
niezwigzanego i podbudowie pomocniczej z gruntu wzmocrgor
spoiwem hydraulicznym
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Warstwa s$cieralna z kruszywa tamanegoub naturalnego
niezwigzanego na podbudowie zasadniczej z kruszywa nagga
niezwigzanego i podbudowie pomocniczej z gruntu wzmocrgor
spoiwem hydraulicznym
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Warstwascieralna asfaltowa
na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego htorainegc
niezwigzanego i warstwie ogszapcej z piasku

51(41) 57(47)
Oznaczenia na rysunkach
7 —warstwa gruntu zwzana spoiwem hydrauliczny
10 —warstwa kruszywa niezezanego tamane
11 —warstwa kruszywa niezwzanego naturalne:
14 — warstwa odgzapca z piasku
Grubai¢ warstw podano w cm
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D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST s wymagania dotyexce wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignmeramach przedsivziccia pod nazw.
.Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakad®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alieacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki kamiennej regularnej o parametrach zgoldrzydokumentagjprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpydostatecznie réwna, przystosowana do szybkiegjou
samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesfeieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

Zastosowano kostkkamienn z rozbiorki ul. Kopernika.
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2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obmaamsa nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6705/01 [16].

Wykonanie krawznikdw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinfiy¢ zgodne z ST D-08.01.01 ,Krawniki
betonowe”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipi@n by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-EN 197-1 [9]. Transport i przechowgigacementu powinny léyzgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7]. Na podsypk
stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0
do 4 mm. Zawart& pyldw w kruszywie na podsyplcementowo-piaskoswnie mae przekracz&a3%. Kruszywo nabey
przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanikrugzzywami innych
klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji). Pozostalgmagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowd«piasj, powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008 [10].
Powinna to by woda ,odmiany 1”. Badania wody naje wykonywa w przypadku nowegdarddta poboru wody i w
przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody, np. gmienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinm¢
stosowana na ggeo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobatgtinicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipem wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— betoniarki do przygotowywania podsypki cementowasgowej,

— ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigidowolnymisrodkami transportowymi. Kosgk rzedows nalezy uktad& na podtodze obok
siebie tak, aby wypetnita calpowierzchng srodka transportowego. Na tak wémej warstwie naley bezpgrednio
uktada nastpne warstwy. tadowaniegczne kostek rgowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Kostk
rzgdowy nalezy ustawig w stosy. Wysok& stosu nie powinna przekraéza m.

4.2.2. Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudow pod nawierzchgi z kostki kamiennej kdowej naley przygotow& zgodnie z zasadami podanymi w ST D-
04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych zastosowano rawggniki betonowe uliczne
odpowiadajce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ngleastosowé podsypk cementowo-piaskogvgrubdci zgodna z
dokumentagj projektovy . Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyakvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej
ST. Grubé¢ podsypki powinna hyzgodna z dokumentacprojektows. Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki
cementowo-piaskowej lub cementowwirowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatona sciskanie R =
10 MPa, Bg = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktadd w rézne desenie:

— desd rzedowy prosty, ktéry uzyskujeeprzez uktadanie kostki ¢gdami prostopadtymi do osi drogi,

— des@é rzedowy ukany, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki ggdami pod lgtem 4% do osi drogi,

- desaé w jodetke, ktory otrzymuije si przez uktadanie kostki podiiem 45 w przeciwne strony na kdej potowie

jezdni,

— desd tukowy, ktory otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innyalywych.
Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paeinby dostosowany do wielloi kostki. Przy rénych
wymiarach kostki, zalecagsuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dym nie wymaga przycinania kostek
przy kraweznikach.
Szerokd@¢ spoin meédzy kostkami nie powinna przekraézd2 mm. Spoiny wasiednich redach powinny si mija¢ co
najmniej o 1/4 szerokai kostki.
Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnacbjednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla razigzenia
kierunkéw ruchu na jezdni, powinien bytozony pas podiny z jednego lub dwoch ¢déw kostek o odmiennym
kolorze.

5.5.2.Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna nmi@ by uktadana:

— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- wrzedy ukaine, pod ktem 45 do osi drogi,

- wjodetke.
Desé nawierzchni z kostki regularnej powinienébgostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizguo wysokéci kostki
od 16 do 18 cm powinny Byktadane w rgdy poprzeczne. Kostkrednie o wysokgci od 12 do 14 cm oraz kostki mate,
0 wysokdaci od 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w ey ukasne lub w jodetk.
Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostek regularnygtzaikowych dla uzyskania mijaniagsi
spoin w kierunku podinym.
Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularnej.
Kostke rzedowy uktada s w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopusziezakéadanie kostek w ezly ukasne
lub jodetie.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowedvegtcci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wpate dylatacja podbudowy lub zmiana sztyéeigodiaza.

Szczeliny podlane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szer&diooraz pérodku jezdni, jeeli
szerokdc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eazdhni potow szerokdci jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowitohowej - na podsypce cementowmirowej z zalaniem spoin
zapravg cementowo-piaskosy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglavykonywa nad szczelinami podbudowy.
Szerokdé¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejna uktadé bez srodkéw ochronnych przed mrozemyzgdi temperatura
otoczenia jest ¥ lub wyzsza. Nie naley uklada kostki w temperaturze°G lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia

temperatura utrzymujeesiv granicach od 0 do $8, a w nocy spodziewang przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy

przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwigligm.

5.5.5.Ubijanie kostki
Spos6b ubijania kostki powinien bgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgoetnienia spoin.

a) Kostk na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spatwirem lub piaskiem naf ubijac trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w pogsy wypetnienie dolnych ¢gci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnanestt od 1,5 do 2,0 cm. Ulmng nawierzchng z kostki
zasypuje si mieszanip piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wyddszczotkami wprowadzagskruszywo
w spoiny. Po wypeieniu spoin trzeba nawierz¢hmizyéci¢ szczotkami, aby kKala kostka byta widoczna, po czym
nalezy przysypi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonujeesiibijakami stalowymi o eizarze okoto 30 kg, uderzgj
ubijakiem kada kostlke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prduiasi od kraveznika do srodka jezdni.
Drugie ubicie naley poprzedzt uzupetnieniem spoin i palawods. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie
nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju pepzrego i podinego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma
stosowa watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w lkndeu podhinym, pos¢pujac od kraveznikow w kierunku
o0si, a nasfpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostk na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgaeementowo-piaskoyy nalezy ubijac

dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno gpist przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma reucdoprowadzenie ubijanej powierzchni kostek danaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsje bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoav

Zamiast drugiego ubijania noa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostk na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin magzalewowvy nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewaesi
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kogtktére pkng podczas ubijania powinny byvymienione na cate.
Ostatni rad kostek na zakiwzenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nayezabezpieczy przed przesuaciem za pomog

np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowympodtazu.

5.5.6Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskoav mazna stosowa& przy nawierzchniach z kostki k@ego typu ukladanej na
podsypce cementowawirowej. Bitumiczry mas zalewows nalery stosowd przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce bitumiczawirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskienozma stosowaprzy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanepodsypcezwirowej lub piaskowej.
Wypetnienie spoin zaprajcementowo-piaskogypowinno by wykonane z zachowaniem ngstijagcych wymaga:
- piasek powinien odpowiaglyymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiatlawymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymatd¢ zaprawy ndciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,
- przed rozpogziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu w
stosunku okgtosciowym,
- gkbokas¢ wypetnienia spoin zaprayjcementowo-piaskoyypowinna wynosi okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catk@amigypetné spoiny i tworzy monolit z kostk.

Wypetnienie spoin maszalewow powinno by wykonane z zachowaniem ngstijacych wymagé:

- masa zalewowa powinna odpowiagymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem mazalewows powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebgkas¢ okoto 5 cm,
- bezpérednio przed zalaniem masa powinng pgdgrzana do temperatury od 150 do 1800C,

- masa powinna doktadnie wypelhigpoiny i wykazywa dobm przyczepnéé do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpbwykonane z zachowaniem ngstijgcych wymaga:

- piasek powinien odpowiagdlwymaganiom wg pkt 2.5,

- wczasie zamulania piasek powiniei bificie polewany wogl aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Spos6b pielgnacji nawierzchni zaiy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione zapragv cementowo-piaskoyv polega na polaniu
nawierzchni wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej statej wilgotndci przez okres jednej doby.
Nastpnie nawierzchni nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zalenoici od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalery oczysci¢ doktadnie z piasku i nima
odd& do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypehe mag zalewows, maze by oddana do ruchu bezfFednio po
wykonaniu, bez czynrigi pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wyj@he piaskiem i pokryte warstwpiasku, mana oddé natychmiast
do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoinykifgo dniach pie¢gnacg nawierzchni ména uzné za ukaczon.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien bygodny z wymaganiami wg PN-EN 1342 [1]. Badanie
zwykte obejmuje sprawdzenie cech zetwmnych i dopuszczalnych odchylek, podanych w tabR,3,4. Badanie petne
obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzesgl &izycznych i wytrzymakziowych podanych w tablicy 1. W
sktad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkd Z partii
przeznaczonej do batlaalezy pobr& w sposob losowy proklkskiadagca sie z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwykiego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naley przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodsa partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza sinazadanie odbiorcy. W badaniu zwyklym parkiostki naley uzn& za zgodn z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsdokostek jest dla poszczegélnych sprawde@awna lub mniejsza od 4. W
przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednspoawdzenia jest wksza od 4, cat parte naleey uzna za
niezgodn z wymaganiami. W badaniu pelnym, parkiostki poddag sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, male
uzna za zgodn z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagavynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparte naleey uzn& za niezgods z wymaganiami. Badania pozostatych materialdw
stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamjeh, powinny obejmowawszystkie whciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaid pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdmgixi z dokumentagj projektows oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowiri uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokei spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,

— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,

— sprawdzeniu prawidtowsgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5. 5.

Sprawdzenie wgizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i okréenie czy
wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kosfkiawdza si przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokaici 15 cm ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegdlnekkddbd wptywem takiego uderzenia osiadanie kosiek
powinno by dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowgéci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédinea wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sd najmniej w giciu dowolnie obranych miejscach naziigm kilometrze
przez wykruszenie zaprawy na dhégookoto 10 cm i zmierzenie gokasci wypetnienia spoiny zapraw a przy
zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej wniéz przez sprawdzenie przyczepgob zaprawy lub masy
zalewowej do kostki

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.R6wna¢

Nieréwndici podiwzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04
[18]. Nieréwndci podiuizne nawierzchni nie powinny przekra¢zZB0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe
Réznice pomegdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi
Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowane] o0 cogj
niz+5cm.

6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.6.Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
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6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesinprzedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp.| Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 |Spadki poprzeczne w 4 miejscach
2 |Rzdne wysokéciowe w 4 miejscach
4 |Szeroké¢ nawierzchni w 4 miejscach
5 |Grubg¢ podsypki w 4 miejscach

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Mdymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostkikiennej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacjprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki najedo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie roboét,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypeknienie spoin,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia natugdnelo zewantrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

6. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementu powszechnegoytku

0. PN-EN 1008 Woda zarobowa do produkcji betonéw
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D - 05.03.04a
WYPELNIANIE ZALEWAMI SZCZELIN

- NA ZIMNO -

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥ wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wypethieniem szczelin zalewami na zimno w nawiereghbetonu cementowego w ramach przgazgiecia pod nazw:
.Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obmwjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanmealizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wypetniania szczelin zalema zimno w nawierzchni z betonu
cementowego, wszystkich typow i rodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zalewa na zimno — jedno lub dwusktadnikowa miekaastosowana ,na zimno” do wypetniania szczelin w
nawierzchni betonowej, ktéra po wbudowaniu zapewrety szczelné¢ i elastyczné¢ oraz nie ulega oderwaniu od
scianek szczeliny lub rozerwaniu w petnym zakresiageratur ogganych przez uszczelnipmawierzchn.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [Pkt 1.4 oraz w ST ,Wypenienie zalgma gogco szczelin w
nawierzchni z betonu cementowego”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[@gpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [2] pkt 2.

2.2. Masa uszczelnigjca stosowana na zimno

Do uszczelniania ,na zimno” szczelin poych i poprzecznych nalg stosowé zalewy jedno- lub dwusktadnikowe,
np. masy poliuretanowe, tiokolowe, zZ/wic uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowyclepoksydowych, itp.
Zalewy jednosktadnikowe powinny ndigost& kitdw ulegajicych utwardzeniu pod wptywem czynnikéw zesanych
(np. wilgoci). Mog, to by¢ np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczelpod cénieniem, masy konfekcjonowane w
pojemniku fabrycznym (np. kartuszu)}dacym jednorazowym fadunkiem itp. Zalewy dwusktadmilopowinny mié
post& gestej cieczy, ktdra utwardzaesw szczelinie w wyniku poprzedzagego aplikagj dodania utwardzacza i
wymieszania. Zalewa na zimno powinna odpowtadgmaganiom okrdonym w PN-EN 14188-2:2005 [1] lub w
aprobacie technicznej, uprzednio wydanej przezwipia jednostle. Poszczegodlne partie i skladniki zalewy na zimno
powinny by skladowane w zadaszonych pomieszczeniach oddzieliiabrycznym opakowaniu i zabezpieczone przed
mozliwoscia wymieszania i zanieczyszczenia. Zalecadiront opakowania przed bezfrednim promieniowaniem
stonecznym i przemarzaniem. Sposéb przechowywanikrés skladowania powinien dyzgodny z zaleceniami
producenta.
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2.3. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepn&t zalewy doscianek szczeliny, naty stosowdé w przypadkach zalecanych przez
producenta zalewy. Gruntownik powinien odpowiadg/maganiom okrdonym przez producenta . Gruntownik ngle
skladow@d w fabrycznie zamketych pojemnikach, w sposéb zabezpiegzgj go przed zanieczyszczeniem, z

zachowaniem przepiséw przecivaoowych. Sposéb przechowywania i okres sktadowg@aiainien by zgodny z
zaleceniami producenta.

2.4. Sznur uszczelniajcy (kord)

Sznur uszczelniagy naley stosowd w przypadkach przewidzianych w dokumentaciji prtjelej lub na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przezzymiera. Sznur uszczelnigy powinien by wyprodukowany ze spienionego
materialu syntetycznego (na bazie kauczuku, pddiety poliuretanu itp.) lub z innego materialu syeghcego
wymagania okrédone dla sznura i méeksztalt walcowySrednica zeweirzna sznura powinna bystata. Dopuszczacsi
tolerancg srednicy +1 mm.Srednica sznura powinna byicksza okoto 25% od szerad@ szczeliny; zaleca si aby
pochodzit on z jednegarddia dla catego wykonywanego zadania. Zaleea &by sznur uszczelnigy z materiatu
syntetycznego spetniat nagtijgce wymagania:

- twardd¢ wg metody Shore’a (skala ,A") 15do 25
- wytrzymaig¢ na zerwanie > 0,5 N/mm2

Przy powstaniu wtpliwosci mozna przeprowadZabadania odporrgi sznura na krétkotrwate dziatanie gruntownika
ktére to badania powinny davynik pozytywny. Sznur uszczelnigly nalery sktadowa w warunkach zabezpieczaych
przed wymieszaniem poszczego6lnych rodzajow i gatunéraz przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p&} 3.
3.2. Przecinarki, frezy, szczotki, lance, dociskaiksznura uszczelniajcego, wtryskarki gruntownika

Przecinarki, frezy, szczotki mechaniczne, lanceagggo powietrza, dociskarki sznura uszczehojjo i wtryskarki
gruntownika powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w ST ,Wypetnienie zaleyv na gogco szczelin w
nawierzchni z betonu cementowego” pkt 3.2.5.

3.3. Urzadzenia do wypetniania szczelin zalegvna zimno

Do wypetniania szczelin zalewdwusktadnikovg na zimno ména stosowéarézny sprzt dostpny na rynku, w tym np.:
- mieszark do dokladnego wymieszania sktadnikow zalewy i utlzacza,

- ukladarle, do wbudowania zalewy w szczelipod cénieniem, wyposzom w zbiornik cénieniowy i ew. spgzarke,

- pistolety pneumatyczne przystosowane do zatadupkzednio wymieszanzalew.

Do wypetnienia szczelin jednoskladnikgwalevg na zimno stosuje sipistolety pneumatyczne #dych typéw oraz
wyciskarki £czne przystosowane do aplikacji zalewy z jednorambwmkartuszy lub opakowvia Do zasilania urgdze i
narzdzi pneumatycznych stosuje siprzarki o odpowiedniej wydajriai.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” [2] pkt 4.
4.2. Transport zalewy na zimno

Zalewe na zimno ména transportowadowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamédyich opakowaniach. Przy
transporcie zalewy nalg przestrzegazalecé producenta.
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4.3. Transport gruntownika

Gruntownik mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich opakowaniach, przy
zachowaniu przepiséw przeciwgaowych. Przy transporcie gruntownika rigiprzestrzegawskaza producenta.

4.4. Transport sznura uszczelniajcego

Sznur uszczelniggy powinien by zapakowany w zwoje zabezpieczone przed rozai@n i pophtaniem.
Zabezpieczone zwoje powinny dyapakowane w worki, kartony lub skrzynie z oznakoiem rodzaju sznura, jego
iloci i ewentualnie numeru partii. Opakowania ze semupowinny by transportowane w taki sposéb by nie zostaty
uszkodzone, a zwoje z0ych wymiarow wymieszane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” [2] pkt 5. Roboty zwmane z
wypetnieniem szczelin zalewami na zimno zma wykonywé przy braku opadéw i w warunkach atmosferycznych
okreslonych we wskazaniach producenta (przavia gdy temperatura otoczenia i padimie jest nisza nk + 5°C i nie
wyzsza nt niz + 40°C). Nie zaleca siwypetnienia szczelin w czasie silnych wiatréw.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagjprojektovs i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowencyci przy wykonywaniu robot
obejmup:

1. roboty przygotowawcze,

2. czyszczenie szczeliny,

3. wypelnienie dolnej agci szczeliny,

4. gruntowanie szczelin,

5. wbudowanie zalewy do szczelin,

6. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze przed wypetnieniem szdire

Przed przysfpieniem do wypetnienia szczeliny najedoprowadz do:

a) poszerzenia do ok. 10 mm szerékiaqyornej czsci szczeliny na gbokas¢ od 15 do 25 mm,

b) usuntcia ze szczelin wktadek z desek, ptytspibwych, ptyt styropianowych itp. w przypadku, gdyty uzyte do
formowania szczeliny,

c) sprawdzenia wizualnego wilgotm swiezo utozonego betonu (beton powiniendisuchy),
d) doktadnego oczyszczenia nawierzchni i usciai z niej przeszkéd (np. materiatow, sp,
e) wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robat.

5.4. Czyszczenie szczelin

Przed wypetnieniem natg szczeliny doktadnie oczyi¢ z zanieczyszczeobcych, pozostatgi po ckciu betonu itp. Po
oczyszczeniu pionowecianki szczelin powinny hy suche, czyste, nie wykazywapozostatéci pylastych. Do
czyszczenia szczelin nalestosowd szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosoelanyp wymiaréw szczeliny.
Szczotk ustawia sj na odpowiedni gigbokas¢ szczeliny. Pyt naley wydmuché za pomog sprzonego powietrza. W
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przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannateganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni betonowep ( wskutek
opadu deszczu poprzedniego dnia) szczelinyzgalgysuszy i wygrza® przy zastosowaniu lancy gmego powietrza.

5.5. Wypetnienie dolnej cesci szczeliny

Dolng cz$¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypehieniu zalema zimno meéna uszczeldi przez wadnigcie sznura
uszczelniggcego (kordu) grednicy wikszej o okoto 25% od szerada szczeliny. Poziom wénigtego sznura powinien
zapewni& witasciwa glebokas¢ wypelnienia szczeliny zaleywna zimno. Sznur uszczelnjay maze by pominkty, jezeli
nie spowoduje tozadnych wad wypetnienia, takich jak nieddava gkbokas¢ wypetnienia, péniejsze osiadanie
wypetnienia, przyczepré zalewy do dna szczeliny (tzw. lub tréjptaszczyzaogpvzyczepn&t). W celu zabezpieczenia
przed trojptaszczyznoywprzyczepnécia dopuszcza gistosowanie innych materiatéw, npsney samoprzylepne;.

5.6.Gruntowanie szczelin

Jeli wymaga tego producent zalewy na zimno, bocgcieanki szczelin powinny hiy zagruntowane gruntownikiem
(roztworemsrodka zwekszapcego przyczeprig). Gruntowad nalery tylko scianki szczelin przewidziane do wypetnienia
w ciagu jednego dnia pracy. Po odparowaniu rozpuszdzaalnigruntownika (co zwykle wygiuje po 15 do 30 min)
maozna przysipi¢ do wypetnienia szczelin.

5.7. Wbudowanie zalewy na zimno do szczelin

Przygotowanie zalewy powinno byzgodne z zaleceniami producenta. Wbudowanie zaldayszczelin naley
dokonyw& posiadanym spetem mechanicznym zaakceptowanym przezyiiera, na gibokaos¢ okoto 1,5 szeroki
szczeliny. Masa powinna ndiebardzo dohby adhez¢ do scianek szczeliny, a praktycznie zerpwo dna szczeliny.
Dwuskfadnikowe zalewy na zimno najewymiesza mieszark zgodnie z instrukej fabryczr. Nalezy przestrzega
okreslonego przez producenta okresu ich wbudowania, migganego pocgkiem zelowania, ktory w zaleosci od
materiatu mae wynost od 20 min do 90 min. Wypetienie szczelin zaledwuskiadnikow zaleca si wykona
ukladarlky wyposaons w spezarke lub przez ni zasilam wzglednie specjalnymi pistoletami pneumatycznymi.
Jednoskfadnikowe zalewy na zimno nie wymagaf 0go6t przygotowania i magby¢ stosowane bezgmednio do
wypetnienia szczelin. Jednoskladnikpwalewe na zimno wbudowuje siw szczelig pod cénieniem za pomagc
pistoletéw pneumatycznych; przy matych zakresadhmotrazalewg jednosktadnikow mozna wbudowa wyciskark
reczng. Ewentualny nadmiar zalewy lub powstate zanieozgmsaia nalgy usurg¢ z nawierzchni przy pomocy szpachli
lub innych narzdzi zwilzonych wod z dodatkiemérodka zm¢kczapcego. Jéi przy wzyciu posiadanych ugzizen do
wypetniania nie daje siunikng¢ zanieczyszczenawierzchni wzdha szczeliny to przed przygiieniem do uszczelniania
zaleca si wykona zabezpieczenia poprzez naklejenigrtg samoprzylepnej wzdhkrawedzi szczeliny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdli pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykona& wtasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naky sprawdzt szeroké¢ i gtebokas¢ szczelin, ktére powinny lByw miar mazliwosci jednakowe na
calej swej diugéci, a take sprawdzé czyst@¢ szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiememalsprawdzt, czy
oczyszczonecianki szczeliny nie zawiergjzadnych niezwgzanych okruchow betonu, ziaren kruszywa, pytdw oraz
sladéw wilgoci, a take sladow i plam olejowych. Jeli wystepuja jakiekolwiek slady wilgoci naley je usumé lang
goracego powietrza. Plamy olejowe nayewytrawic odpowiednimi rozpuszczalnikami. z#di scianki oczyszczonej
szczeliny g pokrywane gruntownikiem, natg sprawdzt dotykiem czy naniesiona warstewkiadka zwekszapcego
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przyczepnéé nie zawiera nieodparowanychgstek rozpuszczalnika - zagruntowae@nki przy pocieraniu nie powinny
wykazyw& objawow s$cierania gruntownika. Nalg stale sprawdza makroskopowo konsystercjzalewy i jej
jednorodné¢, co jest szczegdlnie istotne w odniesieniu dovzaldwusktadnikowej po jej wymieszaniu z utwardzaoze
Po wypetnieniu szczelin nafg wizualnie sprawdzi prawidtowad¢ wykonania tej czynriei.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoine” [2] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest metr wypetnionej zalemszczeliny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@00,Wymagania ogolne” [2] pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagprojektovy, ST iwymaganiami liyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daty wyrpkizytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- poszerzenie szczelin przecinarkami wzgl. frezarkami

- oczyszczenie i osuszenie szczelin, ugtirisladow i plam olejowych,
- wprowadzenie sznura uszczelg@ggo w szczelig

- zagruntowanigcianek szczelin gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” X} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wypetnienia szczeliny zalema zimno obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wypelnienie szczelin zgodnie z dokumenigmjojektowy, ST i ewentualnie zaleceniamizymiera,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgtti z placu budowy.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

-91 -



- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alen@zekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameotht tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 14188-2:2005 Woypelniacze szczelin ¢wgl— Czs$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
10.2. specyfikacje techniczne (ST)

2. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

ZAE ACZNIK

Wypetnienie szczeliny zaleyw

o

- .
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200

Rys. 1.1. Przykiad wypetnionej szczeliny skurczop@gorne;j
1 — nawierzchnia betonowa, 2 — zalewa, 3 — szareaelnigjey (kord), 4 — wstpne nagjcie szczeliny szer. 3 mm,

5 — rkniecie nawierzchni wskutek skurczu, 6 — zagruntowéoieznychscianek gruntownikiem
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowe] kostki brukowajamach przedswziecia pod nazw.
.Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8cm inbc

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdodany, przeznaczony do budowy warstigferalnej
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryauy si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy si statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i di&gig nie wieksz niz 1 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i agow pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odsgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu uiivaienia odksztalca
temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1Nalezy zastosowé&betonowe kostki brukowe o nagtijacych cechach:

- Odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego radkajonu),

- Gatunek 1,

- Klasa o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

- W przypadku kostki kolorowej - stosowkostlke z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorgamyeai),

- Wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami olomymi przez producenta.

- Wymiary, zgodne z wymiarami olkilenymi przez producenta. Pglane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do
sposobu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczéw
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaniaawierzchrg.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa musi posiadgprobat techniczg, wydarny przez uprawniog jednostk. Betonowa kostka
brukowa powinna odpowiadavymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku bralggtarczajcych
ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydrge z porsiszymi
wskazaniami:
1 Kksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogatzgmi odchytkami od
wymiarow: (dtuga¢ i szerokd¢ = 3,0 mm, grub&e 5,0 mm),
2 Wytrzymaladi¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadbsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
3 Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
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Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamasia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

- probka nie wykazujechnied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymai prébek nie zameanych nie jest weksze ni

20%.

nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strag wysokdaci, nie powinna przekraczavartasci 4 mm,

szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogdjnej, sprawdzona

wahadtem angielskim, powinna wynésiie mniej nk 50 jednostek SRT,

7 wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, knigé i ubytkéw betonu, krawdzie elementow
powinny by réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne. Dopuszczalne wady wadji
zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

(2 I @2 NN

Lp Wiasciwosci Wymagania (gatunek 1)
1 |[Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej pai
- rysy i sgkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej par
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe  przebarwienia
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkd (diugas¢ i szerokae) 30 mm x 10 mm
3 [Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray niedopuszczalne
przylicowych
4 |Uszkodzenia kraydzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkd (diugas¢ i giehokaic) 20 mm x 6 mm

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapsa
cementowo-piaskoyv nie mae odbarwid kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenktlaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobvedtglinowy (nie naley stosowé do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawic sic na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanywystpujgcych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym @edt
powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,dtery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskows pod nawierzchgi
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,078) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypkcementowo-piaskoyvypod nawierzchgi
- mieszankcementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniggcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
cementu powszechnegawiku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj wymaganiom
PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wypelniania spoin w nawierzchni na podgypiaskowej
- piasek naturalny spetriay wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,078) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podgypementowo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nenachni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypelnienia gérnej exi szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg¢ (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spela@@ wymagania norm lub aprobat
technicznych,
- do wypelnienia dolnej e&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotng mieszank cementowo-piaskoavl:8 z
materiatow spetniapych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeepiny przez layniera.
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Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o padtdwardym i suchym, b) terminu trwdtd, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachécianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemeatadczony na paletach
magazynuje sirazem z paletami, z dopuszczalysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktagansistosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstmyah). Cement dostarczany luzem przechowujensmagazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowychzyptosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladia.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa lub zgnier nie usta inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmacstosowé

a) krawzniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],

b) obrzea betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14].

Przy kraveznikach mog wystepowat scieki wg ST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i scieki mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskovpgjirsapcych wymaganiawg 2.3 a i 2.3 b,

b) tawachzwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetai@ych wymagania wg ST D-08.01.01a [13], 08.01.02a
[14], D-08.03.01 [15]i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
odmian i wielkdci. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drevymian

Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utazonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacfijektowej, powinny odpowiadawymaganiom wiéciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przezyhiera.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej trodbywa sie

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy =zastosowaniu aqazen uktadagcych (uktadarek), sktadsgych s¢ z wobzka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, zgtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogieich utaenia;
urzadzenie to, po skizonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi
do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostekzn@ostosowa specjalne naexizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz). Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzn
elastomerow, chrongce kostki przedicieraniem i wykruszaniem nanp Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i
podsypki powinien odpowiadawymaganiom wiciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokembom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgbnie opracowanym ST zaakceptowanym przegniera. Do wytwarzania
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw aglstosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélioe'p. 4.
4.2, Transport materialtdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndfodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniene siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewstrzzakladowego kostek rixodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki widtowe,
ktéorymi mazna dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palegieca s uklad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosdal200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley uktada

w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazéyawezniki kamienne naley uktada na podktadkach drewnianych,
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dhugdscig w kierunku jazdy. Kraezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem isi
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBiwdczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imyrodkami transportu,
w sposo6b nie powodagy uszkodza opakowania. Worki przewone na paletach uktada 90 5 warstw workéw, po 4
szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukladars ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysosa do 10 warstw.
tadowanie i wytadowywanie zaleca; siykonywa za pomog zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkéw. Cement luzemzendy przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostit@ poprzednich dostaw, oraz nie powinien ufegaiszczeniom
podczas transportSrodki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urmzenia do wytadowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych dma transportow@a dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamkrtych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgotenie
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokutagjn projektov.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.Q.1 [6

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows. Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu
nawierzchni, z wygpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowajpetnieniem spoin piaskiem obejmuj
wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikOw, obrzey i sciekow),

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

~No o~ WNRE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvexr betonowej kostki brukowej powinien byzgodny z
dokumentagj projektovy.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddaymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduadnopracowanym
ST zaakceptowanym przezzimiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, taterialy do wykonania obramowapowinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z wymaganiami
zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14]0®03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysfpieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grud powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg. Grubad¢ podsypki powinna wyno&ipo
zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialow aodsyplke powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grufm podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoav
przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu
wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35tizyynatcici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, RBg =

14 MPa. W praktyce, wilgotrsé uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie bylo na dlonisladéw wody, a po nagiicciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedagkiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. fietona
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podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npeczanymi) lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Caikowite ubicie nawierachmusi by zakaczone przed rozpoeziem whzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania (przyktady podano
w zat. 5) powinny by zaakceptowane przezzyniera, w tym celu Wykonawca przedktada odpowiegni@pozycje do
zaakceptowania kynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztddbloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, lrkynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 m2 wspnie wybranych kostek, wytznie na podsypce
piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia nie
nizszej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §&

w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegprzymrozki
kostlke nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym fragmencie
robdt zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktarej niedopuszczalne sézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki #ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanigczne zaleca si
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh pod wzgidem ksztattu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazng&h wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosiabwinni
wykonywa przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zasgcavykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan
dokladndcig. Kostka do ukftadania mechanicznego niezenani€ duzych odchytek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzas@a na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy,
wyrabiap tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i krawanikow. Kostle uktada s okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, poniewgpo procesie ubijania podsypka zszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiaziépv) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzea oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni
przy kraveznikach, obrzeach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek
i dziewigtek, majicych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zelty ksztattek
o nietypowych wymiarach, wadnprzestrzé uzupetnia si kostlg cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z targzitp.). Dzienm dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowe]j zaleca sizakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwizarycznie utgong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolngywaé walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé od kravedzi
powierzchni w kierunku jejsrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwnaci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (npg¢hniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny
Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:
a) piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,gbfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprave cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn®@j jej wystarczajca ptynnasc.
Spoiny mana wypeilnt przez rozlanie zaprawy na nawierzghni nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi. Przed rozgoém zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalery zabezpieczy przed zalaniem giszczeliny dylatacyjne,
wkladapc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.
5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskosy
nalezy przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@mch nie wekszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin
dylatacyjnych powinna unitiwia¢ przegcie przez nie przemieszazarywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i
masami okrédonymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowéa dodatkowo w miejscach, w ktérych wystije zmiana sztywriai
podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowgel szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itZaleca
si¢ wykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapraw cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu naley przykry warstwy wilgotnego piasku o gruioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywada w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przmperaturzesredniej otoczenia nie #zej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzclkmalezy oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska

1). w zakresie betonowej kostki brukowej:

- aprobag techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech charakterystycznych
kostek, w przypadkuadania ich przez tryniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek,

2). w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatéw prefabrykowanych (kraxmikéw, obrzey),

- ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére buglzvatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartdsci dopuszczalne
bada i pomiarow
1 |Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01 [11]
3 |[Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08D117]; D08.03.0:
[18];
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowBiezaca kontrola w 10 punktaWg pktu 5.6; odchytki d
lub metod niwelacji) dziennej dziatkiroboczej: grubgciprojektowanej grubici +1 cm
spadkéw i cech konstrukcyjnych
poréwnaniu z dokument
projektows i specyfikacy 61

5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a zgodnd¢ z dokumentagjprojektovy Sukcesywnie na kazdej dzialc -

roboczej
b polozenie osi w planie (sprawdzone [Co 1M m i we wszystkich punktalPrzesunicie od 08
geodezyjnie) charakterystycznych alIprojektowanej do2cm
c rzgdne wysokéciowe (pomierzone Co 25 mw osi i przy krawdziacOdchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich  punktg
charakterystycznych
d rownas¢ w profilu podienym (wg BN-  [Jw. Nierowngci do 8 mn
68/8931-04 [9] taf czteromet-row)
e rownas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przgéwity miedzy tah &
(sprawdzona tatprofilowg z poziomnig powierzchna do 8 mm

i pomiarze przéwitu klinem cechowany
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)

f spadki poprzeczne (sprawdzone metodw. Odchytki od  dokumenta
niwelacji) projektowej do 0,3%

g szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona  [Jw. Odchytki od szerokei
przymiarem liniowym) projektowanej dot5 cm

h szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia spoin|W 20 punktach charakterystyozchWg pktu 5.7.5
szczelin (ogddziny i pomiar przymiarenjdziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
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i sprawdzenie koloru kostek i desenia igKontrola biezaca g dokumentacji projekto
utozenia lub decyzji Ireyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres bada i pomiarbw  wykonanej nawierzchni z  betonowej kostkbrukowej  podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wyghu zewmtrznegWizualne sprawdzenie jednorodwo wygladu, prawidtowdci
nawierzchni,  krawznikbw, obrzey,desenia, kolorow kostek, gpan, plam, deformacji, wykrusze

sciekow spoin i szczelin
2 |Badanie pofeenia osi nawierzchni (Geodezyjne sprawdzenie péoémia osi co 25
planie i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne sunziecig

wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokéciowe, réwnd¢lCo 25 m i we wszystkich punktach charakteygzahych (wi
podtuzna i poprzeczna, spaimetod i dopuszczalnych waséth podanych w tab. 2, Ip. od
poprzeczne i szeroké do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szeroko spoin |Wg pktu5.5i5.7.5

szczelin  w nawierzchni, poruzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami ora
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki brukowej. Jednostki
obmiarowe robot towarzyseych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgabramowanie itp.) g ustalone w
odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnej&zi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych rob6t powinien leyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoline”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i spgta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada
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— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

c) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

d) prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywagamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kanme; krawzniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgoftialotyczce cementu powszechne
uzytku
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do produkcji b@ton
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic, parkingow

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

8. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wstawosci kruszyw. Ocena zawadoi drobnycl
czastek. Badanie wskaika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i at

11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej
a) Najcesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukfada
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropragnego, 1998)

a b C d e
Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

nGEEH B
jz? %% il

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Rlidgki: Nawierzchnie kostek betonowychswietle dgwiadcze
zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

-

-

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystycznywligzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla waan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewnjigy dobry rozktad obgizenia.
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Kategoria A

E (1) F (1)

Kategoria B
Kategoria C ;
uo(mn vV [2)
Kategoria A: kostki zagbiajace sé wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
sciankach - spoiny nie rozszerzajie pod ruchem
Kategoria B: kostki zazbiajace st wzajemnie na dwoch bocznyétiankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do oslyznej elementow

Kategoria C: kostki nie zahiajg sie wzajemnie - wymagana jestaudoktadnéc

uktadania kostek o jednakowych wymiarach

ZAL ACZNIK 2

Zalecane grubiwi betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykdntawaly nawierzchng z kostki brukowej, ,Materiaty Budowlane” nr 5/2005
W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchnizmagrzyjmowad nastpujagca minimalry jej grubGé:

a)4cm - w przypadku ruchu pieszego (nppragdomowych chodnikach,
tarasach),

b)6lub 7cm - w przypadku ruchu pieszegojazdéw niemechanicznych oraz
malo intensywnego ruchu samochodéw o masie dq 3,5 t

c) 8.cm - w przypadku intensywnego ruchuaamdow osobowych,
ciezarowych i innych gizkich pojazdow,

d) 10 cm - w przypadku najbardziej intensgam obcizenia, np. na placach

przemystowych, przy ggtym ruchu c¢zkich pojazdéw.
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ZAL ACZNIK 3

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowejkidsrukowej na ulicach (wg W. Brylicki: Zadaniead$pecjalistéw,
~Budownictwo-Technologie-Architektura”, nr specjg/r2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawgbra

Lp. Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu
(liczba pojazdéw
poréwnawczych o naciskd
do 80 kN/@/pas/24 h)
1 Chodniki,sciezki rowerowe i cagi pieszo-jezdne Bardzo lekki
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochodgy Ro/do 4
dostawcze i samochody oczyszczania
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodow osobowygh,
na ktérych okazjonalnie zatrzymugie samochody Bardzo lekki
ciezarowe oraz rzadkozytkowane przez R./5+11
samochody eizarowe ulice i place
3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stalezytkowane parkingi Lekki
samochodéw osobowych z nielicznym udziatem R,/ 12+35
samochodéw eizarowych i autobuséw
4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego gzkim Lekko-redni
ruchem dostawczym, parkingi dla samochoddw Rs;/36+100
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwaieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowyatych ni  elementy szeiokatne, b)
warstwascieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowydszialcie sz&iokatnym, c) warstwdcieralna z

drobnowymiarowych elementéw betonowychzmdy uktadana bezgoednio na warstwie mrozoodpornej
odpowiedniej grubgci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchy+-R

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu-R
grubas¢ warstwy w [cm]

grubas¢ warstwy w [cm]

Przypadek | Przypadek |

warstwa scieralna 4.. 8 (g) warstwa scieraina 4.. 8 (6}
podsypka 3(3) podsypka 33
podbudowa 2 kruszywa

budowa 2 Kruszywa
12 (15 f;?r? anego stabilizowanego

mechanicznie

lamanego stabilizowanego

15 (15)
mechaniczne

warstwa mrozoochronna warshwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna H . 8 (6)

podsypka 3(3)
podbudowa 7 krusnywa

naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

15 (18)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —. . 8.(6)

podsypka 3 (3)
podbudowa z Kruszywa

naturalnego stabiizowanego
mechanicznie

18 (20)

warstwa mrozoochronna
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Przypadek Il Przypadelk lll

warstwa scieralna H . 8(s) warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka 33 podsypka

3 (3)

podbudowa z gruntu

= podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

12 (18] stabilizowanego cementem

warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

Przypadek IV a) ¢ Przypadek IV

15 (15)

warstwa scieralna H. B(8) warstwa Scieraina —.- B (8)

podsypka 3(3)

podbudowa
z chudego betonu

warstwa mrozeochronna warstwa mrozoochronna

podsypka 33

12{15)

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchi-R - 2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii rucha-Ryrubdé

grubas¢ warstwy w [cm] warstwy w [cm]

Przypadek | a) Przypadek|
warstwa scieralna 4. . B{(10) warstwa screrraina —.. 8(10)
podsypka i 33 3 (3)

Eﬂﬂdbudm'-'a Z kruszywa podbudowa Z kruszywa

amanego stabilizowanego 15 (12) tamanego slab:hzawan

mechanicznie mechanicznie 20 (20)
warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

Przypadek Il a) Przypadek Il

warstwa scieralna H . B (10) warstwa scieralna H . 8 (10}
podsypka 3(3) podsypka

3(3)
podbudowa 2 kruszywa
naturalnego stabilizowanego
mechamczme

podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego
20(22) mechanicznie

25 (25)
warshwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna
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b)

15 (12)
2(3)

15 (15)

b}

15(12)
3 (3)

18 (20}



Przypadek Il al  Przypadek Il b}

warstwa scieralna H . 8(10) warstwa scieralna H . (100 15012

podsypka 3 (3) podsypka 3(3) 3(3)
podbudowa z gruntu podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementam 15 (14) stabilizowanego cementem

15(14) 12{12)

warstwa mrozoochronna warshwa mrozoochronng

Przypadek IV Przypadek IV b)
warstwa scieralna —.. 8 {B} warstwa scieralna H. 8 (10) 15 (12)
podsypka podsypka 3(3 3(3)
podbudowa 15 (12) podbudowa

z chudego betonu z chudego betonu 15(12) 10(12)

warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

ZAt ACZNIK 4

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brylabw{wg literatury podanej w zat. 1)
a) desé w jodetke
| i I 2k

edind A [

B

LT

wykonczenie z infutami prostopadle z przycinaniem kostek
b).desé w rzedy proste ¢) desekoszykowy
! 1
—-l—| ]
L -
i o

d) wzory dekoracyjne
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA

O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody liada
Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzp Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dhimarca 2005 r. zostala zatwierdzona norma PN-EN
1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i adgt bada. Norma zawiera postanowienia dotyce
materiatow, wiiciwosci, wymaga i metod badéd odnosacych s¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie
cementowym i elementéw uzupetrjaych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbtpgasowe wymagania okiene dla betonowej kostki
brukowej w ogdinych specyfikacjach technicznych TQS

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej lnetovej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostlikbrvej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i cimdkbw,

ktére wynikaly z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drdg i Mostoéw, aawch w wydawanych dotychczas
aprobatach technicznych. W niniejszej informacjqustawia si propozycje modyfikacji wymagaw ST, wediug PN-
EN 1338, dotycace ustalé dla zewntrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z splodladzajca w

warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowastki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania ST ngle
odpowiednio dostosowa

3. Najwazniejsze wymagania dotycgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 13380 stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magcych kontakt z soh odladzajgcg w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugosé Szeroka¢ Grubas¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
=100 +3 +3 4
Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami grubo tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
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(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&gg00 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukie Maksymalna wigstos¢
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzajych

Klasa | Znakowanie| Ubytek masy po badaniu zamamia/rozmraania kg/m

3 D Wartas¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymalé&¢ na rozciganie przy roztupywaniu

Wytrzymatdi¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywanid nie powinna b§ mniejsza ni 3,6 MPa.Zaden
pojedynczy wynik nie powinien lBymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugéci roztupania.

3.2.3. Trwald¢ (ze wzgédu na wytrzymatéct)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawanatadt@u normalnych warunkéw zewtnznych zachowuy
zadowalajcg trwatas¢ (wytrzymaladé) pod warunkiem spetnienia wymagawytrzymatdci na rozciganie przy
roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej &erwacji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa | Oznaczenie| Pomiar wykonany wg zat. G

normy (na szerokiej tarczy
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mrMY5000 mnf

' Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na tarczy Bbhmego

3.2.5. Odporn& na pglizg/poslizgniccie

Betonowe kostki brukowe wykazujzadowalajca odpornd¢ na pdlizg/poslizgniecie pod warunkiemze ich gérna
powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowanaelu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waxtdodporndci na pdlizg/paslizgniecie, to naley zastosowa metod
badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowtawartas¢ minimalm odporndci na palizg/paoslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygld

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @genzgodnie z zat¢znikiem J normy, nie powinna wykazyéva
wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dvarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z
zalkcznikiem J normy, nie dopuszcza sihyskpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) ety warstwami. (Uwaga:
Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigziwosci uzytkowe kostek brukowych i niegsuwazane za
istotne).

3.2.6.2. Tekstura
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Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytadpisana przez
producenta. 3 nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z gzahikiem J
normy, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomymez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore. (Uwaga: Ranice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mpdy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosciach surowcéw i przez zmianvarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwiona #eoby¢ warstwascieralna lub caty element. sienie ma znaczcych
réznic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy, powinna Byustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producentzatwierdzonymi przez odbiarc (Uwaga: Ranice w
jednolitasci zabarwienia kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wdavosci
surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne).
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D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach przedsiziecia pod nazw: ,Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamiu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, taqos

- znakéw ostrzegawczych,

- znakdéw zakazu i nakazu,

- znakéw informacyjnych oraz kierunku i miejscaien

— znakéw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

- slupkéw do znakéw drogowych,

— lustra drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada ilica, tarczy z uchwytem moriavym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywsikrawedzig, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico
znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ognhiowooa#tbuminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewsgigmi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia €& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefz z naniesian trescia,
wykonary technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lmdskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczgnged korozj, stuzacy do zamocowania w
sposbb rozjczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykigzutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdéaym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantugcy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakgjych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktérym wewatrznezrédio $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédtemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany keesie do 3 miegty od daty
produkcji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drollie magazynowany przez okres iay niz 3
miesice od daty produkgciji.

1.4.11Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadi& swojego wyrobu aprolatechniczn, certyfikat zgodnéci nadany
mu przez uprawnianjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawion przez siebie deklaracjzgodndci,
zgodnie z rozpoggizeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw drogowych
powinny posiadéaprobag techniczia wydary przez uprawniogjednostl oraz deklaracje zgodia wystawiorn przez
producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstgike powinny mié deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.
W zahczniku nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych warunkéw
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technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegélofeemacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeakaw mog by¢ wykonywane z betonu wykonywanego ,nha
mokro” lub inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera. Posadowienie fundamentéw rglevykona na gebokasé
ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{® innej normy zaakceptowanej

przez lrzyniera. Powierzchnia zewtizna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, eniec,

zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,

mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbad€ rur powinny by obcite rowno i prostopadle

do osi rury. Pggdane jest, aby rury byly dostarczane o dieggch:

-doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytky +/- 10 mm,

-wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtsgodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke ckcie i z
dopuszczalp odchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pPeZH-84023.07 [5], lub inne normy. Rury

powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noggth.

2.4.2 .Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdetshika powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnamad jak widoczne tuski, gkniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gsusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type obrobiona powierzchnia powinna rie
tagodne wyajcia i zaokgglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie moe zmniejszy sie poza dopuszczaindolng
odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztatltowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzddne] ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattownika nie
powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndiewtasndgci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pongdzy Zamawiajcym i wytworg.

2.4.3.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnej komej na konstrukcjach stalowych, powinna ona dpéin
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402(12a]. Minimalna grubi@ powioki cynkowej powinna
wynosi 60 um. Powierzchnia powtoki powinna dgiagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,efniecia, gecherze lub odstawanie powtoki od paito

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw skaycych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obg@mény jest do wydania gwarancji na okres tréeit@naku uzgodniony z
odbiora. Przedmiotem gwarancjia swhasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyzhkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zghych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lolmstrukcji -
gwarancja mge by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw drogowych bramowych
i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualni@ kbzdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéto
konstrukcji wsporczej powinien wyn@slO lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatéw na wpltywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposOb wykiczenia znaku,
musz wykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyswpujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczneyw korozg elektrochemiczg) - przez caty czas trwadoi znaku,

okreslony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeiny jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiorg, trwalcs¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegodtowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
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c) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna byco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyp@wvinny
wynosi dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczyg — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grdbomin. 1,25 mm wg PN-EN
10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/2005(U) [13].

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°mowinna by wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o griddanin. 1,5 mm wg
PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ 2004/A1:2005(U) [13].

Grur?FQéé warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma by mniejsza ni 28 um (200 g
Zn/nf).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvegzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]

Wytrzymatas¢ na obcizenie sih naporu wiatru kN m > 0,60 WL2
Wytrzymatai¢ na obcizenie skupione kN > 0,50 PL2
Chwilowe odksztatcenie zgingje mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie siine stopié m <0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDT5

>1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m luf 20 % odksztatcenia -

stopie [ chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, E2
krawedz ttoczona,
zaginana, prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niez@o P3
by¢ przewiercone z
zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klasz TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL@)wilowe odksztalcenie zgingie,
zarowno znak, jak i sagrtarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spehditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdigeie o promieniu
gigcia nie wikszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profifu catym
obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢bywna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilomtazowe powinny usztywidi tarcz
znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w talilibyty spetnione a zarazem stanowity element kaksyjny
do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza snaksymalne odksztaicenie trwale do 20 % odksatéce
odpowiedniej klasy na zginanie i gskanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymitgkami chemicznymi
oraz powtolg lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych matowych lub

pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalevykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521

[1] w zakresie odporriai na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny b zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élorymi w zahczniku
nr 1 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003[25] nie mniejszym jednak 5i30 mm, gdy
wielkosci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakdsikogabarytowych) wzdtu poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki spos6b, aby nie wymtwaly przesurcia i przéwity w miejscach ich
taczenia.
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2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesprzez naklejenie na targczznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nmiglspuszczone do stosowania na drogach publicziaita odblaskowa
(odbijajaca powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o witawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu $pu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {#lpryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aproiata
technicznymi dla poszczegolnych typow folii,

— do nanoszenia barw innychzribiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane pmeducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posigdajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii typwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kraglzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaic ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mog by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowardah
oznakowania robdt drogowych, pod warunkiem posiedaaprobaty technicznej i zachowania zgadnoz
zakcznikiem nr 1 do rozpogzzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3%prawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych orezdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé¢ wspétczynnika odblasku R’(cdtm?) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z

procedug zawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetrmdpowiednio wymagania

podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw klowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien ymniejszy ni 70

% wartaci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadfIE No 39.2 [28]. Folie

odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnignimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania

postawione w aprobacie technicznej dla danej fdliiprzypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru

w geometrii 45/0 wspétedne chromatyczrigi i wspoétczynnik luminancjip powinny by zgodne z wymaganiami

podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wymagania dla wspoétczynnika luminarfji wspétrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspoétczynnika

odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 [Wspéiczynnik odblasku R’ @t| cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kgt obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej =50 =180
- z0ktej =235 >120
- czerwonej =210 > 25
- zielonegj >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >0,6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- szarej > 30 > 90
2 | Wspoiczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- biate] B>0,35 p=0,27
- 36ite] B> 0,27 =016
- czerwonej B>0,05 £=0,03
- zielonej B>0,04 B 2 8,(?13
- niebieskiej p=0,01 0,095 5 0,03
- bragzowej 0,098 > 0,03 3>0,14
- pomaraczowej B=0,17 0,182$>0,12
- szarej 0,182 20,12
*) wspOtrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétredne punktéw naroych wyznaczajcych pola barw
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Wspohrzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dgs, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6kta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6ka typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dydwna, gtadka, bez rozwarstiiiepecherzy i odklejé na krawedziach. Na
powierzchni mog wystpowa w obrbie jednego polarednio nie wecej niz 0,7 bkddéw na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposo6b pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unieraiwiac jej odiczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére ragmpwst& przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczhegowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna ldyréwna, gtadka bez smug i zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1Tolerancje wymiarowe dla gruka blach

Sprawdzenidruba mikrometryczag dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,455 mm wynosi - 0,14 mm,
2.6.3.2Tolerancje wymiarowe dla grubd powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubiei 60 pm wynosi £15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3Tolerancje wymiarowe dla ptasi@ powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:;

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] $ nalezy
powickszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni mpodane w opisach szczeg6towychazahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nadg powickszy¢ o 15 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deokisitowym wynosg + 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) mubz¢ rowne z doktadrieia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom nie mae wystpowa: wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
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Niedopuszczalne jest wystowanie jakichkolwiek zarysouwiapowierzchni znaku. Na znakach w okresie gwaramgi,
kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4l am dopuszczaeido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie
wigkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadn 3 zarysowao szerokéci nie wiekszej nk
0,8 mm i catkowitej dtugéri nie wickszej ni 10 cm. Na catkowitej diugei znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys
szerokdci nie wikszej nz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemze zarysowania te nie
znieksztalca tresci znaku. Na znakach w okresie gwarancji dopuszizarowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajej 6 mni kazde — w liczbie nie wgkszej n pie¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekragezej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mnszkbdzenia
folii nie mog znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia znak musi by
bezzwlocznie wymieniony. W znakach nowych niedopmalne jest wyspowanie jakichkolwiek rys, sfjajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksgbwanych istnienie takich rys jest dopuszczalod p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponkej. w
znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwsej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W
znakach nowych oraz w znakach znajdych st w okresie wymaganej gwaranéadna korozja tarczy znaku nie »eo
wystepowa. Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4.0bowigzujacy system oceny zgodm

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych [30] wyréb,
ktory posiada aprobattechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywambdboét
budowlanych w zakresie odpowiagleym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, feli producent dokonat
oceny zgodngxi, wydat krajows deklarac zgodndci z aprobat techniczig i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. [26] oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechniczg dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakoéw

Wszystkie §czniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly soly elementéw konstrukcji wsporczych znakoéw jak
sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych
karbow. taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach, w zatesci

od ich wielk@ci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw odgon na korozj w
czasie nie krotszym aitarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniompodiazu. Prefabrykaty

nalezy uktada na podktadach z zachowaniem grzdu minimum 10 cm midzy podizem a prefabrykatem. Znaki
powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco i w warunkach

zabezpieczagpych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na rbkr

— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

— przewanych zbiornikéw na wog

— sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakéw bramowych,zeli 3 przewidziane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w spos@b ni
uszkodzony dotarty do odbiorcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogollne zasady wykonywania robé6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnhionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tob6

istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wigsé zamocowania znaku powinny bggodne z

dokumentacj projektows i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce wykonywania prac mgleoznakowd, w celu

zabezpieczenia pracownikéw i kiegaych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowsmwinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sgta. Wymiary wykopu powinny hyzgodne ze wskazaniamizyniera. Wykopy fundamentowe
powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zakeeniu mana byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania w
nich robot fundamentowych.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie gdzy $cianami gruntu i
prefabrykatem naly wypeinic materialem kamiennym, np. kiem i dokfadnie zagci¢ ubijakami gcznymi. Jeeli
znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gépmavierzchnia prefabrykatu powinna dydéwna z powierzchai
pobocza lub by wyniesiona nacetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-02205:1998
[24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtizlrozpartych naley wykonywa zgodnie ze sztukbudowlan i
wskazaniami layniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowaeienu ze
spadkiem umdiwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno wykopu powinno by
wyréwnane z doktadrigiag £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnai&zy usuré i miejsce wypetrd do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentow stgykej sé z gruntem naley zabezpieczy izolacg, np. emulsj asfaltows. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypé warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmegboju, nie
wigcej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dl
znakow i sygnatow drogowych oraz gdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmeskezéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowydhlit
szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczhnya dwoch stupach lub podporach - odlégtmicdzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle do widgvanego kierunku najechania przez pojazd, nieanioy
mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigkgizej liczby stupdéw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.

5.5.2.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym podobnym zgaane jest, by
gorna ces¢ fundamentu pokrywata iz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng
wyniesiona nie wicej nz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych sé poza koron drogi, gérna
czgé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.3.Barwa konstrukcji wsporcze;j
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Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szag neutral z tym, ze dopuszcza sibarwe
naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmrymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoibwiajacy jej przesunicie lub
obrot. Materiat i spos6b wykonania potenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narkglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez catyes wytkowania znaku. Na drogach i
obszarach, na ktérych wygllja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca stiosowanie elementowazznych o
konstrukcji uniemaliwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozhczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszcza si
zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgimagajcy bezpéredniego przeprowadzeniaub mocugcych
przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejorg na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wisiwosci wyrobu,

c) miesjc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodigoi i numer jednostki certyfikage;.

Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny z normalnej odledici widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wksza ni 30 cnf . Czytelnd¢ i trwalos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwado znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materialdw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, #tynier maze zwolnt go
z potrzeby wykonania bafianateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jeganieayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena
badania wynikow
bada

1 Sprawdzenie od 5 do 10 badaz Powierzchng zbad& nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki bada
powierzchni | wybranych losowa ew. sprawdzenia ghbokasci wad wyé dostpnych powinny by
elementdw w | narzdzi (np. liniatbw z czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
kazdej dostarczonejmikrometrow itp. wymaganiami
partii wyrobow punktu 2
liczacej do 1000
elementow

2 | Sprawdzenie
wymiaréw

Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $@iavosci dostarczonych
wyrobow i materialdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary znakéw, wysok®
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,
- prawidiowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punkie®n
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw 5.4 1 5.5,
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— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\VBymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
- szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjondingaz konstrukcji wsporczych,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lgstasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i hiada
jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ieego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyétimentow bezpiecastwa ruchu drogowego
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, aleshrzekazywane Zamawigigemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odp&mi powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci

2.  PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

3.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwwgoione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanipoodasici powtoki na dziatanie mgty
solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - deaknia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spmzone - Obliczenia statyczne
i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztatu i

wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszomestal metogl zanurzeniow (cynkowanie
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jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczice powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe wni@yvniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéa powlekane

A1:2004/A1:2005(V) ogniowo w sposéb ggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U)  Fmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w spos6b
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki tecizme dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczestwo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®@e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wspne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywaietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Opravéyietleniowe

drogowe
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagubdci powtoki
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguagco
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i badania

10.2 Przepisy zwizane

25. Zahczniki nr 1 i 4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2080%prawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictiena budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfateucs for visual signalling (Zalecenia dla barwserzchniowych
sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measnent (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dejami
i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe igatzenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania

aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D-07.06.02 BARIERY £t ANCUCHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru robét zygdanych z
ustawianiem barier fzuchowych podczas robét p,fRrzebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”. .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny usiaeirzawartymi w ST D.00.00.00. “Wymagania ogoélpét. 1.2
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia rob6t zawzanych z monteem ogrodzé tancuchowych.
Usytuowanie — zgodnie z Dokumentagjrojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariery tarcuchowe - przegrody fizyczne oddzielgje ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur
i tancuchow stalowych.

1.4.2. Okre&lenia podstawowepodane w niniejszej STazgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lpkt.,1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D.00.00.00. “Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2.1. Materiaty do wykonania i ustawienia ogrodz# tancuchowych

Ustawienie barier fecuchowych wykonaneehizie przy ayciu nas¢pujacych materiatow:

- stupki z rur stalowych lubeliwnych, srednio 90 mm, deklowane kubzdobn, z zaczepami do zawieszeniadachow,
fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie, w kolaczarnym

- tancuch techniczny fabrycznie zabezpieczony antykgrieyw kolorze czarnym

3. SPRZAET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"”, pkt.
3.1. Sprat do ustawiania ogrodza tancuchowych

Przy ustawieniu balustrad najeuzywa¢ nast¢pujacego spretu:

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- wibratoréw do zagszczenia gruntu,

- sprztu spawalniczego pod warunkiem zaakceptowania gezanspektora Nadzoru.
Wykonanie betonu na fundamenty stupkéw w betoniztikarzeciwbienych

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. “Wymagandénaj pkt. 4.
4.1. Transport materiatéw nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano ST D.00.00W@magania ogélne” pkt. 5.
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5.1. Zasady wykonania ogrodzé tancuchowych

Przed wykonaniem robot nalewytyczye lokalizacg ogrodzé tancuchowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Do podstawowych czynioi objetych niniejsz ST przy wykonywaniu ww. rob6t naig

- wykonanie dotéw pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- przymocowanie ¥cuchow.

Doty pod stupki powinny mié wymiary w planie co najmniej o 20 cm ¢gksze od wymiaréw stupka, actpokas¢ ok.
0.8 m.

Przed umieszczeniem stupka w otworze, do dolngjctastupka (rury) naley przyspawa ptytke z blachy o grubdi 5-
10 cm dla lepszej stateczoostupka i uniemgliwienia wyciagniecia go z ziemi.

Stupki powinny sté& pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki pawiy znajdowa si¢ na jednakowej wysokai.
Stupki powinny mié zaspawany goérny otwér rury. Wysakostupkéw powinna wynoéil,10 m, rozstaw - 1,50 lub
2,00 m a strzatka uggia taacuchéw - 0,20 m.

Polczenie tacuchdéw ze stupkami natlg wykona za pomog fabrycznie przyspawanych uszek ztpw lub drutu,
odgktych koliscie w strog stupka.

Ztacza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiagtenaganiom PN-M.-69011.

Nadziemna og¢ stupka wykonana ze stali laeliwa fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie, Wokae czarnym. Styl
stupka nawgzujacy do istn. stupkdéw zamontowanych w Stawnie, prizyKepernika, ul. Jedrizi Narodowe;j.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. “Wymagania og0lpkt. 6.

6.1. W trakcie wykonywania robét kontroli podlega:

- rownomierndé¢ rozstawienia i ustawienie stupkéw bariery w liwij Dokumentacji Projektowej,
- estetyka montar malowania.

Podczas wykonywania Rob6t Wykonawca zwédskczegdla uwag na wigciwa glebokas¢ wykopdw pod stupki
bariery.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00M®magania ogélne” pkt. 7.
7.1.Jednostlk obmiarowvy jest 1 m ustawienia barieryfleuchowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00/0¢magania ogdlne", pkt. 8.

8.1.Roboty zostanodebrane na podstawie oceny wizualnej ustawiosegty taicuchowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m zamontowanej bariefigdgahowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykopanie dotéw dla stupkéw (ewentualnie z rozetiem nawierzchni),
- zainstalowanie stupkéw z rur stalowych,

- zamontowanie ¥cuchow,

- przeprowadzenie pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
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D - 08.01.02a

USTAWIENIE KRAW EZNIKOW KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
ustawieniem kragznikdw kamiennych wraz z wykonaniem taw w ramachegstwziecia pod nazw:. ,Przebudowa ul.
Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obywjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikbw kamiennych typu ulicznego i typu drogowego tqmionych) na tawach betonowych,
tluczniowych,zwirowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik kamienny — element kamienny, dhégbwigkszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramiava
drogi, chodnikasciezki.

1.4.2.Powierzchnia z drolnfaktura — powierzchnia po obrébce pozwalzgj na uzyskanie édicy maksimum do 0,5
mm pomédzy wypukigciami a wkestosciami.

1.4.3. Powierzchnia z grup fakturg - powierzchnia po obrébce pozwalegj na uzyskanie emicy pomedzy
wypuktosciami a wkbstosciami wickszej od 2 mm.

1.4.4.Wymiar nominalny — kady wymiar kravgznika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobitaia jak po roztupaniu.

1.4.6.0Obrabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznynfiadami narzdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechanicznej.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne[1} k4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[tgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
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2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:

krawezniki kamienne (nowe ) oraz krgwniki kamienne z odzysku.

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

- wodk,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec keanikdw(nowych)

— jesli nie ustalono inaczej, krayniki powinny by dostarczane o diugoi 1 m,

— w przypadku krawznikéw tukowych dtugéc¢ jest dieszym wymiarem; minimalna dtugé kraweznikéw tukowych
powinna wynosi 50 cm, diugé¢ maksymalg okresla producent; kraezniki tukowe powinny by identyfikowane za
posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dlégoatkowity kilku kraweznikow tukowych naley mierzy bez
uwzgkdnienia spoin na kragdziach wspdlnych powierzchni widocznych;fke kraveznikow tukowych powinny
by¢ zaokgglone,

— ostre krawdzie kraveznikbw mog mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomyctie
przekraczajcych 2 mm; wymiary wikszych faz, zaokglonych naray lub skoséw, jéi sa stosowane, powinny by
okreslone przez dostawdub zamawiajcego,

— rozr@nia st rozne ksztatty krawznikow, np. prostoktne, skéne, podcjte, z faa, zaokgglone itp. (przyktady w
zal. 1),

— rozr&nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagiyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni dngjcych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza),
— na powierzchni czotowej kragnikdéw nie powinno b§ otworéw montaowych,

— rozr&nia sk rozne klasy odnosze st do okrdlonych wiaciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja projektowa
lub Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane kegmikom kamiennym okrda PN-EN 1343 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec krasimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwalgksy poszczegdlnych
parametréw powinny kiyustalone w dokumentacji projektowej lub przezytmera)

Lp. Cecha Norma Wymagania

1 | Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN 1343, Wysokas¢
zal. A [5] Szerokgé

o . . Kl 1 | Kl 2
a) catkowitej szerokei i wysokaci asa asa

— pomkdzy dwoma powierzchnianiji +10 +30 +20
ciosanymi

— pomigdzy powierzchrj obrabiag i +5 +30 +20
ciosan
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pomidzy dwoma powierzchnian
obrabianymi
b) na skosach kraynikéw z faz, w mm

— powierzchnie pitowane
— powierzchnie ciosane
— powierzchnie obrabiane

c) powierzchni czotowych kragunikdw
prostych, w mm

— prostoliniowa¢ krawedzi rownolegtych
do powierzchni gornej

— prostoliniowa¢ krawedzi prostopadtych

do powierzchni gérnej, 3 mm od gory

prostopadiéc pomiedzy

powierzchniami gorp i czotows, gdy

tworzg one kgt prosty

— nieréwndci goérnej powierzchni

— prostopadié¢ pomiedzy powierzchry
g6rmg i powierzchna tylng

d) promiev kraweznikbw tukowych z
powierzchny ciosan lub obrabian, w
poréwnaniu z powierzchgipo obrébce
mechanicznej

e) nierowndci (wypuklasci i wklgstosci)
powierzchni czolowej, w mm

— ciosanej

— z gruly fakturg

— z drobny fakturg

+3 ‘ +10 ‘ +10

Klasa 1 Klasa 2
+5 +2
+15 +15
+5 +5

ciosane obrabiane
+6 +3
+6 +3
+10 +7
+10 +5

wszystkie krawzniki + 5

2% wartdci zadeklarowanej

+10, -15

+ 5 -10

+ 3 -3

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie,
przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W
przypadkach szczegoélnych zastosowa
norma dopuszcza inne rodzaje hgda

PN-EN 12371
[6]

Odporne € 20%  zmiany|
wytrzymatldici na zginanie)

Wytrzymatg¢ na zginanie, w MPa
powinna by zadeklarowana prze
producenta, przy czym dla zastosdwea:

— obszarach ruchu pieszego i rowerowe

obszarach dogbnych dla lekkich
pojazdéw i motocykli i sporadycznie d
samochodow; wjazd do gasa
terenach  spacerowych, placa
targowych, sporadyczniezytkowanych
przez pojazdy dostawcze i pogotowia

obszarach ruchu pieszego ¢sto
uzywanych przez samochodyezarowe

ulicach,

drogach i
benzynowych

stacjag

, PN-EN 12372
Z [71,

PN-EN 1343,
zal. B [5]

go

>

Zalecone minimalne obgienie
niszcace, w kN

3,5
6,0

9,0

14,0

25,0

Wyglad

PN-EN 1343 [5]

1. Probka odniesienia powinna

poka-zyw@& wyglad gotowego
wyrobu oraz dawa przyblizone
pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru wy-lenia, struktury i
wykonczenia powierzchni

2. Nasykliwos¢ (w % masy),
badana wg PN-EN 13755 [9],
powinna by zadeklarowana przez
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producenta (np. 0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by
dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrobka
powierzchni  —  stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrgb

byt jej poddany i jaki byt rodzal
obrobki

2.2.3.3. Przechowywanie krainikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege wg typow, rodzajow, odmian i
wielkosci. Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” (patrz — zat. 2plezy uktad& na powierzchniach spodu, w szeregu,
na podktadkach drewnianych. Dopuszczasktadowanie kragznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkifadek pomuzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokavarstw nie powinna
przekracza 1,2 m. Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siukliad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy
czym wysokd¢ stosOw nie powinna przekra€za,4 m.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw
Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtery stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,[10]
b) na podsypk cementowo-piaskogi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu 32,5
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowjackej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do kezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugopowinno
odbywa& sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyoezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzystaowych,

0 masie np. 50 kg, maa przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwatéyenie o podtau twardym

i suchym, b) terminu trwakei, podanego przez producenta, w pomieszczeniashcrelnym dachu §cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczonyalatach magazynujeesrazem z paletami, z dopuszczaln
wysokaicia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada vgi stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.2.5.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragiznik nalezy stosowd, dla:

a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgENI 206-1:2003 [4],

b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],

c) fawy tluczniowej — ttucze odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach ftawy betonowej i sphidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinyowinna odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a [2].

-123 -



3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélioe” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki nalezy uklada na
podktadach drewnianych, ggdami, dlugdcia w kierunku jazdysrodka transportowego. Krasnik uliczny oraz
kraweznik drogowy rodzaju ,A” (patrz zat. 2) me by przewaony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przed bezZpednim stykiem, naley je do transportu zabezpieczgrzektadkami splecionymi
ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grébdych przektadek nie powinna bymniejsza ni 5 cm. Krawezniki
drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukdadadwu lub wecej warstwach, nie
wyzej jednak jak do wysokai scian bocznyclirodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegmaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBwdczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleni@éement w workach nie by przewaony samochodami krytymi,
wagonami towarowymi i innymigrodkami transportu, w sposéb nie powagy] uszkodzé opakowania. Worki
przewaone na paletach uktada gio 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worléspaletowane ukladassia ptask,
przylegagce do siebie, w rownej wysoka do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zale¢a wykonywa za
pomog zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkdas; zalewows nalezy
pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie w warunkach zabezpiecaajych
przed uszkodzenienzbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania rob6t powinny¢hggodne z dokumentacjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhnggmdanych w
zalcznikach. Podstawowe czyniod przy wykonywaniu robot obejmajj

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikéw,

4. wypelnienie spoin,
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5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

ustali lokalizacg robét,

— ustal dane niezédne do szczegbétowego wytyczenia robét oraz ustaléanych wysoka@iowych,

— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.

— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dgvowinien
wynosié co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawazwirowa

tawe zwirows o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryteirem i zagszczenie go,
polewapc wody. tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegoblne warstwy.

5.4.3.Lawa ttuczniowa

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Thiczalezy starannie uldi polewajc wod.
Go6rmg powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyrowna klincem i ostatecznie zagri¢. Przy grubéci warstwy ttucznia w
tawie wynoszcej powyej 10 cm nalgy fawe wykona dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegoélne warstwy.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonowq zwyklta w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich mgalstosowa
szalowanie. taw betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czymleig stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows. Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporgodaje zajcznik 3.

5.5. Ustawienie kraveznikdw kamiennych
5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Hy zgodne z ustaleniami dokumentagcii
projektowej, a w przypadku braku takich ustagmwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm. Zewtizna sciana
kraweznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskientwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie abity

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o giaio
warstwy od 3 do 5 cm po zeggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej
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Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementoaskive]
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikOw zapravy cementowo-piaskoav
stosuje si wylgcznie do krawznikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kgamikéw przed zalaniem zapraw
nalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturywigaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraalezy zalewa co 50 m bitumiczyp mag zalewowy nad szczelip
dylatacyjry fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do rob6t wykéczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustych,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliié pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@anvcertyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedbne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badadVykonawca przedstawia dpnierowi do akceptacji. Sprawdzenie wydl
zewretrznego krawznikOw nalery przeprowad@ na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogenszkodzé
wystepujgcych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1staleniami PN-EN
1343:2003 [5]. Badania pozostatych materialdw st@stych przy ustawianiu krawmikéw kamiennych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu. Tolerancja dla szergiavykopu wynosi
+ 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podhiznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podiwny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy,
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b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwodch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,
c) rowng¢ gornej powierzchni faw.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przytéenie w dwoch punktach, na ade 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomicdzy gorra powierzchm tawy i przytlazorg tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zageszczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa sladu
urzadzenia zagszczajcego. tawy z tlucznia, badane pgblwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwala na wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanegerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) rowncs¢ gornej powierzchni kragénikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchn kraweznika i przytazong tatg nie
moze przekracza 1 cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin bada¢sico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pen
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\V@ymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000,%/ymagania ogdélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
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8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,WAgania ogdélne” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krgwanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatléw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weptvymaga dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenmzekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzysce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemertgo

-128 -



10.2. Normy
PN-EN 197-1:2002

3.

4.

10.

11.

12.

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1343:2003

PN-EN 12371:2002
PN-EN 12372:2001

PN-EN 12407:2001
PN-EN 13755:2002

PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

PN-B-06265:2004

10.3. Inne dokumenty

13.

Cement. Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoditd dotyczce cementu
powszechnegozytku

Beton. Cz$¢ 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodn@ (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpaino

Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzyrfzitoa zginanie
pod dziataniem sity skupionej

Metody bada kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie gidsiosci przy
cisnieniu atmosferycznym

Kruszywa dla niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictsviggowym (W okresie
przegciowym mana stosowad PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy@wir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dawi@rzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraridglk, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw
produkcji betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton¢dczl: Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnig

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéwejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987

11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1

PRZYKLADY KSZTALTOW KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (wg [5])

-l

10 / 10 Ly g 7
10
10
4 5 /_\_/
10
6
10 10
10 10 10
B 9
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Legenda:

1. W takim naraniku maze by faza lub zaokjglenie

2. Faza

3. Zaoknglenie

4. Kraweznik prostolgtny

5. Kraweznik skasny

6. Kraweznik z faz lub skosem

7. Kraweznik podckty

8. Kraweznik z faz lub skany

9. Kraweznik zaokgglony

10. Powierzchnia czotowa

ZAL ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH TYPU ULICZNEGO
| DROGOWEGO (wg BN-66/6775-01 Elementy kamienneawzniki uliczne, mostowe i drogowe)

a) Krawezniki typu ulicznego

Wymiary kraweznikoéw ulicznych
Wymiar Rodzaj
(w cm) A B
h 35 25 35 | 25
b 20 20 15 | 15
c 4 4 - -
d 15 15 15 | 15
I 50 od 50 do
200

Kraweznik uliczny rodzaju A
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Kraweznik uliczny rodzaju B

b) Krawezniki typu drogowego

Wymiary kraveznikdéw drogowych

Wymiar (cm) Rodzaj AiB
h 22
b 11
I od 40 do 120

Kraweznik drogowy rodzaju B
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ZAL ACZNIK 3 o
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA LAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm nab) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm na ftawie

tawie betonowej zwyktej betonowej z oporem
lem/ fem i
—a
. 16 rt! .
e -
Y "/’ 1 -
.é ! o
L S - ~ i &
w, veea2 B |
7 ~. g
s
1. kraweznik 20 x 35 x 50 + 200 cm 1. kraveznik 20 x 35 x 50 + 200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cmd) Kraweznik typu ulicznego, ze sciekiem

utozony na ptask (np. przy wjdzie na chodnik, betonowym, na tawie betonowej
do bramy)

fcm f
F“—E“_m = . fem! BubD , 28 "
* -
* 2%
2 o S | = & =
I - %
e ! Rl % s B
1

0

b o R B ot el

.. 0
A ¥
® 2 +
l‘ ﬁ -ﬂ” 1n 1“ 33- Fy
1. kraveznik, typ uliczny kamienny
20 x 35 x 50 + 200 cm 1 kraneznik, typ uliczny

" 15(20) x 30(35) x 200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

2. $ciek betonowy
3. lawa z betonu B10
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10
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D - 08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowejameach przedsivziecia pod nazw. ,Przebudowa ul. Mikotaja
Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej na podsypce cementowaaskowej grubéci zgodnej z dokumentacprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torme metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostlk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachypwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny
przekracz& 2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsetonowy kostle brukows o grubgci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosz

— na dlugdci +3 mm,
— na szeroki +3 mm,
- na grubdci 5 mm.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okfene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartéé
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
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b) strata masy, %, nie ydej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato
prébek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niessrej nf ,32,5”". Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmta), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje¢ sdodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsz nasikliwos$é i wieckszz odporngé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapekiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsi rgcznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgna stosowé& mechaniczne ugdzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wbzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich abmnia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyndaittbetonu
min. 0,7 wytrzymatéci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagatzenie pakuje je w faji
i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipgnymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr&iwbD-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem
podtaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd mieszank cem.piaskow 1:4. Grubé¢ podsypki po zagszczeniu 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa @dsapca, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami okdlenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy ogiszapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazzenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zagkowanego przez igniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk naley uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevébratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierdWanie naley prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i za#dienawierzchni. Chodnik z
wypetnhieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada aprpbat
techniczn.
Pozostale wymagania okteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukguwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- gtebokasci koryta:
- o0 szerokéci do 3 m:ix 1 cm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowei wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyctega na stwierdzeniu zgodied
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przgtly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéganalezy tat3 co najmniej raz na kde 150 do 300 futozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvzepod tat 4 m
nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza naleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej eco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanigieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥ wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
ustawieniem betonowego obyzechodnikowego w ramach przeggziecia pod nazw:. ,Przebudowa ul. Mikotaja
Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego wibroprasowanego 30x8, gatunku 1— G

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

a) obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13]8],
b) zwir lub piasek do wykonania taw,

c) cement wg PN-B-19701 [7],

d) piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgegano w tablicy 1.

— Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub zatart&fawedzie
elementow powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdzi elementéw nie powinny przekraézaartasci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukicgé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne :
i uszkodzenia (scieralne) Niedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gfebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryetymiarach co
najmniej: grubéc¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wiksza nk szerokdé¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidwBr11113 [6].
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje ustawienizezy na tawie betonowej, to fawa ta winna odpowiada
wymaganiom taw odpowiadgjym wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Keaniki betonowe”.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypadiad&g wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego spizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymalaici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
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Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-D8.0 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzginieniem w szerokmi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru lub piasku, o
grubasci warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zagszczenie z polewaniem wadlezeli dokumentacija projektowa przewiduje ustawierbezezy na tawie betonowej, to
tawa ta winna odpowiadawymaganiom taw odpowiadagjym wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Keawniki
betonowe”.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naleg ustawi& na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunginpaiojektowe;j.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 1 cm. Naley wypelni je zapraw cementowo-piaskosvw stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalgoczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8miry
diugcici i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub &y, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytéenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchylek z dokladivy do 1
mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméweszystkie wiaciwosci okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ewentualnie fawy z betonu,

c) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:

e) linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

f) niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

g) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykonane koryto,

b) wykonana podsypka

c) ew. wykonana lawa betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) dostarczenie materiatow,

¢) wykonanie koryta,

d) rozcielenie i ubicie podsypki,

e) ew. wykonanie fawy betonowej z szalunkiem

f) ustawienie obrza,

g) wypetnienie spoin,

h) obsypanie zewsirznejsciany obrzea,

i) wykonanie wymaganych baglapomiarow.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, aleshjgrzekazywane Zamawigigemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

b) prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Skiad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. W4pé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzera.
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D - 08.05.06a

SCIEK ULICZNY Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥ wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniemscieku ulicznego z kostrki kamiennej w ramach prigalgiccia pod nazw:. ,Przebudowa ul. Mikotaja
Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obywjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i odbiorem
scieku ulicznego przykragznikowego lub mgdzyjezdniowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek -  zagibienie z umocnionym dnem, zbiege i odprowadzafpe woc.
1.4.2.Sciek przykrawgznikowy — element konstrukcji jezdni, shcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnika do odbiornikéw (np. kanalizacgiszczowej).

1.4.3.Sciek migdzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, afay do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na
ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczneympjonie zatok, placéw itp.

1.4.4Kostka kamienna - element budowlany, przeznaczanyputowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany z
kamienia.

1.4.5.Sciek uliczny z kostki kamiennej seiek przykravgznikowy lub midzyjezdniowy wykonany z kostki kamiennej.
Liczba zastosowanych gadéw kostek zwjzana jest z objoscia sptywu i warunkami konstrukcyjnymcieku (patrz zat.
3i4).

1.4.6. Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienym materialem
wypetniagcym.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwyklekitkadziesiat metrow diugéci scieku (nad szczelinami
tawy betonowej lub jako przedtanie szczelin nawierzchni betonowej), wypetnionagdwymi zalewami na ggco lub
na zimno, umgliwiajgca odksztatcenia temperaturoveieku.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowvy
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Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2.Materialy do wykonanidcieku

Materiatami stosowanymi przy wykonanicieku g

—  kostki kamienne 7/9cm surowotupane,

— —  beton natfaw,

—  materiat do wykonania podsypki,

—  materiat do wypetnienia spoin,

—  materiat do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Kostka kamienna
2.3.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jessateana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kok&dniennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattéw rozrinia st trzy typy kostki:
- regularn,
- rzedows,
— nieregularg.
Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normalirtacznikowg.
W zaleznosci od jakdci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia se dwie klasy kostki: |, 11.
W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysékokostki, rozré@nia sk nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i ezlowa - 12, 14, 161 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.3.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymatdsciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynmiatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe I Il wedtug
1 Wytrzymatc¢ na $ciskanie w stani¢ 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
5 ScieralnGé na tarczy Boehmeg 02 04 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ' ' [4]
3 Wytrzymatci¢ na uderzenie (zwztosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderz#, nie mniej nk [5]
4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie wicej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada i | catkowita| PN-B-04102 [2]

2.3.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tiesztalt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mieksztatt prostopadkzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejacznikowej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnejcizinikowej
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A - normalna B - lacznikowa

o &L

Wymagania dotycgce wymiardéw kostki regularnej normalnejenikowej przedstawia tablica

Tablica 2. Wymiary kostkiegularnej normalnej stznikowej oraz dopuszczalne odch

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki d
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)

12 14 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +05 | +0,7 +1,C
Wymiar b 18 21 24 27 0,7 | 1,0 +1.2
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), nje - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy nk
Nieréwndci powierzchni gornej
(czota), nie wiksze nik i i i - | £04] 204 | 0k
Wypukios¢ powierzchni boczne|,
nie wieksza n i i i i 04 08 08

Nieréwna¢ powierzchni dolnej

(stopki), nie weksza ni } - - - +04 nie bada si

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez uszkodze Pozostale kraydzie
kostki mog mie¢ uszkodzenieltugaici nie wigckszej nkz pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiasgtzna ich diugét
nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a)

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie wigkszej ni p6t
wymiaru wysokasci kostki (a), natomiastagtzna ich dlugé&t nie powinna przekraczawielkosci wymiaru wysokéci
kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nasokostki gatunku 1 i nagy powierzchni gornej (czota) kostki gatunku 2
sq niedopuszczalne.

Szeroké¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragadzi lub naray nie powinna b§ wigksza nk 0,6 cm

2.3.4.Ksztalt i wymiary kostki rzdowe

Kostka rzdowa powinna mie ksztatt zblzony do prostopadkezianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
gornej. Cata bryta kostki panna miécic¢ sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako posligti
Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek

— b

‘%l

Rysunek 2. Ksztatt kostki ¢gdowej

Wymagania dotycce wymiaréw kostki redowej przedstawia tablica
Uszkodzenia kragdzi i narazy kostki powinny by nie wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regular
Szerokd¢ lub gkbokads¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza n 0,6 cm
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Tablica 3. Wymiary kostki k-dowej oraz dopuszczal odchyiki

Wielkosd Dopuszczalni
S 5¢ odchytki dla gatunk
Wyszczegolnienie (cm) (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 |+0,5|+0,7| +1,C
Wymiar b 0od12| od14| od16| od 18| _ - -
do 24| do 28| do 32| do 36
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gérnej (czota), nle - - - - 0,8 0,7 0,€
mniej niz
Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota), nie wiksze nk ) i i - |*04]+06| 0%
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalr

2.3.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularr

Kostka nieregularngpowinna mi€ ksztalt zblkony do prostopadisianu. Ksztatt kostki nieregularn
przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotycce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tadb

Uszkodzenie kragdzi powierzchni goérnej (czota) oraz ich szeréko gtebokas¢ nie powinny by wicksze nk
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regular

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki ogiokasci nie wickszej nz 0,6 cm

Tablica 4. Wymiay kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odcl

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki d
Wyszczegolnienie (cm) gatunku
10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 10| £1,0 +1,C
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do goérnej (czota), w cm, - - - - 0,7 0,6 0,5

nie mniejszy n

Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wiksze nk

Wypuktos¢ powierzchni boczne
w cm, nie wgksza nk

Odchytki od lgta prostegq
krawedzi  powierzchni  gorngj
(czota), w stopniach, nie gksze
niz

Odchylenie od réwnolegigi
ptaszczyzny powierzchni dolnejjw +6 +8 +10
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stosunku do gérnej, w stopniagh,
nie wicksze ni

2.4, Krawezniki
2.4.1.Wymagania ogélne

Przyscieku z betonowej kostki brukowej mua stosowa krawezniki betonowe wedtug PN-EN 1340 [6] lub kresmaiki
kamienne wedtug PN-EN 1343 [7]. Przyktady keamikow podano w zat. 2 i 3. Krayniki ustawia s} na podsypce
cementowo-piaskowej, spetriagj wymagania wedtug punktu 2.6.

2.4.2 Kraweznik betonowy
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [6] w sposOb przedstawiony w tabRcy

Tablica 2. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6] do st@sta w warunkach kontaktu
z soh odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartcasci dopuszczalnych odchylek qd  C Dlugos¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych, Z
doktadndcig do milimetra Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

- dla powierzchni: + 3%; 3 mm,<5 mm,

- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdaci,

dla dlugdci pomiarowej

300 mm £1,5mm

400 mm 2,0 mm

500 mm +2,5mm

800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie D Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0
Z udziatem soli odladzagych kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,

kg/n?

2.2 | Wytrzymalg¢ na zginanie (Klasa F Klasa  Charakterystyczna Kazdy
wytrzymataici ustalona w dokumentacji pojedynczy
projektowej lub przez kyniera) wytrz.  wytrzymalai¢c, MPa

wynik, MPa
1 3,5
>2.8
2 5,0
>4,0
3 6,0
>4.8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgédu na wytrzymatéd F Krawezniki majg zadawalajca trwalas¢

(wytrzymalas¢) jesli spetnione s wymaganial
pktu 2.2 oraz poddawane g s normalnej

konserwacji
2.4 | Odporng¢ nascieranie GiH Odporna¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa  odpornféci  ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub przgz sciernej, wg zat.
Inzyniera) Gnormy— | wg zat. H normy
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odpor- badanie — badanie
podstawowe alternatywne
NosCi
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000
mm?¥/5000 mni
4 <20 mm
< 18000
mn*/5000 mni

2.5

Odporng¢ na palizg/

paslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawats
odporngé,

b) jesli wyj astkowo wymaga i podania wartéci
odporngci na pglizg/poslizgniecie — naley
zadekla-rowd minimalra  jej  wartcé¢

pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym

przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniccie
w nor-malnych warunkach zytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem waiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ¢8ezi nhie
zostalo odstogte kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia krawznika nie powinna mie
rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza i rozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien o#lié rodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkani
dostarczonymi przez producen
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowang

nieuniknionymi  zmianami we w$&iwosci

surowcOw i warunkéw twardnienia, nieg §

uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno &y poréwnane Z
probkami dostarczonymi przez producer
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) roznice w jednolitdci zabarwienia,

spowodowane  nieuniknionymi  zmianami

whasciwosci  surowcow  lub  warunkow
dojrzewania betonu, nig siwazane za istotne

)

ta,

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow,
ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wigllipwygladu itp. Kravezniki betonowe naley uktad& z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyelymiarach: grub&t 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm
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wickszej od szeroki kraweznika.
2.4.3.Kraweznik kamienny
Wymagania techniczne stawiane keanikom kamiennym okrda PN-EN 1343 [7] w sposoOb przedstawiony w tabBcy

Tablica 3. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [7] (Uwagkasy poszczegblnych

parametréw powinny kiyustalone w dokumentacji projektowej lub przezyhiera)

147 -

Lp. Cecha Norma Wymagania
1 | Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN 1343, | Szeroké¢ Wysokaic
a) catkowitej szeroki i wysokdci Klasa 1 Klasa
zat. A [7] 2
— pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi +10 +30 +20
— pomiedzy powierzchryj obrabian i ciosan 5 +30 +20
— pomiedzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3 +10 +10
b) na skosach kraxnikow z faz, w mm Klasa 1 Klasa 2
— powierzchnie pitowane +5 +2
— powierzchnie ciosane +15 +15
— powierzchnie obrabiane 5 +5
c) powierzchni czotowych kragnikow prostych, ciosane obrabiane
w mm
— prostoliniowa¢ krawedzi réwnoleglych do +6 +3
powierzchni gérnej
— prostoliniowad¢ krawedzi prostopadtych dg +6 +3
powierzchni gérnej, 3 mm od géry
— prostopadié¢ pomiedzy powierzchniami goen +10 +7
i czotowy, gdy tworz one lgt prosty
— nieréwndaci gérnej powierzchni +10 +5
— prostopadié¢ pomkdzy powierzchnj gorm wszystkie krawzniki + 5
i powierzchng tylng
d) promiéi  krawgznikéw  fukowych  z 2% wartdci zadeklarowanej
powierzchng
ciosarg lub obrabian, w poréwnaniu Z
powierzchnj po obrébce mechanicznej
e) nieréwndci (wypukiosci i wklestosci)
powierzchni czolowej, w mm
— ciosanej +10, -15
— z gruly faktury + 5 =10
— z drobny fakturg + 3, -3
2 | Odpornd¢ na zamrazanie/rozmraanie, przy| PN-EN 12371 | Odporne £ 20% zmiany|
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkagh [8] wytrzymalaici na zginanie)
szczegllnych zastosowa norma dopuszcza inne
rodzaje bada)
3 | Wytrzymala¢ na zginanie, w MPa, powinnady PN-EN 12372 | Zalecone minimalne ohgienie
zadeklarowana przez producenta, przy czym|dla [9], niszczce, w kN
zastosowa na:
PN-EN 1343,
— obszarach ruchu pieszego i rowerowego zal. B [7] 3,5
— obszarach dogbnych dla lekkich pojazdéw |i 6.0
motocykli i sporadycznie dla samochodéw;
wjazd do garay
— terenach spacerowych, placach targowych, 9,0
sporadycznie iytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia
— obszarach ruchu pieszegoesto wywanych 14,0
przez samochody giarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 25,0
4 | Wyglad PN-EN 1343 | 1. Probka odniesienia powinna
[7] poka-zyw@& wyglad gotowego
wyrobu oraz dawa przyblizone
pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru wy-lenia, struktury i



wykonczenia powierzchni

2. Nasikliwos¢ (w % masy),
badana wg PN-EN 13755 [12]
powinna by zadeklarowana
przez producenta (np. 0,5+3,09

~

3. Opis petrograficzny, wg PN
EN 12407 [10], powinien Ly
dostar-czony przez producenta

4, Chemiczna obrébk
powierzchni —  stwierdzeni
producenta/dostawcy czy wyrd
byt jej poddany i jaki byt rodzal
obrobki

ULUS.D

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typéw, rodzajow, odmian i
wielkosci. Krawezniki nalezy uktada na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadéemhinianych. Dopuszczagsi
sktadowanie krawznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowarduewnianych podktadek poguzy
poszczegdblnymi warstwami, przy czym suma wysokaarstw nie powinna przekracza,2 m.

2.5. Beton na taw

Do wykonania taw podciek i kraweznik mazna stosowéabeton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1 [3].
2.6. Materialy na podsyple oraz do wypetnienia spoin i szczelin Wcieku i kraweznikach

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dbety stosowé nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskow - mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalne
spetniajcego wymagania PN-EN 13242 [11], cementu powszeghneytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1
[2] i wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008 [4],

b) do wypeiania spoin -  zapraeementowo-piaskogvl:2 spetnigjca wymagania wg pktu a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych - do wypetnienia gérnej €4ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa
drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetycmrssy uszczelniage (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajce wymagania norm PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 142884], - do wypeltnienia dolnej gxi szczeliny
dylatacyjnej nalgy stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materialdw spehiggych wymagania wg
pktu a) lub inny materiat zaakceptowany przeziera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugopowinno
odbyw& sie na podtdgu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzystaowych,

0 masie np. 50 kg, ntoa przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwatéyamie o podtzu twardym

i suchym, b) terminu trwakei, podanego przez producenta, w pomieszczeniashceelnym dachu §cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczonyalatach magazynujeesrazem z paletami, z dopuszczaln
wysokdicia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada \g8i stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przecijevse w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznegaaalania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah®sci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:
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— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsygknentowo-piaskowej,
— wibratory do betonu,

— zagszczarki wibracyjne plytowe zwykte oraz z wykladgielastomerow do zagszczania powierzchricieku z
betonowych kostek brukowych,

— ubijaki reczne,
— sprzt do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
— sprzt drobny.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjggtoducentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalwe” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kostki kamienne magby¢ przewaone na paletach lub w workach (big bag), zabezpieeprzed przemieszczanien si

i uszkodzeniem. Kragzniki mogs by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, zabezpieczone przed
przemieszczaniem esii uszkodzeniem. Kragzniki betonowe naley uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley uktada na podktadkach drewnianychgdami, dtugdciag w kierunku jazdy
srodka transportowego. Krasniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigni siszkodzeniem w czasie
transportu. Cement w workach by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmysrodkami
transportu, w spos6b nie powogey uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach ukladae gp0 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowaméada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w rownej wysoéz do

10 warstw. Zalewlub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma przewoz dowolnymisrodkami transportu

w fabrycznie zamkstych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposo6b wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentagcjprojektows, sztuk budowlam i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngmdanych w
zahcznikach. Podstawowe czynimd przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznika,

4. utozeniescieku,

5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
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— ustali lokalizacg robot,

— ustalié dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustalkéanych wysolkiziowych,
— usuny¢ przeszkody,

— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgma robat.

5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod taw powinien odpowiada wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢amowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. t@wetonowy nalezy wykona& w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
powinien by wyréwnany warstwami. Beton powinien odpowiadaymaganiom okrdonym w punkcie 2.5. Co 50 m
nalezy stosowa w tawie szczeliny dylatacyjne, wypetnione zalewankieslonymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ustawienie kraveznikOw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich usta@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach giigpwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zglkiszone do 16 cm. Zewtrzna sciana
krawgznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskieniwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obitystawianie kragznikéw na tawie betonowej wykonujegsina
podsypce cementowo-piaskowej, atomej w punkcie 2.6 a) gruboi okreilonej w dokumentacji projektowej (np. od 3
do 5 cm po zagszczeniu). Spoiny kraggnikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nale/ wypetnic
zaprawg cementowo-piaskoyy okrelong w punkcie 2.6 b). Spoiny krasnikow przed zalaniem zaprawnalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury58om nad szczelindylatacyjr tawy,
nalezy szczelig wypetnic zalewy okreslona w punkcie 2.6 c).

5.6. Utazeniescieku

Przed utaeniemscieku naley krawedz jezdni posmarow@aasfaltows masg, zalewow grubdgici 1+2 cm.Sciek uktada si
na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piask odpowiadajcej wymaganiom punktu 2.6 a). slle
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inacejgrubd¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3+5 cm.
Dopuszczalne odchytki od przygj grubdci podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk roZciela sé i
zagszcza si zag:szczarkami wibracyjnymi. Ulenie scieku z betonowe] kostki brukowej na podsypce cdowo-
piaskowej zaleca siwykonywa: przy temperaturze otoczenia niesrej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie robdt jéi
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggprzymrozki,
kostke nalezry zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (nhp. nmatze stomy, pap itp.). Ukladanie
kostek wscieku powinni wykonywa przyuczeni brukarze. Kostlkuktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka zsgcza si. Ubicie kostek naley przeprowadz za pomog
zagszczarki wibracyjnej (pltytowej) z ostenz tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostkrkodzone (np.
pekniete) naley wymienic na kostki cate. Elementgieku potazone obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. kratek
sciekowych) powinny trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych urgzer. Szeroké¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wyrnosid 3 mm do 5 mm. Po ueniu kostek spoiny nalg
wypelnic zapraws cementowo-piaskosy spetniagca wymagania punktu 2.6 b). Szczeliny powinny¢ byypetnione
trwale zalewami okridonymi w punkcie 2.6 c¢). Chc ograniczy okres wykonywania robét, mpa wywa¢ cementu o
wysokiej wytrzymatéci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wygmgtia spoin zaprayv cementowo-
piaskows. Po wypetnieniu spoin zaprawpowierzchng scieku naley starannie oczgic.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows, sztuka budowlan i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istayeh warunkdéw terenowych,
takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustych,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig, pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE 4obkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracs
zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robétreddéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiaréw Cmitgélzv%é Wartcici dopuszczalne
1 Lokf';llizacja i zgodn_ﬁ’: granic terenyl 1 raz Wg pktu 5 i dokur_nentaCJi
robét z dokumentagjprojektova projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie tawy betonowej Ocena cigla Wg pktu 5.4
4 | Ustawienie krawznikow Jw. Wg pktu 5.5
5 | Utozeniescieku Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robét wykaczeniowych Ocena cigla Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementdécieku

W czasie robét zwzanych z wykonaniendcieku naley sprawdza w sposéb podany w punktach 6.5, 6.6 i 6.7
poszczegoblne elementy robaot.

6.5. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunkui2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m tawy,

c) wymiary i rowna¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wyngsila:

- wysokaci (grubaci) fawy = 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,
- roéwndci gornej powierzchni tawy 1 cm preitu pomigdzy powierzchnj tawy a przytaong czterometrow tats.
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6.6. Sprawdzenie ustawienia krawznika
Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj

a) linia kraweznika w planie, ktéra ma sk rézni¢ o =+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
krawgznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae st rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) réwnaos¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purktaa kade 100 m
dhugdsci, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy powierzchny kraweznika a przytaong
czterometrow tatg,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadtgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mee by wigksza od 1 cm.
6.7. Sprawdzenie wykonanidgcieku z betonowej kostki brukowej

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanejs 1 cm na kade 100 m wykonanedgieku,

b) réwnas¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych pwikiza kade 100 m diugéi, ktéra mae
wykazywa przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tad czterometrow,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami kkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gktiaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana fawa,
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— wykonane podsypki.

Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,WAgania ogdlne” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, [kt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rtieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie materiatléw i spta,

— wykonanie koryta podciek,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,

— ustawienie krawznikow z zalaniem spoin,

— wykonaniescieku z kostki kamiennej wedtug wymagdokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatunej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alen@zekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1 Cement - Cg¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1 Beton - Cz$¢ 1: Wymagania, wkxriwosci, produkcja i zgodni@& (W okresie
przegciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykly)
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobieramigbgk, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu
6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody bada
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7. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody bada

8. PN-EN 12371 Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodgeoino
9. PN-EN 12372 Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzydzitma zginanie pod
dziataniem sity skupionej
10. PN-EN 12407 Metody bada kamienia naturalnego — Badania petrograficzne
11. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwizanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wesie przejciowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-1311996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw Piasek)

12. PN-EN 13755 Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie gidsivosci przy cinieniu
atmosferycznym

13. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy — &2 1: Specyfikacja zalew na gmo

14. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy — &2 1: Specyfikacja zalew na zimno

11. ZALACZNIKI

ZAr ACZNIK 1

STOSOWANIE SCIEKOW ULICZNYCH

(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnidnig)
1.1. Zastosowaniéciekéw ulicznych

Scieki uliczne stosuje sijako standardowe rozydanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég nazatach
zabudowanych, przy czym:

—  w przekrojach ulicznych lokalizujecsje przy krawgdzi jezdni jakaoscieki przykraveznikowe,

— na placach postojowych lokalizuje: $& przy zewntrznej ich krawdzi jakoscieki przykravgznikowe lub z dala od
tej krawedzi jakoscieki nawierzchniowe (mdzyjezdniowe).

1.2. Konstrukcja sciekéw przykraweznikowych i miedzyjezdniowych
Scieki przykraveznikowe wykonuje si z materiatu nienagkliwego w ksztatcie:

a) trojkatnym, jako przedizenie jezdni do kragznika; obliczeniow szeroké¢ scieku przyjmuje si wtedy jako rowan
50,0 cm,

b) korytkowym; zagtbienie nie powinno bygiebsze nt 5,0 cm i szersze hi30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (mizyjezdniowe) wykonuje siz materiatu nienaskliwego w ksztaicie:

a) trojkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchnicabliiovs szerokd¢ scieku przyjmuje si wtedy jako
réwrg 100,0 cm,

b) korytkowym; zagtbienie nie powinno bygtebsze nt 3,0 cm i szersze h60,0 cm.
1.3. Zasady eksploatacyjnéciekow

Scieki powinny by wykonane z materiatow nieprzesiwych na podbudowie zapewnigej trwalgé konstrukcji w
przypadku najazdu kotami pojazddw. Najmniejszy dmgaalny spadek podiny dnascieku wynosi 0,2%. Woda
ptynacasciekami nie powinna méepoziomu wyszego od jego najiszej gornej krawdzi.

ZAt ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAW EZNIKOW TYPU ULICZNEGO
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Rys. 2.1. Krawznik betonowy typu ulicznego

.n.‘--—-t*_-
I}
= s '*::’:ﬂ I
..‘:{. 2 %, 1L

% e pl I

Wymiary kraveznikow, cm

Lp. Wysokas¢ Szeroka¢ Diugosé Szeroka¢ Wysokas¢
kraweznika kraweznika | kraweznika skosu skosu
h b I c d
1 30 20 100 min. 3 min. 12
2 30 15 100 max. 7 max. 15

Rys. 2.2. Krawznik kamienny typu ulicznego

Wymiary kraveznika
. Wymiar,
Lp. Oznaczenie em
1 | Wysoka¢, h 35
2 | Szeroké¢, b 20
3 | Szer. skosu, ¢ 4
4 | Wys. skosu, d 15
5 | Dlugosé, | 50

ZAt ACZNIK 3 - PRZYKLADY SCIEKOW ULICZNYCH PRZYKRAW EZNIKOWYCH Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

Rys. 3.1Sciek przykraveznikowy z trzech rgdow betonowej kostki brukowej
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ABWb20, 2950 Oznaczenia:

1. Kraweznik

2. Betonowa kostka brukowa
10x 8 x20cm

3. Podsypka cementowo-
-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu klasy
C 12/15

Wymiary uzupetiajce (a, b, c)

. Alternatywne wymiary
Typ krawgznika uzupeniagce, cm
materiat | wymiary, cm a b c
betonowy 20 x 30 27 20 15
15 x 30 22 15 10
kamienny 20 x 35 32 20 15

Rys. 3.2 Sciek przykravgznikowy z dwdch rgdéw betonowej kostki brukowe;j

feml
e
oy
0 R o |
"; Oznaczenia i wymiary
= . o uzupetlniagce  —  wedtug
= Jezdnia | rys. 3.1
i I
2 I
= |
i I o
I
v I
ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY SCIEKOW ULICZNYCH MI EDZYJEZDNIOWYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Rys. 4.1Sciek midzyjezdniowy z czterech ¢gddw betonowej kostki brukowe;
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Oznaczenia:

: 2z »2 L - 1. Betonowa kostka brukowa
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| @ 2 10 x 8 x 20 cm
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| | -piaskowa 1:4
! &
1 3 i 3. tawa z betonu klasy
| / / C 12/15
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Rys. 4.2 Sciek migdzyjezdniowy z dwoch gddéw betonowej kostki brukowe;j
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D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zalkeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w ramach przeesiziccia pod nazw
.Przebudowa ul. Mikotaja Kopernika w Stawnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi matetosowany jako dokument przetargowy i kontoakt
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiba

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z:
— zaktadaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaayzach,
- wykonaniem kwietnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédicod 1,80
do 2,20 m, z wyranym nie przycitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wiawa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sgk@brzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiebmmwasci.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoezxiem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona lm pudowy - nie mee by zagruzowana, przedoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwast@ewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wahikow jakaici
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujecgirzez kompostowanie torfu z fekaliamiiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikigrsaidami
z oczyszczalnisciekbw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesi Kompost z kory sosnowej m® by
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowah@by pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z

glebs.
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone,
tzn. musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysokeé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny bprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego
dla gatunku i odmiany oraz posigdsastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,
— u raslin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowawinna by prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to gjcie formupce, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydrgownomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny kbydobrze zarénicte, dopuszcza si4 niecatkowicie zarmicte blizny na
przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim
— odrosty podkiadki porej miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimch naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zranigcie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonkiipny by¢
oznaczone etykietkz nazvy tacinsks.
Wymagania ogdlne dla tin kwietnikowych:
— rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ sé do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe i
niezwiedniete,
- pokrdj raslin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryla korzeniowa powinna I8ydobrze przeraicta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwigdniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenie gkow kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
— $ladyzerowania szkodnikéw.
Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres nabwie jak najkrétszy, najlepiej bezpednio
przed sadzeniem.
Do czasu wysadzeniadtimy powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed wyse¢higim.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgeh gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna fhieznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@mzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
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3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananimikow,
- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych iecznych,
- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej 7aoby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mudmi zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwej
korzeni i gdow. Raliny z brylg korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub bw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu male
zabezpieczy je przed wyschiciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsceegmaczenia
powinny by natychmiast sadzone. $llejest to niemdliwe, naley je zadotowd w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysytki po wgfiu z ziemi nalgy przechowywé w miejscach ostontych i
zacienionych. W przypadku niewysytaniglio w ciggu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryska wody (pedy
rolin pakowanych nie powinny Byjednak mokre, aby unilgd zaparzenia).

Rasliny nalezy przewozé w warunkach zabezpiecaaych je przed wstgsami, uszkodzeniami i wysclegiem.
Przy przesytaniu na dalsze odleghp rosliny nalezy przewozé szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniet Wwymiar mazliwosci dokonywany nog

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyece wykonania robét zezanych z trawnikamigsnas¢pujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym k¢amik powinien znajdowésie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwn warstws i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymk ora
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1003chybaze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 M chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadywatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrouwamarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczagk mazna juz
nie stosowawatu gtadkiego,
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mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysoké¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnyesibdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné Wwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polskina przya¢ pierwsz potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbyw& czgsto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu agle
stosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

Trawniki wymagad nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale

przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycge sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotycece sadzenia drzew i krzewow sastpujace:
pora sadzenia - jesidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeitpopjektova,
dotki pod drzewa i krzewy powinny niiewielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajn,
roslina w miejscu sadzenia powinna zrdlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice. Zbyt gdokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoglioy,
korzenie ztamane i uszkodzone rigl@rzed sadzeniem przyci
przy sadzeniu drzew formy piennej nglerzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywa sypks ziemi, a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podla,
drzewa formy piennej natg przywigzat do palika ta pod koron,
wysokai¢ palika whitego w grunt powinna byowna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejgcych wiatréw.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewOw jesieni
rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikow i wiadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewbw jest giie, ktdre powinno uwzgtiniat

cechy poszczegoélnych gatunkéwilio, a mianowicie:

spos6b wzrostu,
rozgatzienie i zagszczenie gavi,
konstrukcg korony.
Projektugc cigcia zmierzajce do usuricia znacznej cgci gakzi lub konaréw, naley unika ich jako

jednorazowego zabiegu. ¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okr&lonego celu, stosujegshastpujace rodzaje eicia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietisva pojazdow, przechodniéw lub miesakéw, drzew rosgcych na

koronie drég i ulic oraz w poliii budynkéw mieszkalnych. Dla unikeia kolizji z pojazdami usuwa esigakzie
zwisapce ponkej 4,50 m nad jezdaidrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewbw lub gaki drzew ograniczafych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

-161 -



c) ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzesia rownowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korogy co mae mie rOwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego keciggprowadzenia
robét ziemnych. Usuwa esiwtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowegd@dlo 50%
gakzi;

d) ciecia odmtadzajce krzewodw, ktérych geatie wykazuy mal zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie, zbyt
duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzaniazma przeprowadzana krzewach rosicych w warunkach normalnego
oswietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprzez usuwanie gegi poraonych
przez chorob lub martwych;

f) cigcia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€i po posadzeniu powinno &y
mozliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zgsgczenia
pedow, ckcia dokonuje si w okreslonej ptaszczynie. Najczsciej stosowanegsplaskie cgcia gérnej powierzchni
zywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (isygggh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzong soboty
modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny uyergée:
— gatunek drzewa,
— wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniow,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingazica wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na nagpujagcych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, dopuszczag jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosuje giodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przezzudrzewa w czasie nagrzewania gnia i konarow oraz dziatania wiatréw, poprzez
stosowanie owijania pni i konarow (np. papieremtkdminami) lub spryskiwania kory pnia i konaréwdsjami (np.
emulsje parafinowe, lateksowe),

— ukladaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, yliacéw, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew,
nastpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Jezeli istniegce drzewa nie dumla wycinane lub przesadzane, to w ST powinny tokreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotycece zalaenia i pietgnacji kwietnikow g nastpujace:
- gleba przed zal®niem kwietnikbw powinna Ky starannie uprawiona. i gleba rodzima jest jatowa i uboga,
nalezy ja wymienic na glele urodzaja na gkbokas¢ od 10 do 25 cm, w zataoici od rodzaju sadzonych kwiatow,
- ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnathyskazana w dokumentacji projektowej,
- po posadzeniu #tin ziemia musi by wyréwnana, réiny podlane na gbokas¢ sadzenia,
- pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupsamiu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatlk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubgci warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— (Qestaici zasiewu nasion,
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— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkdw ziemiurodzajn,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektovg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,

— materialu rdlinnego w zakresie wymagajakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdn z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

- prawidtowaici osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopea drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzekéw dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova,

— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazZdiodrzew i krzewdw z dokumentagprojektova,

— wykonania misek przy drzewach i krzewachlijedbiér jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow, jeli odbiér jest
na jesieni,

— prawidlowaci osadzenia palikébw do drzew i przymania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatk,
mocowanie nie haruszone),

- jakadsci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikowi@ga na sprawdzeniu:
zgodndci zalazenia rabat kwiatowych z dokumentagrojektows pod wzgédem wymiardéw rabaty, rozmieszczenia
poszczegoélnych gatunkéw i odmian, odlggicadzenia,
— jakosci sadzonego materialudmnego (bez uszkodadizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniemj@dosci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gridb@varstwy ziemi urodzajnej, ikgi kompostu,
— prawidlowaici zabiegéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, n@m@, przycinania przekwittych i
uschnétych kwiatostandw, wymiany uscletych raslin).
Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikpolega na:
- zgodndci wykonanych kwietnikbw z dokumentacjprojektows, pod wzgtdem rozmieszczenia kwietnikow,
gatunkéw i odmian posadzonyclilin,
— jakasci posadzonych #tin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesienikwietnikow z rglin wieloletnich naley sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietniké raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmc
roslin cebulkowych i r@),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rdlin cebulkowych i ré na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami bkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuije:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, roxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zakladanie trawnikow,
pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fkwietnika obejmuije:
przygotowanie podiea (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materiaklinoego zgodnie z dokumentggyrojektovy,
zasadzenie materiatugtmnego,
pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naawie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuij
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewppanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatugllnego,
pielegnaci posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwzsszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ogakrwnE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzelwaewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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KD-01.00.00ROBOTY POMIAROWE
Kod CPV 45110000-1
KD-01.01.00. Ces¢ ogdlna

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamgoeigp

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci kanalizdeszczowej odwadnigiej teren przebudowanej ul.
Kopernika w Stawnie

01.01.02. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania techniczne dotyee wykonania i odbioru robét
towarzyszgcych, zwizanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej odvegatrej ul. Kopernika wélwnie

W zakres robot wchodz
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i przy realizacji robotpdgie z
zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyefgkonania i odbioru robé6t budowlanych oraz progwam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

> Wspolny Stownik Zamoéwik,

Projekt techniczny przebudowy ul. KopernikaStawnie

KD-01.02.00. Wi&ciwosci materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgookoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw nalestosowa paliki
drewniane (§wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isjpiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i
przekréj prostoitny.

KD-01.03.00. Wi&ciwosci sprzetu

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej orazeSlienia punktéw wysokiiowych naley stosowd nastpujacy

> teodolity lub tachimetry,
> niwelatory,

> dalmierze,

> tyczki,

> flaty,

> tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysekmwvych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

KD-01.04.00. Wigciwosci srodkow transportu
Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
KD-01.05.00. Wykonanie robét przygotowawczych i toarzyszcych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o otrzyman dokumentag projektowy, Geodeta powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne nieztuine do szczegblowego wytyczenia robdt. Prace pomerpowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Geodeta powinien natychmiast poinform@waspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkicidath wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdaboczych. Geodeta powinien sprawdzzy rzdne terenu
okreslone w dokumentacji projektowejg szgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeli Geodeta stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #fig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalg zalayé poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzystd punkty state na stabilnych, istriejch budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repenpacze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie.

Rz¢dne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky dokladndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

KD-01.06.00. Kontrola jakasci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych naley
prowadz¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,465/).

KD-01.07.00. Obmiar robét
Jednostlk obmiarow jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w teren
KD-01.08.00. Odbidr robot

Odbiér robdt zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢iage na podstawie szkicow i dziennikbéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej.

KD-01.09.00. Podstawa ptatngci

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdejodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoblne zasady wykonywagmac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogoblne zasady kompletdavprac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inyggist

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wi@aiowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyf@elGiK
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KD-02.00.00ROBOTY ZIEMNE

KD-02.01.00. Czs¢ ogdlna

02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamgoeig)
Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci kanalizkgzczowej odwadniggej teren ul. Kopernika w Stawnie.

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robét
ziemnych, zwizanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej odveggiej teren przebudowywanej ul. Kopernika
w Stawnie.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie XkmEsem
wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

> Wspolny Stownik Zamowik,

Projekt techniczny przebudowy ul. Kopernika w Stawn

02.01.05. Prace towarzyg=z i roboty tymczasowe

Zabezpieczenigcian wykopow.
Umocnieniascian do zagtbienia 1,0 m p.p.t. nie stosujeg.sDla zag¢bienia od 1,0 m do 3,0 m nale
wykona umocnieniecian wykopow aurowe. Powyej 3,0 m zagiienia naley przewidzi€ petne umocnienie.
Na catej diugéci sieci naley zastosowé docieplenie za pomackeramzytu lub podobnego materiatu o
grubasci warstwy docieplajcej 15 cm.
Umocnienie wykopow wykoriazgodnie z obowgzujagcymi normami.

KD-02.02.00. Wi&ciwosci wyrobow budowlanych

02.02.01. Wymagania og6lne
Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu gisige/ziccia powinny posiadaatesty i certyfikaty jakéi.

02.02.02. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowychrédet pozyskiwania powinny posiadaertyfikaty, jako dowédze g zgodne z
wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materialtdw z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia, licencje i wszelkie inne kosatyagzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawplacu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklaghyavdednio do wymagaUmowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki baflé&aboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materiaty nie odpowiadap wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostareez Wykonawe wywiezione z
placu budowy, Bdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomgestorskiego. 3 Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy naygie tych materialtéw do innych robétzrte dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasi
uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o paeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryte do rob6t bdg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez upravgion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania §radowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azplioiczeniu robot ich szkodliwég zanika
(np. materialy pylaste), madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagechnologicznych. Zeli wymagai
tego odpowiednie przepisy, Zamavgizy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organow
administracji pastwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do robot:
> byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swaj jakas¢ i wkasciwosci,
> byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegix
Miejsca czasowego skladowaniagdp zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza plabadowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc

02.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow
Je&li Dokumentacja Techniczna lub ST przewiglumozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co negjsh
tygodnie przed ikyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadlzo

Inwestorskiego.

KD-02.03.00. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn
02.03.01. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofed Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organjz robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestgski W przypadku braku ustalew wyzej wymienionych
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadhowestorskiego.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidziarymowy.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochrofiedowiska oraz przepisami
dotyczzcymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Epegskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestiegik kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewigumozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorweltorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wymagany spez, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiage, mae by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania jakoi iwarunkéw

wyszczegoélnionych w Umowie, zostaprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskikalifane i nie dopuszczone
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do robot.

02.03.02. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie maozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe itp.),
> sprztu zagszczajcego (ubijaki, zagszczarki ptytowe itp.).

KD-02.04.00. Wymagania dotycgce srodkéw transportu

02.04.01. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniéprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzowelstorskiego, w terminie przewidzianygmow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégadspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych alen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegs b
usunkte z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowywhasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegétowe

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gliei transportu. Wydajnié srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wao zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. Wymagania dotycgce wykonania rob6t ziemnych

02.05.01. Wymagania og6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodoz Umow; i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgobdnie z warunkamiUmowy oraz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkickmantéw robét,
zgodnie z dokumentacprojektows lub przekazanymi na gmie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poimytktedy w czasie trwania robét, §é wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wy$okprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie mimal
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéiot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, iboéntacji Projektowej, ST, normach i wytycznychzyPr
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorg&ieuwzgeédni wyniki bada& materiatdw, déwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada@ naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegalabwykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawiod rygorem zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkdaszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegétowe
1. Wykopy

Przed przysfpieniem do wykonania wykopéw wykofigarzekopy prébne celem ustalenia istnienia uzbiajen
podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profifatano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych enséntami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizawaytacznie jako ¢czne — w minimalnej odlegéoi 5 m od spodziewanego
miejsca wystpienia uzbrojenia podziemnego.

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie i 10% - wykioych ecznie. Wykop pod osadnik i
separator wykortamechanicznie.
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Odchylenia rzdnych koryta gruntowego odednych projektowych, nie powinny bwieksze ni okreslone w
Warunkach wykonania i odbioru robhét

2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurocigi zasypywa gruntem piaszczystym (me by pospétka) do wysokai 30 cm ponad gén
krawedz przewodu. Pozostakczes¢ wykopu mana zasypé gruntem rodzimym zagzczagc warstwami co 26- 30
cm.

Na catej diugéci sieci naley zastosowé docieplenie za pomackeramzytu lub podobnego materiatu o
grubasci warstwy docieplajcej 15 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wakli zag:szczenia powinien wynasi Wz = 0,98-1,00.
Wiasciwe wykonanie zagszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub datorium drogowe.

3. Wywo0z gruntu
Urobek z wykopéw naley wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazamez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych. &teyrzabezpieczage sciany
wykopu musz wystawd co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przyleggjteren, a powierzchnia terenu powinna by
wyprofilowana ze spadkiem urdowiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe pr#ezeniem przewodow wagdz wykopow naley
usunyé.

Odwodnienie wykonywaw zaleznosci od konfiguracji terenu i zaghienia sieci, za pomac

a) pompy spalinowej w najrszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki grodadzeniem do

pobliskiego rowu lub na nieytki,
i utozeniem rurocigu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykegzerzy i wykona® komoe lub
studzienk odwadniajca.

b) beczkowozu

KD-02.06.00. Kontrola i badania robét ziemnych

02.06.01. Zasady kontroli jakei rob6t

Celem kontroli robét &dzie osigniecie zalaonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakéé materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jediolnspektor Nadzoru Inwestorskiego meazagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejitProjektowej i ST. Badania zgggczenia materiatow
w wykopie przeprowadzanalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykaaa kedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawge
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwest@skie

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestaghi
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca praedsha ptmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inweskiego.

02.06.04. Raporty z bafila

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestors&i&gpie z wynikami badajak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw bada
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02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadawestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiemaze zadat od Wykonawcy
pobierania prébek i badania materiatdvradta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgddnmaterialdw i robét z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 7o pobiera prébki materiatdw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zledézaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty badapobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

02.06.06. Atesty jakai materiatow i urzdzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawge Inspektor Nadzoru Inwestorskiego #o
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robétdbie
posiada atest.

Produkty przemystowe eolg posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raztezgdwy wynikami
wykonywanych przez niego batlaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvdénspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajce atesty lub ugglzenia — posiadage wane legitymacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtiach wiasciwosci z ST, to takie materialy i ugdzenia zostagodrzucone.

KD-02.07.00. Przedmiar i obmiar robo6t

02.07.01. Wymagania dotygze przedmiaru robot

Ogl6lne wymagania dotygze przedmiaru robét okila Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fatokpmentacji projektowej, specyfikacji technicamgkonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjbme— wytkowego.

02.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie Umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiamgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdaie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich robét. Bline dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwesit@ego.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflemym wUmowielub oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

KD-02.08.00. Odbidr robot

Przegcie robét odbywé sie bedzie zgodnie z proceduopisam w Umowie Zasady odbioru rob6t oléla PN-
92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
> odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umgiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania og6inego pagiu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestmgl. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmwiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiguhior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nazlnwestorskiego.
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Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorgijena podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego roboét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dlriobot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeétpgo wykonania robét w odniesieniu do ichédio jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadzrmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér ostateczny rob6t gpistw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkieakdczenia rob6t i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezomez Zamawiagego w obecriei Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentacj
projektows. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapapa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolupetiagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyob6t poprawkowych lub robot uzupetg@jch w
warstwie §cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydobi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae bxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robzdpetniagcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostaigcabot”.

VVVVVY

KD-02.09.00. Sposbb rozlicae

02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofert@ee Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza\gg
KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorgfertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonamgzystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie
ze Specyfikagj przetargow.

02.09.03. Koszty zafia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozgaweniem Rady Ministréw w sprawie przepiséw
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca mvaeh wartéci umowne;.
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02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnegoszio naprawy (odtworzenia) wdzehr iobiektow
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacpdab ponosi Wykonawca w ramach wadb umownej. Koszty
zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdewrakcie budowy Wykonawca uwzgini w cenach
jednostkowych robot ziemnych.

KD-02.10.00. Dokumenty odniesienia

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robot jest projekt budowlany, zzmgm pozwoleniem na budawi wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinpwigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dacémkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnna prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyziujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejmgrbudowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony dat
jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasza@ podaniem jej imienia i nazwiska oraz stankavistizbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwaitechniky, w porzdku chronologicznym, bezpmdnio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zajczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokuryel¢ds jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datprzez Wykonawgi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy kadego opénienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

— daty zaradzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzowestorskiego, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbiorow

robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce sposobu wykonywania, bezpieggiva i zabezpieczenia robdt,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiatxwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedizone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkdsvai.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiggisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora e Inwestorskiego do ustosunkowania si

02.10.03. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nagtijgce dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i imaowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora NadZamestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowie@dabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejvpem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedsine do wgldu
nazyczenie Zamawiajgego.
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11. Przepisy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

KD-03.01.00. CESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamgoeigd

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci kanalizdeszczowej odwadnigiej teren przebudowanej ul.
Kopernika w Stawnie.

03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t mantaych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania techniczne dotyrze wykonania i odbioru robét
montazowych, zwizanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe]j odveggtrej teren przebudowanej ul. Kopernika
w Stawnie.

W zakres robot wchodz
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie kEsem
wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowik,

Projekt budowlano — wykonawczy budowa sieci kamalizdeszczowej odwadnigiej teren przebudowanej ul.

Kopernika w Stawnie.

KD-03.02.00. Wi&ciwosci wyrobow

03.02.01. Wymagania ogélne.
Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniugisge/ziecia powinny posiadaatesty i certyfikaty jakéei.

03.02.02. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowyckrddet pozyskiwania powinny posiatleertyfikaty, jako dowédze @ zgodne z
wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzréodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia, licencje i wszelkie inne kosatygzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomdwplacu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktaghawdednio do wymagaUmowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki bafigaboratoryjnych zastosowanych materiatéw.

03.02.04. Materiaty nie odpowiadag wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom Specyfikacji Technicznych zogtarzez Wykonawg wywiezione z
placu budowy, idz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomestorskiego. 3 Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewdciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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03.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczacsi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania éradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste), madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymaggchnologicznych. Zeli wymagaj
tego odpowiednie przepisy, Zamawizy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organéw
administracji pastwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadgedo czasu gdydola one potrzebne do robdét:
> byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> byly zabezpieczone przed wptywem promieniowaniaetanego_(wane w przypadku tworzyw sztucznych
» zachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci,

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegdx

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza plabedowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc

03.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co nigjih
tygodnie przed zyciem materialu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Naglzo

Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanatowe
Kanalizac¢ sanitarg i deszczow zaprojektowano z rur PVC de 200 x 5,9 mm, SDR r&tpomiast przycza

wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC dex14®@ mm SDR 34gkzonych na kielich z uszczallgumows.

Przejcia rur PVC przeZcianki betonowe studzienek rewizyjnych wykénako szczelne, typu PS.

Na trasie kanatow w gztach pojczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dd0I2m;

W rozwiazaniu projektowym dobrano 8 wpustéw ulicznych deeree zeliwnych klasy D400 z kotnierzem
zatrzaskowym, osadzonych na p@eniach odegjzajacych, na studzienkach betonowyEb00 z osadnikiem piasku
wysokasci 0,5 m. Whczenie rur PVC de 160 do betonowej studni wpustparaog tulei (przegcia szczelnego) PVC de
160.

03.02.09. Uzbrojenie kanatéw

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczogsediwnych klasy D400 z Kkotnierzem
zatrzaskowym, osadzonych na p@eniach odecjzajagcych, na studzienkach betonowyEb00 z osadnikiem piasku
wysokasci 0,5 m. Whczenie rur PVC de 160 do betonowej studni wpustparaog tulei (przegcia szczelnego) PVC de
160.

KD-03.03.00. Wymagania dotycgce spratu

03.03.01. Ogo6lne wymagania dotyce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofed Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organjz robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestegski W przypadku braku ustalew wyzej wymienionych
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadkowestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sakmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidziarlymowy.
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Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochro&iedowiska oraz przepisami
dotyczicymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Epegskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestiegi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumaozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorwelbtorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wymagany spez, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiage, mae by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania jakoi iwarunkéw
wyszczegoélnionych vimowie zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskikakfane i nie dopuszczone
do robot.

03.03.02. Sprgt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przyspujagcy do wykonania kanalizacji powinien wyk&@zasie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

KD-03.04.00. Wymagania dotycgce srodkéw transportu
03.04.01. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami glreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzowelstorskiego, w terminie przewidzianygmowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégadspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegs b
usunkte z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowywhasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposOb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewpévpdz rur w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazddw.

03.04.03. Transport &gow

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe ptbzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmzez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeggow osrednicy 1,2 m naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

03.04.04. Transport wtazéw kanatowych i armatury

Wiazy kanalowe i armatura mady¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog@ byé przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngieiktad& na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalow.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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KD-03.05.00. Wymagania dotycgce wykonania rob6t montaowych

03.05.01. Wymagania og6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidgoz Umow i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagbdnie z warunkami Umowy oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkickmantéw robét,
zgodnie z dokumentacprojektows lub przekazanymi na gmie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poimytktedy w czasie trwania robét, §é wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wy$okprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie mimal
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéiot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, iboé&ntaciji Projektowej, ST, normach i wytycznychzyPr
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorg&ieuwzgédni wyniki bada& materiatdw, déwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegalabwykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawiod rygorem zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkbaszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwrania projektowego

Kanalizac§ sanitarg i deszczow zaprojektowano z rur PVC de 200 x 5,9 mm, SDR r&tomiast przycza
wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC dex8®@ mm SDR 34akzonych na kielich z uszczallgumows,.

Przejcia rur PVC przeZcianki betonowe studzienek rewizyjnych wykénako szczelne, typu PS.

Na trasie kanatéw w gztach pojczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dpOLIBm;

W rozwigzaniu projektowym dobrano 8 wpustéw ulicznych deeme zeliwnych klasy D400 z kotnierzem
zatrzaskowym, osadzonych na p@eniach odegjzajacych, na studzienkach betonowyEb00 z osadnikiem piasku
wysokasci 0,5 m. Whczenie rur PVC de 160 do betonowej studni wpustparaog tulei (przegcia szczelnego) PVC de
160.

Scieki deszczowedula odprowadzane od istnigjego kolektora ogélnosptawnego w ul. Wenedoéw.

03.05.06. ROBY SZCZELNGSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinnydyoddane badaniom w zakresie szcz@hpa:

- eksfiltracg sciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnwi wykona zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody atemacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

Szczeg0ln uwag; nalezy zwréci na:

- zamkngcie wszystkich odgarien,

poziom zwierciadta wody w studzience podoej wyzej powinien mié rzedng nizsz, -co najmniej 0 0,5 m, w
stosunku do ranej terenu w miejscu studzienkizszej ( przy badaniu na eksfiltragj

Po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzienkach, nie powinna lpytku wody w studzience paionej
wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugei do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugai ponad 50 m;

podczas badania na infiltrgchie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania obseriyvgak przy
badaniu na eksfiltragj

Wyniki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicigtkonawcy i
nadzoru inwestycyjnego.
KD-03.06.00. Kontrola i badania rob6t montaowych

03.06.01. Zasady kontroli jakai robot
Celem kontroli robét édzie osiagniecie zatazonej jakdci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakéé materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdiolnspektor Nadzoru Inwestorskiego meazagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca kdzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejitProjektowej i ST. Badania zgggzczenia materiatow
w wykopie przeprowadzanalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wylmea ledzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawge
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwest@skie

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestaghi
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca praedsha pgmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inweskiego.

03.06.04. Raporty z bafila

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestors&i&gpie z wynikami badajak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw bada

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadawestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiepaze zgdac od Wykonawcy
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgddnmateriatdw i robét z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 780 pobiera prébki materiatdw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zle@zaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
Dokumentagj Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badapobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonaweg.

03.06.06. Atesty jaki materiatow i urzdzen

Przed wykonaniem badajakosci materialtdow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru Inwestorskiego #8o
dopuci¢ do wycia materialy posiadagge atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robétdbie
posiada atest.

Produkty przemystowe ¢dla posiadéa atesty wydane przez producenta, poparte w raziezglyy wynikami
wykonywanych przez niego bataKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvénspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajce atesty lub uetizenia — posiadage wane legitymacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtiach wiasciwosci z ST, to takie materialy i ugdzenia zostanodrzucone.

KD-03.07.00. Przedmiar i obmiar robo6t

03.07.01. Wymagania dotygze przedmiaru robot

Ogl6lne wymagania dotygeze przedmiaru rob6t okila Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fatokpmentacji projektowej, specyfikacji technicamgkonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjbme— wytkowego.
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03.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdéla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie Umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiamgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irjdaie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bline dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwesit@ego.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflemym wUmowielub oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okékania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

llosci ktére may by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzgdzenia i sprgt pomiarowy
Nie dotyczy.
KD-03.08.00. Odbidr robot

Przegcie robét odbywa sie bedzie zgodnie z proceduiopisan w Umowie Zasady odbioru robét olgla PN-
92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Y VVYY

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umgiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogolnego pagiu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestimgl. Gotowé¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorski€gydbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nawzlnwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorghjena podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichédio jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadzmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér ostateczny rob6t gpistw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkieakdczenia rob6t i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezomez Zamawiagego w obecriei Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiejeq roboty dokona ich oceny jalcdoowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentacj
projektows. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolupeiagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyob6t poprawkowych lub robot uzupetg@jch w
warstwie §cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydobi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoan
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robzdpetniagcych wyznaczy komisja.

VVVYVYVY

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostaigcabot”.

KD-03.09.00. Sposoéb rozlicae

03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofert@ee Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza\gg
KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorgfertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonamgzystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie
ze Specyfikagj przetargow.

03.09.03. Koszty zagia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozgaweniem Rady Ministréw w sprawie przepiséw
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca mvaeh wartéci umowne;.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnegoszio naprawy (odtworzenia) wdzehr iobiektow
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizadjigioponosi Wykonawca w ramach wabumowne;.

KD-03.10.00. Dokumenty odniesienia

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robot jest projekt budowlany, zzmgm pozwoleniem na budawi wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowigzujgcym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dtc&akresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyziujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejmgrobudowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony dat
jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasza@ podaniem jej imienia i nazwiska oraz stankavitizbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwaitechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zajczone do dziennika Budowy protokotly i inne dokunyelnds jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datprzez Wykonawgi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocecia i zakadiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy kadego opénienia,
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— daty zaradzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzowestorskiego, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycgce sposobu wykonywania, bezpieggiva i zabezpieczenia robdt,
- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiatawigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedizone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkdsvai.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiggisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Radi Inwestorskiego do ustosunkowania si
03.10.03. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) naptijace dokumenty:
a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i imaowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora NadZamestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejvpem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i praatisine do wgjdu
nazyczenie Zamawiajgego.

KD-03.11.00. Przepisy

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymaganiadiavea

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typlkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlayggu ckzkiego)

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezgiieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
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