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Przedmiar robét Strona 2/18
Przebudowa ulicy Mikotaja Kopernika wraz ze skrzyzowaniami
Nr Numer ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1.0. ulica Mikolaja Kopernika etap 1/ do skrzyzowania z Powstancéw Warszawskich/
1.1. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0,20 km 0,20
razem | km 0,20
Usunigcie drzew
2 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.46-55 cm i pni z wywiezieniem dhuzyc, karpiny i gatezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotow
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
2.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55cm
1 szt 1,0
razem szt 1,0
2.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*%0,45 mp 0,5
razem | mp 0,5
2.3 Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
1*1,35 mp 1,4
razem | mp 1,4
24 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
1*%0,42 mp 0,4
razem | mp 0,4
2.5 material do zasypania dotow_piasek
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
3 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.56-65cm i pni z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotow
1+1+1 szt 3,0
razem | szt 3,0
3.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65¢cm
3 szt 3,0
razem szt 3,0
3.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
3*0,65 mp 2,0
razem | mp 2,0
3.3 Wywozenie galezi na odleglosé 2km
3*1,95 mp 5,9
razem | mp 5,9
34 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
3*0,58 mp 1,7
razem | mp 1,7
3.5 materiat do zasypania dotow_piasek
2,0 m3 2,0
razem | m3 2,0
4 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.66-75cm i pni z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i galezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotow
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
4.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75cm
1 szt 1,0
razem szt 1,0
4.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*%0,88 mp 0,9
razem | mp 0,9
4.3 Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
1%2,62 mp 2,6
razem | mp 2,6
4.4 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
1%0,77 mp 0,8
razem | mp 0,8
4.5 materiat do zasypania dotow_piasek
0,9 m3 0,9
razem | m3 0,9
5 D-01.02.01  |Scigcie z karczowaniem drzew o ér. 10-15 cm i pni z wywiezieniem dhuzyc, karpiny i galezi z
uzupetnieniem dotu
szt 1,00
5.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 10-15¢m
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Nr Numer ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1 szt 1,00
razem szt 1,00
5.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*0,07 mp 0,07
razem | mp 0,07
5.3 Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
1%0,17 mp 0,17
razem | mp 0,17
54 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
1%0,20 mp 0,20
razem | mp 0,20
55 materiat do zasypania dotow_piasek
0,07 m3 0,1
razem | m3 0,1
1.2. Roboty rozbiérkowe
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 7cm z wywozem materiatu z rozbiorki
ul. Kopernika I etap 1198 m2 1.198,00
ul. Kopernika etap I  1739-1198 m2 541,00
razem | m2 1.739,00
6.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
ul. Kopernika I etap 1198 m2 1.198,00
ul. Kopernika etap II  1739-1198 m2 541,00
razem | m2 1.739,00
6.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy Icm
ul. Kopernika I etap 1198 m2 1.198,00
ul. Kopernika etap II  1739-1198 m2 541,00
razem | m2 1.739,00 x4
6.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
ul. Kopernika I etap 1198%0,07 m3 83,86
ul. Kopernika etap II  (1739-1198)*0,07 m3 37,87
razem | m3 121,73
6.4 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
ul. Kopernika I etap 1198%0,07 m3 83,86
ul. Kopernika etap II  (1739-1198)*0,07 m3 37,87
razem | m3 121,73 x5
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z zabezpieczeniem i przygotowaniem do ponownego
wbudowania a czg§ciowo do wywiezienia
ul. Kopernika I etap 1198 m2 1.198,00
ul. Kopernika etap I  1739-1198 m2 541,00
razem | m2 1.739,00
7.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
ul. Kopernika I etap 1198 m2 1.198,00
ul. Kopernika etap II  1739-1198 m2 541,00
razem | m2 1.739,00
7.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
104,4m2 na ul. Matejki  (1198-104,4)*0,18 m3 196,85
ul. Kopernika etap II  (1739-1198)*0,18 m3 97,38
razem | m3 294,23
8 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm wraz z wywozem gruzu
chodnik +zjazd 24,9+12 m2 36,90
razem | m2 36,90
8.1 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik +zjazd 24,9+12 m2 36,90
razem | m2 36,90
8.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
(24,9+12)*0,12 m3 4,43
razem | m3 4,43
9 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow, z zabezpieczeniem kostki do ponownego wbudowania
przy Armii Krajowej-dowigzanie wysokosciowe 20,88+15,32 m2 36,20
razem | m2 36,20
9.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
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20,88+15,32 m2 36,20
razem | m2 36,20
10 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej, z wywiezieniem gruzu
14,13 m2 14,13
razem | m2 14,13
10.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
14,13 m2 14,13
razem | m2 14,13
10.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
14,13%0,06 m3 0,85
razem | m3 0,85
11 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej gr. 8cm, z wywiezieniem gruzu
Biedronka 46,7 m2 46,70
razem | m2 46,70
11.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
Biedronka 46,7 m2 46,70
razem | m2 46,70
11.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
46,7*%0,08 m3 3,74
razem | m3 3,74
12 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm, do ponownego wbudowania potaczenie z dr
na dz. nr 654/3
37 m2 37,00
razem | m2 37,00
12.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeltnieniem spoin zaprawg cementowq
37 m2 37,00
razem | m2 37,00
13 D-01.02.04  |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 10cm na podsypce piaskowej z
zabezpieczeniem materiatu
miejsce postojowe przy szkole 38,74 m2 38,74
razem | m2 38,74
13.1 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce
piaskowej
miejsce postojowe przy szkole 38,74 m2 38,74
razem | m2 38,74
13.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
38,74%0,1 m3 3,87
razem | m3 3,87
14 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 7cm, z
wywozem materiatu z rozbiorki
etapl 4972 m2 497,20
862-497,2 m2 364,80
razem | m2 862,00
14.1 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce piaskowej
etapl 497,2 m2 497,20
862-497,2 m2 364,80
razem | m2 862,00
14.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
497,2%0,07 m3 34,80
(862-497,2)*0,07 m3 25,54
razem | m3 60,34
15 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm, z
wywozem materiatu z rozbidrki
39 m2 39,00
razem | m2 39,00
15.1 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
35x35x5¢cm na podsypce piaskowej
m2 39,00
15.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
39%0,05 m3 1,95
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razem | m3 1,95
16 D-01.02.04  |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
tawami wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
64,5 m 64,50
razem m 64,50
16.1 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
64,5 m 64,50
razem m 64,50
16.2 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
64,5%0,0575 m3 3,71
razem | m3 3,71
16.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
tawy pod krawezniki 3,71 m3 3,71
krawezniki betonowe  64,5%0.3*%0.15 m3 2,90
razem | m3 6,61
17 D-01.02.04  |Rozebranie krawgznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem materiatu i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora
ul. Kopernika I 248,4 m 248,40
ul. Kopernika etap I  392,7-248,4 m 144,30
razem m 392,70
17.1 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25¢m, na podsypce cementowo-piaskowej
ul. Kopernika I 248,4 m 248,40
ul. Kopernika etap II  392,7-248,4 m 144,30
razem m 392,70
17.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
248,4%0,15%0,25 m3 9,32
ul. Kopernika etap II  (392,7-248,4)*0,15*%0,25 m3 5,41
razem | m3 14,73
18 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem gruzu
ul. Kopernika etap I 327,36 m 327,36
ul. Kopernika etap I  463-327,36 m 135,64
razem m 463,00
18.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
ul. Kopernika etap I 327,36 m 327,36
ul. Kopernika etap II 463-327,36 m 135,64
razem m 463,00
18.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
ul. Kopernika 327,36%0,3*0,08 m3 7,86
ul. Kopernika etap II  (463-327,36)*0,3*0,08 m3 3,26
razem | m3 11,12
19 D-01.02.04  |Rozebranie stupkoéw do znakéw wraz z wywozem ztomu z terenu rozbiorki
15+4 szt. 19,0
razem | Szt. 19,0
19.1 Rozebranie stupkow do znakow
15+4 szt 19,0
razem szt 19,0
19.2 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
wyladunkiem recznym
19%*13,613/1000 t 0,3
razem t 0,3
20 Zdejmowanie tablic znakow drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
18+5 szt. 23,00
razem | Szt. 23,00
1.3. Podbudowy
21 D-04.01.01  |Koryta o glebokosci 30cm pod warstwy nawierzchni bitumicznych, kamiennych wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawce/jezdnia/
etapl 990 m2 990,00
etap II  1432-990 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
21.1 Koryta o glebokosci 30cm wykonywane na catej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii 1I-VI
etap 990 m2 990,00
etap Il 1432-990 m2 442,00
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razem | m2 1.432,00
21.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
990%0,3 m3 297,00
etap Il (1432-990)*0,3 m3 132,60
razem | m3 429,60
21.3 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad lkm, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
990%0,3 m3 297,00
etap Il (1432-990)*0,3 m3 132,60
razem | m3 429,60
22 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 30cm pod warstwy nawierzchni chodnikow, zjazdow, miejsc postojowych
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zageszczeniem oraz wywozem
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
683+106,5+77 m2 866,50
441+45,5+143 m2 629,50
razem | m2 1.496,00
22.1 Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
1-vi
683+106,5+77 m2 866,50
441+45,5+143 m2 629,50
razem | m2 1.496,00
22.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
(683+106,5+77)*0,3 m3 259,95
(441+45,5+143)%0,3 m3 188,85
razem | m3 448,80
22.3 Naktady uzupetniajqgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad lkm, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
(683+106,5+77)*0,3 m3 259,95
(441+45,5+143)%0,3 m3 188,85
razem | m3 448,80
23 D-04.02.01/D-04 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 10cm-chodniki
.04.00a
683 m2 683,00
441 m2 441,00
razem | m2 1.124,00
24 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m?2), grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu - 22cm jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, zabruki
990+106,5+77+22,3 m2 1.195,80
442+45,5+143 m2 630,50
razem | m2 1.826,30
25 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw famanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢m /chodniki/
683 m2 683,00
441 m2 441,00
razem | m2 1.124,00
26 D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm /jezdnie, zjazdy,zatoki
postojowe/
990+106,5+77 m2 1.173,50
442+45,5+143 m2 630,50
razem | m2 1.804,00
27 D-04.06.01b  |Wykonanie podbudowy betonowe;j i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 24cm
/zabruki/
22,30 m2 22,30
razem | m2 22,30
1.4. Nawierzchnie
28 D-05.03.05b  |Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W grubosci 8cm wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
28.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
28.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
990 m2 990,00
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442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
28.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzqcq afaltowg, o
grubosci po zageszczeniu 4cm
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
28.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq wigzqcq afaltowg, o
grubosci po zageszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1em
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00 x2
29 D-05.03.13a  |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S o grubosci po zaggszczeniu 4cm wraz z transportem masy,
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
29.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
29.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
29.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o
grubosci po zageszczeniu 4cm
990 m2 990,00
442 m2 442,00
razem | m2 1.432,00
30 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce
cementowo-piaskowej z odzysku /zabruki/
22,30 m2 22,30
razem | m2 22,30
31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej /zatoki postojowe/
77 m2 77,00
143 m2 143,00
razem | m2 220,00
32 D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki betonowe;j - kolorowa- grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
Scm / zjazdy/
115-45,5 m2 69,50
45,5 m2 45,50
razem | m2 115,00
33 D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki betonowej - grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Sem /
zjazdy kostka z odzysku/
m2 37,00
1.5. Roboty wykonczeniowe
34 D-06.01.01/D-09 |Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
.01.01
296-17,35 m2 278,65
17,35 m2 17,35
razem | m2 296,00
34.1 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
296-17,35 m2 278,65
17,35 m2 17,35
razem | m2 296,00
34.2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
296-17,35 m2 278,65
17,35 m2 17,35
razem | m2 296,00
34.3 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
296-17,35 m2 278,65
17,35 m2 17,35
razem | m2 296,00 x5
1.6. Elementy ulic
35 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem

spoin piaskiem. Przy budynkach nalezy wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilogociows z folii izolacyjnej
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441 m2 441,00
683 m2 683,00
razem | m2 1.124,00
35.1 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeinieniem
spoin piaskiem
441 m2 441,00
683 m2 683,00
razem | m2 1.124,00
352 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
46,5 m2 46,50
razem | m2 46,50
36 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem_przetozenie kostki
w obrgbie skrzyzowania z Armii Krajowej 20,88+15,32 m2 36,20
razem | m2 36,20
37 D-08.02.02  |Utozenie plyt integracyjnych o wymiarach 40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej przy
przejsciach dla pieszych po 1 rzgdzie-analogia
8%5,0%0,4 m2 16,00
razem | m2 16,00
38 D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
237 m 237,00
416,31-237 m 179,31
razem m 416,31
39 D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowe;j
166 m 166,00
235-166 m 69,00
razem m 235,00
40 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
zaprawg cementowa na lawie z betonu C12/15
488-104 m 384,00
488-384 m 104,00
razem m 488,00
40.1 D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowq
488-104 m 384,00
488-384 m 104,00
razem m 488,00
40.2 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeza
(488-104)%0,083 m3 31,87
(488-384)%0,083 m3 8,63
razem | m3 40,50
41 D-05.03.01 |Obramowanie drzew z dwoch rzgdow kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cm w
otulinie z betonu C12/15
5,6%0,2%1 m2 1,12
5,6%0,2*8 m2 8,96
razem | m2 10,08
41.1 D-05.03.01  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5,6%0,2%1 m2 1,12
5,6%0,2*8 m2 8,96
razem | m2 10,08
41.2 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeza
5,9*%1*%0,025 m3 0,15
5,9%8%0,025 m3 1,18
razem | m3 1,33
1.7. Roboty inne
42 D-01.03.02/D-01 |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych, telekomunikacyjnych, pod drogami
.03.04 wykopem otwartym w gruncie kategorii IIl - z wykopem i zasypaniem
6+5+10+12 m 33,00
38 m 38,00
razem m 71,00
43 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1+1 szt 2,00
razem | szt 2,00
44 KD-03.00 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
4 szt 4,00
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razem | szt 4,00
45 D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2 szt 2,00
2 szt 2,00
razem | szt 4,00
2.0. ulica Mikolaja Kopernika etap 11/ skrzyZowanie z Powstancéw Warszawskich do skrzyz. z
Jednosci/
2.1. Roboty przygotowawcze
46 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
137/1000 km 0,14
razem | km 0,14
Usuniecie drzew
47 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm z wywozem karpiny, zasypaniem dotow
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 1 szt 1,00
razem | szt 1,00
47.1 Karczowanie pni o Srednicy 56-65cm koparkq podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci
kategorii 1II-IV
skrzyzowanie Kopernika i Powstanicow Warszawskich 1 szt 1,00
razem szt 1,00
47.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*%0.65 mp 0,65
razem | mp 0,65
48 D-01.02.02  |Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm do wykorzystania na miejscu
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 10 m2 10,00
razem | m2 10,00
48.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 10 m2 10,00
razem | m2 10,00
48.2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm)
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 10 m2 10,00
razem | m2 10,00
2.2. Roboty rozbiérkowe
49 D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z ttucznia gr 20cm, wraz z wywozem urobku
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 390 m2 390,00
854-390 m2 464,00
razem | m2 854,00
49.1 Rozbiorka mechaniczna podbudowy o grubosci 10cm z thucznia lub zuzla wielkopiecowego
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 390 m2 390,00
854-390 m2 464,00
razem | m2 854,00
49.2 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z thucznia lub zuzla wielkopiecowego - dalsze 2cm grubosci
skrzyzowanie Kopernika i Powstanicow Warszawskich 390 m2 390,00
854-390 m2 464,00
razem | m2 854,00 x5
49.3 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich ~ 390%0.2 m3 78,00
(854-390)*0.2 m3 92,80
razem | m3 170,80
50 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez
Inwestora
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 73 m2 73,00
razem | m2 73,00
50.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniuem spoin
zaprawq cementowq
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 73 m2 73,00
razem | m2 73,00
50.2 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
skrzyzowanie Kopernika i Powstanicow Warszawskich ~ 73*0.06 m3 4,38
razem | m3 4,38
51 D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm typu STAROBRUK z zabezpieczeniem do ponownego
wbudowania
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 47 m2 47,00
razem | m2 47,00
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51.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniuem spoin zaprawg cementowgq
skrzyzowanie Kopernika i Powstancow Warszawskich 47 m2 47,00
razem | m2 47,00
52 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 7cm z wywozem materiatu z rozbiorki
skrzyzowanie z ul. Powstancow Wielkopolskich 390 m2 390,00
949-390 m2 559,00
razem | m2 949,00
52.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
skrzyzowanie z ul. Powstancow Wielkopolskich 390 m2 390,00
949-390 m2 559,00
razem | m2 949,00
52.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy lcm
skrzyzowanie z ul. Powstancow Wielkopolskich 390 m2 390,00
949-390 m2 559,00
razem | m2 949,00 x4
52.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
skrzyzowanie z ul. Powstancow Wielkopolskich  390%0,07 m3 27,30
(949-390)%0,07 m3 39,13
razem | m3 66,43
524 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
skrzyzowanie z ul. Powstancow Wielkopolskich  390*0,07 m3 27,30
(949-390)%0,07 m3 39,13
razem | m3 606,43 x5
53 D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z zabezpieczeniem i przygotowaniem do ponownego
wbudowania a czg§ciowo do wywiezienia
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 75 m2 75,00
610-75 m2 535,00
razem | m2 610,00
53.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 75 m2 75,00
610-75 m2 535,00
razem | m2 610,00
53.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich ~ 75%0,18 m3 13,50
(610-75)*0,18 m3 96,30
razem | m3 109,80
54 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm, z
wywozem materiatu z rozbiorki
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 60 m2 60,00
razem | m2 60,00
54.1 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
35x35x5¢m na podsypce piaskowej
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 60 m2 60,00
razem | m2 60,00
54.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
skrzyzowanie z ul. Powstanicow Warszawskich — 60*0,05 m3 3,00
razem | m3 3,00
55 D-01.02.04  |Rozebranie krawgznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem do
ponownego wbudowania- skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich
67 m 67,00
razem m 67,00
55.1 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25¢m, na podsypce cementowo-piaskowej
67 m 67,00
razem m 67,00
56 D-01.02.04  |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
tawami wraz z wywozem materiatu z rozbioérki
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 26 m 26,00
razem m 26,00
56.1 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 26 m 26,00
razem m 26,00
56.2 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
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skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich  26%0,0575 m3 1,50
razem | m3 1,50
56.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
tawy pod krawezniki 1,5 m3 1,50
krawezniki betonowe  26*0.3%0.15 m3 1,17
razem | m3 2,67
57 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 24 m 24,00
razem m 24,00
57.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
skrzyzowanie z ul. Powstancéw Warszawskich 24 m 24,00
razem m 24,00
57.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich ~ 24%0,3%0,08 m3 0,58
razem | m3 0,58
58 D-01.02.04 |Demontaz elementéw kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie, rurociag), wraz z zasypaniem wykopow i
zageszczeniem, wywozem elementéw z rozbiorki
kpl. 1,00
58.1 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1200mm i glebokosci 3m w gotowym
wykopie (Wydobycie reczne)
3 kpl 3,00
razem | kpl 3,00
58.2 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o Srednicy nominalnej 800mm uszczelnionego zaprawgq
cementowq
29 m 29,00
razem m 29,00
58.3 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o Srednicy nominalnej 200mm uszczelnionego zaprawgq
cementowq
3.248.3+1.9+4.3 m 17,70
razem m 17,70
58.4 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
4 kpl 4,00
razem | kpl 4,00
58.5 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i wyladowanego
17.7%3.14%0.2%0.2 m3 2,22
4*] m3 4,00
razem | m3 6,22
59 D-01.02.04 |Demontaz oznakowania pionowego ( z zabepieczeniem do ponownego ustawienia)
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
59.1 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
4 szt 4,00
razem szt 4,00
59.2 Zdejmowanie tabliczek znakoéw drogowych
5 szt 5,00
razem szt 5,00
59.3 Rozebranie stupkow do znakow
4 szt 4,00
razem szt 4,00
2.3. Kanalizacja deszczowa - remont
60 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3
45 m3 45,000
29%2%2 m3 116,000
razem | m3 161,000
61 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm
25.1%0.8%0.3 m3 6,024
29%1%*0.3 m3 8,700
razem | m3 14,724
62 Obsypka rurociaggu kruszywem dowiezionym
4.50 m3 4,500
10 m3 10,000
razem | m3 14,500
63 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111

na odlegto$¢ do 10m
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32.54 m3 32,540
64 m3 64,000
razem | m3 96,540
64 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
gruncie suchym kategorii I-Il o szerokos$ci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
25.1%¥2%2 m2 100,400
20%2%2 m2 116,000
razem | m2 216,400
65 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - przytacza
5.843.8+5.7+1.0+3.3+5.5 m 25,100
razem m 25,100
66 Wiaczenie do istn. kanatu deszczowego fi300mm
szt 1,00
67 Whpusty kanalizacji deszczowej systemowe z PVC $rednicy 500mm
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
68 Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba) - przytacza
6 proba 6,000
razem | proba 6,000
69 Kanaty z rur zelbetowych o $rednicy 800mm faczonych na uszczelk¢ gumowa - wymiana kanatu
29 m 29,000
razem m 29,000
70 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $rednicy 1500mm i gigbokosci do 3m, wykonywane metoda
studniarska w gruncie kategorii I-11
3 studni¢ 3,000
razem | studni¢ 3,000
2.4. Podbudowy
71 D-04.01.01  |Koryta o glebokosci 30cm pod warstwy nawierzchni bitumicznych, kamiennych wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawce/jezdnia/
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 333 m2 333,00
546 m2 546,00
razem | m2 879,00
71.1 Koryta o glebokosci 30cm wykonywane na catej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii 1I-VI
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 333 m2 333,00
546 m2 546,00
razem | m2 879,00
71.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich  333*0,3 m3 99,90
546%0,3 m3 163,80
razem | m3 263,70
71.3 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad lkm, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich  333*0,3 m3 99,90
546%0,3 m3 163,80
razem | m3 263,70
72 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 30cm pod warstwy nawierzchni chodnikow, zjazdow, miejsc postojowych
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zageszczeniem oraz wywozem
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcg
skrzyz. w ul. Powstancow Warszawskich 160 m2 160,00
razem | m2 160,00
72.1 Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
1-vi
skrzyz. w ul. Powstancow Warszawskich 160 m2 160,00
razem | m2 160,00
72.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
skrzyz. w ul. Powstancow Warszawskich  160*0,3 m3 48,00
razem | m3 48,00
72.3 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad lkm, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
skrzyz. w ul. Powstancow Warszawskich  160*0,3 m3 48,00
razem | m3 48,00
73 D-04.02.01/D-04 | Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie z pospotki o grubosci po zageszezeniu 15cm

.04.00a
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skrzyzowanie z ul. Powsatncow Warszawskich 333 m2 333,00
546 m2 546,00
razem | m2 879,00
74 D-04.02.01/D-04 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 10cm-chodniki
.04.00a
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 160 m2 160,00
razem | m2 160,00
75 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm /chodniki/
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 160 m2 160,00
razem | m2 160,00
76 D-04.04.02b  |Wykonanie podbudowy gr 30cm z kruszywa niezwigzanego #0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie-
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich
333 m2 333,00
razem | m2 333,00
76.1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢m
333 m2 333,00
razem | m2 333,00 x2
77 D-04.04.02b  |Wykonanie podbudowy gr 20 cm z kruszywa niezwigzanego #0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
546 m2 546,00
razem | m2 546,00
77.1 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
546 m2 546,00
razem | m2 546,00
2.5. Nawierzchnia skrzyZowania z ul. Powstancéw Warszawskich
78 D-05.03.23  |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr 8cm - PASY NA PRZEJSCIACH DLA
PIESZYCH
4*0.5%24 m2 48,00
razem | m2 48,00
78.1 Przejscia dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem
4%0.5%24 m2 48,00
razem | m2 48,00
79 D-05.03.23  |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr 8cm-SKRZYZOWANIE
333-48-(81.6%0.2) m2 268,68
razem | m2 268,68
79.1 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej - kolorowa- grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
Scm
333-(81.6%0.2)-48 m2 268,68
razem | m2 268,68
80 D-05.03.01 |Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia rzgdowego z odzysku
powierzchnia po odliczeniu $cieku  546-42.7 m2 503,30
razem | m2 503,30
80.1 D-05.03.01  |Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce
cementowo-piaskowej z odzysku
546-42.7 m2 503,30
razem | m2 503,30
2.6. Roboty wykonczeniowe
81 D-06.01.01/D-09 |Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
.01.01
skrzyzowanie z ul. Powst. Warszawskich 125 m2 125,00
razem | m2 125,00
81.1 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
skrzyzowanie z ul. Powst. Warszawskich 125 m2 125,00
razem | m2 125,00
81.2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosSci warstwy humusu Scm
skrzyzowanie z ul. Powst. Warszawskich 125 m2 125,00
razem | m2 125,00
81.3 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
17,35 m2 17,35
skrzyzowanie z ul. Powst. Warszawskich 125 m2 125,00
razem | m2 142,35 x5
82 D-07.02.01 |Montaz oznakowania pionowego (wykorzystanie zdemontowanych elementow)
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4 szt 4,00
razem | szt 4,00
82.1 Przymocowanie w terenie tablic znakow do stupkow - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
8 szt 8,00
razem szt 8,00
82.2 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
4 szt 4,00
razem szt 4,00
2.7. Elementy ulic
83 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
skrzyz. z ul. Powst. Warszawskich 160-27,5 m2 132,50
razem | m2 132,50
84 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 7/9 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - OPASKA skrzyz. z ul. Powstancéw Warszawskich
chodniki 27.5 m2 27,50
razem | m2 27,50
85 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem
spoin piaskiem- do przetozenia(materiat z rozbiorki) -skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich
chodniki 47 m2 47,00
razem | m2 47,00
86 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 57 m 57,00
razem m 57,00
87 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na
podsypce cementowo-piaskowej_z rozbiorki
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 62 m 62,00
razem m 62,00
88 D-05.03.04a  |Wypelnienie szczelin szerokosci do 4cm masa zalewowa migdzy kraweznikiem a nawierzchnia
drogowa-analogia
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 56 m 56,00
razem m 56,00
89 D-08.05.06a |Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 7/9cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
skrzyz. z ul. Powstancow Warszawskich 295-213 m 82,00
295-82 m 213,00
razem m 295,00
2.8. Roboty inne
90 D-07.06.02  |Ustawienie bariery bezpieczenstwa z fancuchem podwodjnym, srednice stupkéw ok. 90mm (stupki czarne
ozdobne, z czarnymi tancuchami - nawigzanie do istn stupkéw na ul. Kopernika, Jednosci Narodowej)
50 m 50,00
razem m 50,00
91 D-01.03.02/D-01 |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych, telekomunikacyjnych, pod drogami
.03.04 wykopem otwartym w gruncie kategorii IIl - z wykopem i zasypaniem
skrzyzowanie z ul. Powstancow Warszawskich 49 m 49,00
razem m 49,00
92 KD-03.00 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
skrzyz. 4 szt 4,00
razem | szt 4,00
93 D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
skrzyzowanie 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
3.0. Ulica Jana Matejki
3.1. Roboty przygotowawcze
94 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
137/1000 km 0,14
razem | km 0,14
Usuniecie drzew
95 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.46-55 cm i pni z wywiezieniem dhuzyc, karpiny i gatezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotow
1+1 szt 2,0
razem | szt 2,0
95.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55cm
1+1 szt 2,0
razem szt 2,0
95.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
2%0,45 mp 0,9
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razem | mp 0,9
95.3 Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
2*1,35 mp 2,7
razem | mp 2,7
95.4 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
2%0,42 mp 0,8
razem | mp 0,8
95.5 material do zasypania dotow_piasek
0,9 m3 0,9
razem | m3 0,9
96 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.56-65cm i pni z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotow
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
96.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65¢cm
1 szt 1,0
razem szt 1,0
96.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*0,65 mp 0,7
razem | mp 0,7
96.3 Wywozenie galtezi na odleglosé 2km
1*1,95 mp 2,0
razem | mp 2,0
96.4 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
1*%0,58 mp 0,6
razem | mp 0,6
96.5 material do zasypania dotow_piasek
0,7 m3 0,7
razem | m3 0,7
97 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.66-75cm i pni z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotow
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
97.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75cm
1 szt 1,0
razem szt 1,0
97.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*%0,88 mp 0,9
razem | mp 0,9
97.3 Wywozenie galezi na odleglosé 2km
1%2,62 mp 2,6
razem | mp 2,6
97.4 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
1%0,77 mp 0,8
razem | mp 0,8
97.5 materiat do zasypania dotow_piasek
0,9 m3 0,9
razem | m3 0,9
98 D-01.02.01/D-01 |Sciecie z karczowaniem drzew o §r.76-100 i pni z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i galezi wraz z
.02.01a zasypaniem dotoéw
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
98.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 76-100cm
1 szt 1,0
razem szt 1,0
98.2 Wywozenie karpiny na odlegtosé¢ 2km
1*1,02 mp 1,0
razem | mp 1,0
98.3 Wywozenie galezi na odleglosé 2km
1%2,96 mp 3,0
razem | mp 3,0
98.4 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
1*1,29 mp 1,3
razem | mp 1,3
98.5 materiat do zasypania dotow_piasek
1 m3 1,0
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razem | m3 1,0
3.2. Roboty rozbiérkowe
99 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 7cm z wywozem materiatu z rozbiorki
580 m2 580,00
razem | m2 580,00
99.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
580 m2 580,00
razem | m2 580,00
99.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy lem
580 m2 580,00
razem | m2 580,00 x4
99.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
580%0,07 m3 40,60
razem | m3 40,60
99.4 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
580%*0,07 m3 40,60
razem | m3 40,60 x5
100 D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z zabezpieczeniem i przygotowaniem
do ponownego wbudowania na miejscu
580 m2 580,00
razem | m2 580,00
100.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
580 m2 580,00
razem | m2 580,00
100.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
580%0,18 m3 104,40
razem | m3 104,40
101 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm, z
wywozem materiatu z rozbiorki
188+236 m2 424,00
razem | m2 424,00
101.1 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
35x35x5¢m na podsypce cementowo-piaskowej
188+236 m2 424,00
razem | m2 424,00
101.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
424%0,05 m3 21,20
razem | m3 21,20
102 D-01.02.04  |Rozebranie krawgznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem do
ponownego wbudowania
155,4 m 155,40
razem m 155,40
102.1 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25¢m, na podsypce cementowo-piaskowej
155,4 m 155,40
razem m 155,40
103 D-01.02.04  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiatu
160 m 160,00
razem m 160,00
103.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
160 m 160,00
razem m 160,00
103.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wyladowanego
ul. Kopernika 160*0,3*0,08 m3 3,84
razem | m3 3,84
104 D-01.02.04  |Rozebranie stupkoéw do znakéw wraz z wywozem ztomu z terenu rozbiorki
5 szt. 5,0
razem | Szt. 5,0
104.1 Rozebranie stupkow do znakow
5 szt 5,0
razem szt 5,0
104.2 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i

wyladunkiem recznym
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5%13,613/1000 t 0,1
razem t 0,1
105 Zdejmowanie tablic znakow drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
5 szt. 5,00
razem | szt. 5,00
3.3. Podbudowy
106 D-04.01.01  |Koryta o glebokosci 30cm pod warstwy nawierzchni bitumicznych, kamiennych wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawce
456 m2 456,00
razem | m2 456,00
106.1 Koryta o glebokosci 30cm wykonywane na catej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii 1I-VI
456 m2 456,00
razem | m2 456,00
106.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
456%0,3 m3 136,80
razem | m3 136,80
106.3 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad lkm, samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
456%0,3 m3 136,80
razem | m3 136,80
107 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 30cm pod warstwy nawierzchni chodnikow, zatok autobusowych, miejsc postojowych
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zageszczeniem oraz wywozem
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
228,4+85,61+380 m2 694,01
razem | m2 694,01
107.1 Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
1-vi
228,4+85,61+380 m2 694,01
razem | m2 694,01
107.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
(228,4+85,61+380)%0,3 m3 208,20
razem | m3 208,20
107.3 Naktady uzupetniajqgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad lkm, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
(228,4+85,61+380)%0,3 m3 208,20
razem | m3 208,20
108 | D-04.02.01/D-04 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 10cm-chodniki
.04.00a
380 m2 380,00
razem | m2 380,00
109 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m?2), grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu - 10cm jezdnia, zatoki autobusowe, zatoki postojowe
456+228+85,61 m2 769,61
razem | m2 769,61
110 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw famanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm /chodniki/
380 m2 380,00
razem | m2 380,00
111 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw famanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm /jezdnie,zatoki postojowe/
456+85,61 m2 541,61
razem | m2 541,61
112 D-04.06.01b  |Wykonanie i pielggnacja podbudowy z betonu piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 24cm
/zatoki autobusowe/
228 m2 228,00
razem | m2 228,00
3.4. Nawierzchnie
113 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce
cementowo-piaskowej z odzysku /jezdnia, zatoki autobusowe/ z robiorki Matejki i czgsciowo z rozbiorki
ul. Kopernika
w tym 104,4m2 uzyskane z Kopernika i 580m2  456+228,4 m2 684,40
z rozbiorki Matejki
razem | m2 684,40
114 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cm na podsypce

cementowo-piaskowej /zatoki postojowe/
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85,61 m2 85,61
razem | m2 85,61
3.5. Roboty wykonczeniowe
115 | D-06.01.01/D-09 |Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
.01.01
100 m2 100,00
razem | m2 100,00
115.1 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
100 m2 100,00
razem | m2 100,00
115.2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
100 m2 100,00
razem | m2 100,00
115.3 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
100 m2 100,00
razem | m2 100,00 x5
3.6. Elementy ulic
116 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
380 m2 380,00
razem | m2 380,00
117 D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
180 m 180,00
razem m 180,00
118 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na
podsypce cementowo-piaskowej_z rozbiorki
155,4 m 155,40
razem m 155,40
119 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa na lawie z betonu C12/15
m 220,000
119.1 D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowq
m 220,00
119.2 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeza
220%0,083 m3 18,26
razem | m3 18,26
120 Obramowanie drzew z dwoch rzedéw kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cm w
otulinie z betonu C12/15
5,6%2%2 m2 22,400
razem | m2 22,400
120.1 D-05.03.01  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5,6%2%2 m2 22,40
razem | m2 22,40
120.2 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeza
5,6%2%0,025 m3 0,28
razem | m3 0,28
121 KD-03.00 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
122 D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
3.7. Roboty inne
123 |D-01.03.02/D-01 |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych, telekomunikacyjnych, pod drogami
.03.04 wykopem otwartym w gruncie kategorii IIl - z wykopem i zasypaniem
30,3+29,5 m 59,80
razem m 59,80




