OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa zawarta porgilzy Gmirg Miasto Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-200 i,
a firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika ElasaBiyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800
Koszalin
« Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500 — waeedgktroniczna
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
« Przepisy i normatywy dotygze projektowania drég:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczriybiz.U.2013.260 j.t. z
pdzniejszymi zmianami/

- Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wAw
technicznych, jakim powinny odpowiadl@rogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z4w0 zm./

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wépnéa 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych
/ Politechnika Gdaska wersja 11.03.2013/

- Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBDM
W-wa 2001r./

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Traojgbt Warszawa

» Uzgodnienia z Zamawiggym i zainteresowanymi stronami

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jeskaganie rozwjzan technicznych dla
przebudowy ulicy Kopernika wraz ze skepyvaniem z ulig Powstacéw Warszawskich w Stawnie.
Planowana inwestycja przewiduje remont nawierzehisy, skrzyzowania i chodnikow w olgbie
skrzyzowania (w tym wymiana nawierzchni bitumicznej jezda nawierzchmi z kostki kamiennej i

betonowej).

W ramach realizacji zadania zostanykonane roboty budowlane polegeg na wymianie
konstrukcji wraz z wymiaf nawierzchni z bitumicznej jezdni na nawierzehnikostki kamiennej
z odzysku z rozbiorki oraz kostki betonowej wghe skrzyowania. Zadanie niegdzie wykracza

poza pasy drogowe ulicy Powstdw Warszawskich oraz Mikotaja Kopernika.
W ramach zadania przewiduje:si

e wymiare nawierzchni jezdni ulicy Mikotaja Kopernika z dazaniem
wysokaciowym do ustawionych jukraweznikow;

e wymiare nawierzchni skrzsowania,

« w obrbie skrzgowania jezdnia zostanie zaona do 6,0m: ulica Kopernika
od strony Armii Krajowej oraz ulica Powsi@dw Warszawskich od strony
centrum Stawna;

e zostam na nowo ustawione krasniki kamienne 15x30cm;



e regulacg wysokacig skrzyowania i dowjzania s do nawierzchni
istniegcych wlotow skrzyowania,;

* przebudowa chodnikéw wraz z ich dawéniem wysokéciowym w obgbie
skrzyzowania i wymiag nawierzchni;

e przetaenie fragmentow istniggych chodnikéw w celu wysokoiowego
dowigzania;

* regulacja wysokgiowa naziemnej armatury uzbrojenia terenu;

* wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej wraz stadniami oraz
wpustami deszczowymi i przykanalikami.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji ohkjty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terebghwata NR
XXXIV/301/98 Rady Miejskiej w Stawnie z dnia 18 acreca 1998r. w sprawie uchwalenia

Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzenS8eghniescia Miasta Stawna.

Ulica Mikotaja Kopernika jest drag publiczrg gminng, o funkcji klasy lokalnej (L).
Szerokd¢ pasa drogowego wynosi okoto 15,0 m. Sze¢ékezdni ul. Mikotaja Kopernika od strony
ul. Armii Krajowej do skrzyowania z ul. Powstecéw Warszawskich wynosi ok. 7,3m. Droga
posiada jezdwi bitumiczry, obustronne chodniki 0 nawierzchni z plytek ché&dmiych, oddzielone
od jezdni pasami zieleni. Natomiast od strony rwentdowgzujemy s¢ do projektu ul. Kopernika,

gdzie szerok& jezdni wynosi 5,0m.

Ulica Powstacow Warszawskich to droga publiczna gminna, o fiirktasy dojazdowej (D).
Szerokd¢ w liniach rozgraniczagpych 10,0m. Szeroké jezdni bitumicznej na tym odcinku wynosi

5,0m, droga wypogana jest w obustronne chodniki oddzielone od jepadisiami zieleni.

Szeroké¢ jezdni ul. PowstacoOw Warszawskich od strony Centrum do skawyania wynosi
8,30m. Wzdta catego odcinka mmma wyr@ni¢ obustronne chodniki, oddzielone od jezdni pasami

zieleni.

W obrbie skrzyowania znajdu sie sieci kanalizacji deszczowe] kwaetlenia drogowego.
W obszarze planowanych robét wymije take uzbrojenie terenu niezyziane z potrzebami

drogowymi w postaci: kabli telekomunikacyjnych, egetycznych, sieci wodoggowej.

4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA
4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie pociych uzgodnié z Gmim Miasto Stawno oraz przepisow
i normatywow projektowania przgtio nasgpujace parametry techniczne drogi:

* Szerokd¢ chodnikéw - min. 1,5 m



e Szeroké¢ chodnikéw bezporednio przy jezdni -min. 2,0 m

e Szerokdéc¢ jezdni ul. Mikotaja Kopernika - 6,0m

» szerokd¢ wlotu jezdni ul. PowstacOw Warszawskich od strony centrum
miasta - 6,0m, natomiast za skiaywaniem dowizujemy s¢ do istniegcej
szerokaci 5,0m.

Ul. Kopernika- prace bda polegaty na rozebraniu istnieej nawierzchni bitumicznej. Wykonana
zostanie nowa warstwa podbudowy, na ktérej wykonaostanie nowa nawierzchnia z bruku
kamiennego 16/20cm. Inwestor, w ul. Kopernika wyddgnz czes¢ robot budowlanych dotygeych
przebudowy tej ulicy, tj. wykonat chodniki i mieg@ostojowe wg dokumentacji projektowej, ktora
obejmowata rownie przebudow jezdni. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, wykeca robét
bedzie wykonywal teraz nogvkonstrukcg jezdni ul. Kopernika w oparciu o istraeg rzdne
wbudowanych krawznikdéw, bez ich przebudowywania, przy jednoczesnyohpwaniu spadkdw
poprzecznych jezdni daszkowych w granicach 2-4%agene 3%) oragwiatta kraweznika od 6-
12cm, a na zjazdach, zatokach postojowych od O-dempyzejciach od 0-2cm.
Chodniki

Szeroké¢ chodnikow od 1,5 — 5,0m. Chodniki projektuje gie spadkami i = 1% - 3%
skierowanymi w kierunku jezdni. Chodniki od strarigleni obramowanegobrzezami betonowymi
8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, nasim@d strony nawierzchni jezdni
kraweznikiem kamiennym o wysokai w swietle 10 cm. Powssze krawzniki nalezy utozy¢ na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Nawiarzckhodnikéw stanowi bedzie starobruk
typu Nostalit ze zrinicowaniem kolorystycznym. Na chodniku projektuje sdwniez wykona
opask z kostki kamiennej koloru czerwonego 7/9 /analogie do wczéniej wykonanego odcinka

wzdtuz ulicy Kopernika/.

4.2 KONSTRUKCJA

a. Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Kopernika:
. warstwa wierzchnia — kostka kamienna gr. 16/20cm (w
wiekszasci z rozbidrki, odzysk),
. podsypka piaskowa gr. 10cm

. warstwa podbudowy - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie gr. 20cm
. warstwa pospoétki- gr. 15cm

Wzdtwz kraweznikébw jezdni ul. Kopernika przewiduje esi
utozy¢ sciek z kostki kamiennej szarej analogicznie do ul.
Jedndci Narodowe.

b. Chodniki:
. warstwascieralna z kostki betonowej starobruk gr. 6cm
. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
. podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm



. warstwa pospétki gr. 10cm

c. Opaski
. Warstwa wierzchnia z kostki kamiennej nieregulardécm
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm
. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm 10 cm
. warstwa pospétki gr. 10cm

d. Konstrukcja skrzzpwania:

. warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonepgm

. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm

. warstwa podbudowy - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie gr. 30cm

. warstwa pospoiki- gr. 15cm

Roboty budowlane polegdeda na:

. prace pomiarowe wykonywane przez uprawgiunostk geodezyijn, polegajce na
wytyczeniu gtownych punktéw, zabezpieczeniu punktésnowy geodezyjnej, pomiary
uzupetniagce i pomocnicze do wykonania nawierzchni jezdni awidzaniem do istn.
kraweznikow;

. roboty przygotowawcze, m.in.: rozebranie istggrh elementow nawierzchni jezdni,
chodnikow, krawznikow i obrzey, betonowych elementéw infrastruktury oraz elerbent
uzbrojenia terenu, w tym kanalizacji deszczowej,

. wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wraz zaium;

. regulacja wysokéciowa: studzienki kanalizacyjne, telekomunikacypraz armatuy
naziemn sieci wodocigowej, dostosowdg ich rzdne do nowych gdnych nawierzchni;

. przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjnejpktowanych nawierzchni;
. wykonaniu krawznikow kamiennych wraz z tawami

. wbudowaniu podbudéw pod proj. nawierzchnie

. wykonaniu warstw wierzchnich

. zmiany w statej organizacji ruchu

. roboty wykaiczeniowe i porgdkowe.

Na placu budowy, przed rozpeczem robo6t naley sprawdzé rzedne wysokéciowe.

W miejscach odkrycia kabli telekomunikacyjnych lwmergetycznych przechagxch pod
projektowam nawierzchni, nalezy kable zabezpieczyzaktadajc na nie rury ochronne dwudzielne,

kable bieggce zbyt ptytko naley zagkbic.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na zaprojektowanym odcinku drogi wpizaj sie jedynie do wykonania koryta
pod konstrukej elementéw drogowych i wymian odcinka kanalizacji deszczowej pod
skrzyzowaniem oraz uzupetlnienia terendéw zielonych prajigmych do projektowanych

nawierzchni do wysolki nowej nawierzchni.



Roboty ziemne mma wykonyw& mechanicznie, jedynie w miejscach wggsiwania uzbrojenia
podziemnego nahy je wykonywa recznie przy zachowaniu szczegolnej ostaci.
Grunt pozyskany z wykopu nale wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora, ewentualnie

wykorzyst& na miejscu budowy.

6. INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE

» Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach wysjpowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty zienmadezy wykonywa

recznie. Przed przyspieniem do robot w obbie wystpowania w/w urzdzen nalery zgtost ten
fakt odpowiednim gestorom sieci. W przypadku odkaykabli pod planowanymi nawierzchniami
przeznaczonymi do ruchu kotowego kable maleabezpieczy rurami ochronnymi i ewentualnie
zagkbi¢ na wymagan gigbokas¢. Czynndci te wykong w porozumieniu z wigicielem sieci.

Szczegotow ochromy nalery obja¢ znaki osnowy geodezyjnej.

» Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow
Materialy uzyskane z rozbidrki nie nagleg s¢ do ponownego wykorzystania najezgruzowa.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwagieniem przepisow
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (D97B9.251) z pfiejszymi zmianami.
Materialy nadajce s¢ do ponownego wbudowania najeprzewigé¢ w miejsce wskazane przez

Inwestora.

* Uwagi
Przedmiotowe przedsiziecie nie zalicza sido przedsiwzie¢ znacaco oddziatywujcych

na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3zgaiernika 2008 r. o udaginianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleizieva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania n&rodowisko. Nie zalicza sibowiem dozadnego z przedsizie¢ wymienionych

w rozporzdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rspvawie przedsivzie¢ mogcych
Zznacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U.10.213.1397). W zyzku z tym nie wymaga uzyskania
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane roboty budowlane podlegapowihzkowi zgtoszenia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lift8&4 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r,. poz. 1409)



