
1. w.ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70  gr.4cm
2. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 P 50/70  gr.7cm

7. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o frakcji 0/31.5 gr. 20cm
8. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm

 9. warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C 1,5/2 gr.22cm
10. warstwa odcinająca z pospółki gr.10cm
11. warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm

16. podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm

12. kostka betonowa  gr.8cm
13. kostka betonowa  gr.6cm/ płytki chodnikowe/ uzupełnienie kostką kamienną

15. kostka granitowa surowołupana koloru szarego gr.9-11cm
14. kostka kamienna regularna granitowa gr.18-20cm

17. podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm

4. krawężnik betonowy 15x22cm

6. ława betonowa z betonu C12/15

18. obrzeże betonowe 8x30cm
19. humus gr.20cm

5. krawężnik betonowy 15x30cm

20. krawężnik kamienny 15x25cm


