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Il OPIS TECHNICZNY.

1.0

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania  jest podanie technicznego rozwigzania odprowadzenia wod
opadowych z terenu przebudowywanych ulic Kopernika i ul. Matejki w m. Stawno.

Zakres opracowania__ obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowe;.

Obszar oddzialywania

Analizy obszaru oddziatywania - w rozumieniu przepisOw ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z pézn.zm.) i aktow
wykonawczych do niej, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z po6zn.zm.). Analiza wykazala, ze
przedmiotowa kanalizacja deszczowa wykonywana w ramach przedmiotowego
zamierzenia budowlanego, ogranicza sie do miejsca wbudowania. Jej wykonanie
bowiem, nie wprowadza na terenie, w sSwoim otoczeniu, ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, wynikajgcych z przepisow odrebnych.
Ograniczenia takie, w przedmiotowej inwestycji, wprowadza jedynie droga gminna.
Bowiem wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w
otoczeniu drogi, polegajgce na lokalizacji nowych obiektéw budowlanych na obszarze
zabudowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od krawedzi jezdni przedmiotowej drogi
gminnej. Wynika to z art. 43 ustawy o drogach publicznych. Obszar oddziatywania
przedstawiono w formie graficznej w opracowania branzy drogowej.

2.0 Podstawa opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez
uprawniong jednostke geodezyjng

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz.U. 2012.462 t.j. z p6zn. zm./

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z pbézn.zm./

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U.2015.469 t.j. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
/Dz.U.2014.1800 z p6zn. zm./

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / 2016.1440 j.t. z pézn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z
pozn. zm./



3.0

PN-EN 752-2:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-B-01700:1999. Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
- PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-EN 752-3:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

- PN-EN 752-6:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uklady pompowe.

- PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czesc¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

- PN-EN 773:2002. Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji cisnieniowej

- Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.
- Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym i zainteresowanymi stronami na
etapie projektowania.

Opis rozwi gzania projektowego.

3.1 Trasa kanalizacji deszczowej.

3.2.

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem normatywnych parametrow technicznych. Po przeprowadzonych wizjach
lokalnych w terenie i uzgodnieniach z wiascicielami posesji oraz po uzgodnieniach z
gestorami pozostatego uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiega jak na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1)

Przewody kanalizacji deszczowej zostang utozone w terenie utwardzonym tj. pod
nawierzchniami drog.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i
telekomunikacyjnym na przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne
Dn 100 mm.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjne;.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm,
SN 8, SDR 34 tgczonych na uszczelke gumowsa.

Na odcinku D3istn do D6istn ul. Jana Matejki zaprojektowano przebudowe istniejgcej
kanalizacji na kanalizacje z rur PVC de 500 z 14,6 mm SDR34 SN8, natomiast na



3.3.

odcinku do D1listn do studni o rzednych 19,15/17,35 ul. Mikotaja Kopernika nalezy
wymieni¢ — przeprowadzi¢ remont istniejgcego kanatu bet, dn 800mm i studni bet. Dn
1200mm.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm oraz studnie
osadnikowe wpustéw deszczowych dn 500 mm. Ponadto zaprojektowano takze
wigczenia do kanatu dn 800 mm za pomocag tréjnikdow — opasek siodtowych dn 800/200
Wigczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocag
tulei przejsciowych.

Scieki deszczowe bedg odprowadzone do istniejgcego kolektora deszczowego z rur
betonowych o srednicy dn 800 mm oraz dn 500 mm
Spadki, dtugosci, srednice oraz zagtebienia projektowanego kolektora podano na profilu
podtuznym rys. nr 2-3.
Obliczenia ilo $ci wéd opadowych.

Zlewnia - obejmuje odcinek drog gminnych i skrzyzowanie z chodnikami i zjazdami na
posesje.

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi
Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia:

194,5%6,0 = 1167,0 m2

137,0*6,0 = 822,0 m2

Razem: 1989,0 m2

Fzred =1989,0*0,90 = 1790,1 m2

Kostka betonowa — chodniki i zjazdy

Razem: 600,00 m2

Fzred = 600,0*0,85 = 510,0 m2

Zielen

Razem: 518,0 m

Fzred = 518,0 * 0,15 =77,70 m2
Fzredukaowana catkowita = 1790,1+510,0+77,7 = 2377, 8 m2
= 0,238 ha

Qmax =130 * 0,238 = 30,94 dm3/sek
Qobl =15 *0,238 = 3,57 dm3/sek

Odprowadzenie $ciekow deszczowych zaprojektowano w istniejgcego kanatu

betonowego dn 800 mm oraz istniejgcego kanatu dn 500 mm.

llos¢ sciekéw deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz

natezenia deszczu miarodajnego.

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzor:
Q=y*F*q [dm3/s]
gdzie:



P — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni
- ulice o nawierzchni szczelnej - =0,90;
- chodniki i zjazdy z polbruku - =0,85;
- tereny zielone - =0,15;
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;
g — natezenie deszczu
- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.
llos¢ wod opadowych wynosi:
- przeptyw miarodajny:

Qmax =130 * 0,238 = 30,94 dm3/sek
Qobl =15 *0,238 = 3,57 dm3/sek

3.4. Zestawienie materiatéw projektowanej kanalizac  ji deszczowe,.
Dlugo $¢ kanatow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:
PVC de 500 z 14,6 mm SDR 34 SN8 L=103,00 m — przebudowa
kanalizacji ul. Jana Matejki
rury bet. Dn 800 L=147,50 — remont - wymian
kanalizacji ul. M.Kopernika
PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=33,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8 L=99,50 m
llo$¢€ studni
bet. Dn 1200 mm 8 szt.
Bet. Dn 1200 mm 6 szt. Wymiana studni ul. Kopernika
bet. Dn 500 mm 18 szt.

Tréjnik - opaska siodtowa dn 800/200 2 szt.

3.5. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm,
SN 8, SDR 34 tgczonych na uszczelke gumowsa.

Na odcinku D3istn do D6istn ul. Jana Matejki zaprojektowano przebudowe istniejgcej
kanalizacji na kanalizacje z rur PVC de 500 z 14,6 mm SDR34 SN8, natomiast na
odcinku do D1listn do studni o rzednych 19,15/17,35 ul. Mikotaja Kopernika nalezy
wymieni¢ — przeprowadzi¢ remont istniejgcego kanatu bet, dn 800mm i studni bet. Dn
1200mm.

Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm. Ponadto zaprojektowano takze
wigczenia do kanalu de 800 mm za pomocg tréjnikbw - opasek siodtowych dn 800/200
mm.

Przejscia rur PVC przez Scianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako
szczelne, typu PS.

Kanaly grawitacyjne nalezy uktada¢c z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.

Na trasie kanatow w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn
1200 mm,;



W rozwigzaniu projektowym dobrano 20 wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy
D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajgcych, na
studzienkach betonowych 1500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wigczenie rur
PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC de
200.

Lokalizacja wpustow, osadnikdw oraz separatorow — wg planu syt.-wys.

3.6. Wylot do odbiornika.

Zlewnia nr 1 — Scieki deszczowe odprowadzone bedg do istniejgcego kanatu
deszczowego dn 800 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Kopernika oraz dn 500 w
pasie ul. Matejki. Wigczenie poprzez istniejgce studnie dn 1200 mm na trasie kanatu,
nowoprojektowane studnie oraz opaski siodtowe - tréjniki dn 800/200 mm.

4.0 Roboty ziemne i monta zowe.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robét ziemnych. Roboty ziemne w
terenach nieuzbrojonych wykonywaé mechanicznie, a w terenach uzbrojonych recznie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw nalezy
wyznaczyc¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujgcych kolizji.
Wykonawca powinien zapoznaC¢ sie z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci
i urzagdzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopow wstepnych.
W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwlocznie
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ w instytucji eksploatujgce dane urzgdzenie.
Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co hajmniej 3 dniowym powiadomi¢ wiasciciela terenu o
zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robot uzyska¢ od niego oswiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

Rury, ksztaitki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 10-20 cm podsypce
z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Zlgcza pozostawi¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnienia przewodu.

Ulozone rurociggi zasypywac gruntem piaszczystym (moze byé pospétka) do wysokosci 30 cm
ponad goérng krawedz przewodu. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwami co 10 + 20 cm.

W terenie utwardzonym wskaznik zageszczenia powinien wynosic Wz = 1,00. Wiasciwe
wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe.

Umocnienia scian do zagtebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje sie. Dla zagtebienia od 1,0 m do 3,0
m nalezy wykona¢ umochienie scian wykopow poprzez deskowanie azurowe. Powyzej 3,0 m
zagtebienia nalezy przewidzie¢ petne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nale 2y zwrdci é szczegdln @ uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzeni  a punktu Inwestor jest zobowi gzany
do ich odtworzenia przez uprawnionego geodet  e.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom | i normg BN-83/8836-02
oraz zgodnie z przepisami BHP.




5.0 Odwodnienie wykopow.

Wykop powinien by¢é zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych. Elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodéw wode
z wykopdw nalezy usungc.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za
pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki z odprowadzeniem kanatu deszczowego dn 500 mm. W miejscu
posadowienia pompy, wykop poszerzyc i wykona¢ komore lub studzienke
odwadniajgca.

b) beczkowozu

6.0 Proéba szczelno sci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢é poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:

- eksfiltracje sciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczego6lng uwage nalezy zwrdécic na:

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza,
-co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Powyzsze proby nalezy wykonaé zgodnie z PN-
81/B-10725- "Wodocigqi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7.0 Uwagi monta zowe.

1) Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowaé¢ szczegdllng ostroznosc;

2) lIstniejgce uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowac w trakcie realizacji robo6t
ziemnych poprzez wykonanie przekopow prébnych;

3) Wykonawcg sieci kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zakiad posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robaot;

4) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta
I uzytkownika sieci;

5) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;

6) W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwa¢ roboty i zawiadomi¢ wiadze

konserwatorskie oraz inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczgé¢ po zezwoleniu
wiadz konserwatorskich.



7) Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:
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- dziennik budowy;

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokot odbioréw czesciowych;

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego;

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow
I urzgdzen, aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow i urzgdzen z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
normy,

- protokoty z prob szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;
b) Projekt Budowlany.

c) Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).

Projektowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



