OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagyietlenia ulic J. Matejki i M. Kopernika w miejscoéci
Stawno, dz. 626/1, 624/1, 693/4, 667 obr. 0002.

Inwestor:

Gmina Miasta Stawno

ul. M. Curie-Sktodowskiej 9

76-100stawno

1.2.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
» Zzlecenie inwestora,
* warunki techniczne WT/2017/UK-S/81
e uzgodnienia ,nha roboczo” w Ugdzie Gminy Miasta Stawno,
« projekt zagospodarowania terenu,
» odpowiednie normy i przepisy projektowania sieeikélycznych.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
« oswietlenie ulic, linie kablowe, latarnieswietleniowe,
e opis techniczny,
< informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresiefiezzéstwa i higieny pracy,
e rysunki.

1.4.Normy obowiazujace

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zastosawavymagania wynikage z norm: PN — E — 05100,
PN-EN 13201, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakregiemié oraz ochrony przeciwpataniowe;.

1.5.Dane energetyczne

e hapkcie zasilania 400V/230V

e moc zainstalowana, moc obliczeniowa Pi = Po = 90 k

e ochrona od poten zgodnie z norm PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie samoczynne geaénie
napkcia).

1.6.Stan istniejacy - dwietlenie

Niniejszy projekt ma na celu budeweswietlenia ulic J. Matejki i M. Kopernika. W chwitibecnej obie ulice
posiadaj oswietlenie, ktére naliey zdemontowa wraz z czscig stupow.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Zasilanie cdwietlenia

Zasilanie modernizowanegawietlenia ulic M. Kopernika i J. Matejki planowanest zgodnie z warunkami
technicznymi WT/2017/UK-S/81 ze stacji transformmat@ej nr 824 istniejcego stupa awietleniowego nr 5
zlokalizowanego na skrzgwaniu ul. M. Kopernika z ul. Powsieow Warszawskich. Przydzenie
projektowanego @vietlenia planowane jest za pomadkabla YKY 4x16mm, stup wchodzi w skiad istnigjej
linii o$wietleniowej napowietrznej.



2.2.Projektowane cwietlenie

Przy projektowaniu éwietlenia i lokalizacji latarni éwietleniowych nalgato dostosowasic do projektowanego
zagospodarowania ul. J. Matejki i ul. M. Kopernikaz istniejcego i projektowanego uzbrojenia.
Oswietlenie ulic zaprojektowano stogajstupy ozdobne z tworzywa (stylem dgwmujace do istn. éwietlenia na
pocatkowym odcinku ul. M. Kopernika i ul. Jedém Narodowej) — o wysokei h = 4,44 m typu SM-1W z
wysiegnikami ozdobnymi aluminiowymi podwaéjnymi typu WTRDB/2.

Stupy naley montowd& na prefabrykowanych fundamentach typu B-40. Sthggs przykrecane srubami z
nakrtkami kulistymi plastikowymi do fundamentéw. Podstafundamentéw zabezpieazyuta asfaltow lub
lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami zexnznymi.

W stupach bda instalowane izolacyjne atza kablowe do przytzenia kabli w Il klasie ochrongoi.

Zastosowa zigcza do kabli zasilagych o przekroju 4x25 mm2, z wkieglbbezpiecznikow Bi-Wts 6A —
zabezpieczenie obwodéw do opraw, przewody do opvastupach YDY 3x2,5 mm2. Zasilanie latarni ngle
wykona kablem typu YKY 4x16 mm2. Miejsce lokalizacji lata oraz trasy kabli pokazano na rys.
zagospodarowania terenu, a rozwipischemat owietlenia i zasilanie na rys. E2.

Na wrekach stupowych nafy umiesci¢ tabliczke informacyjm energetyczm z napisem: ,NIE DOTYKA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE”
Zastosowane oprawy:
* Oprawa uliczna na wysoka h = 4,44 m o korpusie z tworzywa koloru czarnegoatkowitej mocy
oprawy 68W przy strumienigwietinym oprawy 7800 Im z wysgnikiem typu WTM-20/2.

Przyktadowe obliczenia zostaly przeprowadzone ¢leawy LED 68 o temperaturze barwowej 5000K optyka
T2 i strumieniuswietinym oprawy 7800lm zamontowane na stupach 44dNalery stosowd oprawy o nie
gorszych parametrach ga¢nia gwietlenia zgodnie z norgnPN-EN 13201-3/2007.

Oswietlenie dobrano zgodnie z nognobliczer dokonano metagkomputerowy. Nalezy wykona uziemienia
stupéw kraicowych, przewodu PEN i obwodygwietleniowego, oporni@ uziemienia R< 10Q.

Na calej dtugéci wykopow prowadz bednark stalows ocynkowan FeZn 4x25 mm. Bednagkprowadzé na
dnie wykopu pod linj kablowg i warstwg podsypki.

Dodatkowo stosowana kacach linii uziomy pionowe g16 mm miedziowane o diagod 3 do 9 m.
Projektowane latarnie $wietleniowe nalgy ponumerowé zgodnie z naniesionymi oznaczeniami na planie
zagospodarowania lub sugestiami przedstawicielastova .

UWAGA!

Na stupach dwietleniowych umieci¢ tabliczki zakazuje sk plakatowania.

2.3. Uktadanie kabli

Ustawianie latarni i ukltadanie kabli najewykona z zachowaniem szczegélnej ogtmosci i uwagi aby nie
uszkodzt istniegcego uzbrojenia.

Kable gwietleniowe nalgy ukltada w ziemi w wykopie kablowym na gbokasci 0,5m oraz szerokoi 0,4 m

w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm po8l&m oraz 10 cm nad kablem wedtug trasy pokazaaej n
rysunku zagospodarowania terenu.

Kable w rowie naley prowadzé ,we¢zykowato” z 4% zapasem kabla. Przy fundamentachdsiupprzepustach
zostaw€é 2,0 m zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrykaile zgtosi do naniesienia uprawnionemu
geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zgtodd odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu apia
protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na odegaosici trasy kabel oznac#zyfolia koloru niebieskiego o
szerokdci nie mniej jak 0,2 m igrudei 0,5 mm. Kable oznakowaco 10 metréw opagkinformacyjra
laminowara, na ktérej umigci¢ typ i przekréj kabla oraz rok budowy, éticiela i kierunek zasilania. Wykopy
zasypé warstwy rodzimego gruntu bez kamieni iinnych materiatdvogatych spowodowa uszkodzenie
powtoki kabla w terenach zielonych. Pod wjazdaraZdiami, drog zwir i pospotka.

Na skrzyowaniu projektowanych kabli z jezdni zjazdami do obiektéw, ugdzeniami podziemnymi
istniejgcymi i projektowanymi, kable uktadaneda w rurach ochronnych @ 75 mm karbowan zewntrz i
gtadkascienry wewrgtrz. Konce rur naley uszczelni pianky poliuretanow.



2.4. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od pefiapradem elektrycznym przyfjo zgodnie z normmPN — IEC 60364-
4-41:2000, czyli samoczynne wgkenie zasilania, ktére realizowanedbie przez otwarcie wytznika
instalacyjnego przy przeptywie gatu zwarciowego.

Po zakdéczeniu robét naley wykona pomiary skuteczriei ochrony przeciwpotagniowej, opornéci izolacji

utozonych przewoddw i oporoi uziemienia. Wyniki potwierdziprotokotami.

2.5. Uwagi koncowe
Calas¢ prac naley wykona® z niniejszym projektem, obowdujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie ewentualne zmiany wymagagody autora i mugzy¢ potwierdzone wpisem do projektu.
Po wykonaniu prac natg przeprowadzi pomiary:

— pomiar na¢zenia gwietlenia

— pomiar rezystancji izolacji

— pomiar instalacji uziemiagej

- pomiar skutecznii ochrony przeciwpotaniowej

2.6. Obszar oddziatywania

Planowane przedsiziecie nie zmienia sposobu wykorzystania istgtepgo terenu. Obszar oddziatywania
inwestycji na otoczenie, zawieragsw granicach zagospodarowania terenu. Spetnia wgmagwarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlhudynki w odniesieniu do zagospodarowania dzigkizporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie) i warunkéw technicznygkim powinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddalrogi publiczne i ich usytuowanie) ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonymogi Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawa wodnego
(Dz. U. Nr 2012, poz. 145 z pdiejszymi zmianami), w zwiku z budow oswietlenia ulicznego.

Prowadzone prace budowlane zméne z realizagjobiektu charakteryzowasic beda przegciowymi
ucigzliwosciami na etapie budowy. W fazie realizacji przedgiccia wyshpi hatas zwizany z typowym
funkcjonowaniem budowy. Nie¢hzie przekroczé poziomu norm dopuszczalnego hatasu w czasie eegiliz
i eksploatacji zadania inwestycyjnego.

2.7. Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozporgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. bud@iwietlenia ulicznego nie natg do
przeds¢wzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko i nie wymaga spagdzenia raportu. €vietlenie
uliczne nie emituje niedopuszczalnego poziomuiirgatasu oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyszym nie wptywa na pogorszenimdowiska naturalnego. Projektowany zakres prag prz
budowie dwietlenia ulicznego nie narusza w sposob zgegistniepcegosrodowiska.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér zabezpiecz#t i przewodow

Catkowita moc projektowanegoswietlania dla skweru (ogbne opracowanie) oraz ul. J. Matejki i ul. M.
Kopernika wynosi:

P =P,y = 2,0 kW
Ze wzgkdu na sposOb zasilania nie ina analizowé tylko zasilania skweru, stanoygiego przedmiot
odrebnego opracowania.
Prad pobierany przez projektowan&ngetlenie wynosi:

P 2000

low = Z 1 cosp 1,73 -400-0,93

Zabezpieczenie obwoduéwietleniowego winno wyni& nie mniej nk 25A oraz przyjto kabel YKY 4x16mmh

=3,1[A]

3.2. Sprawdzenie spadku nagicia

Wartas¢ spadku napicia AU% w przypadku zasilania kilku odbiorcéw (przelomwdla obwodu tréjfazowego

obliczamy wedtug wzoru:



m

k-103
M= aag D Pl
=1

Obliczono spadek naggia dla calego projektowanego obwodyvietleniowego docelowegaswietlenia ulic.
Spadek nagtia jest rowny:

Auy, = 0,52%
Wielkosci spadku nagicia w miejscach dostarczania energii miegzig w dopuszczalnych granicach.

3.3. Sprawdzenie skutecznfci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotagniowej przez samoczynne wgkenie wg PN-HD 60364-4-41;
uktad sieciowy TN-C, Y= 400V, U = 230V, U =50V,

Nalezy wykona pomiary po wykonaniu instalacji i potwierdzirotokolarnie. Musi b§ zachowany warunek:
Zs xla<Uo
Maksymalne wartéci impedanciji ptli zwarcia dla zabezpieczenia gléwnego gG25A:
o
1,251,
Uo = 230V la= 5,5x25 = 137,5A
230
Zs <175+137,5

Z <

< 1,330

Z powyzszych obliczé wynika, ze warunek skutecz®o ochrony przeciwporaniowej zostanie spetniony gdy
impedancja €bedzie mniejsza od 1,33



