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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

CZESC OPISOWA

Roboty budowlane obejmujace wykonanie:
a) budowa linii kablowych zasilajgcych latarnie oswietleniowe
b) budowa oswietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne i naziemne terenu

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace uzbrojenie podziemne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala Miejsce Cza.s ]
Lp Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia zagro- | wystapienia wysta‘plen.la
Zenia | zagrozenia zagrozenia
Roboty, przy ktorych lijpadek.z wys;kosm, w strefie w trakcie .
1. wystepuje ryzyko upadku z uderzenie spadajaeym D wykonywania wykonywania
wysokoéci ponad Sm Czynmklem robot robot
materialnym
w strefie w trakcie
przygniecenie, wykonywania Wykopywan|a
2. RObOz;gzlkggi\?:;i Pr2Y 1 uderzenie czynnikiem D robot — w rObf’t przy
materialnym zasiggu pracy uzyeiu
dzwigu dzwigu
Roboty wykonywane pod
lub w poblizu przewodow
linii elektroenergetycznej, w W strefie w trakcie
3 odlegtosci liczonej poziomo porazenie pradem, D wykonywania wykonywania
' od skrajnych przewoddow, poparzenie tukiem , robot
mniej niz 3,0m dla linii o robot
napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 15kV
Roboty wykonywane w . w strefie w trakcie
4, poblizu czynne;j stacji porazeme p rgd.em, D wykonywania wykonywania
transformatorowe;j poparzenie fukiem robot robot
5 Przypadkowo odkryte w przygniecenie, M w strefie w trakcie
' trakcie rob6t ziemnych uderzenie czynnikiem wykonywania | wykonywania




przedmioty trudne do materialnym robot robot
identyfikacji
przygniecenie, .
Mozliwos¢ znalezienia si¢ uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie .
6. | osob postronnych na terenie | materialnym, porazenie wykonywania Wykonyyvan'a
budowy pradem, poparzenie robot robot
tukiem
przygniecenie, .
Zwiazane ze sprzetem uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
7. | eksploatacyjnym na budowie | materialnym, porazenie wykonywania Wykonyyvanla
— narzedzia reczne pradem, poparzenie robot robot
hukiem
. ) w strefie w trakcie
8. Prowadzenie wykopw Zasypanie ludzi wykonywania | Wykonywania
liniowych robot robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S — érednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-Ccy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o

wydzieleniu i

wykona¢ zgodnie z rozdzialami:

Rozdziat 6 — , Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne”.

Rozdziat 8 — ,,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,,Roboty ziemne”.

6. Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow — zgodnie z ustawg
z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z pézniejszymi
zmianami i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U.

nr 47 poz. 401.

Przed przystagpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdlowego instruktazu w formie

ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych

b) technologiami realizacji robot budowlanych
c) harmonogramem robot z podaniem Kkolejnosci ich realizacji oraz czasu

wymaganego do ich wykonania
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,

podaniem ich rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca wystagpienia oraz sposobu

oznakowaniu miejsca prowadzenia

wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

e) ,.instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

robot
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych — Dz. U.nr7 poz. 41 — Prace Elektromontazowe nalezy



7. OKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow niebezpiecznych
na terenie budowy.

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie w tym zapewniajgacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)

b)

zapewnienie 1gcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego

zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywac
si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami 1 przepisami bhp i planem BIOZ
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja 1 wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla

wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujace; si¢ w
obszarze prowadzonych robot

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatlow, ziemi z wykopoéw w taki sposob aby
nie blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

tasm ostrzegawczych,

barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkéw ochronnych

stosowanie sprz¢tu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wilasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywa¢ z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach 1 Instalacjach
Elektroenergetycznych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, dostgpnym tylko
dla 0s6b upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.



Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a W szczeg6lnosci z wymienionymi ponize;j:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych —
Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997r. nr
129, poz. 884,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych —
Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie o0soby —
Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 228.
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