OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomgdzy Gmirg Miejska Stawno z siedzipbw Stawnie przy ulicy M. Curie-
Skitodowskie] 9, a Angelik Elas-Bhczyk prowadzca dziatalng¢ gospodarcz pod
firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika ElasaBzyk, 75-800 Koszalin, ul. 1-go
Maja 12/20
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w werdglkeronicznej oraz bezgmednie
pomiary w terenie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tgksnolity Dz.U. 2016.290
z p&n. zm.)
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresumn§ projektu budowlanego /Dz.U.
2012.462 t.j. z pin. zm./
Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z pd. zm./
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rspvawie przedsgivzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z p0.zm./
Przepisy i normatywy dotygeze projektowania drég:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczny@016.1440 j.t.
z p&niejszymi zmianami /
- Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie w&aw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z pd. zm./
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfnéa 2003r.
w sprawie szczegoétowych warunkow zgtzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem /Dz.U. 2003.177.1729 zzpd
zm./
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach /Dz.U.2003.220.2181zm.pom./



- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydh pétsztywnych
/ 1BDM W-wa 1997r./
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych wersja
11.03.2013 /Politechnika Ghlska/
- Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych
/ 1BDM W-wa 2001r./
- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Traojght Warszawa
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
» Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawtgm i zainteresowanymi stronami na

etapie projektowania.

2. CEL | ZAKRESOPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozman technicznych przebudowy odcinka ulicy
Mikotaja Kopernika w Stawnie, zlokalizowanej w ngjacym pasie drogowym, dziatka nr
626/1 obgb 02 m. Stawno oraz ¢gci ulicy Jana Matejki zlokalizowanej na dz. Nr 624/

Planowane przedswvziccie  zlokalizowane jest na  obszarze  wojewodztwa
zachodniopomorskiego w powiecie staigkim na terenie miasta Stawno.

Przedmiotowy odcinek ul. Kopernika bierze swéj ppek na granicy pasa drogowego przy
skrzyzowaniu z dr wojewodzk —ul. Armii Krajowej (km 0+000), gdzie dowdujemy s¢ do
nowej nawierzchni bitumicznej i kozy st w ok. km 0+195, gdzie dowaujemy s¢ do
projektu przebudowy skrzgwania z ul. Powsteéw Wielkopolskich, stanowtego odgbne
opracowanie.

Pocatek przebudowy ul. Matejki to granica pasa drogowé&@4/1 przy skrzxowaniu z ul.
Armii Krajowej, gdzie dowizujemy s¢ do nowo wykonanej nawierzchni bitumicznej.
Natomiast koniec robot zatono za skrzyowaniem z ul. Kopernika.

Dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi gminnej wynosi ok) 14

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebuglawc Kopernika i Matejki, budog
wpustow deszczowych z odprowadzeniem do isjoggjkanalizacji deszczowej przewidzianej
do remontu i przebudowy, budewoswietlenia drogowego. Roboty drogowe obejguj
przebudow jezdni, przebudow zjazdow, przebudogvchodnikéw, budow zatok postojowych
I autobusowych.



SzczegoOly dotyere rozwizan kanalizacji deszczowej, $wietlenia drogowego oraz
zabezpieczenia kolidggych sieci uzbrojenia terenu przedstawiono na [Robge

zagospodarowania terenu oraz uszczegotowiono wcomaniach brarowych.

Obszar oddzialywania

Analizy obszaru oddziatywania, w rozumieniu przépis ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych dokonano w opap przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2@B® z pan.zm.) i aktow wykonawczych
do niej, a take w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985rogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. z pdr.zm.). Analiza wykazatae przedmiotowa droga gminna wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudownte w otoczeniu drogi, polegag na
lokalizacji nowych obiektow budowlanych na obszarzabudowanym w odlegioi nie
mniejszej ik 6 m od krawdzi jezdni przedmiotowej drogi gminnej. Wynika t@#. 43 ustawy
0 drogach publicznych. Obszar oddziatywania wynikgjz tego przepisu przedstawiono
w formie graficznej. Odrimie sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczniemalizacyjnych)
wykonywanych, przebudowywanych lub zabezpieczanyeh ramach przedmiotowego
zamierzenia budowlanego, to stwierdza, sie ich obszar oddziatywania ograniczg sio
miejsca wbudowania. Bowiem ich wykonanie, nie wpadea na terenie, w swoim otoczeniu,
ograniczé& w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenynikajacych z przepisow

odrebnych.

3. OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe drogi gminne miejskie - ul. KopernikaMatejki leza na terenie miasta
Stawna. Obie drogi krzyja si¢ z ul. Armii Krajowej w Stawnie. Skrzapwania te nie gobjete
niniejszym opracowaniem.

Szeroka&¢ pasa drogowego w liniach rozgraniegajch ulicy Kopernika na rozpatrywanym
odcinku wynosi ok. 15m. Wzdiupasa drogowego ul. Kopernika znajduje zazd do sklepu
.Biedronka”, zabudowa jednorodzinna, szkota i skw&godnie z MPZP przeznaczenie,
przedmiotowej dziatki (626/1 obln 02), to droga publiczna klasy lokalnej.

Jezdnia wlotu drogi miejskiej na skeowanie z ul. Armii Krajowej posiada naw
nawierzchng asfaltows i ma szeroké& 7,30m. Na wlocie wyznaczone tez chodniki z kostki

betonowe,.



Pozostaly odcinek ulicy Kopernika, @bj niniejszym opracowaniem ma nawierzghni
bitumiczrg w ztym stanie technicznym i szerdgko ok. 7m. Po obu stronach jezdni
Zlokalizowane g chodniki z ptyt chodnikowych betonowych . Wagu drogi wysgpuja zjazdy
0 zr&nicowanej nawierzchni (beton, kostka betonowa,ypgytodnikowe).

Szerokdé¢ pasa drogowego w liniach rozgraniegajch ulicy Matejki na rozpatrywanym
odcinku wynosi ok. 16-17,5m. Na jezdni wyznaczogeizystanki autobusowe, a wzdtobu
krawedzi parkuy samochody. Zgodnie z MPZP przeznaczenie, przedmeytdziatki (624/1
obreb 02), to droga publiczna klasy dojazdowe.

Jezdnia wlotu drogi miejskiej na skeowanie z ul. Armii Krajowej posiada naw
nawierzchng asfaltova i ma szerok& 7,0m. Na wlocie wyznaczone $ez chodniki z kostki
betonowe.

Pozostaly odcinek ulicy Matejki, afiy niniejszym opracowaniem ma nawierzghni
bitumiczrg w ztym stanie technicznym i szergko ok. 7,2m. Po obu stronach jezdni
zlokalizowane s chodniki z ptyt chodnikowych betonowych .

W obszarze planowanych robot wystija sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacj
sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, sieci teleteznej, sieci wodoggowej, sieci
energetycznej podziemnej oraz napowietrznej. Npagh energetycznych znajdigic oprawy

oswietleniowe.
4. OPISSTANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie podfych uzgodni@ z Inwestorem oraz przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczicych projektowania drog publicznych, prgyg nasgpujace parametry techniczne drég:

- Klasa drogi ulicy Kopernika -,L7

- Predkosé¢ projektowa na terenie zabudowanym - 40km/h

- Szeroké¢ jezdni - 6.0m

- Szeroké¢ podstawowa chodnika - 2.0m

- Pochylenie poprzeczne jezdni drég gminnych -2%d(éz z betonu asfaltowego)
- Pochylenie poprzeczne chodnikow -2%.

- Klasa drogi ulicy Matejki -,D”

- Predkos¢ projektowa na terenie zabudowanym - 40km/h

- Szerokdc¢ jezdni - 5.5m



- Szeroké¢ podstawowa chodnika - 2.0m
- Pochylenie poprzeczne jezdni drég gminnych -3%dfjé z kostki kamiennej )

- Pochylenie poprzeczne chodnikow -2%.

4.2 TRASA | PROFIL PODLUZNY DROG

W projekcie zataono lokalny kilometra. Tyczc trag w terenie projektowanej drogi naie
postugiwa si¢ wspotrzdnymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowatdeenu.
Pocatek robdt na ulicy Kopernika zlokalizowany jestlstynowo wykonanej nawierzchni w
ramach przebudowy ul. Armii Krajowej ze starawierzchng bitumiczry ul. Kopernika . Koniec
robot na w/w odcinku zlokalizowany jest w km: 0+1®41 i stanowi dowjzanie do projektu
przebudowy skrzyowania ulic Kopernika, Powstadw Wielkopolskich.

Trasa planowanej do przebudowy ulicy Kopernika, igaes odcinki proste oraz
krzywoliniowe. Zatamania trasy tagodzg¢ sukami poziomymi o promieniu R=600.0m.

Trasa zostata zaprojektowana w sposob i@ acy lokalizacg jezdni wraz ze wszystkimi
elementami w istniggych liniach rozgraniczagych pas drogowy, w tym: zatoki postojowe,
chodniki.

Profil podtwny zostat zaprojektowany, uwzgiagc dowgzanie s¢ wysokaciowe jezdni
do rzdnych istniegcych na zjazdach oraz opracowania skomyania z ul. Powstaow
Wielkopolskich.

Poziom jezdni drogi naly wyznaczy korzystajc z profilu podhinego.

Zjazdy naley dowigzat do projektowanej niwelety drogi orazednych wysokéciowych
przylegtego terenu.

Lokalny kilometra zatazono na wysokéci przegcia dla pieszych — na wysad@ opaski z
kamienia. Natomiast pogtek robot na ulicy Matejki zlokalizowany jest stykowo wykonanej
nawierzchni w ramach przebudowy ul. Armii Krajovagj stag nawierzchni. Koniec robét na
w/w odcinku zlokalizowany jest w km: 0+137,0% jma skrzyowaniem z ul. Kopernika.

Trasa planowanej do przebudowy ulicy Matejki poaiadcinki proste oraz krzywoliniowe.
Zatamania trasy tagodzigsiukami poziomymi o promieniu R=600.0m i R=500.0m.

Trasa zostata zaprojektowana w sposob ainv@j acy lokalizacg jezdni wraz ze wszystkimi
elementami w istniggych liniach rozgraniczggych pas drogowy, w tym: zatoki autobusowe i
chodniki.



Profil podiwny zostat zaprojektowany, uwzghiagc dowgzanie s¢ wysokaciowe jezdni
do rzdnych istniegcych na zjazdach oraz ul. Kopernika.

Poziom jezdni drogi naly wyznaczy korzystajc z profilu podhinego.

Zaréwno pod wzgdem rozwizan sytuacyjnych jak i wysok@iowych przedmiotowe
opracowanie zostato skoordynowane z r@zaniami dotycgzcymi zagospodarowania skweru
na dziatce nr 625 wg oglsnego opracowania.

Przed rozpoczciem rob6t wykonawca robot zobowazany jest do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegOlnie w miejscu skrzgwan, zjazdéw i dogé do
posesji. Nalezy zwréci takze uwag na zjazdy nowopowstate guizyczasie. Istnigre
studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oramatug wodrg i gazows naley podd&

regulacji wysokéciowej, dostosowug ich rzdne do zaprojektowanej niwelety.

4.3 PRZEKROJE NORMALNE

Na ulicy Kopernika projektuje siprzekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem szerwko
2.0 m i 2.5m , oddzielonymi od jezdni pasami zielemg rysunku PZT). Szeroké jezdni
rowna jest 6.0m. Przewiduje¢sréwniez zatoki postojowe o szerokm 2.5m zlokalizowane
wzdtuz jezdni, po lewej i prawej stronie zgodnie z peeyin kilometraem.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje fako dwustronne o spadku réwnym 2.0%.
Pochylenie poprzeczne chodnikow zaprojektowano jekimostronne o spadku poprzecznym
rownym 2.0%.

Na ulicy Matejki projektuje siprzekréj uliczny z obustronnym chodnikiem szerako
2.0 mi 1.5-3.8m (wg rysunku PZT). Szerék¢ezdni réowna jest 5.5m. Przewiduje sdowniez
zatoki autobusowe o0 szerckd 3.0m zlokalizowane wzdiujezdni, po lewej i prawej stronie
zgodnie z przyjtym kilometraem.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje gako dwustronne o spadku réwnym 3.0%.
Pochylenie poprzeczne chodnikow zaprojektowano j@kimostronne o spadku poprzecznym
rownym 2.0%.

Lokalizacja oraz konstrukcja jezdni, chodnikéw, zzijdw szczegbtowo efo w czsci

rysunkowej projektu i opisane w ngshych punktach opisu technicznego.



4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przebudowa jezdni drogi oraz zjazdow i chodnikbwystaleniu z inwestorem, przewiduje

nastpujace konstrukcje:

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Kopernika

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni e bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zgaanej cementemi(, gr.22cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywezwnikzanego Go3 0 frakcji
0/31.5mm od gr. 20cm

- ulozenie warstwy wjzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm

- ulozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Jezdn¢ ulicy od strony zielecoOw naley obramowa kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C1A¥$sokadé w swietle kraweznika

projektuje s¢ rowrg 10cm.

4.4.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Matejki do skrzyzowania z ul. Kopernika

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni e bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zgaanej cementemi(, gr.22cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywezwnigzanego Go3 0 frakcji
0/31.5mm od gr. 20cm

- ulozenie warstwy z kostki kamiennej 18/20cm na podsymreentowo-piaskowej 1:4

gr. 5cm

Jezdn¢ ulicy od strony zielecOw naley obramowa kraweznikiem kamiennym
15x25cm z oporem z betonu C12/15 - po lewej stroaieltugdci zatoki autobusowej oraz po
prawej stronie na catej diugm. Natomiast krawznikiem betonowym 15x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 po lewej strdoi@ocatku zatoki. Wysoké& w swietle

kraweznika projektuje si rowna 12cm.



4.4.3 Chodniki

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowhodnikow. Szczegodtay lokalizacg
i konstrukcg chodnikbw pokazano na planie sytuacyjnym, przelaoj normalnych
I poprzecznych oraz rysunkach konstrukcyjnycl.t& chodniki z kostki betonowej kolorowej
gr.6 /ptyt chodnikowych uzupetnionych kostkamienm drobnowymiarow/ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, podbudowie z kwsztamanego 0/31.5mm gr. 15cm i
warstwie z pospotki gr. 10cm. Szerdkachodnika wynosi od 1.5m do 3.8m, spadek i = 2%.
Chodniki obramowane gsobrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.
Przewiduje si rowniez utozenie plyt integracyjnych o wymiarach 40x40x8cm nzegciach dla

pieszych. Wzdta kraweznika naley utozy¢ jeden rad ptyt na catej szerokoi przegcia.

4.4.4 Zjazdy

Na zjazdach przyjo nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni:

- Warstwascieralna z kostki betonowej gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mézrae 0/31.5mm gr. 20cm

- Warstwa z mieszanki zgaanej cementemi(, gr.22cm

Zjazdy te obramowano krgsnikiem betonowym 15x22cm o wysam w swietle od strony
jezdni drogi rownej 2cm z pozostatych stron o wysekw swietle rownej Ocm. Natomiast od
strony posesji zastosowano ohbieeéet. 8x30cm. Zaréwno obezejaki i krawezniki betonowe
naleey utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. linkeg, geometr oraz

konstrukcg nawierzchni zjazdow wykazano szczegotowo wéczrysunkowej projektu.

4.4.5 Zatoki postojowe

- Warstwascieralna z kostki kamiennej 9/11

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mézrae 0/31.5mm gr. 20cm

- Warstwa z mieszanki zgaanej cementemi(, gr.22cm

Zatoki postojowe wzdtuulicy Kopernika obramowano krganikiem betonowym 15x22cm
0 wysokdci w swietle od strony jezdni drogi rownej 2cm z pozogtht stron 0 wysok&ei w
swietle rownej Ocm. Krawzniki betonowe naley utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15. Poniewazatoki i chodniki § na tym samym poziomie w celu uniesiwienia wjazdu



na chodnik natey zastosowa stupki odgradzapge. Lokalizag, geometr oraz konstrukej
nawierzchni zatok postojowych wykazano szczegotemazesci rysunkowej projektu.

Wzdtuz ulicy Matejki na styku jezdnia- zatoka postojovastosowano kragznik kamienny
15x25cm o wysokai w swietle od strony jezdni drogi rownej 2cm. Od stroalyodnika
natomiast zastosowano kramik betonowy o wysokai 12cm. Krawzniki betonowe i
kamienne naley utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.4.6 Zatoki autobusowe wzdha ulicy Matejki/ zabruki przy skrzy zowaniu z ul.

Kopernika

- Warstwascieralna z kostki kamiennej 918/20

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm

- Warstwa z mieszanki zgaanej cementemq(;; gr.22cm

Na styku jezdnia- zatoka autobusowa zastosowarawgknik kamienny 15x25cm o
wysokasci w swietle od strony jezdni drogi réwnej 2cm. Od strodyodnika zastosowano
kraweznik betonowy 15x30cm o wysoka 12cm. Krawzniki betonowe i kamienne néig
utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. lipkejg, geometrs oraz konstruke

nawierzchni zatok postojowych wykazano szczegotemazesci rysunkowej projektu.

4.4.7 Obramowanie drzew

Drzewa, ktore nie kolidgjz projektem przebudowy ulic i pozosiay ciaggu chodnikow

nalezy obramowa dwoma rzdami kostki kamiennej 9/11 osadzonej w betonie €3.2/
4.5 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

4.5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie drogowym, na zaprojektgwaadcinku drogi sprowadzgagic do:
- wykonania korytowania pod konstrukggzdni, zjazdéw, zatok oraz chodnikéw
- zagszczenie podia do Wz=1.0 pod konstrukcje nawierzchni jezdnizd{av, zatok,
chodnikow.
Roboty naley wykona& zgodnie z norm PN-S-02205.
Zwraca s¢ szczegoéla uwag na konieczn& wiasciwego zagszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji. Roboty ziemne wykonywanechanicznie, jedynie w miejscach

wystepowania uzbrojenia podziemnego r@gleje wykonywa recznie przy zachowaniu



szczegOlnej ostimaosci, po przeprowadzeniu prébnych przekopéw w celialaria lokalizacji
sieci.

W miejscach wszelkich kolizji linii energetycznychielekomunikacyjnych z jezdgi zjazdem,
nalezy kable zabezpiec#yzaktadajc na nie rury ochronne dwudzielne.

Niezaleznie od budowy urmdzer, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca, o ilgmaga tego keda warunki terenowe
I pogodowe, wykona ugglzenia, ktore zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpteczyunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. W miejscu wygtienia wody gruntowej, budawnasypéw i wykonanie
wykopOw naley poprzedzi robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu npofidirow,
w celu uzyskania odpowiednich warunkow do robot ymaganego zagzczenia podia
I warstw nasypu. Odprowadzenie wéd, podczas progradzrobot, do istniecych zbiornikow
naturalnych i urzdzer odwadniaggcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjamaz
uzyska zgody od wiaiciela terenu.

Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowydwinno przebiegaw kolejncci
zapewniajcej state odprowadzenie woéd gruntowych i opadowydasyp naley wykonywa
warstwami o grubgci max. 20cm. Kadg warstwe nalezy zagsci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wsiedw zagszczenia.

Nasypy naley wykona& z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochglakarp
drogowych przyto 1:1.5, w wyjtkowych przypadkach gdzie nie jest #iwe utrzymanie
normatywnego pochylenia proponuje ¢ siwzmocnienie skarp geosiatklub geokrag
I zwigkszenie pochylenia.

Roboty ziemne prowadzone vgssedztwie istnigjicych budynkow, ogrodzeitp., naley
wykonywa recznie, ze szczegolp ostraznosciag. Nie dopuszcza si takiego sposobu
prowadzenia robot, w ktdrym pozostawig sdkryte fundamenty. Po rozebraniu istgogich
nawierzchni/ wykonaniu wykopéw, Wykonawca zobgxeny jest przed rozpoeziem dalszych
robot w obebie istniegcych obiektéw, do wykonania odkrywek ich fundamentd celu oceny
ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robéh wbebie.

Wykonawca robét jest zobogzany do uwzgldnienia ochronyérodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy @dzeniu prac budowlanych Wykonawca
winien dyzy¢, aby wykorzystanie i przeksztatcanie elementéwqmdniczych (gleby) odbywato
sie wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to koniecznezwigzku z realizagj inwestycji.
Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nigdbie maliwa, nalery podpé dziatania majce

na celu naprawienie wygdzonych szkdd, w szczegokwd przez kompensagjprzyrodnica.
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Sciagnicta gleke (humus), naley sktadow@ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego
wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusdavarPozostat czes¢ nalery
zagospodarowazgodnie z ustagvo odpadach w zakresie odspojonych niezanieczysycho
mas ziemi i gleby, ze szczegolnym uwaiylieniem obowgzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny ldyprowadzone w sposéb niedopuszgezgjdo zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wod. Jeeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenigbgléub ziemi, ktére
przekroca standardy jakéi gleby i ziemi, o ktdrych mowa w ustawie o ochieofrodowiska,
postpowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winngkzgodne z przepisami ustawy
0 odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznajezai zanieczyszczone zgdi zanieczyszczenie

spowodowaty substancje pochodzenia naturalnego.

45.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych, projektujee sspadkami podinymi
I poprzecznymi do projektowanych studzierelekowych, ktére przewiduje sie yazy¢ do
istniejgce] kanalizacji deszczowej.
Szczegblty dotyere kanalizacji deszczowej przedstawiono na  progekci

zagospodarowania terenu oraz w opisie dot.4yraanitarne;.

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1 SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jedirajenie w sieci wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Nieznajednak wyklucz§, ze w terenie wyspuje inne
uzbrojenie, ktére nie zostato nigdzie zinwentaryaoe. Przed przygpieniem do robot
w obrbie wystpowania w/w urgdzen nalezy zgtost ten fakt odpowiednim gestorom sieci.
W przypadku, odkrycia w czasie rob6t ziemnych, imeentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomé inspektora nadzoru i inwestora oraz $elaiela sieci, ktorzy podadz
warunki i sposob usugtia ewentualnej kolizji.

W miejscach wykrycia ewentualnych kolizji linii elgetycznych i telekomunikacyjnych, itp.
Z czsciami drég przeznaczonymi do ruchu kotowego maleable zabezpieczyzaktadajc na
nie rury ochronne dwudzielne, ewentualnie ghaigtna normatyws giebokas¢.

W ramach zadania przewidujee¢ swykonanie sieci uzbrojenia terenu 2zwanej

z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi. Wykonane tange d&wietlenie drogowe oraz
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elementy kanalizacji deszczowe] odprowadeej poprzez projektowane wpusty, wody
opadowe. W ramach zadania wykonana zostanie révzaieezpieczenie kolidagych odcinkéw

I urzadzen istniepcej sieci uzbrojenia. W miejscach wybwania sieci uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalgy wykonywa recznie.

SzczegOtow ochror nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej. Na czas robot halge
zabezpiecz§, a w razie zniszczenia nalgje odtworzy, zgodnie z obovgzujacymi przepisami.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie nagle¢ s¢ do ponownego wykorzystania naje
zgruzowa. Wykonawca jest zobowiany do prowadzenia rob6t budowlanych
Z uwzgkdnieniem przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 20@2rdpadach (Dz.U.2013.21).

Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania najgprzewigé na baz Inwestora.

5.3 UWAGI

- Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robét budowlanych z uwdgieniem
postanowié decyzji o pozwoleniu na budewa take pozostatych uzgodniei warunkow
wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnidavagzujagcymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robét budowlanych z uwdgieniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadaez.U.2013.21).

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przela®my kda, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podioin
posiadajcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy adsigh,

- odpady niebezpieczne nieeda magazynowane przez wykonawaobot w obebie
przedsgwziecia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbyve® bedzie za pomag kart przekazania
odpadow wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadéw rébempiecznych, nie st odbywa
jedynie w miejscach/obiektach w sposéb ogranigzafo minimum ich negatywny wptyw na
zdrowie ludzi isrodowisko. W tym celu megby¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie
jako zaplecze budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbiorki nie naglzg s¢ do ponownego wykorzystania nzje
zgruzowa i zutylizowat.

- Przedmiotowe przedswziecie nie zalicza si do przedsiwzie¢ mogicych potencjalnie
znacaco oddziatywujcych nasrodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3zgaiernika 2008 r.
o udos¢pnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotegzisva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasraowisko, na ktére nie jest wymagane uzyskanie

decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach. Bowiem dhd§alrogi nie przekracza 1km.
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- Realizacja przedsivziecia nie spowoduje nieagjniccia celéw srodowiskowych zawartych

w planie gospodarowania wodami na obszarze dorZzedpa

- Przygte rozwhzania projektowe, ograniczaj do minimum wplyw planowanego
przedsgwziecia nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekbudowlane. Nie

przewiduje s} negatywnego oddziatywania przeggzi¢cia nasrodowisko.

- Wody opadowe i roztopowe sptywag z powierzchni drogi, nie stanawragraenia dla
srodowiska. Zgodnie § 21 ust. 2 Rozpgizenia MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkéw, jakie nale speint przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyleh§ibdowiska wodnego, w zwzku z ust. 1
tego artykutu, wprowadzane do wéd lub do ziemi, wogadowe i roztopowe ¢tg w otwarte

lub zamkng¢te systemy kanalizacyjne pochade z powierzchni innych fipowierzchnie,

o ktorych mowa w ust. 1, mggoy¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
Przedmiotem planowanego przedsticcia jest droga gminna, ktora nie zalicza slo

powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

- Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowkohdujace z planowanymi robotami

nalezy przestawd.
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