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—awlerzchnia z k. betonowej gr. 6 cm
"‘;lp‘;nksypku cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podb, z KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm
kruszywo stab cementem C1/2 gr. 10 cm

g
1

nawlerzchnio z kostki betonowej gr. 8 cm

kraweznik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo-plaskowa gr. 4 cm
podbudowa z KLSM CS0/3 gr. 20 cm

podsypka cem-piaskowa 114 gr. S cm

tawo. betonowa z oporem gr. 15 cm

kruszywo stab. cementem C3/4 gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8/30 cm

w. odsaczajaca z plasku gr. 15 cm
podsypka cem-plaskowa 14 gr. S cm

towa betonowa z oporem gr. 10 cm
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Ingwierzchnia z k. betonowej gr. 6 cm

";lp‘cﬁsypko cementowo—plaskowa gr. 3 cm
podb. z KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm
kruszywo stab cementem Cl/2 gr. 10 cm

nowlerzchnla z kostkl betonowej gr. 8 cm

kraweznik betonowy 15/30 cm

podsypko cementowo-plaskowa gr. 4 cm
podbucdowa z KLSM C90/3 gr. 20 cm
kruszywo stab. cementem C3/4 gr. 10 cm

tawa betonowa z oporem gr. 1S5 cm

obrzeze betonowe 8/30 cm

T
| podsypko cem-ploskowa 114 gr. S cm

w. odsaczajaca z plasku gr. 15 cm
podsypko cem-ploskowa 114 gr. S5 cm

towa betonowa z oporem gr. 10 cm
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