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Il.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawy opracowania

° umowa na wykonanie prac projektowych;

° ustalenia do projektowania robdt, wynikajgce z dokumentacji ofertowej oraz
dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

° mapa sytuacyjno — wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;

° rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

° pomiary i niwelacje geodetéw;

o normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane
° wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi publicznej (ulicy
Okrzei) w Stawnie z siecig oswietlenia i kanalizacji deszczowej z przytagczami oraz z kanatem
technologicznym”.

Zakres opracowania stanowi odcinek drogi o dfugosci 0,451 km i szerokosci jezdni rownej
4,75-5,0 m.

W projekcie przewidziano:
e rozbudowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowej;
e budowe i przebudowe chodnikow z kostki betonowe;j;
e przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej;
e przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej i budowa nowego odcinka z wpieciem do
istniejacej sieci;
e budowe kanatu technologicznego;
e budowe oswietlenia ulicznego;
e uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.

W ramach powyzszych czynnosci realizacja zadania ma na celu:
e wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci dziatki;
e poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego;
e podniesienie waloréw technicznych oraz estetycznych zarébwno w obrebie drogi jak i
przylegtego terenu;

3. Opis stanu istniejgcego
Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie droga gminna o nawierzchni z ptyt betonowych

o szerokosci jezdni od 3,5 do 4,5 m oraz chodnik o szerokosci ok. 1,5 m.
W pasie przewidywanej inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna



- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ gazowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe i dane projektowe
Konstrukcja drogi usytuowana zostata w granicach dziatek inwestora oraz na dziatce

813/2, ktérej czes$¢ zostanie wydzielona pod poszerzenie pasa drogowego. Na dziatce tej
nalezy rozebrac istniejgce ogrodzenie i ostone Smietnikowg oraz usungé zywoptot. Niweleta
drogi bedzie dopasowana do dziatek przylegtych oraz istniejgcej jezdni. W ramach budowy
powstanie jezdnia o szerokosci nawierzchni 4,75-5,0 m z poboczem o szer. 0,75 m oraz
chodnikiem o szerokosci od 1,25 do 2 m. Teren przy jezdni i chodniku, do granicy pasa
drogowego nalezy uporzadkowaé i wyprofilowac. Projektuje sie wykonanie trawnika na
warstwie humusu o gr. 10 cm (caty teren pomiedzy projektowang drogg a granice dziatki
drogowej).

Od strony potudniowej droga taczy sie z ulica Chetmonskiego, natomiast od strony
wschodniej ze zjazdem z ulicy Armii Krajowe;j.

Rozwigzania graficzne przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

W pasie drogowym zostaty zaprojektowane nastepujgce sieci:
- odcinek kanalizacji deszczowej o dtugosci 418,90 m z rur PCV o s$r. 315 mm z przytgczami o
$r. 200 mm i wpustami deszczowymi,
- kanat technologiczny na catej dtugosci drogi,
- sie¢ oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej drogi o dtugosci 490 m (13 lamp).
Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie studzienki kanalizacji sanitarnej i skrzynki do
zasuw sieci wodociggowej i gazowej oraz studzienki telekomunikacyjne. Wymieni¢ wtazy i
skrzynki zasuw na typ ciezki. Zastosowac pierscienie odcigzajgce.
Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym o s$r. 315x9,2 mm wraz z przykanalikami do
wpustow deszczowych i przytgczami do dziatek. Przytgcza i przykanaliki z rur PCV SN8
200x5,9 mm. taczna dfugos$é wymienianego i nowego odcinka kanalizacji wynosi 418,90 m,
liczbg wpustow — 22.
Scieki deszczowe beda odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
W przypadku kolizji z istniejgcg niezinwentaryzowang kanalizacjg deszczowg Wykonawca
roboét jest zobowigzany do utrzymania jej droznosci i naprawy ewentualnych uszkodzen.
Projektuje sie 12 studni kanalizacyjnych, ktére odpowiadajg normie PN-EN 1917.
Podstawowe elementy typowych studzienek o srednicy ¢1,0m:
Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych min. ¢1,0m, odpowiadajgcych
wymaganiom normy BN-86/8971-08.



Dno studzienek powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, o
wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie z wymaganiami DIN

Wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie wysokos¢ 1,8
m, jezeli wymaga tego gtebokos¢ kanatu i warunki terenowe.

Przykrycie studzienek: typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym.

Stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
13101:2005 izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni.

Przejscia przez sciany wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca przejsc¢
szczelnych, montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wiasciwosciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 600 mm, wentylowany z wktadka ttumigca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,

- obrobka krawedzi gtadka szlifowana,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow).
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2015. Wtazy
na studniach nalezy montowac w osi pasa ruchu.

Zaprojektowano 22 wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowal przy
osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykona¢ jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o s$rednicy 0,5m o wysokosci min. 0,9m, zgodnie z
rysunkami szczegétowymi.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykonacé z prefabrykowanych elementéw betonowych
o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,
- krgzkéw posrednich 0,5m,

- elementu przytgczeniowego 0,5m,

- dna osadnikowego 0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2015. Betonowe
studzienki Sciekowe do wpustdw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052. Celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustow ulicznych na
powierzchniach zewnetrznych zagruntowac¢ zaprawg bitumiczng. Sposéb wyprawienia
powierzchni betonowych dostosowac¢ do wymogdw producenta.

Kanat technologiczny nalezy budowaé w oparciu o rury HDPE 110/4,2 lub RPP 110/5, a w
miejscach przejscia poprzecznego pod drogg stosowac rure typu HDPE 110/6,3.



Kanat technologiczny nalezy uktadaé¢ na gtebokosci min. 0,8m zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie wciggania kabli swiattowodowych i lokalizacji punktéw
monitoringu wizyjnego.

Bedzie to przedmiotem odrebnego postepowania.

Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé przez zainstalowanie 13 szt. opraw typu LED na
stupach stalowych okragtych osmiometrowych z blach o grubosci minimum 3,5 mm z
wysiegnikiem jednoramiennym WR-14/1/1,0/5. Stupy te posadowi¢ na fundamentach
przewidzianych do danego typu stupa. Szafki oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej
szafy pomiarowej zabudowanej przez Energa-Operator na podstawie odrebnego
opracowania. Sie¢ oswietleniowg zaprojektowano jako tréjfazowg kablem ziemnym YAKY
4x25mm . Poszczegdlne lampy podtacza¢ naprzemiennie do kolejnych faz. Prace zwigzane z
uktadaniem kabla wykonac¢ zgodnie z Normg SEP-E-004 oraz z zatgczonymi uzgodnieniami. W
wykopie wzdtuz kabla nalezy utozy¢ drut ocynkowany FeZn 08 mm t3czac nim zaciski
uziemiajgce stupdw oraz szyne PEN szafki osSwietleniowe;j.

Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogdlnobudowlanego o grubosci 0,1 m (po utozeniu kabel
przysypaé identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm. W miejscach krzyzowania projektowanego kabla z
projektowanymi wodociggami i kanalizacjami kabel chronié rurg DVK110 dwudzielng.

4.2 Zgodnosc¢ z warunkami technicznymi
- Kategoria drogi — gminna
- Klasa drogi— D
- Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5 m — zgodnos$¢ z warunkami technicznymi
- Liczba paséw ruchu - 2 - droga dwukierunkowa
- Pobocze 0,75 m chodnik 1,25-2,0 m — zgodnos$¢ z warunkami technicznymi
- Promienie na zjazdach publicznych — min. 5,0 m — zgodnos¢ z warunkami technicznymi
5. Zestawienie powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna
Powierzchnie projektowanych elementow:

jezdnia z kostki betonowej — 2306,82 m?
* chodnik—377,02 m?

* pobocze —95,07 m?

* zjazdy z kostki betonowej — 524,11 m?

* dojscia do furtek — 14,86 m?

6. Informacje i dane
6.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Nie stosuje sie zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
przedsiewzie¢ wykonywanych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.



6.2 Ochrona konserwatorska
Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenach ochrony konserwatorskiej.

6.3 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenach gorniczych.
6.4 Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W fazie realizacji przedsiewziecie posiada¢ mozie pewien niekorzystny wpltyw na
Srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on emisjg
zanieczyszczen pytowych i gazowych, a takze zwiekszonym natezeniem hatasu. Jednak ze
wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw ten mozina uznac za
akceptowalny. W fazie eksploatacji w zwigzku z niktym obcigzeniem ruchem drogowym —
prognozowane ucigzliwosci bedg niewielkie. Przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla
stanu Srodowiska naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg bowiem na
terenach, ktére dotychczas faktycznie sg w podobny sposdb uzytkowane, czyli nie zmieni sie
W sposob istotny na niekorzys¢ stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego.
Przewidywane parametry emisyjne nie przekroczg wartosci odniesienia podanych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu. Oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach
terenu na ktorym zlokalizowano inwestycje, oraz nie naruszy obowigzujgcych standardéw
jakosci srodowiska. Zamierzenie nie bedzie zrédtem negatywnego oddziatywania na
srodowisko i zdrowie ludzi.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana droga spetnia normy drogi pozarowe;j.
8. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa
Budowlanego, przepiséw BHP oraz ppoz. Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy
stosowaé materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Norma. Szczegoty
dotyczagce wykonawstwa robdt zawarte zostaty w odrebnie stworzonych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Obiekt winien by¢
wytyczony przez uprawnionego geodete.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)



- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80 poz. 717).

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycjg oraz
dziatki, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone, tj. dz. nr 621/1, 813/2, 1336/1, 1332, 811,
825, 793/1, 602/1, 621/2 obreb Stawno 2, gmina m. Stawno.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego osSwiadczam, ze opracowany
projekt Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z siecig oswietlenia i
kanalizacji deszczowej z przytgczami oraz z kanatem technologicznym zostat
opracowany zgodnie z zamowieniem, uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy techniczney.
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Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w  tym 0sob
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji
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Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny



odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 1. POZ. 1B08)...ueivicrierieierreriitieeiete e e eereraesseesaesresrsessesseesbebeessessesresnssssesaen

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
Z8OANIE Z PrZEZNACZENIEM...uiiieieiere ettt ss e e e e e eeeaesaeereaneas

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeCiwpozarowe)........cceueevereereereeeanenne

1.1 CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1.1-1.4A-B — przekroje normalne drogi......cccccveeveeveveneenessessenieneieiieeeseessenenenns
RYS. 2A-B = rySUNEK SEUANI..c..oviviiiieiececece e s esaesaeeee
Rys. 3A-B — rysunek Wpustu deSZCZOWEEO0........ccceveecieeieieieerierisses e e e e
Rys. 4A-B — przekrdj kanatu technologicznego i kabli energetycznych..................

1.1 DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie uprawnien budowlanych projektantow i zaswiadczenia z okregowe;j
izby inzynieréw budownictwa — projektanta.......ccccooevevevenenesncn s
2. Oswiadczenie ProjektantOW... ... iviririneireie e e e



l1l.I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawy opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych;
- ustalenia do projektowania robdét, wynikajgce z dokumentacji ofertowej oraz dodatkowe
uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);
- pomiary i niwelacje geodetow;
- normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane
- wizja lokalna w terenie.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi oraz sieci uzbrojenia terenu — kategoria
obiektu XXV i XXVI.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi publicznej
(ulicy Okrzei) w Stawnie z siecig oswietlenia i kanalizacji deszczowej z przytgczami oraz z
kanatem technologicznym”.

Projektowana droga bedzie petnita funkcje dojazdowej drogi gminnej o jednej jezdni
i dwdch pasach ruchu o szerokosci 2,5 m i dtugosci 0,451 km. Ruch bedzie sie odbywat w
dwdéch kierunkach. Wzdtuz drogi zaprojektowano chodnik z kostki betonowej.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie jezdnie z kostki betonowej i chodnik z ptytek/kostki betonowej w
kolorze szarym. Kolor kostki na zjazdach — grafitowy.
Projektowane stupy oswietleniowe przy chodniku w kolorze szarym lub grafitowym.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie droge o dtugosci 451,52 m, szerokosci 4,75-5,0 m, chodnik o szerokosci od 1,25

m do 2,0 m. Kostka betonowa na chodniku w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm i gr. 6
cm, na zjazdach kostka prostopadtoscienna 10x20 cm i gr. 8 cm w kolorze grafitowym. Kostka
na jezdni w kolorze szarym w ksztatcie podwajnej litery T.

Projektuje sie nastepujace sieci:

- odcinek kanalizacji deszczowej o dtugos$ci 418,90 m z rur PCV o $r. 315 mm,

- kanat technologiczny na catej dtugosci drogi z rur HDPE 110/4,2 lub RPP 1105, a w
miejscach przejscia poprzecznego pod drogg stosowac rure typu HDPE 110/,3,



- sie¢ oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej drogi o dtugosci 490 m (tgczna dtugosc
kabla YAKXS 4x25 mm? 490 m, 13 lamp LED o mocy 55W).

Powierzchnie projektowanych elementéw:
- jezdnia z kostki betonowej — 2306,82 m2
- chodnik — 377,02 m2

- pobocze —95,07 m2

- zjazdy z kostki betonowej — 524,11 m2

- dojscia do furtek — 14,86 m2

Konstrukcja jezdni i zjazdéw z kostki

8 cm - kostka betonowa w kolorze szarym (na zjazdach grafitowym)

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

10 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4

15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcja chodnikow

6cm - kostka betonowa w kolorze szarym

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

10 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1/2

Konstrukcja pobocza
Pobocze gruntowe

Krawedzie jezdni od strony chodnika nalezy wykonac¢ z kraweznikow betonowych 15x30 cm,
natomiast potgczenie z jezdnig ulicy Chetmonskiego i zjazdu z ulicy Armii Krajowe] oraz
zjazdow z kostki betonowej za pomoca kraweznikow wtopionych 15x22 cm.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wiekszos¢ robot stanowi korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Catosé
prac wymagac¢ bedzie odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego przez Inwestora.
Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN —
S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”

Ocene nosnosci podtoza gruntowego dokonano w oparciu o wykonang odkrywke.
Wyniki przeprowadzonej wizji terenowej wskazuja na grunt nosny (piaski, z
przewarstwieniami piaskow gliniastych) oraz brak wody gruntowej w strefie posadowienia.



W swietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dni
24 wrzesnia 1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow
budowlanych na terenie, nie stwierdzitem wystepowania torfu, wystepuje pierwsza
kategoria geotechniczna. Do projektu dotgczono dokumentacje z wykonania odwiertéow
geotechnicznych.
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych

Nie dotyczy

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzone;j
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

W celu zapewnienia warunkéw do korzystania z drogi przez osoby niepetnosprawne
potgczenie chodnika ze zjazdami nalezy wykona¢ bezprogowo.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

1) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw.
Pobdér wody — nie dotyczy

Odprowadzanie sciekow — nie dotyczy

Odprowadzanie wdd opadowych — powierzchniowe
2) Emisja zanieczyszczen gazowych.
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.
3) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.
Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko
i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady beda magazynowane na placu
budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.
4) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pdl elektromagnetycznych.
Poziom hatasu dla terendw miejskich w porze dziennej, w porze nocnej zostang zachowane.
Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.
5) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan , glebe, wody.
Projekt przewiduje wycinke dwéch drzew o srednicy 40 cm.
11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym



zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze irédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegdblnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych irédet
energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zzrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

Nie dotyczy
12. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

Nie dotyczy

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Droga bedzie wyposazona w elementy odwodnienia, tj. kanalizacje deszczowg i
wpusty uliczne — 22 sztuki.
Przy drodze powstanie sie¢ o$wietlenia ulicznego sktadajgca sie z 13 lamp.
Na drodze zostanie zamontowane nowe oznakowanie, zgodnie z Projektem Statej Organizacji
Ruchu, stanowigcym odrebne opracowanie.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowana droga spetnia wymagania drég pozarowych.



.1 CZESC RYSUNKOWA



.1l DOKUMENTY DOtACZONE
DO PROJEKTU



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego osSwiadczam, ze opracowany
projekt Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z siecig oswietlenia i
kanalizacji deszczowej z przytgczami oraz z kanatem technologicznym zostat
opracowany zgodnie z zamowieniem, uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy techniczney.



Zatgczniki projektu budowlanego
Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z
siecig oswietlenia i kanalizacji deszczowej z przyfaczami
oraz z kanatem technologicznym

INWESTOR: Miasto Stawno,
ul. M. Curie-Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
OBIEKT: Droga gminna
LOKALIZACJA: dz. nr 621/1, 813/2, 1336/1, 811, 825, 793/1, 602/1, 621/2 ob. Stawno 2
Branza: WIELOBRANZOWY

DATA OPRACOWANIA: Stawno, lipiec 2021 r.

KATEGORIA OBIEKTU: XXV i XXVI

NR EGZEMPLARZA:

Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe Michat Zejglic
Mickiewicza 1/5, 76-100 Stawno




SPIS TRESCI
1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty .......ccccceevvvevverecrecrereenne e,
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty
Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z

siecig oswietlenia i kanalizacji deszczowej z przyfaczami
oraz z kanatem technologicznym

INWESTOR: Miasto Stawno,
ul. M. Curie-Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
OBIEKT: Droga gminna
LOKALIZACJA: dz. nr 621/1, 813/2, 1336/1, 811, 825, 793/1, 602/1, 621/2 ob. Stawno 2
Branza: WIELOBRANZOWY

DATA OPRACOWANIA: Stawno, lipiec 2021 r.

KATEGORIA OBIEKTU: XXV i XXVI

NR EGZEMPLARZA:

Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe Michat Zejglic
Mickiewicza 1/5, 76-100 Sfawno




SPIS TRESCI
1. Protokdt z narady koordynacyjne].....cceeceenrvevecieeeeeecre e

2. Warunki techniczne Energi Oswietlenie........ccoveevvveevenrverecrenenre e
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Informacja BIOZ

Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z

siecig oswietlenia i kanalizacji deszczowej z przytagczami

oraz z kanatem technologicznym

INWESTOR: Miasto Stawno,
ul. M. Curie-Skiodowskiej 9, 76-100 Stawno

OBIEKT: Droga gminna

LOKALIZACJA: dz. nr 621/1, 813/2, 1336/1, 811, 825, 793/1, 602/1, 621/2

ob. Stawno 2

Branza: WIELOBRANZOWA

Kod CPV: 45233220-7
PROJEKTANT: Inz. Kazimierz Ziotkowski

POM/0143/0O0WOK/03

DATA OPRACOWANIA: Stawno, lipiec 2021 r.

NR EGZEMPLARZA:




1. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207,poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

- dokumentacja budowlana.

2. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,Rozbudowa drogi publicznej (ulicy
Okrzei) w Stawnie z siecig oswietlenia i kanalizacji deszczowej z przytgczami oraz z kanatem
technologicznym”

- Nazwa inwestora oraz jego adres: Miasto Stawno, ul. M. Curie-Sktodowskiej 9, 76-100
Stawno

- Imiona, nazwiska projektantéw inz. Kazimierz Ziotkowski, Mickiewicza 3/2, 76-100 Stawno

3. Opis zamierzenia budowlanego

3.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw. Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji
,Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z siecig oswietlenia i kanalizacji
deszczowej z przytgczami oraz z kanatem technologicznym”.

Zakres opracowania stanowi odcinek drogi o dtugosci 0,451 km.

W projekcie przewidziano nastepujgce czynnosci:

- Budowe jezdni;

- Budowe chodnika;

- Budowe zjazdow;

- Budowe kanatu technologicznego;

- Budowe kanalizacji deszczowej;

- Budowe oswietlenia.

Planowany zakres robot okresla projekt budowlany:

roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne)

roboty ziemne (wykonanie korytowania)

budowa sieci

profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

wykonanie podbudow

wykonanie nawierzchni

wykonanie robot wykonczeniowych.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren objety pracami projektowymi stanowi droga gminna



3.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Projektowane roboty, a w szczegdlnosci ich charakter,
wielkos¢ i miejsce prowadzenia robdt nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 ), a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych W trakcie realizacji zaprojektowanych robdt zagrozenie dla bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do
wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajgcy sie po terenie i po drogach
publicznych — szczegdlnie w odniesieniu do robot ziemnych i drogowych. W czasie
realizacji robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie inzynieryjne,
przebiegajgce w pasie robot oraz na nalezyte zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot
ziemnych. Starannym nadzorem nalezy objg¢ rowniez wykonanie pozostatych elementéw
robot drogowych, sanitarnych, ze szczegélnym uwzglednieniem robdt wykonywanych
mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegélnym nadzorem nalezy objgé
kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robdt przed osobami
postronnymi, a w szczegdlnosci matoletnimi oraz oznakowac roboty w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Czas wystgpienia zagrozen wynikajgcych z prowadzonych
robot jest czasem wykonywania tych robot .

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych Przedmiotowy projekt budowlany w zasadzie nie
przewiduje wykonawstwa robot szczegdlnie niebezpiecznych. Niemniej przed przystgpieniem
do wykonywania robdt drogowych, sanitarnych i w zakresie zieleni Kierownik Budowy i
stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikdow S$rodkdédw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru, itp. Ze wzgledu na czeste
wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem budowlanym
wielobranzowym, przeszkoli¢ pracownikdw z zakresu BHP oraz udzielaé codziennie
instruktazu ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw wynikajgcych z prowadzenia prac w
pasach drég/ulic kotowych oraz terenéw przyulicznych. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢
w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci sSrodkdw ochrony
osobistej. Kazdg grupe pracownikdéw wyposazy¢ w telefon komdrkowy oraz apteczke ze
Srodkami do udzielania pierwszej pomocy. Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami
energetycznymi prowadzi¢ tylko pod nadzorem energetycznych stuzb technicznych
wtasciciela sieci. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzié
metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa



i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
3.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczennstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych Miejsca prowadzenia
zaprojektowanych robdét nalezy oznakowacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania oznakowania

i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopdw, zgodnie z warunkami BHP oraz
opracowanym przez Wykonawce Robot projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej
informaciji.

3.7 Catos¢ zagadnien winna zostac sprecyzowana w sporzgdzonym przez Kierownika Budowy
»Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowane;j
inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac
nalezy sie niniejszg informacjg, przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i
p. poz., projektem budowlanym oraz Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot.
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IV.I PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

1.1 Dane projektowe:
droga gminna realizowana w technologii betonowe

predkos¢ projektowa 30 km/h

spadki poprzeczne o wielkosci 2% na jezdni,
kategoria ruchu — KR2

gtebokos¢ przemarzania gruntéw — 0,80m

Minimalna grubos¢ konstrukcji jezdni — 0,65*0,8 m = 0,52 m — przyjeto konstrukcje rowng
0,57m

Podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1.0 lub wartosci
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztafcenia, nie wiekszg od 2,2 przy czym
wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie moze byé mniejsza niz 100 MPa — dopuszcza sie
badanie modutu odksztatcenia na warstwie odcinajgcej jako ze jej roztozenie moze utatwié
dogeszczenie warstw nizej lezgcych.

Dopuszcza sie wykonanie badan przy uzyciu ptyty dynamicznej po dokonaniu korelacji z
badaniem ptytg VSS.

1.2  Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni i zjazdéw z kostki

8 cm - kostka betonowa w ksztatcie podwdjnego T w kolorze szarym (na zjazdach
grafitowym)
4cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

10 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4

15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcja chodnikow

6cm - kostka betonowa prostokatna w kolorze szarym

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm C90/3

10 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1/2



Krawedzie jezdni od strony chodnika nalezy wykonac¢ z kraweznikdw betonowych 15x30 cm,
natomiast potgczenie z jezdniami ulic Chetmonskiego i Armii Krajowej oraz zjazdéw z kostki
betonowej za pomoca kraweznikdw wtopionych 15x22 cm. Krawedz jezdni wzdtuz
istniejgcych parkingdow nalezy wykonac¢ z kraweznika wtopionego 15x22 cm. Parkingi z ptyt
meba nalezy przetozy¢ i dostosowac wysokosciowo do projektowanej jezdni w taki sposob,
aby nie powstaty réznice pochylenia podtuznego parkingdw wieksze niz 1% oraz nie powstaty
zanizenia, w ktérych zbiera sie woda opadowa.

W ramach przebudowy nalezy przestawi¢ istniejgce znaki pionowe poza obreb projektowane;j
drogi.

1.3 Odwodnienie projektowanej konstrukcji

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym o $r. 315x9,2 mm wraz z przykanalikami do
wpustéw deszczowych i przytgczami do dziatek. Przytacza i przykanaliki z rur PCV SN8
200x5,9 mm. taczna dtugos¢ wymienianego i nowego odcinka kanalizacji wynosi 418,90 m,
liczbg wpustow — 22.

Scieki deszczowe bedg odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W przypadku kolizji z istniejgcg niezinwentaryzowang kanalizacja deszczowg Wykonawca
roboét jest zobowigzany do utrzymania jej droznosci i naprawy ewentualnych uszkodzen.
Projektuje sie 12 studni kanalizacyjnych, ktére odpowiadajg normie PN-EN 1917.
Podstawowe elementy typowych studzienek o srednicy ¢1,0m:

Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych min. ¢1,0m, odpowiadajgcych
wymaganiom normy BN-86/8971-08.

Dno studzienek powinno by¢é wykonane jako monolit z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, o
wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie z wymaganiami DIN

Wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie wysokos¢ 1,8
m, jezeli wymaga tego gtebokos$¢ kanatu i warunki terenowe.

Przykrycie studzienek: typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym.

Stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
13101:2005 izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni.

Przejscia przez Sciany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejsé
szczelnych, montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wtasciwosciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 9600 mm, wentylowany z wktadkg ttumiaca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,

- obrébka krawedzi gtadka szlifowana,



- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow).
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2015. Wtazy
na studniach nalezy montowac w osi pasa ruchu.

Zaprojektowano 22 wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowaé przy
osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykona¢ jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o $rednicy 0,5m o wysokosci min. 0,9m, zgodnie z
rysunkami szczegétowymi.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,
- krazkéw posrednich 0,5m,

- elementu przytgczeniowego 0,5m,

- dna osadnikowego 0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2015. Betonowe
studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych wykonaé¢ zgodnie z norma DIN 4052. Celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustow ulicznych na
powierzchniach zewnetrznych zagruntowac¢ zaprawg bitumiczng. Sposéb wyprawienia
powierzchni betonowych dostosowac¢ do wymogdw producenta.

1.4. Oswietlenie

Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé przez zainstalowanie 13 szt. opraw typu LED na
stupach stalowych okragtych osmiometrowych z blach o grubosci minimum 3,5 mm z
wysiegnikiem jednoramiennym WR-14/1/1,0/5. Stupy te posadowi¢ na fundamentach
przewidzianych do danego typu stupa. Szafki oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej
szafy pomiarowej zabudowanej przez Energa-Operator na podstawie odrebnego
opracowania. Sie¢ oswietleniowg zaprojektowano jako tréjfazowg kablem ziemnym YAKY
4x25mm . Poszczegdlne lampy podtgcza¢ naprzemiennie do kolejnych faz. Prace zwigzane z
uktadaniem kabla wykonac¢ zgodnie z Normg SEP-E-004 oraz z zatgczonymi uzgodnieniami. W
wykopie wzdtuz kabla nalezy utozy¢ drut ocynkowany FeZn 08 mm t3czac nim zaciski
uziemiajgce stupdw oraz szyne PEN szafki osSwietleniowe;j.

Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogdlnobudowlanego o grubosci 0,1 m (po utozeniu kabel
przysypaé identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm. W miejscach krzyzowania projektowanego kabla z
projektowanymi wodociggami i kanalizacjami kabel chronié rurg DVK110 dwudzielng.



1.5. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ recznie. Dodatkowo podczas
robot, nalezy zgtosic¢ ten fakt odpowiednim stuzbom celem prowadzenia przez nie dozoru nad
prowadzonymi robotami.

W przypadku ujawnienia urzgdzen nie naniesionych na mapie nalezy poinformowaé o
zaistniatym fakcie Inwestora lub wiasciciela sieci. Dodatkowo w ramach sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji nalezy nanies¢ urzadzenia na mapy zasadnicze.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy
3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego

Nie dotyczy
4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego

Projektowang jezdnie nalezy potgczy¢ z istniejaca jezdnig ulic Chetmonskiego i Armii
Krajowej za pomocg kraweznika wtopionego o wymiarach 15x22 cm na fawie betonowej
z oporem. Spadki poprzeczne jezdni w tych miejscach nalezy dostosowaé do spadku
poprzecznego ulic Chetmoniskiego i Armii Krajowe;j.

5. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy
c) klimatyzacji — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy,
f) gazowych — nie dotyczy
g) elektroenergetycznych — nie dotyczy
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i) piorunochronnych — nie dotyczy
j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.



6. Sposdb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Nie dotyczy
7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Projektowana droga spefnia wymagania drogi pozarowej
9. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
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I.1Ill DOKUMENTY DOtACZONE
DO PROJEKTU



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego oswiadczam, ze opracowany
projekt Rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Stawnie z siecig o$wietlenia
i kanalizacji deszczowej z przytgczami oraz z kanatem technologicznym zostat
opracowany zgodnie z zamowieniem, uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy techniczney.



