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III.  OPIS  TECHNICZNY 
 
1.0 Podstawa opracowania. 
      - zlecenie o inwestora, 

- Przeprowadzona wizja lokalna w dniu 12. - 02.2015 r. i  późniejsze. 
- inwentaryzacja dachu obiektu –Urzędu Miasta Sławna na terenie działki 
 nr 584  obręb  002 Sławno  , 
- dokumentacja fotograficzna , 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. z dnia 25 sierpnia 
1994 r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami  ) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami  ), 
- Polskie Normy. 
 

2.0 Przedmiot  , zakres i cel opracowania . 
Przedmiotem  opracowania jest projekt zmiany pokrycia dachowego na budynku  
Urzędu Miasta Sławna  położonego przy ul. M.C. Skłodowskiej 9 na działce  585  
obręb 002 Sławno.  
Obiekt wpisany do rejestru zabytków nr 215 z 29.04.2005 r. 
 DZ-4200/21/O/04/2005 
Zakres opracowania stanowi inwentaryzacja budowlana  dachu , i jego konstrukcji 
wraz z elewacjami oraz rozwiązania techniczne wymiany pokrycia dachowego wraz 
obróbkami blacharskimi. 
 

3.0 Charakterystyka ogólna . 
Budynek  Urzędu Miasta Sławna wybudowany w latach 1905 – 1907 wg 
projektu arch. Eduarda Kocha ze Słupska jako siedziba starostwa.   
Budynek podpiwniczony  częściowo, czterokondygnacyjny ze strychem częściowo 
nieużytkowym. 
Konstrukcja budynku tradycyjna  murowana z cegły ceramicznej  
 Fundamenty ceglane. Elewacja budynku na wysokości niskiego parteru posiada 
oblicówke z kamienia polnego ciosanego . 
Stropy typu Kleina na belkach stalowych dwuteowych nad niskim parterem. 
Konstrukcje pozostałych stropów drewniane z polepą glinianą . 
Konstrukcja dachowa drewniana typu ciesielskiego. Zastosowano elementy 
drewniane o przekrojach  : 
- krokwie, zastrzały (HxB) 18cm x 16 cm, 
- krokwie narożne  (HxB) 20cm x 16 cm, 
- płatwie, płatwie kalenicowe   (HxB) 18cm x 16 cm, 
- słupy (HxB)16x16 cm, 18cm x 18 cm, 20x20 cm 
- słupki konstrukcji wykuszu (HxB )13x13 cm 
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- kleszcze  (HxB) 2x 20cm x 10 cm, 2x16x8 cm 
- belki stropowe konstrukcji strychy zróżnicowane przekroje (HxB) 23cm x 18 
cm, 25x22, w rozstawie ok. 68 cm 
Pokrycie dachowe z dachówki ceramiczne karpiówki .Pokrycie dachowe wieży w 
łuskę , pozostałe połacie w koronkę . Pokrycie na wykuszach i wieżyczkach z 
dachówki karpiówki wieżowej  
 Obróbki blacharskie wykuszy z blachy cynkowej . Rynny ,rury spustowe po kilku 
wymianach z blachy ocynkowanej . 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienne .  
Podmurówka do poziomu podłogi parteru wysokiego  licowana kamieniem 
polnym ciosanym. 
Kominy murowane z cegły pełnej ceramicznej  niewyprowadzone ponad połać 
dachową , zakończone na strychu ok. 150 cm powyżej poziomu podłóg. 
Ściany wewnętrzne murowane z tynkiem wapiennym . 
Schody wewnętrzne wykonane jako betonowe prefabrykowane , prefabrykowany 
każdy stopień schodów i montowany w ścianach nośnych . Główne  schody 
wejścia głównego od strony ul. M.C. Skłodowskiej  oraz klatki schodowej bocznej  
betonowe prefabrykowane z balustradą na słupach z kształtownika stalowego - 
oryginalne 
 

3.1 Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego . 
Po oględzinach stwierdzono liczne ubytki i nieszczelności w pokryciu dachowym 
powodujące zacieki konstrukcji dachowej i stropów niższych kondygnacji . Cały 
dach wymaga remontu , wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami 
blacharskimi .Stan elementu zły 
 
Konstrukcja dachowa drewniana w miejscach nieszczelności pokrycia dachowego 
zawilgocona , miejscowo widoczne pleśnie i grzyby. Miejscowo widoczne miejsca 
zainfekowane owadami. Stan elementu średni.  
 Szczególnie zniszczona jest konstrukcja drewniana okapów, oceniam zniszczenia 
na 70 %, nadaje się tylko do wymiany -  stan elementu zły  
 Wymagane usunięcie i wymiana elementów konstrukcji silnie zniszczonych 
poprzez wycięcie i wymianę elementu , wykonanie konserwacji całej konstrukcji 
preparatami owado-, grzybobójczymi i preparatami p/poż.  
Cała konstrukcja drewniana dachu wymaga również przeprowadzenia gazowania 
w celu usunięcia i zniszczenia owadów powodujących destrukcję drewna. 

 
4.0 Opis   przyjętych  rozwiązań  technicznych. 
 
4.0.1  Zabezpieczenie  budynku przed przystąpieniem do robót. 
 
 Z uwagi na bardzo duże zniszczenia, luźne dachówki  obiektu należy  
 wykonać zabezpieczenie obiektu : 
   - zabezpieczenie strefy terenu pod prowadzonymi robotami, 
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- zabezpieczenie wejścia do budynku (daszki zabezpieczające przed  spadającymi 
przedmiotami i dachówkami), 

 - wyłączenie z użytkowania tarasów, 
 - wyłączenie z eksploatacji instalacji elektrycznej na strychu i poddaszu  
  
4.0.2   Kolejność robót. 

 Prace przygotowawcze: 
 - ustawienie rusztowań 

- oczyszczenie powierzchni  elementów konstrukcji dachowej, 
 

 Prace  zasadnicze  : 
   Rozbiórka starego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, łacenia 
połaci dachowej, obróbek blacharskich tj. pasów podrynnowych , rynien, rur 
spustowych, obróbek wykuszy z blachy cynkowej . 
 
Wykonanie , w przypadku stwierdzenia zniszczenia krokwi, nadbitek dwustronnych 
krokwi ( 2x 3,2cmx 18cm) w wyrównania powierzchni dachu pod nowe pokrycie 
dachowe i ewentualne wzmocnienie krokwi. 
  Wykonanie ekranu z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej. Zastosować 
membranę dachową o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych typu np. 
Koramic Premium lub równoważną mogącą mieć zastosowanie również do układania na 
deskowaniu pełnym!. 
   Wykonanie deskowania z desek gr. 3,2 cm ( zaimpregnowanych) daszków lukarn, 
wieżyczek, okapów dachu( skrzydło zachodnie dach kącie 32 st.) 
Wykonanie łacenia połaci dachowej pod nową dachówkę ceramiczną karpiówkę, w 
rozstawie zależnym od sposobu krycia danego elementu dachu.  
    Występuje tu typowy przykład więźby dachowej płatwiowo - krokwiowej  opartej na 
belkach stropowych poprzecznych opartych na ścianach podłużnych zewnętrznych.  
Krokwie rozstawione są co  ok. 0,80 m. Układy nośne składające się ze słupów 
,zastrzałów ,kleszczy, krokwi opartych na belkach stropowych drewnianych lub ścianach 
nośnych wewnętrznych i zewnętrznych. 
   Oprócz fragmentów wymagających naprawy, wymiany lub wzmocnienia (końcówek 
oparć na murach) znajdują się w stanie dobrym. Wymagają impregnacji środkami 
ogniochronnymi oraz grzybo- i owadobójczymi. Elementy drewniane zewnętrzne jak 
belki , poszycie okapów, ozdobne deski frezowane na styku połaci dachowych o różnych 
kątach nachylenia winny być zaimpregnowane ciśnieniowo środkami przeciw owadom, 
wilgoci, p/poż.itp. oraz w kolorystyce jak istniejące wzoru. 
   Elementy  drewniane miejscowo zaatakowane przez owady niszczące drewno 
powietrznosuche (miazgowce, spuszczel pospolity, kołatek domowy, wyschlik 
grzebykorożny) należy wymienić lub przeprowadzić impregnację preparatami 
owadobójczymi. 
UWAGA : 
W przypadku stwierdzenia zniszczenia przekroju elementu konstrukcyjnego ponad 50%  
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należy wymienić zniszczony element. Decyzje podjąć należy po konsultacji z 
projektantem. 

  W celu zniszczenia owadów występujących w konstrukcji drewnianej dachu po 
remoncie i uszczelnieniu dachu należy wykonać fumigacje - gazowanie zlecając firmie 
specjalistycznej. 
  Zastosować dostępny na rynku jeden z systemów bezspoinowych ( bez zaprawy 
uszczelniającej dachówki)pokrycia dachówką ceramiczną karpiówka typu segmentowego 
i wieżowego. Wykonawca dostarczyć ma referencje producenta  danego systemu do 
zastosowania w obiektach zabytkowych Inwestorowi do zaakceptowania. 
   Pokrycie połaci dachowej nową dachówką karpiówką ceramiczną segmentową w 
kolorze czerwona angoba w koronkę wraz z obróbkami blacharskimi z blachy cynkowej- 
tytanowej( jak oryginał) gr. 0,6 mm.                 
   Pokrycie wieży, dachów lukarn z dachówki ceramicznej karpiówki typu wieżowego  
w kolorze czerwona angoba w łuskę( jak orginał).Obróbki blacharskie z blachy tytan-
cynk gr. 0,6 mm.  
  Gąsiory ceramiczne kolor czerwona angoba dobrać wyglądem jak oryginalne (tu typu 
gotyckiego) 
Ponadto należy wykonać izolację  p/ wilgociową końcówek elementów drewnianych 
opartych na murach . 

Na cały strychu budynku w miejscach przeciekania pokrycia dachowego występuje 
ugięcie a zawet zniszczenia podłogi z desek . W miejscach tych należy wykonać 
odkrywkę podłogi i sprawdzić stan techniczny belek stropowych i po konsultacji z 
projektantem podjąć decyzję o wymianie bądź wzmocnieniu zniszczonych belek 
stropowych . Dotyczy to szczególnie strychu na wschód od pomieszczenia biurowego 
nr 53 na ostatniej kondygnacji .  

Istniejące kominy wentylacyjne należy wyprowadzić powyżej połaci dachowej 
wykorzystując jeden z systemów wentylacji z rur typu Spiro z dociepleniem z wełny 
mineralnej o EI 30 np. Rockwooll, Izover lub równoważne rozwiązanie systemowe 
posiadające wymagane certyfikaty itp. Rury wentylacyjne zamocować wg wytycznych 
producenta. Zakończenie rury ponad połacią dachowa kominkiem ceramicznym 
będącym w systemie pokrycia dachowego . 

Należy odtworzyć i wykonać płotki p/śnieżne, haki do mocowania rynien , na całej 
połaci dachu wg istniejącego wzoru.  

Odtworzyć na podstawie istniejących elementów kule miedziane zwieńczające kalenice 
dachów i lukarn. Wykonać elementy winie rzemieślnik z rekomendacji i za zgodą  
WUOZ w Szczecinie delegatura Koszalin. 

Z uwagi na brak możliwości tech. nie dokonano oględzin hełmu wieży pokrytej blachą 
miedzianą. Należy sprawdzić i wyprostować odchyloną od pionu iglicę wieży . 
 

 5.  .Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane  należy prowadzić zgodnie z: 

 niniejszym projektem  budowlanym , 
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 ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych”  
t. I i III, 

 aktualnymi Polskimi Normami PN, 

 Prawem Budowlanym, 

 ze „sztuką budowlaną”. 
 

Prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym należy 
rozwiązać w ramach „nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione. 

Całość robót budowlanych powinna być wykonywana pod nadzorem uprawnionego 
Kierownika Budowy. Wszystkie czynności między operacyjne i roboty zanikające winny 
być kontrolowane z potwierdzeniem w dzienniku budowy. 
  
 

 
Opracował   mgr inż. Tomasz Cieplik               inż. Ryszard Pokomeda 
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                IV.  INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

PROJEKT  ZMIANY  POKRYCIA  DACHU  
NA BUDYNKU  URZĘDU  MIASTA  SŁAWNA  

UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 9 
DZ. NR 585 OBRĘB 002 SŁAWNO 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

                                Urząd  Miasta  Sławna 
                               Ul. M.C. Skłodowskiej  9 
     76 – 100  Sławno 

 
 
 
 

 
Imię i nazwisko sporządzającego informację: 

 
 

mgr inż. Tomasz Cieplik 

Upr. GP7342/1864/94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Karwice, Marzec  2015 r. 
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1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
Objęte projektem roboty budowlane można podzielić na następujące grupy: 
 

1. Zabezpieczenie budynku i terenu budowy w szczególności wejść do Urzędu 
2. Rozbiórka starego pokrycia dachowego 
3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego. 

 
2.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
           Budynek urzędu miasta , budynek  mieszkalno –gospodarczy, garaż , wiata 
salowa magazynowa  
 
 
3.0.Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie występują 

 
4.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Szkolenie BHP 

 
5.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikających z prowadzonych robót 
 

5.1.   Wytyczne dotyczące robót na wysokości z wykorzystaniem rusztowań. 

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi: 
rusztowania: 

 powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej 
dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

 powinny posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciążeń, 

 powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp 
do stanowisk pracy, 

 powinny stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku, 

 typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 

 nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 

 inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 
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 przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną i zabezpieczyć ją w sposób określony w odpowiednich przepisach, 

 zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: o  zmroku, jeżeli nie 
zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek, 

 wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są 
usytuowane poza strefą niebezpieczną; w przeciwnym razie przed 
rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia, 

 zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych                           
itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań, 

 użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy, 

 na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 
wielkości obciążenia pomostów, a obciążanie pomostów rusztowań materiałami 
ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach jest 
zabronione, 

 wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do 
tego przeznaczonych, wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i 
poręczach rusztowań jest zabronione, 

 piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać                         
w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem, 

 pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest 
zabronione, 

 jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym 
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego 
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego, 

 rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni, 

 podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 
zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ 
wód opadowych od budynku, 

 dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej 
należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych 
rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest 
nie mniejsza niż 250 kG, zakotwienia powinny być rozmieszczane 
równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się 
rusztowanie, poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do 
ściany, konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej 
położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być 
umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
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 rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w 
miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne wykonane w 
sposób określony w odpowiednich przepisach, 

 rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
odgromową, 

 w trakcie rozbierania zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest 
zabronione. 

  
pracownicy: 

 zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni  
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

 przy wykonywaniu robót na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli                        
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań, 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć               
go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

 pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną 
pracą powinni  być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, 

 sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

  
 

5.4.  Wytyczne dotyczące robót montażowych. 

 prace montażowe konstrukcji mogą być wykonywane tylko na podstawie 
projektu montażu i przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanego sprzętu zmechanizowanego, 

 urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu powinny być sprawdzone 
pod względem wytrzymałościowym i posiadać atesty, a stan techniczny 
narzędzi i urządzeń pomocniczych powinien być badany codziennie przez 
nadzór techniczny, 

 przebywanie pracowników na górnych powierzchniach ścian, belek, słupów i 
ram oraz pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest 
zabronione. 

 prowadzenie montażu budowli z elementów wielkowymiarowych jest 
zabronione: przy szybkości wiatru powyżej 10 m/sek, przy złej widoczności 
(zmierzch, mgła i pora nocna), jeżeli miejsca pracy nie mają należytego 
oświetlenia o natężeniu światła co najmniej 50 luksów, 

 elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim 
zamocowaniu, 
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 przy podnoszeniu elementów prefabrykowanych należy: stosować odpowiednie 
rodzaje zawiesi, zawieszać na zawiesiu elementy o ciężarze nie 
przekraczającym dopuszczalnego nominalnego udźwigu dla zawiesia,  

 dokonywać oględzin zewnętrznych elementu, zaczepiać liny kierunkowe, 
prawidłowo zawieszać haki zawiesia, kontrolować prawidłowość zawieszenia 
elementu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m, 

 podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu 
wszystkich pracowników poza obszar równy rzutowi przemieszczanego 
elementu powiększonemu z każdej strony o 6 m. 
 

                                                                                                                   Opracował   
 

Mgr inż. Tomasz Cieplik 
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V.  DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA 

 
 

Fot.1 Wieża widok od strony zachodniej. 
 

 
 
                       Fot. 2 Widok klatki schodowej  . 
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Fot.3Widok połaci dachowej skrzydło zachodnie 
 
 

 
 
 Fot.4 Fragment elewacji frontowej wschodniej – ubytki w pokryciu dachowym. 
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przepisami i zasadami  wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
              Funkcja  Imię i nazwisko, 
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Projektant :  Inż. Ryszard Pokomeda  
957/61 specj. Konstrukcje budowlane, 
architektura 

 

  Mgr inż. Tomasz Cieplik 
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