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ODieKT, PROJEKT ZMIANY”/|POKRYCIA DACHOWEGO
NA BUDYNKU URZEDU MIASTA StAWNA
DZ.NR 585 OBREB 002 Stawno

Polepa gliniana Dachéwka ceramiczna karpiéwka , . ., Tynk wapienny Temat: . i i
Belka stropowa drewniana raty drewniane 3,8x7,0 Dachéwka ceramiczna karpiéwka w koronke Cegla ceramiczna petna gr. 25,30 PRZEKROJ B- B - PROJEKT
Deskowanie gr. 2,5cm | Kontrfaty _mme wﬂmi:_m:m 3,8x7,0 Tynk wapienny ! o ROJEKT BUDOWLANY
Trzcina Folia wstepnego krycia _uo_a ra N KrvGi o ubo
Tynk wapienny Deskowanie gr.3,2 cm xo _m. wstepnego krycia
Krokiew rokiew Projektant : Uprawnienia Podpis
| Architekiura:

inz. Ryszard Pokomeda | 957/61

Docieplenie z wetny mineralnej gr. 15 cm w systemie

lekkim mokrym Opracowal : GP 7342/1864/94

Tynk wapienny mgr inz. Tomasz Cieplik | ZAP/0122/POCK/10

Cegta ceramiczna petna gr. 25,30 RYS. NR
Tynk wapienny Marzec 2015 r. SKALA: 1:50 @




