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ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
NA BUDYNKU URZEDU MIASTA SEAWNA

Woj. Zachodniopomorskie, Powiat Stawno
Miast Stawno ,ul. M.C. Sktodowskiej 9
dz. Nr 585 obreb 002 Stawno

PROJEKT ZMIANY POKRYCIA DACHU
NA BUDYNKU URZEDU MIASTA SEAWNA

INWESTOR : Urzgqd Miasta Stawna
Ul. M.C. Sktodowskiej 9
76 - 100 Stawno

|  AUTOR | UPRAWNIENIA| PODPIS | DATA |
Inz. Ryszard 957/61 Marzec
Pokomeda 2015
Mgr inz. GP 7342/ 1867/ 94, Marzec
Tomasz | ZAP/0122/POOK/ 2015 .
Cieplik 10

MARZEC 2015 .
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BURMISTRZ
MIASTA SEAWNO Stawno, dnia 24.04.2015 r.

GP.6727.31.2015

.

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
~ PRZESYTRZENNEGO
MIASTA SELAWNO

Burmistrz Miasta Stawno informuje, ze:

- dziatka nr 585 obreb 002 Miasta Stawno przy ul. M. C. Sktodowskiej potozona jest na
obszarze opisanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stawno,
zatwierdzonego Uchwata Nr I1I/16/98 Rady Miejskiej w Stawnie z dnia 21 grudnia 1998 r., w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stawna

dla fragmentu dziatki nr 580 oraz dzialek nr 581 i1 582 przy ul. Chopina, nr 583 przy Al
Wojska Polskiego oraz nr 585 przy ul. Sktodowskiej — Curie, gloszona w Dzienniku
Urzedowym wojewddztwa zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 1999 r. Nr 11 poz.132

W zalaczeniu:
Wypis 4 strony
Wyrys 1 strona
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UCHWALA NR 111/16/98
Rady Miejskiej w Slawnie
z dnia 21 grudnia 1998 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stawna
dla fragmentu dzialki nr 580 oraz dzialek nr 581 i 582 przy ul. Chopina, nr 583 przy Al
Wojska Polskiego oraz nr 585 przy ul. Sklodowskiej - Curie.

Na podstawie art. 26 w zwiazku z art. 7-11, art. 27-29, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 wraz z pézn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz
z pdzn. zm.) oraz na podstawie uchwaty nr XXIII/181/97 Rady Miejskiej w Stawnie z dnia 25
lutego 1997 r., uchwaly Nr XXIV/190/97 Rady Miejskiej w Stawnie z dnia 24 kwietnia 1997 1. i
uchwaly Nr XXXI1/272/98 Rady Miejskiej w Stawnie z dnia 29 kwietnia 1998 r., Rada Miejska w
Stawnie uchwala, co nastepuje:

§ 1.

1. Obszar fragmentu dziatki nr 580 oraz dziatek nr 581 i 582 przy ul. Chopina, nr 583 przy Al
Wojska Polskiego oraz nr 585 przy ul. Sktodowskiej - Curie, o facznej powierzchni 0,56 ha;
przeznacza si¢ na funkcje uzytecznosci publicznej, administracji, ustug, o$wiaty i zdrowia;
na dzialce nr 585 przy ul. Sklodowskiej - Curie dopuszcza sig istniejace funkcje
mieszkaniowe.

2. USTALENIA SZCZEGOLOWE

2.1. SZCZEGOLOWUSTALENIA WARUNKOW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

TERENU A

a) dziatki przeznaczone sa na funkcje uzytecznosci publicznej, administracji, ustug, o§wiaty
i zdrowia, z dopuszczeniem na dziatce 585 istniejacej funkcji mieszkaniowe;j,

b) obowiazuje zabudowa wolnostojaca,

¢) dopuszcza sie budowe garazy wolnostojacych,

d) obowiazuje zakaz budowy wolnostojacych budynkéw gospodarczych,

e) obowiazuje zakaz budowy obiektow tymczasowych,

f) w pasie 25 m od linii rozgraniczajacej ul. Chopina wymagana jest antydrganiowa
konstrukcja budynkow,

g) dopuszczalna linia zabudowy (wg zatacznika graficznego do uchwaty) w odlegtosci 7,0 m
od linii rozgraniczajacej Al. Wojska Polskiego, z mozliwoscia wycofania budynkéw w
glab dzialki,

h) dopuszczalna linia zabudowy od ul. Chopina w linii rozgraniczajacej dziatek 581 1 582 z
dziatka 580 oraz dla dziatki 585 i fragmentu dziatki 580 w linii rozgraniczajacej ul.

Chopina (wg zatacznika graficznego do uchwatly), z mozliwoscia wycofania budynkéw
w glab dziatki,

1) obowiazuje zakaz rozbudowy historycznego budynku Urzedu Miejskiego
(ul. Sktodowskiej-Curie 9) od ul. Chopina, Sktodowskiej-Curie i Al. Wojska Polskiego,

j) dopuszczalne si¢ maksymalnie trzy kondygnacje petne + poddasze uzytkowe,

k) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

1) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do na}]wyzszego punktu dla
budynkdéw uprzywilejowanych (tj. poza garazami wolnostoj qcyrnl?/ mmrfnalme 6,0 m,

m) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu o\;ia gzszego punktu dla

garazy wolnostojacych: maksymalnie 6,0 m, [ </ : \(<
n) dopuszcza si¢ wszystkie rodzaje dachow, przy czym dla ;?cho@ Etrqd'nychv(‘o kagle
RE Y,

ta Zgodnoéﬂ z ory nﬁkﬁa tgd@?ﬂlm \3« -~ //

/ y
ol4.04 o ¢ B4
dnian .\_..._._, (! .. podpis “T\\U é&‘_@g




Strona |5

nachylenia potaci dachowych powyzej 20 0) wielospadkowe, kopertowe lub naczétkowe,

0) dopuszczalne sa wszystkie katy nachylenia dachow,

p) dozwolone sa wszystkie materiaty pokrycia dachow, przy czym dla dachow stromych (o
kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 20° ) wymagane jest pokrycie dachéwka
ceramiczna.

2.2. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYIJINE]

a) obstuga w zakresie komunikacji w oparciu o ulice Sktodowskiej - Curie, Chopina i Al. Wojska
Polskiego; od ul. Chopina dopuszcza si¢ obsluge komunikacyjna w oparciu o istniejacy
wjazd, obowiazuje zakaz projektowania nowych wjazdow od ul. Chopina; projekt
realizacyjny nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi zarzadami drog,

b) ustala si¢ nastepujace zasady parkowania:

- zabezpieczenie odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w ilosci wynikajacej z programu

inwestycji, obowiazuje lokalizacja miejsc postojowych w obrebie dziatek wlasnych.

2.3. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

a) zaopatrzenie w wode z wodociagu miejskiego w ul. Sktodowskiej-Curie, Chopina lub Al
Wojska Polskiego,

b) odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sktodowskiej-Curie,
Chopina lub Al. Wojska Polskiego, -

c¢) odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia dachéw bezposrednio oraz z nawierzchni
utwardzonych (drég dojazdowych, parkingéw itp.) za posrednictwem separatoréw
ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sklodowskiej-Curie,
Chopina lub Al. Wojska Polskiego,

d) zaopatrzenie w gaz z gazociagu miejskiego w ul. Sktodowskiej-Curie, Chopina lub Al
Wojska Polskiego,

e) elektroenergetyka z sieci energetycznej w ul. Sklodowskiej-Curie, Chopina lub Al. Wojska
Polskiego

f) zaopatrzenie w ciepto - z miejskiej sieci cieptowniczej w ul. Sktodowskiej-Curie, Chopina
lub Al. Wojska Polskiego; dopuszcza sie indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepto z
wykorzystaniem paliw ekologicznych,

g) usuwanie odpadow statych po segregacji na obszarze wiasnej dziatki, wywdz w miejsce i w
sposob wskazany przez Urzad Miejski w Stawnie,

h) telekomunikacja - z sieci kablowej w ul. Sklodowskiej-Curie, Chopina lub Al. Wojska
Polskiego,

i) stopien wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji
wewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen inzynieryjnych, znajdujacych si¢ na obszarze
planu, okresli¢ nalezy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w
oparciu o szczegOtowe rozwiazania projektowe, wynikajace z technicznych warunkéw
realizacji inwestycji,

j) dopuszcza sig realizacje towarzyszacych urzadzen infrastruktury technicznej, wynikajacych z
technicznych warunkéw realizacji inwestycji.

2.4. USTALENIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

1. W przypadku wznoszenia nowych obiektow nalezy przewidzie¢ pomieszczenia na budowle
ochronne lub wytypowaé takie pomieszczenia w istniejacych juz obiektach. Dla obszaru
objetego planem okresla si¢ budowle ochronne typu schron, czgsciowo przygotowany w
okresie pokoju.

2. Nalezy zapewnic¢ ludnosci z obszaru planu zrédta nieskazonej wody pltnej oraz jej zapasy w
ilosciach co najmniej minimalnych. .

3. Na obszarze planu nalezy zapewni¢ styszalno$¢ syreny alarmowe;j.

4. Oswietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne obiektow znajdujacych sig na:ﬁ)szarze pla(nu\nalezy
projektowac w sposdb umozliwiajacy szybkie przystosowame do pbtrzeb obrony cywdnej
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2.5. USTALENIA INNE

a) zakazuje si¢ podziatow dzialek,

b) dopuszcza sig scalenia dziatek,

c) obszar planu znajduje si¢ w strefie OW - wzglednej ochrony archeologicznej. Przed
przystapieniem do prac inwestycyjnych ustala si¢ konieczno$¢ zapewnienia przez inwestora
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi dla wszystkich inwestycji lokalizowanych
w strefie, w zakresie okreslonym przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

d) obszar planu zlokalizowany jest w strefie .B. - we wzglednej strefie konserwatorskiej; w
zwiazku z powyzszym projekty techniczne nowych obiektow oraz prace modernizacyjno-
budowlane dla historycznych obiektow (powstatych przed 1945 r.), nalezy uzgodni¢ z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

e) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowe wymagane jest uscislenie
rozpoznania warunkéw geologicznych celem ustalenia warunkow realizacji planowanej
funkcji (na jego koszt i ryzyko) w trybie Prawa geodezyjnego i gérniczego,

f) na obszarze planu obowiazuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i
zdrowia ludzi,

g) obowiazuje zakaz wycinki zdrowych egzemplarzy drzew szlachetnych. Wymagana jest
ochrona 1 uzupelnianie istniejacego drzewostanu. Przed przystapieniem do nowego
zagospodarowania terenu nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowa inwentaryzacje drzew i
zakrzewien wraz z ocena stanu ich zdrowotno$ci,

h) wzdtuz granic obszaru objgtego planem od strony ul. Chopina i Al. Wojska Polskiego nalezy
wprowadzi¢ ciagi zadrzewien i zakrzewien, zgodnych z naturalnymi warunkami
siedliskowymi,

1) wymagane jest przeprowadzenie przetargu publicznego na projekt architektoniczno -
budowlany rozbudowy, nadbudowy 1 dobudowy istniejacych oraz budowy nowych
budynkéw w formie konkursu urbanistyczno - architektonicznego,

j) nalezy zachowaé wymagania dotyczace ochrony istotnych intereséw o0sob trzecich.

§ 2.

Integralng czescia ~ uchwaly jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu dziatki nr 580 oraz dziatek nr 581 i1 582 przy ul. Chopina, nr 583 przy Al.
Wojska Polskiego oraz nr 585 przy ul. Sklodowskiej-Curie, Miasto Stawno, w skali 1:500,
stanowiacy zatacznik do uchwaty.

§ 3.

Ustala si¢ 0% stawke, shuzaca do naliczania jednorazowej optaty w stosunku do wzrostu
warto$ci nieruchomo$ci, w momencie zbywania nieruchomosci przez obecnego wiasciciela.

§ 4.

Zobowiazuje sie Zarzad Miasta do:

1) niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaty Urzedowi Wojewddzkiemu w Shupsku w celu
ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Stupskiego,

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwaly na okres 14 dni na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego
w Stawnie,

3) umozliwienia zainteresowanym osobom wgladu do dokume /ntew*przedstawmmcych plan i

wydawania z tych dokumentéw na wniosek zainteresowanych, pmﬁbnyehqmwyrysow 1 wypisow

na zasadach okreslonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagdspeda wému-przestrzennym
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§5.

Uchwata wchodzi w  zycie z uptywem 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Stupskiego, za wyjatkiem § 4 pkt 1, ktéry wchodzi w Zycie z dniem podjecia
uchwaty.

PRZEWODNICZACY RADY
Roman Granisz
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II. Karta opisowa

L.P. Nr rysunku Wyszczegdlnienie
L Strona tytutowa str. 1
II. Karta opisowa str. 9
11 Opis techniczny str. 10
IV. Informacja BIOZ str. 15
V. Dokumentacja fotograficzna  str. 20
VI Oswiadczenia projektantow  str. 22
VIL Rysunki Skala
Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Elewacja wschodnia skrzydto potudniowe -projekt 1 :100
Rys. 3 Elewacja zachodnia skrzydto potudniowe - projekt 1 : 100
Rys. 4 Elewacja potudniowa skrzydto potudniowe - projekt 1 : 100
Rys. 5 Elewacja potnocna i potudniowa skrzydto zachodnie- projekt

1:100

Rys. 6 Elewacja zachodnia skrzydto zachodnie- projekt 1 :50
Rys. 7 Przekroj A - A 1:50
Rys 8 Przekréj B - B 1:50
Rys 9 Przekroj C - C 1:100
Rys 10 Rzut potaci dachowej 1:100
INWENATRYZACJA
Rys. IN1 Elewacja wschodnia skrzydto potudniowe 1:100
Rys. IN2 Elewacja zachodnia skrzydto potudniowe 1:100
Rys. IN3 Elewacja potudniowa skrzydto potudniowe 1:100
Rys. IN4 Elewacja potnocna i potudniowa skrzydto zachodnie 1 :100
Rys. IN5 Elewacja zachodnia skrzydto zachodnie 1:50
Rys. IN6 Przekroj A - A 1:50
Rys IN7 Przekroj B - B 1:50
Rys IN8 Przekroj C - C 1:100
Rys IN9 Rzut wiezby dachowej 1:100
Rys IN10 Rzut polaci dachowej 1:100
Rys IN11 Rzut konstrukcji stropu pod wiezg 1:100



1.0

2.0

3.0

Strona |10
III. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- zlecenie o inwestora,
- Przeprowadzona wizja lokalna w dniu 12. - 02.2015 r. i pozniejsze.
- inwentaryzacja dachu obiektu —-Urzedu Miasta Stawna na terenie dziatki
nr 584 obreb 002 Stawno ,
- dokumentacja fotograficzna ,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z dnia 25 sierpnia
1994 r. nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami )
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami ),
- Polskie Normy.

Przedmiot , zakres i cel opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany pokrycia dachowego na budynku
Urzedu Miasta Stawna potozonego przy ul. M.C. Sktodowskiej 9 na dziatce 585
obreb 002 Stawno.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow nr 215 z 29.04.2005 r.
DZ-4200/21/0/04/2005
Zakres opracowania stanowi inwentaryzacja budowlana dachu , i jego konstrukcji
wraz z elewacjami oraz rozwiqzania techniczne wymiany pokrycia dachowego wraz
obrobkami blacharskimi.

Charakterystyka ogdlna .

Budynek Urzedu Miasta Stawna wybudowany w latach 1905 — 1907 wg
projektu arch. Eduarda Kocha ze Stupska jako siedziba starostwa.

Budynek podpiwniczony czesciowo, czterokondygnacyjny ze strychem czesciowo
nieuzytkowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegty ceramicznej

Fundamenty ceglane. Elewacja budynku na wysokosci niskiego parteru posiada
oblicowke z kamienia polnego ciosanego .

Stropy typu Kleina na belkach stalowych dwuteowych nad niskim parterem.
Konstrukcje pozostatych stropow drewniane z polepg gliniang .

Konstrukcja dachowa drewniana typu ciesielskiego. Zastosowano elementy
drewniane o przekrojach :

- krokwie, zastrzaty (HxB) 18cm x 16 cm,

- krokwie narozne (HxB) 20cm x 16 cm,

- ptatwie, ptatwie kalenicowe (HxB) 18cm x 16 cm,

- stupy (HxB)16x16 cm, 18cm x 18 cm, 20x20 cm

- stupki konstrukcji wykuszu (HxB )13x13 cm
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- kleszcze (HxB) 2x 20cm x 10 cm, 2x16x8 cm

- belki stropowe konstrukcji strychy zroznicowane przekroje (HxB) 23cm x 18
cm, 25x22, w rozstawie ok. 68 cm

Pokrycie dachowe z dachowki ceramiczne karpiowki . Pokrycie dachowe wiezy w
tuske , pozostate potacie w koronke . Pokrycie na wykuszach i wiezyczkach z
dachowki karpiowki wiezowej

Obrobki blacharskie wykuszy z blachy cynkowej . Rynny ,rury spustowe po kilku
wymianach z blachy ocynkowanej .

Tynki wewngtrzne i zewnetrzne wapienne .

Podmurcéwka do poziomu podlogi parteru wysokiego licowana kamieniem
polnym ciosanym.

Kominy murowane z cegly petnej ceramicznej niewyprowadzone ponad potac
dachowgq , zakoriczone na strychu ok. 150 cm powyzej poziomu podtog.

Sciany wewnetrzne murowane z tynkiem wapiennym .

Schody wewnetrzne wykonane jako betonowe prefabrykowane , prefabrykowany
kazdy stopien schodow i montowany w scianach nosnych . Glowne schody
wejscia gtownego od strony ul. M.C. Sktodowskiej oraz klatki schodowej bocznej
betonowe prefabrykowane z balustradq na stupach z ksztattownika stalowego -
oryginalne

3.1 Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego .

4.0

Po ogledzinach stwierdzono liczne ubytki i nieszczelnosci w pokryciu dachowym
powodujqce zacieki konstrukcji dachowej i stropow nizszych kondygnacji . Caty
dach wymaga remontu , wymiany pokrycia dachowego wraz z obrébkami
blacharskimi .Stan elementu zty

Konstrukcja dachowa drewniana w miejscach nieszczelnosci pokrycia dachowego
zawilgocona , miejscowo widoczne plesnie i grzyby. Miejscowo widoczne miejsca
zainfekowane owadami. Stan elementu Sredni.

Szczegolnie zniszczona jest konstrukcja drewniana okapow, oceniam zniszczenia
na 70 %, nadaje sie tylko do wymiany - stan elementu zly

Wymagane usuniecie i wymiana elementow konstrukcji silnie zniszczonych
poprzez wyciecie 1 wymiang elementu , wykonanie konserwacyi catej konstrukcji
preparatami owado-, grzybobojczymi i preparatami p/poz.

Cata konstrukcja drewniana dachu wymaga rowniez przeprowadzenia gazowania
w celu usunigcia i zniszczenia owadow powodujgcych destrukcje drewna.

Opis przyjetych rozwiqzan technicznych.

4.0.1 Zabezpieczenie budynku przed przystapieniem do robot.

Z uwagi na bardzo duze zniszczenia, luzne dachowki obiektu nalezy
wykonac zabezpieczenie obiektu :
- zabezpieczenie strefy terenu pod prowadzonymi robotami,
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- zabezpieczenie wejscia do budynku (daszki zabezpieczajqgce przed spadajgcymi
przedmiotami i dachowkami),

- wylqczenie z uzytkowania tarasow,

- wylgczenie z eksploatacji instalacji elektrycznej na strychu i poddaszu

4.0.2 Kolejnosé robét.

Prace przygotowawcze:
- ustawienie rusztowan
- oczyszczenie powierzchni elementow konstrukcji dachowej,

Prace zasadnicze :
Rozbiorka starego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki, tacenia
potaci dachowej, obrobek blacharskich tj. pasow podrynnowych , rynien, rur
spustowych, obrobek wykuszy z blachy cynkowe;j .

Whykonanie , w przypadku stwierdzenia zniszczenia krokwi, nadbitek dwustronnych
krokwi ( 2x 3,2cmx 18cm) w wyrownania powierzchni dachu pod nowe pokrycie
dachowe 1 ewentualne wzmocnienie krokwi.

Wykonanie ekranu z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej. Zastosowac
membrane dachowq o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych typu np.
Koramic Premium lub rownowazng moggcq miec zastosowanie rowniez do uktadania na
deskowaniu petnym!.

Wykonanie deskowania z desek gr. 3,2 cm ( zaimpregnowanych) daszkow lukarn,
wiezyczek, okapow dachu( skrzydto zachodnie dach kqcie 32 st.)

Wykonanie tacenia potaci dachowej pod nowq dachdwke ceramiczng karpiowke, w
rozstawie zaleznym od sposobu krycia danego elementu dachu.

Wuystepuje tu typowy przyktad wiezby dachowej ptatwiowo - krokwiowej opartej na
belkach stropowych poprzecznych opartych na Scianach podtuznych zewngtrznych.
Krokwie rozstawione sq co ok. 0,80 m. Uktady nosne sktadajqce sie ze stupow
,zastrzatow ,kleszczy, krokwi opartych na belkach stropowych drewnianych lub Scianach
nosnych wewnetrznych i zewnetrznych.

Oprocz fragmentow wymagajgcych naprawy, wymiany lub wzmocnienia (konicowek
opar¢ na murach) znajdujq sie w stanie dobrym. Wymagajq impregnacji srodkami
ogniochronnymi oraz grzybo- i owadobdjczymi. Elementy drewniane zewnetrzne jak
belki , poszycie okapow, ozdobne deski frezowane na styku potaci dachowych o réznych
katach nachylenia winny byc¢ zaimpregnowane cisnieniowo Srodkami przeciw owadom,
wilgoci, p/poz.itp. oraz w kolorystyce jak istniejqgce wzoru.

Elementy  drewniane miejscowo zaatakowane przez owady mniszczgce drewno
powietrznosuche (miazgowce, spuszczel pospolity, kotatek domowy, wyschlik
grzebykorozny) nalezy wymieni¢ lub przeprowadzi¢ impregnacje preparatami
owadobojczymi.

UWAGA :
W przypadku stwierdzenia zniszczenia przekroju elementu konstrukcyjnego ponad 50%
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nalezy wymieni¢ zniszczony element. Decyzje podjgé nalezy po konsultacji z
projektantem.

W celu zniszczenia owadow wystepujacych w konstrukcji drewnianej dachu po
remoncie 1 uszczelnieniu dachu nalezy wykona¢ fumigacje - gazowanie zlecajqc firmie
specjalistycznej.

Zastosowac¢ dostgpny na rynku jeden z systemow bezspoinowych ( bez zaprawy
uszczelniajgcej dachowki)pokrycia dachowkq ceramiczng karpiowka typu segmentowego
i wiezowego. Wykonawca dostarczy¢ ma referencje producenta danego systemu do
zastosowania w obiektach zabytkowych Inwestorowi do zaakceptowania.

Pokrycie potaci dachowej nowg dachowkq karpiowkg ceramiczng segmentowq w
kolorze czerwona angoba w koronke wraz z obrobkami blacharskimi z blachy cynkowej-
tytanowej( jak oryginat) gr. 0,6 mm.

Pokrycie wiezy, dachow lukarn z dachowki ceramicznej karpiowki typu wiezowego
w kolorze czerwona angoba w tuske( jak orginat).Obrobki blacharskie z blachy tytan-
cynk gr. 0,6 mm.

Ggsiory ceramiczne kolor czerwona angoba dobrac wyglgdem jak oryginalne (tu typu
gotyckiego)

Ponadto nalezy wykonac izolacje p/ wilgociowq korncowek elementow drewnianych
opartych na murach .

Na caty strychu budynku w miejscach przeciekania pokrycia dachowego wystepuje

ugiecie a zawet zniszczenia podlogi z desek . W miejscach tych nalezy wykonac

odkrywke podtogi i sprawdzi¢ stan techniczny belek stropowych i po konsultacji z

projektantem podjgc decyzje o wymianie bgdZ wzmocnieniu zniszczonych belek

stropowych . Dotyczy to szczegdlnie strychu na wschod od pomieszczenia biurowego

nr 53 na ostatniej kondygnacji .

Istniejgce  kominy wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ powyzej potaci dachowej
wykorzystujgc jeden z systemow wentylacji z rur typu Spiro z dociepleniem z welny
mineralnej o EI 30 np. Rockwooll, Izover lub réwnowazne rozwigzanie systemowe
posiadajqce wymagane certyfikaty itp. Rury wentylacyjne zamocowac wg wytycznych
producenta. Zakoticzenie rury ponad polacig dachowa kominkiem ceramicznym
bedacym w systemie pokrycia dachowego .

Nalezy odtworzyc i wykonac plotki p/sniezne, haki do mocowania rynien , na calej
potaci dachu wg istniejgcego wzoru.

Odtworzyc na podstawie istniejgcych elementow kule miedziane zwieniczajqce kalenice
dachow i lukarn. Wykonac elementy winie rzemiesinik z rekomendacji i za zgodq
WUOZ w Szczecinie delegatura Koszalin.

Z uwagi na brak mozliwosci tech. nie dokonano ogledzin hetmu wiezy pokrytej blachq
miedziang. Nalezy sprawdzic¢ i wyprostowac odchylong od pionu iglice wiezy .

5. .Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z:
e niniejszym projektem budowlanym ,
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o "Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robot  budowlano-
montazowych”

t. 1illl,

e aktualnymi Polskimi Normami PN,

Prawem Budowlanym,

ze ,,sztukq budowlang”.

Prace budowlane nie ujete w mniniejszym opracowaniu projektowym nalezy
rozwiqza¢ w ramach ,, nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

Catosc¢ robot budowlanych powinna by¢ wykonywana pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy. Wszystkie czynnosci miedzy operacyjne i roboty zanikajgce winny
byc kontrolowane z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

Opracowat mgr inz. Tomasz Cieplik inz. Ryszard Pokomeda
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT ZMIANY POKRYCIA DACHU
NA BUDYNKU URZEDU MIASTA SEAWNA
UL. M.C. SKEODOWSKIE] 9
DZ. NR 585 OBREB 002 SEAWNO

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Urzqd Miasta Stawna
Ul. M.C. Sktodowskiej 9
76 - 100 Stawno

Imie i nazwisko sporzqdzajgcego informacje:

mgr inz. Tomasz Cieplik
Upr. GP7342/1864/94

Karwice, Marzec 2015 r.
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1.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Objete projektem roboty budowlane mozna podzielic na nastepujqce grupy:

1. Zabezpieczenie budynku i terenu budowy w szczegolnosci wejs¢ do Urzedu
2. Rozbiorka starego pokrycia dachowego
3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

2.0.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek urzedu miasta , budynek mieszkalno -gospodarczy, garaz , wiata
salowa magazynowa

3.0.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg

4.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Szkolenie BHP

5.0.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajqcych z prowadzonych robét

5.1. Wytyczne dotyczace robét na wysokosci z wykorzystaniem rusztowan.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi:

rusztowania:

e powinny posiadac pomost o powierzchni  roboczej wystarczajgcej
dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

e powinny posiadac konstrukcje dostosowanq do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen,

e powinny zapewniac bezpieczng komunikacje pionowq 1 swobodny dostep
do stanowisk pracy,

e powinny stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku,

e typowe powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

e nietypowe powinny byc wykonane zgodnie z projektem,

e inwentaryzowane powinny byc zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,
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przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyc strefe
niebezpieczng i zabezpieczyc jq w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,
zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie
zapewniono oswietlenia dajgcego dobrq widocznosé, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu i sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze byc dokonywane wylgcznie wtedy, gdy linie te sg
usytuowane poza strefq mniebezpieczng; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wylqczyc spod napiecia,
zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych
itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor dla pomostow rusztowan,
uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujqca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow, a obcigzanie pomostow rusztowan materiatami
ponad ustalonq ich nosnos¢ i gromadzenie sig pracownikow na pomostach jest
zabronione,

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do
tego przeznaczonych, wspinanie si¢ po stojakach, podtuzinicach, lezniach i
poreczach rusztowan jest zabronione,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze Sniegu 1 posypywac piaskiem,
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest
zabronione,

jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny byc¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnosc, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw
wod opadowych od budynku,

dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej
nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych
rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest
nie mniejsza niz 250 kG, zakotwienia powinny byc rozmieszczane
rownomiernie na calej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sig
rusztowanie, poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byc¢ dosunigte do
sciany, konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej
potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien byc
umieszczony wyzej niz 1,5 m.
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rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w
sposob okreslony w odpowiednich przepisach,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowg,

w trakcie rozbierania zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest
zabronione.

pracownicy:

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni byc¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robot na wysokosci powinni byc zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyc
g0 w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracq powinni byc zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.4. Wytyczne dotyczgce robot montazowych.

prace montazowe konstrukcji mogq byc¢ wykonywane tylko na podstawie
projektu montazu i przez pracownikow zapoznanych z instrukcjq organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,

urzqdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny byc sprawdzone
pod wzgledem wytrzymatosciowym i posiadac atesty, a stan techniczny
narzedzi 1 urzqdzen pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez
nadzor techniczny,

przebywanie pracownikow na gornych powierzchniach Scian, belek, stupow 1
ram oraz pod kondygnacjq, na ktorej sq prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

prowadzenie montazu budowli z elementow wielkowymiarowych jest
zabronione: przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek, przy ztej widocznosci
(zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majqg nalezytego
oswietlenia o natezeniu swiatta co najmniej 50 luksow,

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu,
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przy podnoszeniu elementow prefabrykowanych nalezy: stosowac odpowiednie
rodzaje zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie
przekraczajgcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia,
dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu, zaczepiac liny kierunkowe,
prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia
elementu na haku po podniesieniu go na wysokosc 0,5 m,

podanie sygnatu do podnoszenia elementu mozZe nastgpic po usunieciu
wszystkich pracownikow poza obszar rowny rzutowi przemieszczanego
elementu powigkszonemu z kazdej strony o 6 m.

Opracowat

Mgr inz. Tomasz Cieplik
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Wieza widok od strony zachodniej.

Fot. 2 Widok klatki schodowej .
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Fot.3Widok potaci dachowej skrzydto zachodnie

Fot.4 Fragment elewacji frontowej wschodniej — ubytki w pokryciu dachowym.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany dla inwestycji pn:

PROJEKT ZMIANY POKRYCIA DACHU
NA BUDYNKU URZEDU MIASTA SEAWNA
UL. M.C. SKEODOWSKIE] 9
DZ. NR 585 OBREB 002 SEAWNO

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imie i nazwisko, Podpis
Uprawnienia budowlane
Projektant : Inz. Ryszard Pokomeda

957/61 specj. Konstrukcje budowlane,
architektura

Mgr inz. Tomasz Cieplik
GP 7342/1867/94,
ZAP/0122/POOK/10
KONSTRUKCJE

Marzec 2015 r.
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%{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/267k/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), § 11 ust.1 pkt 11 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Tomaszowi Cieplikowi
urodzonemu dnia 05 maja 1967 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0122/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
| OKK ZOIIB
Otrzymuja: mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
1. Pan Tomasz Cieplik W —
Karwice 5A, 76-142 Malechowo mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego [\‘) [
3. Rada Okrggowa ZOIIB N »Q

4. OKK ZOIIB - aa prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

\



Strona |24

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja
do projektowania w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu
do konstrukcji obiektu.

III. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia uprawniaja rdéwniez
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie uzyskanej specjalnosci.

Zachodnicpomaorska Okrggowa
Izba Inzyr lerow Budownictwa

PrzewodnicZacy Okregowej Komisji
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaoyjmyT

ZAP-VEV-4BY-XPW *

Pan Tomasz CIEPLIK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0250/04

adres zamieszkania Karwice 5 A |, 76-142 MALECHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-06-01 do 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-03 roku przez:

ZyEmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r_ o podpisie elekironicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w pastad
elelnmnqupum beq'nemqm p-ndpmu'n iCEnym w:n.rﬁl ym przy pomocy wainegn kwalifiiowanego cerbyfiink oy
pod = skutkiew B ym podipi wCoymi.|

. j= poOprEwnOSc danych w niniejsTym 2RSwisdzeniu modne sprawdsic 28 pomocy numery wenyfiacjnesn aswiatcenia m
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictws www.piib_org.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem wiasciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownictwa.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dn.

Komitet Budowniciwa Urbanistyki i Architektury

Nr ewid. uprawn. 957/61

UPRAWNIENIA

z art, 362 prr;k_vo budowlanego
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po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikicji okreslonych art. 362 rozporzgdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie sudowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlezeniy egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. c)
tego rozporzadzenia, ot r z y m v je na podstawie art. 367 wymienionego

. prawa uprawnienia do: - i e 3 E e e e

1. kierowania robotami budowlanymi z wyiatkiem architektonicznego kierowania

robotami, dotyczacymi budynkéw zabtkowych, pomnikéw, budynkéw monumen-
talnych i budynkéw okreslonych w art: 358 ust. (2) powotanego rozporzqdzenia,

2. sporzqdzania projekiéw (planéw) robd konsirukcyinych‘ i instalacyjnych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4E7-21G-D5M *

Pan Ryszard POKOMEDA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1513/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/1a, 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 dc 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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