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Przedmiar robét Strona 1/4
Przebudowa ulicy Traugutta w Stawnie
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. BRANZA DROGOWA
1.1. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0,232 km 0,23
razem km 0,23
1.2. Usuniecie drzew
2 D-01.02.01 Scigcie z karczowaniem drzew o §r.46-55 cm i pni z wywiezieniem dhuzyc, karpiny i galezi wraz z
zasypaniem dotow
2 szt 2,0
razem szt 2,0
2.1 KNNR 1 0101/05 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55cm
2 szt 2,0
razem szt 2,0
2.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
2%0,45 mp 0,9
razem mp 0,9
2.3 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé 2km
2*],35 mp 2,7
razem mp 2,7
2.4 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
2%0,42 mp 0,8
razem mp 0,8
2.5 material do zasypania dotow_piasek
0,9 m3 0,9
razem | m3 0,9
3 D-01.02.01 Scigcie z karczowaniem drzew o ér. 10-15 cm i pni z wywiezieniem dhuzyc, karpiny i gatezi z
uzupetnieniem dotu
szt 1,00
3.1 KNNR 1 0101/01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15cm
1 szt 1,00
razem szt 1,00
3.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
1*0,07 mp 0,07
razem mp 0,07
3.3 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé 2km
1*0,17 mp 0,17
razem mp 0,17
3.4 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
1*0,20 mp 0,20
razem mp 0,20
3.5 material do zasypania dotow_piasek
0,07 m3 0,1
razem | m3 0,1
4 D-01.02.02 Usunigcie warstwy darniny i humusu gruboéci 15cm, z wywiezieniem
89,57/0,15 m2 597,13
razem m2 597,13
4.1 KNNR 1 0113/01 Usuniecie za pomocq spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
89,57/0,15 m2 597,13
razem m2 597,13
4.2 KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi
89,57 m3 89,57
razem m3 89,57
1.3. Roboty rozbiorkowe
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubos$ci 12cm wraz z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora
671,5 m2 671,50
razem m2 671,50
5.1 KNR 2-31 0811/01 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z
wypelnieniem spoin piaskiem
671,5 m2 671,50
razem m2 671,50
5.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
671,5%0,125 m3 83,94
razem m3 83,94
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubos$ci 15¢cm wraz z wywozem w miejsce

wskazane przez Inwestora
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74,11 m2 74,11
razem m2 74,11
6.1 KNR 2-31 0811/02 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15¢m z
wypetnieniem spoin piaskiem
74,11 m2 74,11
razem m2 74,11
6.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie
ladowanego i wyladowanego
74,11*%0,15 m3 11,12
razem m3 11,12
7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej, z wywiezieniem gruzu
46,2 m2 46,20
razem m2 46,20
7.1 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
46,2 m2 46,20
razem m2 46,20
7.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie
ladowanego i wyladowanego
46,2%0,08 m3 3,70
razem m3 3,70
8 D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem
materiatu z rozbiorki
133 m2 133,00
razem m2 133,00
8.1 KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
133 m2 133,00
razem m2 133,00
8.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie
ladowanego i wyladowanego
133*%0,07 m3 9,31
razem m3 9,31
9 D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce piaskowej z wywozem
materiatu z rozbiorki
120 m2 120,00
razem m2 120,00
9.1 KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt
betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej
120 m2 120,00
razem m2 120,00
9.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
120%0,05 m3 6,00
razem m3 6,00
10 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami i z wywozem
materiatu z rozbiorki
224 m 224,00
razem m 224,00
10.1 KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
224 m 224,00
razem m 224,00
10.2 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
224*0,0575 m3 12,88
razem m3 12,88
10.3 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
tawy pod krawezniki 12,88 m3 12,88
krawezniki betonowe  224*0.3*0.15 m3 10,08
razem m3 22,96
11 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem gruzu
90 m 90,00
razem m 90,00
11.1 KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem
materialu z rozbiorki
90 m 90,00
razem m 90,00
11.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie

tadowanego i wyladowanego
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90*0,3*0,08 m3 2,16
razem m3 2,16
D -02.00.01 1.4. Roboty ziemne
12 D-02.03.01 KNNR 1 0407/01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m z gruntu
kategorii I-IT grunt z wykopu
4,78 m3 4,78
razem m3 4,78
1.5. Podbudowy
13 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 50cm pod warstwy nawierzchni bitumicznych, kamiennych wykonywane mechanicznie
w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce/jezdnia/
134,59 m2 134,59
1180,34 m2 1.180,34
razem m2 1.314,93
13.1 KNNR 6 0101/03 Koryta o glebokosci 30cm wykonywane na calej szerokosci jezdni wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI
134,59 m2 134,59
1180,34 m2 1.180,34
razem m2 1.314,93
13.2 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-1l
134,59*0,5 m3 67,30
1180,34%*0,5 m3 590,17
razem m3 657,47
13.3 KNR 2-01 0214/01 Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie
Iub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11
134,59*0,5 m3 67,30
1180,34%*0,5 m3 590,17
razem m3 657,47
14 D-04.04.00a |KNNR 6 0106/06 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15cm/jezdnia
i zjazdy/ pospotka
134,59 m2 134,59
1180,34 m2 1.180,34
razem m2 1.314,93
15 D —04.04.02b |KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm /jezdnie/
1180,34 m2 1.180,34
razem m2 1.180,34
16 D—04.04.02b |KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
134,59 m2 134,59
razem m2 134,59
1.6. Nawierzchnie
17 D-05.03.23a |KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej - kolorowa- grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci S5cm /zjazdy/
134,59 m2 134,59
razem m2 134,59
18 D-05.03.23a  |KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej - kolorowa- grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci Sm - szara /jezdnia/
1180,34 m2 1.180,34
razem m2 1.180,34
1.7. Roboty wykonczeniowe
19 D-06.01.01/D-09. | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
01.01
1011 m2 1.011,00
razem m2 1.011,00
19.1 KNNR 6 1301/07 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
1011 m2 1.011,00
razem m2 1.011,00
19.2 KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
1011 m2 1.011,00
razem m2 1.011,00
19.3 KNNR 1 0507/02 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnos$¢=5)
1011 m2 1.011,00
razem m2 1.011,00
20 Wyréwnanie i uporzadkowanie placu wraz z przestawieniem elementow matej architektury
kpl 1,00

1.8. Elementy ulic
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21 D-08.01.01b | KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem tawy
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
4415 m 441,50
razem m 441,50
1.9. Roboty inne
22 KNR 5-02 0201/05 Utozenie rur ochronnych o $rednicy 110mm, pod drogami i innymi przeszkodami,
wykopem otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem
140 m 140,00
razem m 140,00
23 OZNAKOWANIE
KPL 1,00




