Zajazd Skalny Anna i Tomasz Cieplik Karwice5 76-142 Malechowo

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzedu Miasta Stawna-
wieza ,$ciany szczytowe wiezy.

ADRES INWESTYCJI:  ul. M.C. Sktodowskiej 9
76-100 Stawno

INWESTOR: Urzad Miejski w Stawnie
ADRES INWESTORA: ul. M.C. Sktodowskiej 9
WYKONAWCA: 76-100 Stawno

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

remontowo- budowlan Tomasz Cieplik

DATA OPRACOWANIA: 2015-11-18

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3810



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Wieza + $ciany szczytowe wiezy
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki pojedynczo - m2
d.1.1] 0509-01 roboty na wysokosci 30 m - powierzchnia wykonywanych
2.0.2.7.9901| robét do 100 m2
2.52.2.3.
9909-04/4
1,71,11*8+2,60*2*1,11+235*4+1,28*2+05* | m2 54,051
2*6,51*3,26
RAZEM 54,051
2| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,03*2*54,05/0,5 m3 6,486
RAZEM 6,486
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku ( pasy nadrynnowe, kosze )
0,25*6,20*2+(0,66*4+22*4+214*2)*0,5 m2 10,960
RAZEM 10,960
4| KNR 4-01 | Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1.1| 0430-03 | o odstepie fat 16 cm
54,05 m2 54,050
RAZEM 54,050
5] KNR 19-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachow - krokiew m
d.1.1] 0405-05 | 5% krokwi
(2,60 +0,68)/2*24*0,05 m 1,968
RAZEM 1,968
1.2 Nowe pokrycie dachowe
6| KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw | m2
d.1.2] 0627-06 | metodg smarowania preparatami solowymi
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
7] KNR 19-01 | Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk | m2
d.1.2] 0416-03
54,05 m2 54,050
RAZEM 54,050
8| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (membrana dachowa) uktadane na | m2
d.1.2[ 0102-01 deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m
54,05 m2 54,050
RAZEM 54,050
9] KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 15 cm m2
d.1.2| 0101-01
54,05 m2 54,050
RAZEM 54,050
10[ KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidowka typu m2
d.1.2] 0501-03 | wiezowego w tuske- kolor czerwona angoba
54,05 m2 54,050
RAZEM 54,050
11| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.2| 0104-01
066*4+267*4+15*8 m 25,320
RAZEM 25,320
12[ KNR 19-01 | Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych , opierzen m2
d.1.2] 0538-02 | murdw o szer. ponad 25 cm z blachy tytan-cynkowe;j
0,25* (6,20 *2 + 4,60 * 4) m2 7,700
RAZEM 7,700
13| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrobek blacharskich trawedzi m2
d.1.2] 0538-10 | koszowych dachu z blachy tytan-cynkowej przy dachu
krytym dachowka
(066*4+22*4+214*2)*0,5 m2 7,860
RAZEM 7,860
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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
1.3 Stolarka okienna , obrébki $cian szczytowych
1.3.1 Stolarka okienna scian szczytowych
14 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1.3.[ 0928-06 [ rozwieranych z drewna o pow. do 1.5 m2 okna drewniane
1 wg WZOoru istniejgcego
4*0,64*1,33 m2 3,405
RAZEM 3,405
15 KNR 19-01 | Obicie blacha tytan- cynkowg powierzchni drewnianych m2
d.1.3.| 0539-04 [ wnek okien
1
(1,5*2+0,85*2)*0,3*4 m2 5,640
RAZEM 5,640
16 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - m2
d.1.3.| 1604-01/02 | interpolacja
1
6,15*0,5*2*12+1,11*8* 12 m2 180,360
RAZEM 180,360
1.3.2 Obrébki z blachy wiezy
17| TZKNBK | Gzymsy profilowane z blachy tytan- cynkowej w m2
d.1.3.| XXl 0107- | rozwinieciu pow. 40 cm
2 06
1,12*8* 1 m2 8,960
RAZEM 8,960
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 Wieza + Sciany szczytowe wiezy
Spis tresci

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3810

Spis tresci
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