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OPIS TECHNICZNY

Podstawy opracowania:

umowa dotycaca wykonania prac projektowych,

obowgzujace normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uedrgeniem Prawa Budowlanego,

przepiséw BHP oraz odpowiednich normatwidvytycznych branowych, w tym rozporadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjlzia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicinyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 431999 r., poz. 430 ze zm.),

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szchegih zasadach przygotowania i realizacji inwestycj
w zakresie drdg publicznych (tekst jdidpoDz. U. z 2013, poz. 687, ze zmianami ).

Ustalenia do projektowania i kosztorysowania rob@inia 08.06.2015 r. oraz uzupetacg uzgodnienia
i ustalenia z przedstawicielami Inwestora i zaesewanymi instytucjami,

wymagane prawem uzgodnienia, w tym opinia Radprdynacyjnej ( dawniej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej ) przy Starostwie Patwivym w Stawnie,

mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1,;500
dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntawdnych podiaa gruntowego,
uzupetniajce pomiary i niwelacje projektantow,

wizje i rozpoznania w terenie.

Zakres i cele opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt bnardrogowej dla inwestycji pod nazw, Przebudowa ulic

3 Maja i M. Reja w Stawnie ".

agrwnPE

Zakres projektowy stanawillice gminne, klasy dojazdowej, grtnej diugéci ca 0,5 km.

Niniejszy projekt obejmuje nagtijace roboty:

budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

budowa nawierzchni zjazdéw do posesji ( ZKidsetonowej ),
wykonanie da@f do posesji ( fragmentarycznych chodnikéw ),
budowa / renowacja trawnikow,

wykonanie robot uzupetnigiych.



Calas¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanénti o 4cznej powierzchni ca 0,3 ha.
Orientacyjne powierzchnie poszczegolnych nawierzkbrtattup sie nas¢pujaco:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia
/m2/
jezdnie 2.540
dojscia do posesiji / chodniki 20
zjazdy 280
tereny zieleni 3.070

Zrealizowanie inwestycji pozwoli wyelimiwa¢ obecnie wysipujace niekorzystne zjawiska,
zwiazane ze ztym stanem nawierzchni ulic - pozavpyowadzeniem " nafgtego standardu tyck
nawierzchni umeliwiajacych naleyty dojazd do zainwestowanych dzialek budowlanydz smiewatpliwie
korzystnym wplywem estetyczno-wizualnym dla otodéaemlic poprawie ulegnie réwnie kwestia
bezpieczastwa ruchu drogowego.

3. Opis stanu istniejcego i wpltyw inwestycji nasrodowisko naturalne.

Planowane przedsizigcie infrastrukturalne znajdujeesiwv  mieicie Stawno - wojewddztwo
zachodniopomorskie, gmina Miasto Stawno. Pole jest w ohgbie geodezyjnym nr 2 m. Stawno,
w sasiedztwie torowiska linii kolejowej nr 202 Kosial Gdaisk ( nieopodal skrzpwania ulic Gdaskiej
i M. Reja znajduje sistrzezony przejazd przez ww. liaikolejowa ).

Lokalizac} inwestycji przedstawiono na aaknikach graficznych — planie orientacyjnym orez
rys. nr 1 wskali 1:500 ( projekt zagospadeania terenu - braa drogowa ). Docelowo — po
przeprowadzeniu procedur reguleych struktug wiasndgciowa wg ZRiD — caté¢ opracowania znajdowa
sie bedzie na dziatkach twogzych pasy drogowe poszczegdlnych ulic.

Analizowane w niniejszym projekcie ulicecaesci ( odcinkowo ) posiadajutwardzone nawierzchnie
jezdni ( o nieusystematyzowanym materiale w zakreserzchnich warstw konstrukcji ) — istrieq ulica
3-go Maja na pocgkowym odcinku ca 50 m od ulicy Buczka jest o ren&chni bitumicznej, dalej
w kierunku do ul. Rejaasnawierzchnie gruntowe nieulepszone ( fragmentargcnieco uzdatnionauzlem
paleniskowym i kruszywem naturalnym ). Ulica Mij@ Reja na odcinku od ulicy Gtkkiej ( zjazd
z ul. Gdaskiej jest nowy, wykonany na bazie kostki betonoweo rejonu ,, padczenia” z ul. 3-go Maja
jest zbudowana na bazieznrodnych prefabrykatéwelbetowych i betonowych z przewagtyt azurowych
wielootworowych typu Yomb uzupetnionych wedzi wylewkami betonowymi. Dalej do pmizenia z ulig
Jana Kochanowskiego nawierzchnia jest gruntowdopgitanie jak na ul. 3-go Maja.

Istniejce pozostate elementy zagospodarowania paséw dyohowypu fragmenty chodnikdw,
zjazdow, itp. maja charakter jedynie incydentalnyzbudowane g na bazie rénorodnych materiatow
z przewag prefabrykatéw betonowych.

Zaplanowano przebudewawierzchni ulic na nawierzchnie z kostki betonpa&z uporadkowanie
istniejacych zjazdéw do posesji z wykonaniem ich nawierzelmvniez z kostki betonowej. Stanowiska
parkingowe zostanwybudowane w technologii analogicznej jak zjazdy.

Ulice § uzbrojone w media infrastrukturalne, to znaczgipdaj sieci: gazowe, sanitarne wod. -
kan., kanalizagjdeszczow oraz sieci teletechniczne, energetyczne wragwietleniem. Cgs¢ z sieci
zaplanowano do przebudowwdi rozbudowy ( éwietlenie, zasilenie energetyczne budynkéw posesji
kanalizacja deszczowa, telekomunikacja, itp.NJoze sk réwniez okaz& podczas prac realizacyjnych,
iz niezlzdne Ikgdzie wykonanie drobnych korekt réwaig innym istniejcym uzbrojeniu z uwagi na ich
kolizyjnos¢ z uktadem drogowym po przebudowie ( np. siecogaez).

W zwiazku z faktem, 4 projektowane roboty przebiegaj w pasach technicznych
drég / ulic zlokalizowana w bezgednim gsiedztwie istnigjca zielé ma charakter typowy dla tego
rodzaju lokalizacji — wygpuje istniejce zadrzewienie oraz trawniki ( lokalnie zdegradone/i wymagajce
kapitalnej renowacji ). Z uwagi na powgze dua piecz objeto kweste mazliwie najmniejszej ingerencji
planowanymi robotami w istnigja zielen wysolq, cha® z racji zaplanowanych robét , vwéeje ”
z projektowanymi robotami budowlano-momaymi w tereny istniejcej zieleni okazato sikonieczne
i nieuniknione, co poskutkowalo koniecZo@ wyciecia czsci rosmcych drzew i krzewdw S to jednak
stosunkowe nieznaczne §to roslin.




Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 2 ustawvydnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zashd
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedgrpublicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2)1lpoz.
687, ze zmianami ): , Do usuwania drzew i krzewdmajdupcych st na nieruchomgziach obgtych
decyzh 0 zezwoleniu na realizacjinwestycji drogowej, z wyjtkiem drzew i krzewdéw usuwanych
Z nieruchoméci wpisanej do rejestru zabytkdw, nie stosugesizepiséw 0 ochronie przyrody w zakresie
obowiazku uzyskiwania zezwotena ich usuricie oraz optat z tym zwkanych .

Przedstawiony powgj istniepcy stan elementéw ulic wraz z infrastruktunzynieryjna wskazuje na
koniecznd¢ i celowas¢ wykonania przedmiotowej przebudowy / rozbudowy.

Dodatkowym celem wydanej decyzji o zezwoleniu naalizacg inwestycji drogowej
( oprocz usankcjonowania planowanych robét budosdaontaowych ) lkedzie réwnie uregulowanie
stanu wiladania dziatkami gruntowymi, &gmi pod projektowany obiekt budowlany ( \tawve
wyznaczenie / poszerzenie pasa drogowego ul. Rejalocie z ul. Gdaskiej ) oraz wydanie zgody
na usungcie drzew i krzewow.

W swietle zapisow aktualnego rozpadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201 rsprawie
przedsiwzieg¢ mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z p&n. zm. ) niniejsza inwestycja nie spetnia definjgrzedsewziecia, o jakich mowa w  ww.
rozporadzeniu, poniewa zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 cytowanego rozgpdeenia do kategorii tej zaliczono
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugd przedsiwziecia powyej 1 km, inne ni wymienione
w8 2 ust. 1 pkt 31 i 32. dczna diugé¢ planowanej przebudowy nie przekroczy 500 m.zEakos¢
stanowisk parkingowych nie przekraczasdio ,dopuszczonych” w rozpogdzeniu. Powysze wyklucza
zatem maliwos¢ sklasyfikowania zamierzenia w oparciu 0 wymienigurgepis, co potwierdzit Burmistrz
Miasta Stawno w wydanym ga&iadczeniu nr GP.6220.9.2015 z dnia 20.05.2015

Niemniej Wykonawca zobligowany jest Znastosowé sig do wszelkich przepiséw okdl@jacych
warunki majce lub mogce mi€ wplyw nasrodowisko naturalne. Prawidlowa realizacja przeasziccia
zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem ostryctintéw technologicznych, zastosowaniem wysokiej
jakosci sprztu i materialtdbw budowlanych. Wynika to z obawmijacych aktéw normatywno- prawnych,
w tym przepisow dotyexych ochronysrodowiska naturalnego, ktérych znajosoia musi s¢ wykazywa
zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegélrioi zawsze naley pamktac aby:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm w zakresie
ochronyrodowiska,

- unikat powodowania nadmiernej ugliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagej

ze skania, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢rasivie realizacji inwestycji,

- chroni istniepca rodlinnosé, a w szczegolniwi drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w tokalizaciji
zadania,

- zapewrdi prawidtowy recykling i ewentualny odzysk materiatéozbidrkowych.
Odpady nienadggje st do przerébki winne zostaodebrane przez sty komunalne i zneutralizowane
z zachowaniem odpowiednich przepiséw zesk ochrongrodowiska.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Na podstawie opracowanej dokumentacji eguticznej warunkdéw gruntowo--wodnych
( wykonanej przez firg ,, Geotest” Sp. z 0.0. Gfisk ) stwierdzono,zi budowa geologiczna podia
w strefie przebudowywanych ulic jest matozmizowana, lecz , drogowo "  niekorzystna w steefi
przypowierzchniowej z uwagi na zaleganie nasyp@kantrolowanych.
W podtazu pod niekontrolowanymi nasypami wystija zazwyczaj gliny piaszczyste przewarstwione czasem

(otwory nr 2, 4 i 5) piaskami drobnymi. Waki wodne — przeeine, a w otworze nr 7 zie
przy korzystniejszej w tym otworze litologii grumtd Nosnos¢ podtaza gruntowego ,, zawieraesl’ zatem
( po zdgciu gleby i warstw nasypow niekontrolowanych ) vwkrasie parametrowG3 i taky grupe

noSnosci przyjeto ostatecznie do projektowania z zastezéem prowadzenia statlego monitoringu w zakresie
stanu podtea gruntowego na etapie realizacji robét ziemnych.

Zastrzega simozliwos¢ weryfikacji / zmiany przez projektanta poggzej grupy nénosci podczas
wykonywania robdt ziemnych w ramach petnienia nadzautorskiego Dopuszcza si réwniez inne
sposoby doprowadzenia podéodo kategorii G1 ( niprzyjete w niniejszym projekcie ) pod warunkiem
uzyskania akceptacji Projektanta.




Obiekt naley zaliczyt do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostychrumkach gruntowo-
wodnych.

Dane szczegdlowe znajaigic w odndnej dokumentacji geotechnicznej, stangsej uzupetnienie
i zawierajcej szczegoty geotechniczne, omowione ogélnie wejsmym rozdziale.

5. Stan projektowany.

5.1. Rozwjzania sytuacyjno-wysokdciowe i dane projektowe.

Tras ulic pod wzgtdem urbanistyczno — przestrzennym wkomponowanotmiejgscy ukiad linii
rozgraniczenia pasa drogowego. W rejonie szerokigaga drogowego ul. 3 Maja zastosowano rozdziat
jezdni z wewntrznymi enklawami zieleni. Szerokbjezdni ustalono na 4,5 +5,0 m ( w kegwikach ).
Nawierzchn¢ zaprojektowano przy zateniu wysokgéciowego powazania z istotnymi elementami
budowanych ulic ( np. patzenia z ulicami zewstrznymi, zjazdy do posesji, itp. ), przy zapewiie
nalezytego odwodnienia konstrukcji. Pagkowy odcinek jezdni ul. 3 Maja od strony ulicy Bika
zmodernizowano poprzez ukenie na istniejcej nawierzchni bitumicznej kostki betonowej. Netodcinku
odwodnienie zjazdéw nalg zapewnt poprzez wyksztatcenie / wykonstruowanie poprzechngpadkow
na nawierzchniach zjazdéw tak, aby wody opadowersiia ze zjazdéw na przylegaje bezpérednio
do zjazdow zieléce.

Zastosowano rozaziania oparte na bazie kostki betonowej i prefatigikebetonowych.

Dane projektowe:
- podstawowy katalog projektowy — pratg zat. nr4,5i 6 rozporadzenia MGiTM W-wa 1999 r.
zwany dalej ,zatznikiem” oraz pomocniczo KTKNPiP W-wa 1997 r. i KTKW-wa 1983 r.,
- ulice gminne, klasy D,
- predkaos¢ projektowa — 30 km/h,
- spadki poprzeczne — gtéwnie o wiglkic2 %,
- kategoria ruchu - brak kategorii, z uwagi geamiczenie tonai samochodéw poruszalych sé
po projektowanych ulicach do 2,5,
- parametry istnieicego podtaa gruntowego - zgodnie z dokumentacja geotezhwiG3,
- gkbokai¢ przemarzania gruntow — 0,8 m.

5.2. Przekroje.

Przekroje konstrukcyjne przedstawisg nastpujaco:

5.2.1. Konstrukcja jezdni

8cm - kostka betonowa, szarocementowa,
3cm - technologiczna podsypka cemeatpiaskowa,
15cm - podbudowa z kruszywa tamanegoiarnizniu cagtym stabilizowanego mechanicznie,
15cm - warstwa ogtzapco-wzmacnigjca podige gruntowe z pospétki o CBR min. 25%,
————————— - geowldknina separacyjna o gramna¢ min. 150 g/m2 i wytrzymadoi nie mniejszej
i 20 KN/m.

UWAGA'! Pocatkowy ( bitumiczny ) odcinek jezdni ul. 3 Maja otlay ulicy Buczka zmodernizowa
poprzez wenie bezpérednio na istniejcej nawierzchni bitumicznej kostki betonowej gicr
na wyréwnawczej posypce cetmen-piaskowej. W razie konieczéwm istniepca hawierzchng
miejscowo wyfrezowadla , wyrGwnania ” przedprofilu.

5.2.2. Dojcia do posesji (. chodniki).

6 cm - kostka betonowa, szarocementowa,
4cm - technologiczna podsypka cementpiaskowa,
10 cm - wzmocnienie podi - podsypka z pospétki o CBR 25%.



5.2.3. _Zjazdy.

8 cm - kostka betonowa, kolorowa,

3cm - technologiczna podsypka cementpisskowa,
15cm - podbudowa z kruszywa tamanegoiarnizniu cagtym stabilizowanego mechanicznie,
10cm - wzmocnienie podtd - podsypka z pospoiki.

5.2.4. Trawniki/ tereny zieleni.

Konstrukcja trawnikéw, w tym w miejstawrymagagcych ingerencji po wykonaniu zasadniczych
robét ( przywrécenie do stanu pierwotnego ), gdstawia ¢ nastpujaco:
10cm - ziemia urodzajna z odzyskigianiem mieszankiraw i nawaeniem,
-------- -, hasypy " wyréwmaze z gruntéw organicznych, pochadgch z wykopow na placu budowy

- gr. wotreb.

Do obsiania winno suzy¢ gotows mieszank traw do obsiewu terenéw przyulicznych lub parkolayc
Optymalna ilé¢ wysianych nasion traw to 15 + 25 g/m2.

6. tawy betonowe, krawgzniki, oporniki, $cieki i obrzeza.

Projektuje sitawy betonowe z oporem, z betonu C12/15. Wymiawy sprecyzowano w przekrojach
konstrukcyjnych.

W celu zamkncia konstrukcji jezdni zastosowano krganiki betonowe wibroprasowane 15x30 cm
i 15x22 cm, ustawiane w betonie z faw w technalggia mokro ”.

Dla zamkricia konstrukcji zjazdéw zastosowano oporniki beteaowibroprasowane 12x25 cm,
stawiane w betonie z faw w technologii ,, na mokr@opuszcza si zamienne zastosowanie krgwwikdw
15x22 cm jw.

W miejscach , zagtonych " nienaleytym odwodnieniem z racji matych spadkéw padiych
nalezy uktada kostle betonovy w formie sciekdw przykrawznikowych szer. 20 - 30 cm z zastosowaniem
zwigkszenia spadkoéw w dnieieku. Szczegoty lokalizacji miejsc zelekiem wg rys. nr 1.

Obrzea betonowe wibroprasowane, typowg30 cm, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej.

7. Odwodnienie projektowanych konstrukciji.

Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogoweywd sie bedzie poprzez wpusty deszczowe
do kanalizacji deszczowej ( kanalizadeszczow omdéwiono w rozdziale , Bram sanitarna ”).

8. Roboty ziemne.

Z uwagi na charakter robot nawierzchniowyc( wykonanie koryta ze zgjiem warstw nasypow
niekontrolowanych pod jezdnie, zjazdy, itp ) obbziemne stanowiwykopy - tylko czé¢ z odspajanych
gruntdw organicznych przewidziano w przedmiarze @agkorzystania na miejscu w niewielkie
» hasypy ”, tworzce s¢ lokalnie w pasie projektowanych trawnikow orazmgkonanie gérnych warstw tyeh
trawnikow.



Wykopy polegabgda zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z korytzp#rednim jego zatadunkiem
na érodki transportowe i wywozem whszaici urobku poza teren budowy do wskazanego przezdiawa
miejsca z pozostawieniem jedynie niewielkichidiogruntéw ( z najwgksz zawartdcia czesci organicznych )
na planowane nasypy pod trawnikami i wierzchnievienstwy.

Po wykonaniu koryta pod projektowane namghnie nalgy wykona wyprofilowanie i podj¢
czynndci zwiazane z zagszczeniem podi@ gruntowego do uzyskania parametrow normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podto mazna dopiero wbudowywa kolejne warstwy nasypowo-
wzmachniagce i konstrukcyjne poszczegoélnych nawierzchni.

9. Oznakowanie.

Zmiany w oznakowaniu docelowym ulic przeggono na rys. nr 3. Zastosowano oznakowanie
pionowe. Projekt uzyskat stosowne uzgodnienetwierdzenie.

10. Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadd

W ramach projektuprzewiduje s wykonanie stosunkowo niegej ilosci robot rozbiérkowych -
do usungcia 1 niewielkie ilosci prefabrykatéw betonowych oraz plybelbetowe typu POZBT i YOMB
z rozhiérki nawierzchni ul. Reja od ul. Gdkiej, ktére naley w miare mazliwosci odzyska
( z przeznaczeniem / przewozem na kontyrwavjodernizacji ulicy Buczka w kierunku do dziatek
ogrodniczych - roboty wg oglitnego PT ).

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zpgdarowanie odpadéw pochadych z realizowanych
robét ( gruz betonowo-bitumiczny jw., ziemia z kepow, itp. ) ley w gesti Wykonawcy Robdt,
przy czym Inwestor deklaruje wspéipeagv tej materii. Ziemi z wykopdéw réwnie¢ mozna utylizowa
tylko zgodnie z ustagvo odpadach. Materialy metalowe sprzedepunktach skupu ztomu.

Zamawiaicy bedzie zadat dokumentédw potwierdzgiych utylizacg wszelkich odpadéw
pochodacych z realizacji przedmiotowe] inwestycji, w twtiemi pochodzgcej z wykopow.

11. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego.

Zasagljest, aby w obybie istniegcego uzbrojenia roboty wykonywagcznie.

Przed przygpieniem do rob6t w okbie wystpowania sieci i urmlzer podziemnych, naly zgtost
ten fakt odpowiednim shbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez niezdoego dozoru nad
prowadzonymi robotami —  napotkamstniepca armatue zabezpieczy i odpowiednio oznakowa
by w czasie realizacji rob6t uniké jej , zaginecia ”. Po wykonaniu zaprojektowanych elementéw male
istniejaca armatue wyregulow& ( w razie potrzeby wymieéi zniszczone elementy na nowe )
do nowych rzdnych. Istniece przewody uzbrojeniaignieryjnego ( kable energetyczne i teletechnicgne
ktére w wyniku robét znajpdsie pod nawierzchniami utwardzonymi, nafeostont przepustami ochronnymi

(np. zrur dzielonych ) z wykonaniem warstw ggkowych i nadsypkowych

Prowad roboty naley bezwzgédnie postugiwa sie oryginal, mam z narady koordynacyjnej
( dawniej ZUDP ) odbytej w Starostwie Powiatowymn Stawnie z naniesionym / uzgodnionym
rozwiazaniem projektowym.

Map ta wraz z odpisem uzgodmidezwzgtédnie winien otrzyméaWykonawca. Ponadto Wykonawca
zobowhzany jest do przestrzegania oraz stosowanéa d&i zapisOw i uwag dfych w pozostatych
zalkczonych do projektu uzgodnieniach.

W przypadku odkrycia sieci i ydzeir nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien bgkanie
powiadomé o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszegdnwigciciela uradzenia; w ramach
sporadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej enal nanig¢ na mapy réwnig
te uradzenia i sieci.




12. Ziela.

12.1. Ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniadrzew i krzewow w pasie robot.

Projektowane roboty przebiegayv bezpdrednim ssiedztwie drzew i krzewOw stwaraaj zagraenia
w tym zakresieProwadzenie nieodzownych prac drogowych wynidgalzie zatem skrupulatnego przestrze-
gania zasad, dotygzych ochrony i zabezpieczenia istamjgo drzewostanu ( nie zakwalifikowanego
do usungcia w wydanej decyzji ) przed zniszczeniem lubkesizeniem.
Za zniszczenia i uszkodzenia drzew niewzdikikowanych do usumrcia ( patrz , Inwentaryzacja
zieleni ") w trakcje budowy odpowiad#/ykonawca Robét.

W zwizku z faktem wysipienia zagreen uszkodzenia i zniszczenia drzew, podaje kkiika
podstawowych zasad, ktére winng przestrzegaw takich wypadkach w trakcie prowadzenia robét:

1. pnie drzew naly zabezpieczyprzed otarciami tarcig

2. zabrania siwbijania gwddzi, wiagzania drutéw itp. do pnia drzewa,

3. w trakcie prowadzenia wykopdw nie nglevycina korzeni oér. 5 cm i grubszych, a wszelkie zranienia

naley zabezpieczyprzed infekcj przewidzianymi do tego preparatami,

4. zabrania si skladowania materialtéw bezfgednio w obebie drzew i krzewéw, a jubezwzgtdnie
takich, ktére mogtyby liyszkodliwe dla korzeni jak np.: wapno, cementyroly betonowe, deski
impregnowaneyrodki chemiczne, itp.,

. nie naley dopuci¢ do zagszczenia gruntu w pasie zieleni z rggymi drzewami ( niedotlenienie
systemu korzeniowego ). Po zadzeniu robdt naley ziemi w obrbie drzew _g¢cznie spulchrd,
z ewentualnym wzbogaceniem w skitadniki polame

(€2}

Spetnienie powgzych zaleagwinno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa a@towanych
robét ( obumierania i wycinkom drzew i krzewowpweyszigci ).

12.2. Projektowana zielg.

Projektowane trawniki nale wykona& w oparciu o tradycyjp technologé wykonawcz, to znaczy
trawniki, w tym renowagj istniepcych trawnikbw w miejscach naruszonych podczasizagl prac
budowlano-montzowych, wykona wg 5.2.4. poprzez wbudowanie warstwy ziemi urodzajnej z s&ay
gr. min. 10 cm zobsiewem mieszanknasion traw i nawgeniem.

Nowe nasadzenia w postaci drzew i krzewdsmlzzowa wg Projektu zieleni ( odbne opracowanie ).

13. Rozwazania projektowe a osoby niepetnosprawne.

Projekt uwzglnia wszystkie przepisy prawne odnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosgjse do zalecé podanych w Prawie Budowlanym oraz w inny@ftycznych,
w tym np. ugtych w rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegmia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfama drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z1999r., poz. 430 ze zm.).

14. Prawo do dysponowania terenem.

Obiekt ( w zakresie ofiym projektem ) zostat zlokalizowany na nieruchdamach, do ktérych
Inwestor posiada prawo ( lub je rakie w procedurze ZRiD ) do dysponowania nimcak budowlane.



15. Uwagi uzupetniagce i kaicowe.

Wszelkie roboty naley wykonywa& zgodnie z obowazujacymi przepisami prawnymi, aktualnymi
normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnywegkdnieniem _Prawa Budowlanego
oraz przepis6wBHP i p. pa.

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t malestosowd materialy posiadafe certyfikat
zgodndci wyrobu z PN oraz przeprowadzavszystkie, wymagane przepisami badania techniczne
(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji rob6t

Normy i przepisy zwrane oraz szczegdty dot konawstwa robét podano w s onych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie i precyzuje
poszczegoblne zagadnienia, ktdre oméwiono jedyaddnie w niniejszym opisie technicznym

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaparafowania przez projektanta lub osoprzez niego
upowanion.

Obiekt winien wytyczy geodeta uprawniony w oparciu o sigograficzry projektu, wspotgdne

tyczenia obiektu oraz pstwowe repery wysokaiowe.
Calé¢ wykonanych robét zainwentaryzoivgeodezyjnie.

Sporzdzit:
inz. Grzegorz Knitter
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