Karnieszewice, czerwiec 2015r.

Ustugi Inwestycyjne ,, KNITTER ”
inz. Grzegorz Knitter
76-004 Sianéw Karnieszewice 45 b
tel. / fax (94 ) 3186697; ( 604 ) 118579 H:EHELK”GZ'J'L“A"ZEEJ?(H%"JE

NIP 669-101-61-70 REGON 330301217

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

TEMAT: PRZEBUDOWA ULIC 3 MAJA | M. REJA W SLAWNIE



ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

Nr strony
Lp Nr SST Tytut SST poczatkowej SST
TOM |

1. | D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne. 2

2. | D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie ) traspunktow wysokasciowych. 15

3. | D-01.02.01 Usurtie drzew i krzewow. 19

4. | D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodieg itp. 22

5. | D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. 6 2

6. | D-02.01.01 Wykonanie wykopow. 32

7. | D-02.03.01 Wykonanie nasypéw. 34

8. | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podiaa. 43

9. | D-04.02.01/01Warstwy podsypkowe. 47
10. | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych stalmbwanych mechanicznie. 52
11. | D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betawe;. 60
12. | D-08.01.01/01Kraw ezniki, oporniki i tawy betonowe. 66
13. | D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe. 73
14. | D-09.01.01 Ziel# drogowa. 78
15. | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. 85
16. | D-03.02.01 Budowa kanalaizacji deszczowej. 97
17. | D-01.03.04 Usumcie kolizji teletechncznych 107




D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - ndagania Ogolne odnosiesilo wymagé wspolnych dla poszczegdélinych
wymaga technicznych, dotyezych wykonania i odbioru Rob6t, zyganych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pod
nazwy , Przebudowa ulic 3 Maja i Mikota Reja w Stawriie

Zakres projektowy stanawillice gminne, klasy dojazdowej, gcgnej dlugéci ca 0,5 km, wraz z uzupetnieniem /
przebudow sieci uzbrojenia iynieryjnego.

Niniejszy projekt obejmuje nagtijace roboty:
1. bramy drogowej, a mianowicie:
- budowa nawierzchni jezdni z kostki betarf
- budowa nawierzchni zjazdéw do posegikpstki betonowej ),
- wykonanie dé¢ do posesji ( fragmentarycznych chodnikéw ),
brarty sanitarnej — rozbudowa kanalizacji deszczowej,
branty teletechnicznej — przebudowa sieci teletechmagz usungcie kolizji ),
zielé, a mianowicie:
- inwentaryzacja istnigjej zieleni
- budowa / renowacja trawnikéw,
- wykonanie nowych nasadze postaci drzew i krzewow,
5. wykonanie robét uzupetnigych, w tym statej organizacji ruchu drogowego.

rwON

Calacs¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowan@nti o0 4cznej powierzchni ca 0,6 h®rientacyjne
powierzchnie poszczegoélnych nawierzchni ksztalig nastpujaco:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia ca
/m2/
jezdnie 2.540
dojscia do posesji / chodniki 20
Zjazdy 280
tereny zieleni 3.070

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczn8ST) @ wihasciwe
dla wszystkich robét przewidywanych do realizacji wamach zaméwienia jak w_1.1.

Umownie ( skrotowo ) ww. inwesty@ w dalszej czsci niniejszych
Szczeqotowych Specyfikacji Technicznych (SST) nawvaé Sie bedzie:
. Przebudowa ulic 3 Maja i M. Reja w Stawnie ".

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako ag¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych Specyfikaogehniczne naley odczytd
i rozumigt w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcik. 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumi€ i stosowé w powiazaniu z innymi Specyfikacjami Technicznymi, dotycymi
realizacji poszczego6lnych elementéw zaprojektowhmpb6t dla wyej wymienionej inwestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catad¢ techniczno-aytkowa (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezef).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugas¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyath
- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dtwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeaidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzgty do notowania zdarze
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okolicznasici zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokeapych odbioréw robét, przekazywania pokece
i innej korespondenciji technicznej palzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw@ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapowiedzialna za nadzorowanie robét i administraedontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodthikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapds
dzielhcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchvnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytmonami, staacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgdznikow.
Wopisy w ksazce obmiardw podlegajpotwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaabdr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu paggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzsttych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypam

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sg¢ migdzy warstvg Scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierd warstw mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowardpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ructhlipznego
na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodnéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z
niag urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaadwniez obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdow, umieszczenia udzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezziniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agm#nia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.
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1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtgmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szkakindwek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérmtdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurociag, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowae¢sédokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem roboét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMskiadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona éwietle pokczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgenignione
w kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji duwegja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inme drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwe
i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanowga odebmg calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mi@ polegéd na wykonywaniu
robét zwhzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynnei na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodfoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak@mentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone mreaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@adanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadliajpcym podziat na dokumentacprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektova oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczr) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okil®ne w chaby jednym z nich g obowhazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyr wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na gie s wazniejsze od wymiar6w okénych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ok§lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntow budowli muszwykazywa zgodnd¢
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasipione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniegcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieae
robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinienchya biezaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekffarizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczyinsaluje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob bezpiecmiwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgaie k;da akceptowane przezapniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeemw miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywaé tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeelinne srodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pitgazdéw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmoimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktow.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaebzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisdw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwoséci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych w negsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamdnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsem
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
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Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robot bda miaty aprobat techniczia wydamy przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaczeniu robot ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgod: na wycie tych materiatbw od wigiwych organdéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladddeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiafego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére map by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urazdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamia rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyniera/Kierownika

projektu i zainteresowane wladze oragdfie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalaciji
na powierzchni ziemi i usdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudewy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméei i dotycaicych korzystania z wilasko i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8.a. Przewidywane roboty w zakresie istaggo uzbrojenia i nawierzchni.

1) Napotkan istniepca armatue urzadzen podziemnych uzbrojeniaignieryjnego Wykonawca jest zobawany do
wyregulowania do nowych ( projektowanych edaych z ayciem betonu klasy co najmniej B15 wg PN-B-06250.

W razie potrzeby naly uszkodzone elementy wymiéma nowe, przy czym ptatnikiem za wykonanie tyahdat winien by
Administrator / Dysponent / Wiaiciel tychze uradzea.

2) Istniejce przewody uzbrojeniadgnieryjnego ( kable teletechniczne, energetyczik&dye w wyniku robot znajdsie pod
nawierzchniami utwardzonymi (a ich Administrat®@ysponent / Wikiciel uzna, # winne one by zabezpieczone ),
nalezy ostont przepustami ochronnymi ( np. z rur dzielonych yvykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych
wg SST D-04.02.01/01. Wykop zggi¢ do Is=1,0 wg PN-98/S-02205. Dodatkowo stospsiado ustalé podanych w
SST. Roboty te winne podlegdodatkowe]j zaptacie na zasadzie kosztorysu powaikorego w oparciu o stawki przig w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy — platnikiemvzgkonanie tych robét winien By Administrator / Dysponent /
Wiasciciel tyctre uradzen.

3) Przelgenie dostosowawcze istrieych konstrukcji drogowych na poizeniach konstrukgciji ,istniega - projektowana”
( np. ewentualna rozbidrka, obenie / podwyszenie poziomow zalegania podbudow z wykonaniebginych robot
ziemnych a nagpnie utazenie warstw wierzchnich na bazie materiatéw odzygkh ), w tym dostosowawcze przatmie
nawierzchni istnigjcych zjazdow / dojazdéw do budynkow / posesji, drfikdw na granicach robét, itp. - roboty te
winne zosté kazdorazowo skalkulowane w cenie robét podstawowyehwykonanie nowych nawierzchni. Dodatkowo
zamieszczono w kosztorysie ofertowym odpowiednigypje do skalkulowania tych robét.

4) Dopeint ustalé i wymogow, wynikagcych z uzgodnig, w tym uzgodnig dodatkowych dokonanych w trakcie robét z
eksploatatorami sieci uzbrojeniowych, w tym uwagliecé z protokotu z narady koordynacyjnej ((dawnid)@P ).

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezkzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie
powiadamiat layniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mée polect, aby pojazdy nie spetnige tych
warunkéw zostaly usugiie z terenu budowy. Pojazdy powogli¢ nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaighlara/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegllnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearsgwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgiai, materiatdw
lub uradzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolgé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigrgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i przepisy, ktére spethianaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsig do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewrdeg rowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez lrzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowggabuwazane za wiasng@ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajicym i Wykonawe ustali wydtizenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdwoty, o ktoy nalezy zwiekszye cerg
kontraktow.

1.6. Zaplecze Zamawigjego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-M-0MQQZaplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavyystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczdnyio
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe informacje dotysze
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnig odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatéwzédet
miejscowych wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoiegm eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie metqdwydobycia i selekcji, uwzgtiniajpc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigigowe]j i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatdéw pochodeych
zezrodet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydadbymateriatow, dzigawy i inne jakie okza sig potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo adj z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskanigematléw miejscowych &da
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykept terenie budowy lub z innych miejsc wskazanwch
dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zone
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materialdbw do innych robdt, mite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie taym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie me by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iahterdo czasu gdy dula one uyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowabja sjakos¢ i whasciwosci i byly dosgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaxdjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekisfida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboruzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nmie by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy, zostamzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni®puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw 8ai innych parametrow technicznycBrodki transportu nie spemnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Agniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@e stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodhicz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeni planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarusungte przez Wykonawe na
wlasny koszt, z wyitkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgs$ck przez Iryniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéwot kkda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowev SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyfoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jaksci

O ile warunki umowy bda to przewidywé Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia j&io W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresdli¢, zamierzony spos6b wykonywania robét, Afiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t cavdupcy
wykonanie robd4t zgodnie z dokumentapjojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisujca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robot,

- wyposa&enie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhnologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materialéw, spoipisizy,
kruszyw itp.,
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeduitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek
i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgést konieczny, aby
zapewnd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okgtajacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdtod badawczych. Zeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do robdt badanych materialtéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baghaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sStosowanie statystycznych metod pobierania probe&rtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdg<¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagv¢ zatwierdzone przez kyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez hkyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeypty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lzyniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostguzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdeuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmijg ich wyniki do
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviakv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadaducent materiatéw powinien udzieinu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Lynier/Kierownik projektu
oprze st wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i rob6ot z dokumentagprojektova i SST. Mae
rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadeezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okgnymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
— Polslky Normy lub
— aprobaj techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacph okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikébw tych baddeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpiefziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalismapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dra czytelne, dokonane trwatechnik, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeb¢da oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofki harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikayjch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturmpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedsb przediczone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza @i sposob ceigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do legki
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéi materiatdow, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robét. Winny Iy udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do eyl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wWlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fhie.

Obmiar gotowych rob6t dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dilugcoici i odlegtaici pomidzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;.

Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasii.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd&idab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob aiglty zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhmerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



13
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbior robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu hdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robat dokonuje iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru czciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhliobot dokonuje bynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvarpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna@zwzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogiaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asgowych lub rob6t uzupetniggych w warstwieicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakd¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartcsé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdét jest protokét odbioru ostatecznegodtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob4t wicicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niedgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kyda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

Nogakwd

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabét zwihzanych z usuitciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robo6t”.



14

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk obmiarowy ustalorm dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstavy platncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtmysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi inst¢fjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehkipii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodmewynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKSTIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wyznaczenie wnierprojektowanej trasy jezdni, elementéw odwodiaigrowdw,
lokalizacji zjazdow, chodnikéw, zieleow, itp.; zabezpieczenie lub przeniesienie punkddnow geodezyjnych, oldlenie
punktéw wysokéciowych oraz wykonanie rob6t pomiarowych przy veggniu przebiegu i ezinych posadowienia innych
elementéw, w tym elementoéw projektowanego i istitiegjo (w miag potrzeb) uzbrojenia.

1.2 Zakres robot obgtych niniejsza SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycprowadzenia robét w ramach inwestycji pod nazw
» Przebudowa ulic 3 Maja i M.Reja w Stawnie "0dti rob6t do wykonania precyzuje przedmiar robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidmgowej oraz potzenia obiektow iaynierskich.
Dane szczeg6towe dotygze planu sytuacyjnego podano na rysunkach w PBrzekpojach poprzecznych oraz rysunkach
uzupetniagcych. Szczegbty planu sytuacyjnego pgledmierza wg podanych wymiaréw.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wisériowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f) wytyczenie profilu podtanego i przekrojow poprzecznych,
g) wyznaczenie lokalizacji innych urdzea wg potrzeb ( rowyscieki, itp. ).

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektbw mostowych obejmuje sprawdzemyznaczenia osi obiektu i punktow wysé&owych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochgaich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposoéb idgimy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowariektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce rob6t
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ganihot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaEgj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mi& dtuga¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zama&jo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezliine do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBYy te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okione w dokumentacji projektoweg 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiaddénai tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@avmno by
zmieniane przed pogfiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejddizych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zosta wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku otigi
Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i puniggirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposGb wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznatpewinny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeazo dalszego prowadzenia robét, to zastame odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe damrie dla prawidiowej realizacji robét najedo obowazkdéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zekdowhzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granic robot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyids00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zateée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty statle na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocmalery zalazyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojra w nawikzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoeej w
dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby
wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 crpdizostatych drog. Rdne niwelety punktéw osi trasy nale
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagt je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumeniagjojektovs oraz w miejscach wymagsych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyzbz
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowé w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odleg& miedzy
palikami lub wiechami nafsy dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dvaej. Odlegiéc ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw oketajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmoprzyczoétkéw i filarow mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prtj@ka powinna zawieta opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley prowadzé
wedtug ogbinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgad z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestdda obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrarfeprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnag¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauyv koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtoéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NogkrwpdprE

D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegofospecyfikacji technicznej (SSTh svymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z usurciem drzew i krzewOw w zwiku z realizacja inwestycji pod nazw, Przebudowa ulic 3 Maja
i M.Reja w Stawnie .

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczego6towa specyfikacja technicziamowi obowizujaca podstaw, stosowaa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej sfiikacji dotyczy zasad prowadzenia robét z@anych z usugciem drzew i
krzewow, wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzylosci robdt podano w przedmiarze rob6t bradrogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakdéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurtciem drzew i krzakOw naky stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydiransportowane w
sposbdb nie powodagy ich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakow obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypdwi@wv oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopiéw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &yczyszczony z drzew i krzakdw. Zgoda na praceazavie z usurciem drzew i
krzakéw powinna by uzyskana przez Zamawiaggo. Wycink drzew o widciwosciach materiatu tytkowego naley
wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez tgniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych dgriest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teseyn
oczysci¢ z raélinnosci, wykarczowé pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawad® czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekia@.

W miejscach nasypOw teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Radlinnos¢ istnieaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dmiema, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzenienieligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgateeany przez odpowiednie wiadze.
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5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdige s¢ w pasie robét ziemnych, powinny bywykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkéow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje €0
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koradrogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paawiine pod
nasypami powinny hyscigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpierenu. Powysze odsipstwo od ogdlnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljeprzewidziano stopniowanie powierzchni terena podstaw
nasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny giete rowno z
powierzchny skarpy albo pongj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phianaley wypetnié gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.4.

Doty w obgbie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z dis ostraznoscia, w
sposo6b ktory nie spowoduje trwatych uszkadzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Wymagania dotycace zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oklanych zgodnie
z norny PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryctenest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntbw w nasypach, comy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien natgja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
innych drég

Strefa Autostrad - . " :
iy | | g
ekspresowych | 23 kR6 | KR1-KR2

Gorna warstwa o gruéoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbhokasci od
powierzchni robot ziemnych pormj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenskanika
zag:szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztalcenia lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbyickszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1:=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwgetych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pzagystych, piaskow gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgas, to Wykonawca powinien spulchini
warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.5. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Jéeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewrs za pomog specjalistycznego sptt, to sposéb wykonania
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powinien odpowiada zaleceniom producenta sptaz. Niewyteczne pozostaici po przerdbce powinny Byusungte przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jereli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca mavaizek
zadbé&, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsiea i odpowiednich przepisow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jalkkei robét polega na wizualnej ocenie kompldtaisunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zagzczenie gruntu wypetniggego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova rob6t zwizanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie gaina koe drzewny,, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN, ITP.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teckniej % wymagania dotyce wykonania i  odbioru

rob6t zwizanych z rozbiérk istniepcych elementéw ulicy i innych elementéw przeznagebn do rozbidrki,
zlokalizowanych w olabie robot.
1.2. Zakres stosowania ST.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest dokatem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniurealizacji roboét
w ramach inwestycji pod naaw, Przebudowa ulic 3 Maja i M.Reja w Stawnie .

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt awanych z rozbidrkami w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego jak w 1.2. Zskrobot precyzuje przedmiar robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drog, ogrodie przepustdw mze by wykorzystany sprg
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody egizarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbhiérkowe elementéw drég, ogrodlz@rzepustéw obejmuajusunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniggjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, 2zgnier maze polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékaey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasoem frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone w
OST D-05.03.11 ,Recykling”.
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W przypadku robdt rozbiorkowych przepustu agldokona:
— odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przesdnych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,
- rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje stzysk&, w sposébgczny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,
— demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rdementdéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i @ciowym usungciu faw, wzgédnie ostranego rozebrania konstrukciji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zataiu ponownego ich wykorzystania,
— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadpchowtérnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i
ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania edinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w
SST lub wskazane przezzymiera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustow znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegddno
nalezy zapobiec gromadzeniugsi nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdéw drogowych nalewypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi
w pkt 5.3.

5.3. Wymagania dotycace zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rioddksztalcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@nych zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntbw w nasypach, ctomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien natgja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drog kate%]oria kate%oria
ekspresowychy  "uchu ruchu
presowyell \ R3.kR6 | KR1-KR2
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robét ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzemskanika
zagyszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztalcenig lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy ni:

h) dlazwiréw, pospétek i piaskow

i) 2,2 przy wymaganej warfoi 1;=1,0,

i) 2,5 przy wymaganej warfoi 1;<1,0,

k) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itow — 2,0,

[) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pragystych, piaskéw gliniastych,

glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0,

m) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

n) dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie haaddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli powtdrne
zagiszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego amiit@ zagszczenia, Wykonawca powinien uganwarstwe i
wbudowa nowy materiat, o ile Izynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowergm;szczenia warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgionykonanych rob6t rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadrmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofizeprzepustow
powinno spetnia odpowiednie wymagania oktene w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwazanych z rozbidrkelementow drég i ogrodzgest:
- dla nawierzchni i chodnika - ifmetr kwadratowy),
- dla krawznika, opornika, obrza, sciekdéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustoéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z ul@zeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbidrkiscieku:
— odstonkcie scieku,
- regczne wygcie elementdviciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegaycia, z utzeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupetnienie i wyréwnanie podia,
- zaladunek i wywéz materiatéw z rozbioérki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki chodnikéw:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utdeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki ogrodze
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- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotdéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jegaycia, z utaeniem w stosy na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporazdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiérki barier i pagczy:

demonta elementdéw bariery lub peczy,
— odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiérki znakéw drogowych:
— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
— zasypanie dotdéw po stupkach wraz z gmgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,
— ew. ustawienie rusztowid ich p&niejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jegkonanie robot ziemnych pod projektowane elemenbgowe oraz dla robot
odwodnieniowych i towarzysazych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi podstaso okrélenia kontraktowej ceny rob6t ziemnych oraz ékeevymagania dotyce
wykonanie robét ziemnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych pod nazw
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» Przebudowa ulic 3 Maja i M.Reja w Stawnie " b&jmup:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznegdniggaca
warunki stateczn@i i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd maftej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod olegieniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuzmian
objetosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; mapytrzymatcgé na $ciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogova.
1.4.16. Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Pa - OeStos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
Ppgs - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslena wg wzoru:

d

U = 60
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
——
0 El
gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyrtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmjgoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wik
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych etlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chlsteryzuacy sie
miedzy innymi duia wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczakiwa, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtékniny, geodzianiny, georusggpsiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

Roboty ziemne winny ldywykonywane zgodnie z wymogami SST, odpowiedniorimami podanymi na kKau niniejszej
SST, projektem i zaleceniamizyniera. Przed przygpieniem do drogowych robét ziemnych ngldezwzgtdnie zakaczy
wszelkie roboty przygotowawcze ( rozbiérkowe, W@ raslin, itp. ). Teren pod budowelementéw drogowych w pasie
robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innyclejscach wskazanych w dokumentacji projektowej pievi by
oczyszczony z humusu i/ lub darniny. Warstwa hsimpowinna by zdjeta z przeznaczeniem do fejszego aycia do
innych czynnéci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanadmiaru humusu powinno dwykonane
zgodnie ze wskazaniamidyniera lub przedstawiciela Inwestora.



2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnieni¢ Grupy gruntow
Lp- | wiasciwosci | 72AMOStK niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwezia,
. glina zwiezta,
- p_ospo’rka ~ rumosz glina pylasta
- p!asek gruby gI|r.1|as_ty. 2wiczta
- piaseksredni |- zwir gliniasty |- i it piaszczys-
— piasek drobny| — pospotka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
; — piasek gliniasty
nierozpadowy _ pyh, pyl piasz.
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny¢ tprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bgydmasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydawpnie kedac nadmiarem oljosci robét ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinidowa nasypow lub
wykonanie prac okfych kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia roéwnoimeej obgtosci gruntéw
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokrgilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycbyywiezione
przez Wykonawe na odkiad. Zapewnienie terendéw na odktad zyatlo obowazkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego
inaczej w kontrakcie. kynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrici.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienclip materiat bez rozdéardziur i przerw cigtosci z dobn przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykdéw powinnyclagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagjojektows,
powinien posiadaaprobat techniczia, wydan, przez uprawniopjednostk. Geosyntetyk zgodnie z Dokumentagjinien
posiadé gramatug min. 150 g/m2 i wytrzymafei nie mniejsz niz 20 kN/m.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt(spycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow
Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonapmainien uywat odpowiedniego spetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stoséwsprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powitigg dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeghoansportu. Wydajni@ srodkéw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrzu).

Zwieckszenie odlegkxi transportu ponad wako zatwierdzone nie mie by podstavy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gwszone odlegkri nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezaileczanie geosyntetykdw byty
wykonywane w sposéb nie powoday mechanicznych lub chemicznych ich uszka@dZBeosyntetyki wrdiwe na swiatto
stoneczne powinny pozostaévaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dwigksze ni + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrows, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierownéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndgci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rovcioskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszdbo6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zarzgaeego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveamdbot

ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
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poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykeamia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhyykonane zgodnie z dokumentagrojektowa i SST. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadné wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykdw

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumengapyojektows i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzpalktada z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukgproducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z laynierem, przykrg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujeg sitozenie geosyntetyku powinna dyowna i bez ostrych wyghow,
mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania luxyprMetoda ukfadania powinna zapeévni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jédadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykder naley nachga
lub powodowd ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub naémdtNie dopuszcza giruchu maszyn budowlanych
bezpdrednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykr¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po zéaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w pkcie 5 oraz z dokumentagprojektovy.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jéko wykonania robét oki&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroksi korpusu Pomiar tdma, szablonem, fato ditugdci 3 m i poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerol&i dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakiko R>

3 | Pomiar rzdnych powierzchni 100 m co 50 m na tukach oR100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci powierzchni
korpusu

»

Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz Ww
powierzchni korpusu lub dna rowpunktach wtpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000* mvarstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego o esgj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.
6.3.6.ROwNnas¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone &tmetrows, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7.Ré6wnas¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@my przez pomiar niwelatoremednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla Ktérych nie mena okrdli¢ wskanika zagszczenia nalgy okreslié
wskaznik odksztalceniay] zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnyVykonawca powinien przedstgwinzynierowi
swiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmgbaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzielad lub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od podanego w
dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone.
Jeli materiaty nie spetniage wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca wymieni
je na widgciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkom jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajec¢sza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
Zakres czynngxi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-021D8la 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez
obciazenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jagkonanie robot ziemnych pod projektowane elemeinbgowe oraz dla robét

odwodnieniowych i towarzyazych.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi podstaso okrélenia kontraktowej ceny robét ziemnych oraz élaevymagania dotyere
wykonania wykopOow w gruntach nieskalistych.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST datyprowadzenia robdt ziemnych pod nazw Przebudowa ulic 3 Maja

i M. Reja w Stawnie ”.  lléci robét do wykonania podano w przedmiarze robo6t
1.4. Okréslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podit@u wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemachodatnych i pétsztywnych [12] powinien charali®rwa sie grup
nosnosci G;. Gdy poditae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalezy podtaze doprowadz do grupy
nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZAET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DO0O2L pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoiph, podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej ohgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb unidimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgych, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOwimmy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayalee odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtatlemnych powinno spetiavymagania, dotyece
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa _ Minimalna wart@?é I dla:
korpusu Autostrad i drog innych drég
ekspresowych | kategoria ruchu KR3-KR§  kategoria ruchu KR1-KR2

Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:$ci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwoednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodjé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskanika zagszczenia. Mgiwe do zastosowanigrodki, o ile nie § okrelone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjynierowi. Dodatkowo mzna sprawdzi nosnosé warstwy gruntu na powierzchni
robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego moddksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkladu) povis
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu &apza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphvjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawsy warunkow
obciaza Wykonawe robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzenjodndgci z wymaganiami okigonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécic na:
a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigfo zakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamij,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyczce wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza SST stanowi podstaso okrélenia kontraktowej ceny robét ziemnych oraz élaevymagania dotyezre
wykonanie robot ziemnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych pod nmazRrzebudowa
ulic 3 Maja i M. Reja w Stawnie " i obejmujwykonanie nasypéw ( wbudowanie ziemi urodzajneflzysku w tereny zieleni).



1.4. Okredlenia

podstawowe

Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wy

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2.

magania dotycgce robot

MATERIALY ( GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998

[4]. Grunty i materiaty do budowy nasypéw podajblica 1.

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
pontej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
mickkie

gdy pory w gruncie skalistymeba
wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

gdy zda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdq
gruntowych i powierzchniowych

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki

4. Piaski préchniczne, z watkiem
‘pylastych piaskéw prochnicznych

do nasypéw nie wyszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

2. Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
ipylaste oraz inne ow< 35%

w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

4. Piaski gliniaste z.
domieszl frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku =
roznoziarnistéci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe i

6. Gliny piaszczyste zwktte, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwizle oraz
inne grunty o granicy ptynsoi w,
od 35 do 60%

do nasypéw nie wyszych nk 3 m:
zabezpieczonych przed _
zawilgoceniem lub po ulepszeniy
spoiwami

inne metalurgiczne ze
Ista;rych zwatow (powdej 5
at
6. Lupki przywegtowe
9rze alone )

. Wysiewki kamienne o

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
zna&dulel s} na gkibokaéq . .
wigkszej od kapilarnii biernej
gruntu podiaa

zawartdci frakcji towej
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalur%iczne Z nowego studzenig

(do 5 lat

0 ograniczonej podatdoi na
rozpad - 4czne straty masy do 59

[=]

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

dy zalegaj w miejscach suchych
ub s izolowane od wody

Na gérne
warstwy

nas¥ ow w
strefie .
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo grednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawiergfe
mniej niz 15% ziarn mniej-
szv\:/ od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj

cym pospétkom lukzwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o gram(;y ptynngi
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z
wegla kamiennego .

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty|
itp.
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7. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste 0 wgkaku NASNOSCi Wiee210
W wykopach | ] ]
miejscach . ) o ] dy s ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe cementem, wapnem, aktywnym
giebokaéci popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego. Sprat
do zagszczania powinien lédyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: p!?l(s_kﬁwwy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst| Uwagio
Rodzaje uradzea ,POSpO '. — — przydatndci
zag:szczageych gruba¢ liczba gruba¢ liczba przejé gruba¢ liczba przegé maszyn
warstwy przegé warstwy n warstwy [
[m] n [m] [m]
Walce statyczne | 1 4500  4dog | 01doo0p 4do8 0,2 do 03 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne : - 02do03| 8do12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne | 5 4505  6dog | 02do0s  6do10 : - 3)
ogumione
;Y:clii?eszbrach”e 04do07| 4do8 | 02do0n 3do 4 0,3 do 06 3 do 4)
Walce wibracyjne | 5 4, g 3do6 | 0,2do0s 6 do 10 02dod4 o 6al 5)
okotkowane **
Zagszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,8 3do5 0,2 do 0}4 3 do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4 do 10 3do6 3 do 6 uderze
zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzéaw | 1,0do 4,0 uderzé w 1,0do 5,0 W punkt
wysokasci od 5 do punkt punkt P
10 m

*) Walce statyczneasmalo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag;szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.



36

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez kyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawuousi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy magmie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusgkopy powinny by wykonywane réwnolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopumaozpoczé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&tho
zalegagcego gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocené
przydatnd¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powilnyy odspajane, chybae wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpode wskazaniami #yniera. Roboty te dila wiaczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawiaggo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdw niepazygch bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez hyniera.

Dno ukopu nalegy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowedo.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nal@rzeprowadz rekultywacy wedtug odgbnej dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegmeym okoto 4% + 1% i szerokéci
od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartos¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w
tablicy 3, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostalo spetnione.

Jeeli wartagsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshagnigte przez bezpwmednie
zagiszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I dla:
o Nassoyk%/ci autostrad innych drég
Y m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu podica nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
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5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapkiewierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna ona dyozdrobniona lub spulchniona naglgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powiazania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatdéw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Irzyniera.
W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego réwnomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko
b) Grubas¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i spgiu uzywanego
do zagszczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywa poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o

wsp6tczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien bybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekppdwinien by jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztatltowanie powierzchni wwayspowinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiamzt jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny lmksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzarma masyp z
zastosowaniengcieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni dauspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorma warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kio= 6 % 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich widciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez itabjg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypedku jest konieczne sprawdzenie warunk$no€ci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korelpplegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wdéd gruntowych oraztemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dgiboo
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdw lotnych, warstyod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly wykona z gruntu
lub materiatéw o diej przepuszczalioi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad& spadki poprzeczne 4%il%
wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert nezzwlocznie wbudowany w nasypzymier maze dopycic
czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbysia
wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostalo okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lulzgqx
Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnienieoinych
przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmo nie wigkszej n 0,3 m, naley przykry¢ warstwg
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materialem tym wskutek zagczania (najlepiej spgem
wibracyjnym), wypetnia si wolne przestrzenie rulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowarégypéw mana
stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktégensiekkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetniemidnych
przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibgé zbudowane z materiatdw mrozoodpornych. Warstwy te
nalezy oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetroavwarstwg zwiru,
pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zajieego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spgicych
warunek:

4 ths= D524 dis

gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%9% fsuntu podiaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
D5 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypOw wykonywaney tmetody nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych
Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameuwdycia w tym
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celu powinny posiada aprobat techniczm, wydam przez uprawniom jednostk. W szczegdlng&i wymagana jest
odpowiednia wytrzymakg mechaniczna geotekstyliow, unieflimiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie $davosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektévetowych, na diugei rownej dlugdci klina odtamu, zaleca
si¢ stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypOw na dojazdach do mostéw i uwk#dv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mdmyy
stosowanezwiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owskéku réznoziarnistéci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalsoi kyo> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpeint wymagania ogélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zag:szczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad i drog
ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sykonanie przepustdw z innych poprzecznych eledwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych ywrgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podead®nania
nasypu w olgbie przekopu nals uwzgkdnic wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksitod 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczynasyp przed zsuwanienz girzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateétzmasypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m. Spadek goérnej
powierzchni stopni powinien wyna@s#% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghezsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o r@nych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada glebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwadhieniem okrélenia rodzaju gruntu wypelniggego bagno,
wspotczynnikéw filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczio nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedarstwowve obowizuja ogéine zasady okéwne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakéd dopuszczaly to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovaikliadg nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzrarie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgae@niem, poszczegolne jego warstwy oraz koroisgmapo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wegktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ni¢ ye stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Irkyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentipera przy ktorej nie jest mbiwe oshgnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaezwnch lub gruntow przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac ngle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarziaciem zagszcza ani uklada na
niej nas¢pnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu

5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raabpiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem s
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Grubg¢ warstwy zag@szczonego gruntu oraz licgbprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotycace grubdci warstw rénych gruntdow oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna kdyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotrii gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rioddksztaltcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntbw w nasypach, comy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien natgja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drog kate%]oria kate%oria
k g  ruchu ruchu
CHSpresowye KR3-KR6 | KR1-KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robét ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenskanika
zagyszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenig lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy ni:
0) dlazwirow, pospotek i piaskow
p) 2,2 przy wymaganej warfoi 1;=1,0,
q) 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,
r) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itow — 2,0,
s) dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw peazystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0,
t) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
u) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien spulchini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtérne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia, Wykonawca powinien uganwvarstwe i wbudowa nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowemgagszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zesrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300, rpowinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktomdada st grunt czterema pasmami o szeréiood 3,5do 4,5 m
kazde. Poszczegoblne warstwy uktadanego gruntu powmigg w kazdym pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie museg
miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgil zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna b§ réwna optymalnej z
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tolerancy podam w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedlug podanej #@j zasady powinien Iy nastpnie
zagiszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowagaoigimierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej eZci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wdwi
zag:szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przeg¢ oraz
grubas¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktére nigdlp wykorzystane do budowy nasypow oraz innych pramzamych z trag
drogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robd6t nie jest ekonomicznie wasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw

pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkéw tylko woéwczas, gdy zostalo to

jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridamt] materiaty te powinny ldy
w razie maliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypanigdwot sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny lyykonane zgodnie z dokumentagprojektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazoéwkamiyniera.

Jereli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodifi w sposob okrdony powyzej, materiaty te nalsy
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiera. Jeeli miejsce odkiadu
zostalo wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi
uzyska zgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdt odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odklady mana wykona z obu stron wykopu, #li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypzym odlegtéc
podné&a skarpy odkltadu od gérnej kragkzi wykopu powinna wynosi

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nE 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odklad nalewykona tylko od gornej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesam ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogiiegiem, odkiad nalyy wykona od strony najogciej wiejacych
wiatrow, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym naejsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuizaja Wykonawe:.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg®nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnyéby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji propikj lub SST. Jeeli nie okrélono
inaczej, nalgy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczZgamtl powinien by uformowany w
pryzimg o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwiky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagman terenem. Powierzchnie odkladow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczanerytki rolne lub léne, zgodnie z
dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatlu przewidzianego do przewiéziema odktad powinno Ky przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmaing tym zakresie
w dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawcaipien upewnt sig, ze spetnione & warunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonawg zajdzie konieczrig dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt gmynndci w catgci obcaza Wykonawg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji jpktowej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcié szczeg6la uwag; na
sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczré,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgédnn wymaganiami ok&onymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) badania przydatrioi gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodacej z nowegazrodia, jednak nie rzadziej mijeden raz na
3000 nmi. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartgé¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymalga gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej ni jeden raz na
500 nf warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntow w okresie deszczOw i
mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartaici wskaznika
zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&glonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej
kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],axzenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgkenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag;szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywid dokumentéw laboratoryjnych. Prawidioiéo
zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona przez hyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowici wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&e3.5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerof@a wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ctemych w dokumentacji projektowej.
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6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkitadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.
SzczegOla uwag; nalery zwroci na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach $zeennych jako rénica og6lnej ohjtosci nasypow i ogdinej
objetosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedgleniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku @bfci gruntu w stanie rodzimym do eibpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw hdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom grymbuwisurgciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Obijetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci wykopow,
powickszonej o ohgjtos¢ ukopow i obgtosci nasypéw, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepigj i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGSZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towejcgpkacji technicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwhazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanié zag:szczaniem podi@ gruntowego zwizanego z
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prowadzeniem rob6t w ramach inwestycji pod mazw Przebudowa ulic 3 Maja i M. Reja w Stawnie ".Stanowi
uszczegotowienie i uzupetnienie dla robét drogdwyig SST. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ol
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjdca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t aw@nych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji poszczegélnych nawierzchni.sdlorobét podano w przedmiarze robét bnan
drogowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢hie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.
Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

4.2.1 Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2.2. Transport geowioknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanartechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznnasi W czasie przewozu,
— ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggmzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszgzami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub rozcidé
geowtdkniny.
Kazda bela powinna kyoznakowana w sposéb umliviajacy jednoznaczne stwierdzenig jest to materiat do
wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

4.2.3. Transport materiatléw stosowanych do wykonania warsty mrozoochronnej powinien odpowiadawymaganiom
pkt 4.2.2.
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4.2.4 Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoinych, posiadagych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w ugrlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczoprrdd dostpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie keda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny ldyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nt, a
kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbioringtzeznaczone
do transportu lub sktadowania emulsji powinny lbgyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwiqzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WtEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podie,jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiyywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powimmaazliwiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvidew/ na odktad w miejsce wskazane przezimera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniend
wyzsze ni projektowane rgdne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spetnigcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, wél koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtéa nalery stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckezkiego
i bardzo c¢zki

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm og

powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2,2.
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Wilgotnoi¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwvinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddwmbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlednych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zageszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fata zgodnie z normBN-68/8931-04 [4].
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwndci nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy = 0,5%.
6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej oceej niz £+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@#cerkrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé gruntu podiga powinna by
réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikcsci co najmniej 10 cm, wyrGéwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeki®5T i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub poda,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuoaldksztatcenia nawierzchni podatnych i paato
przez obcizenie piyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

D-04.02.01/01 WARSTWY PODSYPKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej gpkacji technicznej (SST) aswymagania dotycze wykonania i odbioru
robdt, zwizanych z wykonaniem podsypek z pospotki saanych z prowadzeniem rob6t w ramach inwestyoj
nazwy , Przebudowa ulic 3 Maja i M. Reja w Stawnie ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjica podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét, zwanych
z wykonaniem  warstw  odszapco-wzmachiajcych, stanowicych uzdatnienie podia  gruntowego
pod wykonanie zasadniczych konstrukcji poszczegingawierzchni. lléci rob6t podano w przedmiarze robét bnan
drogowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygsee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdaw SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgrrapcych s:
- piaski, pospotki,
— zwir i mieszanka,
- geowiokniny,
a odcinajcych - oprécz wiej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstisczapcych warunek szczeldol musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odgu®j
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d
u=-Y5>5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spethtawymagania normy

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacgshcych i odcinajcych powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtokniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaproba¢ techniczi
wydara przez uprawniogjednostlk. Zgodnie z PB winna charakteryzodzvsic gramatug nie nizsz niz min. 150 g/m2
i wytrzymataicia nie mniejsa niz 20 kKN/m.
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2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorisicej lub odcinaicej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidVykonawca robdt powinien zabezpie€zy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynim materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu skiadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtéknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy ggdspca lub odcinajca nalezy przechowywéa w opakowaniach wg pkt
4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowh.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykazé sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanartechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszanasi W czasie przewozu,
— ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggmzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszgzami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub rozcidé
geowtdkniny.
Kazda bela powinna kyoznakowana w sposob uwnliwviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to materiat do
wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001.
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektow, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré@ip przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.
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Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoaie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nafevykona dwuwarstwowo. Rozpogzie ukladania kadej nasipnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez #tyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjgskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po ki@cowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przysipi¢c do jej
Zzag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleéozpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwapasami
podtuznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyrbwnywane na bimco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna b§ zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag;szczanie naley kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\[Vsk&nik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany warstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmsg:szczenia naley oprzé na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wepBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipgam przekracza?,?2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gidgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired rozpocziem
robét Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAoym koniecznej do uzyskania wymaganej gédbpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materialdw oraz smtu, jakie leda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtoknin

Warstw; geowtdkniny naley rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych elementow,
ktére mog spowodowd uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korethizew i krzewow). W czasie rozkladania
warstwy z geowlokniny naly speint wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jak powinny
zachodz na siebie ssiednie pasma geowtdkniny lub zasad igbzénia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podtaza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingjej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywa& sie ruch
jakichkolwiek pojazddw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozktadajic materiat ,od czota”, to znaczy take pojazdy
dowazace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszesic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasgfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicejlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone
wp. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majecej i odaczahcej powinny posiadaaprobat technicza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszapcej
i odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podhwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaftowanie osi w planie| co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
’ drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwnaci podtwzne warstwy odcinapej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7]. Nieréwrizi poprzeczne warstwy odcinagj i odsczapcej naley mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierbwnaci nie
mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcigadj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagi

projektows z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe
Raéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentac;ji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tumarsh, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadlitwypod wzgédem grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialenodpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomghiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporéwnanie wart@i modutow
odksztalcenia, to warfé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z norm BN-
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64/8931-02 [6], nie powinna Bywigksza od 2,2. Wilgotrig kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotné& kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtdknin
W czasie ukladania warstwy odcinegj i odsiczapcej z geowtdknin nalegy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegOlnych bel (rolek) geowtdkrokreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podi gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereapizebicie). Pasma
geowtdkniny uyte do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazwyvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dglgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyrownanie utagonej warstwy do wymaganego profilu i zagczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowyclZwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuoaldksztatcenia nawierzchni podatnych i paato
przez obcizenie piyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehoawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabydigzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa
1986.

D-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYW tAMANYCH
STABILIZOWANYCH MECHANICZN IE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej ( SST ) aswymagania, dotyere wykonanic

i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw famanythbilizowanych mechaniczniprzy
» przebudowieulic 3 Maja i M. Reja w Stanie ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowjica podstaw jako dokument przetargowy i kontraktoy
przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w pkt 1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejs. specyfikacji dotycg zasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonywanier
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanic.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje agodnie z ustaleniami podanymi w dokument
projektowej, jako podbudawpod nawierzchnie ulicy i zjazdyllosci rob6t podano w przedmiarze rob6t badrogowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wgcej warstw zagszczonej mieszank
ktéra stanowi wastwe nasna nawierzchni drogowe

1.4.2.Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieni

1.4.3. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirainji
podanymi w SST D-M30.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt :

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatown

Ogolne wymagania dotygce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST [-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywiokreslona wedtug PN-B-067145 [3] powinna lee¢ miedzy krzywymi granicznym
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunk
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmagch na podbudowy wykonywane meta@tabilizacji mechaniczn
1-2 kruszywo a podbudow zasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudaypomocnicz (dolmn warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
gornej krzywejgranicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazov
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2.2.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane uzel
Lp. Wyszczegolnienie naturaine zuze Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, %4 od 2do| od2 | od2do| od2 | od2do od 2 PN-B-06714
(m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz PN-B-06714

5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych,

%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B-04481 od 30 do| od 30 | od 30 do| od 30 do ; ; BN-64/8931
% 70 do 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbig
obrotéw, nie w¢cej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczb -42 [12]
obrotéw, nie wgcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714

25 4 3 5 6 8 -18[6]

8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu np
SO, %(m/m), nie wicej niz 1 1 1 1 2 4 PN'zB;Eg]”“

11 | Wskanik nosnosci wne mieszanki kruszywd,

%, nie mniejszy i
a) przy zagszczeni_ugz 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.2.3.Material na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.2.4.Material na warstw odcinajca
Na warstw odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtoknirg 0 masie powierzchniowej povsyj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.2.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje &i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenarzednych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez4yniera. Rodzaj i ilé& dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.6.Woda
Nalezy stosowé wodck wg PN-B-32250 [20].
2.3. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie powinnoébgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcdnega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miamiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.4. Wymagania dla materiatow

2.4.1.Uziarnienie kruszywa



Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1.
2.4.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w” pkt 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetchanicznie powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkieryta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakregposdb wykonania musibyaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvibes na odktad w miejsce wskazane przezimera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniend
wyzsze ni projektowane rgdne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irtyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, wéln koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd& do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#viik zag;szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartdéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Rucleiki Ruch mniejszy
i bardzo cizki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podtea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obsien plytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnaos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwvinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzahoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwmikejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

5.6. Podbudowa
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

D15
dgs <5 1)
w ktérym:
D;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod3Pbelziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, nalgy na podiau utozyé warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczagst warunku:

d50

Og < 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé na geowtdkninie w
ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfyakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania insfedséb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyithan

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odi@0
30% lub powyej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okrédi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.8. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej greétio takiej, aby jej ostateczna grulso
po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhypziozona w spos6b zapewniay oshgnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadacst wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmgch wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
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Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrélonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda Il). Material nadmiernie nawilgocony, powinizosté osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie zele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest isiza od optymalnej o 20% jej wastn,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdilgetnos¢
mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviadd przyjgtemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.9. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpitmed rozpoogciem
robét, Wykonawca powinien wykotadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest weawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po

zag:szczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #weka zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieryd takich materialdbw oraz smtu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez kyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniktych z nieéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tavpny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.2.1. niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmanicznie

Czstotliwos¢ bada
. ) Maksymalna
en b e Pz
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze) ngg;g:\r/‘vgj%r;zé
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000
. Lo dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszwa\

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkemnapobierd w sposéb
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane #tynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleraaci10% -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
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Zagszczenie podbudowy néle sprawdza wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag;szczenia naley oprze& na metodzie obgien
pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepgniaz na 5000 fy lub wediug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wigkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
Ei < 22
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10razynalkm

2 | Réwnai¢ podiwzna w sposoéb eigly planografem albo co 20 m d4ata kadym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej réz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

| Wymagane cechy podbudowy |




Podbudowa o
z kruszywa q Wskanik . Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zagszczenia Mgksymalne ugcie cenia mierzony ptyto
Wi NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
- ’ 40 kN 50 kN obcihzenia & obciazenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

58

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujcksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddbakaosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééioprojektowanej o wécej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na
pet grubdi¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsterpdpowiedni giebokoi¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitd$ciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po waghkaiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §roosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawoealudowy tylko wtedy, gdy zarénie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonayyoodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®@ ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06

PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania prébektyr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne

Badania.d@zanie zawartei zanieczyszczeobcych
Badania.d@zanie skiadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnfci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodporici metod, bezpdredni
Badania.d@zanie zawarkgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d&@zanie zawartai siarki metod bromowa
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa nanealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanieaska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie uloddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D - 05.03.23

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej gfikacji technicznej (SST) aswymagania, dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchnagu pieszojezdnego, zjazddw i chodnika z kostki by betonowej

gr.6cm i 8cm przy

» budowie ulic 3 Maja i.RReja w Stawnie ".

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjdca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t asanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.darob6t podano w przedmiarze robo6t bradrogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach guaionych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowe]j w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty techniczne;.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnaé¢bgdwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhigcia nie
powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruloi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmaeh do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadigdci *3 mm,
- na szerokéci £ 3 mm,
- nagrubdci *5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i gmowy.

2.2.4.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadomniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nasbkliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéalimdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie zameanych nie jest veksze ni 20%.

2.2.7 Scieralnd¢

Scieralng¢ kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie wiecej niz 4 mm.
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2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesrej ni ,32,5". Zaleca
si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bet@j, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz, wytrzymaic¢, mniejsz nasakliwosé i wigksza odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgna stosowé& mechaniczne usglzenia
uktadajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, raca wykorzysta do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyr6éwnania podsypki z piasku tma stosowé& mechaniczne ugzlizenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe didae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieito
betonu min. 0,7 R, kostki przewmne § na stanowisko, gdzie specjalneagzenie pakuje je w fajii spina tdama stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MXD0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ntowierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdol@go, ména wykonyw& bezpdrednio na podiu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Gpadtaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzchnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami o#omymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paxtehie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢lsgodny z
dokumentagj projektowa.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:
— grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meiczare,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okflenej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdanych mana stosowé krawgzniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kragnikdw zgodne z dokumentagprojektov lub zaakceptowane przezimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubagi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwjilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest uteenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagltogvanego przez #yniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostk nalezy uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewsibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenWibrowanie naley prowadzé od kravgdzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

Na zjazdach stosowaporniki betonowe tylko , zamykage zjazd ", to znaczy nie stosain@pornikdw poprzecznych w
linii przebiegu chodnika. Od strony posesji ngleazy¢ do sytuacji ,gtadkiego” przégia z istniejcych konstrukcji na
projektowan poprzez wykonanie dostosowawczych przebrukéw zomggkstaniem materiatow miejscowych — tylko

w sytuacjach koniecznych ( istniep zjazdy z materiatéw ,nierozbieralnych”, brakatdzonych nawierzchni na terenie
posesji, itp. ) stosowaoporniki jak wyze;.

Podobnie nalg postpowa w obrbie pohczer projektowanych chodnikéw z istniglymi chodnikami na granicach
opracowania projektowego ( od ul. Buczka ), n&gdagh do poszczegolnych posesji, itp. — mejsohczer wykona
starannie przekladg istniepce konstrukcje zayciem materialdw miejscowych, przy czym prefabrykatusz by¢
petnowartdciowe. W razie konieczn@i wymienié je na materiat odzyskowy z innych rejonéw robét.

UWAGA ! Koszty rob6t dostosowawczytd granicach robét uwzglinic w cenie robét podstawowych ( patrz SST
D-M-00.00.00) - ewentualnie skorzystaodpowiednich pozycji przedmiarowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignne
ok. 600 M powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia liynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgaddnp dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaici podtwne

Nieréwndci podhizne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz& 0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Grubads¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych Wk byty przeprowadzone nie rzadzie i razy
na 100 M nawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety lub przekroju poprzecznego oraz weze tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),



- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralndci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i tat

© N

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O WPROWADZENIU DO ST OSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody liada

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzj Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z @aarca 2005 r. zostata zatwierdzona norma PN-EN
1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania iadgtbada.

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatdw, wisciwosci, wymaga i metod bad& odnoszcych sé do
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowyatementow uzupetniggych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i
pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbtzasowe wymagania oklene dla betonowej kostki
brukowej w ogdinych specyfikacjach technicznych TQS
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej lnetovej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikbmej dla drog i ulic lokalnych oraz placow i cmikbw,
ktore wynikaly z ustalei procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, aaych w wydawanych dotychczas aprobatach
technicznych.

W niniejszej informacji przedstawiagspropozycje modyfikacji wymagaw OST, wedtug PN-EN 1338, dotyrze
ustaler dla zewrtrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z spbdladzajca w warunkach mrozu. (W przypadku
innych zastosowakostki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania OST ngledpowiednio dostosowa

3. Najwazniejsze wymagania dotycgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 133&lo stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, majcych kontakt z soj odladzajaca w warunkach mrozu
3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta
Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugosc¢ Szerokdé Grubas¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
=100 +3 +3 +4
Réznica pomedzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&g§00 mm)

Dtugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukt&e Maksymalna widstos¢
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 1,5

3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzaych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaami@/rozmraania kg/m

Wartas¢ srednia< 1,0
3 D . ; .
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymaté¢ na rozcaganie przy roztupywaniu

Wytrzymata¢ charakterystyczna na roaganie przy roztupywaniu T nie powinnadoyniejsza ni 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien dymniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobciazenia niszczcego
mniejszego i 250 N/mm diugéci roziupania.

3.2.3. Trwaldc¢ (ze wzgtdu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawaziatahiu normalnych warunkéw zewtrznych zachowuj
zadowalajca trwatas¢ (wytrzymalai¢) pod warunkiem spetnienia wymagwaytrzymatdgci na rozcaganie przy roztupywaniu
(pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenigl  Pomiar wykonany wg zat|{ ®@omiar wykonany wg zat. H

normy (na szerokiej tarczy| normy (na tarczy Béhmego
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mri¥5000 mnf

3.2.5. Odporn& na pdlizg/paslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazugadowalajca odpornd¢ na pglizg/paslizgniccie pod warunkiemze ich gérna
powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowan@elu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jeeli wyjatkowo wymagane jest podanie wabodporndci na palizg/poslizgnigcie, to naley zastosowéa metod
badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowawartas¢ minimalra odporndci na paélizg/paslizgnigcie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@®a zgodnie z zagznikiem J normy, nie powinna
wykazywa& wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaegch zgodnie z zatznikiem J normy, nie dopuszczg si
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eohzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mg$zkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kostek brukowych i nissiwazane za
istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney 2 powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyiadpisana
przez producenta.

J&li nie ma znacacych r@nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z azahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odlgiorc
(Uwaga: Ranice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpdpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcéw i przez zmiamvarunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne).
3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeili nie ma znacacych r&nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odlgiorc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére molgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nimsiwazane za istotne).

D-08.01.01/01 KRAVEZNIKI, OPORNIKI | LAWY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania, dotyexe wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem krawnikow i opornikdw betonowych na lawie betonowej A2C15 w technologii
»hamokro” przy , przebudowie ulic 3 Maja i NReja w Stawnie ”.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjica podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t a@anych z ustawieniem
kraweznikow (jezdnie) i opornikdw betonowych (zjazdya fawie betonowej w technologii ,, na mokro .
llosci robét podano w przedmiarze rob6t badrogowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daed, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale oki#enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogb6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pawdaw SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia skt nas¢pujace typy kravgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:

— prostoktnescigte - rodzaj ,a",
— prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozeia st odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflZ@awezniki betonowe dzieli sina:
— gatunek 1-G1,
— gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/608%804 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowyc

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h R d ]
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 1t 1,0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwnwikow betonowyc

Rodzaj Dopuszczalniodchytka, mm
wymiaru Gatunek Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodze

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy I
zatartej. Krawdzie elementéw powinnby¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementéw, zgodnie z E-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartcsci podanych w tablicy

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kganikdw betonowyc

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad uszkodzé wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mry 2 3
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Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

e . Pl niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewniaryetymiarach: grub&
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza nk szerokdéé¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego skiadniki
2.4.4.1Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegwnikdw powinna by wykonana z betonu klasy
B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsasie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z nornPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywwemi
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygpk do zaprawy cementowo-piaskowej powinier¢ lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-0628]) ktérego sktadniki powinny odpowiadavymaganiom punktu
2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylataogfinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty techniczne;.
3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigym siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego agej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatddodczas transportu kruszywa powinny¢ tmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewovs naley pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzeglinieniem w szerolei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe 0 wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryterem i zagszczenie
go polewajc woch. tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegoblne warstwy.

5.3.2.Lawa ttuczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Tluczen nalery starannie uldi polewajc wody. GOrra powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynosgeej powyzej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegOine warstwy.

5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach sypkich mplstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewovs.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iy zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich usfafowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gigkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno b§wykonywane na podsypce z piasku o grabo
warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4.Ustawienie krawznikéw w tawie betonowej ,, na mokro ”

Ustawianie krawznikébw w tawie betonowej w technologii , na mokroviykonuje st poprzez posadawiane
kraweznikbw / opornikéw bezpoednio na wilgotnym,swiezym i niestzonym betonie klasy C12/15, z wykonaniem
szalowania fawy po diugoi oraz zagszczeniem mieszanki betonowej po ustawieniu prgkabu.

5.4.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgnikow zaprawy cementowo-piaskoav
stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyici¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami
temperatury krawzniki ustawione w betonie z taw lub na podsypce aam&o-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mas, zalewows nad szczelipdylatacyjm, tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy dtugaci i
giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekagdw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie kgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadimia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialdw stosowanych przawianiu kraveznikéw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podica powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektowvs.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.
c) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; sirzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy, trzymetrowej
taty.
Przeéwit pomigdzy gorr, powierzchni tawy i przyl@zomng fata nie mae przekracza lcm.
d) Zagszczenie taw.
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Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa $ladu
urzadzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prglvyjecia poszczeg6inych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymrameznika od niwelety projektowanej, ktore wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przygnie w dwéch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej faty, przy czym prieit pomiedzy gérra powierzchm kraweznika i przytlazom tata nie maze przekraczal
cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— ustawienie krawznikow w betonie z taw,
— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddlg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgado nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegptku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED®BNnsprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfil technicznej (SST) aswymagania, dotyeze wykonania i odbior
robét zwizanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego przy przebudowiailic 3 Maja i M. Reja w Stawn ™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stal obowiazujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontrakto
przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w pkt 1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét, zwanych

Z ustawieniem obrza betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce ceme-piaskowe. llosci rob6t podano w
przedmiarze robot brap drogowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub dwustronniciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostate okregenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjar
podanymi w SST D-M30.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt :

1.5. Ogodlnewymagania dotyczce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom B-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-86711 [3]

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe -klasyfikacja

W zaleznasci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:

- obrzee niskie - On,

— obrzee wysokie - Ow.

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wmiarowych obrzea dzieli s¢ na

— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®>cih gat. 1
obrzeze On - 1/6/20/75 BNBO/677%-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe -wymagznia techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowycl
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Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgargano w tablicy :

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraechodnikoweg

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, crr
obrzeza | b | h | r

[E=Y
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on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart€fawedzie
elementow powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéaaartaici podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugasé, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyatymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na podsyple i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidsaB?11113 [6].

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
d) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNM&50 [2], ktérego skitadniki powinny odpowigdaymaganiom
punktu 2.4.4,
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e) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
f) tawy ttuczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnigciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;j.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgatszywa powinny hyyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@aminbdbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemnglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzedinieniem w szerolkkei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaywéru lub piasku, o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(fawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze&wiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgntprojektowej.Zewgtrzna sciana
obrzeza powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staigubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zaprascementowo-piaskogw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ngl@czysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy @niary diugdci i
giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowad#i z dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow prostych w narmch
elementéw wykonuje siprzez przytaenie kgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadimia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowszystkie wtdciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzera,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw



4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betolilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betolilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA.

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétosmgcyfikacji technicznej (SSTh svymagania, dotyexe wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zaktadaniem i piginach trawnikéw na terenie ptaskim, przy ,przebudowiéec 8 Maja i M. Reja
w Stawnie .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjica podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak visgj. llosci robot wg przedmiaru brag drogowe).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— zaktadaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim,
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaazach
- wykonaniem kwietnikéw — nie dotyczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadegq wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiocod 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkorora.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiawa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sek6przez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wielmmwasci.

1.4.7. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pawdaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaih n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mze by zagruzowana, przesoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow rdinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastoplewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewatiggh utrzymanie wymaganych cech i wahikdw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sirzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemsdadami z
oczyszczalnkciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi Kompost z kory sosnowej e by stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod Zieleokresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy.
Zastosowane rosliny podano w punkcie 5.
2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgeh gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zaéd@ezotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.



79

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&zaig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansntmnikdw,
kosiarki mechanicznej do pégnacji trawnikéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaesiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
- podnanikoéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do zieleni drogowej zadhy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mubgé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwizekorzeni i
pedow. Raliny z bryly korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub &w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu male
zabezpieczy je przed wyschiciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@emmaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe, naley je zadotowd w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewa

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysytki po wggiu z ziemi naley przechowywé w miejscach ostortych i zacienionych.
W przypadku niewysytania ébn w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryska woda (pedy raslin pakowanych
nie powinny by jednak mokre, aby unilsd zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaaych je przed wsteggsami, uszkodzeniami i wysclgiem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegb rosliny nalezy przewozté szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniet Wwymiare mazliwosci dokonywany nog

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysaztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiurodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
krawgznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozicielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymiz ora
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjej do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewameslosci od 1 do 4 kg na 1004nchybaze SST przewiduje inacze;j,
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- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 M chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwamastworzenia dobrych
warunkow dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie stosowé
watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,

— obsiew trawnikdw wzmochionych wykofianalogicznie.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa agie wysokéc¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoktrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinng lgwkonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polekina przya¢ pierwsz potow pazdziernika),
- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czestas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.
Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy — nie dotyczy
5.3.1. Zalaenia ogdine.

Teren &dacy przedmiotem opracowania jest terenem #aed&v przylegajcym do ulic M. Reja i 3 Maja w Stawnie (w
tym do istniejcego placu zabaw ). Projektowana szatdimea ma za zadanie tworzenie pasa izolacyjnegedzyiulicami,
podniesienie waloréw wizualnych i estetycznych tamtmestrzennego, wzmacnigjjednoczénie atrakcyjné¢ przestrzeni i
poprawiajc komfortzycia mieszkacow.

Na zadanym terenie zinwentaryzowano 47efrych drzew i krzewdw. Projekt przewiduje posadzddié szt. rdlin -
zaprojektowana nowa szatasliona ma nadapasom drogowym nowy estetyczny waal ( po wykonaniu robét budowlano
montazowych oraz terenowych prac padkowych ).

5.3.2. Zielé projektowana i jej ogolna charakterystyka.

Do obsadzenia zastosowano gatunki drzkmmewow dobrze rosiwych w warunkach miejskich, nie maych duych
wymaga w stosunku do gleby, potrzehaych stosunkowo niewielkich naktadéw gighacyjnych i tworacych barwne
zestawienia kompozycyjne, co wynikalo z uzgodniedokonanych z przysziym administratorem terenuojeRt
zagospodarowania w zidlewykonano w sposéb najbardziej odpowiadgj warunkom istnigicym jak i wymogom
estetycznym, nawrujac do istniejcej szaty rélinnej. Zastosowane gatunki drzew i krzewowdd petnity rok nie tylko
ozdobn, lecz réwnie ochronn, tworzc naturalny mikroklimat na rozpatrywanym terenie.

5.3.3. Usytuowanie projektowanego materiatélimnego.

Na planszy w skali 1:500 przedstawionomi@szczenie projektowanego materiatdlirmego. Numery na planie
odpowiadas numerom w wykazie projektowanego materiat$linmego ( pkt. 4). Teren, na ktérymeda wykonane
nasadzenia krzewami w formie skupin czy szpaleromlgzy wysypa& warstwy zlezatej kory, o grubéci 5cm.w celu

ograniczenia do minimum wzrostu chwastéw i ogragméa parowania wody z gleby.

W projekcje brany drogowej uwzgidniono ponadto tereny przeznaczone pod trawniki

( wykonane metagtradycyjm ).

5.3.4. Wykaz projektowanego materiatlimmego — nowe nasadzenia.
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Opis llos¢
Oznaczenie (szt.)
na planie
Rodzaj, gatunek
1 Crataegus x media ,Pauls scarlet” Wys. 180-200 cm 5
Glég picsredni, odm. Pauls scarlet
2 Spiraea japonica ,Goldmound” Wys. 20-40 cm 99
Tawuta japonska odm. Goldmound
3 Spiraea xcinerea 'Grefsheim' Wys. 30-50 cm 12
Tawula szara 'Grefsheim'
4 Acer planatoides “Globosum” Wys. 200-220 cm 3
Klon zwyczajny” Globosum”
5 Forsythia x intermedia ,Goldzauber” Wys. 20-40 cm 10
Forsycja pérednia ,Goldzauber”
6 Liquidambar styraciflua Wys. 180 cm 1
Ambrowiec amerykaski
7 Abies koreana Wys. 150-200 cm 2
Jodia koreaska
8 Picea punges “Hopsii” Wys. 150-200 cm 1
Swierk ktujacy “Hopsii”
9 Pyracantha coccinea “Red Column” Wys. 20-40 cm 9
Ognik szkartatny “Red Column”
10 Liriodendron tulipifera “Fastigiatum” Wys. 200-220 cm 1
Tulipanowiec amerykanski “Fastigiatum”
11 Metasequoia glyptostroboides Wys. 150-200 cm 1
Metasekwoja cliska
Razem 144

5.3.5. Przygotowanie miejsca do sadzenia.

Po uksztattowaniu i wyréwnaniu miejsc przzzonych do obsadzenia, konieczne jest przygot@ngleby, polegare
na stworzeniu odpowiedniej struktury i dostarczeniezlzdnej ilosci materiatu organicznego. Nale zastosowé zabiegi
agrotechniczne wg obowdujacych zasad. Najprostszym sposobem poprawienia wawiglebowych izyznasci gleby, jest
zabieg zwany zaprawianiem dotéw, poleggj na dodaniu do gleby odpowiedniejsitdzyznej ziemi lub kompostu podczas
sadzenia drzew i krzewow. W idym dotku naley umiesci¢ ok. 0,05m3 kompostu lubyznej ziemi.

Doty na drzewa kopiemy zwykle naghbkas¢ 50x50x50cm. Doty na krzewy kopiemy nglgbkas¢ 30x30x30x cm.

Wazne w  przygotowaniu gleby jest réwmie sprawdzenie jej odczynu i doprowadzenie  go
do wartéci odpowiedniej dla poszczegodlnych gatunkdwlim Proponowane do nasadzdrzewa i krzewy s odporne na
zanieczyszczenia powietrza i tolerancyjne do, coglidy. Wymagaj na ogét gleby o odczynie pH 5,5-7,0, jedmak
doktadne informacje na temat indywidualnych wymagaszczeg6lnych gatunkow najeuzyska w szkoétkach lub punktach
sprzeday. Przy nadmiernym zakwaszaniu zalegavgapnowanie gleby odpowiednimi dawkami CaO lub CaCO

Natomiast w przypadkudrodowiska nadmiernie alkalicznego zaleca sbnizenie pH przez zastosowanie kngch

kompostoéw, przygotowanych z torfu torfowiska wysalub scidtek iglastych, albo zastosowanie odpowiednichvela
nawozow mineralnych.

5.3.6. Pora sadzenia.
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Do projektowanych obsadzeiskazane jest zastosowanie drzew i krzewow w pojjeach i kontenerach, ktére posiagaj
system korzeniowy proporcjonalny dogézi nadziemnej, co wpltywa korzystnie na przesadzeadaptagi rosliny w nowym
srodowisku. Okres sadzeniaslio pojemnikowych trwa przez caly sezon, wykluezapkres, gdy gleba jest zmargtai.
Nalezy jednak pamjtac o zastosowaniu wzmonego, obfitego i systematycznym podlewania, gdying sa sadzone w
okresie lata.

Najlepsz jednak pog do wysadzania &tin jest wiosna i wczesna jesiee wzgkdu na odpowiednie warunki atmosferyczne i
czas potrzebny do ukorzenienia gislin w nowym gruncie, co naky uwzgkdniat w rozpatrywanym miejscu.

5.3.7. Technika sadzenia.

Przed sadzeniem nalegglebe spulchné na 30-50 cm. W tym czasie najeréwniez usuraé wszystkie chwasty, ktére
mogtyby wplyra¢ negatywnie na wzrost drzew i krzewdw. efidkos¢ sadzenia okéda potazenie szyjki korzeniowej w
stosunku do powierzchni otoczenia.

Szyjka korzenna powinna znajdoévaic mniej wiecej 5 cm pod powierzchapigleby. Ogdlnie przyjmuje si ze rasliny
powinny by sadzone tak gboko, jak rosty w szkotce. Rozmiary dotdéw lub rowdavwic glbokas¢ i szerokdé, powinny
umazliwia¢ swobodne umieszczenie i rozémie systemu korzeniowego.

Doty na drzewa kopie sizwykle do gtbokasci ok. 50 cm lub nieco gbiej — do gébokasci 70 cm. Na krzewy, od 30 do 50
cm.

Jednake dokifadne informacje nalg uzysk& w szkdlkach. Podczas kopania nie powinne shiesza warstwy
powierzchniowej z podglebiem. Doty lub rowy nalevykopa: przed dostarczeniemdlo na miejsce sadzenia.

Przed przysipieniem do sadzenia uszkodzonéd® korzeni naley obcié.

Do przysypywania dotéw natg uzy¢ ziemi sypkiej, ktéra tatwo wypetnia przestrzenieeday korzeniami. Podczas sadzenia
rosling powinno s¢ lekko potrasa: — pionowo. Po napetnieniu zieanbk. potowy dotu naley ja lekko udeptd. Po
catkowitym napetnieniu dotu ziemimozna ponownie udepta zalat woda w ilosci 10-20 litrow.

Nastpnie powierzchnie ziemi wokoét ébn formuje s ,w miske” i przykrywa warstvy kory lub $ciotki, ktéra zapobiega
nadmiernemu parowaniu gleby.

5.3.8. Sadzenie drzew i krzewow z hridorzeniovy.

Rozmiary bryty korzeniowej okilaja wielkos¢ potrzebnego dotka. @bokas¢ dotow powinno si dokladnie zmierzg, aby
nie wyjmowa rodlin do kolejnych przymiarek. Zwykle dét winien bydwukrotnie wekszy niz bryta korzeniowa danej
rosliny. W zaleznosci od potrzeb mieszamy miejscewiemie z kompostem lub urodzajna zienogrodnica. J&li gleba jest
uboga i przepuszczalna, dodawane pgelt@owinno by prdochnicze i zwizle, aby zatrzymywato wedi skladniki
pokarmowe.

Glebe ciezka i zlewm, naley rozluzni¢ poprzez dodanie piasku. W przypadku bardzo niguszczalnego podia
gliniastego lub ilastego, dno dotu dobrze jest wzyt szpadlem i wymieszaz piaskiem lubzwirem. Taki zabieg umdiwi
przynajmniej czéciowe odwodnienie dotu (dresa ktéry w przeciwnym razie stajegsiodzajem donicy bez otworu w dnie.
Jesli gleba jest bardzo zbita, dobrze jest wzrésmyany dotu.

Przed sadzeniem dobrze jest zanéikayrzenie na kilka godzin w wodzie.
Zabieg ten nie powinien jednak spowodéweazptynicia sk bryly korzeniowej.

Sadzone drzewa i krzewy najeumiesci¢ w glebie na takiej samejgfokaici, na jakiej rosty w szkoétce. Szyjka korzeniowa
powinna znajdowasie mniej wiecej 5 cm pod powierzchaigleby.

Wolna przestrzé pomedzy bryk a sciankami dotu wypetnia sisypka ziemi, ktéra tatwo wypetnia przestrzenie guzy
korzeniami i lekko ugniata i zalewa wpdBardzo wana czynndcia w przypadku drzew jest ich palikowanie. Zaréwno,
Crataegus x media ,Pals Scarlet”, Acer platanoiggsbusom”, Liquidambar styraciflua i Lriodendroulipifera wymagai
palikowania w celu zabezpieczenia przed uszkodrneiniutrzymania prostej formy wzrostu.

Najlepiej gdy kade posadzone drzewko za pomapecjalnych, elastycznych paséw przymocowane destrzech
palikbw umocowanych w ziemi wokét sadzonego drzeRaliki powinny by obsadzone w ziemi podczas sadzenia i w
miejscu zaraz poza bgykorzeniow nie dopuszczag tym samym do jej uszkodzenia.¢Bbkas¢ zamontowanych palikow
powinna by na tyle odpowiednia, by mogty utrzytharzewo w pozycji pionowej i nie dogei¢c do naruszenia bryly
korzeniowej.

5.3.9. Odsipy przy sadzeniu.
Krzewy sadzone w formie szpaleréw ngleadzé jednorzdowo:

Spiraea japonica ,Goldmound” (nr.2) — sadzone éond,
Spiraea xcinerea ,grefsheim” (nr.3) — sadzone co 1m

Forsythia x intermedia ,Goldzauber”(nr.5) — sadzeo 1,5 m.
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Pyracantha coccinea ,Red Column” (nr.9) — sadzeskupinie po trzy sztuki w odlegioi 1m od siebie.

5.3.10. Jak& zakupionego materiatu.

Zakupiony material sbnny powinien mi€ okreslone cechy. Sadzonki powinny dyprawidiowo uformowane (
wymagana wysoka¢ roslin podano w tabeli ) z zachowaniem pokroju chaeafdtycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada nastpujace cechy:

»  Pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie wyksztatcony,

»  Przyrost ostatniego roku powinien wynée i prosto przedis¢ przewodnik,

e System korzeniowy powinien Bygkupiony i prawidtowo rozwirty,

e U raslin sadzonych z brytkorzeniow, bryta ta powinna byprawidtowo uksztattowana

»  Pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny bprzyckte,

» Korony drzew powinny by dobrze wyksztalcone przedstawi@j odpowiednio nadan
forng kulista (Crataegus x media ,Pauls scarlet”, Acer platagsigslobosum”.

» Blizny na przewodniku powinny ldydobrze zartnigte.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechanicznéliny

- $lady zerowania szkodnikéw

- oznaki chorobowe

- zwidniecie i pomarszczenie kory na korzeniach
- martwice i gkniecie kory

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej

5.3.11. Pielgnacja drzew i krzewdw w pierwszym roku posadzeniu i w latach neghych.

Zabiegi pielgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu nalprzeprowadzawg obowizujacych zasad magych na
celu doprowadzenie do regeneracji systemu korzesgow ewentualne zmniejszeniegg@ nadziemnej przez ucinanie
zbednych mddéw i gakzi, podlewanie rdin wg ogélnie przytych zasad, zasilanie nawozami, wykonanie innydbiezgdw
pielegnacyjnych.

Réwniez nalezy zwrécic uwage, czy na rélinach nie wys¢puja objawy chorobowe, ktore nalgzwalcza.

Aby drzewa i krzewy dobrzeesukorzenity i zniosty szok spowodowany przesadzenie@ymagaj one obfitego podlewania,
zwlaszcza w pierwszych dniach. Trwa to do momenten@niecia korzeni w gib gleby.

Niezkedne jest co najmniej trzykrotne, obfite podlewanieiagu roku.
Z tego wzgtdu wokot ralin robi sie misg, ktora nastpnie wypetiamy wosgl

Rasliny $wiezo posadzonym trzeba podczasdego podlewania dostarczyco najmniej 10 litrbw wody. Ziergaiwokot
krzewow i drzew naley wyscidtkowat zlezala kora, ograniczajc tym samym wysychanie podijak i rozwéj chwastow.

W ciagu pierwszych lat po posadzeniu rrglgoonadto gleb doktadnie odchwaszcéa w zadnym wypadku nie dogai¢ do
zakwitania chwastow.

W pierwszym roku po posadzeniu nawoz Bdsliny, stosujc potowe zalecanej dawki nawozu. Kdej nastpnej wiosny
stosuje & pelne nawgenie, uwywajac nawozu mineralnego wielosktadnikowego. Takie nasm@ée naley powtarza
regularnie 2-3 razy w roku od maja do lipca.

UWAGA !

Do nasadze projektowanego materiatu dllmnego naley przystpi¢ dopiero po zakiczeniu wszelkich prac budowlanych i
rekultywacyjnych.

Roboty zwizane z wykonaniem i pigjnach rob6t w zakresie zieleni winnoeskelecic firmie wyspecjalizowanej w tego
rodzaju robotach.



5.4. Kwietniki - nie dotyczy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaea zwatk,

— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodndci skiadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gestaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
- 1 szt. M (sztuka) wykonania: posadzenialio.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiirawnika i posadzenia 1 szt. roslin obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, wykopanie dotdéw z zaprawieniengscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakup i posadzenie §iin w dotach wg wymagaSST,
— pielegnhacja jednoroczna posadzonych roslin,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacy trawnikow: podlewanie, koszenie, naxgoie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzelwaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D -07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej a s wymagania dotyece wykonania
i odbioru oznakowania pionowego przy ,, przebudoulic 3 Maja i M. Reja w Stawnie .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikiatgchnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdmeorzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowedo.
Zakres robot zawarto w projektach technicznychalegorganizaciji ruchu ) oraz przedmiarze robét.

1.3 Podstawowy akt prawny

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipcaQ0r. w sprawie szczegétowych warunkéw techniczrgleh
znakdw i sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach [25] ,
zwane umownie w niniejszej SST ,Instrukgj..)”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada ilica, tarczy z uchwytem mori@awvym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnkmawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest licaka.
Tarcza mae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmahuminiowej zabezpieczona przed procesami koroziji
powtokami ochronnymi zapewnigymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢&¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesiantrescia, wykonarn
technilq druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lmldskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzpreed korozj, stuzacy do zamocowania w
sposO6b roziczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zetasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdrznym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - &by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoea) wyskegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujcy przenoszenie olgien zmiennych i statych dziakegych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.4.7Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktérym wewgtrznezrddto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewnz znaku.
1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miegty od daty produkcji.
1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okresziay niz 3 miesace
od daty produkcji.

1.4.11Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséadia swojego wyrobu aprokatechniczi, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnipfednostl certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawionprzez siebie deklaracggodndci,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadé aprobat technicza wydara przez uprawniogjednostk oraz deklaracje zgod#d wystawior, przez producenta.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powimrmie¢ deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwgraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegélofeemacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrekéw mog by¢ wykonywane jako:
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- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentoéw naky opracowd dokumentagj techniczil zgodr, z obowazujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego naley wykona z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [Hjrojenia stalowe naky wykona zgodnie z norsmPN-B-03264:1984
[7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowyclenalvykona zgodnie z normPN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie
fundamentéw naley wykona® na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona: zgodnie z dokumentagcprojektows uwzgkdniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i W przypadku braku wystarcaeych ustalé, zgodnie z
propozyci Wykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nigleaprojektowd i wykonat w sposétgwarantugcy stabilne
prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmaia@pis techniczny, obliczenia statyczne uwedglajace strefy obeizenia
wiatrem dla okréonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykwcze konstrukcji wsporczych. Parametry techr@czn
konstrukcji uzalenione a od powierzchni montowanych znakéw i tablic ordzlosci i sposobu ich usytuowania w terenie.
W miejscach wskazanych przez projektantgimerii ruchu, gdzie wyspuje szczegdlne niebezpieazbyvo bezpéredniej
kolizji z konstrukcj wsporca, usytuowanie i jej dobdr wymagapddzielnych rozwizan projektowych spetniagych
warunek bezpiecsstwa dla aytkownikéw drég. W takich przypadkach najestosowd konstrukcje zabezpiecaag bierne
bezpieczastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].

Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieédsewva dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniaca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochfaniajca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochfaniaga energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{® innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgzoz sg w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeipch:

- doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopzasiry odchytlka £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych di doktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazk ckcie i z
dopuszczalpodchytiky dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaei-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach roggth.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdotahika powinna b§
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad jak widoczne tuski,gknigcia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalnegsusunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyia,obrobiona powierzchnia powinna diagodne
wycigcia i zaokaglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie mge zmniejszy si¢ poza dopuszczadrdolm odchytke
wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattownika
nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoski

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasndgci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pongdzy Zamawiagcym i wytwora.

2.4.4.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomwej na konstrukcjach stalowych, powinna onarspét
wymagania PN EN 1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402(12a]. Minimalna grulig powitoki cynkowej powinna wynosi
60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byiagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrubusiporca

Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esaczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad dragktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw stiacych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, ob@many jest do wydania gwarancji na okres tnéatanaku uzgodniony z
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odbiora. Przedmiotem gwarancji svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdecojacych oraz trwatée
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementow,zgttych do zamocowania znakéw do innych obiektow lobstrukcji - gwarancja
moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie kbzdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéto
konstrukcji wsporczej powinien wyna@slO lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatéw na wpltywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia znaku,
musz wykazywa petrs odporndé na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczneystypujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w kgrozg elektrochemicza) - przez caly czas trwadoi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obazainy jest przy dostawie okit, uzgodnion z odbiora, trwalcs¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a zakudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukai montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczkmestosowaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna biyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatycza — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grgbb min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] Ilub N
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
- blachy aluminiowej o gruoi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznypbd warunkiem uzyskania przez producenta aprdbatyicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni> 1’npowinna by wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grdbbomin. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IuNEN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(V) [13] lub z
- blachy aluminiowej o gruloi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
- Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma by mniejsza ni 28 um (200
g Zn/nf).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvagzh

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 128K$|3%S-?:V;%05 [
Wytrzymatc¢ na obcazenie sih kN m™* >0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatc¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztaicenie séine | stopiei [ m <0,02 TDT1

<011 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztatcenia chwilowego -
stopieh [m
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krad¥ ttoczona, E2
zaginana, prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezmdoy¢ P3
przewiercone zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze, KarDT1
dla tablic na konstrukcjach bramowych, kKldDT6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

Przyjcto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie
zginapce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by¢ wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:
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- krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwg@jaeie o promieniu gicia
nie wigkszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego prafducatym obwodzie
znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinné tfywna — bez wgit, pofatdowa i otworéw montaowych. Dopuszczalna
nieréwna¢ wynosi 1 mm/m,

- podwodjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemazowe powinny usztywii tarcz znaku
w taki sposo6b, aby wymagania podane w tablicy ¥ bgktnione a zarazem stanowity element konstrukcgip montau
do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odkszte@oedpowiedniej klasy na
zginanie i skgcanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinnadmabezpieczona przed procesami korozji ochronnywitgkami chemicznymi oraz
powtoka lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych matowych lub pétmatowych
w kolorze RAL 7037; badania nalewykonywa: zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521wWakresie
odporndci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny byzaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dkarymi w zahczniku nr 1
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak ©hi30 mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano,

- hczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znakiélkogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragdzi
powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wymsiwaty przesuricia i przéwity w miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkbgowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i adzenia bezpiecastwa ruchu
drogowego klasy U nie odblaskowe, nied®puszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spettiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno bywykonane z:
samoprzylepnej folii odblaskowej o ddawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typuyipa 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami tezmymi dla
poszczegolnych typéw folii,

- do nanoszenia barw innyclz biata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppzeducenta danej
folii, transparentne folie ploterowe posiagtag aprobaty techniczne oraz w przypadku folii t§puycinane ksztatty z folii
odblaskowych barwnych,

- dopuszczaswycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

- nie dopuszczaesstosowania folii o okresie trwadci ponizej 7 lat do znakéw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaim mog by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowarmich
oznakowania rob6t drogowych, pod warunkiem posiedaprobaty technicznej i zachowania zgadna zahcznikiem nr
1 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach
[25].

Minimalna pocatkowa warté¢ wspétczynnika odblasku R’(cdln?) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z
procedus zawary w CIE No.54 [29], aywajac standardowego iluminanta A, powinna spetridpowiednio wymagania
podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien Bymniejszy
niz 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakow z fotiypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadPIE No 39.2 [28]. Folie
odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnianimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkiszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine chromatyczrigi
i wspotczynnik luminancijp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wymagania dla wspétczynnika luminafficjiwspotrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspétczynnika odblasku

R’
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspéiczynnik odblasku R’ ¢t | cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacji 0,33
dla folii:
- biatej >50 >180
- 20fHtej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej _ >0.6 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90
2 Wspoétczynnik  luminancji B i|- typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrigi X, y *)
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
dla folii:
- bialej =0,35 B=0,27
- z0ktej _ B=0,27 B=0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- zi_elo_nej N 3=0,04 =0,03
- Niebieskiej B=0,01 B=0,01
- brazowej _ 0,09>B = 0,03 | 0,09>p = 0,03
- pomaraczowej B=0,17 B=0,14
- Szarej 0,18>3>0,12| 0,183 >0,12
*) wspoirzedne chromatyczniai x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétedne punktéw naroych wyznaczaicych pola barw

Wspohzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zo6tta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6ita typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadapwna, gtadka, bez rozwarstuiigoecherzy i odklejé na kravedziach. Na
powierzchni mog wysktpowa w obrbie jednego polérednio nie wecej niz 0,7 bedéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwstd przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnythwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczneowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejpsiie znaku powinna liyéwna, gtadka bez smug i zaciekéw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach
Sprawdzenidruba mikrometrycza:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ognioworo1g25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mmnasi - 0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubizi 60 pm wynosix15 nm. Sprawdzenie wg PN-
EN 1SO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskéci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie magvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni <?lmpdane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] $ naleyy
powigkszy¢ 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej 5 mm,
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- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o povdehni > 1nf podane w opisach szczegdtowychazahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nadg powiekszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej+ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykongae&rukiem sitowym wynogz+ 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonaoegetod wyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol)saby¢ réwne z doktadnizia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowa’ wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystpowanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadhgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom dopuszczai
do 2 usterek jak waej, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3
zarysowa o szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i catkowitej diugéi nie wiekszej nz 10 cm. Na catkowitej diuggi znaku
dopuszcza sinie wiecej niz 5 rys szerok&i nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie
zarysowania te nie znieksztalgaijesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza®iniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przetzajcej 6
mn? kazde - w liczbie nie wikszej niz pieé na powierzchni znaku matego lgtedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzghgo lub wielkiego
(wtaczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gy@ivanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowarsirhienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkze wystpujace
w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpudelkosci okreslonych ponke;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekracaaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakaajdujcych s¢ w okresie wymaganej gwaran¢adna korozja
tarczy znaku nie m@ wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowijzujacy system oceny zgodr§ci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch [30]
wyréb, ktéry posiada aprokattechnicza moaze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamobét
budowlanych w zakresie odpowiagaym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, eli producent dokonat oceny
zgodndci, wydat krajova deklaracg zgodndci z aprobat technicza i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpB@04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aprobaj techniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki pod&wietlane

2.7.1.Wymagania ogélne dotygze znakéw podvietlanych

Znaki drogowe padvietlane wykonuje sijako uradzenia, ktorych integralnym sktadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu przepuszazagoswiatto.

Oprawy @wietleniowe powinny b§ zgodne z normPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy poftivietlany musi mié umieszczone w sposoéb trwaly oznaczenia przewidamnnaklejce wedtug
ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy: a) naptia znamionowego zasilania, b) rodzajudar, c) liczby
typu i mocy znamionowejrodetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) syrabol
IP stopnia ochrony odporéa na wnikanie wilgoci i ciat obcych.
2.7.2.Lico znaku poédwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wygtowaty niedoktadn¢ci w postaci pcherzy, gknigé itp.
Niedopuszczalneadokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie fwigtlane;.

2.8. Znaki dwietlane

2.8.1.Wymagania ogélne dotygze znakoéw éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem spona jest w sposob sztywny
oprawa dwietleniowa, gwietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest mangtez znaku.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&nie znaku z materiatdw odblaskowych, znak musghime
dodatkowo wymagania oldlene w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muspetig& wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.
2.8.2.Lico znaku dwietlonego

Wymagania dotyece lica znaku gwietlanego ustala sjak dla znaku podvietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materialy do montazu znakéw
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Wszystkie d4czniki metalowe przewidywane do mocowanigazy soh, elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jak sruby, listwy, wkety, nakgtki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezkni¢¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych
karbow.
taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zat@sci od ich
wielkosci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialdw odpohn na korozj w czasie nie
krétszym ni tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Materialy inne

W ramach projektu natg zastosowéaelementy azylu, mocowanego begmainio do podtga z kostki betonowe;.
Podstawowym wymaganiem dla zastosowanego matg¢esttwvarunek posiadania certyfikatu dopuszgzjo do stosowania
w budownictwie. Materiaty do monta azyli — wg 2.9.
2.11. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnioppdiazu.
Prefabrykaty natey ukltad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podi@zem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaaidriatow dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15°nub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki wugcie spoistym,
- betoniarek przewaych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikéw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakow bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w sposéb
nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST DeMB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t naly wyznaczy:
- lokalizac§ znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa

awaryjnego postoju,

- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata meliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

Miejsce wykonywania prac nahg oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kignyich pojazdami na
drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b§ dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgtz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentagcprojektovg lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc
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5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagzsci¢c. Wolne przestrzenie mazy scianami gruntu
i prefabrykatem nals/ wypetnic materialem kamiennym, np. #tiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu powinnatbgwna z
powierzchni pobocza lub bywyniesiona nacetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.
5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierumku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygiivlvozpartych naley wykonywa: zgodnie z dokumentagj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera. Wykopy nalgy zabezpieczyprzed naptywem wéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#hwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadrgia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatdzy usuré i miejsce wypetni do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykejseé z gruntem naley zabezpieczyizolacy, np. emulsj asfaltova. Po wykonaniu
fundamentu wykop naly zasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by
wykonane zgodnie z dokumentacj SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokii umieszczenia znaku, nieggej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie
wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkéw technicznyeh di
znakéw i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach
[25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieiman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydthvysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhie
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznygowierzchni wekszej od 4,5 m gdy wystpuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgmdz dokumentagjprojektowa,
SST lub wskazaniami #iyniera. Podobne zabezpieczenie malstosowd w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w gkszym stopniu zagva bezpieczestwu wytkownikdw pojazdéw, rii najechanie pojazdu na baeer
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST Inbyhier.
5.5.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporcze;j

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zalecg stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojow, ztzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej kohsiiu
umieszczonych na wysosa od 0,15 do 0,20 m nad powierzciteérenu.

W szczegolngci - zaleca s stosowanie takich przekrojéwgaeky lub przegubdéw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonktych barierami ochronnymi, ktore znajdigiec na obszarach zekszonego zage@nia kolizyjnego (ostrza rozgaien
drég heznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydigak skonstruowane i umieszczone,
by znak wraz z konstrukgcwsporca po zerwaniu nie przewracaksia jezdng.

Wysokas¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu gornej jej agci od fundamentu, nie nie by
wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagreniu uytkownikbw drogi i terenu przylegtego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musichyykonana w sposéb ogranicgey zagraenie uytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innyctiytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pmagjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapetsmiozliwos$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegmrodzaju
uszkodzenia znaku.
5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub poaglor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowyabhlic
szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczdnya dwdéch stupach lub podporach - odlégimiedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanégakku najechania przez pojazd, niezeaby¢ mniejsza od 1,75 m.
Przy stosowaniu wkszej liczby stupow i dwa - odlegté¢ miedzy nimi mae by mniejsza.
5.5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zgmane jest, by
gorna czs¢ fundamentu pokrywataesi powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta
nad t powierzchng wyniesiona nie wécej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych sk poza koron
drogi, gorna czs¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmumie¢ barwg szan neutrala z tym,ze dopuszcza si
barwe naturalla pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.
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5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz

Tarcza znaku musi liyzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uaiéwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania p@kenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiac, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na kt6rych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow, zalegassbsowanie elementow
zlacznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spaggmagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakigowego jakichkolwiek ugdzen elektrycznych - obowizuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach daiyyzh uradzea
elektroenergetycznych.

Aparatue elektryczm nalezy montowa na pojedynczym stupie. Na stupie powinng bgmocowana skrzynka
elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8].zKa skrzynka elektryczna powinnadmabezpieczona zamkiem natomiast
poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kuwadly, okrélonym w EN 60529:2003 [18], powinien bpoziom 2 dla
czastek statych i poziom 3 dla wody.

5.8.Zr6dlo swiatta znaku podéwietlanego i znaku éwietlanego

Zrodio swiatta nalery wykona zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowejT % wskazaniami lzyniera, jako:

- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lubodimo biatej,

- wysokopgzne lampy rgciowe o poprawionym wspotczynniku oddawania barw,

- lampy metalo-halogenowe

- innezrodiaswiatla spetniajce wymaganiaredniej luminancji (tablica 4) i kontrastu lumingingablica 5) dla znakow
podswietlanych oraz réwnomierdoi luminancji (tablica 6) dla znakéwéwietlanych.

Tablica 4 . Srednia luminancja L znakéw pédietlanych, jednostka: @2

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biata 40< L <150 150< L <300 300< L <900
Z6tka 30<L<100 100< L <300 300< L <900
Czerwona &EL<20 20<L <50 50<L <110
Niebieska £L<10 10<L <40 40<L <80
Zielona 8<L<20 20<L <70 70<L <50
Ciemnozielona £L<10 10<L <40 40<L <80
Brazowa 4<L <10 10<L <40 40<L <80

Kontrast luminancji znakow pddietlanych, jéli zostal wyznaczony jako stosunek luminancji bakentrastowej
do luminancji barwy, powinien spehdiavymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminanciji K znakéw podetlanych, jednostka: éah?

Barwa Niebieska Czerwona Zielona C_lemno- Brazowa
zielona

Barwa Biata Biala Biata Biala iolta | Biata

kontrastowa

Kontrast | 5y 15 5K<15 5K<15 KK<15 | %K<15

luminancji

Réwnomiernéé luminancji dla kadej barwy zewstrznie gwietlonej i dla znakéw pdavietlanych, oznaczona jako
stosunek najiszej do najwyszej wartéci zmierzonej w jakiejkolwiek agci znaku, powinna spetniavymagania podane w
tablicy 6.

Tablica 6 . Rbwnomierrié luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10
U2 1/6
U3 1/3
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5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podwietlanego

Obudowa znaku pddietlanego powinna ldyzaprojektowana z uwzglnieniem niezawodnego przenoszenia
wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zameauie i konstrukcje podtrzymaga. Sciany obudowy powinny by
zaprojektowane tak, aby spetviymagania statyczne. Naspowinny by zaokaglone. Projekt powinien zapewijae
woda deszczowa niestizie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna speinisstpujace wymagania:

- sposob patze lica znaku z tareagznaku w formie komory, w ktgrwbudowana jest oprawa, powinien zapewstopie
IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw zewtrznych wg [18],

- komora statecznika powinna zapeied najmniej stopigochrony IP-23 wg [18],

- woznaczeniu musi byodany rok produkciji.

5.10. Warunki dla oprawy cwietleniowej znaku Gwietlanego

Zewrgtrzne oprawy éwietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym pozém
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow, stekyelektrycznych zawiergych uradzenia elektryczne, obudow
znakoéw podwietlanych, opraw gwietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzwody, okrélonym w PN-EN
60529:2003 [18], powinien léypoziom 2 dla cgstek statych i poziom 3 dla wody. Podstatto okrglenia tych pozioméw
minimalnych powinien by poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabyw&aleca si, aby oprawa byta zbudowana
jako zamkngta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowep inajmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawigraah konstrukcg obejmujca obudove, stupek i zamocowania. Lampy
powinny by zabezpieczone obudawstaniajca od deszczu, wiatru i innych niesprzy@ch warunkéw zewgtrznych.
Obudowy lamp i paneleswietleniowe powinny b§zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa éwietleniowa powinna spetnigponadto nagpujace wymagania :

- dla opraw zawieszanych na wysédigponiej 2,5 m klosz oprawy powinien byvykonany z materiatow odpornych na
uszkodzenia mechaniczne,
- woznaczeniu oprawy musidgodany rok produkcji.

Oprawa éwietleniowa stanowvdica integrala czs¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem znaku i mus
by¢ sztywno i trwale zwizana z tarczznaku. Zaleca sj aby oprawy byty montowane tateby nie zastaniaty kierowcom lica
znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejora, na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wéaiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkgcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

o)) numer certyfikatu zgodéw i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaly i wyrnay, czytelny z normalnej odledio widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie bytaakisza nk 30 cnf . Czytelndé i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwado znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowad#adania materiatéw do wykonania fundamentéw betgb ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, kynier maze zwolni go z
potrzeby wykonania badanateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Czestotliwos¢ badah i ocena ich wynikow powinna Bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wynikow bada

1 | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzehribada
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powierzchni bad@z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementdw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami

2 | Sprawdzenie |wyrobow licza- | Przeprowadi uniwersalnymi | punktu 2
wymiaréw cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych
wyrobow i materialdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
- zgodné& wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektow (lokalizacja, wymiary znakow, wysokd
zamocowania znakoéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiayadnie z punktem 2 i 5,
- prawidtowd¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnét wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®)
- poprawnéc ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,
- zgodné& rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakdéw drogowych konwemnajnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) nf (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzpstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkd@y wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dgokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego pabeykona przeghd znakow i wybras grupe podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego W.SS

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgoh,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.



25.

26.

27.

28.

29.

96

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odp&eipowloki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie naghkliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie od@ci powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal ol§lenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - denia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswiietleniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, whiwosci, produkcja i zgodnid
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blag tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow
wyrobéw walcowanych na zimno
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone alnsétod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie
12. PN-EN 10240:2001 Wewgtrzne i/lub zewatrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydaice
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymRiach zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o0 podwgzonej granicy plastyczic powlekane ogniowo w sposéb
A1:2004/A1:2005(U) ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teclzmie dostawy
14. PN-EN 10327:2005(U) Ty i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposolgty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieazewvo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych. Wymagania i
metody bada
16. PN-EN 12899-1:2005  Stafe, pionowe znaki drogowees€1: Znaki state
17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe e4€5 Badanie wgpne typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania
20. PN-EN 60598- Oprawy gwietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawwietleniowe drogowe
2:2003(U)
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanigbgéci powtoki
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnanégania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

Zadczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid@d2Q. w sprawie sposob6éw deklarowania zgadhayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlaghym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations fofasercolours for visual signalling (Zalecenia déaw powierzchniowych
sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition améasurement (Powierzchniowy wspétczynnik odbladinicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaadbbudowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
31. State odblaskowe znaki drogowe hdeznia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania

aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D -03.02.01 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D -03.02.01/01 ROBOTY ZIEMNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagthteécznej ( SST ) sswspdline wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwianych z budow kanalizacji deszczowej, ellacych czscia zadania inwestycyjnego
.Przebudowa ulic 3 maja i M. Reja w Stawnie”.

1.2. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej ( SST ) sswymagania dotycze wykonania i odbioru
robot ziemnych, zwazanych z budowkanalizacji deszczowe.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpepetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie zkmsem
wymienionym w pkt. 1.1. - 1.2.

Zakres robot olafych niniejsa ST:

* oznakowanie robdt,

« wykonanie prac przygotowawczych, w tym ewentualoebiorki istnieacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

» wykonanie wykopow w gruncie kategorii oznaczoneimbglem ,B” i ,C", wg normy PN-81/B03020, wraz z
umocnieniengcian wykopu i jego odwodnieniem,

* przygotowanie podima pod przewody i obiekty sieci,

» zasypanie i zagzczenie wykopow z demoutam umocnienidcian,

» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-00.00.00 ,Wymaganidr@jéPozostate iyte w ST okrélenia naley rozumie w
kazdym przypadku zgodnie z Polsknorma PN-ISO 7607-1 “Budownictwo Terminy Ogélne” oraz #80 7607-2
“Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét przedstawiono w D-00.00.00 ,Wymagania ngal

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogbine

2.2. Szczegotowe wymagania dotygeze materiatdw

a) Kruszywo na podsygk obsypk; powinno odpowiadazapisom normy PN-S-02205:1998 oraz BN-83/8836-02.
b) System szczelnydftianek szalunkowych typu ,boks” — szalunki mygapewnia:

- sztywnda¢ i niezmienné¢ ukfadu,

- bezpieczastwo konstrukcji,

- monta, demonta, odpowiednie rozparcie oraz posadowienie siecdaiumentaciji projektowe;j.

2.3. Sktadowanie materiatéw

a) Kruszywo.

Kruszywo powinno b§ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmonyodiou, w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemyminrodzajami i frakcjami kruszyw.

Skladowisko kruszywa powinno znajdoivsic mazliwie blisko wykonywanego odcinka budowanej sieci.
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b) Igtofiltry.
- Odcinki kolektora sgego i rury przelotowe natg skiad& w pryzmach (kada warstwe przekiadajc deslg) lub
uktada warstwami na krzy( pod ktem 90° ).
- Elementy gumowe (uszczelki, korki) nayeprzechowywé w miejscach zacienionych i chtodnych ( optymalnie
temp. ~60C ).
- Siatki igtofiltréw, weze wptukupce, hezniki elastyczne i drobne elementy rnigl@rzechowywa pod przykryciem.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygee sprztu

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sgirniezkedny do wykonania rob6t ziemnych i wytkczeniowych.
Rodzaj wymaganego spits wynika z przedmiaréw robét i ostatecznie wybiemyechnologii wykonania poszczegdlnych
prac.

W szczegolnéxi niezlydne lzdzie posiadanie ( niiwos¢ uzytkowania ):

- koparek podsbiernych,

- spycharek,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

- beczkowozdw.

4.0. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce srodkOw transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania agoin

4.2. Szczego6towe wymagania dotygee srodkdw transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

Podczas przewenia materiaty musz by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchmutkowej, oraz
zabezpieczone przed spaghém lub przesugciem.

Kruszywa musz by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i nadmiezayvilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robét

Og6lne wymagania dotygee wykonanie robét podano w D-00.00.00 , Wymagagalne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©przewodu powinna l#yoznaczona w terenie przez geedetprawnieniami.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczage wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 2ddzenie odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez
caly czas trwania roboét.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczistwo wypadkdéw, budogvnalezy ogrodzé od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczgwiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykop otwarty

Wykopy naley wykonywa recznie lub mechanicznie (w zateosci od gkbokasci, warunkéw gruntowych,
istniejacego uzbrojenia oraz zb#én do drzew) jako otwarte, obudowane $oianach pionowych. Przygto wykopy
waskoprzestrzenne &ianach pionowych, umocnione w razie potrzeby pehsgalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia
sie do wyboru Wykonawcy rob6t (pama¢ o wymaganiach BHP!).

Wykop pod kanat nafey rozpoca¢ od najniszego punktu, i prowadziv gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu,
co zapewni maiwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Ziemig wydobywan na odkiad, w celu zapewnienia #lizvosci przefcia wzdiwz wykopu, naley sktadowa w odlegtgci
1,0 m od jego kragdzi. Przejcie powinno by stale oczyszczane.
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Sciany wykopu zabezpiecgatalows scianky szczeln z wykorzystaniem systemow obudowy szalunkowe;j tympoks”
(podczas zasypywania wykopéw ,boksy” nglesukcesywnie usuwiq Niedopuszczalne jest zabtanie szalunku, poprzez
wywieranie nacisku tka koparki na rozporki. Zagbianie szalunkéw mi@ by realizowane tylko poprzez naprzemienne
wciskaniescian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem granittykopu.

Dno wykopu nalgy pozostawi na poziomie wyszym od rgzdnej projektowanej o okoto 5 cm w gruncie suchyokato
15-20 cm w gruncie nawodnionym. Wykopy nalevykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu
do projektowane] ranej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Po wykonaniu wykopéw i wyréwnaniu dna na catej jetlogasci utozy¢ podsypk z piasku o uziarnieniu do 16mm
(gr. podsypki min. 10cm) wyprofilowanej zgodnie rojektowanymi rzdnymi i spadkiem kanatéw oraz zggczonej do
wskanika 1s>1,0. Przed przyspieniem do montas kanaldéw, naley dokon& odbioru technicznego wykopu i podé
zgodnie z PN-92/B-10732. Przewdd ngleiklad& tak aby zapewnijego oparcie na catej diugm, na podtau obejmujcym
co najmniej ¥ obwodu rury, symetrycznie do jej osi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace st lub biegrace réwnolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytrgedwieszone w sposéb zapewmisj ich
nieprzerwan eksploatagj.

Obsypk: wykona z tego samego materiatu co podsypbkrzy czym nalgy ja uktada& symetrycznie po obu stronach rury
warstwami nie przekraczgjymi 15cm, zwracap szczegOla uwag; na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W
czasie zagpzczania obsypki w tej strefie konieczne jest zaehte naleytej starannéci w celu niedopuszczenia do
przemieszczenia lub opuszczenia rury. Wekkazag:szczenia obsypki powinien wynéds >0,98.

Obsypk do wysokdci 1,0m ponad wierzch rury zeggcza przy pomocy lekkich wibratoréw ptaszczyznowych agie
nie przekraczapej 100kg, przy czym nima go uy¢ dopiero wtedy gdy nad rarutozono warstw gruntu o grubgci co
najmniej 30cm. Wycie wibratora bezpgmednio nad rur jest niedopuszczalne. Kdorazowo naley przestrzega wymaga
producenta wybranego systemu rurowego.

W miejscach zamontowania studni wpustéw stabilizapuntu wykonywd réwnomiernie na catym obwodzie (na
szerokdci 0,5m odicianek studzienek) ubijgj warstwami 30cm w wykopie szalunkowym.

Do zasypania wykopow nale uzy¢é gruntu niewysadzinowego G1 i zsgczé warstwami max po 0,5m grufm,

z kazdorazowym badaniem wskaika zagszczenia gruntu (Is) dla kdej warstwy.

Wszelkie prace ziemne w zegu systemu korzeniowego krzewdw i drzew wykbmacznie przynajmniej do
gtebokaéci 0,5-0,8m licac od powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie zlakalvane jest gltdbwna masa systemu korzeniowego.
W trakcie prac ziemnych w odlsie systemu korzeniowego najechront przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze
niz 2cm.

Wymagane wskaniki zageszczenia zasypki wykopow i przekopow:

- nawierzchnie utwardzone, w tym jezdnie Is = 00,
- w trawnikach Is min 0.97.

Drabiny umaliwiajace wyjcie (zefcie) z wykopu zamontowaz chwily osiagnigcia gkbokasci wigkszej ni 1,0m.
Odlegta¢ pomiedzy drabinami nie powinna przekraé¢zZz0m.

Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowthrozpieranych elementéw ptytowych uséwa
miare jego zasypywania. Obudew wbijanych elementow stalowych usuwdopiero po catkowitym zasypaniu wykopu.
Nadmiar ziemi z wykopu usgs z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agoi rob6t budowlano —
montazowych” tom |, z polskimi normami PN-53/B-06584 BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne — roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, PN -98/S-022D8ogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bafaoraz
zgodnie z warunkami BHP budownictwie specjalnym.

Roboty przy zblieniu do elementdw uzbrojenia technicznego wykordyweznie, z petm ostraznoscia i z
witasciwym zabezpieczeniem, stosdijsi do wszystkich zaledezawartych w uzgodnieniach beanwych i protokotu ZUDP.

UWAGA: radnych
nawierzchni.

rzedne projektowanych witazéw studni, zwizeh wpustdw, dostosowa do docelowych

e Kanalizacja deszczowa:

Zastosowane rury z PVC-U ,S”, wymagajtozenia podsypki piaskowej o grudm warstwy min. 10cm (lub
odpowiednie przygotowanie dna wykopu w gruntactsggaystych) oraz obsypki (nadsypki) piaskowej deakgsci 20cm
nad lico rury. Rury ukladanalezy na wyréwnanym podiai, jako zasypi wykorzysté& grunt z wykopu (jéi odpowiada w/w
wymaganiom).

Charakterystyka rob6t (prayp w czsci kosztorysowej opracowania):

Srednica rury| Szerokd wykopu | Grubé¢ podsypki| Grubé nadsypki
Dn 160 0,90 m 0,10 m 0,15m
Dn 200 1,00 m 0,10 m 0,15m
Dn 250 1,05 m 0,10 m 0,15m

5.4. Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykop@mnno by dokonywane w wypadkach, gdy utrudnia
ona lub uniemziwia wykonanie wykopu oraz posadowienie rueggi, studni. Obriienie wéd gruntowych powinno byak
wykonane aby énienie sptywowe nie powodowato naruszenia strukigmyntu w podtau realizowanego kanatu. Poziom
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zwierciadta powinien by obnizony o co najmniej 0,5m pargj dna wykopu, przy czym obsnie musi obejmowaokresy
calodobowe ze wzgllu na szkodliwe dziatanie wahawierciadta wody na strukteigruntu.

Pomimo, ze prace powinny Wy wykonywane, w miar mazliwosci w okresie bezdeszczowym, wykop rigle
zabezpieczy przed doptywem wod opadowych. Elementy zabezpjeceéciany wykopu muszwystawa co najmniej 15cm
ponad szczelnie przylegaly teren a powierzchnia terenu powinna¢ bwyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym
swobodny odptyw wody poza wykop.

Odwodnienie wykonaprzed montaem rurocagow i studni w wykopie.

Roboty ziemne rozpoaz od najniszego do najwiszego punktu posadowienia sieci, w celu zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wody z wykopu w dét po jedyue.

Odwodnienie wykonywd w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagienia sieci, za pomac

pompy spalinowej —w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypkiokehiem kanatu; w miejscu
posadowienia pompy wykop poszefzyvykona komor lub studzienk odwadniajca;

systemu igtofiltréw (drena wglebny) — w przypadkach, gdy intensywny naptyw wod rgowych uniemaliwia
wykonanie skutecznego odwodnienia powierzchnioweggmczas prac z wykorzystaniem igtofiltrégiany wykopow
zabezpieczy stalowy $cianky szczeln (z wykorzystaniem systemow obudowy szalunkoweptypoks”), ktém podczas
zasypywania wykopow nalg sukcesywnie usuwa

beczkowozdéw — niezalenie od wybranej metody wedz odwodnié odprowadzé& na nieuytki lub do rowow
melioracyjnych.

W_wycenie kosztorysowe] inwestycji oraz przedmidrambo6t nie uwzgidniono kosztu wykonania odwodnienia
wykopéw. Ewnetualny koszt odwodnienia wykopu zale jest médzy innymi od wybranej metody, harmonogramu
czasowego prowadzenia robot, pogody i pory rokiza®swanie kosztdw przeprowadzenia odwolimigkopdw pozostawia
sie dla Wykonawcy robét.

5.6. Roboty montazowe

Podczas prowadzenia robdt ziemnych, oprécz mantademontau umocnieniascian wykopow i podpor istniggych
przewodow oraz instalacji igtofiltrowej prace mardgave nie wystpuja.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowzegoétowy opis proponowanych metod zabezpieczenkopdw, na
czas budowy, zapewnigje bezpieczestwo pracy i ochronwykonywanych Robét.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci rob6t

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadadmyobét w zakresie i z egtotliwascia
okreslona w ST i zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru. W szczegétidontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kxnych zalgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysédiowych z

doktadndcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- sprawdzenie istniggego zabezpieczenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerow, wysokdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podég

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolinych warstw zasypu.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robé6t podano w D-00.00.00 ,Wymaganiamejo
7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostk obmiarove wykonanych robét ziemnych jest 1 metré&denny [m3],

- Jednostk obmiarow rozbieranych lub odtwarzanych nawierzchni, umagiaiskarp i.t.p. jest 1 metr kwadratowy [m2],
- Jednostk obmiarows wykonanego odwodnienia jest 1 godzina.
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8.0.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymaganiangb

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbior robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopéw pod wegdém jego zabezpieczenia i odwodnienia,
e materiatu ziemnegoaytego do podsypki, obsypki i zasypki przewoddéw @tnu jego zagzczenia.
Diugos¢ odcinka podlegapego odbiorom nie powinna by mniejsza ni odlegid¢ miedzy punktami
charakterystycznymi trasy.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w D.03.02.01/01 ,, €& Ogdlna” pkt. 9.

W wycenie kosztorysowej inwestycji oraz przedmiaraobot nie uwzgldniono kosztu wykonania odwodnienia
wykopow. Koszt odwodnienia wykopu zafgy jest medzy innymi od wybranej metody, harmonogramu czagmwe
prowadzenia robot, pogody i pory roku. Oszacowdmeztéw przeprowadzenia odwodhigrykopow pozostawia sidla
Wykonawcy robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia wyszczegdlniono w D.03.0001,/Cz$¢ Ogdlna” pkt. 10.

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowienmbgednie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika - Robotyrrie - Wymagania ogéine

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte gizewodow wodoegowych i kanalizacyjnych. Warunki
wykonania.

PN-B-06716:1991/Az1:2001 - Kruszywa mineralne sRia Swiry filtracyjne - Wymagania techniczne

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty zierivignagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

D —03.02.01/02 ROBOTY MONTAOWE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagghteécznej ( SST ) sswspdline wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t monteowych zwhzanych z budow kanalizacji deszczowej, ebdacych czscia zadania inwestycyjnego
.Przebudowa ulic 3 maja i M. Reja w Stawnie”.

1.2.  Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej ( SST ) sswymagania dotyce wykonania i odbioru
robot montaowych, zwazanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie zkmsem
wymienionym w pkt. 1.1 - 1.2..

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczost@etych niniejsa SST:

* monta kanatdéw deszczowych z rur PVC-U,

e monta studni betonowych,

* monta wpustéw deszczowych o korpusie betonowym,

* monta ksztattek, armatury i uzbrojenia na trasie kanad@szczowych.
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1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w D-00.00.00 ,WymaganidragdPozostate iyte w ST okrélenia naley rozumie w
kazdym przypadku zgodnie z Polgknormy PN-ISO 7607-1 “Budownictwo Terminy Ogélne” oraz #30 7607-2
“Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét przedstawiono w D-00.00.00 ,Wymagania og0l

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogbine

2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatdw

Materiaty do budowy musazposiada europejski certyfikat zgoddoi ,CE” lub, w przypadku pochodzenia z krajéw nie
nalezacych do Unii Europejskiej, znak bezpieagtva ,B”.

Przewody rurowe:

Przylhcza do wpustow deszczowych wykoénaalery z rur PVC-U klasy ,S”, SDR34, kielichowych z ugetka
gumowg o $rednicy 160x4,7mm.

Odcinki kanalizacji deszczowe] zbiegegj scieki z wpustéw i drenar wykona& nalery z rur PVC-U klasy ,S”,
SDR34, kielichowych z uszczellgumow, o srednicy 250x7,3mm oraz 200x5,9mm.

Studnie rewizyjne:

Na kanatach deszczowych, zastosowano studnie beeondazowe Grednicy wewrtrznej: Dn 1000 z kigow
betonowych typu EU, jako: wykonane z betonu wibaspwanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, akimedsci do 5%,
mrozoodpornego F-150adzonych za pomagcuszczelek gumowych odpornych w zakresie temper@@iC do +80°C oraz w
zakresie pH od 5 do 9. Studnie spetrpawinny wymagania PN-88-B-06250 i PN-EN 1917.

Wytrzymata¢ na obcazenia pionowe (minimalne waia wymagane):
300 kN — dla pokryw eizkich, ptyt redukcyjnych i zezek,
120 kN — dla pokryw lekkich.
Wytrzymata¢ na zgniatanie dla kgéw studziennych: >30 kN/m.

Dla studni niewyposmnych w piefcien odchazajacy dopuszcza si zastosowanie zyzek i/lub krgozwezek.
Pierkcienie odcizajace stosowadla studni zlokalizowanych w nawierzchni drogowej.

Czeé¢ denry studni z fabrycznie nawierconymi otworami do osada kr&cow podhczeniowych umigci¢ na
fundamencie z suchego betonu gr. 10cmgs€denna i kggi posrednie wyposzone leda w stopnie ztazowe (dla studni
0 komorze roboczej o wysoka powyzej 1m).

Wymagana nénos¢ zainstalowanych stopni ztazowych:
- ugiecie <5mm pod obeizeniem pionowym 2 kN, z ugtiem trwatym < 1mm,
- odpornd¢ na poziom sitg wyrywajaca 5 kN.
Dopuszcza gizastosowanie stopni ztazowych ,przgganych”.

Studnia zakfczona Rkdzie pokryws przystosowas do wlazow kanatlowych g600mm z otworem umieszczonym
bezpdrednio nad stopniami ztazowymi.

Jako zwi@czenie studni zastosowavtazy kanatowe olagte o przéwicie 600mm — klasy:

- D400 (na obeizenie 40t zgodnie z PN-EN 124), wysékdkorpusu min. 100mm, pr&eit >600mm. Wiazy klasy D400
zastosowadla studni zlokalizowanych w nawierzchniach drogokn

- B125 (na obeizenie 12,5t zgodnie z PN-EN 124), wysékdorpusu min. 80mm, prieit >600mm. Wiazy klasy B125
zastosowa dla studni zlokalizowanych w terenach zielonydipdnikach iciezkach rowerowych.

Wiaczenia przewodoéw deszczowych do studni wyko(fabrycznie) przy pomocy kégééw dostudziennych jako
typowe, szczelne, uniemiwiajace infiltraci wody gruntowej i eksfiltragjwéd deszczowych do gruntu.

Powierzchn zewrgtrzna studni zaizolowé& przeciwwilgociowo i przeciwkorozyjnie odpowiedninminateriatami
izolacyjnymi specjalistycznymi, lub zastosawatudnie posiadage ,Oswiadczenie (producenta) o braku koniecaio
stosowania powtok ochronnych”.

Nalezy zastosowa studnie posiadage aprobaty techniczne dopuszezajdo stosowania w sieciach kanalizacyjnych
i pasach drogowych wydane przez ITB oraz IBDiM.

Istniejace studnie przeznaczone do wykorzystania nate doszczelnt od wewmntrz, uzupetni¢ schodki ztazowe i
wyprofilowa ¢ kinety. Istniejace studnie naléy wyregulowat wysokaciowo, oraz j&li to konieczne: wyposayé w nowe
ptyty nastudzienne, piekcienie odcihzajace i wymieni whazy.
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Studnie PVC/PP 425mm:

Zaprojektowane studzienki z tworzywa sztucznegad#tsie beda z nastpujacych podstawowych elementéw:
- kinety z PP z zebrowaniem wzmacniggym @425mm,
- rury trzonowej @425 z PP, korugowanej, jednowarstejo
- rury teleskopowej PVC @425, gtadkiej,
- whlazuzeliwnego @425,
- dwoch uszczelek 425mm.

Kanaty podicza do kinety przy pomocy uszczelki gumowej (bosy keniury z natleons uszczell — kineta), hdz
gdy whczenie ma miejsce powgj kinety studni poprzez wkiadk,in situ ” z uszczelk gumowa. W razie potrzeby
zastosowa przeguby kulowet7,5°.

Nalezy zastosowé studnie posiadage aprobaty techniczne dopuszazaejdo stosowania w sieciach kanalizacyjnych
wydane przez COBRI ,Instal” w Warszawie, oraz dgmzenie do stosowania w pasie drogowym — aproleafaniczna
IBDIM w Warszawie. Cg$¢ denry umiesci¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Wopusty deszczowe:

Wopusty deszczowe projektujeest wykorzystaniem prefabrykowanej betonowej podgtavpustu Dn500 o klasie
wytrzymaldici na zgniatanie >30kN/m @ednicy zewntrznej 640mm. Wysok& prefabrykowanej podstawy wpustu dobiera
tak aby powstaly osadnik posiadatlgbkas¢ zblizoma do 1m. Studnie zaprojektowano zgodnie z PN-EN 134, jako
mrozoodporne prefabrykaty o klasie wytrzymaiomin. C35/45 i nagkliwosci max 6%. Prefabrykowanpodstaw wpustu
umiesci¢ na fundamencie z suchego betonu gr. 10cm.

Zastosowandaeliwne zwigiczenia wpustow deszczowych:

- 0 wym. 620x420mm h=150mm, powierzchnia odplywww®00cri, uchylne (lgt otwarcia >105°), zatrzaskowe (rygiel)
z kotnierzem, klasy D400 - typu: jezdniowego,

osadzone na ptycie pokrywowej 480/g720mm o wysoke=60mm i piescieniu odcizajacym g500/g1100mm h=300m.

UWAGA: rzedne projektowanych wlazow studni oraz zfiieen wpustéw deszczowych, dostos@wdo docelowych
rzednych nawierzchni jezdni.

Whaczenia przewoddw kanalizacyjnych do studni istiiggh wykon& jako typowe, szczelne, unieddioviajace
infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw poprzez zastosowanie tulei pézejwej, wmontowanej w otwor wyely
specjalistycznym spezem.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury z PVC-U
Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proringonecznych (temperatura

nie wyzsza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. DBre skiadowanie rur powinno odbyivaie w pomieszczeniach
zamknitych lub zadaszonych. Rur tworzywowych nie wolnkrgwaé uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o zaych
srednicach i grubgiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozliwee, rury o grubszejiciance winny
znajdowd sie na spodzie. Rury powinny bgkladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekraézalopuszczalnej wysokoi sktadowania okrgonej przez Producenta (Sposéb
skladowania nie ma powodowa nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczgmieed rozsuwaniemeidolnej warstwy
rur mazna dokonéd za pomog kotkdéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodieerrur w czasie transportu i
magazynowania natg czesci uszkodzone odat, a kace rur sfrezowa

Uszczelki, ksztattki PVC, armatura

Uszczelki, ksztattki PVC i armatyr przechowywa nalezy w opakowaniach oryginalnych, w pomieszczeniach
zamknitych zabezpieczagych przed wpltywemswiatta i wysokich temperatur. Minimalne zabezpietee palety ze
skladowanymi ksztaltkami to owigdie kazdej palety foly zabezpieczafa. Okres przechowywania uszczelek maksymalnie
ograniczé w czasie. Przed moriam uszczelek przywrdeiim temperatur 20°C w celu uzyskania odpowiedniej
elastycznéci (np. poprzez namoczenie w cieptej wodzie). Nigephowywé uszczelek w pomieszczeniach w ktérych
znajdup sie urzdzenia wytwarzajce ozon np. silniki elektryczne, paliwa, chemikali@zpuszczalniki. Przy skiadowaniu
uszczelek nie wolno ich wiesgzanacaga® i sciska powodujc ich odksztalcenie. Sposéb sktadowania nie powinteudnia
dostpu do ksztaltek i armatury oraz powoda@vtaudnaci w szybkiej ich identyfikacji.

Kregi betonowe, prefabrykaty betonowe

Kregi betonowe izelbetowe mena sktadowé na nieutwardzonym, wyréwnanym gruncie pod warumkiee nacisk na
grunt nie przekroczy 0,50MPa.
Przy sktadowaniu kgéw w pozycji wbudowania, wysoké stosu nie mze przekrocz§ 1,8m. Sposob skladowania
powinien umaliwia¢ swobodny dogp do poszczegdinych elementéw lub stoséw.

Wihazy i stopniezeliwne

Wiazy i stopniezeliwne powinny by sktadowane w miejscach nie nasaych na dziatanie czynnikéw korodaych —
podiaze sktadowiska powinno Bywyréwnane i odwodnione.
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Wiazy przed skladowaniem powinnydgosegregowane wg klas olgn.
Cement

Cement naley skladowg w silosach lub w workach. Dla skltadowania cementworkach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantog@ odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechoaniev cementu nie mie by diuzszy
niz 3 miesace (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Materialy naley dostarcz¢ na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznynkiadacjami zgodnézi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci co do
ich jakasci, przed wbudowaniem nedg podda je badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotycgce sprtu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania pogolne”.

3.2. Szczegodtowe wymagania dotygee spratu

W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni sgrnieztedny do wykonania robd6t ziemnych i wykezeniowych.
Rodzaj wymaganego sgim wynika z przedmiar6w robot i ostatecznie wybi@nyechnologii wykonania poszczegoinych
prac.

W szczegolnéxi niezlydne lzdzie posiadanie (nmitiwo$¢ uzytkowania):

- koparek podsbiernych,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- samochodu skrzyniowego.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdIne
4.2. Szczegotowe wymagania dotygze transportu

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania prostopadle do pozyciji
wbudowania. W celu usztywnienia uénia elementéw oraz zabezpieczenia ich stykgcmmamisrodka transportowego
nalezy stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumwdzt innych odpowiednich materiatéw, orazgna z drutu do
podktadéw lub zaczepéw n&odkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenigb naley wykona za pomoe
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas transportu
zabezpieczy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy gipikiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uklad& na paletach po 10 sztukacky¢ ta§ma stalowa.

Ksztattki naley przewozé w specjalnie przystosowanych pojemnikach, skramigp. Zaleca si sktadowanie ksztaltek
w ich oryginalnych opakowaniach,z ado momentu ich zycia. Pozostale warunkiaspodobne jak przy skladowaniu
i transporcie rur.

Rury PVC-U musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug?/ytadunek rur w wjzkach wymaga
uzycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z belly umazliwiajaca zaciskanie sie zawiesin naaegce.
Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdguchéw. Gdy rury gzatadowane teleskopowo (rury o0 mniejszejdnicy
wewnatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC-U naley przy transporcie zachowywanastpujace dodatkowe
wymagania:

* przewoz rur mge byt wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi,

« srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych kragdzi,

» przewdz powinno sie wykonhaprzy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, ptzym powinna b§ zachowana
szczegolna ostemosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory krucha¢ tworzywa,

» wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

 przy wielowarstwowym ufzeniu rur gérna warstwa nie m® przewysza scian srodka transportu wcej niz 1/3
srednicy zewntrznej rury,
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* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntauchy spinajce
bocznesciany skrzy samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mpna ich rzucéa ani przetaczapo pochyini,

* przy dlugaciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie mege przekraczal m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robo6t
Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagagiélioe”.
5.2. Szczegdbtowe wymagania dotygze wykonania robét

Kanaly z rur PVC-U naley uktad& zgodnie z instrukcjami montawymi uktadania ruroggéw dostarczonymi przez
producenta rur.

Technologia uktadania kanaléw powinna zapéwrizymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumet&cpjektovy.

Spadek kanatu natg kontrolow& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajckch sé poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére ms@gnowt np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglesprawdzé, czy nie maj one widocznych uszkodizepowstatych w czasie
transportu i skladowania. Ponadto rury aglstarannie oczgi¢, zwracajc szczegolap uwag: na kielichy, kotnierze i bose
konce rur. Rury uszkodzone najeusuraé i zmagazynowapoza stref montaowa.

Rury do wykopu naley opusci¢ recznie za pomag jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieemr do
wykopu. Kady segment rur po uteniu zgodnie z osia i niwelepowinnascisle przylegé do podtaa na calej swej diugoi,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej ¥gyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalnez&egoine rury naly unieruchomi przez obsypanie ziemia goodku
diugcici rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta zmiesiwego poteenia. Naley sprawdzt prawidtowaé
utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomolaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzémmmieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Odchylenie osi utbonego kanatu od ustalonego kierunku osi nigemarzekracza5 cm.

Réznice rzdnych utldonego kanatu od przewidzianych w Dokumentacji Patojeej nie mog w zadnym punkcie
przekrocz¢ + 1lcm i nie mog powodow& na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jegmigseenia do zera.
Wszystkie odchytki ponad normatywne i od agkoaych w niniejszej ST naly uzgodné z Inspektorem i/lub Projektantem.

Po zakaczeniu prac mont@mwych w danym dniu naky otwarty koniec utdonego przewodu zabezpieczprzed
ewentualnym zamuleniem wadruntow, lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoyvpakryws.

Ciecia rur dokonywa tylko specjalnymi do tego ugdzeniami i przestrzegaj wymaga producenta rur, pagtajac o
przepisach BHP.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayeposmarowé kielich i bosy koniec smarem polecanym
przez producenta rur. Wymiary wykonanego skosu powiby takie aby powierzchnia potowy grudm scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosyniidw rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgiebokas¢
zlacza. Zhcza kielichowe weciskane nale wykonywa& wkladapc na kielich rury specjalnie wyprofilowanuszczelk
gumows, a nastpnie wciskajc bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania gr#enie powinno by osagniccie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowd¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odneigzdo kczenia bosych odcinkdw rur za pomatasuwki
z piecieniem gumowym. Nalg przy tym zwrdat uwag: na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczeniaigyavcisku.
Pokczenia kielichowe przed zasypaniem agllewinaé folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pieedaniem
uszczelki w czasie pracy przewodu.

Powierzchn{ zewrgtrzna studni zaizolowé& przeciwwilgociowo i przeciwkorozyjnie odpowiedninminateriatami
izolacyjnymi specjalistycznymi, lub zastosawatudnie posiadage ,Oswiadczenie (producenta) o braku koniecaio
stosowania powtok ochronnych”.

Nalezy zastosowa studnie posiadage aprobaty techniczne dopuszazaejdo stosowania w sieciach kanalizacyjnych i
pasach drogowych wydane przez ITB oraz IBDiM.

Wtaczenia kanatéw deszczowych na wys@iokinety studni wykon& przy pomocy krécéw dostudziennych —
przewody whczane powyej kinety wykona jako typowe, szczelne, unieiiviajace infiltracg wody gruntowej i eksfiltragj
sciekow deszczowych poprzez zastosowanie tulei firmeyej wmontowanej w otwor wyely specjalistycznym spegem.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci rob6t
Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagagialioe”.
6.2. Szczegbtowe wymagania dotygee kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobo6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w ST i zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru.
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W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow wysétiowych z
doktadndcia do 1cm,
- badanie odchylenia osi kanatow,
- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektow zatazenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne wymagania dla obmiaru robét

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,Wymaganidmejo
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednosti obmiarow sieci jest 1 metr [ m ] rury,
- Jednosti obmiarowa montau ksztaltek i studni jest [ szt. ].

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Og6lne wymagania dotygze obmiaru robo6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania o
8.2. Odbidr robdt zanikajacych

Odbior robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oedestami
producenta i normami przedmiotowymi;

» dlugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagoénia rur i armatury;

» szczelndci przewodow i palczen,

e przewoddéw wykonywanych metadezwykopow pod kitem ich usytuowania, dtugoi i szczelnéci.

Dtugos¢ odcinka podlegairego odbiorom nie powinna &ynniejsza ni odlegtéé micdzy pohczeniami.

8.3. Proby szczelndci ruroci agow

Z uwagi na mat diugas¢ wykonywanych odcinkéw kanalizacji deszczowej Pktjat nie wymaga przeprowadzenia
badania szczelsoi kanatow.
Nalezy jednak spetrdi wymagania w tym zakresie jakie postawiytkownik i/lub Wiaiciciel sieci deszczowe.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczce platnéci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

10.0. DOKUMANTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia wyszczegdlniono w D-00.0Q\9magania ogdline”.

10.1. Normy

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania przy odbiorze”.
PN-92/B-10729 — ,Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-85/B-01700 — ,Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne”.
PN-S-02204:1997 — ,Drogi samochodowe. Odwodniendg 't

PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty zierivigmagania i badania”.

oraz:

Katalog drogowych ustlzer ochronysrodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002

Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie, GDDKIiA, Warszawa 2002

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982r.
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D-01.03.04 USUNECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D-03.04 § wymagania dotycice wykonania i odbioru
przebudowy kabli telekomunikacyjnych w z@ku z ,, przebudow ulicy 3 Maja i Reja w Stawnie .
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu przebudowy kabli
telekomunikacyjnych miedzianych.

1.2.1. Przebudowa sieci
Przebudowa sieci obejmuje
- Przebudow kabla XzTKMXpw 5x4x0,5

- Przebudow kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5
- Przebudow kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5
- Ustawienie stupa

- Zabezpieczenie istnigjej sieci teletechnicznej

1.3. Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody twaie wraz z urgdzeniami kacowymiobwéd elektryczny, w ktérym
przeptyw padu jest wykorzystany do przesytania sygnatow tetelnikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zesp6t cigdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztmprowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wga s¢ kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtépn
Kanalizacja wtérna - zespot rur weiganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanasych dodatkowe zabezpieczenie
kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $giavosciach oraz zasobnikdéwagdzowych
uktadany bezp@ednio w ziemi i stanowtych ostog ochronm dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczoliaskdbli magistralnych, radzycentralowych,
dalekosgznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otwordow) kanalizacyjngtilizacych do uktadania w nich (wg@ania)
kabli. W zalenaosci od ilosci przewodéw (rur, otworéw) w zestawie rozniamy kanalizaej jedno- dwu- itd -otworow.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cigi kanalizacji kablowej, lub (studnia koowa) na kacu
ciagu, w celu umgliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowana nagti kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowana nagi kanalizacji rozdzielczej, nie map bezpéredniego
pofaczenia z cigiem kanalizacji magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik mocujcy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa- szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamana na fundamencie betonowym lub na studni
kablowej. Zawiera konstrukgjdo mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa- si€ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta adeeniami liniowymi, 4czaca centrale meidzy sola,
oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatéw telekomunikacyjmylla zewntrz sieci miejscowej rozediamy
m. in. linie:

mig¢dzymiastowe- taczace centrale midzymiastowe,

wewmgtrzstrefowe - faczace centrale ngidzymiastowe z okigowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego patek stanowi glowica kablowa w centrali telefonicgne
zakaiczony gtowicami (mée by jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza- kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicyieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy
w centrali, zakaczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzyctk&ablowych itp., z ktérych wykonane grzylcza
do abonentow.

Kable - rozr&niamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekpikacyjne (TK) - staace do przesytania sygnatow
telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw prdeianych dla sieci telekomunikacyjnejytku publicznego.
Zwyczajowo przyjmuje si ze informacje w kablussprzekazywane przyzyciu pradu elektrycznego chybae nazwa kabla
wskazuje inny nénik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjnyPod wzgédem konstrukcji TK dziel sie przede
wszystkim na:

Kable dalekoskzne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD npIFKDFtA) kabel telekomunikacyjny, ktérego
parametry pozwalajna wycie w wypadkach, gdy wymagania odni@ jakaci transmisji § podwyzszone, (linie
migdzymiastowe, wewgtrzstrefowe itp.).
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Kable miejscowe- (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw) pozostatelia telekomunikacyjne.

Ze wzgkdu na budow przewodéw (toréw przenoszych sygnaty telekomunikacyjne) rozréamy:

Kable symetryczne- z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewwsadektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy)
oddzielonych izolagj

Kable wspotosiowe- (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadaiec z 2 elektrycznych przewodoéw miedzianych: jeden
w postaci rurki, drugi édacy pretem (drutem) umieszczonym dokladnigsnedku poprzednio wymienionedo.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postatdkien swiattowodowych, wzdta ktérych jako
nosniki informaciji przesytaneasimpulsyswietine.

Trasa kabla - linia tamana pokrywaga z doktadnécia do 0,5m (w miejscu ut@nia zapasu szerof®pasa zajtego przez
kabel jest wgksza i mae wynosé do kilku metréw) rzeczywiste patenie kabla.

Dtugosé trasowa - odlegt@é mierzona mgdzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugosé elektryczna- rzeczywista diug& odcinka kabla zawarta audzy dwoma punktami na kablu mierzona wzdbsi
kabla. Dlugdc¢ elektryczna jest rowna diugm trasowej powikszonej o dodatek diuga na uktadanie kabla wzdtdinii
falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wypwadzenia na stupy, luziany, pomniejszona o skroty na silnych
zalomach trasy.

Dlugosé fabrykacyjna - diugacé¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla- dodatek dtugéei kabla uzyskany przez utenie kabla w ksztatciegtli lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w liiistnieaca bez obejcia rownolegtego (rokadowego).

Domiar wzdhuzny - dlugds¢ trasowa kabla mierzona od punktu pezggo umownie za 0.

Domiar poprzeczny- odlegta¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanegokturmierzona wzdta linii mozliwej do
odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdégiany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznigdany, kravedzi jezdni itp.).
Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, neky wyprowadzono i zakazono gtowia w skrzynce
kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym z&daone § przewody linii napowietrznej wprowadzone do kahla.
szczeg6lnym przypadku stup kablowy tady¢ stupem kdcowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jedinoenego
nackgu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa- obudowa z umieszczemewratrz konstrukcj wsporcz dla zakaéczen kablowych, uradzen
zabezpieczapych i ewentualnie usdizer dopasowujcych przeznaczona do mocowania na stupie liniierankej.

Ochronnik - urzadzenie (na ogét czwoérnik z kodwkami uziemieniowymi) stanowde zabezpieczenie ludzi i instalacji przed
szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymlinii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgmoiki,
bezpieczniki, warystory itp. - w zaleosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjhy@ziemnych (w szczegoléw w liniach
napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zpleezenia kabli i ludzi przed skutkami przepi przetzen
indukowanych w linii naziemne;.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dtugoi utozonych warstwami (w szczeg6lnym przypadku
wiazke maze stanowd jedna rura) dla uniiwienia przeciagania nowych kabli bez kopania (na disgjambiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia relzabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechamitz elektrochemicznymi, lub przed
przepkciami.

Ztacze kablowe— miejsce paiczenia 2 odcinkow kabla.

Ostona zhczowa— szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetaéigo zapobiegaga przenikaniu wilgoci do ztza
kablowego szczelnie pgizona z powtok kabla.

Gtlowica kablowa— urzadzenie do szczelnego zalkzenia kabla. Podstawowymigziami glowicy g a)taczéwka (kilka
taczowek), ktéra umdiwia taczenie przewodéw transmisyjnych w kablu z podobnyanzewntrz i b) kadtub (pudto).
Ztacze pupinizacyjne- zfacze kablowe (na og6t zamkié w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w ktérym tory pinizowane
przechodz przez zespoty cewek pupinizacyjnych (gkgizapcych indukcyjnéé toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla ngdzy dwoma ziczami pupinizacyjnymi.

Powtoka kabla- szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetabgo zapobiegaga przenikaniu wilgoci dosoodka kabla.
Symetryzacja kabla- czynndci majce na celu wyréwnanie sgeen dodatnich i ujemnych raidlzy torami w kablu -
najczsciej: wlaczanie kondensatoréw odspgajacych medzy zytami symetryzowanych wrzek przewoddéw w tzw. z€zach
kondensatorowych, lub wé¢zanie zespotéw oporowo-pojenfiemwych (symetryzacja skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzdzenia wytwarzajce i kontrolujice w kablu podwyszone dinienie powietrza (niekiedy
innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) kabel lgdacy czscia napowietrznej linii telekomunikacyjnepdzacy
koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, vigje kablowe) z centra| w ktérej znajduj sic urzadzenia kacowe tej
linii.

Zasobnik zlaczowy— zbiornik stanowicy ostory ochronn, dla zhcza kablawiattowodowego i jego zapasoéw, umieszczany
bezpdrednio w ziemi.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, ST i
poleceniami Kierownika Projektu. Nakezwrdcic uwag; na tréé paragrafu ,Uwagi dla wykonawcy” w Dokumentacji
Projektowej.

Przebudow kabli naley wykona zgodnie z wymaganiami

ZN-96/TP S.A.-010, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S0%8, ZN-96/TP S.A.-031, ZN-96/TP S.A.-035, ZN-9B/8.A.-037,
ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-008, ZN-96/TPSA-005.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtagad niniejszej STas

L.p. Materialy Producent |J.m. llo$¢
1 | Rura grubécienna fi 110 m 41
2 | Rura dwudzielna fi 110 m 48
3 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 72
4 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 170
5. | Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 32
6 | Ostona ziczy Xaga 43/8 szt 7
7. | Stlup drewniany 7m w szczudielbetowym szt, 1

3. SPRZET

Uzyty sprazt mechaniczny musi ldysprawny technicznie i musi byaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Sprzt:

- samochdéd skrzyniowy do 3,5 t,

- samochdéd dostawczy 0,9 t,

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3,

- zespot padotworezy jednofazowy 2,5 kVA,

- ubijak spalinowy do zagzczania gruntu w zasypanych rowach,

- megaomomierz

4. TRANSPORT

Materiaty niezledne do przebudowy linii telekomunikacyjnej maday¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg
je ustawé rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej ok@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gioraz
uszkodzenia podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

W miejscach zhien do istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayaleykonywa recznie, w pozostatych
miejscach — przyayciu dowolnego spktu mechanicznego.
Przebudow sieci naley wykona w nastpujacej kolejndci:
- wybudowa przepustu kablowe
- zabezpieczyistniepca sie
- utozy¢ kable do ziemi
- wykona& monta kabli
- wykon& przehczenie sieci
- wytaczy¢ likwidowane kable ze zkzy réwnolegtych
- wykon& pomiary kabli

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Kabel telekomunikacyjny i kanalizacja tetéteiczna
Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizakabli powinno by wykonane przez uprawnione shy geodezyjne na
podstawie mapy zaopatrzonej w klauzeatwierdzajca whasciwych wtadz administracji terenowe;.

Roboty ziemne
Glebokas¢ i szeroké¢ wykopu oraz pochylenigcian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, kazredji i pozostatych
materiatow uytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-011.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Kontro jakosci nalezy przeprowaddi zgodnie z:
- ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizdkablowa. Ogélne wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wygaaia i badania.

- ZN-96/TP S.A.-023 - Studnie kablowe. Wymagadrbadania.

- ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable mjscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetone.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-031 - Ostonyadzowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Og@lwymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Qgjazlaczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jedmolowe dalekosine. Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiaru robét jest:
- budowa przepustéw kablowych — [m]
- zabezpieczenie kabli — [m]
- utozenie kabli —[m]
- ustawienie stupa — [szt]
- mont& kabli — [zhcze]
- pomiar kabli — [odcinek]

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robot

Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Projektiw etapy robot:
- wytyczenie,
- wykopy,
- instalacje po zmontowaniu,
- teren po upordkowaniu.
8.2. Odbiory casciowe, ostateczne
Odbidr techniczny wykonanych robo6t wynikey z wymagé uzytkownika mae mig charakter odbioru gZciowego.
Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i potwierdzgmyez Kierownika Projektu zakres robot do odbiczgsciowego.
Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioréw ostatecznyaldziatem aytkownika sieci. Do
odbioru naley dolaczy¢ aktualm dokumentag geodezyjn wykonan, przez uprawnionego geodetpotwierdzom wpisami
do Dziennika Budowy. Dokumentacja powykonawcza poaiby sporadzona na aktualnej mapie geodezyjne;.

Do protokotu czsciowego naley dolkczy:
- protokoty sprawdzenia szczekwd powtoki kabla (nie dotyczy kabli wzdtnie szczelnych ) /pkt. 6.1. ST/,
- protokoty pomiaréw elektrycznych kabli /'wg ZN/3® S.A.-027/,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ za wykonane roboty nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami producenta orazage&nsci rob6t na
podstawie badalaboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatdéw niezinych do wykonania robét,

- monta elementéw budowane;j sieci telekomunikacyjnej,

- demonta kolizyjnych odcinkéw sieci,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporazdkowanie miejsca wykonania robaét,

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych sieblowych,
- sporadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikgjym z warunkow kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejse@mwizkami czwérkowymi, pczkowe, o izolacji polietylenowej i
powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociovs, wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-92/T-09336 Telekomunikacyjne kable miejse@amwvazkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji polietylenowej i
powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociovs, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone z ggofietylenovy lub
polwinitowa.

3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe —atbziemne.



