OPIS TECHNICINY

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest przebudowa ulic 3 Maja i M. Reja w Stawnie. Ninigjsze
opracowanie dotyczy branzy sanitarnej w/w inwestycji, t.j. przebudowy kanalizaciji
deszczowe.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe odcinkéw kanalizacji
deszczowej (przebudowe i rozbudowe istniejgcej sieci) z odejSciami do wpustdw
ulicznych dla potrzeb odwodnienia projektowanych nawierzchni pasa drogowego w/w
ulicy, oraz odejscia do poszczegdinych dziatek budowlanych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z inwestorem, t.j. Miastem
Stawno,

*  Warunki techniczne nr GKI.7021.5.5.2015.Tl z dnia 29.04.2015 r., wydane przez
Burmistrza Miasta Stawno

» Projekt budowy przebudowy ulic 3 Maja i M. Reja — branza drogowa,

e« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z2013r., poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami),

+ Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

*  Wizje lokalne i domiary w terenie,

« Pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej pasy drogowe omawianych ulic posiadajg czesSciowe
odwodnienia, krétkimi odcinkami kanalizacji deszczowej. Niniejsza inwestycja zaktada
przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci deszczowej, oraz rozbudowe na obszarach
bez sieci istniejgcych.

W pasie drogowym projektowane;j ulicy znajdujq sie inne czynne sieci uzbrojenia
terenu:

kable energetyczne: eN, Es + sie¢ napowietrzna
sieci gazowe z przytgczami,

sieci wodociggowe z przytgczami,

kable teletechniczne,

sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami.



4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren inwestycji zalicza sie do ,,Pierwszej Kategorii Geotechnicznej” z prostymi
warunkami gruntowymi i wodnymi. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w rozpatrywanej
lokalizacji wynosi 0,8m.

Projektowane rurociqgi posadowione zostang na gruntach sypkich, nosnych,
powyzej poziomu wod gruntowych. Wymagana wymiana gruntu opracowana zostata
w branzy drogowe.

5.0. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowane rozwigzanie techniczne opracowano na podstawie warunkdw
technicznych nr  GKI1.7021.5.5.2015.T1 z dnia 29.04.2015 r., wydane przez Urzgd Miasta
Stawno.

Dla budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé materiaty, studnie i.t.p.
posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w  sieciach
kanalizacyjnych wydane przez COBRI ,Instal” w Warszawie, oraz dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym, np. aprobata/deklaracja techniczna [IBDIM
w Warszawie.

Trasa i miejsce wtgczenia:

W zakresie niniejszej inwestycji  projektuje sie przebudowe z rozbudowq:
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd250 zlokalizowanej w pasie drogowy ul. 3 Maja, oraz
kanalizacji deszczowej kd250 w pasie drogowym ulicy M. Reja.

W/w sieci za zadanie bedqg miaty zbieranie wéd deszczowych i roztopowych
z nawierzchni ulicy (wraz zinnymi nawierzchniomi utwardzonymi zawartymi w pasie
drogowym), oraz przejecie Sciekdw deszczowych z posesji zabudowanych
znajdujgcych sie w zakresie omawiane;j sieci.

Lokalizacja projektowanych odcinkédw kanalizacji deszczowej oraz  wpustow
deszczowych ukazana zostata na zatgczonym do niniejszego opracowania Projekcie
Lagospodarowania Terenu w skali 1:500.

Kanaty rurowe:

Kolektory kanalizacji deszczowej przyjeto na wykonanie z rur PVC-U,
o parametrach  techniczno-wytrzymatosciowych:  klasa ,S", SDR34, SN8 -
o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.

Zastosowano rury o srednicach 160x4,7mm, 200x5,9mm oraz 250x7,3mm.

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej muszg posiadac europejski
certyfikat zgodnosci ,,CE" lub, w przypadku pochodzenia z krajow nie nalezgcych do
Unii Europejskiej, znak bezpieczehstwa ,,B".

Studnie rewizyjne - betonowe:

Na kanatach deszczowych, zastosowano studnie betonowe wtazowe o Srednicy
wewnetrznej: Dn 1000 z kregdw betonowych typu EU, jako: wykonane zbetonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F-150, tqczonych za pomocqg uszczelek gumowych odpornych
w zakresie temperatur -30°C do +80°C oraz w zakresie pH od 5 do 9. Studnie spetniac
powinny wymagania PN-88-B-06250 i PN-EN 1917.

Wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe (minimalne warto$ci wymagane):

300 kN — dla pokryw ciezkich, ptyt redukcyjnych i zwezek,
120 kN - dla pokryw lekkich.
Wytrzymato$é na zgniatanie dla kregdw studziennych: >30 kN/m.



Dla studni niewyposazonych w pierSicien odcigzajgcy dopuszcza sie
zastosowanie zwezek i/lub kregozwezek. Pierscienie odcigzajgce stosowac dla studni
zlokalizowanych w nawierzchni drogowe.

Cze$¢ denng studni z fabrycznie nawierconymi otworami do osadzania kréccdw
podtgczeniowych umiesci¢ na fundamencie z suchego betonu gr. 10cm. Czesc
denna i kregi posrednie wyposazone bedq w stopnie ztazowe (dla studni o komorze
roboczej o wysokosci powyzej 1m).

Wymagana no$nos¢ zainstalowanych stopni ztazowych:

- ugiecie <5mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, z ugieciem trwatym < 1Tmm,
- odporno$¢ na poziomg site wyrywajgcg 5 kN.
Dopuszcza sie zastosowanie stopni ztazowych ,,przykrecanych”.

Studnia zakonczona bedzie pokrywqg przystosowang do wtazéw kanatowych
@600mm z oftworem umieszczonym bezposérednio nad stopniami ztazowymi.

Jako zwienczenie studni zastosowac wtazy kanatowe okrggte o przeswicie
600mm — klasy:

- D400 (na obcigzenie 40t zgodnie z PN-EN 124), wysoko$¢ korpusu min. 100mm, przeswit
2600mm. Wtazy klasy D400 zastosowaé dla studni zlokalizowanych w nawierzchniach
drogowych.

- B125 (na obcigzenie 12,5t zgodnie z PN-EN 124), wysoko$¢ korpusu min. 80mm,
prze$wit 2600mm. Wtazy klasy B125 zastosowac dla studni zlokalizowanych w terenach
zielonych, chodnikach i §ciezkach rowerowych.

Prefabrykowanqg podstawe studni umiesci¢ na fundamencie z suchego betonu
gar. 15cm.

Wtgczenia przewoddw deszczowych do studni wykonac¢ (fabrycznie) przy
pomocy kréccdw dostudziennych jako typowe, szczelne, uniemozliwiajgce infiltracje
wody gruntowej i eksfiltfracje wod deszczowych do gruntu.

Powierzchnie zewnetrzng studni zaizolowacd przeciwwilgociowo
i przeciwkorozyjnie odpowiednimi materiatami izolacyjnymi specjalistycznymi, lub
zastosowac studnie posiadajgce ,,Oswiadczenie (producenta) o braku koniecznosci
stosowania powtok ochronnych™.

Nalezy zastosowac studnie posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajgce

do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i pasach drogowych wydane przez ITB oraz
IBDIM.

Istniejgce studnie przeznaczone do wykorzystania nalezy doszczelnié od
wewnatrz, uzupetnié¢ schodki ztazowe i wyprofilowaé kinety. Istniejgce studnie nalezy
wyregulowaé wysokosciowo, oraz jesli to konieczne: wyposaiyé w nowe plyty
nastudzienne, pierscienie odciqgzajgce i wymienié¢ witazy.

Studnie PVC/PP 425mm:

Laprojektowane studzienki z tworzywa sztucznego sktadac sie  bedg
z nastepujgcych podstawowych elementéw:

- kinety z PP z uzebrowaniem wzmacniajgcym @425mm,

- rury trzonowej @425 z PP, korugowanej, jednowarstwowej,
- rury teleskopowej PVC @425, gtadkiej,

- wtazu zeliwnego @425,

- dwodch uszczelek 425mm.

Kanaty podtgczac¢ do kinety przy pomocy uszczelki gumowej (bosy koniec rury z
natozonqg uszczelkg — kineta), bgdz gdy wtgczenie ma miejsce powyzej kinety studni
poprzez wktadke ,in situ " z uszczelkg gumowq. W razie potrzeby zastosowacé przeguby
kulowe +7,5°. Cze$¢ denng umiesci¢ na fundamencie z suchego betonu gr. 15 cm.



Wpusty deszczowe:

Wpusty deszczowe projektuje sie z wykorzystaniem prefabrykowanej betonowej
podstawy wpustu Dn500 o klasie wytrzymato$ci na zgniatanie >30kN/m o $rednicy
zewnetrznej 640mm. Wysokos$¢ prefabrykowanej podstawy wpustu dobiera¢ tak aby
powstaty osadnik posiadat gtebokos¢ okoto 0,7m. Studnie zaprojektowano zgodnie z
PN-EN 1917:2004, jako mrozoodporne prefabrykaty o klasie wytrzymatosci min. C35/45
i nasigkliwosci max 6%. Prefabrykowang podstawe wpustu umiesci¢ na fundamencie
z suchego betonu gr. 10cm.

Zastosowano zeliwne zwiehczenia wpustdw deszczowych:

- 0 wym. 620x420mm h=150mm, powierzchnia odptywu wody 900cm?2, uchylne (kgt
otwarcia >105°), zatrzaskowe (rygiel) z kotnierzem, klasy D400 - typu: jezdniowego,
osadzone na ptycie pokrywowej @480/@720mm o wysokosci h=60mm i pierscieniu
odcigzajgcym @500/21100mm h=300m.

UWAGA: rzedne projektowanych wtazdw studni oraz zwiehczeh wpustdw
deszczowych, dostosowac do docelowych rzednych nawierzchni jezdni.

Wtgczenia przewoddw kanalizacyjnych do studni istniejgcych wykonaé jako
typowe, szczelne, uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw
poprzez zastosowanie tulei przejiciowej, wmontowanej] w otwdr wyciety
specjalistycznym sprzetem.

6.0. ROBOTY ZIEMNE

Przyjeto wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione w razie
potrzeby petnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia sie do wyboru
Wykonawcy robét (pamietac o wymaganiach BHP! ).

Po wykonaniu wykopdéw i wyrébwnaniu dna na catej jego dtugosci utozyc
podsypke z piasku (pod rury i studnie) o uziarnieniu do 1Té6mm (gr. podsypki min. 10cm)
wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi ispadkiem kanatéw oraz
zageszczonej do wskaznika z 20,95. Przed przystgpieniem do montazu kanatéw, nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

Drabiny umozliwiajgce wyijscie (zejscie) z wykopu zamontowac z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m. Odlegtos¢ pomiedzy drabinami nie powinna
przekraczacé 20m.

Ziemie wydobywang na odktad, w celu zapewnienia mozliwosci przejscia wzdtuz
wykopu, nalezy sktadowac w odlegtoéci 1,0 m od jego krawedzi. Przej$cie powinno by¢
stale oczyszczane.

Przewdd nalezy uktadac tak aby zapewnic¢ jego oparcie na catej dtugosci, na
podtozu obejmujgcym co najmniej 4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi.

Obsypke wykonac z tego samego materiatu co podsypke, przy czym nalezy jq
uktadac symetrycznie po obu stronach rury warstwami nie przekraczajgcymi 15cm,
zwracajgc szczegdolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W czasie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci w celu niedopuszczenia do przemieszczenia lub opuszczenia rury. Wskaznik
zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ Wz 20,98.

Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich  wibratorow
ptaszczyznowych o masie nie przekraczajgcej 100kg. Uzywanie wibratora bezposrednio
nad rurg jest niedopuszczalne, mozna go uzy¢ dopiero witedy gdy nad rurg utozono
warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30cm. Kazdorazowo nalezy przestrzegad
wymagan producenta wybranego systemu rurowego.

W miejscach zamontowania studni stabilizacje gruntu wykonywac rownomiernie
na catym obwodzie (na szerokosci 0,5m od Scianek studzienek) ubijajgc warstwami
30cm w wykopie szalunkowym. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na zageszczenie wykopu
wokot ztgez kaskady.



Wymagane wskazniki zageszczenia zasypki wykopdw i przekopow:
- w jezdniach i innych nawierzchniach utwardzonych Is = 1,00,
- w trawnikach Is min 0.97.

Do zasypania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu niewysadzinowego Gl izageszczad
warstwami max po 0,5m grubosci, z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu (Is) dla kazdej warstwy zgodnie z normg PN-5-022052 (Roboty ziemne).

Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub
rozpieranych elementéw ptytowych usuwa¢ w miare jego zasypywania. Obudowe
z wbijanych elementdw stalowych usuwac¢ dopiero po catkowitym zasypaniu wykopu.
Nadmiar ziemi z wykopu usungc z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty przy zblizeniu do elementdw uzbrojenia technicznego wykonywac
recznie, z petng ostroznosciqg i z wiasciwym zabezpieczeniem, stosujgc sie do wszystkich
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych i protokotu ZUDP.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych™ tom |, z polskimi normami PN-
53/B-06584 i BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, PN -98/S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania ibadania” oraz zgodnie zwarunkami BHP budownictwie specjalnym
i opracowanymi SST.

* Kanalizacja deszczowa:

Zastosowane rury z PVC-U, wymagajg utozenia podsypki piaskowej o grubosci
warstwy min. 10cm oraz obsypki (nadsypki) piaskowej do wysokosci 15cm nad lico rury.
Rury uktadaé nalezy na wyrdwnanym podtozu, jako zasypke wykorzystac grunt
z wykopu (jedli odpowiada w/w wymaganiom).

Charakterystyka robdt (przyjeta w czesci kosztorysowej opracowania):

Srednica rury | Szeroko$¢ wykopu | Grubosé podsypki | Gruboéé nadsypki
Dn 160 0.90m 0,10m 0.15m
Dn 200 1,00 m 0.10m 0,15m
Dn 250 1,05 m 0,10m 0,15m

7.0. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych w wykopie powinno byc¢
dokonywane w wypadkach, gdy ufrudnia ona lub uniemozliwia wykonanie wykopu
oraz posadowienie rurociggu, studni. Obnizenie wdd gruntowych powinno by¢ tak
wykonane aby cisnienie sptywowe nie powodowato naruszenia struktury gruntu
w podtozu realizowanego kanatu. Poziom zwierciadta powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5m ponize] dna wykopu, przy czym obnizenie musi obejmowad okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahah zwierciadta wody na strukture
gruntu.

Pomimo, ze prace powinny by¢ wykonywane, w miare mozliwosci w okresie
bezdeszczowym, wykop nalezy zabezpieczyé przed doptywem wdd opadowych.
Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym swobodny odptyw wody poza wykop.

Odwodnienie wykonac przed montazem rurociggdw i studni w wykopie.

Roboty ziemne rozpoczgé od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia
sieci, w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z wykopu w dét po jego dnie.




Odwodnienie wykonywac, w zaleznosci od konfiguraciji terenu i zagtebienia sieci,

ZAa pOoMocCa:

a) pompy spalinowej - w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki
i utozeniem kanatu; w miejscu posadowienia pompy wykop poszerzy¢ i wykonac
komore lub studzienke odwadniajgcg;

b) systemu igtofiltrow (drenaz wgtebny) — w przypadkach, gdy intensywny naptyw
wéd  gruntowych  uniemozliwia  wykonanie  skutecznego — odwodnienia
powierzchniowego; podczas prac z wykorzystaniem igtofiltrow Sciany wykopow
zabezpieczy¢ stalowq Sciankg szczelng (z wykorzystaniem systeméw obudowy
szalunkowej typu ,boks”), ktérg podczas zasypywania wykopdw nalezy sukcesywnie
usuwac;

c) beczkowozdédw - niezaleznie od wybranej metody wode z odwodnien odprowadzad
na nieuzytki lub do rowdw melioracyjnych.

W _wycenie kosztorysowej inwestycji oraz przedmiarach robdt nie uwzgledniono
kosztu wykonania odwodnienia wykopdw. Ewnetualny koszt odwodnienia wykopu
zalezny jest miedzy innymi od wybranej metody, harmonogramu czasowego
prowadzenia robdt, pogody i pory roku. Oszacowanie kosztdw przeprowadzenia
odwodnien wykopdw pozostawia sie dla Wykonawcy robdt.

8.0. ROBOTY MONTAZOWE

Zadanie zrealizowaé Scisle wg zapiséw P.W., SST oraz strony graficznej
i kosztorysowej projektu. Montaz rurociggdéw, studni i pozostatych materiatéw
i urzgdzen, wykonac scisle z wytycznymi producenta zastosowanego systemu.

9.0. PROBY SZCZELNOSCI - INSPEKCA TELEWIZYJNA

Dla kanatéw gtéwnych sieci deszczowej t.j. Dn200 i Dn250, przed zasypaniem
wykopodw, przeprowadzi¢ inspekcje kanatu z wykorzystaniem kamery telewizyjnej;
inspekcja ma na celu sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
potgczen oraz zbadania rzeczywistych wartosci spadkdédw przewoddw. Dla kanatéw z
rur Dn160, z uwagi na ich nieznaczne dtugosci, dopuszcza sie nie przeprowadzanie
prob szczelnosci i/lub inspekciji kamerg TV.

Nalezy spetni¢ wymagania w_tym zakresie jakie postawi uzytkownik/wiasciciel
sieci deszczowej w miejscowosci Stawno.

Nagranie z przeprowadzonej inspekcji przedstawié nalezy przedstawicielowi
Eksploatatora sieci deszczowej w Stawnie i Inwestorowi, podczas odbioru kohcowego
inwestycji.

10.0. UWAGI KONCOWE - WYTYCINE

1) Rzedne projektowanych wtazéw studni oraz zwienhczeh wpustdw deszczowych,
dostosowac¢ do docelowych rzednych nawierzchni jezdni.

2) Nalezy zabezpieczyé Srodowisko  gruntowo-wodne  przed  przenikaniem
zanieczyszczeh wod opadowych, Sciekdw sanitarnych zterenu budowy oraz
zaplecza technicznego.

3) Prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00
do 22.00.

4) Powstajgce w frakcie budowy odpady nalezy segregowac igromadzic
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy.




5) W obrebie systemu korzeniowego istniejgce] szaty rodlinnej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowac przeciski w rurach stalowych.
Wykopy nie powinny powodowac¢ obnizenia wdd gruntowych w obrebie systemow
korzeniowych.

6) Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i srodkdw chemicznych
pod koronami drzew.

7) Przy zblizeniach do punktow osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznosc.

8) Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowad i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem podczas realizacji robét.

9) W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejgcqg sieciqg energetyczng zachowac
odpowiednie odlegtosci zgodnie z PN; prace wykonywac recznie.

10) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale Inspektora Nadzoru,
projektanta i uzytkownika sieci.

11) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
normami PN.

12) Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi, zawartymi
w dokumentaciji ZUDP, Decyzjach i Uzgodnieniach.

13) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne,

nalezy natychmiast przerwac roboty izawiadomi¢ wtadze konserwatorskie oraz
Inwestora.

14) Wszystkie zdegradowane, nie nadajgce sie do ponownego uzycia wpusty,
pokrywy, przykanaliki, nalezy przekaza¢ do utylizacji firmie posiadajgcej zezwolenie
na odbidr tego typu odpaddw.

15) Po zakohczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wtazdw, studni oraz kraty wpustdw ulicznych nalezy przekazac dla eksploatatora
i/lub wtasciciela sieci deszczowej za protokotem przekazania.

16) Istniejgce studnie przeznaczone do wykorzystania nalezy doszczelni¢ od wewngtrz,
uzupetni¢ schodki ztazowe i wyprofilowac kinety. Istniejgce studnie nalezy
wyregulowac wysokos$ciowo, oraz jesli to konieczne: wyposazyé w nowe ptyty
nastudzienne, piericienie odcigzajgce i wymienic wtazy.

Sporzqdzit:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Wyszczegodlnienie j-m. | llosé
Kanalizacja deszczowa
1 | Rura PVC-U klasy ,,S”, SDR34, DN 160x4,7mm m | 141,5
2 | Rura PVC-U Kklasy ,,S”, SDR34, DN 200x5,9mm m | 125
3 | Rura PVC-U Klasy ,,S", SDR34, DN 250x7,3mm m | 1320
4 | Studnia prefabrykowana betonowa Dn1000 kpl. 6
5 | Studnia prefabrykowana betonowa Dn1000 (nabudowa na kanat) kpl. 1
6 | Studnia PVC/PP Dn 425mm kpl. 1
7 Wpust uliczny betonowy Dn500 komplet kpl. 12
Iv. CZESC GRAFICINA
Plan orientacyjny skala B/S
rys. nrl Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
rys. nr 2 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
rys. nr3 Schemat wpustu deszczowego - zestawienie  skala B/S
rys. nr 4 ZLestawienie proj. studni betonowych skala B/S




