Uzytkownik: Ul "KNITTER"

Karnieszewice, 15.06.2015 r.

Ul. 3 Maja i Reja w Stawnie - SST. Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: Roboty rozbiérkowe - CPV-45110000-1.
1.1 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych
.. - 65.0000
65.0000
Jm. m | Razem: 65.0000
1.2 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy
.. - 8.0000
8.0000
Jm. m | Razem: 8.0000
1.3 D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu jw.
.- 3.3000
3.3000
Jm. m3 | Razem: 3.3000
1. 4. D-01.02.04 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych ( krawedz potaczenia z ul.Buczka) na gt. do
S. - 10cm
17.0000
17.0000
Jm. m | Razem: 17.0000
1.5. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
- - - podbudowami (od Buczka po odcieciu krawedzi jw.) - przyja¢ gr. do 30 cm
2.0000
2.0000
Jm. m2 | Razem: 2.0000
1.6. D-01.02.04 Rozebranie r6znorodnych elementéw z betonu i cegly, itp. - w tym wywo6z gtazéw
- - "wolostojacych" o wadze do 100 kg.
2.0000
2.0000
Jm. m3 | Razem: 2.0000
1.7. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni ( w tym wylewek, uzupetnien pomiedzy ptytami) z betonu
.- 20.0000
20.0000
Jm. m2 | Razem: 20.0000
1.8. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
.. - 5.0000
5.0000
Jm. m2 | Razem: 5.0000
1.9 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - elementy odda¢ witascicielom
.- 43.0000
43.0000
Jm. m | Razem: 43.0000
1.10. D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach wraz z cokotem - elementy przekaza¢
- - wiascicielom
26.0000
26.0000
Jm. m | Razem: 26.0000
1.11. D-01.02.04 Rozebranie stupkéw ogrodzeniowych (wolnostojace)
.- 5.0000
5.0000
Jm. szt. | Razem: 5.0000
1.12. D-01.02.04 Rozebranie szopy drewnianej o wysokosci 2 m i pow. 15 m2
.- 15.0000
15.0000
Jm. m2 | Razem: 15.0000
1.13. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z piyt typu yomb z przewozem plyt na odl. 1 km i
- - - roztadunkiem z utozeniem ptyt w pryzmy (ul. Buczka - droga do dziatek)
390.0000
390.0000
Jm. m2 Razem: 390.0000
1.14. D-01.02.04 Rozbieranie nawierzchni z piyt typu POZBT z przewozem piyt na odl. do 1 km i
- - - roztadunkiem z utozeniem ptyt w pryzmy ( ul. Buczka - droga do dziatek )
92.0000
92.0000
Jm. m2 Razem: 92.0000
1.15. D-01.02.04 Zaladowanie gruzu na samochody samowyladowcze
.- 15.0000
15.0000
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Ul. 3 Maja i Reja w Stawnie - SST. Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m3 Razem: 15.0000
1.16. D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
- - - wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
15.0000
15.0000
Jm. m3 | Razem: 15.0000
1.17. D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. .- za dalszy 1 km
.. - 15.0000
15.0000
Jm. m3 | Razem: 15.0000
2. Element: Roboty ziemne - CPV 45111200-0.
2.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych
.- 0.5000
0.5000
Jm. km | Razem: 0.5000
2.2. D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
- - nawierzchnie
0.3100
0.3100
Jm. ha Razem: 0.3100
2.3 D-02.01.01 Pozycja w ktérej nalezy uwzgledni¢ ewentualne naktady dodatkowe zwigzane z
- - - selektywnym wykonaniem rob6t ziemnych i "odzyskaniem" : 350 m3 gruntu
organicznego na wbudowanie w dolne i gorne partie zielencow (43 + 307 m3) -
ze ztozeniem na odktadzie.
350.0000
350.0000
Jm. m3 Razem: 350.0000
2. 4. D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi w gr.kat.I-l z transp.urobku
- - - samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢é do 1 km - przyjeto 95% robot
mechanicznie,
1076.0000
1076.0000
Jm. m3 Razem: 1076.0000
2.5. D-02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
- - - - przyjeto 5% robét
57.0000
57.0000
Jm. m3 Razem: 57.0000
2. 6. D-02.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
- - - samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il -
wywO0z nadwyzki gruntu na dalsze 1 km (ul.Buczka )
783.0000
783.0000
Jm. m3 Razem: 783.0000
2.7 D-02.03.01 Whbudowanie w dolne partie zielencéw ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-I1)
.- 43.0000
43.0000
Jm. m3 Razem: 43.0000
2.8. D-04.04.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcujne
- - - nawierzchni w gr.kat.I-1V
2640.0000
2640.0000
Jm. m2 Razem: 2640.0000
2.9. D-04.04.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-1V pod warstwy
- - - konstrukcyjne nawierzchni
297.0000
297.0000
Jm. m2 | Razem: 297.0000
s Element: Lawy, kraw ezniki, oporniki i obrze za - CPV 45233250-6.
3.1 D-08.01.01 tawa betonowa z C12/15 pod krawezniki i oporniki
01l- - - 58.2000
58.2000
Jm. m3 | Razem: 58.2000
3.2 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z taw jw.
01- - - w technologii "na mokro"
1031.0000
1031.0000
Jm. m Razem: 1031.0000
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3.3. D-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z taw w
01- - - technologii "na mokro
227.0000
227.0000
Jm. m Razem: 227.0000
3. 4. D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
.- - zaprawg cem.
26.0000
26.0000
Jm. m | Razem: 26.0000
4 Element: Chodniki - CPV 45233222-1.
4.1 D-04.02.01 Podsypka z pospotki z zaggszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
01- - - 22.0000
22.0000
Jm. m2 Razem: 22.0000
4.2 D-04.02.01 Podsypka z pospdiki z zageszczeniem - za dalsze 7 cm grub.warstwy po
01- - - zageszcz.
22.0000
22.0000
Jm. m2 Razem: 22.0000
4. 3. D-05.03.23 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 6
- - - cm na podsypce cementowo-piaskowej
22.0000
22.0000
Jm. m2 | Razem: 22.0000
4. 4. D-05.03.23 Dostosowawcze przetozenie nawierzchni istniejgcych chodnikéw (na potaczeniu
.- konstrukciji )
8.0000
8.0000
Jm. m2 | Razem: 8.0000
5. Element: Wykonanie zjazdow - CPV 45233123-7.
5.1 D-04.02.01 Podsypka z pospéiki z zageszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
01- - - 275.0000
275.0000
Jm. m2 Razem: 275.0000
5.2 D-04.02.01 Podsypka z posp6iki z zaggszczeniem - za dalsze 7 cm grub.warstwy po
01- - - zageszcz.
275.0000
275.0000
Jm. m2 Razem: 275.0000
5.3. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
- - - mechanicznie grub.po zageszcz. 15 cm
275.0000
275.0000
Jm. m2 Razem: 275.0000
5. 4. D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolorowej na podsypce
- - - cementowo-piaskowej
275.0000
275.0000
Jm. m2 Razem: 275.0000
5.5. D-05.03.23 Dostosowanie / przetozenie nawierzchni istniejacych zjazdéw na potaczeniu
- - - konstrukgciji
30.0000
30.0000
Jm. m2 | Razem: 30.0000
6. Element: Regulacja armatury - CPV-45233142-6.
6.1 D-00.00.00 Ulozenie z dwudzielnych rur ostonowych o $r.do 140 mm na istniejacych kablach
- - - teletechnicznych i energetycznych - pozycja dotyczaca ewentualnych
zabezpieczen istniejacych kabli (bez ich rozcinania) - dla rob6t ew.
nieprzewidzianych w kosztorysie el
20.0000
20.0000
Jm. m | Razem: 20.0000
6.2 D-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
.- 22.0000
22.0000
Jm. szt. | Razem: 22.0000
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Lp Normatyw Opis Suma
6. 3. D-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych -
-. - istniejace
10.0000
10.0000
Jm. szt. | Razem: 10.0000
£ Element: Budowa nawierzchni jezdni - CPV-4523 3220-7
7.1 D-04.02.01 Ulozenie geowtokniny separacyjnej o gramaturze min. 150 g/m2 i wytrzymatosci
01- - - nie mniej niz 10 kN/m
2640.0000
2640.0000
Jm. m2 Razem: 2640.0000
7.2. D-04.02.01 Warstwa odsaczajgco-wzmacniajaca z pospotki z zageszczeniem mechanicznym
01- - - - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
2640.0000
2640.0000
Jm. m2 Razem: 2640.0000
7.3. D-04.02.01 Warstwa odsgczajgco-wzmacniajaca jw. - za dalsze 12 cm grub.warstwy po
01- - - zageszcz.
2640.0000
2640.0000
Jm. m2 Razem: 2640.0000
7. 4. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
- - - mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
2258.0000
2258.0000
Jm. m2 Razem: 2258.0000
7.5. D-05.03.23 Scieki z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce
- - - cementowo-piaskowej
39.0000
39.0000
Jm. m2 Razem: 39.0000
7. 6. D-05.03.23 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm naj
- - - podsypce cementowo-piaskowej
2219.0000
2219.0000
Jm. m2 | Razem: 2219.0000
7.7. D-05.03.23 Nawierzchnia jezdni z kostki jak wyzej, lecz utozenie kostki na istniejacej
- - - nawierzchni bitumicznej (od ul.Buczka). W pozycji uwzgledni¢ ca podwdjne
naktady na technologiczng wyréwnawczg podsypke cementowo-piaskowag ( V
c.-p.=cal5m3)
279.0000
279.0000
Jm. m2 | Razem: 279.0000
8. Element: Stala organizacja ruchu - CPV-4523329 0-8.
8.1 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm obetonowane w
- - - gruncie betonem C12/15
2.0000
2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000
8.2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
- - - informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
5.0000
5.0000
Jm. szt. | Razem: 5.0000
8. 3. D-07.02.01 Demontaz / przetozenie istniejgcych tarcz znakow
.. - 2.0000
2.0000
Jm. kpl. | Razem: 2.0000
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