OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

- umowa dotyczca wykonania prac projektowych,

- obowizujace normy i przepisy prawne, ze szczegélnym uedigieniem Prawa Budowlanego,
przepiséw BHP oraz odpowiednich normatywidvytycznych braaowych,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szoegh zasadach przygotowania i realizacji inwegstyc
w zakresie drog publicznych ( tekst jdidpoDz. U. z 2013, poz. 687, ze zmianami ).

- ustalenia do projektowania i kosztorysowania rabd@nia 08.06.2015 r. oraz uzupela@ uzgodnienia
i ustalenia z przedstawicielami Inwestorainteresowanymi instytucjami,

- wymagane prawem uzgodnienia, w tym opinia Radprdynacyjnej ( dawniej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej ) przy Stdawas Powiatowym w Stawnie,

mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1,;500

wizje i rozpoznania w terenie.

2. Zakres i cele opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego ptaje jest przebudowa kolidagej sieci telekomunikacyjnej
w zwiazku projektem przebudowy ulicy 3 Maja i ulicy Reja w Shwnie.
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3. Opis rozwhzan projektowych.
Stan istniejgcy

Projektowany uktad drogowy koliduje z istriej siech telekomunikacyjn, ktorej wiacicielem jest:

Orange Polska S.A.
W miejscach kolizji urzdzenia telekomunikacyjne zostaprzebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji wg. telekomunikacyjnej
rysunku
Rys 1. Istnigjcy kable doziemne w| Wymagana przebudowa
miejscach kolizji zostan kabli doziemnych
przebudowane.

Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolighgj z projektowasn przebudow ulicy 3 Maja i ulicy Reja
w Stawnie zostat wykonany w oparciu 0 mapy do celéw projektolw w skali 1:500 i uzgodnienia
z wytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oragodnie z wymaganiami polskich norm hrawych

i zakladowych TP S.A.

Kable doziemne

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dlugdé
kolizji wg. [ m]/[szt]
rysunku
Rys.1 W celu przebudowania koliduagj sieci teletechnicznej nale: Zabezpieczenie sieci —
1. W miejscach wskazanych w projekcie zabezpiég¢zy 47m
istniejaca sieci rurami dwudzielnymi fi 110. Przepusty kablowe — 40m
2. W miejscach wskazanych w projekcie wykémazepusty Stup drewniany 7m — 1szf.
kablowe z rur grubiziennych fi 110. Kabel XzTKMxpw
3. Ustawi stup drewniany 7 metrowy w szczudle 5x4x0,5-—141m
betonowym w miejscu wskazanym w projekcie Kabel XzTKMxpw
4. Ulozy¢ kable do ziemi zgodnie z projektem. 10x4x0,5 — 170m
5. Wykon& zfacza réwnolegte i rozgatne na ut@onych Kabel XzTKMxpw
kablach. 15x4x0,5 — 32m
6. Wyprowadzé kable na punkty dogpowe.
7. Wykon& przehczenie sieci.
8. Whytaczy¢ likwidowam siet ze zhczy réwnolegtych.
9. Przebudow sieci teletechnicznej nate wykona pod
nadzorem i po uzyskaniu zgody gestorow sieci(zgodni
wydanymi WT).

4. Warunki techniczne, normy i uwagi kécowe

1) Wszystkie roboty olete niniejszym projektem nalg wykona zgodnie z obowzujacymi normami i
przepisami.
e ZN 96/TPSA -004 Zbtienia i skrzgowania z innymi urmdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogolne wymagania i badania,
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e ZN96/TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kalsloOg6lne wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania,
e ZN96/TPSA -014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wygamia i badania,
e ZN96/TPSA -020 Ziczki rur. Wymagania i badania,
e ZN96/TPSA -021 Uszczelki kadw rur. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA -022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagai badania,
e ZN 96/TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i baalani
e ZN 96/TPSA —-025 Tany ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i baaani
e ZN96/TPSA -029 Telekomunikacyjne kable miejscoweizolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania,
e ZN96/TPSA -031 Ostony atzowe. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA -032 kczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA -033 Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA -034 kczowki i zespotydczowkowe 3ajchem3niami3. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —036 Urmdzenia ochrony ludzi i usgizen przed przepiciami i 3ajchem3niami
(ochronniki). Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —037 Systemy uziermiag obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani
e ZN96/TPSA -041 Zabezpieczone pokrywy studni kaltdw Wymagania i badania,
2) Po zakdczeniu prac teren doprowadzlo stanu pierwotnego.
3) Urzadzenia, osprg oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przyoiel winny mie€ certyfikat ze

znakiem B lub CE. Wszystkie materialty mgdzy¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwiegcyay
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwae c8rtyfikatem zgodrci, aprobat technicza.

4) Podczas przechowywania, transportu i ukladdaace kabli nalgy chroné przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem ich srodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwyctiKapturki winny by
zdejmowane tu przed montzem zhczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblzenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnyngdabwykonane zgodnie z nogm
i obowiazujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci #ha geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

6) Niniejsza inwestycja nie wywota skutk&zkodliwych dlasrodowiska i zdrowia ludzi i nie wygbuje
w wykazie inwestycji szkodliwych dlasrodowiska i zdrowia ludzi ( Dz. Ust. Nr 52 rozp.r Ne84
zdn. 13.05.95r.).

Sporzdzit:

str. 3



