PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 4 -4 Legenda oznaczen:

5,00 2,50 2,50 1,00 2,00 2,25 2,25 2,00 Kostka betonowa, szarocementowa, gr. 8 cm,
zjazd jezdnia L jezdnia P zieleri zieler jezdnia L jezdnia P zielen Kostka betonowa, kolorowa, gr. 8 cm,
Kostka betonowa, szarocementowa, gr. 6 cm,
szczegot"5" Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa,
szczegot"1"

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm,
Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe z pospdtki o CBR min. 25%, gr. 15 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm,
Wzmachnienie podtoza - podsypka z pospétki o CBR min.25%, gr. 20 cm,
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o S Wzmacnienie podtoza - podsypka z pospotki o CBR min.25%, gr. 10 cm,
10. Geowtoknina separacyjna o gramaturze min. 150 g/m2
15 12 3 12 11 11. Ziemi urodzajna z odzysku z obsianiem mieszankg traw i nawozeniem, gr. 10 cm,
h7 % 14 6 12. ,,Nasypy" wyréwnawcze z gruntéw organicznych, pochodzacych z wykopow na placu budowy - gr. wg potrzeb
8 160 10 13. Kraweznik betonowy 15x22 cm, ustawiany w betonie z taw w technologii "na mokro",
T 14. tawa betonowa z betonu C12/15, wymiary fawy wg szczegotow,
, 15. Opornik betonowy 12x25 cm ustawiany w betonie z taw w technologii "na mokro",
PRZEKROJ 2-2 PRZEKROJ 5 5 16. Obrzeze betonowe, typowe 8x30 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;.
11,00 0,30 2,50 2,50 0,30 1,00
- “ jezdnia L rdnia P “ lor 5,00 2,50 2,50 2,00
zielen Sciek jezdnia Sciek  zielen Zjazd jezdnia L iezdnia P Zielen
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2,30 2,50 2,50 260 Szczegoty taw betonowych
Zjazd Jezdnia L jezdnia P chodnik skala 1:20
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