INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa | ochrony zdrowia

— branze: drogowa z zielem, sanitarna i teletechniczna.

|. Podstawy opracowania.

- umowa zawarta z Inwestorem,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanez.(UD z 2003 r. Nr207,

poz. 2016 z dejszymi zmianami ),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. NO120z. 1126 ),

- niniejsza wielobraiowa dokumentacja budowlana.

Il. Dane dotyczce przedmiotu opracowania.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy , Przebudowy ulic 3 j®ai M. Reja w Stawnie ( wraz
z rozbudow kanalizacji deszczowej i usgoiem Kkolizji z infrastruktug
teletechnicza) .

Obiekt w caléci zlokalizowany jest w gminie Miasto Stawno, obrebie
geodezyjnym nr 02, na dziatkach gruntowych pgdh w opracowaniu pod nazaw
, Dokumenty uzupetniace do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu ndizaeje
inwestycji drogowej .

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Miasto Stawno - Uegdd Miejski w Stawnie
76-100 Stawno ul. Marii Curie Skiodowskié)

3. Imiona, nazwiska oraz adresy projektantow

a/ Branza drogowa

inz. Grzegorz Knitter
76-004 Sianéw
Karnieszewice 45b



b/ Branza sanitarna

mgr inz. Marek Komar
76-200 Siandw
Ul. Stowackiego 10B/ 18

¢/ Branza teletechniczna

mgr inz. Tomasz Urbaski
83-113 Turze
ul. Koscielna 14

d/ Zielen

inz. architekt krajobrazu Ewa Boral-Knitter
76-004 Siandéw
Karnieszewice 45 b

lll. Opis zamierzenia budowlanego.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegaax kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie projektowe stanowi dokumematabudowlano — wykonawcza
na realizag , Przebudowy ulic 3 Maja i M. Reja w Stawnig( wraz
z rozbudow Kkanalizacji deszczowe] i usgoilem kolizji z infrastruktug
teletechnicza) ”.

Zakres projektowy stanawulice gminna, klasy dojazdowej, gcknej diugdci
ca 500 mb wraz z przebudgwzbrojenia igynieryjnego jw.

Zrealizowanie inwestycji pozwoli wyelimiwa¢ obecnie wysipujace
niekorzystne zjawiska, zw#ane ze zlym stanem nawierzchni ulic - poza
» wprowadzeniem ” nalgtego standardu tyék nawierzchni umidiwiajacych
naleeyty dojazd do zainwestowanych dzialek budowlanychazo niewgtpliwie
korzystnym wptywem estetyczno-wizualnym dla otodaemlic poprawie ulegnie
rowniez kwestia bezpieczstwa ruchu drogowego.

Projekt budowlany obejmuje ngsijace roboty:
1. z bramy drogowej, a mianowicie:
- budowa nawierzchni jezdni z kostki betarf
- budowa nawierzchni zjazdoéw do posegjikfstki betonowej ),
- wykonanie dé¢ do posesji ( fragmentarycznych chodnikow ),
w branty sanitarne] — rozbudowa kanalizacji deszczowej,
w brany teletechnicznej — przebudowa sieci teletechmagz usungcie kolizji ),
zielé, a mianowicie:
- inwentaryzacja istnigjej zieleni
- budowa / renowacja trawnikéw,
- wykonanie nowych nasada® postaci drzew i krzewow,
5. wykonanie robét uzupetnigiych, w tym statej organizacji ruchu drogowego.

hown

Calé¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowamienti 0 dcznej
powierzchni ca0,6 ha.



Planowany zakres robot okstajq poszczegodlne projekty budowlane
oraz przedmiary rob6t wraz z opracowanymi SST

Zalecana kolejni@ realizacji robot:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym mu.i

wytyczenie obiektu,

wykonanie oznakowania budowy, w tym tymczasjoevganizacji ruchu,
rozbiérka nawierzchni, drobnych prefabrykatow iyioh elementow,
wycinka drzew i krzewow,

wywdz gruzu, ew. materiatdbw odzyskanych i drewna,

b/ roboty ziemne drogowe, w tymmm.i

wykonanie wykopow,

wykonanie nasypow,

profilowanie i zagszczanie podita gruntowego ( po zakozeniu robot
instalacyjnych ),

wykonanie robo6t sanitarnych w tym m.in.:
wykonanie wykopow ( dokopow ) pod rugmij wpusty, studzienki, itp.,
wykonanie podsypek z kruszywa,
utazenie rur kanalizacyjnych,
wykonanie studni, studzienek, wpustaip,,
zasypanie wykopow z gszrzeniem,
roboty uzupetnigg,

wykonanie robét teletechnicznych, w tym m.in.:
wykonanie wykopow ( dokopdéw ) pod kable, ship,,i
wykonanie podsypek i obsypek z kruszywa,

utozenie rur ostonowych,

uktadanie kabli,

mont& stupa z ospkgem,

zasypanie wykopow z zaggczeniem,

roboty uzupetniaijce,

wykonanie nawierzchni, w tym m.in.:

wykonanie warstw odgzapco-wzmachigjcych poditge gruntowe,
wykonanie podbuddw z kruszywa tamanego o uziarnieiagtym
stabilizowanych mechanicznie,

ustawienie krawznikow i opornikow na tawach betonowych,
ustawienie obrzgy betonowych,

wykonaniesciekow,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

przetazenie nawierzchni na pgizeniach konstrukcji zayciem materiatdw
miejscowych / odzyskanych,

roboty uzupetniajce,

wykonanie rob6t uzupetnigych i wykaczeniowych, w tym m.in.:
wykonanie nowych nasadz& postaci drzew i krzewdw,
wykonanie trawnikow,
wykonanie statej organizacji ruchu,
wykonanie robo6t towarzyseych i uzupetniajcych.



2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

Teren olkjy pracami projektowymi jest zurbanizowany. PrzZicach wystpuja
zabudowania siedliskowe typu jednorodzinnego.

Ponadto w pasie przebudowywanych uliczepregai sieci uzbrojenia
inzynieryjnego, w tym wodoggi, gazocigi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable
teletechniczne, energetyczne, itp.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenupke moga stwarzaé
zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane aboty, a w szczegdldoi ich charakter, wielk& i miejsce
prowadzenia robot w wkszdci nie stwarzaj szczegolnie wysokiego ryzyka powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w § 6 rozpgtzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spraiwfermacji dotycacej bezpieczgstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 ).

Szczegllnym nadzorem nsleobjaé czynndci zwiazane z realizagj wykopow
i_pozostatych robdt ziemnych, peaw obrbie urzadzen energetycznych, gazowniczych,
sanitarnych oraz wszelkie roboty, z&@ne z pracsprztu mechanicznego, w tym maszyn
budownictwa drogowego.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden, wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych roboagerenie dla bezpiecistwa
I zdrowia ludzi stanowi maze praca czkiego sprztu budowlanego, koniecznego
do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbyeyagk po terenie i po drogach
publicznych — szczegodlnie w odniesieniu do rob@mnych i drogowych. W czasie
realizacji robot naley zwrockk szczegodla uwag na istniejce uzbrojenie iaynieryjne,
przebiegajce w pasie robét oraz na nafte zabezpieczenie wykopdw przy realizacji rob6t
ziemnych.  Pieczotowitym nadzorem naleobja¢ rowniez wykonanie pozostatych
elementow robdt drogowych z zielgnisanitarnych i teletechnicznych ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem rob6t wykonywanych mechanicznie, ktoregmetwarzé zagraenie
dla bezpieczégstwa i zdrowia ludzi.

Przysipienie do prac na czynnych wdzeniach energetycznych @ nasipi¢
dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracgopuszczeniu do roboét przez
pracownikow eksploatatorow tych sieci (aduenergetyki zawodowej ).

W planie bioz Wykonawca Robo6t zobowzany jest do doktadnego opisania sposobu
bezpiecznego prowadzenia robét w_strefie isioigih sieci elektroenergetycznych
oraz gazowniczych !

Publiczny charakter obiektu powoduje, $zczegélnym nadzorem nzjeobjaé
kwestk nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowamgbldt przed osobami
postronnymi, _a w szczegOlw maltoletnimi oraz oznakow@a roboty w zakresie
zapewnienia bezpiecastwa ruchu drogowego.




W zwizku z tym naley zwrécié rowniez zwrocic szczegodla uwag: na transport
materiatdbw, w tym rozbiérkowych, ze wzdu na tras ich wywozu po publicznych
drogach komunikacyjnych orazssedztwie cagéw dla pieszych.

Czas wyspienia zagreen wynikajacych z prowadzonych robot jest czasem
wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow
przed przystpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpieaych.

Zgodnie z pkt lll. 3. niniejszej informacjirgedmiotowy projekt budowlany
w czesci przewiduje wykonawstwo robot szczegolnie nieliezznych.
Dlatego te przed przysipieniem do wykonywania rob6t drogowych, teletechnych,
sanitarnych i w zakresie zieleni Kierownik Budowystuzby BHP okresla zasady
postpowania w przypadku wygtienia zagreenia, przeszkal pracownikdw w sprawie
postpowania z osobami, ktérych bezpiesg®vo i zdrowie jest zagrmne, wskaa
koniecznd¢ zastosowania przez pracownikdwrodkéw ochrony indywidualnej,
wyznaca osoby do bezpoedniego nadzoru, itp.
Prace prowadzipod nadzorem pracownika ( pracownikéw ) z odgolvimi

uprawnieniami.

Ze wzgkdu na czste wysgpowanie stref zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzé z zachowaniem rygorow bezpieasewna i dyscypliny.
Przed przysipieniem do prac budowlanych najedoktadnie zapozrasic z projektami
budowlano-wykonawczymi, przeszkolpracownikow z zakresuBHP oraz udziel&
codziennie instruktar ze szczegdélnym uwzginieniem elementow wynikgych
z prowadzenia prac w pasach drog / ulic kotowych.

Wszystkich pracownikow wypasg w kamizelki ostrzegawczegkawice robocze
i dba o stan uywalndsci srodkow ochrony osobistej. Kkda grup pracownikow
wyposay¢ w telefon komérkowy oraz apteczke srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefach kolizji / skeywan z gazocigami prowadai tylko pod nadzorem
gazowniczych sib technicznych wigiciela sieci. Prace prowadaivykopem otwartym
i stosowa sie do wszystkich poledei instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przyspieniem do prac w kanalizacjach sanitarnych / desagch
poinstruowa pracownikOw o mgiwosci wysipienia zagregenia wysgpowania gazu,
o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowagzo prac. Przypomiga
0 obowiazku wietrzenia studni kanalizacyjnych jw., sprawtdmeewentualnej obecsoi
w nich gazu oraz obowazku asekuracji pracownika wchagzgo do tych studni.

Prace w strefie prac i kolizji/skemwan z kablami energetycznymi prowadzi
tylko pod nadzorem energetycznych zstutechnicznych wigiciela sieci. Udziela
instrukta&zu pracownikom o mdiwym zagrazeniu. Prace prowadzimetod wykopu
recznego, aby nie uszkodzkabli i spowodowazagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosiwzbom technicznym
konserwujcych dany kabel.



Przy prowadzeniu robot zamanych z przebudaw urzadzen teletechnicznych
nalezy przestrzegaprzepiséw BHP i p-po obowhkzujacych w telekomunikaciji.

Calas¢ zagadni@é winna zosté sprecyzowana W spaidzonym przez  Kierownika
Budowy ,, Planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia ”.

Plan winien uwzgtini¢ specyfile planowanej inwestycji i warunki prowadzenia
robét budowlanych. Przy jego opracowywaniu positednalezy sie:

. niniejsz informach,

d przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakreBEP i p. pa.,

. poszczegolnymi projektami braswymi, w tym uzupetniajcymi planami bioz
zamieszczonymi wedei projektow budowlano-wykonawczych,

. Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonan@dbioru Robét.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczistwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robodtleaya oznakowa zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami w tym zakresie, ze szczegolnym ugdrgeniem:
1/ wykonania oznakowania i zabezpieczenia terendowy, w tym wykopow,
zgodnie z warunkanBHP,
2/ wykonania oznakowania w zakresie komunikacjiok®j i pieszej na podstawie
opracowanego przez WykonawRobodt projektu tymczasowej organizacji ruchu
(_\na czas budowy )

Pozostale wskazania, dotg= czynnéci jakie naley przedsiwzia¢ w celu
zapobieenia niebezpiechstwom wynikagcym z wykonywania przedmiotowych robét
budowlanych, zawarto povwsg - naley dopeint wszystkich ustale i zalecd,
oraz zastosowsasic do wszelkich wymagapodanych w niniejszej informaciji.

Spedzili:



