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Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunair przebudowsa otoczenia.
SST 06. CPV 45320000-6 - Roboty hydroizolacyjne opostate cieplne

Wstep

Przedmiot specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze
wykonania i odbiorurobét w zakresie robdt hydroizolacyjnych i pozogatht
cieplnych ktére zostam zrealizowane w ramach inwestycji prROZBUDOWA
AMFITEATRU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBUWDOWA
OTOCZENIA przy ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.

Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumi€ w zlecaniu i
wykonaniu robot rozbidérkowych i budowlanych jako egz Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.

Zakres robot objetych specyfikacip

Roboty hydroizolacyjne i pozostate cieplne

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw fundamemtych,

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowsjcian fundamentowych,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtdég na guie,

* wykonanie paroizolacji stropodachu,

» wykonanie termoizolacgcian fundamentowych,

» wykonanie termoizolacji podtogi na gruncie,

» wykonanie termoizolacji stropodachu.

Definicje i okreslenia podstawowe
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 1.5.

Materiaty

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogdlne, punkt 2.

Wymagania dodatkowe
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgeciowych i
wodochronnych oraz izolacji cieplnychiwlickoszczelnych. powinny mie
» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonanoyoioenzgodnéci ze
zharmonizowaas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
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europejsk aprobai techniczm lub krajowa specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@iszaru Gospodarczego,
uznar, przez Komisje. Europejgkza zgoda z wymaganiami podstawowymi,
albo

» deklaracji zgodn&ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Wgw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje. Europejsk albo

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaczaaz® svyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z
Polska Norma lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

» okres przydatnai do wycia podany na opakowaniu.

2.2.1. Rodzaje materiatow przeciwwilgociowych i wodochrgain
* wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh:
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku,
— izolacje w systemach powitokowych (REMMERS, DEITERNIN, lub
podobne).

2.2.2. Wyroby termoizolacyjne

* pochodzenia mineralnego — wyroby z welny mineralnsgklanej oraz szkio
piankowe, wetna mineralna jest wytwarzana w pogibtimickkich, péttwardych
twardych,

e spienione tworzywa sztuczne — styropian, piankaiupstinowa, pianka
krylaminowa.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
* kleje,
« rozpuszczalnikisrodki odtluszczajce i zmywagce,
« taczniki mocujce, kotwy,sruby,
« tasmy dylatacyjne, uszczelnigje,
e woda lub inne preparaty do rozagzania,

Bez bada laboratoryjnych mge by¢ stosowana tylko wodaggowa woda pilna
Woda pochodeca z innych zrodet musi odpowiada wymaganiom PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjaigrania prébek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpyoceséw
produkcji betonu”.

2.2.4. Warunki przygcia na budowy wyrobow do izolacji przeciwwilgociogty oraz
cieplnych

Wyroby do robot izolacyjnych magby¢ przyjete na budow jesli spetniap

nastpujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpodaa w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotpwe

* 53 whasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zamgii
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwalléw a oraz symbol
handlowy wyrobu),
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spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokument§wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyratraw karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zale@rstosowania wyrobow,
niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiatymoenicze, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chematezny dnia
11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr Il, poz. 84 zzpd zmianami), posiadajkarty
charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracewva zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. wrawvie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prejpamsebezpiecznego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1171 z @g@. zmianami),

opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpgch spehnigj
wymagania podane w rozpadzeniu

3.  Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do robot budowlanych

3.1. Wymagania ogoine

Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 3.

3.2.  Wymagania dodatkowe

Przy doborze naedlzi i sprztu naley uwzgkdnic réwniez wymagam a

producent a wyrobow izolacyjnych Do wykonywania dgbbzolacyjnych nalgy
stosowa nastpujacy sprzt i narzdzi a pomocnicze:

do przygotowania podia — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przenwsto
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, agzenia do czyszczenia
strumieniowosciernego,  termometry  elektroniczne,  wilgatalomierze
elektryczne, przyrdy do badania wytrzymadoi podtaza,

do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki 2saadtiem wolnoobrotowym,
betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powlokowych edple, szczotki, walki, pace,
kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow izglaych,

do ckcia tam, wkladek zbrajcych, materiatdbw rolowych i blach — agzki,
nozyce, nage,

do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

do uktadania materiatdw rolowych — adzenia stidace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek

4.  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1. Wymagania ogolne

Jak w ST 00. Warunki ogdlne, punkt 4.

4.2. Wymagania dodatkowe

Wyroby do robét izolacyjnych magby¢ przewaone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
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5.1.

5.2.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,zoloych na paletach néie
prowadz¢ sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukiaah luzem wykonuje
sig¢ recznie. Rczny zatadunek zaleca ¢si prowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vigniki,
wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materiedyowe naley ustawid
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tddwej srodka transportu i
zabezpieczaprzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnyctoriowanych musg
umazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniememparzngciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. natg chront przed przemarzeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wod
naleey dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&tib wolno
przewozé wody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne piyny atlz substancje maege zmient skiad
chemiczny wody.

Transport materiatdw izolacyjnych i materiatdw wykgstywanych w innych
robotach budowlanych nie m® odbywa si¢c. po wczéniej wykonanej izolacji.

Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 5.

Wymagania dodatkowe

5.2.1. Hydroizolacje powitokowe

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania hydiaizji powtokowej polega
na dodaniu komponentu proszkowego do komponentinpho i wymieszaniu obu
sktadnikdéw mieszadienvzalo powstania jednolitej masy. Oba sktadniki powibg¢
dobrane iléciowo zgodnie z wytycznymi producenta wybranegotesysi. Czas
stosowania gotowego materiatu wahaai 1+2 godzin.

Nanoszenie masy bitumiczne] neo mi€ miejsce dopiero po wyschtiu
powtoki gruntugcej. Bitum nanosi siza pomog gtadkiej kielni. Naktadanie masy
uszczelniajce] nastipuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugiceso
roboczy powinien by przeprowadzony najszybciej jak to jestainee, tak by nie
uszkodzé¢ warstwy wykonane] w pierwszym procesie roboczym. pizypadku
obcigzenia woe napierajca i woda gruntows, przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopt wkitadke wzmacniagca z siatki propylenowej. Masa bitumicznaqum
swoje petne wihciwosci po catkowitym wyschriciu i zwiazaniu. Przeklejanie ptyt
ochronnych i termoizolacji fundamentu oraz zasypavykopu maliwe jest dopiero
po osagnieciu przez mas petnych widciwosci hydroizolacynych. Nalgy uwazaé
aby pod warstw hydroizolacji nie podeszta woda deszczowa. Hydrdaigi nie
powinno zostawi@zima bez warstwy ochronne.
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Na stwardniat izolacpg nie wolno rzucé& bezpdrednio gliny, gruzu ani
gruboziarnistegawiru.

W przypadku silnego nastonecznienia pracezyalgykonywa wczesnym ranem,
pGznym wieczorem albo stosowaacienienia.

Uszczelnianie prz&¢ rurowych powinno b§ wykonywane w pajczeniu z
wybranym systemem.

Uszczelnienia dylatacji i przerw maoa trwale wykon& systemow tasma
izolacyjm nakleja na kravedziach szczelin iaczom z izolach powierzchniow.

Kontrola grubéci masy w stanieswiezym nasgpuje poprzez pomiar ifoi
zuzytego materiatu oraz pomiar grudeo wilgotnej powtoki. W przypadkugcznej
obrobki materialu nie mma wykluczy odchylén od normatywnej grubioi
naktadanej warstwy. Pomiar grudod wilgotnej jeszcze warstwy napuje w co
najmniej 20 punktach w calym obiekcie lub nazda 100 M uszczelnianej
powierzchni.

5.2.2. Paraizolacje

Paraizolacje wykonywane z folii naleuktada& na sucho. Arkusze folii powinny
by¢ wskpnie napg¢zone do uzyskania powierzchni bez zatamia pofalowa.
Arkusze ze spadkiem ukfaglazgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczei@o
uktadow zapewrti przez sklejaniessiednich arkuszy folii obustronnie kiep tasma
uszczelnigjca. Zaklad arkuszy powinien wyndsi ok. 15cm. Ewentualne
uszkodzenia folii mana naprawd tatami z tego samego materiatu przyklejanymi
dwustronnie klejca tasma uszczelniajca.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych

6.1. Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 6.

6.2. Wymagania dodatkowe

Badani a podiy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne or@epline

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy

* betonowych — zgodré wykonywania z dokumentagcprojektows odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tymytmymataé i rownasé
podktadow, czyst@& powierzchni, wykonanie napraw i uzupelinielopuszczalna
wilgotnos¢ 1 temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgch
elementow metalowych,

e murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — digy¢ wykonania z
dokumentagj projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymakg, doktadndé¢ wykonania z uwzgdnieniem
wymaga szczegodtowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin, czysta
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinikib wymaganej przez producenta
wyrobOw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cemevdpy dopuszczalna
wilgotnos¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjngstagcych
elementoéw metalowych,

» gtadzi i tynkbw cementowych — zgoditovykonania z dokumentacprojektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tymztysvnas¢ podkiladu,
rownas¢ i wyglad powierzchni, czystgé powierzchni, wykonanie napraw i
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7.1.

7.2.

uzupetnié, wilgotnaé¢ | temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementéw metalowych

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

» stan ré@nych ptaszczyzn (kraydzie, naraa, itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

» dodatkowe wymagania dotygz przygotowania podhy deklarowane przez
producenta materiatow hydroizolacyjnych, w tym datige gruntowania podia

Wyglad powierzchni podiza naley ocenig& wizualnie, z odlegkci 0,5+1 m, w
rozproszonymgwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienz@odiaa
nalezy przeprowad za pomog taty o dtugdci 2 m, przytaonej w 2, 3, dowolnie
wybranych miejscach na kde 20 m podtea i przez pomiar jego odchylenia od faty
z doktadneécia do | mm, na zgodrsé z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1
specyfikacji technicznej. Wypukdoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny
by¢ nie wiksze nk 2mm. Rknigcia na powierzchni o szerod@ powyzej 2mm
powinny by wypetnione. Zapylenie po wierzchni najeocent przez przetarcie
powierzchni sucly czysh reka.

Sprawdzenie wytrzymadoi podtaza na odrywanie powinno Bywykonane
zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacjnigcznej.

Wilgotnos¢ | temperatug podiaza naley ocenig przy wyciu odpowiednich
przyrzadow (wilgotngciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkizi promienia zaokyglenia lub wielkdci skosow stykow
réznych ptaszczyzn podhy nalezry przeprowadzi za pomoe szablonu, na zgods®
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wyniild powinny by poréwnane
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 7.

SzczegoOtowe zasady obmiaru robot

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przecimwlickowe oblicza si w metrach
kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary povziehni przyjmuje s w
swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni @ot s¢ powierzchnie,
otworéw, stupéw, pilastréw itp wksze od 1

Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza ¢si w metrach. Izolacje na
powierzchniach krzywych obliczagsiv metrach kwadratowych w rozwigiu.

Odbior rob6t budowlanych

Na zasadach ogolnych, jak w ST 00. Warunki oggtoekt 8.
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0. Rozliczenia robo6t

9.1. Ustalenia ogodlne

Na zasadach og6lnych, jak w ST 00. Warunki ogdboekt 9.

9.2. Ustalenia szczego6towe

Ceny jednostkowe wykonania robot izolacyjnych Ilulwoky ryczattowe

obejmupce izolacje przeciwwilgociowe oraz termoizolacyjnie akustyczne

u
[ )
[ )

wzgkdniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich towzn przestawnych
umazliwiajacych wykonanie robot na wysod@ do 4,5m, od poziomu ich
ustawienia,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dowaniia,

przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatpamocniczych,

przygotowanie podioy,

demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moutgpo wykonaniu robot
elementow, ktdre wymagagdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
wykonanie prac izolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodgewstatych w czasie
wykonywania robat,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostadoi, resztek i odpaddéw materiatbw w sposdb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

likwidacja stanowiska roboczego,

utylizacja opakowa i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow i wymaganiami szczegotowej specyfikeaghniczne;.

W kwotach ryczaltowych gie @2 rowniez koszty ewentualnego olieinia

poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty nagnf demontau i pracy
rusztowa, niezlgdnych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysek ponad
4,5m od poziomu ich ustawienia.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty lgda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) i przepisami obowdujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy

brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta&

tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaty. Uwaa sk, ze

wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&ip i wymaganiami.
Zastosowanie dula miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiaeniej niz

30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przygtym przez
polskie prawodawstwo.
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* PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odia.

* PN-B-24620: 199& epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na simn

e PN-B-24620: 1998/Az1: 2004epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno. (Zmiana Azl).

* PN-B-24625: 1998Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelrzami
stosowane n a g@o.

* PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

* PN-B-27617/A1: 199 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al)

* PN-9 1/B -27618: Papa asfaltowa zgrzewalna na oenp@wojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

* PN-92B-27619: Papa asfaltowa na foki lufortee aluminiowej.

* PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z whogaklanych.

* PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podktadowa na wi@kprzeszywanej.

* PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elemdnidynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoddiczenia.

* PN-B-02025: 1999 Obliczanie sezonowego zapotrzehiewana ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych.

e PN-EN 1015-2: 2000 Metody batla zapraw do muréw. Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do bada

« PN -EN 1015-12: 2002 Metody bagaapraw do muréw - Czé 12: Okrélenie
przyczepnéci do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

* PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane - Badanie cechycfimych i
wytrzymatasciowych.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych (tom |,
czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990r.

e Termomodernizacja budynkow. Poradnik — Informat@entralny Qrodek
Informacji Budownictwa, Warszawa 1997

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera
Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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