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Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunair przebudowsa otoczenia.
SST 05. CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze
wykonania i odbiorurob6t w zakresie robét murarskicktére zostam zrealizowane w
ramach inwestycji pn. ROZBUDOWA AMFITEATRU Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBUDOWA OTOCZENIA przy ul.
Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumie€ w zlecaniu i
wykonaniu robét rozbiorkowych i budowlanych  jakae& Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacp
» wykonaniescian fundamentowych z bloczkow betonowych o grc2b
» wykonaniescian zewrtrznych z pustakow POROTHERM gr. 25 cm kl. 15Mpa
na zaprawie M5,
» wykonaniescian wewrtrznych nénych pustakbw POROTHERM gr. 25 cm Kl.
15 Mpa na zaprawie M5,
» wykonaniescianek dziatowych murowanych bloczkéw gazobetondw§@0 gr. 6
I 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa
1.4. Definicje i okreslenia podstawowe
Definicje i okrélenia jak w ST 00. Warunki ogolne, punkt 1.4.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotycgce robot
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 2.
2.2.  Wymagania dodatkowe
Bloczki Bloczki z betonu | Bloczki z betonu | POROTHERM
betonowe komarkowego komorkowego 25 P+W
wymiary [mm] 380x250x120 60x240x590 120x240x59( 5P x249
Klasa wytrzymaléci 15 4 4 15
U [W/mK] 1,03

Dodatkowo cegta ceramiczna petna 250x120x6,5,%kl. 1

SSTO05. 107/315



2.2.1. Zastosowanie elementow drobnowymiarowych

* bloczki betonowe -$ciany fundamentowe do poziomu -0,05 verigim ,zera”
budynku,

« POROTHERM 25 P+W s$ciany zewRtrzne, wszystkie wewgtrznesciany ngne
parteru, wewgtrznesciany ngne w czsci administracyjnej na pirze budynku,

» bloczki z betonu komorkowego 600, biate, gr. 6 ich2—$cianki dziatowe

2.2.2. Zaprawy budowlane do murow

» zaprawy cementowe
« zaprawy cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy ,PN-90/B-
14501 .Zaprawy budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do rob6t murarskich powinno¢ byykonywane
mechanicznie. Zapraw naley przygotowg w takiej ilasci, aby mogta bg§
wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.@&godzin.

Do zaprawy murarskie] nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej rnalestosowa cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701 ,1997 ,Cementy powszechneggtku”. Za zgod Inspektora
nadzoru ména stosowa cement z dodatkiemuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiera,temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy meztizie nizsza ni -5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymaneg@mavniegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolia i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszcze obcych. Sklad okjosciowych sktadnikow zapraw nadg dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

Do zaprawy Porotherm TM nailg stosowa kruszywo perlit, czyli naturain
spieniomn, skak pochodzenia wulkanicznego.

3.  Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do robot budowlanych

3.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogdlne, punkt 3.

3.2.  Wymagania dodatkowe
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac murarskich powinien wykazsg
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* mieszarka do zapraw,

* betoniarka wolnospadowa, przéne zbiorniki na wog,

* podstawowe naerzia bezpéredniego uytku: kielnia, czerpaki do zaprawy,
miotek murarski, pion, poziomica, tata murarskayuszmurarski, warstwomierz i
katownik murarski,

* narzdzia i sprzt pomocniczy: kastra murarska drewnianej lub metalaaczka
jednokotowa, taczka dwukotowa, rusztowania, sdzia do cicia.

e narzdzia i sprzt do montau elementow prefabrykowanych: przeznaczone do
rektyfikacji potazenia elementow
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4.  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1. Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 4.

4.2. Wymagania dodatkowe

» transport cegly i blokébw w kontenerach, begpdni roztadunek ze&rodkow
transportu zewgtrznego na miejsce sktadowania przy obiekcie,

e transport cementu i wapna suchogaszonego powinifiyws® sie zgodnie z
norma BN-SS/6731-0S,

e cement i wapno suchogaszone luzemayapgzewozé cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowanemagrzewozi dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczonedmmawilgoceniem,

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganan@rzewozi w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych,

* kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z mnny
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmyen zawilgoceniem,

5.  Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

5.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 5.

5.2.  Wymagania dodatkowe

Konstrukcje murowe naky wykonywa przestrzegag wymaga:
» elementy uktadane na zaprawie powinny twlne od zanieczyszcae kurzu,
» Cegk oraz elementy porowate suche przed wbudowanieriygnivoda.

Mury nalezy uktada& warstwami, z przestrzeganiem prawidehzeginia, grubgci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by wznoszone maiwie rownomiernie na catej diugoi. R&znica
poziomu poszczegolnych gxi muru w trakcie wykonywania budynku me #eo
przekracza 4m dla mu row z cegty i 3m dla murow z blokow spakow, przy czym
W miejscu padczenia murOw wznoszonych niejednogre naley zachowa
strzpia zazbione kaicowe. W przypadku, gdy zachodzi koniecghmastosowania
wigkszej r@nicy poziomow, ni podano wyej, naley zostawé strzpia uciekajce
lub stosowa przerwy dylatacyjne.

Minimalny czas wznoszenia muru nagiezo wykonan kondygnaci wynosi:

e 7 dniw przypadku muru na zaprawie wapiennej,
e 5 dniw przypadku muru na zaprawie cementowo-wagagn
e 3 dniw przypadku zaprawy muru na zaprawie cemegitow

Okfadziny powierzchniowe i ocieplenia mocuje sio warstwy konstrukcyjnej
muru juz po zbudowanidciany murowanej. Weki i bruzdy instalacyjne wykonuje
sie¢ w czasie murowaniscian. Kotwy,sciagi, belki i inne elementy dodatkowe naye
wmurowa zgodnie z instrukgjstosowania danego wyrobu.
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

7.1.

7.2

Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 6.

Wymagania dodatkowe

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania cegty
ceramiczne petnej, pustakbw POROTHERM, blokow athkvych dgzonych, cegly
silikatowej, bloczkéw betonowych, cementu, wapnazokruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstaiviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegOlnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badamateriatdw i zaprawy powinny by
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania murow powinny IByprzeprowadzane w sposob podany w normie i
powinny umaliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolni:
» zgodndci ksztattu i gtownych wymiaréow muru z dokumentagjrojektows i
zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e grubaci muru,
» zgodndci wymiarow otworéw okiennych i drzwiowych, pionoged powierzchni
i krawedzi, poziomdci warstw cegiet,
» grubgci spoin i ich wypetnienia,
» jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

Odbior montau elementéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu
prawidtowaci ustawienia poszczegoélnych prefabrykatow i wiétkoodchytek.
Przesunjcia prefabrykatéw w poziomie mggvaha si¢ w granicach 5 do 30mm, w
pionie 10 do 20mm, skcenie prefabrykatu na jego diugome mae przekraczas
do 20mm, wychylenie z pionu 5 do 15mm.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot
Jak w ST 00. Warunki ogdlne, punkt 7.

Szczegotowe zasady obmiaru robot

Sciany i scianki dziatlowe oblicza siw m? ich powierzchni. Wysoki@ scian
przyjmuje s¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego pstr¢gnad
podziemiem), a dl&cian wyszych od wierzchu stropu do wierzchu gpeego
stropu. Wysoke&c scianki dziatowej przyjmuje si jako wysokd¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktorym jest ustawige@nka do spodu nagmnego
stropu.
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8.1.

8.2.

Wysoka¢ innych scian (attyki, sciany kolankowe, poddasze) przyjmuje; si
wedtug projektu. Gzymsy obliczagsw metrach ich diug@i mierzonej po ich
najdtuzszej kravedzi.

Od powierzchnician naley odejmowé:

* powierzchnie projektowanych otworow okiennych, diamych i innych
wiekszych n 0,5 nf,

* powierzchnie elementéw konstrukcji betonowychzelbetowych (z wyjtkiem
nadpray), jezeli wypetniah one wecej niz potowe grubgci sciany,

* powierzchnie utworzone z kanatow dymowych lub wkyjnych murowanych z
pustakow.

Od powierzchniscianek dzialowych naky odejmow& powierzchnie otworéw
liczone wedtug projektowanych wymiarow dwietle cscieznic, a w przypadku ich
braku wswietle muru.

Kominy wolnostojce naley oblicza: w m® ich objtosci wedtug projektowanych
zewretrznych wymiarow komina. Od odipsci komina me odlicza siobjetosci
przewodow.

llos¢ kanatdow wentylacyjnych wykonanych z pustakow dtdicse w metrach
diugcéci pojedynczego przewodu wedtug wymiarow podanygbreyekcie.

llos¢ oktadzin konstrukcji oblicza siew oktadanej powierzchni. Wykonanie
pokry¢ dachowych i podobne

Odbior rob6t budowlanych

Opis ogolny
Na zasadach ogdlnych, jak w ST 00. Warunki ogghoekt 8.

Opis szczego6towy

Odbior konstrukcji murowych przeprowadza przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodsoi wykonania muréw z warunkami ich
wykonania i zasadami wzania.

W murach zwyktych grub@ spoin poziomych powinna wyn@sil2 mm i nie
moze by wicksza nk 17mm i nie mniejsza #il0mm, spoiny pionowe powinny
mie¢ grubag¢ 10 mm i nie mog by¢ grubsze i 15mm i ciésze nk 5Smm.

W murach nie przewidzianych do otynkowantglbspoinowania spoiny w licu
muru powinny by catkowicie wypetnione zapraw W murach nénych
przewidzianych do otynkowania Ilub spoinowania spoimozostawia si nie
wypetnione do giokasci 5 do 10mm.

Liczba cegiet potowkowych w murach $mych niezbrojonych nie nie
przekracza 15%. Dopuszcza siuzycie potéwek i cegiet ulamkowych w #oi 50%
na poddaszu, z wytkiem scian ogniochronnych, w murach podokiennych i murach
wypetniapcych. Nie wolno zagpowa catych cegiet potéwkami w filarach i
stupkach.

Rodzaj i mark zaprawy nalgy stosowaé zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchyitki w grubgci murow dla muréw petnych o grufm ¢wieré, pol i jednej
cegly nie mog przekraczé wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich

wymiaréw cegly uaytej dla danego muru. Przy gridoo muru ponad jedncegk
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dopuszcza siodchyiki dla murow petnych £10mm, a dla muréw stcmowych
+15mm.

0. Rozliczenia robo6t

9.1. Ustalenia ogodlne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 9.

9.2. Ustalenia szczego6towe

Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ konstrukcji murowych obejmaga:

* przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowaapganvy,

» dostarczenie materiatéw i spta,

» obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

» wykonanie konstrukcji murowe] wraz z robotami i sagsciami pomocniczymi,

» ustawienie i rozbiérk rusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robot
na wysokdci do 4m,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty lgda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowdujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta&
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaty. Uwaa sk, ze
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaip i wymaganiami.
Zastosowanie dula miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiaeniej niz
30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przygtym przez
polskie prawodawstwo.

* PN-B-03002 1999: Konstrukcje murowe niezbrojon@jédtowanie i obliczenia.

* PN-B-03002 1999/Apl: 2001 Konstrukcje murowe niegme. Projektowanie i
obliczanie.

* PN-B-03002199/Az1: 2001 Konstrukcje murowe nieztine. Projektowanie i
obliczanie (Zmiana Azl).

* PN-68/B-10020: Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.

 PN-B-12008: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceddiynkierowe
budowlane.

* PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne ikaibwe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

* PN-B-12030: 1996/Az1: 2000 Wyroby budowlane ceraméc i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-B-12002: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cdghyrawki.

* PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckgtowlane.
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PN-B-12054: 1996 Wyroby budowlane silikatowe. K#kiascienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

PN-B-12066: 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Ceglpki, elementy.
PN-B-12066: 1998/Az1: 1999 Wyroby budowlane sildwe. Cegtly, bloki,
elementy (Zmiana Azl).

PN-B-12066: 1998/Az2: 2000 Wyroby budowlane sildwe. Cegtly, bloki,
elementy (Zmiana Az?2).

PN-B-12066: 1998/Az3: 2001 Wyroby budowlane silikat. Cegtly, bloki,
elementy (ZmianaAZ3).

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 845-2: Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkch do wznoszenia
muréw. Czs¢ 2, Nadpraa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich Czs¢ B — wydanie
ITB, 2003 rok

Zenczykowski W., Budownictwo ogolne Tom I, Arkady/arszawa 1992.

Dane techniczne i materialy instruktave firmy WIENERBERGER Ceramika
budowlana Sp. z o.0.

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera
Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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