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SST 08. CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okienpodobnych elementow

Wstep

Przedmiot specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze
wykonania i odbiorurobdt w zakresie robot dociepleniowych w system&OBktore
zostam zrealizowane w ramach inwestycji pROZBUDOWA AMFITEATRU Z
ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBUDOWA OTOCZENIA przy
ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.

Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumi€ w zlecaniu i
wykonaniu robot rozbidérkowych i budowlanych jako egz Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.

Zakres robot objetych specyfikaci
* mont& stolarki okiennej PCV z profili bezotowiowych,
e mont& stolarki drzwiowej stalowej,
e mont& stolarki drzwiowej drewnianej,
e monta parapetéw wewgirzne,
* monta podokiennikbéw zewgtrznych.

Definicje i okreslenia podstawowe
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 1.5.

Materiaty

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 2.

Wymagania dodatkowe

Wszelkie materialy do wykonania wykiadzin i oktaglzpowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfatéechnicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania woveaidtwie.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robotkladgzinowych i
oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny tie
e Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
» Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobas Techniczia lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieazstwa,
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» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do
zbioru norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien¢ bygodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawa@avaizany jest posiadana
budowie petn dokumentag dotyczca skladowanych na budowie materiatdw
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowyoktadzinowych.

2.2.1. Stolarka okienna

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewdtrzokienne powinny odpowiadaodziatom
zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji prapakej opracowanej dla tego
zadania. Wymiary stolarki podane na rysunkach osaprzedmiarze robotas
wymiarami przyblkonymi. Wykonawca przed przypieniem do prac zobowzany
jest do wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu bdo

Stolarka PCV bdaca przedmiotem zamowienia powinna liyykonana z profili
termoizolowanych w kolorze bialym, z podzialem zged z opracowan
dokumentagj projektows. Okna szklone podwdojnymi szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi ze szkta typu float, o wspoéiczynnigrzenikania ciepta kh=1,1
W/m?K. Zastosowane szyby muszspetni@ wymagania norm w zakresie
izolacyjnaici akustyczne.

Profile musz posiadé skuteczny, bezénieniowy system odprowadzania wody z
pomigdzy ram okiennych aby uniké przeciekania wody do wewinz
pomieszczenia. W oknach naje zastosowa kompletne systemowe okucia w
zalenosci od sposobu otwierania. Okucia powinny uniehva ¢ wiaczanie
jednoczénie z dwoch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. Tygku¢ musi by
dostosowany do ekaru wiasnego skrzydet okiennych oraz do rozmiarciagbnia
uzytkowego. Okucia powinny 1By zabezpieczone galwaniczn powitoka
antykorozyjm.

Do uszczelniania styku skrzydia Zceeznica oraz osadzenia szyby w ramie
skrzydta naley stosowa uszczelki zgodne z dokumentaeyybranego systemu.

W celu zapewnienia skutecznej wentylacji pomiesacaeszystkie okna
wyposaone § w nawietrzaki podparapetowe.

2.2.2. Parapety wewgtrzne
Wewntrz zamontowa  parapety  podokienne z konglomeratow
aglomarmurowych gruldoi 3+4cm. Dlugéc i glcbokas¢ parapetu dostosowane do
otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawaamn. Wykonawca przed
przystpieniem do prac zobowzany jest do wykonania wilasnych pomiarow na
miejscu budowy.

2.2.3. Parapety zewgtrzne

Parapety zewgirzne z blachy stalowej gr. 0,8mm obustronnie ooyvénej.
Dtugos¢ i giebokas¢ parapetu dostosowane do otworu okiennego. Kolor do
uzgodnienia z Zamawigym. Wykonawca przed przggtieniem do prac
zobowizany jest do wykonania wkasnych pomiaréw na miefsadowy.

2.2.4. Drzwi

» drzwi do pomieszczesanitarnych
— drzwi drewniane lub stalowo-drewniane, ptaskie, pezettoczé
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— wyposaone w trzy zawiasy czopowe,
- zamek

- tuleje wentylacyjne -atzna powierzchnia otworéw — 0,22 m

— oscieznica stalowa
— wymiary drzwi wedtug zestawienia;
e drzwi do pozostatych pomieszaze

— drzwi drewniane lub stalowo-drewniane, ptaskie, pezttoczé,

— zamek dostosowany pod wkladgatentow,
— wyposaone w trzy zawiasy czopowe,
— oscieznica stalowa,
— wymiary drzwi wedtug zestawienia;
e drzwi zewretrzne petne
— drzwi stalowe z wzmocnieniem stalowym i trojstramqmzylga,
— izolowane termicznie,
— bezprogowe,
— oscieznica katowa,
— drzwi i cscieznica ocynkowane i malowane proszkowo,
— zamek wpuszczany przystosowany pod wkégpktentovy ,

— drzwi dwuskrzydiowe wypogsane w ryglowanie gorne i dolne,

— zabezpieczone przed wyneniem,
— opcjonalnie wyposane w samozamykacz,
— wymiary drzwi wedtug zestawienia;

2.2.5. Materiaty pomocnicze

4.1.

4.2.

Kotwy, pianki uszczelniape wedtug wymaganormowych i zaleaeproducenta,

Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do robét budowlanych

Roboty ma@na wykon& za pomog odpowiednio dobranych do zadania

zaakceptowanych przez zZyniera i spetnigjcych wymagania ogolne jak w

ST 00. Warunki ogoélne, punkt 3.

Wymagania dotyczcesrodkéw transportu
Wymagania ogolne
Jak ST 00. Warunki ogolne, punkt 4.

Wymagania dodatkowe
Stolarka powinna hy transportowana w opakowaniu

producenta

zabezpieczonymi nataikami. Przewdz powinien lByprowadzony krytymgrodkami

transportu a elementy zabezpieczone przed przeczimsiem si. Wskazane jest

z

zastosowanie przektadek paizy poszczegolnymi blokami stolarki. W przypadku

drzwi wskazane jest naprzemienne uktadanie prawyelvymi.

Wszystkie elementy stolarki nale przechowyw&d w pomieszczeniach

zamkngtych, suchych, i przewiewnych o temperaturze dadpinwilgotnosci nie

wigkszej, nt przewidziana do ich stosowania. Miejsce na sktadoe stolarki nie
powinno naraat jej na zamokricie, zbyt wysok temperatuy, chemikalia,
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nieusuwalne zanieczyszczenia i inne uszkodzenigdymv mechaniczne. Elementy
stolarki powinny by sktadowane na odpowiednich stojakach. W przypadtzwvi
mozna skladowé je w pozycji poziomej na rownym i gtadkim podio Sktadowanie
nie maze odbywa sie w przegciach oraz w odlegkei mniejszej ni 1 metr od
czynnych urzdzen grzewczych. Stolarka powinna pozdstav oryginalnym
opakowaniu do czasu wmontowania.

5.  Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 5.

5.2.  Wymagania dodatkowe

Stolarke okienry i drzwiowa mazna uzna za prawidtowo wbudowarjezeli:

e podparta i zamocowanasameznica przenosi obgienia od aizaru wlasnego
stolarki, dziatania wiatru i inne olgenia wyst¢pujace podczas aytkowania
okna,

* luz migdzy stolarly a otworem wscianie pozwala na zmiany wymiarow okna,
jakie zachodz wraz ze zmianami temperatury lub wilgotoip oraz uniemgliwia
zmiany cech geometrycznych okna,

e usytuowanie okna wscianie zapewnia nuiwie wysoka temperatw na
ptaszczynie ccieza od strony wewgtrznej, nie nisza od temperatury punktu
rosy,

* wypetnienie luzu niddzy oknem o fciezem zapewnia szczelf®na przenikanie
powietrza, izolacyjn& cieplm i akustyczi, a izolacyjny materiat wypeniagy
jest zabezpieczony przed zawilgoceniem g pan wodna,

* woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzananegczsci okna poza
lico zewrgtrznesciany,

Oscieza powinny odznacZa sic dokladndcia ksztalttu i wymiaréw, a ich
ptaszczyzny powinny ldyréwne i gtadkie, a przed moutam stolarki oczyszczone z
pytu.

Stolarka powinna Wy dostarczona na budew w stanie ostatecznie
wykonczonym. Do wbudowywania okien i drzwi skrzydta zdeje s¢. Na czas
wykonywania uszczelnfeprzy wyciu pianki poliuretanowej i kitbw oraz podczas
prowadzenia robot malarsko-tynkarskich stolarka ipo& by ostonkta folig i
ochronmn taSma malarslg.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny bybrane pod uwagwymagania w zakresie
wytrzymataici i trwatosci, a w przypadku drzwi zewirznych réwnieé wymagania
dotyczce szczelnéi i izolacyjnaci jak przy wyprawianiu okien.

Oscieznice stalowe magby ¢ dostosowane do zaych sposobéw wbudowania:

* W Cczasie wznoszenig&ian,

« w uprzednio wykonane soieze z zamocowaniem zaprawcementow w
gniazdach w ¢riezu kotew przyspawanych dé@eznicy,

* na tuleje rozpierane lWruby.
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6.

6.1.

6.2.

Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Wymagania ogolne

Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 6.

Wymagania dodatkowe

Wymiary stolarki powinny b§ odpowiednio mniejsze od wymiarow otworoéw w
scianie, co umgliwia:
» swobodne wstawieniesoieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpiei@jch
i ustawienie w pionie,
» zachowanie cech geometrycznyckcieznicy w przypadku ruchow konstrukcji
budynku,
e zmiarg wymiarOw gcieznicy, tj. jej ,prag” w zmiennych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych,
* wykonanie uszczelnie
* uzyskanie spadku na obrobkach odprowagxah wod i monta parapetow
wewrgtrznych.
* luz na wbudowanie oknien z PCV i aluminium w koldrgasnych luz powinien
Wynosi
— 10 mm przy wymiarach do 1,5 m
— 15 mm przy wymiarach do 2,5 m
— 25 mm przy wymiarach do 3,5 m

W przypadku okien w kolorach ciemnych (bardziej mawapcych s¢ pod
wptywem promieniowania stonecznego) luzy powingy dodatkowo zwikszone o
smm.

Przy ustalaniu wymiarow natg bra¢ pod uwag dopuszczalne odchyikioiezy:

e w $cianach surowych nieotynkowanych £10mm dla wymiardev 2,5m oraz
+15mm dla wymiarow od 2,5m do 5,0m

* w scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej #Bndla wymiarow do
2,5m oraz +10mm dla wymiaréw od 2,5m do 5,0m.

Oscieznice z PCV i aluminium osadza¢siw oscieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stopkachadpnzu od 1 do 1,5cm
Oscieznice regulowane, obejmage grubeéc¢ sciany osadza sipo wykonaniu tynkow
na ptaszczyznaditian. Gcieze maze pozosté nieotynkowane.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zegtrenych wejciowych do budynkéw
powinny by uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien.

Drzwi wewrgtrzne uszczelnia i rozprezna pianky poliuretanow, wetm
mineralry lub wat szkhna. Przy drzwiach o zwkszonej izolacyjnéci akustycznej
uszczelnienie nie powinno pogaréz@arametréow ustalonych dla drzwi. Przy
montau drzwi przeciwpearowych luz na wbudowanie powinien ¢ogzczelnie
wypetniony np. weta mineralm, niepalr, o gzstaici min. 60 kg/m.
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7.

7.1.

7.2

8.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 7.

Szczego6towe zasady obmiaru robot

Jednostki i zasady obmiaru robot:

* okna, drzwi balkonowe, drzwi wewtnzne i zewrtrzne oraz skrzydta drzwiowe
nalery liczy¢ w m? w $wietle cscieznic, a w braku fcieznic — w $wietle
zakrywanych otworow,

» oscieznice stalowe liczy siw sztukach,

* montowane okucia okien i drzwi liczyesiv sztukach,

» parapety i podokienniki i sie w sztukach w zalenosci od dtugdci i szerokgci
elementu

Odbior rob6t budowlanych

Opis ogolny
Na zasadach ogolnych, jak w ST 00. Warunki ogdboekt 8.

Opis szczego6towy
Zaleca st przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

* przed wbudowaniem — na zgodnoz aprobat technicza lub dokumentagj
indywidualm (w zakresie rozwizania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatéw i jakéci wykonania) oraz zgoddé z zamowieniem,

« w ramach odbioru robét ulegapych zakryciu w trakcie prac budowlanych
(podparcie progéw, zamocowanigizznic, uszczelnienie luzow),

* po wbudowaniu

Przy wbudowywaniu stolarki nie powinno €6jdo zmian geometrycznych
oscieznic, uszkodzé mechanicznych i trwalych zabrudzeam, szyb i oké
Odchylenie od pionusaieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracza2mm
na 1m d@cieznicy, nie wecej jednak ni 3mm na cat oscieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywsic bez zagj¢. Otwarte
skrzydta okienne i drzwiowe me mpgamoczynnie (pod wlasnymegzarem) dalej
sig otwiera& lub zamyk@é. Zamknete skrzydia powinny dolegado dcieznicy
rownomiernie wszystkimi nagami.

Rozliczenia robo6t

Ustalenia ogolne
Na zasadach ogolnych, jak w ST 00. Warunki ogdboekt 9.

Ustalenia szczegoétowe

Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ (szt.) okien i drzwi oraz szt.sdeznic
drzwiowych wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje
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* przygotowanie stanowiska roboczego,

» transport materiatdw na miejsce wbudowania,

» obsadzenieaieznic z uszczelnieniem ich w otworach,

» ewentualn regulacg skrzydet okiennych i drzwiowych oraz aku

* ewentualne uzupetnienie malowania i ugai@ uszkodze wyniktych w trakcie
wykonywania robat,

* likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty lgda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowdujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta&
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaty. Uwaa sk, ze
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&ip i wymaganiami.
Zastosowanie dula miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiaeniej niz
30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przygtym przez
polskie prawodawstwo.

10.1. Wykaz norm

e PN-B-02151-03: 1999 Akustyka budowlana ochrona gtzgtasem pomieszaze
w budynkach. lzolacyjni@é akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

e PN-S3/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamvd-montaowych.
Budownictwo ogdlne. Tom |, cz 2 i 3, Arkady, Waraza1990r.

* Instrukcje ITB.

» Katalogi producentéw okien, drzwi, oku

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera
Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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