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Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunairi przebudowsa otoczenia.
SST 01. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowa pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze
wykonania i odbiorurob6t w zakresie przygotowania pod budomrobdét ziemnych
ktére zostan zrealizowane w ramach inwestycji ROZBUDOWA AMFITEATRU Z
ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBUDOWA OTOCZENIA przy
ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumi€ w zlecaniu i
wykonaniu robét rozbiorkowych i budowlanych  jakae& Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp

» rozbiorka pokrycia platformy sceny

» rozbiorka elementow konstrukcyjnych platformy isfacej sceny,

» rozbiorka murkéw zewgtrznych istniejcej sceny,

* rozbidrka czsci widowni

» rozbiérka chodnikéw i ob&§

» wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)l-V

» wykorzystanie ziemi uzyskanej z wykopéw do zasype#t podiga pod posadzki
budynku socjalnego,

» rozplantowania resztek ziemi z wykopdw na terezieti.

1.4. Definicje i okreslenia

* wykop fundamentowy dla obiektéow budowlanych kubaturowych olee
dokumentacja, ktéra powinna zawi&ra
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokaiowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach,
— sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,
— szczego6towe warunki techniczne wykonania robdt (mpymagane

zag:szczenie zasypki, nasypu, itp.)

» gtebokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po
wykonaniu zd¢cia warstwy ziemi urodzajnej;
- wykop ptytki — wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza iilm,
- wykop sredni — wykop, ktorego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1+3m,
— wykop gkboki — wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3m;

» ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygkidasypow, potmny
w obrebie obiektu kubaturowego;
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 dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkykopu
fundamentowego lub wykonania nasypow, potte poza placem budowy.

e odklad — miejsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienigiuntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgistanych do budowy
obiektu oraz innych prac zgaanych z tym obiektem;

» wskaznik zageszczenia gruntu— wielkaé¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

gdzie:
Pe— GrStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mghp
pis— maksymalnagptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&U4
[3], stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania
zgodnie z normBN-77/8931-12 [5] (Mg/r)

» wskaznik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru

gdzie:
dso— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
dio— s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 1.5.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogolne, punkt 2.1.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Roboty w zakresie przygotowania pod bugawoboty ziemne

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lgrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. grpnzydatne do budowy
nasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetvi
nadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie [gdac
nadmiarem olgfosci robot ziemnych, zostaly za zgpdinspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypdéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione
przez Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenow na odktad zyatk obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
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moze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorychasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

2.2.2. Roboty rozbiorkowe

3.

3.1.

3.2.

e Gruz ceglany,

* gruz betonowy

» kostka betonowa

» piaski i kruszywa z podbudowy.

Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do robét budowlanych

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 3.1.

Wymagania dodatkowe
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazik
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

3.2.1. Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk

Do wykonania robét zwzanych z rozbidérk maze by wykorzystany sprg

podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera.

e samochody eizarowe skrzyniowe, samowytadowcze do wywozu materat
rozbiorek,

» pity mechaniczne,

* mioty udarowe,

* narzdzia keczne,

» koparki.

3.2.2. Do wykonywania pozostatych robot

4.

4.1.

4.2.

e« do odspajania i wydobywania gruntéw: ngatzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiektanechaniczne itp.,

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@murspycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.,

e do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, admdy skrzyniowe,
tasmocigi itp.,

* do zagszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjte. i

Wymagania dotyczcesrodkéw transportu

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 4.1.

Wymagania szczegotowe

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinidy
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jebgtosci, technologu odspajania i
zatladunku oraz odlegdoi transportu. Wydajrig srodkéw transportowych powinna
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by¢ ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie nie by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegixi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na spiie przez
Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 5.1.

Wymagania dodatkowe

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmaijusunkcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w punkcie 1.3 zgodnie z dokumeriagrojektows, SST Ilub
wskazanych przez dMyniera. Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej i/lub rozbiorkowejnzynier maze polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie pricany
odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob
okreslony w SST lub przez kyniera.

W przypadku robot rozbiérkowych nalewykona:

» odkopanie elementow zasypanych, np.: fundamentow

* rozbicie w sposébeczny lub mechaniczny elementow, ktérych nie przeyedt
odzyska&

» oczyszczenie rozebranych elementdéw przewidziangghothownego iycia

» posortowanie elementéw przewidzianych do ponownggoia

5.2.2. Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopygdace p&niejszemu
zasypaniu naley wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwsadnicze linie
budynkéw i krawdzi wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rai@nnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno cbgprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokfadrcia do +5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno by
wigksze nk £10cm. Ranice w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekrocz§ +1cm i -3cm.

Szeroké¢ wykopu nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowane] o wicej niz
+10cm, a krawdzie wykopu nie powinny méawyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp me powinnozro¢ sic od projektowanego o wiej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na
powierzchni skarp nie powinna przekracd®cm przy pomiarze faB-metrova.
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5.2.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej Wykonawca powini@njle
wymagaj tego warunki terenowe, wykofia urzadzenia, ktore zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs#adt ziemnych, tak aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma
obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby p&tchniom gruntu
nadawa w calym okresie trwania robot spadki, zapewguej prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwata nieprzydagdp Wykonawca ma obowzek usunjcia
tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaweago za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnaglych zbiornikbw naturalnych i wdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.2.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podtny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodia wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzi poza teren pasa robot
ziemnych.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 6.1.

6.2. Wymagania dodatkowe

6.2.1. Kontrola jakd@ci robot rozbiorkowych

Kontrola jakaci rob6t rozbiorkowych polega na wizualnej ocenamipletndgci
wykonanych prac oraz stopnia uszkodzenia elemenmweewidzianych do
ponownego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetych elementach
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w SST XXX Chodniki i
obegcia.

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét zieaimy

» sprawdzenie odwodnienia — sprawdzenie odwodniegkopu ziemnego polega
na kontroli zgodngéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi w pkt. 5.2.4 oraz
z dokumentagj projektows. Szczegola uwag; nalezy zwrock na:
— wilasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
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* sprawdzenie jakai wykonania robot — czynsoi wchodace w zakres
sprawdzania jak@i wykonania robot okigono w pkt 6.1.

6.2.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow do odbioru wykopu ziemnego
podaje ponisza tabela.

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwo$¢ bada 1 pomiaréw
1 |Pomiar szerok&i wykopu ziemnego
2 |Pomiar szerokai dna wykopu
3 P_om|ar rzdnych - powierzehni - wykop Pomiar tama, szablonem, tato dtugdci 3m i
Ziemnego - poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 20m
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadu podimego powierzchjPomiar nrwelatorem ednych w odstpach co 20 1
wykopu oraz punktach wiplrwych
Ponadto:

» szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sie od szerokéci projektowane] o
wigcej niz £ 10cm,

* rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wigcej niz -3cm lub +1cm,

» pochylenie skarp me nme r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeeej niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemta,

» nierébwnaci powierzchni dna wykopu mierzone gat3-metrova me mog
przekraczéa 3cm,

* nierdwnaci skarp, mierzone tat3-metrovy nie mog przekracza+10cm.

6.2.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

7.1.

7.2

7.2.1.

Wszystkie roboty, ktére wykazaujwicksze odchylenia od okilenych cech
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru meauzng wac; za nie
majca zasadniczego wptywu na jadéorobot i ustali zakres i wielléd potmcen za
obnizomg jakaos¢.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 7.1.

Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét zwgzanych z rozbiork

Jednostlk obmiarowy rob6t zwiazanych z rozbidrk elementdw jest:
metr kwadratowy [f] — dla przekrycia tarasu sceny,
metr szécienny [nT] — dla elementéw ceglanych, betonowych i kamiehnyc
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7.2.2. Zasady okrdania ilosci robot

Dlugosci pomidzy poszczeg6linymi punktami skrajnymicda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Obijetosci beda wyliczone w ni jako dugéé pomnaona przezredni przekroj
wg obgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdiciloobét ziemnych obliczenie
wg obmiaru w wykopie me jest mlove, naley ilos¢ oblicza& wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwggieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tyrme dolne wartéci stosowa w nasypach przed
ich zagszczeniem, a gorne przy obliczaniugibjci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.2.3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy podano w pkt. 7.1.

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

9.1.

9.2.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robat, a tate w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegaicych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhiezdxrda wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikaych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynkascie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mbg¢ dolaczone w formie oddzielnego
zakcznika do ksizki obmiardéw, ktorego wzér zostanie uzgodniony zpkigorem
nadzoru.

Odbior robot budowlanych

Na zasadach ogdlnych, jak w ST 00. Warunki ogdbnekt 8.1.

Rozliczenia robot

Ustalenia ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogoélne, punkt 9.1.

Ustalenia szczegotowe

9.2.1. Ceny jednostkowe dla robdt rozbidrkowych

Cena wykonania robot obejmuje:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

» odkopanie fundamentow, taw, oston, itp.

» demonta nawierzchni platformy

» demonta nawierzchni chodnikéw i ob&j wokot sceny i widowni

* ewentualne przesortowanie materiatdbw uzyskanychozbiérki w celu ich
ponownego gycia

» zasypanie dotéw z zagzczeniem do uzyskanig 1,00 wg BN-77/8931-12
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9.2.2.

10.

10.1.

» zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki dglizacji
« wyréwnanie i uporadkowanie terenu rozbiorki

Ceny jednostkowe dla pozostatych robot

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowd:

e robocizre bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,

e warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe magby¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalewliczatc podatku VAT.

Dokumenty odniesienia

Roboty keda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obogaujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrall czes¢ i nalezy je czyt&
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaly. Uwaa sk, ze
wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zaw&i® i wymaganiami.
Zastosowanie dala miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiniej niz
30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przygtym przez
polskie prawodawstwo.

Wykaz norm

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilscinbierne;.

e BN-77/3931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wrezad
wykonywania i badania przy odbiorze.

Opracowanie:
mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera

Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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