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Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunair przebudowsa otoczenia.
ST 07. CPV 45261000-4 Wykonywanie pokédachowych i roboty podobne

Wstep

Przedmiot specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze
wykonania i odbiorurob6t w zakresie wykonywania pokrydachowych i robot
podobnych ktére zostam zrealizowane w ramach inwestycji plROZBUDOWA
AMFITEATRU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBUWDOWA
OTOCZENIA przy ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.

Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumi€ w zlecaniu i
wykonaniu robét rozbiorkowych i budowlanych  jakae& Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.

Zakres robot objetych specyfikaci
* pokrycie dachu pap termozgrzewalpn podktadow i pam termozgrzewalna
wierzchniego krycia z posypkmineralr,
» wykonanie obrébek blacharskich,
e mont& rynien dachowych i rur spustowych,
* monta ptatwi i poszycia z ptyty OSB,
* pokrycie dachu nad scew systemie dachu klejonego SARNAFIL firmy SIKA.

Definicje i okreslenia podstawowe
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 1.5.

Materiaty

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 2.

Wymagania dodatkowe

Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfatéechnicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania woveaidtwie.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania poachowych powinny mée
e Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
» Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobas Techniczia lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieazstwa,
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Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

2.2.1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 39/&gL27

wstega papy powinna liybez dziur i zatama o rownych krawdziach,

powierzchnia papy nie powinna miwidocznych plam asfaltu,

przy rozwianiu rolki niedopuszczalne 8szkodzenia powstate na skutek sklejenia
sig papy,

dopuszcza ginaderwanie na krayziach wstgi papy w kierunku poprzecznym
nie diuzsze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde 10m dtugéci papy,
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dénjednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

wymiary papy w rolce

— dhgasé: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (= 0,40 mm), 60 m (£ OgBM),

— szerokdéé: 90, 95, 100, 105, 110cm (x1cm)

rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,

na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lubéwiadectwie,

rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych,odlegtdgci co najmniegj
120cm od grzejnikéw,

rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej
warstwie. Odlegtéc migdzy stosami min. 80cm

2.2.2. Lepiki i kity asfaltowe

lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosoyaa gosco.

— wymagania wg normy PN-B-24625 1998

— temperatura ngknienia: 60-30°C,

— temperatura zaptonu: 200°C,

- zawartd¢ wody: nie wecej niz 0,5%,

— splywnai¢: lepik nie powinien splywa w temperaturze 50°C w agiu 5
godzin z warstwy sklejagej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°,

— zdolna¢ Kklejenia: lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sab przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C

roztwor asfaltowy do gruntowania

— wymagania wg normy PN-74/B-24622

kit asfaltowy uszlachetniony KF

— wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.3. Obrébki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana ptaska

— wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

— blacha stalowa ptaska o grub. min. 0,5 mm obusteormtynkowana w
arkuszach

- grubdi¢ powtoki cynku: min. 275g/fm

Materiaty pokrywcze magby¢ przyicte na budow, |ezeh spetniajnastpujace

warunki:
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odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

sa wiasciwie opakowane i oznakowane,

spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
maja deklarac zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materialy dekarskie powinnyc¢bprzechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukagj producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobayjecie
materiatébw i wyrobéw na budawpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.4. Membrana dachowa

membrana dachowa Sarnafil G 410 — 15 EL FELT ligitey (kolor 9525)
- membrana dachowa PVC, grub. 1.50 mm, z filcemsydtemu klejonego,
Sarnafil G 410 — 15 EL light grey (kolor 9525) —mitrana dachowa do obrébek
scian attyk,

ksztattki i naraniki prefabrykowane (w zaimaosci od potrzeb),

wpusty, przelewy systemowe oraz wszelkie inne ak@@ssystemowe (w
zaleznosci od potrzeb),

klej do klejenia membrany do pod#— Sarnacol 2170,

srodki czyszcace: Sarna Cleaner

blacha powlekana PVC do obrébek blacharskich -&@#metal Sheet light grey
Sarna Decor Profile — profile dekoracyjne lightygfleolor 9525).

Dopuszcza si uzycie materiatéw bdacych w ofercie innych producentéw pod

warunkiemze beda one posiadaty takie same lub lepszesait@osci fizyczne.

3.  Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do rob6t budowlanych

3.1. Wymagania ogolne

Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 3.

3.2.  Wymagania dodatkowe

Stosowany spkg powinien odpowiadawarunkom okrdonym w instrukcji

wykonania nawierzchni opracowanej przez producespazt powinien by
zaakceptowany przez4yniera.
Sprzt do zgrzewania gacym powietrzem:

automat do zgrzewania
zgrzewarkagczna z watkiem dociskowym

Zgrzewarki powinny zapewéitemperatug robocz powietrza ok. 500°C.
Przy wykonywaniu pokryy dachowych w systemie dachow klejonych Sarnafil

zaleca sj konsultagg z przedstawicielem SIKA POLAND.
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4.  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1. Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 4.

4.2. Wymagania dodatkowe

4.2.1. Papy i lepiki

* lepik asfaltowy i materiaty vazace powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach polskich
* pakowanie, przechowywanie i transport pap

— rolki papy powinny by po srodku owingte paskiem papieru szergko co
najmniej 20cm i zwjzane drutem lub sznurkiem gréioo co najmniegj
0,5mm,

— na ka&dej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrélonymi w PN-89 /B-2 7617,

— rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chraaych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stoneciny w odlegtdci co
najmniej 120cm od grzejnikow,

— rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej
warstwie. Odlegt& migdzy warstwami — 80cm.

4.2.2. Membrana dachowa

Zaleca st transport materialtdbw na paletach. Dopuszczapszew6z membran
dachowych za pomactakich srodkow transportu, ktore zapewnbezszkodowe
dostarczenie materiatu na teren budowy.

Chroni przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymiadskwanie pod
przykryciem (np. pod plandek rolki w poziomie.

5.  Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

5.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 5.

5.2.  Wymagania dodatkowe

5.2.1. Pokrycia z pap

5.2.1.1. Wymagania dla podiy

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiéad@ymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku gapodiazy me ugtych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podia powinna by rowna, przéwit pomigdzy powierzchry
podiaza a tag kontrolm o diugaci 2m me mae by wiekszy niz 5mm. Krawdzie,
naraza oraz styki podtza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachbwyc
naleey zaokggli¢ lukiem o promieniu me mniejszym miBcm lub zlagodZi za
pomoa odkosu albo listwy o przekroju trgjtaym.
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Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystgmi ponad dach

nalezy, od strony kalenicy, wykoaodboje o gornej kragdzi nachylonej przeciwnie
do spadku potaci dachowej.

Do wykonania pokry dachowych mazna przysipic:

po sprawdzeniu zgodia wykonania podiga i podkiadu z dokumentacj
projektowa oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodpagliaza,

po zakaczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierkgbotaci, na
przyktad tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewedanalizacyjnych,
tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktéredh wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lubckéov do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakdtp), z wyjtkiem robat,
ktére ze wzgldow technologicznych powinny bywvykonane w trakcie ukfadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakpeniu,

po sprawdzeniu zgodsa z dokumentagj projektows materiatdw pokrywczych i
sprztu do wykonywania pokigypapowych.

Roboty pokrywcze powinny I8y wykonywane w sposob i zgodnie z

wymaganiami podanymi w normie PN-ISO/BI0240, z tyen

pokrycia papowe naky wykonywa& w porze suchej, przy temperaturze pogjy

5°C,

na potaciach o nachyleniu mniejszymz nR0% pag uklada st pasami

rownoleglymi do okapu, a przy nachyleniu potaci yogy 20% - pasami

prostopadtymi do okapu,

przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinny dyrzerzucone

przez kaleni¢ i zamocowane mechanicznie,

szerokd¢ zaktadow arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynaSsico

najmniej 10cm, nalgy je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny Byprzesunite wzgkdem

zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio przy kryciwudvarstwowym o 1/2

szerokdci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerkukarkusza,

w pokryciach uktadanych bezfpednio na izolacji termicznej jedna z warstw

powinna by wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wioknmidiestrowej,

papa na welonie szklanym @e stanowé tylko jedm warstve w

wielowarstwowym pokryciu papowym,

papy na témie aluminiowe] me naly stosowa na stropodachach petnych oraz w

pokryciach uktadanych bezfrednio na podtau termoizolacyjnym,

w miejscach zalamania powierzchni potaci dachowe] wi korytach

odwadniagcych pokrycie naley wzmocné, uktadajpc pod pierwsz warstwe

pokrycia dodatkow warstwe papy,

do przyklejania pap do podia z piyt izolacji termiczne] naty stosowa

wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na ggr. W pokryciach papowych

wielowarstwowych przyklejanych do podi betonowego mmma stosowa do

klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowatepikow w odwrotne]

kolejncici jest niedopuszczalne;

temperatura lepiku stosowanego naagorw chwili uzycia powinna wynosi

— 0d 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

— od 120°Cdo 130°C dla lepiku jak wsj, lecz stosowanego na pozkoze
styropianu;
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5.2.1.2.

e przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimmalery przestrzega

odparowania rozpuszczalnikdw zawartych w warstwaieprowadzonego lepiku
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zgled warunkow atmosferycznych i
wynosi od 30 min. w okresie upalnego lata do 2 godviecej w okresach, gdy
temperatura zevwdtrzna osiga ~10°C. Przy temperaturze pagji 10°C zabrania
si¢ wykonywania pokr§ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na
zimno,

* pokrycia papowe powinny By dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje korksgilbbudynku lub dylatacje z
sasiednim budynkiem,

* papa przed iyciem powinna by przez 24 godz. przechowywana w temperaturze
nie nizszej ni 18°C, a nagpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podho
w celu rozprostowania, aby unihtworzenia s garbow po utleeniu jej na
dachu. Bezpoednio przed ulzeniem papa me by luzno zwinkta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotycto przypadkéw, gdy musgz
by¢ smarowane lepikiem zarowno pozio jak i spodnia warstwa przyklejanej
papy;

» wierzchnia warstwa pokrycia powinna dbyabezpieczona warsjwochronmn
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonegan W pokryciach
papowych funkg t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie m& pa
wierzchniego krycia. Na powiokach asfaltowych berspwych warstwa
ochronna mge by wykonana z posypki mineralne] lub jako powtoka lagdkowa
z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy acaj aprobat techniczn;

» krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

* pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowegozimno mog by¢
wykonywane tylko na podiach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza siklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na pedéh z piyt
izolacji termicznej, styropianu, welny mineralngjp.i Odsgpstwo od tego
wymagania jest mdiwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanegoolagie technicznej;

* na podigach z plyt izolacji termicznej na pierwszvarstwe pokrycia naley
zastosowapap 0 zwikkszonej wytrzymaléci na rozrywanie i przedziurawienie —
odpowiadajca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techmeag,

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewammeie by wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanmynmmormie PN-B-02361
1999, tzn. od 1% do 20% na pozio
e betonowym,

* na ptycie warstwowej ze styropianu z oklemmpap asfaltowych, papa staneea
okleine ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczbyratav pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjayia do podiva oraz
sklejania dwoch jej warstw metpdzgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnie]
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do motm nadtopienia masy
powitokowe].

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomgaalnika na gaz propan-butan
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednogze podgrzewat
poditaze i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynyymtkiem
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jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowejdzeniem styropianowym,
kiedy me dopuszczagsogrzewania podia,

e w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno¢ by
krotkotrwale, a ptomie palnika powinien by ciagle przemieszczany w miar
nadtapiania masy powtokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papyygizce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

« fragment wsigi papy z nadtopian powloky asfaltows nalezy natychmiast
docisra¢ do ogrzewanego podta watkiem o dtugéci rownej szeroksci pasma
papy.

5.2.1.3. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny bydobrane do rodzaju pokrycia dachowego.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrdowanej o grubgi od
0,5 mm do 0,6 mm nima wykonywa& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -15°C. Rob6t me maa wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich mglepamita¢c o koniecznéci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne pawiby¢ zabezpieczone w sposéb
umazliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daehtaki sposob,
aby nas{powat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2.1.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zeemym w warstwach
przekrycia powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podinym. 5&2. Przekroje poprzeczne rynien dachowychspustowych i
wpustow dachowych powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiaga/maganiom podanym w
PN-EN 612 1999, Zauchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-E
1462 2001, PN-B-94701 1999 i PN-B-947021999.

Rynny dachowe i elementy wypagsmia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607 1999.

Rynny z blachy stalowe] ocynkowane] powinny by
* wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadgeh ditugdci arkusza blachy i

skladane w elementy wielocztonowe,

» }aczone w ziczach poziomych na zaktad szerééiod0 mm, zdcza powinny b§
lutowane na catej diugoi,

* mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsch nie w¢kszych nz 50 cm,

* rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powiboyy

* wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadgfh ditugdci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,

» laczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zakilad szerala 40 mm, z4cza powinny by lutowane na catej
dhugcci,

* mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wikszych ni 3m
W Sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny miub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,
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rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do
rury zeliwnej na g¢bokas¢ kielicha.

5.2.2. Pokrycia z membran dachowych

Przed rozpocgiem prac nakey wykona& probne zgrzewy w celu oldlenia
wiasciwej temperatury i mdkosci automatow do zgrzewania

prace montzowe mog sic odbywa& gdy temperatura powietrza i podéowynosi
minimum +5°C

Podtaze musi mié odpowiedm wytrzymatcc, tak aby przeni€ obchzenia

wywotane ssaniem wiatru

5.2.2.1.

membrag dachowa klei sk na catej powierzchni do podia, a brzegi
poszczegolnych arkuszy zgrzewa ggym powietrzem. Minimalny zaktad
powinien wynosi 50 mm. W miejscach zgrzewu membrana powinriadaysta i
sucha.

membrar dachow uktada st kolorowg strory do gory

bezpdrednie podiae pod membranpowinno by rowne i gtadkie pozbawione
ostrych krawdzi i nierowndgci

dachy o spadku poiej 2% naley traktowa jako konstrukcje specjalne

Kompatybilnag¢
Membrany dachowe nieasodporne na bezgmedni kontakt z nagpujacymi

materiatami:

5.2.2.2.

olejami oraz zwizkami zawierajcymi rozpuszczalniki,

Zwiazkami zawierajcymi smot,

zZwigzkami bitumicznymi,

materialami izolacyjnymi wykonami z twardego poliginu, twardej pianki
poliuretanowej,

tworzywami sztucznymi innymi niPCW,

impregnowanymi elementami drewnianymi

Warstwy ochronne i rozdzielgje
Membrana dachowa np.: Sarnafil G 410 — 15 EL FELa vmopiora fabrycznie

przektadk z geowtdkniny petnica funkcje ochronne i rozdzielgie od
niekompatybilnych podizy.

5.2.2.3.

Klejenie membrany dachowej
Na uprzednio odkurzone i oczyszczone peetoozprowadz klej (watkiem).

Odczek@& do catkowitego wyschacia. Nasgpnie rozwin¢ rolke membrany na
docelowe miejsce, sprawdzajdopasowanie. Potem zwinz obu stron do potowy.
Nanies¢ drugap warstwe kleju na podtae i od razu rozwij@ membrag. Nastpnie

docisrm¢ membrarR za pomoeg walca napetnionego wad Potem zgrza zaktady.

UWAGA: Calcs¢ podiaza, ktore pokryte zostanie pierwsavarstwy Kleju naley

pokry¢ membran tego samego dnia, dlatego nie agled razu pokrywazbyt duej

powierzchni.

W celu doktadnych instrukcji natg skontaktowa si¢ z przedstawicielem SIKA

Poland Sp. z o.0.

5.2.2.4.

Mocowanie brzegowe
Mocowanie brzegowe membrany powinnoé¢byykonane wzdta wszystkich

krawedzi dachu (wzdta skrajni) oraz wokét wszystkich przeébikonstrukcji
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dachowej. Wszelkie przebicia, jak wpusty dachowentylacja itp. Powinny hky
trwale pohczone z podizem konstrukcyjnym.

5.2.2.5. Blacha powlekana PVC do obrobek blacharskich - &dndetal Sheet

Blacha powlekana PCW Sarnafil Metal Sweet skladaz ddlachy ocynkowanej
grubaci 0,6 mm laminowanej z jednej strony memlarddCW grubéci 0,8 mm
dzigki czemu membran dachow mozna zgrzewé bezpdrednio do powlekane]
blachy.

Blache mazna ci¢é do wymaganych ksztattéw i wymiaréw za porgpoc
standardowych nagdzi do ckcia blachy.

Blache stosuje si do wykonywania paczei liniowych szczegdlnie natanych
na przenoszenie poziomych aob@n wyskpujacych na dachach. Minimalna
odlegta¢ elementéw mocuagych ksztattowniki z blach powlekanych w przypadku
podtazy drewnianych wynosi 20 cm.

5.2.2.6. Laczenie membran

Membrar dachowd taczy st ze soh gomcym powietrzem. Zaktady membran
mog by¢ zgodne z kierunkiem spadku dachu, jak réwnpezeciwne do jego
spadku. Zaktad membrany powinien wyrgosiinimum 5 cm. Minimalna szerok®€
zgrzewu wynosi 2 cm. Powierzchnia zgrzewania mysi dbsolutnie czysta. Jeli
powierzchnia zgrzewania jest zabrudzona iyalga zmy¢ czyst woda bez
detergentow. Jeli to nie wystarczy, nahy ja ponownie ocz§ci¢ przy wyciu srodka
czyszcacego SIKA TROCAL CLEANER 2000, lub SIKA TROCAL CLEMER L-
100. Nie naley dopuszcza do powstania fatd i zmarszczek w elie zgrzewania.
Nalezy unikat pofaczen krzyzowych membrany, a w ich miejsce stoséwadwadjne
pofaczenie typu T.

Zgrzewanie gaicym powietrzem:

» obydwie hczone powierzchnie natg podgrza az do stanu uplastycznienia
* po osagnieciu tego stanu docigh miejsce zgrzewa

UWAGA! Szybka¢ zgrzewania zalgy od temperatury otoczenia, stopnia
nastonecznienia, temperatury goEgo powietrza, rodzaju pod# oraz grubgci
membrany.

Zgrzewanie garcym powietrzem przyayciu automatu:

* minimalna szerok& dyszy — 3cm,

» temperatura gacego powietrza — ok. 500°C,

* wymagamn wielkos¢ docisku uzyskuje siprzez odpowiednie olxgienie,

» temperatura zgrzewania powinnacbiyak dostosowana do jegoepkaosci, aby
zapewniata prawidtowe wykonania zgrzewu,

» kazdy automat do zgrzewania powinien mhigtasnezrodto padu.

Zgrzewania garcym powietrzem przyayciu zgrzewarki ¢cznej

» temperatura gacego powietrza — ok. 500°C,

e zgrzewania obywa siw dwoOch etapach — najpierw zgrzew wetvmny aby
zapobiec przedostawaniwg gjoracego powietrza pod membraw drugim etapie
zgrzewania

e dysz zgrzewarki umieszcza ¢siwewratrz zakladu membran, a nggshie
rownomiernie podgrzewa obie jej powierzchnie, pgntzdociska przy iyciu
recznego waika.
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6.1.

6.2.

Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Ogolne zasady obmiaru robot
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 6.

Wymagania dodatkowe

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami cgfékacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzy operacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

 w odniesieniu do wikgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po
zakaczeniu prac pokrywczych.

6.2.1. Pokrycia papowe

« kontrola megdzyoperacyjna pokty papowych polega na ligcym sprawdzeniu
zgodndgci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej spé@dji technicznej,

« kontrola kaxcowa wykonania poktypapowych polega na sprawdzaniu zgadno
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfika€pntrok przeprowadza
sie w sposOb podany w normie PN-98 /B-10240 pkt. 4,

Uznaje st, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $§eiavosci
materiatow i pokrycia dachowega ggodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymagani@gorm przedmiotowych.

6.2.1.1. Obrébki blacharskie

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustdwgowinien obejmowa
» sprawdzenie prawidtowicoi polaczen poziomych i pionowych,
» sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniéciab,
» sprawdzenie prawidtowsoi spadkdéw rynien,
» sprawdzenie szczelbd polaczen rur spustowych z wpustami.

6.2.1.2. Pokrycie z membrany dachowej

7.1.

7.2

Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robét opisanych w poncie5.2.2

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 7.

Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jednostik obmiarowy robot jest:
« dla robét pokrywczych — frpokrytej powierzchni dachu,
« dla robét blacharskich —mvykonanej obrébki
» dla montau rynien i rur spustowych — 1 mb.

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaapramych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

Z powierzchni dachu nie patra s¢ urzadzex obcych, jak np wywiewki itp o ile
powierzchnia kadego z nich nie przekracza 0,56.m

Odbior rob6t budowlanych
Opis ogolny
Jak w ST 00. Warunki ogdlne, punkt 8.

Opis szczego6towy
Podstaw do odbioru wykonania robot pokrywczych papowychansivi

stwierdzenie zgodriai ich wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Rozliczenia robo6t

Ustalenia ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 9.

Ustalenia szczegoétowe

9.2.1. Wykonanie pokry dachowych i podobne

9.2.1.1. Pokrycie dachu papgub membraa dachow

Placi si za ustalon ilos¢ m® krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy

wierzchniej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i spta,

* przygotowanie lepiku,

» obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

» ustawienie i rozbidrkrusztowa o wysokdaci do 4m,

* 0czyszczenie i zagruntowanie pazio

» pokrycie dachu papna lepiku na zimno lub na gmo (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.1.2. Obroébki blacharskie

Placi sk za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
* - przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrébek w padio
e zalutowanie paiczen,
» uporadkowanie stanowiska pracy.

9.2.1.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ metrow rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych
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» zalutowanie paiczen,
» uporazdkowanie stanowiska pracy

10. Dokumenty odniesienia

Roboty lgda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowdujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta&
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaty. Uwaa sk, ze
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaip i wymaganiami.
Zastosowanie dula miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiaeniej niz
30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przygtym przez
polskie prawodawstwo.

* PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

* PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

* PN-74/B-24620: Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

* PN-74/B-24622: Roztwér asfaltowy do gruntowania.

* PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliowey z wypetniaczami
stosowanymi na gaco.

* PN-91/B-27613: Papa asfaltowa na osnowie zdwojpnegszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

* PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

* PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

* PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podktadowa na vimikiprzeszywanej.

* PN-39/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budoylane

* PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blathlowe] ocynkowane] i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

* PN-80/B-10240: Pokrycia dachowe z papy i powtokakstvych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

* PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowalte rur spustowych
okragtych.

* PN-EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyainag i badania.

* PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyaDefinicje, podziat i
wymagania.

* PN-B-94702: 1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneytien potoksigtych.

* PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wypes&é z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich — czs¢ C

e Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1

» Pokrycia dach owe, wydane przez ITB, Warszawa 2004r

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera
Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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