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Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunair przebudowsa otoczenia.
ST 04. CPV 45262000-1 Betonowanie konstrukcji, batowanie bez zbrojenia, zbrojenie

Wstep

Przedmiot specyfikaciji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze

wykonania i odbioru robét realizowanych w ramachvéstycji pn. ROZBUDOWA
AMFITEATRU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBWDOWA
OTOCZENIA przy ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.

Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumi€ w zlecaniu i

wykonaniu robot rozbidérkowych i budowlanych jako egz Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.

Zakres robot objetych specyfikacip

wykonanie deskowa wraz z usztywnieniem, ukiladaniem i zagczaniem
mieszanki betonowej, piginach betonu przygotowaniem zbrojenia, moman
zbrojenia, kontra jakosci robot i materiatow,

wykonanie podktadu z chudego betonu C8/10,

wykonanie taw i stépelbetowych z betonu C25/30,

wykonanie trzpienkelbetowych wécianach zewgtrznych z betonu C20/25,
wykonanie stupowelbetowych z betonu C30/37,

wykonanie belek i wigcOw z betonu C20/25,

wykonanie nadpriy prefabrykowanych z belek L19,

wykonanie stropéw monolitycznych z betonu C20/25,

wykonanie podktadéw pod posadzki,

wykonanie scianek oporowych widowni z betonu C30/37 zbrojonegdknem
propylenowym

wykonanie tukowycl$cian betonowych z betonu C20/25

wykonanie schodowelbetowych z betonu C20/25

wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych pietC20/25

Definicje i okreslenia podstawowe

Jak w ST 00. Warunki ogélne, 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 1.5.

Materiaty

Wymagania ogolne

Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 2.
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2.2.

Wymagania dodatkowe

2.2.1. Klasa betonu

* beton C8/10 — podkiad pod tawy i stopy fundamentopeelkiad pod podtogi na
gruncie,

* beton C20/25 — trzpienieelbetowe wscianach zewgtrznych, belki i wigéce
wylewane, stropy monolityczne, tukow&iany widowni, schodyzelbetowe i
pochyinie,

* beton C25/30 — tawy i stopy fundamentowe,

* beton 30/37 — stupselbetowe scianki oporowe widowni

2.2.2. Wiasciwosci betonu

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych izymieryjnych musi spetnia
nastpujace wymagania:

e nasikliwos$¢ — do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat na
sciskanie nie wgkszy niz 20% po 150 cyklach zamiania i odmraania (F150),
badanie wg normy PN-B-06250,

» wodoszczeln& — wigksza od 0,8MPa (W8),

« wskaznik wodno-cementowy (w/c) ma bynniejszy od 0,5

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nomPN-B-06250
tak, aby przy najmniejszej #oi wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betopowstala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wynegagn zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSI500S-O T B
(Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) asgpujacych parametrach

srednica pgta [mm] 8+10

granica plastyczrigi R [MPa] 500

wytrzymata¢ na rozciganie FL [MPa] 550

wytrzymatas¢ charakterystyczna [MPa] 490

wytrzymatas¢ obliczeniowa [MPa] 375

wydtuzenie (mm) [%] 10

zginanie do kta 60° bez gknigé i rys w zhczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H23401

srednica peta [mm] 5,5+4,0

granica plastyczrici R [MPa] 240

wytrzymatai¢ na rozciganie FL [MPa] 370

wytrzymatai¢ charakterystyczna [MPa] 240

wytrzymatai¢ obliczeniowa [MPa] 200

wydtuzenie (mm) [%] 24

zginanie do kta 180° bez gknie¢ i rys w zhczu

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknic¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneagamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem
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2.2.4. Wymagania przy odbiorze stali zbrojeniowej

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-

H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie pprétéw musi by zaopatrzona

w atest, w ktérym majby¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

« wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkg wiazki pretow lub
kregu pertow (po dwie do kadej wiazki) musz znajdow& sie nastpujace
informacje:

* znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
» znak obrdbki cieplnej.

2.2.5. Drut montaowy

Do montau pretow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

2.2.6. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowygtacznie z
betonu. Podktadki dystansowe masc przymocowane do ptow.

2.2.7. Nadpraa prefabrykowane typu L19
Przy grubgci sciany 25cm stosowadwie belki, przy grubgei sciany 38 cm —
trzy belki, a przy grubgi sciany réownej 51 cm — cztery belki typu L.
» charakterystyka belek:
- wysoka¢ 19 cm
— szerokd¢ 9 cm
— grubc¢ 6 cm
e wymagania i dopuszczalne uszkodzenia:
— odchyiki od wymiarow projektowanych nie powinny gkzaczé: w diugacci
do 6mm; w wysokéci do 4 mm; w grubgci do 3mm,
— skrzywienie belki w poziomie — do 5mm,
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcze, si
— szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢ do 5mm, diugéé do 30mm,
ilos¢: 3 szt/mb,
— klasa odporngci ogniowej ,,B”;

Belki nalezy sktadowa& na réwnym podtu, na podktadkach gruba co
najmniej 80 mm utdonych poziomo w odlegkoi 1/5 diugaci od ich kacow.
Nastpne warstwy uklada na podktadkach umieszczonych nad podktadkami
dolnymi. Liczba warstw nie wksza od 5.
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3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do robot budowlanych

3.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 3.

3.2.  Wymagania dodatkowe

3.2.1. Betonowanie konstrukcji — betonowanie bez zbrojerti@ojenie

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszec aktualneswiadectwo legalizacji.

« do podawania mieszanek nalestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych,

* do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowd wibratory z butawami o
srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéaci migdzy prtami zbrojenia lgagcymi w
ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min. i taty wibracyjne
charakteryzujce st jednakowymi drganiami na catej diugg

e Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego: gtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki,

» dzwigi do montau wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych,

e narzdzia i sprzt do montau elementow prefabrykowanych: przeznaczone do
rektyfikacji potazenia elementow.

Sprzt powinien spetni@wymagania obowazujace w budownictwie ogélnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgiuy powinny by sprawne oraz posiada
fabryczra gwaranat 1 instrukcg obstugi, powinny speinéa wymagania BHP.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczneodidugi powinny by specjalnie
oznaczone. Spgkten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugage sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4.  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1. Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 4.

4.2. Wymagania dodatkowe

Transport mieszanki betonowej natewykonywa przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek) dfo,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewni
wymagan szybka¢ betonowania z uwzgiinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praipeawarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowejznaowykonywé przy pomocy
pompy do betonu lub innycnodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibieé dtuzszy ni:

* 90 min. przy temperaturze +15°C,
e 70 min. przy temperaturze +20°C,
* 30 min. przy temperaturze +30°C
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5.1.

5.2.

Prety do zbrojenia powinny liyprzewaone odpowiednimgrodkami transportu,
w sposob zapewnigy uniknicie trwatych odksztal@georaz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Transport prefabrykatow obejmuje zatadunek elenvent@ placu wytworni,
przewoz, wytadunek na placu sktadowym budowy, euane podstawieniérodka
transportowego w strefzasegu zurawia kotowego i wykonanie tzw. mouta
,Z kof" Srodki transportowe powinny Bydostosowane do przewozu danego typu
prefabrykatow.

Belki ,L” moga by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu
dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieaoprzed przesuwaniem.
Transport powinien odbywasi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Prefabrykowane ptyty stropowe z betonuegpnego powinny b§ uktadane na
srodkach transportu diugoia w kierunku jazdy. Piyty nie powinny wystadvevicce]
niz 5 cm ponad gonkrawedz srodka transportu.

Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

Wymagania ogolne
Jak w ST 00. Warunki ogodlne, punkt 5.

Wymagania dodatkowe

5.2.1. Zalecenia ogdlne

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbstwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow& wykonania wszystkich robét poprzedmajch betonowanie, a
w szczegolngci:

» prawidtowa¢ wykonania deskow®s rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

e prawidiowa¢ wykonania zbrojema,

* zgodng¢ rzednych z projektem,

* czystad¢ deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych zapewnieych
wymagan wielkos¢ otulmy,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio zoltego w miejscu przerwy
robocze],

» prawidtowa¢ wykonania wszystkich robdét zanikaych, megdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnyih.,

o prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementow wbudowanych

w betonow konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkow, kotw, rur itp ),

e gotowa¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
» roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-

06250 i PN-B-06251

Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych mgalstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
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mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wyns&gaprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej me nale zrzucg z wysokdci wiekszej ni 0,75m od
powierzchni, na ktar spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy
mieszank podaw& za pomoeg rynny zsypowej (do wysoké 13,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&sid3,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzega
wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktora powinmazgkdniat nastpujace
zalecenia:
 w fundamentach,scianach i ramach mieszankbetonova nalezy uklada

bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy hdz tez za pérednictwem rynny

warstwami o grub&ei do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

e przy wykonywaniu pityt mieszarkbetonows nalezry ukiada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamki stref
przydylatacyjnych stosowawibratory wgtbne,

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

» stosowa& wibratory wgtbne o czstotliwosci min. 6000 drgaA na minug, z
butawami osrednicy me w¢kszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké& zbrojenia
butawa wibratora,

e podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢c butawe na
glebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedng i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmaévpawoli w stanie wibrujcym,

» kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wdbea odlegtéc ta zwykle
wynosi 0,3-0,5 m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzaivaie jednakowymi drganiami na catej
dhugcci,

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub hkelata) wibracyjrm w
jednym miejscu powinien wyndsod 30 do 60 s,

e zaskg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwyklé 20 do 50 cm w
kierunku gébokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu, rozstaw
wibratorow naley ustalt daswiadczalnie tak, aby me powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolBjczpowinno by
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypaukaazna sg kierowa
zasad, ze powinna ona kyprostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosv@oiwinna b§ starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego eiezym przez usurcie z
powierzchni betonu stwardniategozihych okruch éw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwinie wod. Powy.sze zabiegi naly wykona bezpdrednio
przed rozpoaxiem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanego przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinng sidby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. zii temperatura powietrza jest #gza ni 20°C,
czas trwania przerwy me powinien przekradcza godzin. Po wznowieniu
betonowania naly unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy,
konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie odpowiedniego $weetlenia,
zapewniggcego prawidiowe wykonawstwo robdét i dostateczne uwiar
bezpieczastwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki bheteej | wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie
nizszych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatagici co najmniej 15MPa przed pierwszym zamatzi@m. Uzyskanie
wytrzymatagici 15MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongtaukc

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza $etonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzorz @apewnienia temperatury
mieszanki betonowep20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowgme
elementu przed utratciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasaaaki
betonowej w chwili oprgniania betoniarki me powinna bwyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu.
Na ten czas natlg zabezpieczymiejsce robo6t za pomaenat lub folii.

5.2.4. Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecae sdrzykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegani odparowaniu wody z
betonu i chroricymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia 8yej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakmzenia betonowania rozpagz pielegnacg wilgotnasciowa
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni, przez polewanie co nagndirazy na
doke.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i283ej beton nalg polewa& w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni
co najmniej 3 razy na debWoda stosowana do polewania betonu powinna séetni
wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ bghronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili ukgeia przez mego
wytrzymataici nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie maskay¢ gtadkie i rowne, bez zagien
miedzy ziarnami kruszywa, bez przetoméw i wybrzuspenad powierzchgj

* peknigcia i rysy @ niedopuszczalne,

* roéwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolacpowinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-102S0,

« wypuktadici i wgtebienia me powinny bywigksze nk 2 mm.
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Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegdonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezfrednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie
wystapce nierowneéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrulmigktu (ustroju nénego,
podpér) naley wykona& wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie oblitatatyczno-wytrzymakziowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraklow uzgodni z
Projektantem.

Konstrukcja deskowa powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem
Swiezej masy betonowe] i uderzeniami przy jej wylewariupojemnikOw oraz
powinna uwzgidnia¢ szybka&¢é betonowania, sposéb zmgczania, obagienia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powirsyzeinid nastpujace
warunki:

* zapewnié odpowiedn sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

e zapewni& jednorodia powierzchng betonu,

» zapewnié odpowiedn szczelnéc,

* zapewnid fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

* wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu ioKicrur, faczniki naley
wykona: wg wymaga dokumentacji projektowe;.

5.2.7. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winimy¢ zgodne z dokumentagj
projektowa.

5.2.7.1.Czyszczenie g@bdw

Prety przed ich dyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. &y zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone
farba olejm mazna opald lampami benzynowymi lub czgic preparatami
rozpuszczajcymi ttuszcze.

Stal naraoma na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody naje zmy¢ woda
stodka.

Stal pokryt tuszczca sie rdza i1 zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznieallz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu male
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabrudzanmozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmtaa
si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] almeahe
przez Inspektora nadzoru.

5.2.7.2.Prostowanie giow

Dopuszcza si prostowanie @tow za pomog kluczy, miotkow, scianek
Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii proste] wynosi 4mm
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5.2.7.3.C¢cie prtow zbrojeniowych

Ciccie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spaidzenie w tym celu planu @ia. Ckcia przeprowadza giprzy
uzyciu mechanicznych riy. Dopuszcza siréwniez ciccie palnikiem acetylenowym.

5.2.7.4.0dgicia prtow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalnaeghtk¢ od krzywizny peta do
miejsca, gdzie maa na nim potgy¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-1l lub 5d
dla stali A-l. Na zimno na budowie rma wykonywa& odgkicia prtow o srednicy
d<12mm. Pgty o srednicy d>12mm powinny I8y odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj
jednoczénie wszystkie pgty zbrojenia rozciganego, nale/ stosowa srednic
zagkcia rowrg co najmniej 20d.

Wewrgtrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna
spetnig& warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow gigdpretow nalery
zwrock szczegodla uwag na ich zewntrzng strorg. Niedopuszczalne astam
pekniccia powstate podczas wyginania.

5.2.8. Montaz zbrojenia

5.2.8.1.Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw
wzgledem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukgj
mozna wbudowa stal pokryta co najwiaej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyndrodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i dbtme], stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

5.2.8.2.Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petdw naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzewa@ lub faczy
tzw. stupkami dystansowymi. Drut yzdatkowy, wyzarzony osrednicy 1mm, aywa
sic do hczenia pgtdw o srednicy do 12m, przysrednicach wikszych naley
stosowa drut osrednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw ngldaczy¢ wszystkie skrzyowania
pretdw naranych ze strzemionami, a pozostatychtgw, na przemian.

5.2.9. Nadpraa prefabrykowane

Nadpraza prefabrykowane typu ,L” uktada ¢sina zaprawie cementowej, na
podmurdwce z trzech warstw cegty petnej. Przestrmedzy belkami wypetnia i
gruzobetonem. W przypadku moatiaw scianach zewgtrznych nadprga wymagaj
ochrony przed przemarzaniem, to znaczy oéia cegt dziurawlk lub bloczkami z
betonu komoérkowego. Z tego wedu w scianach zewgtrznych naley je tak
sytuowa, aby pozostawato miejsce na wykonanie warstwyaizghej.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Wymagania ogoine
Jak w ST 00. Warunki ogdlne, punkt 6.

6.2. Wymagania dodatkowe

6.2.1. Fundamenty — tawy i stopy

dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdhanie me powinno ldy
wigksze ni:

— x10mm przy klasie tolerancji N1,

— x5mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fund&mev stosunku do
poziomu pozycyjnego me powinnodwigksze ni:

— x20mm przy klasie tolerancji N1,

— x15mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Belki i ptyty

dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswstku do osi stupa nie
powinno by wigksze ni:

— x10mm przy klasie tolerancji N1,

— x5mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lutypb rozpetosci L nie
powinno by wigksze ni:

— #L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,

— #L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek powinno by wigksze
niz:

— x15mm przy klasie tolerancji N1,

— x10mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno léywicksze nk:

— x10mm przy klasie tolerancji N1,

— x5mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

— x15mm przy klasie tolerancji N1,

— x10mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stromasiednich kondygnacji
nie powinno b¥ wigksze nk:

— x15mm przy klasie tolerancji N1,

— x10mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na na&msj kondygnacji w
stosunku do poziomu podstawy nie powinné Witksze ni:

- +£20mm przy K20 m,

- 20,5 (H+20) przy 20m<kk100m,

- 20,2 (H+200) przy H>100m;
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6.2.3. Przekroje

dopuszczalne odchylenie wymiary Iprzekroju poprzecznego elementu nie
powinno by wicksze ni:

— 20,04l, lub 10mm przy klasie tolerancji Ni,

- 20,02l, lub 5mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie szerétigprzekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pioraipowinno by wigksze
niz:

— 20,04l, lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

— 20,02l, lub 5mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion owarmo by wigksze ni:

— -10mm przy klasie tolerancji N1,

— -5mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenie usytuowania eélgipotaczea pretbw me powinno b§
wigksze ni:

— -10mm przy klasie tolerancji N1,

— -5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie | kraedzie

dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanepmygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny liywicksze nk:

— 7mm przy klasie tolerancji N1,

— 5mm przy klasie tolerancji N2;

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzg@usyierzchni na odcinku 2m
nie powinny by wigksze nk:

— 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeyalub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2m nie powinnychyieksze ni:

— 5mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieaggbnej powierzchni na
odcinku 0,2 m me powinny bywicksze mz:

— 6mm przy klasie tolerancji N1,

— 4mm przy klasie tolerancji N2;

dopuszczalne odchylenia elementu o dkegol (w mm) powodujce jego
skasnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszénye nie powinno by wicksze ni:

— L/100<20mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno
by¢ wicksze ni:

— 4mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Otwory | wkiadki

dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iadkk nie powinno ky
wigksze ni:
— x10mm przy klasie tolerancji N1,
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— x5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Roboty zbrojarskie

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegmdndci z
dokumentagj projektows oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczone] na budomalezry przeprowad nastpujace
badania sprawdzenie zgodnbprzywieszek z zamowieniem:

* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
» sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

» préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 t- AC1 1998,
» préba zginania na zim no wg normy PN-H-04403.

Usytuowanie pgtow:

« otulenie wkiadek wedtug projektu zgkiszone maksymalnie 5mm, me przewiduje
sie¢ zmniejszenia gruldai otulmy,

» rozstaw pgtdw w swietle 10mm,

* o0dstp od czota elementu lub konstrukcji £10mm,

e dlugas¢ preta miedzy odgeciami £10mm, miejscowe wykrzywienie £5mm

Poprzeczki pod kable nale wykon& z doktadnécia zlmm (wzajemne
odlegtaici mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastpujace wymagania:
» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekracze8%,
* liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25%
ogolnej ich liczby na tym gcie,
e réznica w rozstawie medzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza0,5cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcgzzcm.

7.  Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Jak w ST 00. Warunki ogélne, punkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jednostl obmiaru jest 1 rh (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do
obliczenia iléci przedmiarowe przyjmuje @iilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury me pafra s¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub
mniejszym od 6crh

Jednostlk obmiarows jest 1 tona lub 1 kilogram stali zbrojeniowej. Bloliczania
naleznosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ ton (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngona odpowiednio przez ich
mag jednostkow tona/mb (kg/m). Nie dolicza gistali wytej na zakiady przy
taczeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghnia
si¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpeetow
o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe,;.
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Nadpraa prefabrykowane obliczagsiv mb ich projektowanej diugoi.
Prefabrykowane elementy stropowe obliczavsisztukach.

8.  Odbidr robo6t budowlanych

Na zasadach ogélnych jak w ST 00. Warunki ogolnekp 8, oraz zgodnie z

umowg zawarg z wykonawa robot.

0. Rozliczenia robo6t

Na zasadach ogélnych jak w ST 00. Warunki ogolnmkp 9, oraz zgodnie z

umowg zawarg z wykonawa robot.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty lgda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) i przepisami obowdujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy

brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta&

tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaty. Uwaa sk, ze

wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaip i wymaganiami.
Zastosowanie dula miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiaeniej niz

30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przytym przez
polskie prawodawstwo.

PN-ISO 6935-1: 1993 Stal do zbrojenia betongtyRgtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK: 1993 Stal do zbrojenia betonugtyrgtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2: 1993 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2: 1991 Rty zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonwtyzebrowane. Dodatkowe

wymagania.
Poprawki PN-ISO 693S-2/AK: 1998/Ap1: 1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: Bl 4/91 poz. 27, Bl 8/92 poz. 38
Zmiany Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023-06/Al: 1996 Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje  betonowe,zelbetowe i smzone.
Projektowanie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe izelbetowe. Podstawy
projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbwwarepodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-06250 Beton zwykly.
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* PN-B-06251
* PN-B-14501
* PN-B-04500
* PN-D-96000
* PN-D-96002
* PN-D-95017:

* PN-N-02251
* PN-N-02211

* PN-M-4790000

* PN-M-4790001:

* PN-M-47900 03

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnyi
wytrzymatdgciowych.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaeowglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi
Geodezyjne wyznaczenie pomieszczZeodstawowe
nazwy i okrélenia.

Rusztowania siop metalowe robocze. Oktenia,
podziat i gltdbwne wymiary.

Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Rusztowania siog metalowe robocze. afiza. Ogolne
wymagania i badania.

* PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) Normyotyckace zaradzania

jakdécia i zapewnienie jakai.

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kardapnstrukcji betonowych i

zelbetowych.

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonwepr zastosowanie
dodatkéw mineralnych

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera

Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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